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——————— proj. opornik betonowy .
proj. kraweznik betonowy 15x30 (obnizony)

proj. kraweznik betonowy 15x30 )

proj. kraweznik betonowy 15x30 w zakresie DW
proj. obrzeze betonowe 8x30

proj. opaska z kostki bet. 8cm -2cm

F——— proj. krawedz drogi

proj. kanalizacja deszczowa @315 - @400
z przykanalikami @200 wpustami i studzienkami $ciekowymi

——————— projektowany kabel o$wietleniowy YAKXS 4x35 mm2
proj. stup o$wietleniowy z oprawg os$wietlenia ulicznego LED

proj. stup oswietleniowy z oprawg dedykowang dla przejs¢ dla
:I pieszych 45W LED, wysokos¢ zawieszenia oprawy 6m
proj. bariera U-12a
proj. ogrodzenie segmentowe h=1,1m

proj. jezdnia, nawierzchnia bitumiczna
proj. jezdnia, dowigzanie w zakresie DW
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proj. droga/zjazd/parking z kostki bet. 8cm

proj. droga utwardzona z kostki bet. 8cm
(wydzielenie kolorystyczne)

W projektowany chodnik, nawierzchnia z kostki bet. 6cm

proj. parking z ptyt azurowych bet. 40/60cm
proj. umocnienie skarp z ptyt azurowych bet. 40/60cm

proj. zjazd, nawierzchnia z kostki bet. 8cm
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—e2x%—3¢ | istn. stupy o$wietleniowe do wymiany wraz z linig napowietrzng
———>— Nowa lokalizacja stupéw o$w. wraz z linig napowietrzng
— — ——| Projektowany przepust kabli elektrycznych SRS110
— — —=| Projektowany przepust kabli teletechnicznych A160PS
— — — Projektowany wodociag PE @90
- ————— Projektowane przytacze wodociggowe PE DN40 z zasuwg
G+ | Projektowany hydrant DN80
- - Istn. wodocigg do usuniecia
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Proj. rura ochronna - @90 na przytaczu wod. i @160 na wodociggu

ETAP I:

- droga: bez parkingéw wzdtuz drogi

- odwietlenie: sie¢ kablowa z fundamentami stupéw (bez stupéw i opraw i szaf)
- kd - caly zakres wraz ze zbiormnikiem

- wymiana stupa EOP na jednonozny wraz z linig napowietrzng

Projekt: Rozbudowa ul. Klonowej i Modrzewioweg w m. Rajkowy  wramach zadania pn.:
+Przebudowa uktadu drogowego na ferenie Osiedla Wie  lorodzinnego w
Sotectwie Rajkowy, gmina Pelplin”

Tytut opracowania:

ETAP | - ZAKRES ROBOT
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