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proj. zbiornik retencyjny 

odparowujący szczelny

ogrodzenie h=1,1m 

objętość czynna zbiornika: 

Vzb= min. 1100m3

głębokość zbiornika: 3,0m
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Plan sytuacyjny

Rozbudowa ul. Klonowej i Modrzewiowej w m. Rajkowy w r amach zadania pn.: 
„Przebudowa układu drogowego na terenie Osiedla Wie lorodzinnego w 

Sołectwie Rajkowy, gmina Pelplin”

11/2024

proj. kanalizacja deszczowa Ø315 - Ø400
z przykanalikami Ø200 wpustami i studzienkami ściekowymi

proj. słup oświetleniowy z oprawą oświetlenia ulicznego LED 
projektowany kabel oświetleniowy YAKXS 4x35 mm2

proj. krawędź drogi

proj. krawężnik betonowy 15x30

proj. obrzeże betonowe 8x30

proj. krawężnik betonowy 15x30 (obniżony)
proj. opornik betonowy

proj. słup oświetleniowy z oprawą dedykowaną  dla przejść dla 
pieszych 45W LED, wysokość zawieszenia oprawy 6m

proj. opaska z kostki bet. 8cm -2cm 

proj. bariera U-12a

proj. krawężnik betonowy 15x30 w zakresie DW

proj. ogrodzenie segmentowe h=1,1m

Projektowany wodociąg  PE Ø90
Projektowane przyłącze wodociągowe PE DN40 z zasuwą

Projektowany hydrant DN80
 Istn. wodociąg do usunięcia

Proj. rura ochronna - Ø90 na przyłączu wod. i Ø160 na wodociągu 
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