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1.1. DANE OGOLNE

1.1.1. Inwestor

Dom Kultury w Rawiczu
ul. Targowa 1, 69-300 Rawicz

1.1.2. Cel opracowania i zakres.

Niniejsza ekspertyza ma na celu odpowiedzieé na pytanie czy drewniana konstrukcja stropu
nad salg witrazowa wraz z elementami wzmacniajgcymi ma zdolnos¢ bezpiecznego
przenoszenia sit od obcigzen normowych na bazie aktualnych norm projektowych i aktualnej
wiedzy technicznej. W przypadku niespetnienia stanu granicznego nosnosci (SGN) lub stanu
granicznego uzytkowania (SGU) zostanie podane przekroczenie tego stanu oraz
zaproponowane ogdlne rozwigzanie naprawy, wzmochnienia lub wymiany bez podania detali.

1.1.3. Lokalizacja

Dom Kultury w Rawiczu
ul. Targowa 1, 69-300 Rawicz

1.1.4. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem.

1.1.5. Merytoryczne podstawy opracowania

— Ustawa ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami, oraz
towarzyszace ustawie rozporzadzenia.

— PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukcji

— PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

— PN-EN 1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne.
Obcigzenie $niegiem.

— PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne.
Oddziatywania wiatru.

— PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkéw.

— PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czes¢ 1-1: Postanowienia ogdlne
- Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkéw
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1.2.

1.2.1.

1.2.2.

OPIS TECHNICZNY — STAN ISTNIEJACY

Ogolny opis konstrukcji

Konstrukcja stropu sali witrazowej sktada sie z 5-ciu gtéwnych dzwigaréw drewnianych o
rozpietosci w $wietle $cian 8,93m, opartych na murze za posrednictwem drewnianych konsol
oraz belek drugorzednych w réwnym rozstawie opartych na belkach gtéwnych. Pomiedzy
belkami wykonane jest deskowanie 130x28mm. Do diwigaréw gtéwnych nr2, 3 i 4
dobudowano kratownice stalowe w osi ,2” i ,3” oraz belki z ceownikéw stalowych w osi ,4”,
ktéore w swoim zatozeniu miaty przejg¢ obcigzenia z belek drugorzednych oraz z dachu
Wykonano réwniez podwieszenie gtéwnej konstrukcji wieszarowej (4-ch zastrzatéw) do
wigzardw salowych za pomocg srub M20 o dtugosci okoto 50cm w rurce ostonowej poddanych
zginaniu. Natomiast belki ceowe miaty podpierac¢ belke gérng diwigara w osi ,4” i mozna
zatozy¢, ze to podparcie funkcjonuje poprawnie (brak dostepu i utrudniona weryfikacja
wizualna) cho¢ profile zostaty zamontowane pétkami do siebie zamiast plecami i nie zostaty
skrecone s$rubami (niezgodnos$¢ wzgledem projektu). Dzwigar w osi ,,5” niewidoczny i brak
dostepu. Nalezy spodziewac sie podobnego rozwigzania jak w osi ,,4” o nizszej wysokosci bez
wzmocnienia. Nie stwierdzono korozji elementéw drewnianych poza powierzchowng korozjg
wieszakdw nie majgcy znaczacego wptywu na bezpieczenistwo konstrukcji.

Stan konstrukcji dachu

Podczas wizji lokalnych stwierdzono nastepujgce braki/usterki w konstrukcji dachu:

e Liczne spekania elementéw konstrukcyjnych z drewna.

e Potgczenia Srubowe elementdow drewnianych z peknieciem przechodzacym przez
tacznik — pekniecia te obnizajg znaczgco nosnosc potaczen.

e Niewtasciwie zaprojektowane i wykonane podwieszenie ceownikéw C100 stuzgcych
do podwieszenia belek drugorzednych do wigzara stalowego W-3 w osi ,2” (brak
wspdlnej ptaszczyzny w potaczeniu).

e W diwigarach gtéwnych w osi ,2” i ,,3” zaobserwowano wysuniecie wieszakéw z
gniazd siegajgce ~20mm i ~45mm odpowiednio (wysoce prawdopodobna awaria
potaczen srubowych)

e Pomierzono ugiecia gtéwnych dzwigaréw drewnianych w osiach od ,,1” do ,,5” mierzac
spdd belki dolnej i stwierdzono odpowiednio: 14; 21; 63; 52; 17mm ugiecia. Ugiecie w
osi ,3” i ,4” nalezy uzna¢ za nadmierne (normowo przyjmuje sie za dopuszczalne
L/250=36mm) jednak nie mozna jednoznacznie stwierdzi¢, co jest zrodtem takiego
stanu. Przyczyng moze by¢ nadmierne wygiecie poczatkowe elementu drewnianego
lub przecigzenie i wptyw efektu petzania materiatu w wyniku dtugotrwatego obcigzenia
konstrukcji drewnianej oraz prawdopodobna awaria potgczen Srubowych w
wieszakach.
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1.2.3. Whnioski koncowe

1.3.

Przeprowadzona analiza statyczno-wytrzymatosciowa nie wykazata braku nosnosci elementéw
konstrukcyjnych przy zatozeniu normowych obcigzen i integralnosci przekrojéw elementéw
konstrukcyjnych. Jednak majgc na uwadze powyzsze braki i defekty (p. 1.2.2) nie mozna
stwierdzié, ze konstrukcja jest bezpieczna. Ponadto analiza nosnosci pofaczen wykazata
niewystarczajgcg nosnos¢ na docisk w krzyzulcach i przyporach diwigaréw wieszarowych
(sprawdzono potaczenia gdrne, dolnych nie sprawdzono ze wzgledu na utrudniony dostep, ale
z duzym prawdopodobienstwem wykonano je w podobnej technologii i o podobnej geometrii,
dlatego mozna zatozy¢ réwniez przekroczenie nosnosci obliczeniowej). Do sprawdzenia
nosnosci dzwigaréw w osiach ,2” i ,,3” nie uwzgledniono wzmocnienia stalowymi wigzarami ze
wzgledu na niewtfasciwe potaczenia pomiedzy konstrukcjg drewniang i stalowa. Podwieszenia
belek drugorzednych wykonano za pomocg ptaskownikéw ze znacznie powiekszonymi
otworami pod taczniki srubowe M12 (Srednica otworow d+4mm lub wiecej). Natomiast
podwieszenie dzwigardow gtdwnych (krzyzulcow dzwigaréw wieszarowych tuz przy podporach)
jest bardzo podatne przez zawieszenie na srubie M20 o dtugosci okoto 50cm i majac na uwadze
luzy w potgczeniach srubowych w otworach oraz przemieszczenia konstrukcji drewnianej w
miejscu podwieszenia rzedu 0,2mm nalezy stwierdzi¢, ze to podwieszenie zaprojektowano
btednie i nie przejmuje obcigzen dodanych po wzmocnieniu (obcigzenia uzytkowe stropu,
obcigzenia od Sniegu). Aby przywréci¢ bezpieczenistwo konstrukcji nalezy odstonié gtéwna
konstrukcje drewniang i scali¢ przekroje drewniane przy uzyciu zywic lub tacznikéw
mechanicznych oraz usungé¢ pozostate usterki na podstawie wczedniej przygotowanego
projektu naprawy. Ponadto, nalezy zapewni¢ boczne podparcie belkom C300 stabilizujace
goérne pasy Sciskane, aby zabezpieczy¢ je przed zwichrzeniem (min 1 podparcie w Srodku
rozpietosci) lub wykazac dziatajace zabezpieczenie przed zwichrzeniem na etapie napraw.
Nalezy réwniez przeanalizowaé mozliwo$¢ naprawy/przebudowy podwieszern konstrukcji
drewnianej do wigzaréw stalowych umozliwiajac przejecie obcigzen ,dodanych” przez wigzary
stalowe.

LISTA RYSUNKOW | ZALACZNIKOW

Z-01 — Analiza statyczno-wytrzymatosciowa
Z-02 — Dokumentacja zdjeciowa

D01  Rzut dachu - Konstrukcja

D02  Dzwigar gtoéwny nr 3 - Widok

D03  Dzwigar gtoéwny nr 2 - Widok

D04  Przekrdj A-A — Szczeg6t oparcia wieszaka na dZzwigarze gtéwnym nr 2
DO5  Przekrdj B-B — Szczegdt oparcia wieszaka na dzwigarze gtéwnym nr 3

Opracowanie niniejsze chronione jest prawem autorskim. Zabrania sie kopiowania dokumentacji w catosci lub

czesci oraz uzywania ich poza zakresem okreslonym w umowie.

Nie dopuszcza sie do wprowadzania w trakcie remontu jakichkolwiek zmian w stosunku do projektu, bez zgody

autora projektu.

Autor opracowania: mgr inz. Jarostaw Wierzbicki



