DROGA WOJEWODZKA NR 242
KM 2+550:4+810, 2+600+2+850, 2+900:3+100, 3+150:4+650, 4+750+4+810

PRZEKROJ NA ODCINKU PROSTYM — KONSTRUKCJA BEZ W—WY WIAZACEJ

row trapezowy pobocze pas ruchu | pas ruchu pobocze row trapezowy

40 150 25 100 530—|600 100 28 150 40

jezdnia
pobocze

w—wa Scieralna z mastyksu grysowego z SMA 8 z pdlimeroasfatem PMB 45/80—55 wg WI—2 gr. 4 cm
n T bsara ® w—wa wyrdwnawcza AC16W 35/50 w ilosci 100 kg/m*
[ warstwa gruntu obsiana trawg istniejgca sfrezowana nawierzchnia bitumiczna

pobocze

MKt —kruszywa niezwigzanego 0/31,5. i materiatu
Zarmawiajgcego (destrukt z frezowania 50/50) — gr. 12 cm
istniejgcy grunt

DROGA WOJEWODZKA NR 242
KM 2+550+4+810, 2+550+2+600, 2+850+2+900, 3+100:3+150, 4+650+4+750
PRZEKROJ NA LUKU — KONSTRUKCJA BEZ W—-WY WIAZACEJ

row trapezowy pobocze pas ruchu | pas ruchu pobocze row trapezowy

!
40 150 25 100 530—880 100 28 150 40

7 | ¢
& . e
LS 100 r
]
\\/\ n
@)
/\\ \\ N \\\\ ’
N N\
jezdnia NN
w—wa Scieralna z mastyksu grysowego z SMA 8 z pdlimeroasfatem PMB 45/80-55 wg WI—2 gr. 4 cm
w—wa wyréwnawcza AC16W 35/50 w ilosci 100 kg/m?
pobocze istniejgca sfrezowana nawierzchnia bitumiczna
[ warstwa gruntu obsiana trawq
) Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
pobocze Inwestor: ul. Dworcowa 80, 85 - 010 Bydgoszcz
MKE—kruszywa niezwiqzanego 0/31,5._ i materiatu Jednostka Rejon Drog Wojewodzkich w Tucholi
Zamawiajgcego (destrukt z frezowania 50/50) — gr. 12 cm projektujaca: ul. Przemystowa 4, 89 - 500 Tuchola
istniejgcy grunt
Zadanie: Odnowa nawierzchni DW Nr 242 na odc. Runowo - granica woj.
adanie: od km 2+550 do km 8+211 dt. 5,661 km
Tytul rysunku: |Przekroje konstrukcyjne Skala: 1:50 Numer rysunku 1
Stanowisko: Imie i nazwisko: Data: Podpis:
UWAGA:
* odtworzone istniejgce pochylenie poprzeczne jezdni na tuku i% Opracowujacy Jakub Klofezynski 03.2025
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DROGA WOJEWODZKA NR 242
KM 4+810:8+211, 4+810+5+250, 5+300+5+600, 5+825:6+050, 6+200:6+850, 7+000+/+500, 7+600+7+900, 8+000+8+025, 8+125:8+211
PRZEKROJ NA ODCINKU PROSTYM — PEENA KONSTRUKCJA

row trapezowy pobocze pas ruchu | pas ruchu pobocze row trapezowy
|
40 150 P5_ 100 600 100 25 150 40

jezdnia
pobocze w—wa Scieralna z mastyksu grysowego z SMA 8 z pdlimeroasfatem PMB 45/80—55 wg WI—2 gr. 4 cm
- w—wa wigzqca ACIBW z polimeroasfaltem PMB 25/55—60 gr. 5 cm
[ warstwa gruntu obsiana trawq geosiatka z witdkien szkianych wstepnie przesgczona asfaltem o wytrzymatosci na rozcigganie 120,/120 kN/m
pobocze w—wa wyrdwnawcza AC16W 35/50 w ilosci 100 kg/m*
MKE—kruszywa niezwiqzanego 0/31,5. 1 materiafu istniejgca sfrezowana nawierzchnia bitumiczna

Zarmawiajgcego (destrukt z frezowania 50/50) — gr. 12 cm
istniejgcy grunt

DROGA WOJEWODZKA NR 242
KM 5+250-5+300, 5+600+5+825, 6+050-6+200, 6+850+7+000, 7+500+7+600, 7+900+8+000, 8+025+8+125

PRZEKROJ NA EUKU — PEENA KONSTRUKCJA

row trapezowy pobocze pas ruchu | pas ruchu pobocze row trapezowy
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jezdnia

w—wa Scieralna z mastyksu grysowego z SMA 8 z pdlimeroasfatem PMB 45/80-55 wg WI—2 gr. 4 cm

w—wa wigzqca ACI6W z polimeroasfaltem PMB 25/55—60 gr. 5 cm
pobocze geosiatka z witdkien szkianych wstepnie przesqczona asfaltem o wytrzymatosci na rozcigganie 120,/120 kN/m
|wc|rstwq gruntu obsiana trawq w—wa wyrdwnawcza AC16W 35/50 w ilosci 100 kg/mz
istniejqca sfrezowana nawierzchnia bitumiczna
obocze M I ) Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
P nwestor: ul. Dworcowa 80, 85 - 010 Bydgoszcz
MKL—kruszywa niezwiqzanego 0/31,5. 1 materiafu Jednostia Rejon Drog Wojewodzkich w Tuchol
Zamawiajgcego (destrukt z frezowania 50/50) — gr. 12 cm projektujaca: ul. Przemystowa 4, 89 - 500 Tuchola
istniejgcy grunt
. Odnowa nawierzchni DW Nr 242 na odc. Runowo - granica woj.
Zadanie:

od km 2+550 do km 8+211 dt. 5,661 km

Tytul rysunku: |Przekroje konstrukcyjne Skala: 1:50 Numer rysunku

UWAGA:

Stanowisko: Imie i nazwisko:
* odtworzone

Data: Podpis:
istniejgce pochylenie poprzeczne jezdni na tuku i%

Opracowujacy Jakub Klofczynski 03.2025



AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
i%

AutoCAD SHX Text
pas ruchu

AutoCAD SHX Text
pas ruchu

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
rów trapezowy

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
teren

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
i%

AutoCAD SHX Text
i%

AutoCAD SHX Text
 UWAGA: UWAGA: : * odtworzone istniejące pochylenie poprzeczne jezdni na łuku i%

AutoCAD SHX Text
jezdnia

AutoCAD SHX Text
625-650

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
6-8%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
jezdnia

AutoCAD SHX Text
teren

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
6-8%

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
teren

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
rów trapezowy

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
pas ruchu

AutoCAD SHX Text
pas ruchu

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
rów trapezowy

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
 MKŁ-kruszywa niezwiązanego 0/31,5. i materiału

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
 istniejący grunt

AutoCAD SHX Text
 warstwa gruntu obsiana trawą

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
 Zamawiającego (destrukt z frezowania 50/50) - gr. 12 cm Zamawiającego (destrukt z frezowania 50/50) - gr. 12 cm 

AutoCAD SHX Text
 w-wa wiążąca AC16W z polimeroasfaltem PMB 25/55-60 gr. 5 cm

AutoCAD SHX Text
 w-wa ścieralna z mastyksu grysowego z SMA 8 z polimeroasfaltem PMB 45/80-55 wg WT-2  gr. 4 cm

AutoCAD SHX Text
DROGA WOJEWÓDZKA NR 242  KM 4+810÷8+211, 4+810÷5+250, 5+300÷5+600, 5+825÷6+050, 6+200÷6+850, 7+000÷7+500, 7+600÷7+900, 8+000÷8+025, 8+125÷8+211 ÷8+211, 4+810÷5+250, 5+300÷5+600, 5+825÷6+050, 6+200÷6+850, 7+000÷7+500, 7+600÷7+900, 8+000÷8+025, 8+125÷8+211 8+211, 4+810÷5+250, 5+300÷5+600, 5+825÷6+050, 6+200÷6+850, 7+000÷7+500, 7+600÷7+900, 8+000÷8+025, 8+125÷8+211 ÷5+250, 5+300÷5+600, 5+825÷6+050, 6+200÷6+850, 7+000÷7+500, 7+600÷7+900, 8+000÷8+025, 8+125÷8+211 5+250, 5+300÷5+600, 5+825÷6+050, 6+200÷6+850, 7+000÷7+500, 7+600÷7+900, 8+000÷8+025, 8+125÷8+211 ÷5+600, 5+825÷6+050, 6+200÷6+850, 7+000÷7+500, 7+600÷7+900, 8+000÷8+025, 8+125÷8+211 5+600, 5+825÷6+050, 6+200÷6+850, 7+000÷7+500, 7+600÷7+900, 8+000÷8+025, 8+125÷8+211 ÷6+050, 6+200÷6+850, 7+000÷7+500, 7+600÷7+900, 8+000÷8+025, 8+125÷8+211 6+200÷6+850, 7+000÷7+500, 7+600÷7+900, 8+000÷8+025, 8+125÷8+211 ÷6+850, 7+000÷7+500, 7+600÷7+900, 8+000÷8+025, 8+125÷8+211 7+000÷7+500, 7+600÷7+900, 8+000÷8+025, 8+125÷8+211 ÷7+500, 7+600÷7+900, 8+000÷8+025, 8+125÷8+211 7+600÷7+900, 8+000÷8+025, 8+125÷8+211 ÷7+900, 8+000÷8+025, 8+125÷8+211 , 8+000÷8+025, 8+125÷8+211  8+000÷8+025, 8+125÷8+211 8+000÷8+025, 8+125÷8+211 ÷8+025, 8+125÷8+211 8+125÷8+211 ÷8+211 PRZEKRÓJ NA ODCINKU PROSTYM - PEŁNA KONSTRUKCJA

AutoCAD SHX Text
DROGA WOJEWÓDZKA NR 242  KM 5+250÷5+300, 5+600÷5+825, 6+050÷6+200, 6+850÷7+000, 7+500÷7+600, 7+900÷8+000, 8+025÷8+125 ÷5+300, 5+600÷5+825, 6+050÷6+200, 6+850÷7+000, 7+500÷7+600, 7+900÷8+000, 8+025÷8+125 5+300, 5+600÷5+825, 6+050÷6+200, 6+850÷7+000, 7+500÷7+600, 7+900÷8+000, 8+025÷8+125 +600÷5+825, 6+050÷6+200, 6+850÷7+000, 7+500÷7+600, 7+900÷8+000, 8+025÷8+125 ÷5+825, 6+050÷6+200, 6+850÷7+000, 7+500÷7+600, 7+900÷8+000, 8+025÷8+125 5+825, 6+050÷6+200, 6+850÷7+000, 7+500÷7+600, 7+900÷8+000, 8+025÷8+125 6+050÷6+200, 6+850÷7+000, 7+500÷7+600, 7+900÷8+000, 8+025÷8+125 ÷6+200, 6+850÷7+000, 7+500÷7+600, 7+900÷8+000, 8+025÷8+125 6+200, 6+850÷7+000, 7+500÷7+600, 7+900÷8+000, 8+025÷8+125 6+850÷7+000, 7+500÷7+600, 7+900÷8+000, 8+025÷8+125 ÷7+000, 7+500÷7+600, 7+900÷8+000, 8+025÷8+125 7+000, 7+500÷7+600, 7+900÷8+000, 8+025÷8+125 7+500÷7+600, 7+900÷8+000, 8+025÷8+125 ÷7+600, 7+900÷8+000, 8+025÷8+125 7+600, 7+900÷8+000, 8+025÷8+125 7+900÷8+000, 8+025÷8+125 ÷8+000, 8+025÷8+125 8+000, 8+025÷8+125 8+025÷8+125 ÷8+125 8+125 PRZEKRÓJ NA ŁUKU - PEŁNA KONSTRUKCJA

AutoCAD SHX Text
 w-wa wyrównawcza AC16W 35/50 w ilości 100 kg/m²²

AutoCAD SHX Text
 istniejąca sfrezowana nawierzchnia bitumiczna

AutoCAD SHX Text
 geosiatka z włókien szklanych wstępnie przesączona asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie 120/120 kN/m 

AutoCAD SHX Text
 w-wa wiążąca AC16W z polimeroasfaltem PMB 25/55-60 gr. 5 cm

AutoCAD SHX Text
 w-wa ścieralna z mastyksu grysowego z SMA 8 z polimeroasfaltem PMB 45/80-55 wg WT-2  gr. 4 cm

AutoCAD SHX Text
 w-wa wyrównawcza AC16W 35/50 w ilości 100 kg/m²²

AutoCAD SHX Text
 istniejąca sfrezowana nawierzchnia bitumiczna

AutoCAD SHX Text
 geosiatka z włókien szklanych wstępnie przesączona asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie 120/120 kN/m 

AutoCAD SHX Text
i%

AutoCAD SHX Text
teren

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
rów trapezowy

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
 warstwa gruntu obsiana trawą

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
 istniejący grunt

AutoCAD SHX Text
 MKŁ-kruszywa niezwiązanego 0/31,5. i materiału

AutoCAD SHX Text
 Zamawiającego (destrukt z frezowania 50/50) - gr. 12 cm Zamawiającego (destrukt z frezowania 50/50) - gr. 12 cm 


DROGA WOJEWODZKA NR 242 W KM 2+550+4+810

PRZEKROJ W MIEJSCACH SPEKAN | ZANIZEN DO REMONTU CZASTKOWEGO — KONSTRUKCJA BEZ W—WY WIAZACEJ

row trapezowy pobocze

pas ruchu | pas ruchu pobocze row trapezowy

40 150 25 100

530—600 100 29 150 40

pobocze

[ warstwa gruntu obsiana trawg

pobocze

MKr—kruszywa niezwigzanego 0/31,5. i materiatu
Zamawiajgcego (destrukt z frezowania 50/50) — gr. 12 cm

istniejgcy grunt

jezdnia

w—wa Scierdina z mastyksu grysowego z SMA 8 z polimeroasfaltem PMB 45/80—55 wg WT—2 gr. 4 cm

w—wa wyrwnawcza ACIBW 35/50 w ilosci 100 kg/m?

istniejqca sfrezowana nawierzchnia bitumiczna

w—wa wigzqca asfdtowa ACI6W 35/50 gr. 4 cm — remont czgstkowy

sfrezowana nawierzchnia bitumiczna pod remont czgstkowy

DROGA WOJEWODZKA NR 242 W KM 4+810+8+211

PRZEKROJ W MIEJSCACH SPEKAN | ZANIZEN DO REMONTU CZASTKOWEGO — PEENA KONSTRUKCJA

row trapezowy pobocze pas ruchu | pas ruchu pobocze row trapezowy
40 150 25 100 6CI)O 100 25 150 40
4 0,00 4 -
N £ O=8%
SRR R KRR IRRZRR I R

pobocze

[ warstwa gruntu obsiana trawg

pobocze

MKt —kruszywa niezwigzanego 0/31,5. i materiatu
Zamawiajgcego (destrukt z frezowania 50/50) — gr. 12 cm

istniejgcy grunt

jezdnia — remont czgstkowy

w—wa Scierdlna z mastyksu grysowego z SMA 8 z polimeroasfatem PMB 45/80—55 wg WT-2 gr. 4 cm

w—wa wigzqca AC16W z polimeroasfdtem PMB 25/55—60 gr. 5 cm

geosiatka z widkien szklanych wstepnie przesqczona asfaltem o wytrzymatosci na rozcigganie 120/120 kN/m

w—wa wyréwnawcza ACI6W 35/50 w ilosci 100 kg/m?

istniejqca sfrezowana nawierzchnia bitumiczna

w—wa wigzqca asfatowa ACI6W 35/50 gr. 4 cm — remont czgstkowy

sfrezowana nawierzchnia bitumiczna pod remont czgstkowy

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

Inwestor: ul. Dworcowa 80, 85 - 010 Bydgoszcz
Jednostka Rejon Drog Wojewodzkich w Tucholi
projektujaca: ul. Przemystowa 4, 89 - 500 Tuchola
. Odnowa nawierzchni DW Nr 242 na odc. Runowo - granica woj.
Zadanie:

od km 2+550 do km 8+211 dt. 5,661 km

Tytul rysunku: |Przekroje konstrukcyjne Skala: 1:50 Numer rysunku 3
Stanowisko: Imie i nazwisko: Data: Podpis:
Opracowujacy Jakub Klofczynski 03.2025
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row trapezowy pobocze pas ruchu | pas ruchu pobocze row trapezowy
|
40 150 25 100 550—-600 100 28 150 40
2% 0,00 2%
jezdnia
w—wa Scieralna z mastyksu grysowego z SMA 8 z pdlimeroasfatem PMB 45/80-55 wg WI—2 gr. 4 cm
pobocze w—wa_wyrdwnawcza ACTEW 35/5_0 w_ilosci 100 kg/m?*
_ istniejgca sfrezowana nawierzchnia bitumiczna
[ warstwa gruntu obsiana trawg
pobocze
MKt —kruszywa niezwigzanego 0/31,5. i materiatu
Zarmawiajgcego (destrukt z frezowania 50/50) — gr. 12 cm
istniejgcy grunt

DROGA WOJEWODZKA NR 242
PRZEKROJ REMONTU GELEBOKIEGO W KM 2+950:3+000, 3+015:3+100, 4+737:4+800 — STR. L

row trapezowy pobocze pas ruchu | pas ruchu pobocze row trapezowy
|
40 150 25 100 5350—600 100 25 150 40
_2% 090 2% 6-8%
NZSES
jezdnia
pobocze w—wa Scie/rolno z mastyksu grysowego z .SMA 8z polzimeroosfoltem PMB 45/80—55 wg WI—2 qr. 4 cm |
T T w—wa wyréwnawcza AC16W 35/50 w ilosci 100 kg/m
[warstwa gruntu obsiana trawg istniejgca sfrezowana nawierzchnia bitumiczna
b I ) Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
pobocze nwestor: ul. Dworcowa 80, 85 - 010 Bydgoszcz
MKl’—_kr_US_Z}’WG niezwiqzanego 0/31 ,5-_ i materiafu Jednostka Rejon Drog Wojewddzkich w Tucholi
Zamawiajgcego (destrukt z frezowania 50/50) — gr. 12 cm projektujaca: ul. Przemystowa 4, 89 - 500 Tuchola
istniejgcy grunt
. Odnowa nawierzchni DW Nr 242 na odc. Runowo - granica woj.
Zadanie:

od km 2+550 do km 8+211 dt. 5,661 km

Tytul rysunku: |Przekroje konstrukcyjne Skala: 1:50 Numer rysunku

Stanowisko: Imie i nazwisko: Data: Podpis:

Opracowujacy Jakub Klofczynski 03.2025
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DROGA WOJEWODZKA NR 242 DROGA WOJEWODZKA NR 242

PRZEKROJ REMONTU GEEBOKIEGO PRZEKROJ REMONTU GEEBOKIEGO
KM 2+950+3+000, 3+015+3+100, KM 2+900+:2+960, 3+015+:3+075,
4+737+4+800 — SIR. L 4+475:4+550, 4+680+4+695 — STR. P
row trapezowy pobocze pas ruchu pas ruchu pobocze row trapezowy
40 150 25 100 550-600 530-600 100 25 150 40
”A” ”A”
2% 0,00 0,00 2% e
| | 0% PR
jezdnia | | jezdnia i CECE, e
N~
pobocze pobocze
[ warstwa gruntu obsiana trawg remont czgstkowy gteboki remont czgstkowy gteboki -
pobocze pobocze

MKt —kruszywa niezwiqzanego 0/31,5. i materiatu
Zamawiajgcego (destrukt z frezowania 50/50) — gr. 12 cm

istniejgcy grunt

remont czgstkowy gteboki

KonStrUkCJo remo.nt.u . w—wa Scieraina z mastyksu grysowego z SMA 8 z polimeroasfaltem
czgstkowego krawedzi jezdni PMB 45/80-55 wg WT—2 gr. 4 cm

w—wa wyréwnawcza AC16W 35/50 w ilosci 100 kg/m?

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P 35/50 gr. 7 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm

podbudowa pormocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 22 cm

szczegdt konstrukcyjny

"A”" skala 1: 20 wa—a ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0

gr. 20 cm

Jjezdnia
w—wa Scierdina z mastyksu grysowego z SMA 8 z polimeroasfaltem
PMB 45/80—-55 wg WT—2 gr. 4 cm

w—wa wyréwnawcza AC16W 35/50 w ilosci 100 kg/m?
istniejqca sfrezowana nawierzchnia bitumiczna

I ) Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
nwestor: ul. Dworcowa 80, 85 - 010 Bydgoszcz
Jednostka Rejon Drog Wojewodzkich w Tucholi
projektujaca: ul. Przemystowa 4, 89 - 500 Tuchola
Zadanie: Odnowa nawierzchni DW Nr 242 na odc. Runowo - granica woj.
adanie: od km 2+550 do km 8+211 dt. 5,661 km
Tytul rysunku: |Przekroje konstrukcyjne Skala: 1:50 Numer rysunku
Stanowisko: Imie i nazwisko: Data: Podpis:
Opracowujacy Jakub Klofczynski 03.2025
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DROGA WOJEWODZKA NR 242
PRZEKROJ REMONTU GELEBOKIEGO W KM 4+850:8+211 — OBUSTRONNIE

pobocze

row trapezowy pobocze pas ruchu | pas ruchu pobocze row trapezowy
|
40 150 P5_ 100 600 100 25 150 40
‘ ”A”
BN 2% 0,00 2%
- ' jezdnia

7>
Sl

pobocze

[ warstwa gruntu obsiana trawg remont czqstkowy gteboki

MKt —kruszywa niezwigzanego 0/31,5. i materiatu
Zarmawiajgcego (destrukt z frezowania 50/50) — gr. 12 cm

istniejgcy grunt

Konstrukcja remontu
czgstkowego krawedzi jezdni

szczegdt konstrukcyjny
"A" skala 1:20

remont czqstkowy gfeboki

w—wa Scieraina z mastyksu grysowego z SMA8 z polimeroasfaltem
PMB 45/80-55 gr. 4 cm

w—wa wigzgca asfaltowa ACI6W z polimeroasfaltem PMB 25/55—60 gr. 5 cm

geosiatka z wtdkien szklanych wstegpnie przesqczona asfaltem o wytrzymatosci
na rozciqgaie 120/120 kN/m

podoudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P 35/50 gr. 7 cm

podbudowa zasadhicza z mieszanki niezwiqzane] z kruszywem C90/3 gr. 20 cm

podbudowa pormocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 22 cm

wa—a ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0
gr. 20 cm

jezdnia

w—wa Scieralna z mastyksu grysowego z SMA 8 z polimeroasfaltem PMB
45/80-55 wg WI—2 gr. 4 cm

w—wa wigzqca AC16W z polimeroasfaltem PMB 25/55—60 gr. 5 cm

geosiatka z widkien szklanych wstepnie przesqczona asfaltem o
wytrzymatosci na rozcigganie 120/120 kN/m

w—wa wyréwnawcza AC16W 35/50 w ilosci 100 kg/m?

istniejqca sfrezowana nawierzchnia bitumiczna

I ) Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
nwestor: ul. Dworcowa 80, 85 - 010 Bydgoszcz
Jednostka Rejon Drog Wojewodzkich w Tucholi
projektujaca: ul. Przemystowa 4, 89 - 500 Tuchola
Zadanie: Odnowa nawierzchni DW Nr 242 na odc. Runowo - granica woj.
adanie: od km 2+550 do km 8+211 dt. 5,661 km
Tytul rysunku: |Przekroje konstrukcyjne Skala: 1:50 Numer rysunku 6
Stanowisko: Imie i nazwisko: Data: Podpis:
Opracowujacy Jakub Klofczynski 03.2025
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