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Dotyczy: przebudowy ulicy Powstancéw Warszawy w Bydgoszczy na odcinku od ul. Skromnej do ul.
Zaswiat, dz. nr ew. 5, obr. 0121, w ramach zadania finansowanego z Bydgoskiego Budzetu
Obywatelskiego (BBO), polegajacego na budowie drogi dla pieszych (chodnika).

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 15 lipca 2024 r. (wplyw do tutejszego Wydziatu:

18 lipca 2024 r.), Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy (dalej WGK) przedstawia

swoje uwagi dotyczace ww. inwestycji. W opinii WGK chodnik przy ul. Powstancow Warszawy powinien by¢

zaprojektowany w sposob nawigzujacy do nawierzchni utwardzonych wykonanych na pozostatej czesci ulicy,
tj.: przy skrajni jezdni. Ponizej przedstawiamy uwagi w tej sprawie.

1. Na terenie gminnym, objetym planowang inwestycja, rosnie topola czarna odm. wiloska. W celu
zachowania i skutecznej ochrony tego okazu, chodnik nalezy maksymalnie odsungc od tego drzewa
w kierunku jezdni, a podczas prac zastosowaé dziatania majace na celu ochrone pnia | systemu
korzeniowego drzewa. Prosimy o wykluczenie lub ograniczenie korytowania przy drzewie, co najmniej
w strefie 2 m od skraju rzutu korony ww. topoli. Wskazujemy, ze tzw. topole wioskie spotykane
i sadzone s3 coraz rzadziej. Z tego wzgledu wskazany okaz nalezy zachowac.

2. Wzdluz dziatek ew. nr: 4/18 oraz 4/19 obr. 0121 (adres: ul. Powstaicow Warszawy 6F) znajduje sie
zywoptot z cisu, ktéry bedzie narazony na zniszczenie podczas realizacji prac budowlanych.
Przed rozpoczeciem prac ziemnych, wykonawca prac bedzie zobowigzany do zabezpieczenia zywoptotu,
poprzez wygrodzenie strefy ochronnej, ktéra zminimalizuje uszkodzenie czesci nadziemnych roslin oraz ich
korzeni. Odsuniecie chodnika od tego zywoplotu zwigkszy skuteczno$¢ jego ochrony i da szanse
na wiasciwy rozwoj.

3. Tuz przy ogrodzeniu, na prywatnym terenie, rosng drzewa, ktorych gatezie po wybudowaniu chodnika
w przedstawionej lokalizacji, mogg z czasem kolidowa¢ z jego skrajnig pionowa. Powyzsze moze
powodowac dyskomfort, a nawet zagrozenie dla uczestnikow ruchu. Drzewa wymagaty bedq podkrzesania
- powyzsze moze generowac konflikty pomigdzy wiascicielem prywatnym (wiascicielem drzew) | Miastem.

4. Zaplanowany waski pas gruntu przeznaczony pod zielen (po montazu obrzeza o szerokoSci niespeina
1 m), nie ma szans na wiasciwe utrzymanie. Wegetacja roslin jest w takich strefach jest bardzo utrudniona
lub wykluczona, m.in. z uwagi na przez zasolenie, zapylenie, wysokie temperatury, ograniczong strefg
korzenienia, a takze niszczenie przez nieprawidiowo parkujacych kierowcow. Rezygnacja z tego pasa
Zieleni na rzecz przysunigcia chodnika do krawedzi jezdni ma uzasadnienie, m.in. praktyczne (utatwi
utrzymanie chodnika), ekonomiczne (zwigzane z kosztami ponoszonymi na utrzymanie zieleni w miejscu,
gdzie wegetacja jest bardzo utrudniona) i estetyczne. Wskazujemy takze, ze ewentualne zastosowanie
barierek, czy slupkow bedzie powodowaé koniecznos¢ zastosowania do koszenia migdzy barierkami
podkaszarek, ktorych uzycie czesto powoduje uszkodzenia elementow stalowych, co przyczynia sig
obnizenia estetyki i zwigkszenia kosztow utrzymania.
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Zobowiazuje sie wykonawce prac do stosowania ponizszych zasad ochrony roslin w obszarze odziatywania

inwestycii.

1.

Drzewo (topola wioska rosnaca w sasiedztwie dziatki nr ew. 4/6, obr. 0121), nalezy zabezpieczyC poprzez
montaz osfon na pniu i strefie odziomka. Ostony nalezy zamontowaC przez oblozenie pnia opaskami
dystansujacymi, np. z rur elastycznych.

W obrebie systemu korzeniowego roslin, szczegdlnie w odniesieniu do Swierkow 1 Ww. topoli,
z uwagi na plytki system korzeniowy, prace nalezy wykonywa¢ recznie. W ocenie WGK optymalnym
rozwigzaniem byloby przyjecie metod wykluczajacych lub ograniczajacych korytowanie, a takze budowa
chodnikéw podwieszonych.

Korzenie drzew oraz krzewow naruszone w wyniku wykopu, nalezy na biezaco obcina¢ ostrym narzedziem
przy $cianie wykopu, prostopadle do $ciany wykopu, tak by powstata rana byta jak najmniejsza. Wyklucza
sie mozliwos¢ pozostawienia korzeni odkrytych, narazonych na zasychanie. Korzenie nalezy okrywac
slomianymi matami, chroniac je w ten sposob przed bezposrednim oddziatywaniem czynnikow
atmosferycznych.

Wymagany jest nadzor nad pracami przez uprawnionego pracownika WGK oraz jego akceptacja sposobu
ochrony roslin.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z ww. inwestycja, nalezy podcia galezie oraz odrosty topoli,
do wysokosci 2 m liczac od odziomka zgodnie ze sztukg ogrodniczg oraz zapisami w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.)

Zwracamy uwage, ze na terenie Bydgoszczy w odniesieniu do zieleni komunalnej zastosowanie maja

zapisy zarzadzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 212/2024 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie
wprowadzenia standardow utrzymania, ochrony i rozwoju terenow zieleni miasta Bydgoszcz — ,Bydgoskie
Standardy Zieleni”, dostepne takze na stronie: https:/prawomiejscowe.pl. Zaréwno etap projektowania,
jak i realizacji inwestycji powinien uwzglednia¢ wytyczne ww. zarzadzenia (TOM [V OCHRONA ZIELENI
W PROCESACH BUDOWLANYCH).

Zastepca Dyrektora Wydziatu

Ogrodnik Miejski
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Bogna Rybacka

W ww. sprawie nalezy kontaktowac sie z Panig Dominika Marciniak, tel. kontaktowy (52) 58 59 267 badz Panig
Natalia Wudarska, tel. kontaktowy: (52) 58 58 669 oraz powofywac sig na znak sprawy.
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