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1. WSTEP

1.1 Przedmiot WWIiORB

Przedmiotem niniejszej WWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
budowg kanatu technologicznego w ramach przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 2186D
w m. Mikotajowice.

1.2 Zakres stosowania WWiORB
WWIORB stanowi dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych WWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z przebudows
rurociggéw kablowych, kanalizacji kablowej i budowa kanatu technologicznego. W zakres tych robot
wchodza:
e przekopy kontrolne,
wykonanie przewiertow pod drogami, rowami
wykonanie wykopow pod kanat technologiczny,
wykonanie wykopéw pod studnie kablowe,
uktadanie rur kanatu technologicznego,
budowa studni kablowych,
wykonanie skrzyzowan i zblizen,
zasypanie i zageszczenie wykopow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej WWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
definicjami:

Telekomunikacyjny obiekt budowlany — linia kablowa podziemna, linia kablowa nadziemna,
kanalizacja kablowa, rurociag kablowy, mikrokanalizacja (wigzka mikrorur), studnie kablowe, zasobniki,
shupki kablowe.

Wykop — rodzaj robot wykonywana w ziemi technika odkrywkowa r¢czng lub mechaniczna.

Gleboko$¢ podstawowa — najmniejsza gleboko$¢ usytuowania w ziemi telekomunikacyjnego obiektu
budowlanego dla ktérego nie wymaga si¢ stosowania zabezpieczen.

Odleglos$¢ podstawowa — najmniejsza odleglos$¢ obiektu telekomunikacyjnego od skrajni innego obiektu
budowlanego, przy ktorej nie wymaga si¢ stosowania zabezpieczen.

Kanal technologiczny — ciag podziemnych rur i zwigzanych z nim studni kablowych oraz innych obiektow
lub urzadzen przeznaczony do: a) umieszczenia i eksploatacji urzadzen infrastruktury technicznej
zwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, b) umieszczenia linii
telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Rurociag kablowy, mikrokanalizacja kablowa — cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych
wlasciwosciach ukladanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli
swiattowodowych.

Zasobnik kablowy — obudowa podziemna hermetyczna stanowigca ostone ochronna dla zlgcza kabla
swiattowodowego i jego zapasOw, utatwiajgca zacigganie i wyciaganie kabli.

Linia kablowa — ciag potaczonych wzdtuznie odcinkéw kabli zainstalowanych w kanalizacji kablowe;j,
w ziemi lub nad ziemig, a takze w budynkach i budowlach.

Studnia kablowa — pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli i urzadzen telekomunikacyjnych.
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Rama studni — zeliwne obetonowane umocnienie gornej krawedzi otworu wiazowego studni, trwale
zwigzane z komorg podziemng studni, stanowigce jej zwigczenie.

Pokrywa studni — zeliwna obetonowana konstrukcja dopasowana do ramy studni, zabezpieczajgca gorny
otwor wlazowy studni, poprzez zdjecie umozliwiajaca dostgp do podziemnej czgsci studni.

Rygiel studni — metalowe eclementy stanowigce zamek pokrywy studni stanowigcy podstawowe
zabezpieczenie wlazu studni przed dostepem o0sob nieuprawnionych.

Otwor wlazowy — otwor w stropie studni umozliwiajacy wejscie do jej komory.

Rura — ostona wzdtuzna wykonana z trwalego materialu o odpowiednich parametrach dla przenoszenia
obciazen zewngtrznych.

Rura kanalizacji kablowej — rura ostonowa z tworzywa sztucznego lub z innego materialu o nie
gorszych wlasciwosciach, przeznaczona do zestawiania ciggdw kanalizacji kablowe;.

Rura ochronna — ostona wzdluzna wykonana z trwatego grubos$ciennego materialu o odpowiednich
parametrach stuzaca zabezpieczeniu linii kablowych.

Rura dwudzielna (dzielona) - rura z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego materiatu o
nie gorszych wlasciwosciach, o konstrukcji umozliwiajacej tatwe rozdzielenie rury wzdtuz plaszczyzny
przechodzacej przez jej 0§ wzdhuzng i ponowne polgczenie obu czesci, montowana jako ostona rurowa na
istniejgcych liniach kablowych, moze rowniez stanowi¢ wydtuzenie istniejacej kanalizacji kablowe;j.
Przepust — rura ochronna przeznaczona do przeprowadzenia linii telekomunikacyjnych pod droga.
Glebokos¢ utozenia rur przepustowych nie moze by¢ mniejsza niz: a) min. 1,2m pod drogami krajowymi,
b) min. 1,0m pod pozostatymi drogami, c) min. 0,8m pod rowem odwadniajgcym.

Przecisk — rodzaj zabudowy rury ochronnej metoda bezwykopowa, bez ingerencji w istniejgca
infrastrukture bez koniecznosci robienia wykopu wzdhuz catej planowane;j instalacji.

Tasma ostrzegawcza — taSma zazwyczaj polietylenowa w kolorze pomaranczowym z napisem ,,Uwaga
Kanat Technologiczny” uktadana w potowie wykopu nad kanalem technologicznym.

Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna — tasma o szerokos$ci 200 i grubosci co hajmniej 0,5 mm w kolorze
pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej
25 mm i grubo$ci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z
trwalym napisem ,,Uwaga Kanal Technologiczny”

umieszcza si¢ bezposrednio nad kanalem technologicznym,

Marker (znacznik elektromagnetyczny) — podziemne urzadzenie elektroniczne stuzace do lokalizacji
podziemnych punktéw charakterystycznych (zalaman, przepustow) kanatu technologicznego.

Droga — budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami, stanowigca
cato$¢ techniczno-uzytkows, przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego.

Pas drogowy — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz do ruchu
pieszych, wraz z lezacymi w jego ciggu obiektami inzynierskimi, placami, zatokami postojowymi,
chodnikami, S$ciezkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, terenami zielonymi oraz urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia — cze¢$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Ulica — droga na terenach zabudowy miast i wsi, facznie z torowiskiem tramwajowym, wydzielona liniami
rozgraniczajagcymi, ktora przeznaczona jest do obstugi bezposredniego otoczenia oraz umieszczenia
urzadzen technicznych nie zwigzanych z ruchem pojazdow lub pieszych.

Chodnik — czg$¢ drogi przeznaczona do ruchu pieszych.

Sciezka rowerowa — cze$é drogi przeznaczona do ruchu roweréw albo rowerdw i pieszych.

Zjazd — potaczenie drogi publicznej z nieruchomoscig potozong przy drodze, stanowigce bezposrednie
miejsce dostepu do drogi publiczne;j.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w WWiORB
»Wymagania ogolne”. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, WWiORB, normami i przepisami.

2 MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach, odpowiadaé¢
warunkom technicznym i deklaracjom zgodnosci wytworni. Dobor osprzetu jest uzalezniony od zalecen
operatora. Nalezy stosowac si¢ do uwag zawartych w Dokumentacji Projektowej i WWIiORB.
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2.1 Kable telekomunikacyjne

2.2 Rura o wysokiej gestosci >=940kg/m3, o sztywnos$ci obwodowej 8kN/m2

Rury o $rednicy fil10-125 wykonane z polietylenu pierwotnego o gestosci >=940kg/m3 1 sztywnosSci
obwodowej 8kN/m2, kolor czarny lub pomaranczowy, wewnatrz gladkimi stosowanymi do budowy
kanatéw technologicznych. Zgodna z aprobatg techniczng IE. Nr AT/2015-05-002

2.3 Rura RHDPEp

Rura RHDPEp jest rurg gruboscienng gladka tgczong za pomoca zgrzewania stosowana do budowy
przepustow, a takze jako rura ostonowa przy zblizeniach z innymi urzadzeniami uzbrojenia podziemnego.
Rura powinna odpowiada¢ normie PN-EN 61386-1:2011.

2.4 Rura RHDPE 40/3,7

Rury RHDPE 40/3,7 wykonane z polietylenu pierwotnego o wysokiej gestosci >=940kg/m3 i $rednicy
$cianki co najmniej 3,7mm kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi, gtadkos$cienne z
wewnetrzng  powierzchnia rowkowang ulatwiajgca wcigganie kabla, przeznaczone dla Kkabli
optotelekomunikacyjnych stuza do budowy telekomunikacyjnej kanalizacji wtornej 1 rurociggdw
kablowych. Rury powinny odpowiada¢ normie ZN-TP SA-017.

2.5 Wiazka mikrorur

Wiazka mikrorur wykonana z polietylenu pierwotnego o wysokiej gestosci >=940kg/m3, w przekroju
sktadajaca sie z siedmiu rur o $rednicy fi7-16mm utozonych w rurze ostonowe;j, przeznaczone do instalacji
bezposrednio w gruncie i w rurach ostonowych.

2.6 Studnia kablowa

Studnie kablowe stanowig zelbetowy prefabrykowany korpus zwienczony u gory rama typu cigzkiego
trwale zamocowang do korpusu studni z pokrywa typu cigzkiego. Minimum 20% wybudowanych studni
powinno mie¢ pokrywy z wietrznikami. Studnie powinny odpowiada¢ normie ZN-TP SA-023 oraz PN-EN
124:2000.

2.7 Zasobnik kablowy

Zasobnik kablowy ZK-1 stanowi obudowe korpus z pokrywa wykonany z materiatu HDPE, hermetyczna
charakteryzuje si¢ duzg odporno$¢ mechaniczng i wytrzymato$¢ na krotkotrwate obcigzenie zewnetrzne,
stosowany do ochronny ztgcza kabla $wiattowodowego i jego zapasow. Zasobnik kablowy powinien
odpowiada¢ normie ZN-TP SA-024.

2.8 Skladowanie materialow na budowie

Rury, studnie, zasobniki, kable umie$ci¢ na placu budowy na utwardzonym podtozu i zabezpieczy¢ w
sposob zapobiegajacy ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wiasno$ci technicznych. Materialy
takie jak obudowy kablowe, glowice, ostony zlaczy kablowych nalezy sktadowaé w przeznaczonych na ten
cel zamykanych i suchych pomieszczeniach.

2.9 Odbiér materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakos$ci - deklaracjg zgodnosci lub atestami
potwierdzonymi protokotem odbioru na miejscu budowy. Dostarczone na budowe materiaty sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materiatow
dostarczonych na budowe. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnos$nie jakosci ich
wykonania, przed wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera. Materiaty dostarczone
na budowe nalezy sprawdzi¢ czy nie zostaly uszkodzone podczas zatadunku, transportu i wytadunku.

3 SPRZET
Do przebudowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, rurociggu kablowego, budowy kanatu
technologicznego nalezy stosowac sprzet odpowiedni do zakresu robdt i warunkow terenowych oraz
pozwalajacy uzyskanie wymaganej jako$ci robot.
3.1 Sprzet do wykonania robot
Wykonaweca przystepujacy do przebudowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, rurociggu kablowego
lub budowy kanatu technologicznego powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nastepujacego
sprzetu:

e sprezarka powietrzna spalinowa,
zuraw samochodowy,
koparka,
ubijak spalinowy,
zurawik hydrauliczny,
minikoparka na podwoziu gasienicowym,
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e koparka na podwoziu kolowym,

e sprzgt do wykonywania przewiertow.
W zaleznosci od warunkow terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie.

4 TRANSPORT
Wykonaweca jest obowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwola unikng¢ uszkodzen
i trwatych odksztalcen przewozonych materiatow.
4.1 Srodki transportu
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych srodkow transportu:
e samochdd skrzyniowy,
e samochdd dostawczy,
e samochdd samowyladowczy,
e przyczepa kablowa.
Przewozone materialy powinny by¢ ukladane i zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogblne warunki wykonania robét.

Ogodlne warunki wykonania robdt powinny by¢ zgodne z obowigzujacym prawem, normami oraz
przepisami BHP. Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie w
zakresie BHP oraz powinni otrzymaé¢ odpowiedni instruktaz stanowiskowy pracy. Ogolne zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy stosowaé wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

5.2 Tyczenie tras linii kablowej
Wytyczenie trasy linii kablowej powinno by¢ wykonane przez upowaznione shuzby geodezyjne na
podstawie mapy zasadniczej zatwierdzonej przez jednostki koordynacyjne lub gestoréw sieci.

5.3 Dobor rur
Nalezy stosowac rury zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.4 Budowa kanalu technologicznego

Kanalizacja kablowa oraz kanat technologiczny powinny by¢ uktadane rownolegle do osi ulicy i drogi, a
na terenach otwartych réwnolegle do ciggdw podziemnych innych urzadzen zgodnie z zatwierdzong
lokalizacja. Rury powinny by¢ uktadane w wykopie bez naprezen w ptaszczyznie poziomej. Promien giecia
kabli przy uktadaniu w ziemi powinien by¢ zgodny z danymi producenta dla danego typu kabla. Gleboko$¢
utozenia mierzona od powierzchni ziemi do gornej powierzchni rur kanalizacji powinna wynosi¢ co
najmniej 0,7m i 1,0m na terenach upraw rolnych. Glebokos$¢ utozenia rur w ziemi pod drogami krajowymi
wynosi min. 1,2m, pod pozostatymi drogami min. 1,0m, pod rowem odwadniajgcym min. 0,8m. Przy
zasypywaniu wykopow nalezy wykonaé zageszczenie gruntu warstwami do uzyskania wskaznika
zageszczenia gruntu minimum 0,97. Wskaznik 0,97 nie dotyczy pol uprawnych. Po zakonczeniu prac
ziemnych i zasypaniu wykopow nawierzchnia powinna by¢ doprowadzona do stanu pierwotnego.

5.6 Budowa studni kablowych

Studnie kablowe powinny zapewnia¢ warunki zarowno do utozenia kabli i ich ztgczy, jak i do wygodnego
wykonywania prac monterskich. Studnie wykonywane sa jako elementy betonowe prefabrykowane,
wylewane, a takze zbrojone. W pokrywach studzien kablowych nalezy umieszcza¢ wietrzniki. Stosowaé
ramy i pokrywy zeliwne typu cigzkiego. Pokrywy pojedyncze. Minimum 20% wybudowanych studni
powinno mie¢ pokrywy z wietrznikami.

5.7 Skrzyzowania i zblizenia

Wszystkie skrzyzowania z obiektami budowlanymi oraz z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé
zgodnie z normami zaktadowymi operatora telekomunikacyjnego. Dokumentem nadrzednym dla tych
norm jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005t.

Przy przepustach drogowych glebokos¢ utozenia rur przepustowych nie moze by¢ mniejsza niz:
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e min. 1,2m pod drogami krajowymi,
e min. 1,0m pod pozostalymi drogami.
e min. 0,8m pod rowem odwadniajgcym.

5.8 Znakowanie i numeracja

Trwalg i wyrazng numeracj¢ nalezy umieszcza¢ na szafkach kablowych, stupkach kablowych
rozdzielczych, kablach, gtowicach kablowych, skrzynkach kablowych. Numeracje nalezy wykonywac za
pomoca szablonow wg BN-3238-08 lub w inny sposob zapewniajgcy trwalos¢, czytelnosc i estetyczny

wyglad.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Badania przed rozpoczeciem robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:
e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow,
e uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, itp.).
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2 Sprawdzenie prawidlowosci wykonania kanalu technologicznego
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania kanatu technologicznego polega na sprawdzeniu:
zastosowania wlasciwych typow rur,
doboru wtasciwych $rednic rur,
glebokosci i sposobu utozenia rur w ziemi,
jakosci polaczen rur w ziemi,
zgodnosci usytuowania studni kablowych,
sposobu montazu studni kablowych,
jakosci polaczen elementéw studni kablowych,
wykonania skrzyzowan i zblizef z innymi urzadzeniami podziemnymi,
e prawidlowosci umieszczenia i zamocowania znakowania i numeracji.
Nalezy dokona¢ sprawdzenia jakoSci wykonania odbudowy nawierzchni i uporzadkowania terenu.

6.3 Wykonanie sprawdzen i badan odbiorczych
Przy odbiorze rurociagéw kablowych nalezy wykona¢ nastgpujace pomiary i badania:

e sprawdzenie szczelno$ci rurociggu oraz mikrorur poprzez napetnienie sprezonym powietrzem do
ci$nienia ok. 1IMPa. Rury muszg wykazywac¢ szczelnos¢ nie mniejsza niz 1MPa.

e kanal technologiczny podlega wykonaniu przegladu elementéw konstrukcyjnych, przy czym
nalezy zwro6ci¢ uwage na jako$¢ montazu, sposdb dopasowania elementéw lub czesci sktadowych,
sztywno$¢ konstrukcji, wilasciwe zamocowanie ram, zamocowanie wspornikow, jakosci
wyprawienia studni i otworéw kanatu wewnatrz studni.

6.4 Ocena wynikow badan

Przedstawiong do odbioru przebudowe, budowe nalezy uznac za wykonang zgodnie z wymaganiami normy
jezeli badania daty pozytywny wynik. Elementy linii ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty
oceng¢ ujemng powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7 OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wykopy pod rurociggi kablowe,
kanalizacje¢ kablowa, kanat technologiczny oraz wykonanie przepustow rurowych.
8.2 Dokumenty do odbioru koncowego robot
Po wykonaniu przebudowy, budowy linii telekomunikacyjnej. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
e protokoty odbioru robot zanikajacych,
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protokoty badan zageszczenia gruntu,

protokoty i przekroje przeciskéw, przewiertow,
protokoty badan cisnieniowych rurociagdw,
geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,
aktualng powykonawczg dokumentacje projektows.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Nie dotyczy
e inne prace niezbedne do przebudowy linii.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

e Prawo budowlane.

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w Sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz.U.2015 poz.
680),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

e Normy branzowe BN.

e Normy Zaktadowe.

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D 10.02.01B
PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH MIEDZIANYCH

1.WSTEP

1.1 Przedmiot WWIiORB

Przedmiotem niniejszej WWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
przebudowsa linii kablowych miedzianych w ramach przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 2186D
w m. Mikotajowice

1.2 Zakres stosowania WWiORB
Szczegotowa WWIORB stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1.

1.3 Zakres robot objetych WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej WWIORB dotycza prowadzenia robot zwigzanych z przebudowsa linii

kablowych miedzianych. W zakres tych robot wchodza:
e przekopy kontrolne,

wykonanie przewiertow pod drogami, rowami

wykonanie wykopdéw pod linie kablowe,

uktadanie kabli w ziemi,

wecigganie kabli do kanalizacji kablowe;j,

wykonanie skrzyzowan i zblizen,

demontaz kabli,

zasypanie 1 zageszczenie wykopow,

posadowienie stupow kablowych,

zawieszenie kabli na podbudowie stupowe;j.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej WWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
definicjami:
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Telekomunikacyjny obiekt budowlany — linia kablowa podziemna, linia kablowa nadziemna,
kanalizacja kablowa, rurocigg kablowy, studnie kablowe, zasobniki, stupy telekomunikacyjne, wieze,
maszty i konstrukcje wsporcze, kontenery telekomunikacyjne, szafy, stupki kablowe.

Wykop — rodzaj robot wykonywana w ziemi technikg odkrywkowg reczng lub mechaniczng.

Glebokosé podstawowa — najmniejsza gieboko$¢ usytuowania w ziemi telekomunikacyjnego obiektu
budowlanego dla ktérego nie wymaga si¢ stosowania zabezpieczen.

Odleglo$¢ podstawowa — najmniejsza odleglos¢ obiektu telekomunikacyjnego od skrajni innego obiektu
budowlanego, przy ktorej nie wymaga si¢ stosowania zabezpieczen.

Linia kablowa — ciag potaczonych wzdtuznie odcinkéw kabli zainstalowanych w kanalizacji kablowe;j,
w ziemi lub nad ziemig, a takze w budynkach i budowlach.

Linia kablowa miedziana — kable z zytami miedzianymi (Cu).

Sie¢ kablowa — uktad pewnej liczby linii kablowych.

Obudowa zakonczenia kablowego — szafka, skrzynka, puszka, stupek, mieszczace w sobie zakonczenia
(taczowki, glowice) kablowe.

Szafka kablowa — obudowa prostopadloscienna z drzwiami, z umieszczong wewnatrz konstrukcjg
wsporcza dla zakonczen kablowych.

Skrzynka kablowa — obudowa kolpakowa lub z drzwiczkami, z umieszczong wewnatrz konstrukcja
wsporcza dla zakonczen kablowych.

Stupek kablowy rozdzielczy — obudowa w postaci kolumny z kotpakiem, pokrywa lub drzwiczkami,
przeznaczona do ustawiania bezposrednio w gruncie jako ostona zakonczenia kabla rozdzielczego i kabli
abonenckich.

Stup — pionowy element konstrukcyjny wolnostojacy o niewielkiej $rednicy w stosunku do dtugosci
(wysokosci) ustawiany dla potrzeb montazu elementéw lub urzadzen wymagajacych wyniesienia ponad
ziemi¢ na bezpieczna dla ludzi wysokos¢.

Skrzynka (kablowa) stupowa — obudowa z drzwiczkami, z umieszczong wewnatrz konstrukcja wsporcza
dla zakonczen kablowych i urzadzen zabezpieczajacych przeznaczona do mocowania na stupie linii
nadziemne;j.

Osprzet do instalowania nadziemnych kabli telekomunikacyjnych — zespot elementow wyposazenia
mechanicznego do kotwienia, zawieszania, mocowania, uziemiania i ochrony kabli i innych sktadnikéw
nadziemnej linii telekomunikacyjnej.

Osprzet do montazu uziemien — osprzgt umozliwiajacy montaz uziemienia elementéw nadziemnych
linii telekomunikacyjnej.

Lacznik zyl pojedynczy — tacznik zyl umozliwiajgcy polgczenie koncow jednej zyly kablowej.
Lacznik zyl modutowy — tacznik zyt umozliwiajacy jednoczesne wykonanie potaczen okreslonej liczby
(np. 2, 4, 10, 20, 40, 50) zyl kablowych i wzajemne odizolowanie polaczen.

Ostona zlaczowa — ostona chronigca zlacze kablowe przed uszkodzeniami i1 dostepem wilgoci.
Ostona zlgczowa termokurczliwa — ostona zlaczowa w postaci arkusza wzmocnionego (laminowanego)
obkurczanego wokot ztagcza kablowego.

Zyla kablowa — przewod miedziany jednodrutowy w powloce izolacyjnej stanowiacy element pary,
czworki, peczka w osrodku kabla.

Para — dwa elementy uzytkowe kabla lub taczéwki wykorzystywane do utworzenia toru przewodowego,
okreslone przez odpowiednie uksztaltowanie, zabarwienie i/lub oznakowanie.
Laczéowka kablowa — izolacyjny korpus z osadzonymi w nim zaciskami lub koncéwkami umozliwiajace
uporzadkowane polaczenie okreslonej liczby par zyt kablowych i/lub przewodéw laczeniowych oraz
wzajemne odizolowanie potgczen.

Falowanie kabla — spos6b uktadania kabla bez naprezen wzdtuznych, przy ktérym diugos$¢é kabla
uktadanego jest wigksza od dtugosci trasy, na ktorej uktada si¢ kabel.

Kanalizacja kablowa — ciag podziemnych rur i zwigzanych z nim pomieszczen podziemnych, studni
kablowych, przeznaczonych do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych, montazu ztaczy kablowych i
urzadzen telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna — kanalizacja kablowa, do ktorej wciaga si¢ kable telekomunikacyjne lub rury
kanalizacji wtdrnej.

Kanalizacja wtorna —zespot rur zaciaganych do otworéw kanalizacji pierwotnej stanowigcych
dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych.

Rurociag kablowy — cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach, oraz zasobnikow
kablowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli §wiattowodowych.
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Zasobnik kablowy — obudowa podziemna hermetyczna stanowigca ostone ochronna dla zigcza kabla
swiattowodowego i jego zapasow, utatwiajaca zacigganie i wyciaganie kabli.

Studnia kablowa — pomieszczenia podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli i urzgdzen telekomunikacyjnych.

Rama studni — zeliwne obetonowane umocnienie goérnej krawedzi otworu wlazowego studni, trwale
zwigzane z komorg podziemng studni, stanowigce jej zwigczenie.

Pokrywa studni — zeliwna obetonowana konstrukcja dopasowana do ramy studni, zabezpieczajgca gorny
otwor wlazowy studni, poprzez zdjecie umozliwiajaca dostep do podziemnej czgsci studni.

Rygiel studni — metalowe elementy stanowigce zamek pokrywy studni stanowigcy podstawowe
zabezpieczenie wlazu studni przed dostgpem o0soéb nieuprawnionych.

Otwor wlazowy — otwoér w stropie studni umozliwiajacy wejscie do jej komory.

Rura — ostona wzdtuzna wykonana z trwalego materialu o odpowiednich parametrach dla przenoszenia
obcigzen zewngtrznych.

Rura kanalizacji kablowej — rura ostonowa z tworzywa sztucznego lub z innego materialu o nie
gorszych wlasciwos$ciach, przeznaczona do zestawiania ciaggéw kanalizacji kablowe;.

Rura ochronna — ostona wzdtuzna wykonana z trwatego grubosciennego materiatu o odpowiednich
parametrach stuzaca zabezpieczeniu linii kablowych.

Rura dwudzielna (dzielona) - rura z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego materiatu o
nie gorszych wlasciwosciach, o konstrukcji umozliwiajacej tatwe rozdzielenie rury wzdtuz ptaszczyzny
przechodzacej przez jej o§ wzdhuzng i ponowne potaczenie obu czesci, montowana jako ostona rurowa na
istniejgcych liniach kablowych, moze rowniez stanowi¢ wydtuzenie istniejacej kanalizacji kablowe;j.
Przepust — rura ochronna przeznaczona do przeprowadzenia linii telekomunikacyjnych pod droga.
Glebokos¢ utozenia rur przepustowych nie moze by¢ mniejsza niz: a) min. 1,2m pod drogami krajowymi,
b) min. 1,0m pod pozostatymi drogami, c) min. 0,8m pod rowem odwadniajgcym.

Przecisk — rodzaj zabudowy rury ochronnej metoda bezwykopowa, bez ingerencji w istniejgca
infrastrukture bez koniecznosci robienia wykopu wzdtuz catej planowane;j instalacji.

Tasma ostrzegawcza — taSma zazwyczaj polietylenowa w kolorze pomaranczowym z napisem UWAGA!
KABEL TELEKOMUNIKACYJNY uktadana nad podziemnymi liniami kablowymi miedzianymi.
Stupek oznaczeniowo-pomiarowy — stupek betonowy stuzacy jako zakonczenie kabla sygnalizacyjnego,
stuzacy rowniez do oznaczania w terenie trasy linii telekomunikacyjnej i jej punktow charakterystycznych.
Droga — budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami, stanowigca
cato$¢ techniczno-uzytkows, przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego.

Pas drogowy — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz do ruchu
pieszych, wraz z lezacymi w jego ciggu obiektami inzynierskimi, placami, zatokami postojowymi,
chodnikami, S$ciezkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, terenami zielonymi oraz urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia — cze¢$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Ulica — droga na terenach zabudowy miast i wsi, facznie z torowiskiem tramwajowym, wydzielona liniami
rozgraniczajacymi, ktora przeznaczona jest do obshugi bezposredniego otoczenia oraz umieszczenia
urzadzen technicznych nie zwigzanych z ruchem pojazdéw lub pieszych.

Chodnik - cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pieszych.

Sciezka rowerowa — czes¢ drogi przeznaczona do ruchu roweréw albo rowerdw i pieszych.

Zjazd — potaczenie drogi publicznej z nieruchomoscig potozong przy drodze, stanowigce bezposrednie
miejsce dostepu do drogi publiczne;j.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w WWIiORB
»Wymagania ogolne”. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, WWIiORB, normami i przepisami.

2 MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach, odpowiadaé
warunkom technicznym i deklaracjom zgodnosci wytworni. Dobor osprzetu jest uzalezniony od zalecen
operatora. Nalezy stosowac¢ si¢ do uwag zawartych w Dokumentacji Projektowej i WWiORB.
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2.1 Kable telekomunikacyjne

Typ kabli oraz pojemnos¢ i $rednica zyl kabli okreslone zostaly w dokumentacji projektowej. Kabel
XzTKMXpw jest to kabel o izolacji z polietylenu piankowego z jedng lub dwiema warstwami polietylenu
jednolitego o powloce polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa wypeliony. Kabel XzZTKMXpw
przeznaczony jest do budowy telekomunikacyjnych sieci miejscowych w kanalizacji kablowej oraz
bezposrednio w ziemi na terenach o matym zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi, a takze jako kabel
sygnalizacyjno-lokalizacyjny.

Kabel XzTKMXpw jest to kabel o izolacji z polietylenu piankowego z warstwa polietylenu jednolitego, w
powloce polietylenowej z zapora przeciwwilgociows, wypetiony zelem, opancerzony tasmami stalowymi
lakierowanymi (Ftl) z ostong polietylenowg (x).

Kabel XzTKMXpwFtlx przeznaczony jest do budowy telekomunikacyjnych sieci miejscowych w
kanalizacji kablowej oraz bezposrednio w ziemi na terenach o zwigkszonym zagrozeniu uszkodzeniami
mechanicznymi, kable sg odporne na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne, moga by¢ uktadane
w instalacjach zewnetrznych. Stosowane do budowy kable powinny odpowiada¢ normie WT-95/K-458/00
i WT-95/K-458/02. Parametry kabli miedzianych powinny spetnia¢ kryteria normy ZN-TP SA-027.

2.2 Zlacza kablowe

ZYacza kablowe stanowia ostony hermetyczne w postaci wielowarstwowych arkuszy kompozytowych
zamykanych pod wpltywem temperatury (termokurczliwych) w ktorych potaczenia wykonuje si¢ za pomoca
mechanicznie zaciskanych facznikow. Ztacza kablowe powinny odpowiada¢ normie ZN-TP SA-031 i ZN-
TP SA-030.

2.3 Laczowki kablowe
Laczoéwka kablowa jest kompaktowym elementem stluzacym do szybkiego i uporzadkowanego potaczenia
zyt kablowych w zaciskach, zapewniajacy tatwy dostep. Laczéwki powinny spelnia¢ wymagania norm
zaktadowych operatora telekomunikacyjnego ze zwroéceniem uwagi na nastgpujace wymagania ogolne:
e trwalo$¢ co najmniej 30 letnia w agresywnym $rodowisku i przy duzych wahaniach temperatury,
wilgotnosci,
e iduzych drganiach,
e latwos$¢ przylaczania kabli wypelnionych oraz identyfikacji toréw z jednoczesnym
zabezpieczeniem,
e kontaktow przed korozyjnym oddzialywaniem srodowiska,
e w laczowkach przytaczeniowych mozliwos¢ tatwego wiaczania ochronnikow, rozlaczania torow i
wykonywania pomiarow.
Laczowki kablowe powinny odpowiada¢ normie ZN-TP SA-032.

2.4 Rura RHDPE

Rury RHDPE sg rurami grubo$ciennymi, gtadkimi stosowanymi do budowy przepustow kablowych, a
takze przy zblizeniach z innymi urzadzeniami uzbrojenia podziemnego.

RHDPE-UV ©32 do zabezpieczenia kabla na stupie.

Rury powinny odpowiada¢ normie ZN-TP SA-018 i PN-EN 61386-1:2011.

2.5 Rura RHDPE-D

Rury RHDPE-D sg rurami dzielonymi, grubo$ciennymi, dzielonymi wzdluznie, stosowanymi do
zabezpieczenia kabli i rurociaggéw w ziemi, stosowanymi rowniez do wydluzenia istniejacej kanalizacji
kablowej. Rura powinna odpowiada¢ normie PN-EN 61386-24.

2.6 Obudowy zakonczen kablowych
Obudowy zakonczen kablowych w tym skrzynki kablowe powinny spetnia¢ wymagania norm zaktadowych
operatora telekomunikacyjnego ze zwrdceniem uwagi na nastgpujace wymagania ogélne:

e trwalo$¢ co najmniej 30 letnia w agresywnym Srodowisku, przy duzym nastonecznieniu,
znacznych drganiach i wandalizmie,

e stopien ochrony (minimum IP65) przed dostgpem mechanicznym, ochrone przed dotknigciem
czesci niebezpiecznych drutem oraz petng ochrong pyloszezelna, ochrona przed strugag wody lang
na obudowe z dowolnej strony,

o skuteczne zabezpieczenie przed otwarciem przez osoby nieuprawnione.
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2.7 Ochronnik liniowy

Ochronnik stosowany w liniach telekomunikacyjnych nadziemych w celu zabezpieczenia kabli i ludzi
przed skutkami przepie¢i przetezen indukowanymi w linii telekomunikacyjnej w czasie wyladowan
atmosferycznych. Odgromnik dwuelektrodowy - odgromnik posiadajacy dwie elektrody. Odgromnik
trojelektrodowy - odgromnik gazowany posiadajgcy trzy elektrody w jednej komorze wytadowczej.

2.8 Skladowanie materialow na budowie

Kable na bgbnach nalezy umiesci¢ na placu budowy na utwardzonym podtozu i zabezpieczy¢ w sposob
zapobiegajacy ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnosci technicznych. Materiaty takie
jak obudowy kablowe, glowice, ostony ztaczy kablowych nalezy sktadowaé w przeznaczonych na ten cel
zamykanych i suchych pomieszczeniach.

2.9 Odbiér materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakos$ci - deklaracjg zgodnosci lub atestami
potwierdzonymi protokotem odbioru na miejscu budowy. Dostarczone na budowe materiaty sprawdzi¢ pod
wzglgdem kompletno$ci 1 zgodnosci z danymi producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materiatow
dostarczonych na budowg. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnos$nie jakosci ich
wykonania, przed wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera. Materiaty dostarczone
na budowe nalezy sprawdzi¢ czy nie zostaty uszkodzone podczas zatadunku, transportu i wytadunku.

3 SPRZET
Do przebudowy telekomunikacyjnych linii kablowych miedzianych nalezy stosowac sprzet odpowiedni do
zakresu robot 1 warunkow terenowych oraz pozwalajacy uzyskanie wymaganej jakos$ci robot.

3.1 Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystgpujacy do przebudowy telekomunikacyjnych linii kablowych miedzianych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:
e koparka,
ubijak spalinowy,
minikoparka na podwoziu gasienicowym,
koparka na podwoziu kotowym,
sprzet pomiarowy,
e podnosnik.
W zalezno$ci od warunkow terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie.

4 TRANSPORT
Wykonawca jest obowigzany do stosowania takich §rodkéw transportu, ktore pozwola unikng¢ uszkodzen
1 trwatych odksztatcen przewozonych materiatow.

4.1 Srodki transportu
Wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych srodkdéw transportu:
e samochdd skrzyniowy,
e samochdd dostawczy,
e samochod samowytadowczy,
e przyczepa kablowa.
Przewozone materiaty powinny by¢ ukladane i zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych elementow.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Og6lne warunki wykonania robét.

Ogoélne warunki wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z obowigzujacym prawem, normami oraz
przepisami BHP. Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie w
zakresie BHP oraz powinni otrzymaé¢ odpowiedni instruktaz stanowiskowy pracy. Ogolne zasady
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy stosowaé wg
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

5.2 Tyczenie tras linii kablowej
Wytyczenie trasy linii kablowej powinno by¢ wykonane przez upowaznione stuzby geodezyjne na
podstawie mapy zasadniczej zatwierdzonej przez jednostki koordynacyjne lub gestoréw sieci.

5.3 Dobor kabli
Nalezy stosowac kable zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.4 Ukladanie kabli w ziemi

Kable ziemne powinny by¢ uktadane rownolegle do osi ulicy i drogi, a na terenach otwartych rownolegle
do ciagdéw podziemnych innych urzadzen zgodnie z zatwierdzong lokalizacjg. Kable powinny by¢ uktadane
w wykopie bez napre¢zen i z falowaniem w plaszczyznie poziomej. Promien gigcia kabli przy uktadaniu w
ziemi powinien by¢ zgodny z danymi producenta dla danego typu kabla. Kable powinny by¢ uktadane na
10cm podsypce z piasku lub przesianej ziemi rownomiernie roztozonej na dnie wykopu oraz przysypane
co najmniej 10cm warstwag piasku lub przesianej ziemi. Gteboko$¢ utozenia mierzona od powierzchni ziemi
do gornej powierzchni kabla powinna wynosi¢ co najmniej 0,7m i 1,0m na terenach upraw rolnych.
Glebokos¢ utozenia kabla w ziemi pod drogami krajowymi wynosi min. 1,2m, pod pozostatymi drogami
min. 1,0m, pod rowem odwadniajgcym min. 0,8m.

Przy ztaczach kablowych w ziemi zapasy kabla powinny wynosi¢ od 0,6m do 1,0m po kazdej stronie ztacza.
Przy wprowadzeniu kabli do przepustow zapas kabli powinien wynosi¢ 1,0m po kazdej stronie a przy
wprowadzeniu do tuneli i kanalow zapas kabla powinien wynosi¢ 1,5m. Przy zasypywaniu linii kablowych
1 przepustow wykonanych wykopem otwartym nalezy wykonywac zageszczenie gruntu warstwami do
uzyskania wskaznika zaggszczenia gruntu minimum 0,97. Wymagane 0,97 dla zaggszczenia nie dotyczy
pol uprawnych. Po ulozeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopow nawierzchnia powinna by¢
doprowadzona do stanu pierwotnego.

5.5 Wprowadzenie kabla na slupy kablowe

Odcinek kabla wprowadzony do skrzynki kablowej na slupie linii napowietrznej powinien by¢
zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi oslona ochronng rura stalowa wzglednie
gruboscienng termoplastyczna do wysokosci min. 3 m w gére i 0,5 m w dot powierzchni terenu. Przy stupie
powinien by¢ utozony zapas kabla w formie zwojow indukcyjnych (3 zwoje kabla o srednicy zwoju okoto
1,25 m).

Wprowadzone na stup kable nalezy zakonczy¢ glowicami kablowymi w skrzynkach kablowych wg ZN-
96/TP S.A.-033. Zabezpieczenie kabli wprowadzanych na stupy od wyladowan atmosferycznych i
niebezpiecznych oddziatywan linii elektroenergetycznych powinno odpowiada¢ wymaganiom wg BN-
72/8984-22.

5.6 Zabezpieczenie linii kablowej nadziemnej

W liniach kablowych nadziemnych kabel powinien by¢ uziemiony na poczatku i na koncu linii.
Rezystancja uziemienia uziomu nie powinna by¢ wigksza niz 10Q2.

W miejscu przejscia linii kablowej nadziemnej w lini¢ kablowa podziemng lub w lini¢ kablowg utozong w
kanalizacji kablowej nalezy na wszystkich torach kablowych zainstalowa¢ ograniczniki przepige¢ o
znamionowym pradzie wytadowczym nie mniejszym niz 10 kA (8/20 ps) oraz o dynamicznym napigciu
zadzialania ponizej 800V (1 kV/us).

5.7 Oslony zlaczowe

Ostony ztagczowe 1 mufy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, dostosowane do typu kabla,
$rednic i liczby zyt oraz $rednicy zewngtrznej kabla, jak réwniez do warunkow srodowiskowych. Ziacza
kablowe w studniach kablowych powinny by¢ usytuowane przy $cianach wzdhuznych studni kablowych i
mocowane na wspornikach kablowych. Zlgcza powinny by¢ tak umieszczone, aby nie bylo utrudnione
wykonywanie prac instalacyjnych i konserwacyjnych. Ztacza kabli utozonych bezposrednio w ziemi
powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sposob i doktadnos¢ montazu powinny
umozliwia¢ utrzymanie szczelnoSci oraz uzyskanie wymaganych parametréw elektrycznych linii. W
zmontowanych ztgczach nie powinno wystgpowac przerw zyt oraz zwar¢ miedzy nimi i z powtoka lub
ekranem. W wypadkach kabli wyposazonych w ekran sposob i wykonanie montazu musi zapewniac¢
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zachowanie cigglosci metalicznej ekranu zmontowanej linii. W wypadku taczenia kabli starego typu z
wstawka z nowego kabla nalezy pamigta¢ o tagczeniu powloki metalowej, tego pierwszego, z ekranem
nowej wstawki kablowej.

5.8 Zakonczenia kabli na laczéwkach kablowych

Kable telekomunikacyjne w urzadzeniach rozdzielczych, tj. w szafkach, skrzynkach, puszkach kablowych
i stupkach kablowych rozdzielczych, powinny by¢ zakonczone na taczowkach kablowych rozlgcznych
zelowanych. Laczowki powinny by¢ tak umieszczone, aby nie bylo utrudnione wykonywanie prac
instalacyjnych i konserwacyjnych. Laczowke kablowa nalezy podiaczy¢ przewodem uziemiajacym do
uziomu shupka kablowego.

5.9 Skrzyzowania i zblizenia
Wszystkie skrzyzowania z obiektami budowlanymi oraz z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé
zgodnie z normami zakladowymi operatora telekomunikacyjnego. Dokumentem nadrzednym dla tych
norm jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005t.
Przy przepustach drogowych glebokos¢ utozenia rur przepustowych nie moze by¢ mniejsza niz:

e min. 1,2m pod drogami krajowymi,

e min. 1,0m pod pozostatymi drogami.

e min. 0,8m pod rowem odwadniajgcym.

5.10 Znakowanie i numeracja

Trwala 1 wyrazng numeracj¢ nalezy umieszczaé na szafkach kablowych, stupkach kablowych
rozdzielczych, kablach, glowicach kablowych, skrzynkach kablowych. Numeracj¢ nalezy wykonywac za
pomoca szablonow wg BN-3238-08 lub w inny sposob zapewniajacy trwato$¢, czytelno$¢ i estetyczny

wyglad.

5.11 Wymagania elektryczne

Parametry elektryczne jak rezystancja i pojemnos¢ torow, rezystancja izolacji zyt, thumienno$¢, odstep
zblizno i zdalnoprzenikowy oraz rezystancja uziemien powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
normach zaktadowych operatora telekomunikacyjnego.

5.12 Demontaz

Do demontazu linii telekomunikacyjnej i obiektéw telekomunikacyjnych nalezy:
e wyjecie kabla z rowu kablowego,

zasypanie rowu kablowego,

demontaz linii nadziemnej,

demontaz stupow,

uporzadkowanie terenu,

usunigcie z ewidencji geodezyjnej likwidowang lini¢ kablowa.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Badania przed rozpoczeciem robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
e sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow,
e uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, itp.).
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2 Sprawdzenie prawidlowoSci ulozenia kabli

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania utozenia kabli polega na sprawdzeniu:
zastosowania wilasciwych typow kabli,

doboru wlasciwych $rednic zyt,

weciggniecia kabli do kanalizacji,

glebokosci 1 sposobu utozenia kabli w ziemi,

wprowadzenia kabli do szafek kablowych,

wyprowadzenia kabli na stupy kablowe,
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wprowadzenia kabli do stupkéw rozdzielczych,

wykonania ztacz,

zakonczen kabli w gtowicach kablowych,

wykonania skrzyzowan i zblizen z innymi urzgdzeniami podziemnymi,

prawidlowos$ci umieszczenia i zamocowania znakowania i numeracji.

Nalezy dokona¢ sprawdzenia jako$ci wykonania odbudowy nawierzchni i uporzagdkowania terenu.

6.3 Wykonanie prob i badan elektrycznych
e proby kabli na przerwy i zwarcia nalezy sprawdzi¢ mi¢edzy zytami w kazdym kablu,
e pomiar rezystancji izolacji kabla,
e sprawdzenie ttumiennosci (kable rozdzielcze).

6.4 Wykonanie sprawdzen i badan odbiorczych

Przy odbiorze przebudowane;j sieci nalezy wykonaé nastgpujace pomiary i badania:
sprawdzenie cigglosci i poprawnosci rozszycia zyt kablowych,
sprawdzenie rezystancji petli zyt kabla,

sprawdzenie ciagtosci ekranu,

sprawdzenie rezystancji izolacji zyt kablowych,

sprawdzenie ttumiennos$ci (kable rozdzielcze),

sprawdzenie rezystancji uziemienia,

sprawdzenie wizualne jakosci wykonanych prac.

6.5 Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru przebudowe, budowe nalezy uznac za wykonang zgodnie z wymaganiami normy
jezeli badania daly pozytywny wynik. Elementy linii ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty
oceng¢ ujemng powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgloszone do odbioru.

7 OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wykopy pod linie kablowe oraz wykonanie
przepustow rurowych oraz montaz oston rurowych na istniejacych kablach.

8.2 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Po wykonaniu przebudowy, budowy linii telekomunikacyjnej. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

protokoty odbioru robét zanikajacych,

protokoty i przekroje przeciskow, przewiertow,

protokoty z dokonanych pomiarow kabli,

protokot odbioru robot z przebudowy sieci kablowej dokonany przez komisje odbioru powotang
przez operatora telekomunikacyjnego,

e aktualng powykonawcza dokumentacj¢ projektows.

9 PODSTAWA PEATNOSCI
Nie dotyczy

10 PRZEPISY ZWIAZANE
e Prawo budowlane.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
e Normy branzowe BN.
e Normy Zaktadowe.
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