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1.  WSTEP

Przedmiot Specyfikacji .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Dokumentacji
Projektowej przewidzianej do wykonania w ramach SP — P.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne dla
Dokumentéw Wykonawcy”.

Zakres stosowania Specyfikacji.
Niniejsza Specyfikacja stanowi obowigzujacy dokument przy realizacji nastepujacej Dokumentacji
Projektowe;j:
1. Projekt Budowlany,
2. Materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi,
3. Projekt Wykonawczy,
4. Instrukcja obstugi i konserwacji (jesli zajdzie taka potrzeba),
ktére nalezy wykona¢ w ramach Umowy.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Stadium Projektu budowlanego (Stadium PB) - jest to zbior opracowan projektowych, w ktorych
glownym opracowaniem projektowym jest Projekt budowlany. W sktad stadium Projektu
budowlanego w zaleznosci od potrzeb, wchodzg tez inne opracowania projektowe, np.:

- decyzja o ustaleniu lokalizaciji,

- materialy do pozwolenia na budowe ZRID/lub materiaty zgloszenia o zamiarze wykonywania
robdt budowlanych,

- projekty rozbidrki,

- materialy do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi
oraz inne materialy projektowe, w tym m.in.: projekt zieleni, OOS, projekt organizacji ruchu,

- mapa do celdw projektowania drog,

- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (w tym projekty podziatéw nieruchomosci) oraz
formalno-prawna zwigzana z nabywaniem nieruchomosci,

- o$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane oraz
umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej z droga poza pasem
drogowym,

- projekt prac geologicznych/ program badan geotechnicznych,
dokumentacja geologiczno-inzynierska/ dokumentacja geotechniczna oraz
geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych,

- instrukcje eksploatacji (jesli zajdzie taka potrzeba).

Projekt budowlany (PB) - jest to opracowanie projektowe o charakterze szczegélowym, ktore
shuzy:

- uzyskaniu decyzji 0 pozwoleniu na budowe / zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j,

- przygotowaniu projektow wykonawczych i dokumentacji przetargowej.

Szczegodtowy zakres i forme Projektu budowlanego okresla ustawa [1] oraz rozporzadzenie [1.1].
Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu
budowlanego (jest to uszczegdlowienie projektu budowlanego w stopniu wigkszym niz wymagany
przez Prawo budowlane) ktére wskazuje szczegétowo rozwigzania m.in.: geometryczne,
konstrukcyjne, technologiczne, materiatlowe, organizacyjne, wyposazenia oraz zawiera Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Obioru Robét Budowlanych (STWiIORB). Pozostate okreslenia podstawowe
sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami, okresleniami
podanymi w SP-00.00.00 ,Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy” oraz w innych
czesciach Umowy.

2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Ogolne wymagania dla Dokumentacji Projektowej podano w SP-00.00.00 ,,Wymagania ogélne dla
Dokumentow Wykonawcy”.
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Ponizej przedstawiono wymagania, ktore majg by¢ wzigte pod uwage, przy projektowaniu konstrukeji,
wyposazenia i materialow dla obiektow drogowych, innych obiektow, infrastruktury technicznej,
urzadzen ochrony $rodowiska i innych urzadzen.

(a) Obiekty drogowe

(b) Urzadzenia ochrony $rodowiska

(c) Infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i nie zwigzana z droga

3. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Ponizej przedstawione sa wymagania, ktore nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu Dokumentacji
Projektowej.

Charakterystyczne cechy stadium Projektu budowlanego
- Stadium projektu budowlanego ma zawiera¢ opracowania projektowe o charakterze
szczegotowym. Wszystkie elementy maja by¢ okreslone szczegotowo (ostatecznie).
- Stadium projektu budowlanego ma by¢ wykonane dla catego Zadania inwestycyjnego, lecz
dopuszcza si¢ mozliwo$¢ odrgbnych opracowan dla poszczegdlnych elementow
wchodzacych w sktad Zadania,

Warianty
Stadium Projektu budowlanego wykonane powinno by¢ dla jednego wariantu tras drogowych i
jednego wariantu konstrukcji obiektéw budowlanych.

Szczegotowosé prac projektowych

Ogolne wymagania oraz definicje dotyczace szczegotowosci prac projektowych podano w SP-
00.00.00 ,,Wymagania ogoélne dla Dokumentéw Wykonawcy”.

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu 1 wszystkie obiekty oraz urzadzenia nalezy
zaprojektowac szczegdtowo (ostatecznie).

Wymagania dla kolejnosci wykonywania prac projektowych

Realizacja Dokumentacji Projektowej powinna si¢ odbywa¢ w nastepujacych etapach:

(a) Analiza materiatlow wyjsciowych, zebranie i analiza materiatow archiwalnych oraz wykonanie
pomiarow, badan, obliczen i ekspertyz.

(b) Opracowanie roboczych wersji PB i innych opracowan projektowych z nim zwigzanych oraz
uzyskanie akceptacji Inzyniera dla proponowanych rozwigzan.

(c) Opracowanie Materiatéw do uzgodnien, opinii i pozwolen wymaganych przepisami szczego6lnymi,

(d) Uzyskanie wymaganych uzgodnien, opinii i pozwolen oraz przekazanie do odbioru Projektu
budowlanego i innych opracowan projektowych z nim zwigzanych oraz wykonanie poprawek i
uzupehien wyniktych w trakcie odbioru.

(e) Opracowanie i ztozenie wniosku o wydanie decyzji ZRID / pozwolenia na budowe / zgloszenia
robot, po wezesniejszej akceptacji Zamawiajacego,

() Uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID / pozwolenia na budowe / zgtoszenia robot,

(g) Opracowanie Projektu wykonawczego oraz przekazanie ich do odbioru i wykonanie poprawek i
uzupehien wyniktych w trakcie odbioru.

Szata graficzna Dokumentacji Projektowej
Ogolne wymagania dotyczace szaty graficznej opisow, obliczen, rysunkow i oprawy Dokumentacji
Projektowej przedstawiono w SP-00.00.00 ,,Wymagania og6lne dla Dokumentéw Wykonawcy”.
Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowe]j objetej niniejszg Specyfikacja Wykonawca ponadto
uwzgledni nastgpujagce wymagania dotyczace szaty graficznej i wydawniczej:
(a) Projekt budowlany
Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania §6 rozporzagdzenia [1.1].
W przypadku inwestycji sktadajacej si¢ z wigkszej ilosci obiektow, projekty architektoniczno-
budowlane powinny by¢ oddzielnie oprawione dla kazdego obiektu Iub branzy. W szczegdlnosci
mozna zastosowa¢ oddzielne cze$ci zawierajgce obiekty: drogowe, mostowe, infrastruktury
technicznej w pasie drogowym nie zwigzanej z droga, urzadzen ochrony srodowiska, inne obiekty.
(b) Projekt wykonawczy
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Rysunki projektu wykonawczego powinny by¢ spigte w tomy i umieszczone w teczkach
zapinanych.

Szczegétowe wymagania dla Dokumentacji Projektowej

Ponizej przedstawiono wymagania dla opracowan projektowych objetych niniejszg Specyfikacja.
Szczegotowy zakres i forma Projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w ustawie
Prawo budowlane [1] w art.34 oraz w rozporzadzeniu [1.1].

W przypadku rozbudowy lub nadbudowy istniejagcego obiektu nalezy przedstawi¢ wszystkie istotne
zagadnienia zwigzane z projektowanymi rozbiorkami obiektow.

W projektach dla drog i mostow, uksztattowanie terenu jest czgscia projektu zagospodarowania terenu.
Zagadnienia projektowe zwigzane z zielenig, na etapie projektu budowlanego, moga znalez¢ si¢ w
oddzielnym Projekcie zieleni, ktory moze by¢ zatacznikiem do Projektu zagospodarowania terenu.

3.1. Ramowa zawarto$¢ i wymagania dla Projektu budowlanego:

. Projekt zagospodarowania terenu - zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig Rozdziatu 2
rozporzadzenia [1.1] i zawierac:

A. Czes$¢ Opisowa - zawarto$¢ musi by¢ m.in. zgodna z trescig §14
rozporzadzenia [1.1].
Do czeséci opisowej mozna dolaczyé stosowne do potrzeb oswiadczenia wilasciwych
jednostek wymagane w art.34 ust.3 pkt 3) ustawy Prawo budowlane [1]. Wymagane
przepisami szczeg6lnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg art.33 ust.2 pkt
1) ustawy Prawo budowlane [1] moga by¢ takze zataczone do niniejszej Czgséci opisowe;.

Tres¢ Czesci Opisowej powinna uwzgledniac takze ponizsza ramowag zawartos$c:
1. Przedmiot inwestycji.

(a) Lokalizacja i program inwestyciji.

Rodzaj i nazwa przedsigwzigcia, lokalizacja (wojewoddztwo, powiaty, gminy),
kilometraz (poczatek, koniec, dtugos¢), funkcja, klasy, i nazwa drog, kategoria
ruchu, itd.

(b) Cel i zaktadany efekt inwestycji.

Omowienie celu i spodziewanych korzysci ogdlnospotecznych bezposrednich (dla
uzytkownikow droég) i posrednich (dla ogétu i spotecznosci lokalnych),
zaktadanych po zrealizowaniu projektowanego przedsiewziecia.

(c) Podzial inwestycji na etapy i kolejnosc¢ realizacji obiektow i etapow.

2. Istniejacy stan zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbednym do uzupetnienie
czescei rysunkowej).

(a) Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego.

Dla obiektow lub grup obiektow budowlanych wchodzacych w sktad istniejacego pasa

drogowego:

- lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektow,

- funkcjonalno$¢ istniejagcych obiektow np.: nos$nos¢, poziom swobody ruchu,
zapewnienie skrajni 1 $wiatla, przepustowos¢, wypadkowos$¢é, wydajnosé,
dostepnosé, itp.,

- charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposazenia,

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiorki.

(b) Charakterystyka zieleni istniejgcej (moze by¢ zawarta w oddzielnym Projekcie
zieleni).

(c) Zagospodarowanie terenu przylegltego:

- konfiguracja i uksztattowanie terenu,

- wazniejsze elementy =zainwestowania 1 zagospodarowania terenu W pasie
wykonania 1 oddzialywania inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty
chronione oraz odlegtosci od planowanego przedsigwzigcia), stan techniczny,

- istniejgca sie¢ komunikacyjna (drogowa i inna), takze dla potrzeb obstugi ruchu
lokalnego,

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiorki.

4
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3. Istniejagce terenowe uwarunkowania realizacyjne.

(@)

(b)
(©)

(d)

(€)

)

Warunki wynikajace z:

koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju,

planu zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa,

innych programow rzadowych i programow wojewodzkich,

miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,
Warunki wynikajace z zagospodarowania istniejagcego pasa drogowego i terenu
przylegtego.
Warunki $rodowiskowe terenu.
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami (obszary i elementy
chronionej przyrody, cieki wodne, ujgcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne i
le$ne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddzialtywan, itd.).
Warunki wynikajgce z ochrony konserwatorskiej terenu.
Dane informujace czy teren, na ktdérym jest projektowany obiekt budowlany, jest
wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).
Dane dotyczace zagadnien archeologicznych.
Warunki geologiczne i gérnicze terenu.
W tym dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego.
Inne warunki (np.: zwigzane z bezpieczenstwem budowli i bezpieczenstwem ruchu,
przeciwpozarowe).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbednym do uzupetnienia czgsci
rysunkowej).
4.1. Uksztattowanie trasy drogowe;.

(a)

(b)

Uktad komunikacyjny:

opis przebiegu trasy na tle istniejagcego i planowanego w zagospodarowania
terenu,

opis przebiegu planowanej trasy w stosunku do trasy istniejacej (przy
rozbudowie),

opis przebiegu trasy wzgledem planowanego ukladu komunikacyjnego,
powigzania z innymi drogami wzglednie z uktadem drdg, dostepnosc.
Uksztattowanie terenu i zieleni (moze by¢ zawarte w oddzielnym Projekcie zieleni).

4.2. Projektowane obiekty i urzadzenia budowlane.
Dla kazdego projektowanego obiektu lub grupy obiektéw nalezy zamie$ci¢ krotki opis
zawierajacy:

- nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj,

- funkcja 1 parametry uzytkowe (np.: poziomy swobody ruchu, przepustowosc,
klasa techniczna, skrajnie, $wiatta, dopuszczalnych obcigzen, skutecznosc),

- inne konieczne dane wynikajace z specyfiki obiektu lub przepisow,

w nastepujacym uktadzie branz:

(a) Obiekty drogowe.

(b) Obiekty inzynierskie.

(c) Inne obiekty.

(d) Urzadzenia ochrony $rodowiska.

(e) Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie zwigzana z droga.

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagan art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy [1].

6. Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki.
W tym punkcie nalezy zamie$ci¢ wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione):
stanowisk, uzgodnien, opinii, warunkéw 1 innych pism uzyskanych w trakcie
wykonywania opracowania.
Instytucje, ktore powinny wypowiedzie¢ si¢ na temat wszystkich elementow
planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to:

5
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B.

- zainteresowani wiasciciele lub zarzadcy: drog, kolei, wod, urzadzen infrastruktury
technicznej i innych obiektéw: w zakresie wydawania warunkéw do budowy
zarzadzanych przez nich obiektow oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich
rozwigzan projektowych,

- wlasciwe jednostki organizacyjne, w ktorych kompetencji lezy wydawanie
stosownie do potrzeb, oswiadczen o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepla i
gazu, odbioru $ciekoéw oraz o warunkach przylaczenia obiektu do sieci
wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych oraz drog ladowych (art. 34 ust. 2 pkt. 3) ustawy Prawo
budowlane [1] — dotyczy to przede wszystkim budownictwa kubaturowego.

- wlasciwe jednostki organizacyjne, w ktorych kompetencji lezy wydawanie opinii,
uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczeg6lnymi,

- wilasciwi  dyrektorzy RZGW, parkéw narodowych 1 krajobrazowych,
nadle$nictwa, kota Lowieckie i pozarzadowe organizacje ekologiczne,

Czes¢ rysunkowg - zawartos¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig §15

rozporzadzenia [1.1].

1. Projekt architektoniczno-budowlany — zawarto§¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig Rozdziatu

A

rozporzadzenia [1.1]. W nawigzaniu do wymagan rozporzadzenia projekt

architektoniczno-budowlany zawiera:

Opis techniczny — zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z treScig §20 rozporzadzenia
[1.1].

Zaleca si¢ aby tres¢ Opisu technicznego uwzgledniata ponizszg ramowa zawarto$¢:

1. Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego - o ile nie mieszczg si¢ w Opisie
obiektow i na rysunkach.

1.1. Inwentaryzacje obiektow budowlanych.

Inwentaryzacja dotyczy cech ilosciowych, geometrycznych i materialowych i
zazwyczaj jej wyniki zamieszczane sa bezposrednio na rysunkach projektowanych
obiektow.

1.2. Oceny stanu technicznego obiektéw budowlanych (ekspertyzy).

Wyniki ocen stanu technicznego obiektdéw moga by¢, w zaleznosci od ich zakresu
rzeczowego 1 objetosci, zamieszczone w oddzielnych opracowaniach lub
przedstawione jedynie w uproszczonej formie w pkcie 2. Opis obiektéw (patrz
ponizej).

W przypadku planowanej rozbudowy istniejagcych obiektow budowlanych, w
uzasadnionych przypadkach, ocena stanu technicznego zawiera m.in. oceng
aktualnych warunkow geologiczno-inzynierskich i oceng stanu posadowienia obiektu.

Opracowanie moze zawiera¢ m.in.:

- wstep (przedmiot, podstawy, cel oceny technicznej),

- ocen¢ wynikow inwentaryzacji iloSciowej geometrycznej,

- interpretacj¢ badan i obliczen oraz oceng techniczng cech materiatlowych,

- obliczenia cech konstrukcyjnych — konstrukcja nosna i posadowienie (nosnosc,
wytrzymatos¢) i ocena stanu technicznego,

- opis, zestawienia ilosciowe i rysunki dotyczgce mozliwego zakresu wykorzystania
istniejgcego obiektu dla celow planowanej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy
lub remontu,

- zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji (ew. wstepne koncepcje
rozwigzan) a w przypadku planowanej rozbiorki zalecenia co do technologii i
zakresu robot rozbidrkowych.

2. Opis obiektow.

Opis obiektéw wykonywany jest tylko w zakresie niezbednym, jako uzupetnienie

rysunkow 1 powinien zawiera¢ m.in.:

- wstep - nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego,

- urzadzenia obstugi uczestnikow ruchu i program uzytkowy obiektu budowlanego,

- charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu

6
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budowlanego,

- dostosowanie do krajobrazu,

- uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego:

- wyniki oceny wykonanej wg wyzej zamieszczonego pktu 1.2.0ceny stanu
technicznego obiektu (ekspertyzy) mogag by¢ zamieszczone w oddzielnym
opracowaniu,

- kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposéb jego posadowienia oraz
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej,

- wyniki obliczen konstrukcyjnych, wykonanych wg pktu 3.Obliczenia (patrz
ponizej) - mogg takze by¢ zamieszczone w oddzielnym opracowaniu,

- rozwigzania  konstrukcyjno-materialowe  podstawowych  elementow
konstrukcji obiektu,

- rozwigzania techniczno-budowlane i instalacyjne wystepujace na trasie obiektu i
miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa z uwzglednieniem wymaganych
stref ochronnych,

- wyposazenie obiektu w odwodnienie i os$wietlenie — rozwigzania i sposob
funkcjonowania, zalozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen —
zagadnienia te mogg by¢ umieszczone w oddzielnym opracowaniu,

- urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie zwigzane z
droga umieszczone w obickcie — zagadnienia zazwyczaj sg zamieszczane w
oddzielnym opracowaniu,

- pozostale wyposazenie techniczne - rozwigzania techniczne i sposob
funkcjonowania,

- sposéb spelnienia warunkéw  technicznych dotyczacych bezpieczenstwa
uzytkowania (w tym: sposob zapewnienia osobom niepelnosprawnym warunkéw
do korzystania z obiektu, rozmieszczenie wyjazdow 1 wjazdow, warunki przejscia
dla zwierzat, zapewnienie wymaganej widocznosci),

- spos6b ochrony débr kultury,

- sposob spelnienia wymagan przepisow w zakresie bezpieczenstwa z uwagi na
mozliwo$¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia oraz
bezpieczenstwa uzytkowania (zagadnienia dotyczace bezpieczenstwa uczestnikow
ruchu zazwyczaj sa zamieszczone w oddzielnym opracowaniu 0 nazwie ,,projekt
organizacji ruchu™),

- dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace pod
wzgledem rodzaju, zakresu i1 wielko$ci oddziatywan oraz charakterystyki
przyjetych metod i urzadzen zabezpieczajacych,

- inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osob trzecich i sposob
ich ochrony).

3. Obliczenia.

W Czegsci technicznej zamieszczane s wyniki obliczen konstrukcji obiektow oraz

informacje gdzie jest dostgpny komplet obliczen. W zataczniku do opisu nalezy podac

schemat statyczny, model obliczeniowy oraz parametry.

Opis obliczen powinien zawierac:

- wstep (przedmiot, podstawy, cel obliczen),

- nazwa i charakterystyka metod obliczen,

- przyjete schematy obliczeniowe:

- schematy obliczeniowe ustroju nosnego i podpor w fazie uzytkowe;j,
- charakterystyki geometryczno wytrzymalo$ciowe elementow
decydujacych o nos$nosci obiektu w przekrojach krytycznych,

- zalozZenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych w tym dotyczace obcigzen,

- podstawowe wyniki obliczen i ich interpretacja,

- wyniki obliczen zawierajace wielkosci sit wewnetrznych od poszczegolnych
obcigzen i1 oddzialywan zaréwno dla stanu granicznego nosnosci jak i stanu
granicznego uzytkowania, a w szczegdlnosci:

7
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- stan wytezenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie bez
uzytkowej,

- stan wytezenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie
uzytkowej, w tym sily wewngtrzne i naprezenia tylko od obcigzenia
ruchomego,

- reakcje ,.charakterystyczne” (lozyska) i1 reakcje ,,obliczeniowe” (na
podpory),

- maksymalne dopuszczalne ugigcia dzwigaré6w i osiadania podpor (jakie
dopuszcza projektant),

- schematy obliczeniowe ustroju no$nego i podpor w fazie uzytkowe;j,

- charakterystyki geometryczno-wytrzymatosciowe elementow
decydujacych o nosnosci obiektu (dzwigarow gldwnych, pomostu, pasm
ptytowych) w przekrojach krytycznych."

- ew. wyniki badan doswiadczalnych — dla konstrukcji nowych, nie
sprawdzonych.

B. Cze$¢ rysunkowa — rysunki wszystkich obiektow budowlanych powinny przede
wszystkim spelnia¢ wymagania m.in. §21 rozporzadzenia [1.1].
Na rysunkach nalezy zamie$ci¢ w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiecktow
w terenie.
Cz¢$¢ rysunkowa powinna zawiera¢ co najmniej ponizsze rysunki:

1. Dla obiektéw drogowych
- plan sytuacyjny (1:500 + 1:1000),
- przekroje normalne - charakterystyczne (1:50 + 1:100),
- przekroje podtuzne (1:100/1000 + 1:200/2000),
- charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100 —1:200) — w zaleznosci od potrzeb,
- szczegoty konstrukeyjne (1:10 — 1:25),

2 Dla infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z droga
- plan sytuacyjny (1:500),
- szczegoty konstrukeyjne (1:10 — 1:25),
- profile podtuzne (1:100/1000).

I11. Projekt techniczny — zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig Rozdzialu 4 rozporzadzenia
[1.1]. W nawigzaniu do wymagan rozporzadzenia projekt techniczny zawiera:
A. Opis techniczny — zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig §23 rozporzadzenia [1.1].
B. Cze$¢ rysunkowa — rysunki wszystkich obiektow budowlanych powinny przede
wszystkim spetnia¢ wymagania m.in. §24 rozporzadzenia [1.1].

IV. . Wyniki badan geologiczno-inzynierskich (Dokumentacja geologiczno-inzynierska) oraz
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow wedtug SP P.40.10.00 ,,Opracowania
geologiczno-geotechniczne”.

3.2. Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegoOlnymi
Ponizej przedstawiono wykaz i zawarto§¢ materialow projektowych wykonywanych dla uzyskania
opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegélnymi, ktore mogg wystapi¢ w trakcie
uzgadniania Projektu budowlanego w drogownictwie.

I. Materialy do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Opracowanie projektowe ma stuzy¢ uzyskaniu zatwierdzenia rozwigzan projektowych zwiazanych
z wykorzystaniem wadd, wydawanego przez wojewod¢. Podstawa wydania pozwolenia wodno-
prawnego jest operat wodno-prawny. Operat wodno-prawny powinien spetniaé wymagania
okreslone w ustawie prawo wodne [4].
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Uzyskanie pozwolenia wodno-prawego wymagane jest m.in. dla korzystania z wod,

wykraczajacego poza powszechne lub zwykle oraz dla wykonania urzadzen wodnych. W

przypadku typowych inwestycji drogowych pozwolenia wodno-prawne wymagane sa glownie dla:

- odprowadzenia wod opadowych do ciekow i odbiornikow zlokalizowanych na zewnatrz pasa
drogowego i budowy urzadzen z tym zwigzanych,

- budowy obiektéw inzynierskich (w szczegdlnosci mostdw i przepustow),

- regulacji i przetozen ciekdw i zbiornikow wodnych.

Zakres 1 formg operatu wodno-prawnego oraz materialdbw do uzyskania pozwolenia wodno-
prawnego reguluje tre$¢ ustawy [4].

1. Materialy do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu.

Opracowanie projektowe ma stuzy¢ uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwigzan projektowych
zwigzanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu.
Czynnosci uzgadniania dokonuje Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP).
Uzgodnienie wydaje si¢ po zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych i
przebudowywanych) przewoddéw i urzadzen i stwierdzeniu ich bezkolizyjnosci w stosunku do
innych przewodow i urzadzen, obiektéw budowlanych i zieleni wysokiej oraz ustalen decyzji o
ustaleniu lokalizacji drogi.

Materiaty do uzgodnienia powinny spetnia¢ m.in. aktualne wymagania ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz rozporzadzenia w sprawie szczegdtowych zasad 1 trybu zakladania i
prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnien 1 wspoétdziatania w tym
zakresie. Nalezy takze uwzgledni¢ zapisy regulamindéw poszczegolnych ZUDP.

Projekt powinien by¢ sporzadzony na kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowej). Zawartosé
zgodna z wymaganiami ZUDP. W pasie drogowym sie¢ uzbrojenia podziemnego powinna by¢
przedstawiona kompleksowo.

I11. Projekt zieleni

Projekt zieleni nalezy wykona¢ w oparciu o inwentaryzacje wg SP-30.10 ,,Mapa do celéw
projektowania drdg”.

Projekt zieleni powinien zawiera¢ m.in. nastepujaca ramowa zawartos¢

1. Czg$¢ opisowa.

- charakterystyka zieleni istniejacej,

- projektowana gospodarka istniejaca szata ro§linna,

- projektowane rozmieszczenie zieleni i dobdr szaty roslinnej,

- zestawienie iloSciowe i gatunkowe drzew i krzewow,

- zestawienie sktadow mieszanek siewnych traw,

- zestawienie zieleni przeznaczonej do wycinki,

- wskazowki i wymagania technologiczne,

- uzgodnienia z wlasciwymi organami.

2. Czes$¢ rysunkowa.

- plan rozmieszczenia nowej zieleni 1 planowanej wycinki zieleni istniejacej (drzewa,
krzewy, trawy z doborem szaty ro$linnej) wykonany wprost na mapie projektu
zagospodarowania terenu lub na oddzielnym planie sytuacyjnym zawierajagcym pelny
obraz planowanej inwestycji,

- przekroje poprzeczne uksztalttowania zieleni (1:100 — 1:200) — zawierajace: stan istniejacy
zieleni, stan projektowany zieleni z wymiarami obrazujgcymi usytuowanie w przekroju
poprzecznym drogi, rodzajami 1 gatunkami zieleni, zakladanymi docelowymi
wysokosciami,

- rysunki szczegotéw technicznych i technologicznych dotyczacych m.in.: sposobow
ochrony zieleni w czasie wykonawstwa robdt i sposobow wykonania ew. przesadzen
zieleni.

IV. Projekt wycinki drzew i krzewow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz plan wyrebu drzew
Projekt wycinki ma stuzy¢ do uzyskania zgody na wycigcie drzew i krzewow wpisanych do
rejestru zabytkdéw.
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Plan wyrgbu shuzy uzyskaniu zgody na wycinkg drzew w pasie drogowym. Zgod¢ na wyrab
drzew w formie zezwolenia wydaje odpowiedni organ gminy. Podstawa do uzyskania zgody jest
tzw. ,,Plan wyrebu”.

Projekt wycinki i plan wyrebu wykonywane sg w oparciu o inwentaryzacj¢ wg P-30.10 ,,Mapa
do celow projektowania drég”.

Projekt wycinki i1 plan wyrebu powinien zawiera¢ wedtlug potrzeb m.in. nastepujacg ramowa
zawarto$c:

1. Czgs$¢ opisowa.

- charakterystyka zieleni istniejace;j,

- projektowana gospodarka istniejgca szatg roslinna,

- zestawienie iloSciowe i gatunkowe drzew i krzewow przewidzianych do wycinki lub

wyrebu,

- uzgodnienia z wlasciwymi organami.

2. Czg$¢ rysunkowa.

- projekt wycinki i plan wyrgbu wykonane wprost na mapie projektu zagospodarowania
terenu lub na oddzielnym planie sytuacyjnym zawierajagcym pelny obraz planowanej
inwestycji.

3. Zasady utylizacji pozostato$ci po usunigtej roslinnosci, nie podlegajacej odzyskowi.

V. Inne materialy

1. Pozostala (nie wymieniona w punkcie III czesci ,,Projekt budowlany”) dokumentacja
geologiczno-inzynierska, sporzagdzona wg wymagan SP P-40.10.00.

2. Dokumentacja hydrogeologiczna - sporzgdzana z uwzglednieniem tresci ustawy [5] i
rozporzadzenia [6.2] wg wymagan SP P-40.10.00. Dokumentacja ta zatwierdzana jest przez
wlasciwy organ administracji geologicznej. Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej
wymagane jest w celu okre§lenia warunkow hydrologicznych m.in. w zwigzku z
odwodnieniem budowli otworami wiertniczymi i projektowaniem inwestycji mogacych
zanieczysci¢ wody podziemne.

3. Odpowiednie materiaty projektowe z projektu budowlanego niezbgdne dla uzyskania opinii (w
przypadku obiektow objetych ochrona konserwatorska) lub zezwolenia (w przypadku
odbudowy, przebudowy lub rozbidrki obiektow budowlanych wpisanych do rejestru zabytkow
lub znajdujacych si¢ na terenie objetym ochrong konserwatorska), dokonywanych przez
wlasciwy organ ochrony konserwatorskiej (patrz takze ustawa z dnia 15 lutego 1962r. — 0
ochronie débr kultury i muzeach).

4. Odpowiednie materialy do wuzgodnienia Projektu budowlanego z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkoéw w zakresie ewentualnej lokalizacji stanowisk archeologicznych.

5. Odpowiednie materiaty z projektu budowlanego niezbgdne dla uzyskania opinii dla
planowanych robdt ziemnych i zadrzewien przy granicy obszaru kolejowego. Opinie wydaje
odpowiednia dyrekcja okregowa kolei panstwowych (patrz takze ustawa z dnia 2 grudnia
1960r. — o kolejach).

6. Odpowiednie materialy z projektu budowlanego niezbgdne dla uzyskania uzgodnienia w
zakresie ochrony paséw nadbrzeznych. Uzgodnienia dokonuje odpowiedni dyrektor Urzedu
Morskiego. Uzgodnienie wykonywane jest dla robot budowlanych zlokalizowanych w tzw.
pasie ochronnym (patrz takze ustawa z dnia 21 marca 1991r. — 0 obszarach morskich
Rzeczpospolitej Polskiej i administracji morskiej).

7. Odpowiednie materialy z projektu budowlanego dla uzyskania uzgodnienia w zakresie
ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej. W drogownictwie uzgodnienie to gldwnie
dotyczy projektow drog i parkingéw dla pojazdow przewozacych tadunki niebezpieczne.
Uzgodnienie wykonywane jest przez odpowiednig Komende¢ Panstwowej Strazy Pozarnej lub
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych (patrz takze ustawa z dnia 24 sierpnia
1991r. — o ochronie przeciwpozarowej).

8. Projekty architektoniczno-budowlane i projekty technologiczne obiektow budowlanych, ich
przebudowy i rozbudowy dla uzyskania opinii w zakresie ochrony sanitarnej. Opinia dotyczy
przestrzegania wymagan sanitarnych i jest wydawana przez odpowiednie wladze sanitarne lub
uprawnionego rzeczoznawce (patrz takze ustawa z dnia 14 marca 1958r. — o Panstwowe;j
Inspekcji Sanitarnej.

9. Odpowiednie materiaty (projekt budowlany) dla uzyskania uzgodnienia w zakresie ochrony
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obszarow uzdrowisk. Uzgodnienia wymaga kazdy obiekt budowlany zlokalizowany na tzw.
obszarze ,,A” i ,,B” uzdrowiska (patrz takze ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. - 0 uzdrowiskach
i lecznictwie uzdrowiskowym).

10. Odpowiednie materialty z projektu budowlanego niezbedne dla uzyskania uzgodnienia w
zakresie ochrony bezpieczenstwa ruchu lotniczego w rejonach przy-lotniskowych.
Uzgodnienia dokonuje zarzad lotniska (patrz takze ustawa z dnia 31 maja 1962r. - prawo
lotnicze).

11. Odpowiednie materiaty z projektu budowlanego dla uzgodnienia warunkow technicznych
przytaczenia energii elektrycznej, gazowej 1 cieplnej oraz dostaw wody, zrzut $ciekow oraz
wywoz odpadkow. Uzgodnienia dokonuja wtasciwe jednostki zarzadzajace siecig lub
obstugujace. W przypadku przylaczenia do sieci telekomunikacyjnej wydawane jest przez
wlasciwego dyrektora zarzadu telekomunikacji tzw. zezwolenie telekomunikacyjne.

12. Materialy do innych uzgodnien z wtlasciwymi organami, ktorych konieczno$¢ wykonania
moze wynika¢ z treSci decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, jako warunkow szczegdlnych,
zwigzanych z konkretng lokalizacja, np. dotyczacych ograniczen sposobu zabudowy w
sgsiedztwie terenow, obiektow i urzadzen obronnych lub zwigzanych z bezpieczenstwem
kraju.

13. Odpowiednie materialy dla uzyskania wskazania sposobu zagospodarowania gleby
przewidzianej do usuni¢cia poza teren inwestycji. Wskazania dokonuje organ gminy.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego, W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,

wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia na podstawie ww. materialow, ktore przed

ztozeniem do wlasciwego organu uzgodni z Zamawiajacym.
14. Odpowiednie opracowania wynikajagce z przepiséw ochrony $rodowiska (Prawo Ochrony

Srodowiska) obowiazujacych na dzien wystapienia o pozwolenie ZRID na budowe/zgloszenia

robot.

3.3. Ramowa zawarto$¢ i wymagania dla Projektu wykonawczego

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych materiatow dla potrzeb opracowania
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, oraz okre§lenia wymagan
dla ,wykonania, odbioru i rozliczenia robét budowlanych.

Podstawa dla opracowania projektu wykonawczego jest Projekt budowlany. Projekt wykonawczy
powinien zawiera¢ rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb
wykonawstwa robot budowlanych.

W sktad Projektu wykonawczego powinny wchodzi¢ rysunki wykonawcze potrzebne do p6zniejszego
wykonania rob6t budowlanych. W sktad projektu wykonawczego wchodza ponadto wyniki obliczen,
potrzebne dla przysztego wykonawstwa do obliczen konstrukcyjnych i ilosciowych.

Wszystkie rysunki powinny by¢ wykonane z duza doktadnoscia i odpowiednia szczegotowoscia.

W sktad projektu wykonawczego wchodza m.in. nastepujace sktadniki obejmujace wszystkie
planowane obiekty, instalacje i urzgdzenia:

1. Wyciag z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami, uzgodnieniami i
pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajacy uzupelnienia istotne dla
potrzeb wykonawstwa robot. W opisie technicznym nalezy zamies$ci¢ wyniki obliczen (w
szczegolnosci dla obiektow inzynierskich:

- zestawieniec maksymalnych dopuszczalnych sit wewnetrznych (charakterystycznych i
obliczeniowych) w przekrojach poprzecznych krytycznych dla konstrukciji,
- maksymalne dopuszczalne momenty rysujace).

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robot materiaty, ktore byly potrzebne do uzyskania
opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami odrgbnymi [2] w tym m.in.:
- plansza zbiorcza przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z droga
— materiat do uzgodnienia ZUDP,
- opracowania geologiczne i geotechniczne,
- projekt uksztaltowania terenu,
- projekt organizacji ruchu,
- projekt zieleni,
- plan wyrgbu drzew,
3. Projekt statej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzja
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6.

zatwierdzajacg wydang przez wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem.
Projekt organizacji ruchu powinien spelni¢ wymagania przepiséw o ruchu drogowym, w tym:
[10.1][10.2][20][21][22].

Projekty organizacji ruchu na czas budowy, ktore nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Projekty organizacji ruchu na czas budowy powinny zawiera¢:

- Czg$¢ opisowa z okresleniem m.in. ilosci etapdw czasowej organizacji ruchu, dtugosci
frontow robot, wskazaniem warunkéw objazdéw przy budowie poszczegoinych obiektéw
itp.,

- Zasady organizacji ruchu w planie i w przekroju poprzecznym drogi,
ze szczegblnym uwzglednieniem etapowania czasowej organizacji ruchu, odpowiednio do
planowanego postepu robot,

- Plan orientacyjny z zakresem robdét i zalozeniami organizacji ruchu (1:10000 - 1:25000)
ze szczegolnym uwzglgdnieniem etapowania czasowej organizacji ruchu,

- Wykaz znakow pionowych i poziomych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
przewidzianych do zastosowania na etapie budowy.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych okreslajg
warunki i sposéb wykonania i odbioru rob6t budowlanych przewidzianych do wykonania w
ramach Zadania.

Podstawa do opracowania STWIORB jest Projekt budowlany oraz wszelkie dalsze
opracowania wykonywane w ramach Projektu wykonawczego, opracowane przez Wykonawce
w ramach Umowy.

Zawarto$¢ STWiORB powinna odpowiada¢ zawartosci Ogdlnych Specyfikacji Technicznych
wedtug wymagan GDDKiA.

STWIORB powinny by¢ zaopiniowane na koszt Wykonawcy w Okregowym Laboratorium
Drogowym - Gospodarstwo Pomocnicze Zamawiajacego.

Rysunki wykonawcze:

6.1 Dla obiektow drogowych

- przekroje poprzeczne drog (skala 1:100 — 1:200),

- schematy wytyczenia obiektow, np.: obiektow inzynierskich, skrzyzowan, weztow (1:500
+ 1:2000)

- szczegobtly elementdow wyposazenia technicznego,

6.2. Dla obiektow inzynierskich

- rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50)
- szczegoty (1:5 - 1:20)

6.3. Dla infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z drogg

7.

10.

- szczegdty konstrukeyjne (1:5 — 1:10),

Projekt technologii robét, rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne (dla
nietypowych obiektow lub ich czesci oraz dla specjalistycznych technologii robét).

Wykaz reperow i wersje¢ elektroniczng (plik tekstowy) wspohrzgdnych X,Y,Z i atrybutow
punktow umozliwiajgcych wytyczenie w terenie tras drogowych, skrzyzowan i weztow,
obiektow inzynierskich, innych obiektow, urzadzen infrastruktury technicznej, urzadzen
ochrony srodowiska, robot ziemnych, dla celéw obstugi geodezyjnej budowy.

Dokumentacja projektowa podstawowa, na bazie Projektu budowlanego i Projektu
wykonawczego z naniesionymi zmianami powykonawczymi.

Dokumentacja (rysunki), na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, o$wietlenia terenu, gazowej, itp.) na bazie Projektu budowlanego i
Projektu wykonawczego z naniesionymi zmianami powykonawczymi.
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11.

12.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu oraz kopia mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wedlug wymagan
analogicznych dla wykonania mapy do cel6w projektowania wedtug SP 30.10.00.

Przedmiar Robdt zawierajgcy zestawienie elementéw Robot Statych, przewidzianych do
wykonania w ramach kazdej pozycji Wycenionego Wykazu Cen, w kolejno$ci technologicznej
ich wykonania wraz z ich uproszczonym opisem oraz wskazaniem wiasciwych STWiIORB, z
wyliczeniem i zestawieniem przewidywanych ilosci jednostek przedmiarowych.

12.1. Opracowanie Przedmiaru Robot powinno sktadac si¢ z:

- strony tytutowej,

- opisu zasad i metodologii opracowania,

- tabeli Przedmiaru Robot.

12.2. Tabela Przedmiaru RobGt powinna zawiera¢ pozycje przedmiarowe dla kazdego
wyodrebnionego W STWIORB elementu Robét Stalych sktadajgcego sie na catosé
obiektu lub budowli,

12.3. Dla kazdej pozycji Przedmiaru Robot nalezy podac nastepujace dane:

- numer pozycji przedmiaru (elementu) i numer pozycji z Wycenionego Wykazu Cen,
ktérego dana pozycja przedmiarowa dotyczy;

- kod pozycji przedmiaru (elementu), okreslony zgodnie z ustalong indywidualnie
systematyka robdt lub na podstawie dostepnych publikacji zawierajacych kosztorysowe
normy naktadow rzeczowych;

- numer STWiORB, zawierajacej wymagania dla danej pozycji przedmiaru;

- nazwe i zwiezty opis elementu Robot Statych,

- jednostke miary, w ktorej dokonano przedmiaru,

- ilo$¢ jednostek technicznych elementu Robot Statych przewidzianych do wykonania,
obliczonych dla danej pozycji przedmiaru.

12.4. Tlosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie
rysunkéw w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce, W Sposob
zgodny z zasadami podanymi w STWIORB;

12.5.Przedmiar Robot jest przeznaczony do opracowania Zasadniczego Przedmiaru Robot
Statych, wyliczone w nim iloéci nie beda miaty Zzadnego znaczenia i nie zmienig
warto$ci ryczaltowych pozycji rozliczeniowych obliczonych przez Wykonawcg w
Wycenionym Wykazie Cen.

3.4. Instrukcja obstugi i konserwacji

Celem instrukcji obstugi i konserwacji jest wykonanie instrukcji obstugi szczegdlnie

skomplikowanych obiektow dla potrzeb stuzb utrzymaniowych.

Nalezy wykona¢ Instrukcje obstugi i konserwacji dla:

- nietypowych obiektow inzynierskich (np. mostow ruchomych, wentylacji tuneli) i
nietypowego wyposazenia obiektow (np. wozkow rewizyjnych, wentylacji tuneli),

- przegladow szczegdtowych ( dla obiektow mostowych, gdzie przepisy ogolne nie maja
zastosowania),

- urzadzen sterowania ruchem,

- zabezpieczen antykorozyjnych obiektow inzynierskich

- urzadzen infrastruktury zwigzanej z droga (np.: o$wietlenie),

- urzadzen ochrony $rodowiska (np.: separatory,)

- pielegnacji zieleni,

Instrukcje obstugi 1 konserwacji powinny zawiera¢, w zaleznosci od potrzeb, m.in.:

- okreslenie przedmiotu instrukcji,

- wymagania w zakresie przegladu stanu technicznego: rodzaje, harmonogram,
uprawnienia, wymagana dokumentacja,

- wymagania w zakresie biezgcej konserwacji (utrzymanie): harmonogram, metody, sprzet,
materialy, robocizna, bhp i uprawnienia,

- zalecane remonty i naprawy oraz ich og6lny harmonogram, serwis,

- rysunki i schematy.
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4. KONTROLA JAKOSCI PRAC PROJEKTOWYCH
Ogodlne zasady kontroli jakoSci prac projektowych
Podstawowe zasady kontroli jako$ci wykonywania prac projektowych przedstawiono w SP P-00.00.00
»Wymagania Ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy

Przeglady prac projektowych
Przeglady prac projektowych odbywac¢ si¢ beda zgodnie z ich postepem planowanym w Programie.

5. ODBIOR PRAC PROJEKTOWYCH
Ogolne zasady odbioru prac projektowych przedstawiono w SP P-00.00.00 ,,Wymagania Og6lne dla
Dokumentéw Wykonawcy”
Dokumentacja projektowa w formacie *.pdf lub *.tif. powinna zosta¢ zapisana w wersji
chromatycznej na no$niku elektronicznym.
W zwigzku z konieczno$cia dokonywania analiz przestrzennych konfliktow projektowanych
inwestycji z krajowym systemem obszaréw chronionych oraz budowania bazy danych o
projektowanych przebiegach drog, pliki w wersji elektronicznej powinny spelnia¢ nastepujace
warunki:
- pliki w formacie GIS (*.shp) przedstawiajace przebieg planowanych drog ,
- pliki powinny by¢ w uktadzie wspotrzednych PUWG 1992,
- nazwa pliku powinna zawiera¢ numer drogi i okreslenie odcinka.

6. PLATNOSCI
Zgodnie z umowa.

Cena ryczaltowa

1. Cena wykonania Projektu budowlanego wraz opiniami i uzgodnieniami wymaganymi przepisami

szczegolnymi oraz Projektu wykonawczego obejmuje w szczegolnosci:

- analiz¢ materialow wyjsciowych zawartych w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym,

- zebranie materiatow archiwalnych i warunkow, ktére sa w posiadaniu odpowiednich instytucji,

- wykonanie pomiaréw i badan (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania PB i PW

- wykonanie opiséw, obliczen i rysunkow oraz oprawe¢ opracowan projektowych dla potrzeb
uzgodnien,

- wykonanie uzgodnien wymaganych dla PB, projektow rozbiorki i PW,

- wykonanie prezentacji PB, Projektow rozbidrki, PW,

- wykonanie sprawdzen PB, Projektow rozbiorki, PW,

- wykonanie uzupetnien i poprawek wyniktych w procesie wykonywania PB, Projektéw rozbiorki,
PW,

- udzial w naradach koordynacyjnych,

- wykonanie i dostarczenie do Zamawiajacego kompletnych PB, Projektow rozbiorki, PW w
wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilo$ci egzemplarzy.

2. Cena wykonania Instrukcji eksploatacji obejmuje:

- wykonanie Instrukcji i uzgodnienie ich z Zamawiajacym,

- udzial w naradach koordynacyjnych,

- wykonanie uzupehien i poprawek wyniklych w procesie wykonywania i uzgadniania Instrukcji,

- wykonanie i dostarczenie do Zamawiajacego Instrukcji w wymaganej szacie graficznej i w
wymaganej ilosci egzemplarzy.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powolane sa konkretne przepisy, normy, wytyczne
i katalogi, ktore spelnia¢ majg opracowania projektowe, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych przepisow, norm, wytycznych i
katalogow.

Przepisy prawne i normy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.).

14



SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE P.10.30.00

[1.1] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1697).

[1.2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.).

[1.3] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[1.4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

[1.5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzorow: wniosku o pozwolenie na budowg lub rozbioérke, zgltoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub
rozbiorke(Dz. U. 2016 r. poz. 1493).

[2] Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1710 z
poézn. zm.).

[2.1] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.
U. 2021 poz. 2454).

[2.2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021r., poz. 2458).

[3] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344, z p6zn.
zm.).

[4] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.J. Dz.U. 2022 poz. 2556 z p6zn. zm.).

[5] Ustawa z dnia 10 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1478 z p6zn. zm.).

[6] Ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1072 z
poézn. zm.).

[6.1] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19.12.2001 r. w sprawie projektow prac
geologicznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1777).

[6.2] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.05.2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2014 1., poz. 596).

[7] Ustawa z dnia 28.09.1991 o lasach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1356).
[8] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (j. t. Dz.U.2017 r. poz. 1161).
[9] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 162 z p6zn. zm.).
[10] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988 z po6zn.
zm.).
[1.1] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. z 2017 r., poz. 784).
[1.2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2377).
[11] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1693).

Wytyczne i instrukcje

[12] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDKIA, Warszawa 2014.

[13] Ogdlne specyfikacje techniczne dla rob6t budowlanych — GDDKIA.

[14]  Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych — GDDKIiA 2010r.

[15] Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 r.
Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drog i mostow w fazie przygotowania zadan.
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