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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Opracowan geologiczno-
geotechnicznych przewidzianych do wykonania w ramach SP - P.00.00.00 Wymagania Og6lne dla
Dokumentéw Wykonawcy.

Zakres stosowania Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja stanowi obowigzujgca podstawe realizacji nastepujacych projektow:

1. Projekt prac geologicznych,

2. Dokumentacja geologiczno-inzynierska,

3. Dokumentacja hydrogeologiczna,

4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych,

spetniajacych wymagania okreslone w OST wymienionych w punkcie 7 niniejszej Specyfikacji, ktore nalezy
wykona¢ w ramach Umowy.

OKreslenia podstawowe

Uzyte w SP wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dokumentacja geotechniczna —jest to wykonywany zgodnie z rozporzadzeniem [1.1] do kt6rego ustawa "
Prawo geologiczne i gornicze nie stosuje sie, wykonywane dla okre$lenia przydatnosci gruntéw dla potrzeb
budownictwa bez wykonywania robot geologicznych. Dokumentacja geotechniczna sporzadzana jest na
podstawie badan geotechnicznych terenowych i laboratoryjnych, obejmujacych zgodnie z przytoczonym
rozporzadzeniem [1.1]: matosrednicowe sondowania probnikami przelotowymi, sondowania statyczne i
dynamiczne, badania presjometryczne i dylatometryczne, badania georadarowe i elektrooporowe, badania
dynamiczne gruntow, odkrywki fundamentdéw, badania wodoprzepuszczalnosci gruntdw i konstrukeji
ziemnych, badania wod gruntowych i ich oddziatywania na konstrukcje. Dokumentacje geotechniczna
wykonuje si¢, gdy przepisy nie wymagaja wykonywania dokumentacji geologiczno - inzynierskiej a w
szczeg6lnosci dla obiektoéw budowlanych zaliczonych do pierwszej kategorii geotechnicznej i w prostych
warunkach gruntowych do drugiej kategorii.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska — jest to projekt wymagany przepisami ustawy [2], wykonywane
dla okreslenia warunkdw geologiczno- inzynierskich w zwigzku z projektowaniem posadowienia obiektow
budowlanych, w tym obiektéw budownictwa drogowego, dla potrzeb ustalenia warunkéw geologiczno -
inzynierskich ich posadowienia oraz prognozy zmian w srodowisku na skutek ich realizacji i eksploatacji.
Zgodnie z wymaganiami ustawy dokumentacja geologiczno-inzynierska okresla: budowe geologiczna,
geneze, rodzaj i whasciwosci fizyczno - mechaniczne gruntdw wraz z oceng ich zmienno$ci w podtozu,
warunki hydrogeologiczne, warunki geologiczno - inzynierskie na obszarach objetych dziatalnoscia gornicza,
oceng procesow geodynamicznych majacych wptyw na podtoze budowlane, prognoze zmian w srodowisku,
mogacych powsta¢ na skutek realizacji lub eksploatacji obiektow budowlanych a takze wystepowanie
kopalin, szczegdlnie surowcoOw budowlanych, nadajacych si¢ do wykorzystania przy realizacji inwestycji”’
Dokumentacja geologiczno-inzynierska powinna spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu [3.3].
Wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej jest obligatoryjne dla obiektow budowlanych
zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w ztozonych warunkach gruntowych do drugiej
kategorii. W innych przypadkach sporzadzanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej zalezy od potrzeb
wynikajacych z opracowania Projektu budowlanego i Projektu Wykonawczego oraz warunkéw budowy.
Dokumentacja hydrogeologiczna — jest to projekt wymagany przepisami ustawy [2], wykonywane m.in. dla
okreslenia warunkow hydrogeologicznych, w zwigzku z projektowaniem inwestycji mogacej zanieczyscic¢
wody podziemne. Dokumentacja hydrogeologiczna powinna spelnia¢é wymagania okreslone w
rozporzadzeniu [3.3].

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — jest to projekt wymagany przepisami
ustawy i spetniajagce wymagania okre$lone w rozporzadzeniu [1.1]. Jest to opracowanie finalne ustalajgce
przydatno$¢ gruntow podtoza do wlasciwego i bezpiecznego zaprojektowania obiektu, wykonane na
podstawie przeprowadzonych badan podtoza, niezaleznie od rodzaju dokumentacji w ramach ktorej dokonano
rozpoznania podtoza. Ocene geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych opracowuje
sie w formie ekspertyzy lub opinii geotechnicznej a takze w formie projektu geotechniczno - konstrukcyjnego
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obiektu. Niezaleznie od formy, opracowanie powinno zawiera¢: oceng wynikoOw rozpoznania podloza,
wytyczne dotyczace konstrukcji i wykonania fundamentoéw, robot ziemnych, okreSlenie kategorii
geotechnicznej budowli lub jej fragmentow, zestawienie informacji i danych liczbowych o wtasciwosciach
geotechnicznych gruntow w podtozu i w bezposrednim otoczeniu obiektow budowlanych i robot.
Opracowanie zawiera rowniez zalecenia konstrukcyjne oraz prognoze wspotdziatania konstrukcji z podlozem
i jej zachowania w czasie budowy i eksploatacji w odniesieniu do obiektow budowlanych i rob6t (w tym
prognoze zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku).

Program badan geotechnicznych — jest to projekt bedacy podstawag wykonania badan geotechnicznych;
zawierajace cel badan, charakterystyke techniczng projektowanego obiektu i1 okreslenie kategorii
geotechnicznej obiektow, zakres i sposéb wykonania badan, zakres dokumentacji geotechnicznej. Program
badan geotechnicznych wykonywany jest fakultatywnie, w zaleznos$ci od potrzeb, w ramach dokumentacji
geotechnicznej. Opracowanie nie wymaga zatwierdzenia przez organ administracji geologicznej. Program
badan geotechnicznych powinien by¢ uzgodniony przez zainteresowanych projektantow obiektow
budowlanych i urzagdzen, wymaga tez uzgodnienia z Inzynierem.

Projekt prac geologicznych — jest to projekt bedacy podstawa wykonania robdt i badan geologicznych,
zawierajace cel zamierzonych prac, sposob jego osiagnigcia, charakterystyke techniczng projektowanego
obiektu lub zasieg terenu przewidzianego do badan, rodzaj dokumentacji geologicznej, harmonogram prac
oraz przedsiewzigcia konieczne ze wzgledu na ochrone $rodowiska. Projekt prac geologicznych jest
wymagany wg ustawy [2] do wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Studium geologiczno-inzynierskie — jest to projekt wykonywany w stadium STE jako rozpoznawczy etap
badan, oparte gtdwnie na pracach kameralnych i ewentualnie terenowych, w celu wstepnego rozpoznania
warunkow geologiczno-inzynierskich, hydrogeologicznych i geotechnicznych oraz wstepnego okreslenia
przydatnosci terenu pod budowg obiektow budowlanych, w tym budownictwa drogowego.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
przepisami i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SP P-00.00.00 Wymagania Ogélne dla
Dokumentow Wykonawcy, w innych SP, i w opracowaniu [7].

2. WYMAGANIA DLA OPRACOWAN GEOLOGICZNO-GEOTECHNICZNYCH
Wymagania og6lne dla dokumentacji geologiczno-geotechnicznej podano w SP P-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne dla Dokumentdw Wykonawcy oraz SP P-10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy,
Instrukcja eksploatacji.

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw wyjsciowych, materialow archiwalnych i warunkéw do
projektowania znajduja si¢ w SP P.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne dla Dokumentow Wykonawcy”.

Wykaz materiatéw archiwalnych i warunkéw, ktore Wykonawca ma pozyska¢ we wlasnym zakresie, znajduje
si¢ niniejszej Specyfikacji i w SP-P.10.30.00 - Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja
eksploatacji

Wymagania dla dokumentacji geologiczno-geotechnicznej okreslono takze przez zapisy w PFU.

Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogdlne wymagania dotyczace pomiaréw, badan, obliczen i ekspertyz przedstawiono w SP- P.00.00.00
Wymagania ogdlne dla Dokumentow Wykonawcy.

Przy wykonywaniu opracowan geologicznych i geotechnicznych, Wykonawca bedzie stosowat zakres,
metody pomiardéw i badan spetniajace nastepujace wymagania:

1. Studium geologiczno-inzynierskie
Nizej podane metody, iloSci i powierzchnie sg wielko$ciami orientacyjnymi. W Zaakceptowanej Kwaocie
Kontraktowej nalezy uwzgledni¢ odpowiednie zapasy kosztow pomiaréw i badan gdyz cena ofertowa nie
bedzie korygowana ze wzgledu na wigkszy zakres potrzebnych pomiaréw i badan. Zaproponowane przez
Wykonawce metody oraz szczegdtowy zakres pomiardéw i badan ma by¢ uzgodniony z Inzynierem.
Wyniki pomiaréw i badan maja by¢ zawarte w studium geologiczno-inzynierskim.
Przy szczegdlowym ustalaniu metod i zakresow pomiaréw i badan nalezy kierowac si¢ ustaleniami pktu 3.3.1.
opracowania [7] a takze ustaleniami opracowania [8].
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2. Dokumentacja geologiczno-inzynierska i Geotechniczne warunki posadowienia obiektow
budowlanych

Dla obiektow budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w ztozonych
warunkach gruntowych do drugiej kategorii geotechnicznej nalezy wykona¢ dokumentacje¢ geologiczno-
inzynierska i oceng geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, ktére powinny
by¢ wykonane w formie ekspertyzy, dokumentacji lub opinii geotechnicznej lub tez w formie projektu
geotechniczno - konstrukcyjnego obiektu

Nizej podane metody badan polowych, ilosci i powierzchnie sg wielkosciami orientacyjnymi. W cenie
ofertowej nalezy uwzglednié odpowiednie zapasy kosztoéw pomiardow i badan gdyz cena ofertowa nie
bedzie korygowana ze wzgledu na wigkszy zakres potrzebnych pomiardéw i badan. Zaproponowany przez
Wykonawce szczegdtowy zakres pomiaréw i badan oraz metody majg by¢ uzgodnione z Inzynierem.
Wyniki pomiarow i badan maja by¢ zawarte w Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i
Geotechnicznych warunkach posadowienia obiektéw budowlanych.

2.1. Obiekty drogowe

Przy szczegdlowym ustalaniu metod i zakresow pomiaréw i badan nalezy kierowac¢ si¢ ustaleniami pktu

3.3.2, i pktu 3.4. opracowania [7] a takze opracowania [8].

Rozmieszczenie wyrobisk badawczych nalezy przyjmowac wg zasad podanych w pkcie 3.3.2.2.13.4.2.1.

opracowania [7].

Glebokos¢ wiercen i sond penetracyjnych nalezy ustala¢ wg zasad podanych w pkcie 3.3.2.2. i

3.4.2.1.opracowania [7].

Probki gruntu i wody do badan nalezy pobiera¢ w ilosciach i wedlug zasad podanych w pkcie 3.3.2.2.

opracowania [7] oraz w Polskich Normach.

Dobér badan laboratoryjnych nalezy dokona¢ z uwzglednieniem wymagan odpowiednich Polskich Norm

i zalecen podanych w pkcie 3.3.2.3. opracowania [7] a takze[8] i [12].

Szczegdtowy dobor zakresu i metod badan laboratoryjnych dla potrzeb obiektow drogowych nalezy

dokonaé wg:

- Dlabadania gruntow bedacych w strefie bezposredniego wptywu podloza na nawierzchni¢ drogi wg
Tablicy 3.2. w opracowaniu [7].

- Dla badania gruntéow bedacych w strefie ponizej bezposredniego wplywu podloza na nawierzchnie
drogi wg pktu 1-6 Tablicy 3.2. w opracowaniu [7]. Ponadto w gruntach organicznych nalezy zbada¢
wytrzymatos¢ na $cinanie i edometryczny modut §cisliwosci.

- Dla ustalenia technologii wykonania nasypow — wg Tablicy 3.3. w opracowaniu [7].

- Dla sprawdzenia statecznosci skarp wykopow — wg Tablicy 3.3. w opracowaniu [7].

- Dla sprawdzenia przydatnosci gruntow do budowy dolnych warstw nasypu — wg Tablicy 3.3. w
opracowaniu [7].

- Dla sprawdzenia przydatnosci gruntow do budowy gérnych warstw nasypu — wg Tablicy 3.3. w
opracowaniu [7].

- Dlasprawdzenia przydatnosci gruntow lezacych bezposrednio pod istniejaca nawierzchnig drog i do
warstw nawierzchni, ktére wykonano bez uzycia materialow wiazacych — wg zasad podanych w
pkcie 3.4.2.2. w opracowaniu [7] oraz w opracowaniu [12].

2.2. Obiekty inzynierskie

Przy szczegotowym ustalaniu metod i zakresow pomiardéw i badan nalezy kierowacé si¢ ustaleniami

pktu 3.5.2. opracowania [7] a takze [8] z uwzglednieniem ponizszych warunkow:

Rozmieszczenie wyrobisk badawczych nalezy przyjmowaé wg zasad podanych w pkcie 3.5.2.iw
tablicy 3.5. opracowania [7].

Glebokos¢ wiercen i sond penetracyjnych nalezy ustala¢ wg zasad podanych w pkcie 3.5.2.
opracowania [7].

Probki gruntu i wody do badan nalezy pobiera¢ w ilo$ciach i wedlug zasad podanych w pkcie 3.3.2.2.
opracowania [7] oraz w Polskich normach.

Dobor badan laboratoryjnych nalezy dokona¢ z uwzglednieniem wymagan odpowiednich Polskich
Norm i zalecen podanych w pkcie 3.5.2.11. i w tablicy 3.4. opracowania [7].

2.3. Inne obiekty
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Przy szczegdtowym ustalaniu metod i zakresow pomiarow i badan nalezy kierowac si¢ ustaleniami pktu
3.6. opracowania [7]
a) urzadzenia infrastruktury techniczne;j takie jak kanalizacja deszczowa, gazociagi, wodociggi

3. WYKONANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-GEOTECHNICZNEJ

Ponizej przedstawione sg wymagania, ktore nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu dokumentacji
geologiczno-geotechnicznej.

Inne wymagania dotyczace dokumentacji geologiczno-geotechnicznej przedstawiono w SP- P.00.00.00
Wymagania og6lne dla Dokumentéw Wykonawcy. oraz SP P-10.30.00 Projekt budowlany, Projekt
wykonawczy, Instrukcja eksploatacji.

Szczegotowosé dokumentacji geologiczno-geotechnicznej .

Ogdlne wymagania oraz definicje dotyczace szczegdlowosci dokumentacji geologiczno-geotechnicznej
podano w SP-00.00.00 ,,Wymagania og6lne dla Dokumentéw Wykonawcy” oraz w niniejszej Specyfikacji.
Studium geologiczno-inzynierskie jest projektem o charakterze wstepnym. Wszystkie elementy okreslane sa
wstepnie, ze wskazaniem sposobu ich uszczegdtawiania na dalszych etapach badan.

Projekt prac geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inzynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna,
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych i Warunki posadowienia obiektow na terenach
szkdd gorniczych sa projekty o charakterze szczegétowym. Wszystkie elementy opracowan projektowych
majg by¢ okreslone w sposob ostateczny.

Wymagania dla kolejnosci wykonywania dokumentacji geologiczno-geotechnicznej.

Realizacja prac projektowych objetych niniejsza Specyfikacja powinna si¢ odbywaé w nastepujacych etapach:
1. Analiza materiatdbw wyj$ciowych zawartych w Programie funkcjonalno-uzytkowym, materiatow
archiwalnych i warunkow ogolnych,

Analiza wymagan techniczno-budowlanych projektowanych obiektow,

Wykonanie wizji terenowych

Wykonanie prac terenowych (o ile s3 wymagane),

Wykonanie badan laboratoryjnych (o ile sa wymagane),

Wykonanie projektu i uzyskanie opinii i akceptacji Inzyniera,

Uzyskanie wymaganych przepisami opinii, przyjec¢ i/lub decyzji,

Zakonczenie projektu i przedstawienie go do odbioru.

N A WN

Sprzet i transport

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i transportu przedstawiono w SP- P.00.00.00 Wymagania ogélne dla

Dokumentow Wykonawcy.

Przy wykonywaniu badan polowych sprzet powinien ponadto spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- Sprzet do wykonania wiercen (mechaniczny lub reczny) powinien zapewniaé mozliwos¢
oprobowania przewiercanego profilu gruntow prébkami NW i NNS, prowadzenia wlasciwej obserwacji
poziomu zwierciadta wod gruntowych a takze zamykanie poziomow wadd gruntowych.

- Do wykonania sondowan nalezy dobra¢ sondy wg zasad podanych w pkcie 3.5.2.6. 1 Z-2.2.3.
opracowania [7].

- Sprzet do wykonywania badan presjometrycznych powinien spetnia¢ wymagania podane w pkcie Z-
2.2.7.1. opracowania [7].

- Sprzet do wykonywania badan dylatometrycznych powinien spetnia¢ wymagania podane w pkcie Z-
2.2.7.2. opracowania [7].

- Sprzet do wykonywania badan geofizycznych powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od przyjetych
metod badawczych zestawionych w pkcie Z-2.2.8. opracowania [7].

Szata graficzna

Ogoélne wymagania dotyczace szaty graficznej opiséOw, obliczen, rysunkdéw i oprawy opracowan
projektowych przedstawiono w SP- P.00.00.00 Wymagania ogélne dla Dokumentéw Wykonawcy.

Przy wykonywaniu dokumentacji geologiczno-geotechnicznej objetej niniejsza Specyfikacjg, Wykonawca
ponadto uwzgledni nastgpujace wymagania dotyczace szaty graficznej i wydawnicze;j:

1. Studium geologiczno-inzynierskie
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Projekt nalezy wykona¢ w formacie A-4. Projekt powinien by¢ zbindowany lub zszyty. Projekt ma
by¢ oprawiony W jednym tomie.

2. Projekt prac geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inzynierska, —Dokumentacja
hydrogeologiczna, Geotechniczne warunki posadowienia obiektdw budowlanych i Warunki
posadowienia obiektdéw na terenach szkod goérniczych

Projekt nalezy wykona¢ w formacie A-4. Projekt powinno by¢ trwale zszyte. Wszystkie strony
powinny by¢ ponumerowane. Projekt ma by¢ oprawione w jednym tomie. Projekt moze by¢
podzielone na tomy.

Szczegolowe wymagania dla dokumentacji geologiczno-geotechnicznej

Ponizej przedstawiono wymagania dla dokumentacji geologiczno-geotechnicznej objetej niniejsza
Specyfikacja,

Studium geologiczno-inzynierskie

Celem studium geologiczno inzynierskiego jest:
1. ustalenie wstepnych geologicznych i geotechnicznych parametrow podtoza dla potrzeb posadowienia
obiektéw budowlanych,
2. wstepne okreslenie stopnia zlozonos$ci warunkéw geologiczno-inzynierskich i kategorii
geotechnicznej obiektow,
3. wstepne okreslenie warunkéw hydrogeologicznych,
4. ustalenie wstepnych danych do oceny wplywu zadania inwestycyjnego na srodowisko,
5. opracowanie wytycznych do projektu prac geologicznych, prowadzonych w kolejnych etapach
rozpoznania podtoza,
Studium geologiczno-inzynierskie wykonywane jest, w zalezno$ci od potrzeb, na podstawie: analizy
istniejacych materialow geologicznych, geotechnicznych i hydrogeologicznych oraz wizji i obserwacji
terenowych, kartowania a takze, w zaleznosci od potrzeb, kontrolnych sond penetracyjnych lub rdzeniowych
lub badan geofizycznych.
Tres$¢ i zawarto$¢ studium geologiczno-inzynierskie powinna uwzglednia¢ ww. cele studium geologiczno-
inzynierskiego i wymagania zawarte w instrukcji [7] pkt 4.2.a takze opracowania [8]. Ponadto nalezy
uwzgledni¢ ponizsze wymagania dotyczace zawarto$ci opracowania:

6. Informacje ogolne: lokalizacja zadania inwestycyjnego, nazwy, charakterystyki i lokalizacje
przewidywanych obiektéw budowlanych (drogowych, inzynierskich, innych) na podstawie wymagan
techniczno-budowlanych poszczegolnych branz projektowych wraz z wstgpng ocena ich wptywu na
elementy srodowiska.

7. Ogolna charakterystyka geomorfologii i hydrografii terenu przewidzianego do badan
8. Ogolna charakterystyka terenu, i sposobu uzytkowania,
9. Spisiomowienie materialtdow wyjsciowych i archiwalnych (dostepne dane o budowie geologicznej,

warunkach geotechnicznych, hydrogeologicznych i gérniczych terenu) zawierajace m.in. oceng
zawartych w nich danych,

10. Omdwienie sposobu i zakresu kartowania geologiczno - inzynierskiego oraz udokumentowanie
(tekstowe i graficzne) wykonanych badan terenowych (odkrywek, sondowan wykopdw itp.) wraz z
przedstawieniem i oceng uzyskanych wynikow,

11. Ogdlna charakterystyka modelu budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych.

12. Identyfikacja osuwisk i obszarow zagrozonych osuwiskowo wraz z ich wstepng charakterystyka (
tekstowo i graficznie)

13. Identyfikacja obszaréw gorniczych i obszaréw zagrozen szkodami gorniczymi wraz z ich wstgpna
charakterystyka i wskazaniami niezb¢dnych badan i dziatan na dalszych etapach rozpoznania podtoza
w aspekcie prawidlowego okreslenia ich wplywu na konstrukcje projektowanych obiektow
budowlanych,.

14. Wstepne okreslenie stopnia ztozono$ci warunkow geologiczno-inzynierskich podtoza i kategorii
geotechnicznej obiektu.

15. Dane do ogdlnej oceny wplywu zadania inwestycyjnego na srodowisko przyrodnicze ( w tym wody),
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16. Orientacyjne wskazanie miejsc (z16z, dokopéw i innych zZrédet np. kopalnie, elektrownie,
elektrocieptownie i huty) pozyskania materiatow do budowy nasypdéw drogowych i materiatow do
wykonania podbudéw nawierzchni. Miejsca te powinny zosta¢ wskazane na orientacji zawierajgcej
lokalizacj¢ inwestycji w graficznej cz¢sci opracowania i omoéwione w czesci tekstowe;.

17. Metryki wszystkich archiwalnych otworéw i przekrojéw, wykorzystywanych do wykonania studium
geologicznego (wraz z okresleniem zrédet ich pochodzenia),

18. Mapy problemowe wykonane w skali podktadu syt. - wys. wykorzystywanego dla potrzeb STE
dotyczace w zaleznosci od potrzeb zagadnien takich jak: wystgpowanie osuwisk i terenow
potencjalnie osuwiskowych, obszaréw goérniczych i obszarow zagrozonych szkodami gérniczymi,
wystepowania wod mineralnych, wystepowania gruntow stabonosnych organicznych , zapadowych
itp.,

19. Ocena przydatnosci podloza pod katem lokalizacji i warunkéw wykonania analizowanych
projektowanych obiektéw budowlanych na podstawie wstepnej oceny parametrow geotechnicznych
podtoza,

20. Wskazanie obiektoéw, ewentualnie rejondw wymagajacych dalszego rozpoznania podtoza w ramach
badan geologiczno - inzynierskich, hydrogeologicznych jak i geotechnicznych w kolejnych stadiach
dokumentacji projektowej wraz z wytycznymi do projektu prac obejmujacych te badania.

Nalezy uwzgledni¢ wymagania dotyczace szczegdtowosci opracowan projektowych zawarte w pkcie [1].

Projekt prac geologicznych

Projekt prac geologicznych powinien obejmowac teren zajmowany przez badane obiekty wraz z terenami
przewidywanego ich oddzialywania na otoczenie (osuwiska, zbiorniki wod podziemnych). W Projekcie prac
geologicznych nalezy zaprogramowac taki zakres iloSciowy i jako§ciowy badan aby w sposob docelowy
mozna byto zaprojektowaé konstrukcje posadowienia wszystkich obiektow budowlanych.

Projekt prac geologicznych nalezy uzgodni¢ z Inzynierem, przed przedtozeniem go do zatwierdzenia
wlasciwemu terytorialnie organowi administracji geologicznej. Wykonawca uzyska zatwierdzenie Projektu
prac geologiczno-inzynierskich przez wiasciwy organ administracji geologicznej (decyzja zatwierdzajaca
umozliwia rozpoczecie badan geologiczno-inzynierskich).

Zakres i ilo§¢ badan powinna by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji.
Zawartos$¢ 1 sposob wykonania projektu prac geologicznych oraz tryb zatwierdzania powinna by¢ zgodna z
wymaganiami ustawy [2] i rozporzadzenia [3.1]. Tre$¢ projektu prac geologicznych powinna by¢
dostosowana do stadium dokumentacji projektowej dla ktérego jest sporzadzany i zgodna z wytycznymi
zawartymi w instrukcji [7].

Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Dokumentacja geologiczno-inzynierska to projekt wykonywany obligatoryjnie dla potrzeb Geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w
ztozonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii. Zawarto$¢ i sposob sporzadzania Dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej ma by¢ zgodny z wymaganiami ustawy [2] oraz rozporzadzenia [3.3]., powinna
takze uwzglednia¢ wytyczne zawarte w instrukcji [7].Dokumentacje geologiczno - inzynierska nalezy
uzgodni¢ z Inzynierem, przed przediozeniem jej do wlasciwego terytorialnie organu administracji
geologicznej.

Wykonawca uzyska przyjecie Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej przez wtasciwy organ administracji
geologicznej. Dokumentacja geologiczno-inzynierska jest zatacznikiem do wniosku o ZRID.

Dokumentacja hydrogeologiczna

Dokumentacja hydrogeologiczna powinna by¢ wykonywana w zwiagzku z projektowaniem inwestycji
mogacej zanieczysci¢ wody podziemne lub naruszy¢ stosunki wodne.

Dokumentacja hydrogeologiczna powinna spetnia¢ wymagania ustawy [2] oraz rozporzadzenia [3.3].
Wykonawca uzyska przyjecie Dokumentacji hydrogeologicznej przez wlasciwy organ administracji
geologicznej.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych jest projektem wymaganym przepisami ustawy
i ma spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu [1.1]. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow
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budowlanych wykonywana jest w formie ekspertyzy lub opinii geotechnicznej a takze w formie projektu
geotechniczno - konstrukcyjnego obiektu. Dla obiektow budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii
geotechnicznej oraz w zlozonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii geotechnicznej, Ocena
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych powinna by¢ wykonana z wykorzystaniem
dokumentacji geologiczno - inzynierskiej. W przypadku gdyby zakres rob6t geologicznych wykonanych w
ramach dokumentacji geologicznej nie byl wystarczajacy do okre§lenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych nalezy wykonaé¢ uzupehiajace badania geotechniczne.

Metody badan geotechnicznych okreslone sa w rozporzadzeniu [1.1]. Sposob przeprowadzenia badan
geotechnicznych i1 okreslania warunkow gruntowo-wodnych podloza nawierzchni drég powinien takze
spelnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu [1.2].

Zakres i 1lo$¢ badan powinna by¢ zgodna z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej ST. Przy sporzadzaniu
opracowania powinna by¢ stosowana terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar, ktore odpowiadaja
wymaganiom normy PN-B-02481 ,,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar”.

Ocena geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych powinna by¢ uzgodniona przez
zainteresowanych projektantow obiektow budowlanych i urzadzen.

Opracowanie to jest zatacznikiem do wniosku o ZRID.

Warunki posadowienia obiektéw na terenach szkéd goérniczych
Opracowanie powinno by¢ wykonywane na podstawie rozpoznania terenu. Rozpoznanie terenu ma by¢
wykonane w zakresie: warunkow geologiczno-gorniczych, wykonanych robét gérniczych i rob6t gérniczych
bedacych w toku i planowanych robdt gorniczych. Dane o terenie powinny by¢ uzyskane na podstawie
wystapienia z odpowiednim wnioskiem, od wlasciwego terytorialnie Okregowego Urzedu Gorniczego.
Whiosek zawiera m.in. informacj¢ o rodzaju inwestycji i jej lokalizacji (zal. Plan orientacyjny i Plan
sytuacyjny). Na podstawie rozpoznania terenu powinna by¢ wykonywana ekspertyza. Ekspertyza powinna
zawiera¢ prognoze szkod gorniczych i wytyczne do projektowania posadowienia obiektéw. Ekspertyze
powinni wykona¢ odpowiedni rzeczoznawcy.
W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ zagadnienia prawne i techniczne, zwigzane z projektowaniem obiektow
drogowych i mostowych na terenach szkod gorniczych, ktore regulowane s3 m.in. ustawa Prawo geologiczne
i gérnicze [2] oraz Zarzadzeniem Ministra Komunikacji i Ministra Administracji, Gospodarki Terenowe;j i
Ochrony Srodowiska z dnia 23.09.1976 w sprawie projektowania obiektow inzynierskich na terenach
eksploatacji gérniczej — wytyczne techniczno-budowlane. Na podstawie opracowania nalezy uzyskac
odpowiednie uzgodnienia dla potrzeb projektu budowlanego.
Opracowanie powinno posiada¢ m.in. nast¢pujacg zawarto§¢ ramowa:
1. Rozpoznanie terenu.
Opracowanie zawiera czg$¢ opisowa i rysunkowa.
Wyniki rozpoznania zamieszczane sa na mapach z naniesionym rozktadem wszystkich wskaznikoéw
deformacji w postaci izolinii. Dla obiektéw drogowych i innych dane umieszczane sa na profilach
obnizen, profilach nachylen i odksztatcen poziomych w kierunku osi drogi i w kierunku prostopadtym do
osi drogi Dla obiektéw inzynierskich podawany jest zakres réznic pionowych przemieszczen wszystkich
podpor w charakterystycznych dla konstrukeji kierunkach i zakres réznic poziomych przemieszczen
konstrukcji obiektu.
2. Ekspertyza (warunki posadowienia obiektow).
Opracowanie zawiera cze$¢ opisowq i rysunkowa.
Warunki posadowienia obiektow zawierajg m.in.: zestawienia iloSciowe i1 jako$ciowe dotyczace
prognozowanych szkod gorniczych w podlozu i bezposrednim otoczeniu obiektow, zalecenia dla
konstrukcji nosnych i posadowienia obiektow oraz prognoze wspotdziatania konstrukcji z podiozem i jej
zachowania si¢ w czasie budowy i eksploatacji.
Ekspertyza zawiera takze propozycj¢ ew. roszczen i kosztow za szkody wywotane eksploatacja gornicza.

4, KONTROLA JAKOSCI DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-GEOTECHNICZNEJ
Podstawowe zasady kontroli jako$ci dokumentacji geologiczno-geotechnicznej

Ogolne ustalenia dotyczace wyceny i podstawy platnosci podano w SP P-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne dla
Dokumentow Wykonawcy”

Platnos$¢ przej$ciowa za wykonang i odebrang kompletng dokumentacj¢ geologiczno-geotechniczng
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zostala okreslona w Wycenionym Wykazie Cen stanowigcym czg¢s¢ Kontraktu.

Za opracowanie dokumentacji geologiczno-geotechnicznej moze by¢ udzielona wiecej niz jedna ptatno$é
przejsciowa, odpowiednio do ilosci etapow tej dokumentacji, wynikajgcych z Programu.

Suma tych ptatnosci przejsciowych nie moze by¢ wyzsza od kwoty ryczattowej okreslonej dla
opracowan geologiczno-geotechnicznych w odpowiedniej pozycji Wycenionego Wykazu Cen.

5. ODBIOR DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-GEOTECHNICZNEJ

Ogolne zasady odbioru opracowan projektowych przedstawiono w SP-P.00.00.00 ,,Wymagania og6lne dla
Dokumentow Wykonawcy”.

Wykonawca wykona dokumentacj¢ geologiczno-geotechniczng w ilosci okreslonej w czgsci informacyjno-
opisowej.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan projektowych, ktdre otrzymat
od instytucji wydajacych opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w zataczeniu do tych opinii, uzgodnien,
decyzji i pozwolen.

6. PLATNOSCI
Zgodnie z umowsg.

Cena ryczaltowa

Cena za wykonanie kompletnej dokumentacji geologiczno-geotechnicznej obejmujacej w szczegdlnoscei;

Studium geologiczno — inzynierskie, Projekt prac geologicznych, Dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska,

Dokumentacj¢ hydrogeologiczna, Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych i Warunki

posadowienia obiektdéw na terenach szkdd gorniczych obejmuje:

- analiz¢ materialow wyjsciowych .zawartych w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym,

- pozyskanie i analize materiatéw archiwalnych,

- wykonanie pomiaréw i badan potrzebnych do wykonania projektu,

- wykonanie opis6w, obliczen i rysunkdéw oraz oprawe projektu dla potrzeb uzgodnien,

- uzyskanie opinii, uzgodnien, pozwolen i zatwierdzenh wymaganych dla projektu,

- wykonanie prezentacji projektu,

- wykonanie uzupetnien i poprawek wyniktych w procesie wykonywania innych opracowan projektowych
objetych Umowa oraz wyniklych w trakcie uzgodnien,

- udzial w spotkaniach i naradach,

- wykonanie i dostarczenie do Zamawiajacego kompletnego projektu w wymaganej szacie graficznej i w
wymaganej ilo$ci egzemplarzy.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy prawne i normy.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powolane sa konkretne przepisy, normy, wytyczne i
katalogi, ktore spelnia¢ maja opracowania projektowe, beda obowiazywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogéw

Spis podstawowych obowigzujacych przepiséw prawnych podano w ST P-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Przy wykonywaniu opracowan projektowych nalezy takze stosowac¢ m.in. nastgpujace przepisy i normy:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.).

[1.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn.
zm.).

[1.2] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[2] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2022 r. poz. 2556 z pdzn.
zm.).

[3] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2022 r., p0z.1072 2
pozn. zm.).
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[3.1] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23.06.2005 r. w sprawie okreslenia
przypadkow, w ktorych jest konieczne sporzadzenie innej dokumentacji geologicznej
(Dz.U.2005 r. Nr 116, poz. 983).

[3.2] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadaé
projekty prac geologicznych (Dz.U.2001 r. Nr 153, poz. 1777).

[3.3] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3.10. 2005 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-
inzynierskie (Dz.U. 2005 r. Nr 201, poz. 1673).

[3.4] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie gromadzenia
i udostepniania probek i dokumentacji geologicznych (Dz.U.2001 Nr 153, poz.1780).

[3.5] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i
zakresu wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz probek
organom administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych (Dz. U. 2001
Nr153, poz.1781).

[4] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. 0 szczegOlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 162 z p6zn. zm.).

Wytyczne i instrukcje.

[5] Instrukcja obserwacji i badan osuwisk drogowych — GDDKIA.

[6] Ogdlne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych —-GDDKIA.

[7] Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym — IBDIM Warszawa
2002.

[8] Ogodlne specyfikacje techniczne (OST) obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie
geologii, geotechniki i hydrologii - GDDKIiA:

Wymagane uprawnienia

- do wykonywania projektéw prac i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej - kategorii V11 lub VI wydane
przez ministra wasciwego d/s srodowiska lub 06 i 07 wydane przez Prezesa Centralnego Urzgdu Geologii
- do wykonywania projektow prac i dokumentacji hydrogeologicznej - kategorii IV lub V wydane przez
ministra wlasciwego d/s Srodowiska lub 04 i 05 wydane przez Prezesa CUG

Normy
PN-74/B-04452: Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-80/B-01800: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslanie srodowisk.

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne posadowien bezposrednich.

PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podzial i opis gruntow.

PN-98/B-02479: Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

10



	1. WSTĘP
	Przedmiot Specyfikacji.
	Zakres stosowania Specyfikacji.
	Niniejsza Specyfikacja stanowi obowiązującą podstawę realizacji następujących projektów:
	Dokumentacja geotechniczna – jest to  wykonywany zgodnie z rozporządzeniem [1.1] do którego ustawa " Prawo geologiczne i górnicze nie stosuje się, wykonywane dla określenia przydatności gruntów dla potrzeb budownictwa bez wykonywania robót geologiczny...
	Dokumentacja geologiczno-inżynierska – jest to projekt wymagany przepisami ustawy [2], wykonywane dla określenia warunków geologiczno- inżynierskich w związku z projektowaniem posadowienia obiektów budowlanych, w tym obiektów budownictwa drogowego, dl...
	Dokumentacja hydrogeologiczna – jest to projekt wymagany przepisami ustawy [2], wykonywane m.in. dla określenia warunków hydrogeologicznych, w związku z projektowaniem inwestycji mogącej zanieczyścić wody podziemne. Dokumentacja hydrogeologiczna powin...
	Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – jest to projekt wymagany przepisami ustawy i spełniające wymagania określone w rozporządzeniu [1.1]. Jest to opracowanie finalne ustalające przydatność gruntów podłoża do właściwego i bezpieczn...
	Program badań geotechnicznych – jest to projekt będący podstawą wykonania badań geotechnicznych; zawierające cel badań, charakterystykę techniczną projektowanego obiektu i określenie kategorii geotechnicznej obiektów, zakres i sposób wykonania badań, ...
	Projekt prac geologicznych – jest to projekt będący podstawą wykonania robót i badań geologicznych, zawierające cel zamierzonych prac, sposób jego osiągnięcia, charakterystykę techniczną projektowanego obiektu lub zasięg terenu przewidzianego do badań...
	Studium geologiczno-inżynierskie – jest to projekt wykonywany w stadium STE jako rozpoznawczy etap badań, oparte głównie na pracach kameralnych i ewentualnie terenowych, w celu wstępnego rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich, hydrogeologiczny...
	Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi normami oraz  z definicjami podanymi w SP P-00.00.00 Wymagania Ogólne dla Dokumentów Wykonawcy, w innych SP, i w opracowaniu [7].
	2. WYMAGANIA DLA OPRACOWAŃ GEOLOGICZNO-GEOTECHNICZNYCH

	Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

	3. wykonanie DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-GEOTECHNICZNEJ
	Szczegółowość dokumentacji geologiczno-geotechnicznej .
	Wymagania dla kolejności wykonywania dokumentacji geologiczno-geotechnicznej.
	Sprzęt i transport
	Szata graficzna
	Szczegółowe wymagania dla dokumentacji geologiczno-geotechnicznej
	Poniżej przedstawiono wymagania dla dokumentacji geologiczno-geotechnicznej objętej niniejszą Specyfikacją,
	Projekt prac geologicznych
	Dokumentacja geologiczno-inżynierska
	Dokumentacja hydrogeologiczna
	Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych
	Warunki posadowienia obiektów na terenach szkód górniczych


	4. kontrola jakości DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-GEOTECHNICZNEJ
	Podstawowe zasady kontroli jakości dokumentacji geologiczno-geotechnicznej

	5. odbiór DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-GEOTECHNICZNEJ
	6. płatności
	Zgodnie z umową.
	Cena ryczałtowa

	7. przepisy związane
	Przepisy prawne i normy.
	Wytyczne i instrukcje.


