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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej, ze szczegdlnym uwzglednieniem mapy do celow projektowania drog oraz
pozostatych prac geodezyjnych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym, niezbednych dla
wykonania przedmiotu zamdwienia.

Zakres stosowania Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja stanowi obowiazujaca podstawe realizacji nastgpujacych opracowan projektowych:
P.30.10.00 - Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, ze szczegdlnym uwzglednieniem mapy do celow
projektowania drog oraz pozostale prace geodezyjne, ktdrg nalezy wykona¢ w ramach Umowy.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SP P-00.00.00 Wymagania Og6lne dla Dokumentéw Wykonawcy i w innych
SP.

2. WYMAGANIA DLA MAPY DO CELOW PROJEKTOWANIA DROG.

Ogo6lne wymagania dla dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, ze szczegdélnym uwzglednieniem mapy do
celow projektowania drog oraz pozostatych prac geodezyjnych okre$lono w SP - P.00.00.00 Wymagania
ogo6lne dla Dokumentéw Wykonawcy.

Ogoblne wymagania dotyczace materialow wyjsciowych, materiatéw archiwalnych i warunkéw do
projektowania znajduja sic w SP P.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne dla Dokumentoéw Wykonawcy”.

Wykaz materialow archiwalnych i warunkow, ktore Wykonawca ma pozyskac¢ we wlasnym zakresie, znajduje
si¢ niniejszej Specyfikacji 1 w SP- P.10.30.00 - Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja
eksploatacji.

Wymagania dla dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz prac geodezyjnych okreslono takze przez
zapisy w PFU.

Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy
Ogodlne wymagania dotyczace pomiaréw, badan, obliczen i ekspertyz przedstawiono w SP- P.00.00.00
Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy.

Przy wykonywaniu pomiaréw, badan, obliczen i ekspertyz Wykonawca bedzie stosowal metody pomiarow
badan oraz sprzet i oprogramowanie komputerowe spetniajace wymagania okreslone w OST GG-00.11.01,
wymienionej w punkcie 7 niniejszej Specyfikacji. Nalezy takze spelni¢ wymagania okreslone w pkcie 4
niniejszej Specyfikacji technicznej oraz wymagania Starosty prowadzgcego Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kataster nieruchomosci i inwentaryzacj¢ sieci uzbrojenia
— zawarte w odpowiedzi na zgloszenie roboty geodezyjnej.

3 WYKONANIE MAPY DO CELOW PROJEKTOWANIA DROG

Mape do celow projektowych nalezy przygotowac zgodnie z zapisami PFU.

Mapa do celow projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyj¢ta do odpowiedniej
jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa moggca stuzy¢ do celow projektowych.

Mape nalezy wykona¢ w formie cyfrowej, ktorej obiekty przedstawione sa w formie obrazow wektorowych.
Mapa powinna by¢ wynikiem bezposrednich pomiaréw geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych.
Mapa musi spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 9
listopada 2011 w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych i
wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w szczegdlnosci § 79 pkt. 6.

Mapy uzyskane musza by¢ mapami zawierajacymi granice prawne nieruchomosci, bowiem w przypadku ich
niewtasciwej zawarto$ci, nie jest mozliwe zrealizowanie inwestycji.
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Przepis § 79 ust. 6 rozporzadzenia odnosi si¢ do kazdego przypadku, gdy przedmiotem geodezyjnego
pomiaru sytuacyjnego jest punkt graniczny, Ktory nie jest oznaczony na gruncie znakiem granicznym,
osadzonym w drodze innego odpowiedniego postepowania.

Jak wynika z § 85 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw, dokumentacja geodezyjna przyjmowana do PZGiK i
przeznaczona do biezacej aktualizacji ewidencji gruntéw i budynkéw powinna okre§la¢ dane dotyczace
obiektow ewidencyjnych, w tym punktow granicznych oraz pola powierzchni dziatek ewidencyjnych, z
wymagang standardowa doktadnoscia.

Przypadek ten odnosi si¢ w szczegodlnos$ci do prac geodezyjnych majacych na celu opracowanie map do celow
prawnych.

Sprzet i transport

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i transportu przedstawiono w SP- P.00.00.00 Wymagania ogdlne dla
Dokumentow Wykonawcy.

Przy wykonywaniu mapy do celéw projektowania drdg, sprzgt i transport powinien ponadto spetnia¢
wymagania zawarte w ogélnych specyfikacjach technicznych obejmujacych potrzeby drogownictwa w
zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci [14] oraz w niniejszej Specyfikacji.

Szata graficzna

Ogdlne wymagania dotyczace szaty graficznej opiséw, obliczen, rysunkoéw i oprawy opracowan
projektowych przedstawiono w SP- P.00.00.00 Wymagania og6lne dla Dokumentéw Wykonawcy.

Przy wykonywaniu mapy do celéw projektowania drog, objetej niniejsza Specyfikacja Wykonawca bedzie
ponadto stosowat szate graficzng spetniajacg wymagania zawarte w ogdlnych specyfikacjach technicznych
obejmujacych potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci [14] i
w niniejszej Specyfikacji.

Szczegélowe wymagania dla czynno$ci Wykonawcy i zawartosci Mapy do celow projektowania drég
Skala mapy 1:500.

Zakres mapy - szerokos$¢ i dlugos¢ pasa terenu objetego mapag (dla potrzeb obiektow budowlanych, ochrony
srodowiska, sprawdzenia widocznos$ci) — okresli Wykonawca.

Mape do celow projektowych nalezy zgodnie z zapisami PFU.

Repery wysokos$ciowe majg by¢ rozmieszczone w odstgpach co najmniej 500 m.

Prace przygotowawcze

Zapoznanie si¢ z wytycznymi i ustaleniami
Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé si¢ z wymaganiami Programu funkcjonalno-uzytkowego oraz
uwzgledni¢ wymagania projektantoéw poszczegdlnych branz.

Zebranie niezbednych materialéw i informacji

Omawiane w niniejszej Specyfikacji prace powinny by¢ poprzedzone:

- uzyskaniem z osrodka dokumentacji danych dotyczacych: osnowy poziomej i wysokosciowej, mapy
zasadniczej, map ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, opracowan jednostkowych,

- pobraniem z katastru nieruchomosci danych liczbowych i opisowych dotyczacych gruntow i budynkow
oraz lokali, a takze danych dotyczacych wtascicieli nieruchomosci,

- dokonaniem wywiadu branzowego dotyczacego sieci podziemnego uzbrojenia terenu (energetycznej,
telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innej),

- uzyskanie wypisoéw z Ksiag wieczystych i Zbioru dokumentow,

- uzyskaniem z odpowiedniego urzgdu gminy i urzgdu marszatkowskiego danych dotyczacych przebiegu
ustalonych w planach zagospodarowania przestrzennego linii rozgraniczajacych drog.

Analiza i ocena zebranych materialow

Przy analizie zebranych materiatow szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

- istniejgce klasy i doktadnosci osndéw geodezyjnych,

- rodzaje uktadow wspotrzednych i poziomoéw odniesienia,

- jakos¢ i stan aktualno$ci mapy zasadniczej,

- wiarygodnos$¢ danych dotyczacych inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (nalezy sprawdzi¢, czy pomiary
wykonano bezposrednio przed zakryciem, czy przy pomocy wykrywaczy elektronicznych lub tylko w
oparciu o informacje branzowe),

- aktualno$¢ danych z katastru nieruchomosci (czy wprowadzane byly na biezaco wszystkie zgtaszane
zmiany) oraz zgodnosé katastru z ksiegami wieczystymi.
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Z przeprowadzonej analizy bedzie wynikaé, ktore dokumenty bazowe w osrodku dokumentacji, w jakim
zakresie i w jaki sposob musza by¢ zaktualizowane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywanymi pracami.

Prace polowe

Wywiad szczegélowy w terenie

Prace pomiarowe, w ich pierwszej fazie, powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym majacym na celu:

- 0g0lne rozeznanie w terenie,

- odszukanie punktow istniejacej osnowy poziomej i wysokosciowej, ustalenie stanu technicznego tych
punktow oraz aktualizacje opiséw topograficznych,

- zbadanie wizur pomi¢dzy punktami i ich oczyszczenie,

- wstgpne rozeznanie odno$nie konieczno$ci zaprojektowania poziomej i wysokosciowej osnowy
szczegbdlowej oraz osnéw pomiarowych,

- porownanie istniejacej mapy zasadniczej z terenem.

Z przeprowadzonego wywiadu bedzie wynikaé, ktore elementy zinwentaryzowane w terenie i w jakim

zakresie i w jaki sposob musza by¢ zaktualizowane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywanymi pracami.

Zalozenie i pomiar osnowy poziomej i wysoko$ciowej
Podstawa nawigzania pomiarow jest osnowa geodezyjna. Jezeli istniejaca w terenie osnowa nie umozliwia
wlasciwego nawigzania, nalezy jg uzupehic lub zatozy¢ nowa. Osnowa geodezyjna powinna by¢ opracowana
w uktadzie panstwowym.
Osnowa pozioma — nalezy zatozy¢ lub uzupetnic istniejaca osnowe pozioma I1I klasy, zgodnie z przepisami
instrukcji technicznej G-1 ,,Pozioma osnowa geodezyjna”. Poziomg osnowe¢ pomiarowa nalezy zatozy¢
zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe”.
Osnowa wysokos$ciowa — nalezy zatozy¢ lub uzupetni¢ osnoweg wysokosciowa IV klasy zgodnie z przepisami
instrukcji technicznej G-2 ,,Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna”. Punkty wysoko$ciowej osnowy pomiarowej
nalezy zalozy¢ zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe” —
Instrukcje dostgpne na stronie www.gugik.gov.pl.

Przyjecie granic nieruchomosci
Granice nieruchomosci w zasiggu opracowania Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ na mapie wedhug
istniejacego stanu prawnego.
Za granice nieruchomosci ustalone wedhug stanu prawnego przyjmuje si¢ granice wyznaczone przez punkty
graniczne, ktorych potozenie zostato okreslone w trybie postepowania:

- rozgraniczeniowego,

- podziatowego,

- scaleniowego i podziatu nieruchomosci (wymiany gruntow),

- innego niz wymienione wyzej, zakonczonego decyzja lub uchwata przenoszaca wlasnosé¢ lub decyzja

dotyczacy stwierdzenia nabycia wlasnosci z mocy prawa,

- sadowego,
- dotyczacego zalozenia katastru nieruchomosci zgodnie z rozporzadzeniem [5.2].
Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego podlegaja wznowieniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne, jezeli znaki graniczne umieszczone w tych punktach ulegly przesunigciu,
uszkodzeniu lub zniszczeniu.
Jezeli punkty graniczne nie zostaly ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych geodezyjnych do ich
wznowienia, nalezy granice przyja¢ wedtug stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomosci.
Przy ustalaniu granic gruntow pod drogami, nalezy uwzgledni¢ przepisy ustawy o drogach publicznych oraz

przepisy ustawy [13].

Pomiary sytuacyjno-wysokoSciowe
Pomiarem nalezy obja¢ szczegdty stanowiace tres¢ mapy zasadniczej (ze szczegolnym uwzglednieniem
elementdéw sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegoty konieczne do sporzadzenia mapy dla celéw
projektowania drog tj.:
- granice wedlug istniejacego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomosci,
- kilometraz drég, w tym punkty referencyjne drogi,
- znaki drogowe,
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- wszystkie drzewa w pasie drogowym,

- zabytki i pomniki przyrody,

- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwate i nietrwate,

- rowy (w pelnym zakresie),

- studnie ($rednice),

- zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),

- rzgdne wlotu i wylotu, $wiatta i skrajnie obiektow inzynierskich,

- przekroje poprzeczne istniejagcych drog co 50 m,

- inne elementy niezbedne do projektowania (w tym: bariery drogowe, o§wietlenie, sygnalizacje Swietlne,
odwaodnienie, itp.).

W szczego6lnosei, pomiarem objaé nalezy niektore charakterystyczne punkty takie jak: gora i dot kraweznika,

brzegi i dna rowow, przyziemia i gorne krawedzie wszelkiego rodzaju murkow, wejscia do budynkow,

okienka piwnic. Dodatkowo nalezy ustali¢ i pomierzy¢ krawedzie zataman terenu.

Punkty dla okreslenia profili podluznych i przekrojow poprzecznych na istniejacych nawierzchniach oraz

trwate elementy uzbrojenia terenu nalezy pomierzy¢ metoda niwelacji technicznej. Nalezy takze uwzglednié

wymagania dotyczgce zakresu inwentaryzacji podane P-10.30.00. — Projekt budowlany, Projekt wykonawczy.

Pomiar nalezy wykona¢ w taki sposob, aby dane z pomiaru moglty by¢ wykorzystane do opracowania

przestrzennego modelu terenu oraz koncepcji programowej i projektu budowlanego realizowanych

numerycznie, tj. dla kazdego punktu nalezy pomierzy¢ elementy niezbedne do okreSlenia trzech

wspotrzednych (x, y i z). Wylaczeniom od tej zasady podlegaja niektore obszary (zbiorniki wodne, budynki).

Pomiar nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i

wysokosciowe”.

Prace kameralne

Obliczenie i wyréwnanie osnoéw
Osnowy szczegotowe powinny by¢ wyrownywane metodami $cistymi, zgodnie z zasadami ustalonymi w
instrukcji G-1 ,,Pozioma osnowa geodezyjna” i G-2 ,,Wysokosciowa osnowa geodezyjna”.
Wspoéhrzedne punktow osnowy pomiarowej nalezy obliczy¢ i wyrownaé wg zasad okre§lonych w instrukeji
G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe” - Instrukcje dostepne na stronie www.gugik.gov.pl.
Osnowa powinna by¢ opracowana w jednolitym uktadzie wspotrzednych dla catego opracowywanego
odcinka drogi.
W przypadku pomiarow wystepujacych w terenie 2 pasow odwzorowania, wspotrzedne punktow osnowy
nalezy obliczy¢ w ukladzie przewazajacego pasa (w uzgodnieniu z osrodkiem dokumentacji).

Opracowanie wynikéw pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych
Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe nalezy opracowa¢ wg zasad okreslonych w instrukcji G-4 ,,Pomiary
sytuacyjne i wysokosciowe” - Instrukcja dostepna na stronie www.gugik.gov.pl.
W wyniku opracowania nalezy uzyskac¢ zbiory punktow okreslonych wspotrzednymi x, y, z.

Sporzgdzanie mapy
W pierwszej kolejnosci nalezy zaktualizowac istniejgcg mape zasadniczg (lub wykonaé nowa w przypadku jej
braku) zgodnie z przepisami instrukcji K-1 i ustaleniami o$rodka dokumentacji.

1). Opracowujac mapg dla celow projektowania metoda analogows, nalezy sporzadzi¢ na folii kreslarskiej
przetworzony i zredagowany wtornik mapy zasadniczej w uktadzie ,,wstggowym”. Sgsiednie odcinki tych
map powinny naktada¢ si¢ wzajemnie na dlugosci 10 cm. Maksymalna dlugo$¢ mapy ,,wstggowe;j” nie
powinna przekraczaé 3 m.
Jezeli wykonywana mapa ma skale r6zng od mapy zasadniczej o wigcej niz 1 stopien (np. 1:500 mapa dla
celow projektowania i 1:2000 mapa zasadnicza), mapg t¢ nalezy wykonac niezaleznie od mapy zasadniczej, a
nie poprzez jej fotopowigkszenie.

2). Opracowujac mape terenu metoda numeryczng, wyniki pomiaréw sytuacyjno - wysokos$ciowych nalezy
przetworzy¢ przy pomocy oprogramowania komputerowego z podzialem na warstwy tematyczne: sytuacja,
ewidencja gruntéw (granice, numery dziatek, nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy jednostek
podziatu administracyjnego, granice, rodzaje uzytkow i oznaczenie klas gruntow), uzbrojenie terenu istniejace
i projektowane uzgodnione dotychczas przez ZUDP, rzezba terenu, osnowa geodezyjna pozioma i
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wysokosciowa wraz z reperami roboczymi. Mape nalezy zapisa¢ na komputerowych no$nikach informacji
oraz wydrukowa¢ (wyplotowac) na papierze. Powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ wydruku mapy zar6wno w
uktadzie arkuszowym mapy zasadniczej, jak i w uktadzie ,,wstggowym”.

Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami instrukcji techniczne;j
0-3 ,,Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” - Instrukcja dostgpna na stronie
www.gugik.gov.pl oraz wytycznymi osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, z podziatem na:
- akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,

- projekt (dokumentacje techniczng) przeznaczone dla Zamawiajacego,

- dokumentacje techniczng przeznaczong dla oSrodka dokumentacji.
Wykonawca przekaze odpowiedniag dokumentacje techniczng do osrodka dokumentacji i uzyska jej odbior.

Sklad dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna powinna by¢ skompletowana, zbroszurowana, badz oprawiona w
odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych, spisem zawartosci oraz numeracja
stron.
Dla dokonania odbioru nalezy skompletowa¢ nast¢pujace materiaty:

1) sprawozdanie techniczne z wykonania prac,

2) mape dla celéw projektowania na materiale papierowym (po$wiadczong przez osrodek
dokumentacji),

3) wykazy wspotrzednych punktow osnowy i punktéw granicznych w postaci numerycznej (plik
tekstowy) na komputerowym nosniku informacji i wydruku na papierze,

4) komputerowo opracowang mapg numeryczng dla celow projektowania (3D) — model przestrzenny
terenu na komputerowym nosniku informacji w formacie (dwg),

5) wyniki inwentaryzacji geodezyjnych dla potrzeb pozostalych opracowan projektowych.

6) wykazy wspotrzednych punktow osi istniejagcych drog (ewentualnie wszystkich punktow z pomiaru

sytuacyjno — wysoko$ciowego), w postaci numerycznej (plik tekstowy) na komputerowym nosniku
informacji i wydruku na papierze,
7) wszystkie pozostate opracowania geodezyjne okreslone w Programie funkcjonalno — uzytkowym

4. KONTROLA JAKOSCI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ
Podstawowe zasady kontroli jakos$ci opracowan projektowych
Podstawowe zasady kontroli jako$ci wykonywania opracowan projektowych przedstawiono w SP-P.00.00.00
»Wymagania ogolne dla Dokumentow Wykonawcy”.

5. ODBIOR DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ

Ogolne zasady odbioru opracowan projektowych przedstawiono w SP-P.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne dla
Dokumentow Wykonawcy”.
Wykonawca wykona dokumentacj¢ geodezyjno-kartograficzng oraz pozostale prace geodezyjne w ilosci
egzemplarzy podanej w Programie funkcjonalno-uzytkowym, w terminach ustalonych w Programie.

6. PLATNOSCI
Zgodnie z umowa.

Cena ryczaltowa

Cena wykonania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz pozostatych prac geodezyjnych

wymienionych w Programie funkcjonalno - uzytkowym obejmuje w szczegdlnosci:

- analize materiatow wyjsciowych zawartych w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym,

- pozyskanie i analiz¢ materiatéw archiwalnych,

- wykonanie mapy dla celow projektowych na materiale analogowym i na komputerowym nos$niku
informaciji,

- wykonanie uzupehien i poprawek wyniktych w procesie wykonywania innych opracowan projektowych
objetych Umowa,

- udzial w spotkaniach i naradach,
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- przekazanie dokumentacji do osrodka geodezyjnego i uzyskanie klauzuli,

- wykonanie i dostarczenie do Zamawiajagcego kompletnej mapy w wymaganej szacie graficznej i w
wymaganej ilo$ci egzemplarzy

- wykonanie wszystkich pozostatych opracowan i prac geodezyjnych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powolane sq konkretne przepisy, normy, wytyczne i
katalogi, ktore spelnia¢ maja opracowania projektowe, beda obowiazywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogow

Przepisy prawne i normy.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2016 poz. 124 z pézn. zm.).

[3] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1990 z
poézn. zm.).

[4] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podzialéw nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 p0z.2663).

[5] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 wrzesnia 2023 r. w sprawie wyceny
nieruchomosci (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1832 z p6zn. zm.).

[6] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1693).

[7] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2023 r. poz.
1752).

[8] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i
Gospodarki zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania
nieruchomosci (Dz. U. 1999 r. Nr 45 poz. 453).

[9] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lipca 2021 r. w
sprawie ewidencji gruntéow i budynkéw (t.j. Dz. U. 2019 r. poz.393).

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. 2021 r. poz. 1374).

[11] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w
sprawie zglaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemow i
przechowywania kopii zabezpieczajacych bazy danych, a takze og6lnych warunkéw umow o
udostepnianie tych baz (Dz. U. 2001 Nr 78 poz. 837).

[12] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. 0 szczeglInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 162 z p6zn. zm.).

Wytyczne i instrukcje.

[13] Ogodlne specyfikacje techniczne (OST) obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie
geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDKiA

[14] Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada
2005 r. Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostow w fazie przygotowania
zadan.
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