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1. WSTEP
1.1. Podstawa i cel opracowania

Opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie Biura Projektow i Nadzoru Budownictwa
Komunikacyjnego ,,INTERPROJEKT” Dariusz Rusnak, z siedzibg w miejscowosci Dziwi-
szow przy ul. Kaczawskiej 13.

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkéw geologicznych oraz warunkéw hydro-
geologicznych i geotechnicznych podtoza dla zadania budowy drogi w miejscowosci Ksiggi-
nice w gminie Legnickie Pole.

Opracowanie wykonano na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w kwiet-
niu 2024r. Zakres badan zostat okreslony przez Zleceniodawcg opinii.

Opini¢ wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych oraz Polska Norma PN-EN 1997 Dokumentowanie geo-

techniczne.

1.2. Charakterystyka inwestycji

W ramach inwestycji przewidziana jest budowa obejscia miejscowosci Ksieginice w
ciggu drogi powiatowej nr 2186D. Planuje si¢ budowe nowego odcinka drogi po zachodniej
stronie m. Ksieginice wraz ze skrzyzowaniem z drogg powiatowa nr 2202D

Na etapie opracowania opinii geotechnicznej nieznane byly dalsze szczegdly planowa-
nej inwestycji wobec czego zrezygnowano z doktadniejszej charakterystyki zadania.

Lokalizacj¢ projektowanej inwestycji przedstawiono na Mapach dokumentacyjnych —
zat. nr 2.1-2.2.

1.3. Opis wykonanych prac geotechnicznych

W celu rozpoznania budowy geologicznej podtoza w rejonie projektowanej inwestycji wyko-
nano nastepujace prace:

a) Prace wiertnicze
W ramach prac wiertniczych wykonano pig¢ otworow geotechnicznych do glebokosci 2,0m

(otw. nr 1 i 5) oraz 3,0m (otw. nr 2-4). Dodatkowo w rejonie otworéw nr 1 i 5 wykonano tzw.



odkrywke warstw konstrukcyjnych drogi celem okreslenia sktadu podbudowy drogowej oraz
celem pomierzenia grubosci poszczegdlnych warstw. Zakres prac wiertniczych tj. ilos¢, gle-
bokos$¢ i lokalizacja otworéw zostata ustalona w porozumieniu ze Zleceniodawcg opracowa-
nia. Otwory wykonano zestawem mechanicznym, spalinowym, przy uzyciu $widréw spiral-
nych o srednicy @110mm. Po wykonaniu opisu makroskopowego przewiercanych gruntow
otwory zostaty zlikwidowane poprzez zasypanie urobkiem, z zachowaniem nastgpstwa geolo-
gicznego warstw. Prace wiertnicze wykonano w dniu 24.04.2024r, pod statlym nadzorem geo-

loga dokumentujacego.

b) Badania terenowe i oprobowanie
W trakcie prowadzonych wiercen na biezgco prowadzono makroskopowy opis przewierca-
nych gruntdow, obejmujacy okreslenie rodzaju gruntu, barwy i wilgotnosci gruntow. Stopien
zaggszcezenia gruntow Sypkich przyjeto w oparciu analiz¢ postgpu wiercenia. W przypadku
gruntow spoistych parametr wiodacy — stopien plastycznosci okreslono na podstawie badan
polowych przeprowadzonych metoda wateczkowania gruntu i nomogramu do wyznaczania

stanu gruntow spoistych w zaleznos$ci od liczby wateczkowan.

c) Prace geodezyjne:
Objety wytyczenie otworow geotechnicznych. Otwory wytyczono metodg domiarow prosto-
katnych do elementow sytuacyjnych w terenie. Rz¢dne terenu w miejscu wykonanych otwo-

row badawczych okreslono na podstawie interpolacji mapy dokumentacyjnej w skali 1:1000

d) Prace kameralne
Na podstawie przeprowadzonych wiercen i badan terenowych sporzadzono ,,Opini¢ geotech-
niczng”. Stopien zaggszczenia dla gruntow sypkich oraz stopien plastycznosci dla gruntéw
spoistych ustalono na podstawie wynikow badan terenowych. Pozostate parametry przyjeto w
oparciu o wytyczne normy PN-EN 1997 wykorzystujac doswiadczenie porownywalne oraz

znane korelacje dla parametrow wyprowadzonych z badan.



2. CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA TERENU

2.1 Polozenie i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren potozony jest w zachodniej czesSci miejscowosci Ksieginice.
Przedmiotowa wie$ potozona jest w wojewodztwie dolnoslgskim, w powiecie legnickim, w
gminie Legnickie Pole. Teren objety inwestycja obejmuje dziatki zar6wno drogowe jak i
polne. Dziatki drogowe posiadaja nawierzchni¢ asfaltowa.

Lokalizacja terenu badan przedstawiona zostata na Mapie orientacyjnej — zat. nr 1.

2.2 Morfologia i hydrografia terenu

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan lezy na Rowninie Legnickiej, naleza-
cej do jednostki wyzszego rzedu Niziny Slasko-Euzyckie;j.
W miejscu przeprowadzonych wiercen rz¢dne powierzchni terenu wynosza od

0k.155,5mnpm do ok. 162,1mnpm.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu rozpoznanej otworami geotech-
nicznymi do glebokosci maksymalnej 2,0m i 3,0m stwierdzono wystgpowanie czwartorzedo-
wych, plejstocenskich osadow deluwialnych, lodowcowych, lodowcowo-zastoiskowych i
wodnolodowcowych. Utwory rodzime zalegaja w podtozu pod warstwa gleby o grubosci
0,3m lub pod warstwa nasypéw o miazszosci 0,3-0,5m. W sktadzie nasypoéw stwierdzono

warstwy konstrukcyjne drogi.

OSADY DELUWIALNE ,,dQOp” - sa to genetycznie najmtodsze utwory plejstocenskie, ktore

czasem nawet datuje si¢ jako osady czwartorzedu nierozdzielonego, czyli powstale po zakon-
czeniu sedymentacji plejstocenskiej, a przed rozpoczeciem fazy holocenskiej. Osady te sg re-
prezentowane przez pyly i pyly piaszczyste. Ich strop opisano bezposrednio pod warstwg hu-

musowg lub nasypowa od poziomu 0,3-0,5mppt. Osady deluwialne powstaty w warunkach



zimnego klimatu peryglacjalnego, w wyniku wyptukiwania i przenoszenia przez wody opa-
dowe najdrobniejszych czastek mineralnych z gleb, glin, lessoéw znajdujacych si¢ na terenach
wyniesionych (wzgdrzach) i osadzania tych czastek w nizszych partiach terenu. Grubos¢ war-
stwy osadow pokrywowych w otworach nr 2-5 wynosi 0,3-0,7m, a lokalnie nawet 1,5m (otw.
nr 1). Grunty deluwialne charakteryzujg si¢ brunatng, brgzowa, brgzowozo6tta, brgzowoszarg

barwg.

OSADY LODOWCOWE ,,gOp”’
Wyksztalcone sg w postaci bragzowych pospotek gliniastych, ktore opisano w otworze nr 4.

Lodowcowe osady gliniaste wystepuja od glebokosci 0,6mppt, a ich migzszo$¢ wynosi 0,7m.

OSADY LODOWCOWO-ZASTOISKOWE ,,gl0p”

Reprezentowane sg przez gliny pylaste i gliny pylaste zwiezte. Utwory lodowcowo-zastoi-
skowe rozpoznano w otworach nr 2-5. Ich strop udokumentowano na gtgbokosci 1,0-1,4mppt.
W otworach nr 3 i 4 spagu warstwy nie osiggni¢to do glebokosci rozpoznania tj. 3,0mppt, a w
pozostatych miejscach migzszos¢ lodowcowo-zastoiskowych glin wynosi od 0,6m do 1,0m.
Osady zastoiskowe charakteryzuja si¢ popielatym, szarym, zottym i ciemnozottym zabarwie-

niem.

OSADY WODNOLODOWCOWE ,,fgQp ™~

Reprezentowane sg przez grunty sypkie wyksztatcone w postaci piaskéw $rednich, piaskow
grubych, pospotek i zwirow, ktdre opisano w otworach nr 1-3 oraz 5. Osady wodnolodow-
cowe nawiercono na giebokosciach 0,7mppt (otw. nr 3) oraz 1,8-2,0mppt (otw. nr 1-2, 5). W
rejonie otworu nr 3 migzszo$¢ osadow sypkich wynosi 0,7m. W pozostatych miejscach do
glebokosci rozpoznania nie osiagnieto ich spagu. Grunty sypkie charakteryzuja si¢ ciemnozot-

tym, zottym, brgzowym i szarym zabarwieniem.

Budowe geologiczng podtoza dokumentowanego terenu zobrazowano na Kartach
dokumentacyjnych otworow geotechnicznych (zat. nr 3.1-3.3) oraz na profilach stupkowych
otworow przedstawionych na Mapach dokumentacyjnych (zat. nr 2.1-2.2).

Z uwagi na znaczne odleglosci miedzy otworami zrezygnowano z wykonywania

przekrojow geologicznych.



4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie wiercen, tj. 24.04.2024r, w podtozu dokumentowanego terenu wylacznie
lokalnie stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody podziemne;.

Napiete zwierciadlo wody stwierdzono w otworze nr 1. Zwierciadto to nawiercono na
glebokosci odpowiednio 1,8mppt, a po ustabilizowaniu znajdowato si¢ na gltebokosci
1,5mppt. Rzedna ustabilizowanego zwierciadta wody wynosi ok. 154,0mnpm. Warstwe napi-
najaca dla warstwy wodonosnej stanowig osady deluwialne.

Z kolei w otworze nr 3 w obrebie lodowcowo-zastoiskowych glin na glebokosci
2,2mppt opisano stabe saczenie.

Ze wzgledu na wystepowanie w warstwie przypowierzchniowej osadow stabo prze-
puszczalnych mogg tworzy¢ si¢ nagromadzenia wod atmosferycznych. Nagromadzenia takie
beda raczej utrzymywacé si¢ w warstwie nasypowej/humusowej i beda miaty raczej charakter
okresowy, moga wystepowac w nastepstwie intensywnych opadoéw atmosferycznych lub

gwaltownych roztopow.

Grunty wystepujace w podtozu dokumentowanego terenu, na podstawie podziatu skat wedtug
wlasnosci filtracyjnych wg Z.Pazdro, B.Kozerski (,,Hydrogeologia og6lna”), charakteryzuja

si¢ nastgpujacymi warto$ciami wspotczynnika przepuszczalnosci wg. literatury:

« gliny pylaste, gliny pylaste zwigzle — utwory pétprzepuszczalne k =10°5+10%m/s
* pyly, pyty piaszczyste, pospotki gliniaste — utwory stabo przepuszczalne k = 10°+10°m/s
* piaski srednie, piaski grube — utwory dobrze przepuszczalne k =103+10“m/s

* pospoiki, zwiry — utwory bardzo dobrze przepuszczalne k> 103m/s

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Podtoze budowlane jest uwarstwione, zbudowane z gruntoéw mineralnych, rodzi-
mych. Grunty rodzime przykryte sg warstwa utworow nasypowych o migzszosci 0,3-0,5m lub

gleby o grubosci 0,3m.



W podtozu rodzimym stwierdzono grunty mineralne spoiste 1 niespoiste, ktore zali-

czono do osmiu warstw geotechnicznych. Podzialu na warstwy dokonano w oparciu o rdéznice

genetyczne, litologiczne i réznice w parametrach geotechnicznych.

Podziat gruntéw zalegajacych w podtozu przeprowadzono zgodnie z wymogami normy PN-
EN 1997.

Charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia si¢ nastepujaco:

warstwa la — naleza do niej deluwialne pyty i pyly piaszczyste. Sa to utwory wilgotne,
twardoplastyczne. Stopien plastycznos$ci wyznaczony na podstawie badan metoda watecz-
kowania gruntu wynosi 1.=0.15. Grunty warstwy la pod wzgledem wysadzinowosci zali-
cza si¢ do utworow bardzo wysadzinowych (grupa nosno$ci podtoza G4) i sg utworami

tiksotropowymi.

warstwa Ib — obejmuje deluwialne pyly charakteryzujace si¢ konsystencja migkkopla-
styczna. Sa to utwory wilgotne. Stopien plastycznosci wyznaczony na podstawie badan
metoda wateczkowania gruntu wynosi I.=0.50. Grunty warstwy Ib pod wzglgdem wysa-
dzinowosci zalicza si¢ do utworow bardzo wysadzinowych (grupa nosnosci podtoza G4),

ponadto sg gruntami o wtasciwosciach tiksotropowych.

warstwa Il — reprezentowana jest przez lodowcowe pospoéiki gliniaste. Stopien plastycz-
nosci 1.=0.0 przyjeto na podstawie badan polowych (wateczkowania gruntu). Sa to grunty
wilgotne, w stanie twardoplastycznym. Pospotki gliniaste nalezg do gruntéw watpliwych,

w grupie no$nosci podtoza G2+G3 (w zaleznosci od warunkow wodnych).

warstwa Illa — to seria lodowcowo-zastoiskowych glin pylastych zwigztych i glin pyla-
stych. Stopien plastycznos$ci 11=0.06 przyjeto na podstawie badan polowych wykonanych
metoda wateczkowania gruntu i nomogramu do wyznaczania stanu gruntow spoistych w
zalezno$ci od liczny wateczkowan. Grunty warstwy llla naleza do gruntow maloe wysa-
dzinowych grupa G3+G4 (w zaleznos$ci od warunkow wodnych) i bardzo wysadzino-
wych, w grupie nosnosci podtoza G4 (niezaleznie od warunkéw wodnych). Ponadto gliny

pylaste to takze grunty charakteryzujgce si¢ wlasciwosciami tiksotropowymi.



e warstwa Il11b — zaliczono do niej lodowcowo-zastoiskowe gliny pylaste zwigzle. Sa to
utwory wilgotne, o konsystencji twardoplastycznej. Wartos$¢ stopnia plastyczno$ci glin
pylastych zwigztych ustalono na podstawie prob wateczkowania gruntéw przeprowadzo-
nych rownolegle do wiercen. Gliny pylaste zwigzte to grunty mato wysadzinowych, w

grupie no$no$ci podtoza G3+G4 (w zaleznosci od warunkéw wodnych).

e warstwa Illc — w jej sktad wchodza lodowcowo-zastoiskowe gliny pylaste. Sa to grunty 0
konsystencji twardoplastycznej z pogranicza konsystencji plastycznej, wilgotne. Parametr
wiodacy dla tej warstwy tj. stopien plastycznosci [L.=0.25 ustalono na podstawie badan
metoda waleczkowania gruntu i nomogramu do wyznaczania stanu gruntéw spoistych w
zaleznosci od liczby wateczkowan. Gliny pylaste to grunty bardzo wysadzinowych, w

grupie no$nosci podtoza G4 (niezaleznie od warunkéw wodnych).

e warstwa IVa — grunty nalezace do tej warstwy to wodnolodowcowe pospotki i zwiry. Sa
to utwory mato wilgotne, a ponizej zwierciadta wody nawodnione, charakteryzujace sig¢
srednim stopniem zaggszczenia. Warto$¢ stopnia zageszczenia gruntow Ip=0.50 przyjeto
na podstawie analizy postgpu wiercenia. Pospotki i zwiry to grunty niewysadzinowe w

grupie no$nosci G1 (niezaleznie od warunkow wodnych).

e warstwa IVb — do warstwy zaliczono wodnolodowcowe piaski $rednie i piaski grube. Sg
to utwory mato wilgotne, §rednio zageszczone. Warto$¢ stopnia zageszczenia gruntow
rowng Ip=0.50 przyjeto analogicznie, jak dla gruntow warstwy [Va. Piaski zaliczamy do

gruntéw niewysadzinowych w grupie nosnosci G1 (niezaleznie od warunkow wodnych).

Warto$ci charakterystyczne dla wydzielonych warstw podano w tabelach- Tabela parametrow
geotechnicznych (zaZ.4.1-4.2).

Warstwy konstrukcyjne drogi:

Otw.nrl
0,00-0,18 asfalt
0,18-0,30 zuzel

Otw. nr 5
0,00-0,08 asfalt
0,08-0,23  zuzel
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6. WNIOSKI | ZALECENIA GEOTECHNICZNE

a) Podloze projektowanej modernizacji drogi jest uwarstwione, zbudowane z gruntéw pyla-
stych, piaszczystych i gliniastych, zalegajacych pod warstwa nasypoéw o migzszosci 0,3-
0,5m (otw. nr 1 i 5) lub gleby o grubosci 0,3m (otw. nr 2-4).

b) W podtozu dokumentowanego terenu wystepuja rodzime grunty niespoiste i spoiste, ktore

zaliczono do o$miu warstw geotechnicznych:

- warstwa la  — pyly, pyly piaszczyste 1.=0,15
- warstwalb  —pyly 1.=0,50
- warstwa Il — pospoiki gliniaste 1.=0,0

- warstwa Illa — gliny pylaste, gliny pylaste zwigzte 1.=0,06
- warstwa Illb - gliny pylaste zwigzte 1.=0,13
- warstwa Illc  —gliny pylaste 1.=0,25
- warstwa IVa — pospotki, zwiry 10=0,50
- warstwa IVb  — piaski $rednie, piaski grube 10=0,50

c) W przebadanym podtozu w otworze nr 1 opisano napigte zwierciadto wody podziemnej,
ktére nawiercono na giebokosci 1,8mppt, a ustabilizowano na giebokosci 1,5mppt (rzgdna
154,0mnpm). Z kolei w otworze nr 3 na glgbokosci 2,2mppt (rzedna 157,3mnpm) opisano
stabe saczenie w obrgbie zastoiskowych glin.

d) Opisana w podtozu warstwa nasypowa powinna zosta¢ usunigta z podtoza drogi mimo, ze

jest to nasyp budowlany, §wiadomie wbudowany jako podbudowa drogowa.

e) Po wykorytowaniu w podtozu zalega¢ beda najczesciej 0sady spoiste w zwigzku z czym
konieczne jest zastosowanie zabiegdéw wzmacniajgcych podtoze np. stabilizowanie pod-
toza mieszankg piaskowo-cementowa. Na utwardzonej warstwie piaskowo-cementowej
mozna usypywac kolejne warstwy podbudowy, np. z thucznia kamiennego. Koniecznie
przed utozeniem warstwy bitumicznej nalezy przeprowadzi¢ kontrole stanu zageszczenia

podbudowy.
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f) Wylacznie osady sypkie zaliczone do warstw IVa-I1Vb sg gruntami niewysadzinowymi, w
grupie no$nosci G1 — sg wiec gruntami korzystnymi dla celéw drogowych. Jednak war-
stwy te zostaly opisane najcze¢sciej gleboko, wyjatek stanowi rejon wykonania otworu nr
3, gdzie pospotki zalegaja od gltebokosci 0,7m. W zwigzku z powyzszym nie bedg miaty

praktycznego znaczenia dla budowy przedmiotowej drogi.

g) W przypadku natrafienia na grunty nicopisane w niniejszej Opinii, zaleca si¢ wezwaé

uprawnionego geologa celem dokonania oceny gruntow pod wzgledem budowlanym.
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Zat. nr 3.3
NR OTW. 5

67-200 Glogéw Budowa drogi
Tel. 076 833-36-95 RZEDNA TER. 162,1mnpm
Skala 1:50 OPIS MAKROSKOPOWY
2 |38 ~
LY 2 E o . 2 )
18z | = < 5 S S5 27
S |5ed 2 > | = > | w| 3| 2|€8 28
<1589 ¢ 5| = g 8| 5| 5|$4 &<
5|18sd S =2 < o £ 8| 2| 2g 3=
SIS 2| B9 | 3 LITOLOGIA 5 S| 2 |~ 8|59
1387 % &5 | = < | 2| 3| 5| g5 ES
= R= S 2 Q © SN S| NJZ S
$I58 | & =l = 3 S| 5| 3828
2|88 | & S 5 S =
“ 2| = o
1 2 3 4 5 6 7 8|19 (10 11 | 12
Nasyp budowlany | Warstwa antropogeniczna |
S
E : w | o | tpl
o _| Pyt piaszczysty, brazowy p
= S dQp la
- Pyt, brazowozolty w [ 11| tpl
Q
;‘ Glina pylasta zwigzta, popielata glQp w |12 |tl| - |1b
S _
= 0,2 Ps 2.0 | Piasek $redni, ciemnozolty fgQp |mw/!| - | szq IVb
@
° 25 Konstrukcja otw. nr 5
° ] 0,0-0,08 asfalt
z —| 0,08-0,23 zuzel
A 3.0 | 0.23-0,50 piasek
35 |
40 |
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50
55
6.0 |
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80 |

Uwagi : Po zakonczeniu prac wiertniczych i oprobowaniu otwor zlikwidowano przez
zasypanie urobkiem z zachowaniem nastgpstwa geologicznego warstw

Opracowata: mgr inz. Agata
Gniewosz




PRACOVNA@

= JGEOLOGICZNA
s.c. Joanna i Robert tukasiewicz
Ruszowice, ul. Brzoskwiniowa 7

67-200 Glogow
Tel. 076 833-36-95

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOLOGICZNEGO

NAZWA TEMATU : Ksigginice, gm. Legnickie
Pole — Budowa drogi

NR OTW. 1

Zat. nr 3.1

DATA WYK: 24.04.2024r

RZEDNA TER.: 1555mnpm

zasypanie urobkiem z zachowaniem nastgpstwa geologicznego warstw

Skala 1:50 OPIS MAKROSKOPOWY
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Uwagi : Po zakonczeniu prac wiertniczych i oprobowaniu otwor zlikwidowano przez Opracowata: mgr inz. Agata
Gniewosz




PRACOWNIA = /GEOLOGICZNA
s.c. Joanna i Robert tukasiewicz
Ruszowice, ul. Brzoskwiniowa 7

67-200 Glogow
Tel. 076 833-36-95

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOLOGICZNEGO

Pole — Budowa drogi

NAZWA TEMATU : Ksigginice, gm. Legnickie

NR OTW. 3

Zat. nr 3.2

DATA WYK: 24.04.2024r

RZEDNA TER.: 1595mnpm

Skala 1:50 OPIS MAKROSKOPOWY
: |38 ~
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S |5ed & > g > RS 2l 218828
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S|227] %8 ag | 3 s | E| 7| 8|8%58
S |S5 | & = | 3 o w| |38 =20
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0,3 Gb Gleba
£ 05_
E 0,4 = Py, brazowy dQp | w | 0/1] tpl la
S _
= 10
) 0,7 Po Pospoika, brazowa fgQp |mw| - |szg| - |Iva
_ _
f 15
; 0,8 Gz —| Glina pylasta zwigzta, szara w |12 tpl b
& | 22 20 |
@ : glQp
= ~— ]
o
3 25
UB) 0,8 Gnz | Glina pylasta zwigzta, ciemnozétta w | 0/1 | tpl Ia
3.0
35 |
4.0 |
OTWOR nr 4 H =162,0 mnpm
s 0,3 Gh | Gleba
E 03 Pyt, brazowy dQp | w || tpl la
o
—
; 0,7 .0 | Pospoétka gliniasta, bragzowa gQp | w | @ | tpl 1
S
>
= 2
= 0,5 Grn Glina pylasta, popielata w1l )
sé ) 0‘ Ila
@ 05 | Gr | T Glinapylasta, z6ka 9P | w | w1 | tpi
- ]
= 25
= 0,7 Gn Glina pylasta, popielata w | 2/3 | tpl/ Itlc
8% . pl
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Uwagi : Po zakonczeniu prac wiertniczych i oprobowaniu otwor zlikwidowano przez
zasypanie urobkiem z zachowaniem nastgpstwa geologicznego warstw

Opracowata: mgr inz. Agata

Gniewosz




ZAL.NR 4.1

PRACOVNIA@ D) cEOLOGICZNA

s.c. Joanna i Robert Lukasiewicz
Ruszowice, ul. Brzoskwiniowa 7
67-200 Gtogoéw
Tel. 076 833-36-95
pracownia.geologiczna.sc@onet.pl

Tabela parametrow geotechnicznych

TEMAT: Ksigginice, gm. Legnickie Pole — Budowa drogi

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg. PN-EN 1997

OBJASNIENIA WARTOSC CHARAKTERYSTYCZNA XM
GEOLOGICZNE WSPOLCZYNNIK MATERIALOWY ™ * warto$¢ ustalona metoda A
WARTOSC OBLICZENIOWA X
- E\'q__)‘ Symbol s © ) . ® 20l = o :
1 C . =S runtu = T : 9 . . = < L @©
53 |, . OPS €5 |wnlebono 355 58| 5| E5|8 8| B |€.| 255 5352 £2
%\ =2 litologiczno-genetyczno- §§ PNENISO 14658 |3 5 5 : 5 % g 85|42 % s g g% g _'Cg:% § §¢ % 3§
c3S stratygraficzn 5 L2podanow |°F @& 9 0 o =s|o @ 3 2 ) NS S
E :? e y §, § obJasnlergich zat. nr 3 2 § = < _8 2 X -USJ -é 3 g a =2 “5)_ = <
= O
g N Io I Wn p Cu du Mo Vo Eo Bsk
= % tm-3 | kPa ° KPa kPa
0,15 [ 22,00 | 2,05 [ 19,29 [ 15,60 32985 | 7 | 23089
Pyly deluwialne la |11, TIp C 1111 |09]09 |09 09 / 0,9 0’9;0’7
Czwartorzed — plejstocen 0,17 | 24,20 | 1,84 [17,36 [ 14,04 | 29686 | 032 | 20780 | (4
0,50* | 26,00 | 1,95 | 8,57 [10,00] 15688 | (3 | 10982 | (9.7
Pyty deluwialne Ib |II C 11 11 091 09 0,9 0,9 / 0,9 /
Czwartorzed — plejstocen 0,55 | 28,60 | 1,75 | 7,71 | 9,00 | 14119 | 032 | ogg3 | 04
Pospotki gliniaste 0,0 | 9,00 | 2,20 [40,00[22,00| 65768 | (15 | 49984 | §9.07
lodowcowe Il |Pog B 1,11 11 |1 09| 09 | 09 0,9 / 0,9 /
Czwartorzed — plejstocen 0,0 | 9,90 | 1,98 |36,00(19,80| 59191 | 029 | 44986 | 06
glQp lodowcowo-zastoiskowe Illa |Gnz, Gn C 11 | 1,1 | 09| 09 | 09 0,9 / 0,9 /
Czwartorzed — plejstocen 0,07 | 19,80 | 1,93 | 22,34 (15,34 | 37038 | 032 | 25926 | 04

Parametry wyznaczono poprzez korelacje do parametrow uzyskanych z badan polowych zgodnie z wycofang normg PN-B-03020 metoda B

Opracowata: Joanna Lukasiewicz




ZAL.NR 4.2

PRACOVNA® O coLociczNA

s.c. Joanna i Robert Lukasiewicz

Ruszowice, ul. Brzoskwiniowa 7

Tel. 076 833-36-95

67-200 Glogow

pracownia.geologiczna.sc@onet.pl

Tabela parametrow geotechnicznych

TEMAT: Ksigginice, gm. Legnickie Pole — Budowa drogi

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg. PN-EN 1997

OBJASNIENIA WARTOSC CHARAKTERYSTYCZNA XM
GEOLOGICZNE WSPOLCZYNNIK MATERIALOWY ™ * warto$¢ ustalona metodg A
WARTOSC OBLICZENIOWA X"
1 P ? GCT Symbol _6 = 2 : N < 29 %) = ! s :
S N Opis 28 |we PN86/B.02480 | © 84 < ol < “§ 213 a| 2 S E % gl € 2 3 2 z3 ©
o.2 : : Sc Symbolgruntuwg | @ € 8 § 2N 2 £ QS © 8 G = 290 = R Q = 35| NG c
> litologiczno-genetyczno- | 25 | pienisossss. [z 3o 4 SN| & o5|28 S| 28g|8eg _'g‘ 21325¢| 52§
g3 stratygraficzny 22 | hewanow |ESEY 58| 0E| 2E|88 §|&7|532 S0 |25 253
7 g é, 8 objaénier;iich zat. nr (% ~ § =< % » < E g 9 = =9 '% = ®
= o
=S o I Wn P Cu | ®u Mo Vo Eo Bsk
o o
4= % tm-3 | kPa ° KPa kPa
Gliny 0,13*| 22,00 | 2,00 | 20,35 | 15,92 | 34587 | 47 | 24211
glQp lodowcowo-zastoiskowe b [Gnz C 11 | 1,1 1 09| 09 | 09 0,9 / 0,9 0’9;0’7
Czwartorzed — plejstocen 0,14 | 24,20 | 1,80 (18,31 [14,33 | 31128 | 032 | 21790 | (4
Gliny 0,25* | 22,50 | 2,05 [ 15,00 14,00 | 26317 | (3 | 18422 | (g.07
glQp lodowcowo-zastoiskowe lllc |Gn C 111 11 | 09| 09 | 09 0,9 / 0,9 /
Czwartorzed — plejstocen 0,28 | 24,75 | 1,84 | 13,50 [12,60| 23686 | 032 | 16580 | 0.4
fgQp wodnolodowcowe IVa |Po, Z - 0,9 1,1 | 09 09 | 09 / 0,9 /
Czwartorzed — plejstocen 0,45 13,20 | 1,71 34,61 137673 | 029 |123794| 06
0,50* 5,00 | 1,70 33,00 94688 | 1o | 79903 | 4705
fgQp Piaski wodnolodowcowe IVb |Ps, Pr - 0,9 1,1 | 0,9 0,9 0,9 / 0,9 /
Czwartorzed — plejstocen 0,45 550 | 1,53 20,70 | 85219 | 032 | 71913 | 04

Opracowata: Joanna Lukasiewicz

Parametry wyznaczono poprzez korelacje do parametrow uzyskanych z badan polowych zgodnie z wycofang normg PN-B-03020 metoda B




Symbole geotechniczne wg normy
PN - 74/B - 02480

GRUNTY NASYPOWE
nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunty prochnicze  2%<I[,,<5%
Nm namut 5%< I1;m<30%
T torf 30%<Iom

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)
KW  wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta

KR rumosz kamieniste
KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

Z ZWIr

Zg  zwir gliniasty

Po pospc’ﬁka gruboziamiste

pospdika gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps piasek $redni

Pd  piasek drobny

drobnoziarniste

PII piasek pyIasty nie spoiste
Pg  piasek gliniasty
Ilp pyl piaszczysty
II pyt
Gp  glina piaszczysta
G glina
GII glina pylasta drobnoziamiste
Gpz glina piaszczysta zwigzla  spoiste
Gz  glina zwigzla
GIlz glina pylasta zwiezla
Ip it piaszczysty
I J
I1II 1l pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST  skalatwarda
SM  skata miekka
INNE GRUNTY NIETYPOWE

. NIEOBJETE NORMA
kr kreda miode osady
gy gytia jeziorne

cb wegiel brunatny
ck  wegiel kamienny
kp kreda piszaca

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISU GRUNTOW
+ domieszld
/! przewarstwienia

/ na pograniczu
()  okreslenia uzupelniajace dotyczace:

(e A

X

L-.___Jg © _a

sktadu nasypu, godzaju gruntéw
organicznych, petrografi skat

4 numer wiercenia

rz¢dna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
probka wody podziemnej (WG)

!r probka o naturalne;j strukturze (NNS)
A4

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU
wyinterpretowany max poziom wody
podziemnej (piezometryczny)
piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i rzedna
nawiercony poziom wody podziemne;j i

rzgdna
grunt nawodniony

saczenia wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I
SONDOWAN
penetrometr ttoczkowy (PP)
$cinarka obrotowa (TV)

f] sonda cylindryczna (SPT)

sonda $cinajgca obrotowa (VT)
badania presjometrem (P)

rodzaj sondowania i strefa przebadana
sondg:

ZW — udarowo-obrotowa

SL — lekka wbijana

SW — wciskana

SC — ciezka wbijana

ST — wkrecana
OZNACZENIA GRUNTU
Ip=0,50 - stopien zageszczenia

1;=0,20 - stopien plastycznosci

k=10"-10" - wspélczynnik filtracji [m/s]
INNE OZNACZENIA

II numer warstwy geotechnicznej

rzut projektowanego obiektu na przekroj

L1 znumerem (nazwa) obiektu i iloscig
kondygnacji

— — granica warstwy geotechnicznej
podstawowe granice litologiczno-

™~ stratygraficzne

Zal.nr 5



Tabela symboli gruntow wg PN-EN 1SO 14688-1/2 [wg PN-88/B-02480]

PN Eslgl;]sl:())lﬂ;gs 172 Pliy;nsl;n?l%;gso . A
xMg nN Nasyp niekontrolowany
Mg nB Nasyp budowlany
saOr, SiOr, clOr Gb Gleba
Or T Torf
clsiOr Nmg Namut gliniasty
sisaOr Nmp Namut piaszezysty
siSa Pr Piasek pylasty
FSa Pd Piasek drobny
MSa Ps Piasek $redni
CSa Pr Piasek gruby
Gr Z Zwir
clGr 7g Zwir gliniasty
grSa Po Pospotka
grclSa Pog Pospotka gliniasta
siclSa Pg Piasek gliniasty
Si IT Pyt
saSi IIp Pyt piaszczysty
saclSi G Glina
clSa Gp Glina piaszczysta
siCl Grn Glina pylasta
sasiCl Gz Glina zwigzia
clSa Gpz Glina piaszczysta zwiezla
sasiCl Gnz Glina pylasta zwiezta
2| J It
saCl Ip I1 piaszezysty
siCl In I pylasty




