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drogowy z obustronnym rowem drogowym
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC11S) - 4 cm Istn. konstrukcja jezdni do rozbiérki

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W) - 5 cm

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego (AC22P) - 7 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa
tamanego C90/3 - 20 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej
spoiwem hydraulicznym C 1,5/2,0 4,0 MPa -22 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C 0,4/0,5 < 2,0 MPa - 25 cm

BIURO PROJEKTOW | NADZORU BUDOWNICTWA
KOMUNIKACYJINEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK
UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZOW, 58-508 JELENIA GORA

Stadium Branza
Program funkcjonalno-uzytkowy drogowa

Zadanie Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2186D w ramach zadania pn.:

"Rozbudowa uktadu komunikacyjnego w obrebie autostrady A4 - wezet Mikotajowice strona potudniowa”

Tytut rysunku

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Stanowisko Imig i nazwisko Nr. uprawnien Podpis Skala Nrrys.

; Nr 12/96/2G do projektowania .
Projektant mgr inz. Dariusz Rusnak bez ograniczen W Spocialnosd ﬂ 1: 50 3

branzy drogowej konstrukcyjno-budowlanej

Data opracowania
marzec 2024r.




