Przekrdj Nr 1— droga nr 2186D Przekrdj Nr 2—droga nr 2186D
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Przekrdj Nr 3—droga nr 2202D

1.80 2.00-4.00 6.58 1.25 LEGENDA:
PAS ZIELENI zmienne 3.00-.10 zmienne_3.00-9.00 4cm-warstwa Scieralna z betonu asfaltoweg AC 11°S

PAS RUCHU PAS RUCHU
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1.
2. bem—warstwa wigzqea z betonu asfaltowego AC 16W

3. 10cm-gdrna warstwa podbudowy z betonu asfaltowega AC 22 P

4. 20cm—dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzane] kruszywa C 90/3

. 22cm—warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0=<4MPg

. 20cm—warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5=<2MPa
. 10cm-nawierzchnia z kostki granitowe]

NA ODCINKU Z WYSEPKA

Jem—podsypka cementowo-piaskowa 1:4
JEJ KONSTRUKCJA - JAK W PRZEKROJU NR1

15cm—podbudowa z mieszanki niezwigzane] kruszywa C 90/3
Kraweznik kamienny 15x30cm

i=2.00% —a FOWENS B e FZICONG 5cm-podsypka cementowo—piaskowa 1:4

tawa krawgznika z betonu C12/15

Umocnienie pobocza mieszankq destruktu i piasku w stos. 1:1

Betonowy sciek korytkowy UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZOW, 58-508 JELENIA GORA

tawa Scieku z betonu C12/15 Stadium _ _ Branza
Program funkcjonalno-uzytkowy drogowa
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Obrzeze betonowe 8x30cm
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4. Nofozeme'humus'u qrub. W(?cm z obsw'emem mieszankq traw niskich. BIURO PROJEKTOW | NADZORU BUDOWNICTWA

5. 8cm-nawierzchnia z kostki betonowej KOMUNIKACYJINEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK
b.

7.

8.

9.

Lowa obrzeza z .b?m”u C12/15 Zadanie Rozbudowa drogi powiatowej nr 2186D w ramach zadania pn.:
@ 20. 8em-warstwa wigzqea z betonu asfaltowego AC 16W "Rozbudowa uktadu komunikacyjnego w obrebie autostrady A4 - wezet Mikotajowice strona potnocna”

21. 22cm—warstwa  mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0=<4MPg Tytut rysunku

22. warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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23. rozbiorka isnt. nawierzchni Stanowisko Imig i nazwisko Nr. uprawniers Podpis Skala N 1ys.

. Nr 12/96/ZG do projektowania .
Projektant mgr inz. Dariusz Rusnak bez ograniczen \/5 sé:ecja\noécl (/g 1 : 50 3

branzy drogowej konstrukcyjno-budowlanej

Data opracowania
maj 2024r.




