ZAL.NR 4

PRACOVNIA@R D) croLociczNA
s.c. Joanna i Robert Lukasiewicz
Ruszowice, ul. Brzoskwiniowa 7
67-200 Gtogow
Tel. 076 833-36-95
pracownia.geologiczna.sc@onet.pl

Tabela parametrow geotechnicznych

TEMAT: Mikotajowice, gm. Legnickie Pole — Przebudowa drogi

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg. PN-EN 1997

OBJASNIENIA WARTOSC CHARAKTERYSTYCZNA XM
GEOLOGICZNE WSPOLCZYNNIK MATERIALOWY ™ * warto$¢ ustalona metoda A
WARTOSC OBLICZENIOWA X
> o Symbol i © ) I >4 = X ,
g8 |lologieznogeneyezno- | 5\ eteoud 1553 5B 52| 52|85 5| 5E|22E 48|30 gl
= % stratygraficzny §,§ objasnieniach za. (% S § @ =c|© g 2| = éé:g 2 l1=2 gl =3
;éj % Ip I Wn p Cu du Mo M Eo E
= % tm-3 kPa ° KPa kPa kPa kPa
0,15%| 22,00 | 2,05 [19,29 15,60 | 32985 | 47 | 23089
Pyty deluwialne la |TL, TG C 10 ] 11 09|09 |09 09 | 7 09 | %07
Czwartorzed — plejstocen 0,17 | 24,20 | 1,84 [17,36 [ 14,04 | 29686 | 032 | 20780 | (4
0,45% | 24,00 [ 2,00 | 9,55 10,80 | 17350 | og | 12145 | g7
Pyly deluwialne Ib |1I C 11| 1,1 [ 09|09 |09 | 09 / 0,9 /
Czwartorzed — plejstocen 0,50 | 26,40 | 1,80 | 8,59 | 9,72 | 15615 | 032 | 10030 | 0.4
0,50% 6,00 | 1,65 3041 61908 | (5 | 46202 | 5744
fgQp Piaski wodnolodowcowe Il |Pd, Px - 0,9 1,1 | 09 0,9 0,9 / 0,9 /
Czwartorzed — plejstocen 0,45 6,60 | 1,48 27,37| 55717 | 030 | 41582 | 08
0,0 | 13,00 | 2,15 [ 40,00 22,00 | 65768 | 15 | 49984 | gg07
Piaski gliniaste lodowcowe | 111 |Pg B 111 11 | 09| 09 | 09 0,9 / 0,9 /
Czwartorzed — plejstocen 0,0 |14,30 | 1,93 |36,00[19,80| 59191 | 029 | 44986 | 0.6

Opracowata: Joanna Lukasiewicz

Parametry wyznaczono poprzez korelacje do parametrow uzyskanych z badan polowych zgodnie z wycofang normg PN-B-03020 metoda B




