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Kokoszkowy - Szkota boisko tacznik

OBMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

\ j-m. \

Poszcz

Razem

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy szkole PSP w Kokoszkowach - tacznik

1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 2-02 Rozbidrka Izolacji cieplnej i przeciwdzwiekowej z ptyt styropianowych pionowej |m2
d.1/0609-10 na zaprawie (R=0,6)
analogia
70.0 m?2 70.000
RAZEM 70.000
2|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapien- |m3
d.1/0331-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.70*2.10%0.24 m3 0.857
RAZEM 0.857
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0353-10
2.10"2.10 m?2 4.410
RAZEM 4.410
4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypet-  |m?2
d.1]/0807-01 nieniem spoin piaskiem - fragmenty chodnika i schodéw zewnetrznych
28.5 m2 28.500
RAZEM 28.500
5|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
9.50+2.50+0.50+6.70+1.70*6+1.20*2 m 31.800
RAZEM 31.800
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm
610.00 m2 610.000
RAZEM 610.000
2 ROBOTY PORZADKOWE
7/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2/0108-09 do 1 km
1.2+p0z.4*0.06+p0z.5*0.2*0.06 m3 3.292
RAZEM 3.292
8|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy — |m3
d.2|0108-10 nastepny 1 km (do 10 km)
Krotnos¢ = 9
poz.7 m3 3.292
RAZEM 3.292
9 Utylizacja gruzu t
d.2|kalk. wtasna
poz.7*2 t 6.584
RAZEM 6.584
10 Utylizacja asfaltu t
d.2|kalk. wtasna
poz.6*0.03*1.8 t 32.940
RAZEM 32.940
3 ROBOTY BUDOWLANE
3.1 ROBOTY ZIEMNE
11|/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.3./0122-01
1
9.54*5.27*1.00+9.54*3.73*1.30 m3 96.535
RAZEM 96.535
12/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocag |m2
d.3./0126-01 koparko-tadowarki
1
9.54*8.00 m?2 76.320
RAZEM 76.320
13|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.3.|0217-03 z.sz. |odkiad w gruncie kat.l-1l Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego
1/2.3.2. 9903 |wyroéwnania powierzchni odktadu.
z.8z.2.3.11
9905
poz.12*1.05 m3 80.136
RAZEM 80.136
14/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.11l) |m3
d.3./0307-02 - pogtebienie do wymaganego poziomu recznie
1
(1.30*0.85+7.12*0.60+7.97*0.60*2+3.08*0.60*2)*0.10 m3 1.864
RAZEM 1.864
15/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3./0230-01 m w gruncie kat. |-l
1
62.4 m3 62.400
RAZEM 62.400
3.2 FUNDAMENTY
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16/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton C8/10 10cm m3
d.3./1101-01
2
poz.14 m3 1.864
RAZEM 1.864
17|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.3./0202-01 waniem pompy do betonu
2
(7.22+7.97*2+3.18*2)*0.50*0.35 m3 5.166
RAZEM 5.166
18/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.3./0204-01 sowaniem pompy do betonu
2
1.20*0.75%0.35 m3 0.315
RAZEM 0.315
19/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3./0290-01 kie 0 r. 6 mm
2
(1.31+0.56+2.77+20.03)/1000 t 0.025
RAZEM 0.025
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3./0290-02 browane o $r. 12 mm
2
(16.69+8.44+13.71+104.57)/1000 t 0.143
RAZEM 0.143
21|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j ms3
d.3.|0101-06
2
(2.00*0.65+2.00%1.45*2+2.60*1.45*3+2.97*1.15*3+3.44*1.45+3.45*1.15)*0.24 |m3 9.027
RAZEM 9.027
3.3 IZOLACJA FUNDAMENTOW
22|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw  |m?2
d.3./0604-02 fundamentowych betonowych
3
(4.60+2.97+8.122+3.44*2)*0.40 m?2 12.276
RAZEM 12.276
23|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3
2.55%0.65*3+2.55*1.45*3+2.60%1.45*2*3+2.97*1.15*2*2+(0.55+3.44*2+0.55+ |m?2 66.515
2.17*2)*1.15
RAZEM 66.515
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
3
poz.23 m?2 66.515
RAZEM 66.515
25|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.3./0609-10 wie bez siatki metalowej - styropian XPS 20cm
3
2.55*0.65*2+2.60%1.45*2+2.97*1.15*2 m?2 17.686
RAZEM 17.686
3.4 ROBOTY POSADZKOWE
26|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym. Grubo$é 20 cm |m3
d.3./1101-07
4
(8.12"2.76+3.44*2.17+5.473.44)*0.20 m3 9.739
RAZEM 9.739
27/KNR 2-02 Ptyta zelbetowa gr. 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3./0205-01
4
(6.92"2.76+3.44*2.17+5.4773.44)*0.15 m3 6.807
RAZEM 6.807
28 NNRNKB Schody betonowe wewnetrzne na gotowym podtozu m3
d.3./202 0230c-
4|01
2.76"1.20*0.15 m3 0.497
RAZEM 0.497
29|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - pierwsza m?2
d.3./0605-04 warstwa
4
8.12"2.76+3.45*2.17+5.47"3.45 m?2 48.769
RAZEM 48.769
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30|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - XPS 12cm
4
poz.29 m2 48.769
RAZEM 48.769
31|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
d.3./0607-02
4
poz.30 m?2 48.769
RAZEM 48.769
32|NNRNKB (z.VI1) Podkiady betonowe grubosci 8 cm wykonywane przy uzyciu " m?2
d.3./202 1125-01 |Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
4
poz.30 m?2 48.769
RAZEM 48.769
33|NNRNKB (z.VI) Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomiesz-  |m?2
d.3./202 1125-02 |czeniach o pow.ponad 8 m2 - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1
4 cm (tgcznie 5 cm)
Krotnos¢ = -3
poz.32 m2 48.769
RAZEM 48.769
3.5 SCIANY
34|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco pod |m?2
d.3./0604-02 Scianami nosnymi
5
(8.00*2+3.68*2+7.57)*0.30 m?2 9.279
RAZEM 9.279
35|KNR 9-17 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z bloczkéw ~ |m?2
d.3./0113-01 gazobetonowych - Sciany o gr. 240 mm
5
1.40%4.22+1.20*3.82+4.97*3.42+8.12*3.42*2+3.44*3.42 m?2 94.795
8.12*0.74*2 m?2 12.018
-(1.70*2.80+1.00*2.10*2+0.90%1.30*2+4.00*2.80) m?2 -22.500
RAZEM 84.313
36|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- [m3
d.3./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
5
2.10*2.10*0.24+2.10*1.20*0.24 m3 1.663
RAZEM 1.663
37|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet pojedyn-|szt
d.3./0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
5
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
38|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do|szt
d.3./0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
5
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
39|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie m3
d.3./0211-01 deskowane
5
0.24*0.24*4.22+0.24*0.55*4.22 m3 0.800
RAZEM 0.800
40|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 |m3
d.3./0210-02 - z zastosowaniem pompy do betonu
5
0.24*0.78*4.00 m3 0.749
RAZEM 0.749
41|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 |m3
d.3./0210-04 - z zastosowaniem pompy do betonu
5
0.24*0.25*3.40+0.2470.25*1.70 m3 0.306
RAZEM 0.306
42|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych L19  |m
d.3.|0126-05
5
2.10*2+1.50*2 m 7.200
RAZEM 7.200
43|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3./0290-01 kie 0 r. 6 mm
5
(3.00+16.79+4.60+14.79+6.34)/1000 t 0.046
RAZEM 0.046
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44|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3./0290-02 browane o $r. 12 mm
5
(9.59+15.81+13.85+28.13+18.75)/1000 t 0.086
RAZEM 0.086
45/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.3./0336-06 towo-wapiennej
5
2.10*2 m 4.200
RAZEM 4.200
46|KNR 4-01 Wykonanie poduszek betonowych pod nadproze stalowe szt.
d.3./0206-02
5|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.3./0313-04 dzenie belek stalowych IPE 140
5
poz.45 m 4.200
RAZEM 4.200
48|KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w me- |otw.
d.3./1017-14 talu
5 Krotnos¢ = 2
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
49|KNR 5-08 Skrecenie belek nadproza stalowego srubami M12 szt.
d.3./0711-03
5|analogia
poz.48 szt. 4.000
RAZEM 4.000
50|KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkdw miedzy belka stalowg a wykutg bruzdg z zaprawy Cere- |m
d.3./0705-01 sit CX 5
5|analogia
poz.47 m 4.200
RAZEM 4.200
51/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.3./0703-03
5
1.70 m 1.700
RAZEM 1.700
52|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m2
d.3./0704-01
5
2.10*0.14*2+1.70%0.24 m?2 0.996
RAZEM 0.996
3.6 STROPODACH
53|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewn. o szerokosci do 30 cm ms3
d.3./20225-04
6
31.72*0.24*0.25 m3 1.903
RAZEM 1.903
54/ KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.3./0217-02 do betonu
6
8.12*6.92 m?2 56.190
RAZEM 56.190
55/KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.3./0217-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu (tgcznie 16 cm)
6
poz.54 m2 56.190
RAZEM 56.190
56|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3./0290-01 kie o ér. 6 mm
6
20.71/1000 t 0.021
RAZEM 0.021
57|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3./0290-02 browane o $r. 8 mm
6
70.0/1000 t 0.070
RAZEM 0.070
58|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3./0290-02 browane o $r. 12 mm
6
880.0/1000 t 0.880
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RAZEM 0.880
3.7 STOLARKA
59|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.3./1023-09 rébkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2
7
0.90*1.30*2 m?2 2.340
RAZEM 2.340
60|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.3./{1023-11 rébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
7
4.00"2.80 m?2 11.200
RAZEM 11.200
61|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych dwuskrzydtowych m?2
d.3./1024-08
7|analogia
1.60*2.70 m?2 4.320
RAZEM 4.320
62|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych dwuskrzydtowych m?2
d.3./1024-08
7|analogia
1.60*2.70 m?2 4.320
RAZEM 4.320
63|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych dwuskrzydtowych EI30 m?2
d.3./1024-08
7|analogia
1.60*2.00 m?2 3.200
RAZEM 3.200
64|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych m?2
d.3./1024-06
7|analogia
0.90*2.00*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
65|NNRNKB Parapety zewnetrzne z blachy m?2
d.3./202 0541-02
7|analogia
(4.00+0.90*2)*0.40 m?2 2.320
RAZEM 2.320
3.8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.8. POSADZKI
1
66 KNR 0-12 Posadzki z ptytek gressowych o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg |m?2
d.3./1118-03 zwyklg
8.1
poz.29-1.20"2.76 m?2 45.457
RAZEM 45.457
67 KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda m2
d.3./1120-03 zwyklg
8.1
(1.20+0.16*5)*2.76 m?2 5.520
RAZEM 5.520
68|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek gressowych o wymiarach 30 x 30 cm i wysokos$ci cokolika m
d.3./{1119-02 réwnej 10 cm
8.1
8.12"2+5.47"2+2.17"2+3.44*4-1.00"2-1.70*3 m 38.180
RAZEM 38.180
3.8. TYNKI WEWNETRZNE | MALOWANIE
2
69|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z m?2
d.3./2613-01 wetny mineralnej do $cian
8.2
6.93*4.38-1.70*2.10 m?2 26.783
RAZEM 26.783
70|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m2
d.3./2613-06 siatki na scianach
8.2
poz.69-6.93*0.16 m?2 25.674
RAZEM 25.674
71|NNRNKB (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na kleju gipsowym m2
d.3./202 2027-01 |(dwuwarstwowo)
8.2 Krotnos¢ = 2
(1.95"4.22+1.20*3.82+4.97*3.42)*2+2.76"4.22+2.76*3.42+(5.47*2+3.44*2)* m?2 180.024
3.42+(3.44"2+2.1772)*3.42
-(4.00*2.80+1.70*2.80*2+1.70*2.10+1.00*2.10*2+0.90*1.30*2) m2 -30.830
RAZEM 149.194
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72|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach m?2
d.3./0804-02
8.2
poz.29 m2 48.769
RAZEM 48.769
73|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.3./1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
8.2
poz.71 m2 149.194
RAZEM 149.194
74/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m?2
d.3./2611-02
8.2
poz.73 m2 149.194
RAZEM 149.194
75|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.3./{1510-01 kow gtadkich bez gruntowania
8.2
poz.74 m2 149.194
RAZEM 149.194
3.8. STROPODACH
3
76|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.3./0612-03 nych na sucho - jedna warstwa
8.3
6.45"8.12 m?2 52.374
RAZEM 52.374
77|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- [m?2
d.3./0612-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa (tgcznie 50 cm)
8.3 Krotnos¢ = 1.5
6.45"8.12 m?2 52.374
RAZEM 52.374
78 NNRNKB (z.V) Pokrycie dachow membrang dachowg PVC m?2
d.3./202 0534-01
8.3|analogia
6.45"8.12+8.12*0.74*2 m?2 64.392
RAZEM 64.392
79|/KNR 0-21 Montaz ptyty OSB na czapie attyki m2
d.3./4004-06
8.3|analogia
8.12"2*0.55 m?2 8.932
RAZEM 8.932
80|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3./202 0541-02 |cm
8.3
8.12*0.70*2 m?2 11.368
RAZEM 11.368
81|NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej pétokrag- |m
d.3./202 0517-04 |tych o $ér. 14 cm
8.3|analogia
8.12"2 m 16.240
RAZEM 16.240
82|NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej pétokrag- |szt.
d.3.|202 0546-02 |tych o $r. 14 cm - montaz lejéw spustowych
8.3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
83|NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej pétokrag- |szt.
d.3.|202 0546-04 |tych o $r. 14 cm - montaz denek rynnowych
8.3|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
84|NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragtych o |m
d.3./202 0519-02 |ér. 10 cm
8.3|analogia
3.72"2 m 7.440
RAZEM 7.440
85/NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragtych o |szt.
d.3./202 0550-06 |$r. 10 cm - kolanka o $r. 10 mm
8.3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.9 ROBOTY ELEWACYJNE
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86|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej gr 15cm - przy m?2
d.3./2615-01 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
9 elew. z got. suchej mieszanki
poz.1-6.93*4.38 m?2 39.647
RAZEM 39.647
87|NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw ptyta warstwowg z rdzeniem |m?2
d.3.|202 2612-01 |z wetny mineralnej gr. 20 cm
9|analogia
8.12*4.32*2+8.12*0.74*2-4.00*2.80-1.70*2.80-1.00*2.10*2-0.90*1.30*2 m?2 59.674
RAZEM 59.674
3.10 RUSZTOWANIE
88/ KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.3./1610-01
10
2.55"5.12+5.57*4.32+8.12"4.32+p0z.86 m?2 111.844
RAZEM 111.844
89|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.3.|202 1622a-
10|01
poz.88 m?2 111.844
RAZEM 111.844
90 KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.|r.16 z.sz.5.15|(poz.:1,35,36,79,80,81,82,83,84,86,87)
10
3.11 ROBOTY ZEWNETRZNE
3.11 ROBOTY ZIEMNE
A
91|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.3./0121-02 wierzchnie placow
11.1
(340+1182)/10000 ha 0.152
RAZEM 0.152
92|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3./0126-01 koparko-tadowarki
11.1
poz.91*10000 m?2 1520.000
RAZEM 1520.000
93|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
11.1
poz.92 m?2 1520.000
RAZEM 1520.000
94| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci (tacznie do 24 cm) - chodnik
11.1 Krotnos¢ = -1.8
340 m?2 340.000
RAZEM 340.000
95/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci (tacznie do 40 cm) - droga
11.1
1182 m?2 1182.000
RAZEM 1182.000
96 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
11.1
poz.92 m?2 1520.000
RAZEM 1520.000
97|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.3./0205-03 gr.kat.I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
11.1 tos¢ do 1 km
34070.24+118270.40 m3 554.400
RAZEM 554.400
3.1 CHODNIKI
2
98|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3./0114-05 niu 15 cm
11.2
poz.94 m?2 340.000
RAZEM 340.000
99|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.3./0511-02 towo-piaskowej
11.2
p0z.98 m?2 340.000
RAZEM 340.000
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100|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.3./0402-03
11.2
0.054*255 m3 13.770
RAZEM 13.770
101|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
11.2
255 m 255.000
RAZEM 255.000
102 Dostawa i montaz balustrady na pochylni dla niepetnosprawnych m
d.3.|kalk. wtasna
11.2
3.67*2 m 7.340
RAZEM 7.340
3.11 PARKING
3
103|KNR 9-11 UtozZenie geowtdkniny m?2
d.3./0101-02
11.3|analogia
poz.95 m?2 1182.000
RAZEM 1182.000
104|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszcze- |m?2
d.3./0114-05 niu 15 cm
11.3
poz.103 m?2 1182.000
RAZEM 1182.000
105|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.3./0114-06 bosci po zageszczeniu (do 25cm)
11.3 Krotnos¢ = 10
poz.104 m?2 1182.000
RAZEM 1182.000
106|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.3./0204-05 zageszczeniu 7 cm
11.3
poz.104 m?2 1182.000
RAZEM 1182.000
107|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - kazdy dalszy |m2
d.3./0204-06 1 cm grubos¢ po zageszczeniu (facznie 15 cm)
11.3 Krotnos¢ = 8
poz.106 m?2 1182.000
RAZEM 1182.000
108|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.3./0402-03
11.3
0.054*380 m3 20.520
RAZEM 20.520
109|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
11.3
380 m 380.000
RAZEM 380.000
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