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Zasady wykorzystania projektu typowego

Projekt typowy staje sie projektem architektoniczno-budowlanym, ktéry mozna przedtozy¢ do urzedu
w celu uzyskania pozwolenia na budowe dopiero wéwczas, gdy projektant dokona jego adaptacji i
projekt zostanie uzupetniony o wykonanie projektu zagospodarowania dziatki budowlane;.

Projektant, ktéry dokonuje adaptacji projektu typowego w okre$lonej lokalizacji i sporzgdza projekt
zagospodarowania dziatki budowlanej jest uwazany za projektanta tego obiektu w rozumieniu art. 20
Ustawy ,Prawo budowlane” (Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami),
przejmujgc wszystkie wynikajgce z ustawy obowigzki i uprawnienia fgcznie z odpowiedzialnoscig za
projekt.

Grzegorz Migsko jako autor projektu gotowego zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 04.02.1994 r (Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 80 poz. 904.) zastrzega sobie prawa
autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego projektu do celéw handlowych,
reklamy handlowej i wprowadzania w nim zmian na innych zasadach niz okreslone ponizej.

PROJEKT NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY (KOPIOWANY) W CALOSCI ANI CZESCIOWO.

Zakres adaptacji projektu typowego

,MP Project” upowaznia bezterminowo innych projektantéw posiadajacych wystarczajace (w
odniesieniu do zakresu i przeznaczenia projektu) wymagane przepisami uprawnienia, dziatajgcych z
wyboru nabywcéw projektow, do wigczania tych projektéw w kazdej mozliwej technicznie wersji
technologicznej, w sktad petnej dokumentacji projektu architektoniczno-budowlanego, podpisywanej
przez tego projektanta.

Ponadto ,MP Project” upowaznia projektantéw, o ktérych mowa powyzej do dokonywania przez tych
projektantéw — na ich odpowiedzialno§¢ — zmian w dokumentacji. W wypadku dokonania zmian,
wskazywanie na projekcie budowlanym autorstwa Grzegorza Migsko wymaga jego dodatkowej
pisemnej zgody.

W wypadku dokonania zmian, wskazywanie w projekcie architektoniczno-
budowlanym autorstwa Grzegorza Migsko wymaga jego dodatkowej pisemnej
zgody.

Wszystkie zmiany w zakresie konstrukcji nosnej obiektu, wprowadzone na
etapie adaptacji lub wykonywania dokumentacji warsztatowej wymagaja zgody
Generalnego Projektanta Projektu Typowego mp project.

Zmiana w zakresie posadzek sportowych w stosunku do materiatow
zastosowanych w projekcie typowym hali wymaga zgody Generalnego
Projektanta Projektu Typowego mp project.

Obowiazkowy zakres adaptacji projektu typowego

Projektant sporzadzajacy projekt budowlany sluzacy uzyskaniu pozwolenia na
budowe w ramach adaptacji projektu typowego na ten cel jest zobowigzany:
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1. Na oryginale projektu typowego nanies¢ trwala technika graficzna w kolorze
czerwonym projektowane zmiany w zakresie rysunkowym i tekstowym.
2. Wykonac¢ adaptacje fundamentéw do lokalnych warunkéw gruntowych.
3. Kazdorazowo wykona¢ sprawdzenie lub przeliczenie konstrukcji catego budynku w zakresie jej

dostosowania do lokalnych warunkéw gruntowych i obcigzen normatywnych wynikajgcych ze strefy
klimatyczne;.

4. Dostosowa¢ instalacje wod.-kan. do warunkéw miejscowych na podstawie uzgodnionego z
dostawcg wody projektu przytgczy.

Dostosowanie jw. lecz w odniesieniu do instalacji i przytagcza gazu.
Dostosowanie jw. lecz w odniesieniu do instalacji i przytgcza energetycznego.
Zweryfikowac¢ charakterystyke energetyczng budynku — dostosowa¢ do lokalnych warunkow.

©® N o o

Podpisa¢ projekt jako autor adaptacji budynku do konkretnej lokalizacji z podaniem rodzaju i
numeru posiadanych uprawnien projektowych.

©

Zaopiniowac projekty przez rzeczoznawcow ppoz., sanepid.
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CZESC OPISOWA

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest typowa hala sportowa, ktérej zasadniczg cze$¢ stanowi sala sportowa.

Niniejsze projekt typowy stanowi projekt wytgcznie budynku hali i nie obejmuje zadnych elementéw
znajdujgcych sie na zewnatrz obiektu, takich jak zagospodarowanie dziatki, dojscia i dojazdy do
budynku, ochrona przeciwpozarowa zewnetrzna, przytgcza instalacyjne, itp.

Projekt typowy nie jest projektem budowlanym w rozumieniu art. 33 pkt. 2 Prawa budowlanego.

Projektant, ktéry na podstawie niniejszego projektu typowego wykonuje projekt budowlany (dokonuje
adaptaciji projektu typowego), moze wykorzysta¢ materiaty zawarte w niniejszym projekcie typowym.

Projektant, ktéry dokonuje adaptacji projektu typowego w okreslonej lokalizacji i sporzadza projekt
budowlany, jest uwazany za projektanta tego obiektu w rozumieniu art. 20 Prawa budowlanego
przejmujgc wszystkie wynikajgce z ustawy obowigzki i uprawnienia tgcznie z odpowiedzialnoscig za
projekt budowlany.

Obowigzkowy zakres adaptacji projektu typowego

Projektant (autor adaptacji) sporzadzajgcy projekt budowlany stuzgcy uzyskaniu decyzji o pozwoleniu
na budowe, w ramach adaptacji projektu typowego na ten cel jest zobowigzany spetni¢ wszystkie
wymagania dotyczgce projektu budowlanego okreslone w przepisach aktualnych na dzien wykonania
adaptacji, min. w Prawie Budowlanym i w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

W szczegdlnosci w projektach architektoniczno — budowlanym i technicznym nalezy:

1. Wykona¢ sprawdzenie i adaptacje projektu dostosowujgcg do aktualnie obowigzujacych przepiséw
i norm, ze szczegdlnym uwzglednieniem zmian wprowadzonych po dacie wykonania projektu
typowego.

2. Dostosowac¢ projekt do warunkéw miejscowych i stref klimatycznych, w szczegdlnosci wykonac:

a. sprawdzenie lub przeliczenie konstrukcji budynku w zakresie jej dostosowania do obcigzen
normatywnych wynikajgcych ze strefy klimatycznej,

b. adaptacje fundamentéw do lokalnych warunkéw gruntowych,

c. sprawdzenie lub przeliczenie charakterystyki energetycznej budynku,

d. sprawdzenie i adaptacje projektu ochrony przeciwpozarowej.

3. Wprowadzi¢ uzupetienia lub zmiany wynikajgce z docelowego przeznaczenia obiektu.

4. Dostosowaé projekt i uzyska¢ wymagane przepisami uzgodnienia zwigzane z docelowym
przeznaczeniem obiektu i lokalizacja.

5. Podpisa¢ projekt, jako projektant (autor adaptacji) budynku do konkretnej lokalizacji z podaniem
rodzaju i numeru posiadanych uprawnien projektowych.

6. Zapewni¢ sprawdzenie projektu przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego.

7. Dotgczy¢é do projektu oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej podpisane przez projektanta i
sprawdzajgcego.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowana hala sportowa  jest budynkiem wolnostojacym, niepodpiwniczonym,
jednokondygnacyjnym.

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
poézniejszymi zmianami), zgodnie z zalgcznikiem do tej ustawy obiekt zalicza sie do XV kategorii
obiektéw budowlanych — budynki sportu i rekreaciji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny.
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Sposodb uzytkowania i program uzytkowania obiektu

Funkcja obiektu

Hala petni¢ moze funkcje sportowe, kulturalne lub oswiatowe, w zaleznoéci od odbywajgcych sie w niej
spotkan. Sala widowiskowa moze spetniac role jako sala gimnastyczna, aula, sala wyktadowa bgdz sala
zabaw. We wszystkich tych przypadkach zapewnione jest petne zaplecze socjalne oraz spetnione sg
wymagania ewakuaciji, bhp i sanepid.

Hala jest w petni przystosowana do korzystania z niej przez osoby niepetnosprawne. Ogdélnodostepne
pomieszczenia na parterze sg dostepne dla oséb poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim.

Program uzytkowy
Budynek podzielony jest funkcjonalnie na trzy czesci:
1. sale sportows;

2. zaplecze socjalne, w ktérym zlokalizowane s3: szatnie i tazienki dla sportowcéw, pokdj nauczyciela
(trenera) — pomieszczenie 1-szej pomocy, toalety, pomieszczenie gospodarcze,

3. czesc¢ techniczng, w ktérej znajdujg sie: magazyn na sprzet sportowy, kottownia, pomieszczenie
wodomierza, pomieszczenie elektryczne.

Przed wejsciem zaprojektowane sg schody zewnetrzne oraz rampa dla os6b niepetnosprawnych z
poreczami dla nich dostosowanymi. Podobne schody znajdujg sie tez przy wyjsciu ewakuacyjnym z sali.

Nad gtéwnym wejsciem do obiektu zaprojektowane jest zadaszenie o konstrukcji stalowej z pokryciem
z tafli szklanych ze szkla o zwiekszonej wytrzymatosci.

Do wnetrza wchodzi sie przez przeszklony wiatrotap. Gtéwnym elementem komunikacyjnym jest
korytarz komunikacyjny. Stagd mozna bezposrednio wejs¢ do sali sportowej, do zaplecza socjalnego
hali, oraz do toalet ogéinodostepnych.

Hala sportowa

Parametr Wartos¢
dlugosé¢ sali 45,35 m
szerokos$¢ sali 24,24 m
wysoko$¢ wolna sali (nad boiskiem) 7,00 m

W sali sportowej miesci¢ sie moze petnowymiarowe boisko do gry w pitke reczng (20 x 40 m) oraz w
koszykéwke (15 x 28 m). W projekcie zatozono réwniez, ze sala bedzie stuzyé do wystawiania
amatorskich przedstawien teatralnych lub szkolnych, oraz organizowania innych imprez rozrywkowych
lub szkoleniowych wymagajgcych duzej powierzchni uzytkowej. Obligatoryjnym wyposazeniem sali
bedzie kilkustanowiskowa, demontowalna strzelnica laserowa. Sala bedzie dobrze do$wietlona poprzez
przeszklenia na $cianach szczytowych i cigg okien na Scianach bocznych budynku. Wewnetrzne
wykonczenie sali zaréwno na $cianach jak i na suficie bedzie gtadkie i estetyczne, instalacje wewnetrzne
w obrebie sali bedg prowadzone wysoko, tuz ponizej przestrzeni dzwigarow dachowych. Z sali
zaprojektowane sg drzwi ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku, ktére
wyposazone bedg w okucia antypaniczne.

Przy $cianie szczytowej od strony zaplecza zaprojektowano wyjscie na dach, ktéry stanowit bedzie
wytaz dachowy 1,18 x 1,18 m, do ktérego bedzie mozna sie dosta¢ drabing aluminiowg z obreczami
ochronnymi.
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Zaplecze socjalne

Pomieszczenia dla sportowcéw dostepne sg z korytarza stanowigcego cigg komunikacyjny do sali
sportowej. Zaprojektowano 2 szatnie po 16 oséb oraz 2 umywalnie. Szatnie oraz umywalnie
przystosowane sg dla os6b niepetnosprawnych.

Korytarz w zapleczu stanowi droge ewakuacyjng i prowadzi z jednej strony bezposrednio na zewnatrz,
a z drugiej do sali sportowej.

Pomieszczenia techniczne

Strefe techniczng zlokalizowano w czesci zaplecza budynku.

Pomieszczenia techniczne na parterze dostepne bedg z zewnatrz osobnymi wejsciami do kazdego z
pomieszczen. Znajdujg sie tu: kottownia, pomieszczenie wodomierza i pomieszczenie elektryczne.

Przy sali sportowej znajdowaé sie bedzie magazyn na sprzet sportowy. Magazyn jest oddzielony
pozarowo od sali.

Na dachu zaplecza zamontowane zostang urzgdzenia wentylacyjne, zas na dachu hali sportowej —
ogniwa fotowoltaiczne. Ponad ptaszczyzny dachu wyprowadzone bedg: kominy, wentylatory
wspomagajgce wentylacje obiektu, odpowietrzenia kanalizacji oraz piony wentylacji grawitacyjnej.
Liczba os6b przebywajacych w obiekcie

W budynku hali znajdowac¢ si¢ mogg dwie kategorie ludzi:

— sportowcy lub aktorzy,

— widzowie.

Obiekt jest przygotowany do korzystania z niego przez 32 zawodnikéw jednoczesnie i na tyle osob
zaprojektowano szatnie oraz tazienki. W pokoju nauczyciela (trenera) mogg pracowac dwie osoby.

Przewiduje sie, ze w obiekcie moze przebywa¢ do 50 widzéw i na tyle oséb zaprojektowane jest
dodatkowe miejsce na sali. Do okreslenia stopnia zagrozenia ludzi oraz warunkéw ewakuac;ji przyjeto,
ze w sali sportowej moze sie znajdowac powyzej 50 osob (maks. do 500 oséb).

Parametr Wartos¢

Hala sportowa

ilos¢ zawodnikéw jednoczesnie 32 osoby
ilos¢ szatni dla zawodnikow 2
ilo$¢ 0séb w kazdej szatni dla zawodnikéw 16 osbb
ilos¢ miejsc na sali 50 osbb

(48 miejsc zwyktych + 2 miejsca dla oséb na
wozkach inwalidzkich)

maksymalna ilo$¢ os6b w hali sportowej 500 os6b

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne

Zaprojektowane sg dwa typy zespotdéw sanitarnych:

Toalety ogélnodostepne

Sg one przeznaczone dla widzéw znajdujgcych sie w sali widowiskowej. Zgodnie z Rozporzadzeniem
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przewidziano:

— wtoaletach damskich: 2 miski ustepowe i 2 umywalki (tacznie),
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— wtoaletach meskich: 1 miska ustepowa i 1 pisuar, oraz 2 umywalki (tgcznie),
— wtoalecie dla os6b niepetnosprawnych: 1 miska ustepowa i 1 umywalka.

W toaletach zaprojektowana jest posadzka tatwo zmywalna z ptytek gresowych, a na $cianach flizy do
wysokosci 2,0 m. Wejscia do toalet ogélnodostepnych zaprojektowane sa z korytarzy komunikacyjnych.
Drzwi wejsciowe do toalet i do kabin ustepowych majg wymiary 0,9 m x 2,0 m i sg wyposazone w
samozamykacze.

tazienki dla sportowcow

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne zaprojektowane sg w takiej ilosci, aby zapewni¢ zawodnikom
odpowiednie warunki higieny zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz.
1650 z pézniejszymi zmianami. Sg to toalety, umywalnie, szatnie i przebieralnie zlokalizowane w czesci
zaplecza w dwoch zespotach po przeciwnych stronach Kkorytarza. Zgodnie z powyzszym
rozporzgdzeniem zaprojektowano nastepujgcy ilos¢ toalet dla zawodnikow:

— 1 toaleta na kazde 30 oséb;
— 1 umywalka na kazde 20 osdb;
— 1 natrysk na kazde 8 osob.

Posadzka w pomieszczeniach higieny zostata zaprojektowana jako zmywalna, nienasigkliwa i
antyposlizgowa z plytek gresowych. tazienki znajdujg sie bezposrednio przy szatniach i sg z nimi
potgczone.

Szatnie majg posadzke tatwo zmywalng z ptytek gresowych. Sciany szatni powinny zostaé pomalowane
do wysokosci 2,0 m farbg zmywalng. W pomieszczeniach przewiduje sie szafki dla sportowcow w ilosci
1 szafka na zawodnika.

Przy korytarzu zaprojektowane jest pomieszczenie gospodarcze — miejsce na przechowywanie srodkéw
czystosci i przyrzgdéw do sprzatania.
tazienka trenera

Przy pomieszczeniu trenera zaprojektowano dla niego tazienke dostepng z tego pomieszczenia.
tazienka zostanie wyposazona w toalete, umywalke oraz natrysk. Wykonczenie Scian i posadzki
analogicznie jak dla umywalni.

Pomieszczenie 1-szej pomocy

Pomieszczenie 1-szej pomocy znajduje sie w pokoju nauczyciela (trenera) i jest wyposazone w
umywalke.

Przy umywalce nalezy wykona¢ fragment posadzki tatwo zmywalnej z ptytek gresowych. Sciana za
umywalkg powinna zosta¢ wytozona ptytkami glazurowanymi do wysokosci 2,0 m.

Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu

Forma budynku

Obiekt ma zwartg forme opartg na prostokagtnym rzucie. Sktadat sie on bedzie z dwdch czesci
potaczonych ze sobg i tworzgcych jedng bryte:

— gldwnej czesci hali sportowej przekrytej dachem tupinowym (tukowym) o zmiennym spadku,
— czesci zaplecza przekrytej dachem pfaskim wykonczonym attykami.
Obie czesci bedg miaty takg samg szerokos¢.

Zasadniczym elementem hali sportowej bedzie tupinowy dach pokryty folig PCV. Dach przechodzit
bedzie ptynnie w Sciany zewnetrzne nadajac obiektowi wyglad wspofczesny i modernistyczny.
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Sciany szczytowe hali wykonane zostang z fasad szklanych, umozliwiajgcych wglad do wnetrza, przez
co budynek bedzie wygladat lekko i przestrzennie.

Na scianach zaplecza zastosowane zostang dwa rézne materiaty: ptyty warstwowe oraz zaluzje
elewacyjne, w pasach poziomych, przez co elewacje zostaty podzielone horyzontalnie. Zaluzje bedg
zamontowane ponad attykami i ukrywaty beda centrale i kanaty wentylacyjne umieszczone na dachu,
oraz redukowaty bedg hatas od tych urzgdzeh. Na elewacjach szczytowych zaprojektowane sg
przeszklenia doswietlajgce sale sportowa. Na elewacjach podtuznych zaprojektowano pasy okien, ktére
takze stanowi¢ bedg doswietlenie sali. Okna ustawione bedg obok siebie i rozdzielone tylko stupami
konstrukcji. Dzieki temu utworzone zostang ciggte pasy okienne. Na tym samym poziomie co pasy
okien, w miejscach scian petnych na hali, zas ponad attykami nad zapleczem, zaprojektowano zaluzje
elewacyjne. W ten sposéb powstanie kompozycyjny pas utworzony z innych materiatow (z okien i
zaluzji), ktéry bedzie wkomponowany i kontynuowany wokot budynku. Nad zapleczem zaluzje ukrywaty
beda centrale i kanaty wentylacyjne, oraz redukowaty bedg hatas od tych urzadzen.

Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie na elewacji szczytowej zaplecza. Na podest wejsciowy
prowadzg schody oraz rampa dla osob niepetnosprawnych. Wejscie to zostalo podkreslone
zadaszeniem ze szkta hartowanego mocowanego do stalowej konstrukciji.

Wyjscie ewakuacyjne z sali sportowej stanowig czes¢ fasady szklanej, dzieki czemu nie wyrdzniajg sie
na elewacji. Drzwi do czes$ci technicznej, wkomponowane sg w modut podziatu ptyt warstwowych.
Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia w budynku z wyjatkiem
technicznych, sg dostepne dla tych osob.

Gtéwne wejscie do budynku jest polgczone z otaczajgcym terenem rampg o spadku 8,0% wyposazong
w porecze przystosowane dla os6b niepetnosprawnych. Na gérnym poziomie pochylni pozostawiono
przestrzeh manewrowa 1,5 x 1,5 m.

Przy wejsciu do budynku, w posadzce, wykonane zostang pasy ostrzegawcze szerokosci 50 cm w
odlegtosci 50 cm przed drzwiami i za drzwiami.

Drzwi wejsciowe bedg dwuskrzydtowe o szerokosci skrzydta 90 cm. W drzwiach wejsciowych wykonany
zostanie prég o wysokosci 2 cm umozliwiajgcy wjazd wézkiem inwalidzkim. Drzwi bedg przeszklone
umozliwiajgc widocznos¢ za drzwiami.

Wycieraczka przy wejsciu bedzie umieszczona w poziomie posadzki.
Szeroko$¢ korytarza zaplecza wynosi 2,11 m zapewniajgc przestrzenie o wymiarach 1,5 x 1,5 m.

Osoby niepetnosprawne bedg mogty przebywaé w obiekcie, jako widzowie lub jako zawodnicy.
Widzowie niepetnosprawni mogg ustawi¢ sie wzdtuz boiska — w tym celu zostanie oznakowane miejsce
dla nich.

Szatnie oraz umywalnie dla zawodnikbw sg przystosowane do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

Pokdj trenera wraz z przynalezng fazienkg umozliwiajg korzystanie z nich osobom na wézkach.

Z myslg o osobach niepetnosprawnych korzystajgcych z obiektu przewidziano w czesci zaplecza toalete
o wymiarach kabiny oraz wyposazeniu umozliwiajgcym korzystanie z niej osobom niepetnosprawnym.

Wzdluz ciggéw komunikacyjnych zamontowane zostang pochwyty na wysokosci 0,7 i 0,9 m w
odmiennej kolorystyce od $cian i posadzki.

Tablice informacji wizualnej zostang umieszczone réwniez na wysokosci 1,2 m od posadzki dla osdb
na wézkach z informacjg w alfabecie Braille’a.

Balustrady bedg oznakowane alfabetem Braille’a.

Posadzki ciggéw komunikacyjnych zostang wykonane w kolorystyce powigzanej z funkcjg czesci
budynku. Na hali sportowej wykonane zostang pasy wytyczajgce strefy ruchu w odmiennym kolorze od
tta posadzki.
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Poczatki i zakonczenia schodéw wykonane zostang w odmiennej kolorystyce oraz w fakturze zgodnej
z systemem FON.

Bezpieczenstwo uzytkowania

Budynek zaprojektowano w sposéb nie stwarzajgcy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka
wypadkow w trakcie uzytkowania, w szczegdlnosci przez uwzglednienie ponizszych rozwigzan.

Wejscie gléwne do obiektu bedzie zadaszone, o szerokosci wiekszej o 2,10 m od szerokosci drzwi
wejsciowych oraz o wysiegu 1,80 m. Zadaszenie zaprojektowano na wysokosci 3,81 m nad podestem
wejsciowym.

Podest wejsciowy do budynku zostanie oswietlony.
Wykonczenie posadzki podestu wejsciowego nalezy wykonacé jako antyposlizgowe.
Wokét budynku zaprojektowana zostata nawierzchnia nie sliska — opaska zwirowa.

Zaprojektowano wyjscie na dach w formie wytazu w dachu o wymiarach 1,18 x 1,18 m, ktéry
zlokalizowany jest na dachu hali sportowej. Wytaz dostepny jest za pomocg drabiny mocowanej do
konstrukcji stalowej. Od wysokosci 3,0 m drabina wyposazona bedzie w obrecze zabezpieczajgce.

Nad urzgdzeniami na dachu sali sportowej zostang zamontowane tawy kominiarskie oraz liniowy system
asekuracyjny dla pracownikow.

Zaprojektowano balustrady o wysokosci 1,1 m. Pochwyty balustrad powinny by¢ odsuniete od $cian
budynku o 5 cm.

Balustrada zewnetrzna dla oséb niepetnosprawnych posiadac bedzie dwa pochwyty na wysokosci 0,75
m i 0,9 m przediuzone o 0,3 m poza poczatek i koniec rampy.

Na drzwiach przeszklonych na wysokosci wzroku nalezy wykonaé¢ widoczne oznakowanie (np. poprzez
satynowanie fragmentow szkta).

Na poczatku i na zakonczeniu biegéw schodowych nalezy wykonaé stopnie w kolorze i w fakturze
wyrdzniajgcymi sie od posadzki i pozostatych stopni. Krawedzie stopni powinny wyrézniac sie kolorem
kontrastujgcym z kolorem stopni.

W szatniach, umywalniach i toaletach nalezy stosowac ptytki podtogowe antyposlizgowe.

W sali sportowej nalezy zamontowa¢ ostony zabezpieczajgce na elementach, ktore stanowig
niebezpieczenstwo dla uzytkownikéw. Przewiduje sie montaz dwdch typdw oston:

— osfony na stupach konstrukcyjnych hali do wysokoéci 2,0 m chronigce przed uderzeniem,

— osfony na grzejnikach chronigce przed wysokg temperatura.

Podstawowe dane o obiekcie

Parametr Wartos¢
kubatura 13193,94 m?
powierzchnia zabudowy 1415,32 m?
powierzchnia catkowita 1415,32 m?
powierzchnia netto 1 330,99 m?
powierzchnia uzytkowa podstawowa 1114,59 m?
powierzchnia uzytkowa pomocnicza 180,78 m?
powierzchnia ustugowa budynku brak
powierzchnia ruchu 35,62 m?
dtugosé budynku 57,44 m
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szerokos¢ budynku 24,64 m
wysokos¢ budynku 11,87 m
ilos¢ kondygnacji budynku projektowanego 1 (parter)
poziom ,zera” budynku 10.00 = 0,3 m ponad otaczajgcym terenem

Informacja o elementach wyposazenia budowlano -

instalacyjnego

Obiekt wyposazony zostanie w nastepujgce instalacje:

— instalacja gazu,

— instalacja wody zimnej,

— instalacja cieptej wody uzytkowej,

— instalacja kanalizacji sanitarnej,

— instalacja kanalizacji deszczowej z dachu,
— instalacja centralnego ogrzewania,

— instalacja energetyczna,

— instalacja energetyczna fotowoltaiczna,

— wentylacja mechaniczna

— wentylacja grawitacyjna.

Wyzej wymienione instalacje budynku zostaty opisane dokfadnie w projektach branzowych zawartych

w czesci technicznej niniejszego projektu typowego.

Opracowanie projektu typowego: mgr inz. arch. Grzegorz Migsko

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej nr 128/99
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— ul. Balicka 134, 30-149 Krakéw
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Nazwa inwestycji: PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM

Inwestor: Gmina Starogard Gdanski
Adres inwestycji: DZ.NR 56, 58 i 55/7 OBR. KOKOSZKOWY,
GM.STAROGARD GD.
Branza: ARCHITEKTURA
Faza: PROJEKT TYPOWY
Projektant: mgr inz.arch. Patrycja Steinke-Odebralska Nr uprawnien: || Data projektu:

uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej
bez ograniczen nr PO/KK/296/2009

Sprawdzajacy: mgr inz.arch. Karol Szykowny Nr uprawnien:
uprawnienia do projektowania

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

upr.nr PO/KK/054/03
/'/7

Autor arch. GRZEGORZ MIASKO

projektu typowego: do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Weryfikator arch. AGNIESZKA MIASKO / © Nruprawnien:
projektu typowego: do projektowania bez ograniczer éé/ 129/99
§

w specjalnosci architektonicznej

Nr uprawnien: Data projektu typowego:
128/99 MAJ 2023

Opracowanie || arch. AGNIESZKA MIASKO
projektutypowego: | o oh. GRZEGORZ MIASKO
Nazwa rysunku: RZUT DACHU Skala: 1-100

Numer rysunku:
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Generalny projektant projektu typowego: Projektant:
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ul. Balicka 134, 30-149 Krakéw
tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl
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W BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA

 SYMBOL 0S| KONSTRUKCYINYCH || UMYWALKA KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM
r—A Inwestor: Gmina Starogard Gdanski
11 1 SYMBOL ELEWACUI we Adres inwestycji: DZ.NR 56, 58 55/7 OBR. KOKOSZKOWY,
L B GM.STAROGARD GD
0.00 SYMBOL POZIOMU WYKONCZONEGO Q) PISUAR Branza: ARCHITEKTURA
Faza: PROJEKT TYPOWY
0, 5o
—ﬁ SYMBOL SPADKU POWIERZCHNI ZLEW Projektant: mgr inz.arch. Patrycja Steinke-Odebralska Nr uprawnien: Data projektu:
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen nr PO/KK/296/2009
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Z LAWK i . inz.arch. Karol Szyl iaR"
] A Sprawdzajacy: eowioni doproatiomant Nr upraumion:
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SYMBOL PRZEGROD PIONOWYCH w specjalnosci architektonicznej L
Opracowanie arch. AGNIESZKA MIASKO
’@ SYMBOL PRZEGROD POZIOMYCH projekiu typowego: || 4 ch. GRZEGORZ MIASKO
. N ku: - 7 - Skala: )
ZESTAWIENIE PRZEGROD PIONOWYCH NA RYS. A401 azwa rysunku PRZEKROJ PODLUZNY 1-1 ala 1:50

ZESTAWIENIE PRZEGROD POZIOMYCH NA RYS. A402
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Generalny projektant projektu typowego:
modern structure design & cosultancy

ul. Balicka 134, 30-149 Krakéw
tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl

Projektant:

sp. z 0.0.

Nazwa inwestycji:

PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM

Inwestor:

Gmina Starogard Gdanski

Adres inwestycji:

DZ.NR 56, 58 i 55/7 OBR. KOKOSZKOWY,
GM.STAROGARD GD.

Branza: ARCHITEKTURA
Faza: PROJEKT TYPOWY
Projektant: magr inz.arch. Patrycja Steinke-Odebralska Nr uprawnien: Data projektu:
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen nr PO/KK/296/2009
Sprawdzajacy: magr inz.arch. Karol Szykowny Nr uprawnien:
uprawnienia do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
upr.nr PO/KK/o054/03
Autor arch. GRZEGORZ MIASKO Nr uprawnien: || Data projektu typowego:

Pk ovego: | s ymic 128/99 A 2023
|
Waeryfikator arch. AGNIESZKA MIASKO / - Nruprawnien:
projektu typowego: do projektowania bez ograniczefi ZZ/ 129/99
w specjalnosci architektonicznej §

Opraﬁowanie || arch. AGNIESZKA MIASKO

Projeldu ypowedor || arch. GRZEGORZ MIASKO

Nazwa rysunku: PRZEKROJ POPRZECZNY A-A Skala: 1:50

Numer rysunku:
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DPz1 |DRZWIALUMINIOWE PRZSZKLONE W KOLORZE RAL 9007
DR |DRABINA ALUMINIOWA Z KOSZEM OCHRONNYM
DW |WYLAZ DACHOWY
Dz1 |DRZWI STALOWE W KOLORZE RAL 9007
Dz2 |DRZWI STALOWE W KOLORZE RAL 9007
FA | FASADA ALUMINIOWA PRZESZKLONA W KOLORZE RAL 9007
MD  |MEMBRANA DACHOWA PVC W KOLORZE RAL 9007
01 |SWIETLIK DACHOWY
02 |OKNO ALUMNIOWE W KOLORZE RAL 9007
03 |OKNO ALUMNIOWE W KOLORZE RAL 9007
04 | OKNO ALUMNIOWE W KOLORZE RAL 9007
PW |PLYTA WARSTWOWA ELEWACYJNA W KOLORZE RAL 9007
RN |RYNNAZ BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ PASYWOWANEJ

ZE |ZALUZJA ELEWACYJNA ALUMINIOWA W KOLORZE RAL 9007
ZS |ZABEZPIECZENIE PRZECIWSNIEGOWE
ZW |ZALUZJA WENTYLACYJNA ZE STALI NIERDZEWNEJ

B0 |OBROBKA Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ W KOLORZE RAL 9007

RS |RURA SPUSTOWA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ PASYWOWANEJ

Generalny projektant projektu typowego: Projektant:
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L L S

El
El _
= 4

e T et e | S A
&ttt

Nazwa inwestycji:

PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM

Inwestor:

Gmina Starogard Gdanski

Adres inwestyciji:

DZ.NR 56, 58 i 55/7 OBR. KOKOSZKOWY,
GM.STAROGARD GD

Branza: ARCHITEKTURA
Faza: PROJEKT TYPOWY
Projektant: mgr inz.arch. Patrycja Steinke-Odebralska Nr uprawnien: Data projektu:
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen nr PO/KK/296/2009
Sprawdzajgcy: magr inz.arch. Karol Szykowny Nr uprawnien:
uprawnienia do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
upr.nr PO/KK/054/03
Autor arch. GRZEGORZ MIASKO /] Nr uprawnien: || Data projektu typowego:

projelu ypowego: || dogretris e oy i 128099 MAJ 2023
1

Weryfikator || arch. AGNIESZKA MIASKO ~ Nruprawnien:

Projekl ypoweqo: || dopreinan ey ; QZ/&@ 129/99

Opraﬁowanie || arch. AGNIESZKA MIASKO

projeklu typowego: 1| 5 ch. GRZEGORZ MIASKO

Nazwa rysunku: ELEWACJA 1-2 Skala: 1-100

Numer rysunku:

A301



Patrycja Steinke-Odebralska
Gmina Starogard Gdański

Patrycja Steinke-Odebralska
DZ.NR 56, 58 i 55/7 OBR. KOKOSZKOWY,  
GM.STAROGARD GD

Patrycja Steinke-Odebralska
mgr inż.arch. Patrycja Steinke-Odebralska
uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej 
bez  ograniczeń   nr PO/KK/296/2009

Patrycja Steinke-Odebralska
mgr inż.arch. Karol Szykowny
uprawnienia do projektowania 
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń  
upr.nr PO/KK/054/03
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OBROBKA Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ W KOLORZE RAL 9007
DRZWI ALUMINIOWE PRZSZKLONE W KOLORZE RAL 9007

DRABINA ALUMINIOWA Z KOSZEM OCHRONNYM

WYLAZ DACHOWY

DRZWI STALOWE W KOLORZE RAL 9007

DRZWI STALOWE W KOLORZE RAL 9007

FASADA ALUMINIOWA PRZESZKLONA W KOLORZE RAL 9007
MEMBRANA DACHOWA PVC W KOLORZE RAL 9007

SWIETLIK DACHOWY

OKNO ALUMNIOWE W KOLORZE RAL 9007

OKNO ALUMNIOWE W KOLORZE RAL 9007

OKNO ALUMNIOWE W KOLORZE RAL 9007

PLYTA WARSTWOWA ELEWACYJNA W KOLORZE RAL 9007

RYNNA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ PASYWOWANEJ

RURA SPUSTOWA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ PASYWOWANEJ
ZALUZJA ELEWACYJNA ALUMINIOWA W KOLORZE RAL 9007
ZABEZPIECZENIE PRZECIWSNIEGOWE

ZALUZJA WENTYLACYJNA ZE STALI NIERDZEWNEJ

WEDLUG RYSUNKU ZAMIENNEGO

Generalny projektant projektu typowego:

project mirostaw pacek

modern structure design & cosultancy

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl

Projektant:

Nazwa inwestycji:

PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM

Inwestor:

Adres inwestyciji:

Branza: ARCHITEKTURA
Faza: PROJEKT TYPOWY
jektant: Nr uprawnien: || Data projektu:
Sprawdzajacy: Nr uprawnien:
Autpr arch_ G . OBZ MIASKO Nr uprawnien: || Data projektu typowego:
Projekl ypowego: || o iy 128/99 MAJ 2023
We.ryliikator _ arch. AGNIESZKA ,’V”A Nr uprawnien:
projektu typowego: | doproektouana ez coraires ; 129/99
Opraﬁowanie || arch. AGNIESZKA MIASKO
projeklu typowego: 1| 5 oh. GRZEGORZ MIASKO
Nazwa rysunku: ELEWACJA 2-3 la: 1-100

Numer rys

.



Patrycja Steinke-Odebralska
WEDŁUG RYSUNKU ZAMIENNEGO

Patrycja Steinke-Odebralska
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OBROBKA Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ W KOLORZE RAL 9007
DRZWI ALUMINIOWE PRZSZKLONE W KOLORZE RAL 9007

DRABINA ALUMINIOWA Z KOSZEM OCHRONNYM

WYLAZ DACHOWY

DRZWI STALOWE W KOLORZE RAL 9007

DRZWI STALOWE W KOLORZE RAL 9007

FASADA ALUMINIOWA PRZESZKLONA W KOLORZE RAL 9007
MEMBRANA DACHOWA PVC W KOLORZE RAL 9007

SWIETLIK DACHOWY

OKNO ALUMNIOWE W KOLORZE RAL 9007

OKNO ALUMNIOWE W KOLORZE RAL 9007

OKNO ALUMNIOWE W KOLORZE RAL 9007

PLYTA WARSTWOWA ELEWACYJNA W KOLORZE RAL 9007

RYNNA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ PASYWOWANEJ

RURA SPUSTOWA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ PASYWOWANEJ
ZALUZJA ELEWACYJNA ALUMINIOWA W KOLORZE RAL 9007
ZABEZPIECZENIE PRZECIWSNIEGOWE

ZW |ZALUZJA WENTYLACYJNA ZE STALI NIERDZEWNEJ

WEDLUG RYSUNKU ZAMIENNEGO

Generalny projektant projektu typowego:

project mirostaw pacek

modern structure design & cosultancy

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl
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Nazwa inwestycji:

PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM

Inwestor:

Adres inwestyciji:

Branza: ARCHITEKTURA

Faza: PROJEKT TYPOWY

Projektant: Nr uprawnien: || Data projektu:

Sprawdzajacy: Nr uprawnien:

Autpr arch. GRZEGORZ |\/||ASKO O Nr uprawnien: Data projektu typowego:

projekll fypowego: || soprekioner e et 128/99 MAJ 2023

We_rylilt -- arCh. AGNIESZKA ’MIASKO - Nruprawnien:

projektu ypone B uegoprostionaic s crncze Wl Luo 129199

Opraﬁowanie || arch. AGN A MIASKO

Projekiu typowego: || o rch. GRZEGORZ MIASNG

Nazwa rysunku: ELEWACJA 34 Skala: 1-100
er rysunku:



Patrycja Steinke-Odebralska
WEDŁUG RYSUNKU ZAMIENNEGO

Patrycja Steinke-Odebralska
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WEDLUG RYSUNKU ZAMIENNEGO

Generalny projektant projektu typowego: Projektant:

project mirostaw pacek

‘ ‘ ‘ ‘ modern structure design & cosultancy

1 1 | 1 ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
| | | ‘ tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl

Nazwa inwestycii: PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
k\ -0.30 BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
LN KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM
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Branza: ARCHITEKTURA
e aza: PROJEKT TYPOWY

ProjeKtang: Nr uprawnien: || Data projektu:
Sprawdzajacy: Nr uprawnien:

Autor arch. GRZEGOR IIASKO /] / Nr uprawnien: || Data projektu typowego:
rojektu typowego: do projektowania b iczen ‘

PrOle Y PONEO0 | dpesiainota archtokioncing b f 128/99 MAJ 2023

: i .

Werylf(lkator arch. AGNIESZKA MIASKO / Nr uprawnien:

rojektu typowego: do projektowania b iczen

PIOIIH YPOWEE0: || spetianoc srcnitekionioane) ; l 129/99

OpfaE?V\/tanie arch. AGNIESZKA MIASKO

Projefil Ypowedo: 11 arch. GRZEGORZ MIASKO

Nazwa rysunku: ELEWACJA 1-4 Skala: - 100

Numer rysunku:

A304



Patrycja Steinke-Odebralska
WEDŁUG RYSUNKU ZAMIENNEGO

Patrycja Steinke-Odebralska


Generalny projektant projektu typowego:

project

modern structure design & cosultancy

sp. z 0.0.

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl

Projektant:

Nazwa inwestycji: PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |

BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM

Inwestor: Gmina Starogard Gdanski

Adres inwestyciji:

DZ.NR 56, 58 i 55/7 OBR. KOKOSZKOWY, GM.STAROGARD GD.

Nr  |Warstwy przegrody ar. Nr  |Warstwy przegrody ar.
1A |PLYTA WARSTWOWA Z WYPELNIENIEM WELNA MINERALNA 20.0 cm 3A |2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 25cm
1B |PLYTA WARSTWOWA Z WYPELNIENIEM WEENA MINERALNA 20.0 cm WELNA MINERALNA MIEDZY KONSTRUKCJA StUPKI I RYGLE STALOWE 10.0 cm
BLOCZKI GAZOBETONOWE 24.0 cm 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 2.5cm
1C |PLYTA WARSTWOWA Z WYPEENIENIEM WEENA MINERALNA 20.0 cm 3B |2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 2.5¢cm
BLOCZKI GAZOBETONOWE 24.0 cm WEELNA MINERALNA MIEDZY KONSTRUKCJA SEUPKI | RYGLE STALOWE 10.0 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 25cm 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA 25cm
1D | PLYTA WARSTWOWA Z WYPEENIENIEM WEENA MINERALNA 20.0 cm PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 1.0cm
BLOCZKI GAZOBETONOWE 24.0 cm 3C |PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 1.0 cm
2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 25cm 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA 2.5cm
1E IMEMBRANA DACHOWA PVC W KOLORZE RAL 9007 WELNA MINERALNA MIEDZY KONSTRUKCJA StUPKI | RYGLE STALOWE 10.0 cm
PLYTA WARSTWOWA Z WYPELNIENIEM WEENA MINERALNA 20.0 cm 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA 2.5¢m
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 1.0 cm
BLOCZKI GAZOBETONOWE 24.0 cm 4A |PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 1.0 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 25cm 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA 25cm
WEELNA MINERALNA MIEDZY KONSTRUKCJA SEUPKI | RYGLE STALOWE 7.5cm
1F EEU: FYX\gFéséTng%Y_Q f WYPELNIENIEM WELNA MINERALNA 20.0 cm PUSTKA POWIETRZNA 150om
BETON KOMORKOWY 4.0 om WELNA MINERALNA MIEDZY KONSTRUKCJA StUPKI | RYGLE STALOWE 7.5¢cm
PLYTA WARSTWOWA Z WYPEENIENIEM WELNA MINERALNA 20.0 cm ﬁﬁ?’%ﬁé&iﬁ?&ﬁéﬂ?ﬁ_’é?&v A fg cm
MEMBRANA DACHOWA PVC W KOLORZE RAL 9007 Ucm
4B |PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 1.0cm
R A A i A 200 em 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA 2.5cm
JELBET WG PT KONSTRUKCJI 24.0 om WEELNA MINERALNA MIEDZY KONSTRUKCJA SEUPKI | RYGLE STALOWE 7.5cm
WELNA MINERALNA MIEDZY KONSTRUKCJA SEUPKI | RYGLE STALOWE 7.5¢cm
1H |IZOLACJA PRZECIWWODNA : 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 2.5¢cm
ZELBET WG PT KONSTRUKCJI 24.0 cm
2x - 2.5cm
2A | TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2.5cm WEENA MINERALNA MIEDZY KONSTRUKCJA StUPKI | RYGLE STALOWE 7.5¢cm
BLOCZKI GAZOBETONOWE 24.0 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 25 PUSTKA POWIETRZNA 120cm
- ~ cm WEELNA MINERALNA MIEDZY KONSTRUKCJA SEUPKI | RYGLE STALOWE 7.5¢cm
2B |TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2.5cm 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 25cm
A S R AT ENOWA 22:9.0m 4D |PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 1.0.cm
: 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA 25cm
2C  TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2.5¢cm WEENA MINERALNA MIEDZY KONSTRUKCJA StUPKI | RYGLE STALOWE 7.5¢cm
BLOCZKI GAZOBETONOWE 24.0cm PUSTKA POWIETRZNA 15.0 cm
P D D oWy oy OROWA WODOODPORNANA KLEJU ao0m 4E | PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 1.0cm
: 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA 25cm
2D | 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 2.5¢cm WEENA MINERALNA MIEDZY KONSTRUKCJA StUPKI | RYGLE STALOWE 7.5¢cm
BLOCZKI GAZOBETONOWE 24.0cm PUSTKA POWIETRZNA 12.0 cm
2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 2.5cm EA | SCIANKA SANITARNA HPL 50 0m
2E |2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 2.5cm
BLOCZKI GAZOBETONOWE 24.0 cm
PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA NA KLEJU 2.5cm
PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 1.0 cm
2F |PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 1.0 cm
2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA 2.5cm
BLOCZKI GAZOBETONOWE 24.0 cm
2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA 2.5cm
PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 1.0 cm

Branza: ARCHITEKTURA

Faza: PROJEKT TYPOWY

Projektant: mgr inz.arch. Patrycja Steinke-Odebralska
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen nr PO/KK/296/2009

Nr uprawnien: || Data projektu:

mgr inz.arch. Karol Szykowny
uprawnienia do projektowania

Sprawdzajacy:

upr.nr PO/KK/054/03

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Nr uprawnien:

Autor arch. GRZEGORZ MIASKO

projektu typowego: do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

/] Nr uprawnien: || Data projektu typowego:
/ 128/99 MAJ 2023

Weryfikator || arch. AGNIESZKA MIASKO . © Nruprawnien:

projektu typowego: || do projektonania bez agrariczen : ég/ é(,,o 129/99

Opracowarie | arch. AGNIESZKA MIASKO

projektutypowego: | areh GRZEGORZ MIASKO

Nazwaysunku: || ZESTAWIENIE PRZEGROD Skala:
PIONOWYCH

Numer rysunku:

A401



Patrycja Steinke-Odebralska
Gmina Starogard Gdański

Patrycja Steinke-Odebralska
DZ.NR 56, 58 i 55/7 OBR. KOKOSZKOWY,  GM.STAROGARD GD.

Patrycja Steinke-Odebralska
mgr inż.arch. Patrycja Steinke-Odebralska
uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej 
bez  ograniczeń   nr PO/KK/296/2009

Patrycja Steinke-Odebralska
mgr inż.arch. Karol Szykowny
uprawnienia do projektowania 
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń  
upr.nr PO/KK/054/03



Nr Warstwy przegrody ar.

A1l MEMBRANA DACHOWA PVC 0.5cm
WELNA MINERALNA DACHOWA 12.0cm
WELNA MINERALNA DACHOWA 15.0 cm
FOLIA PAROSZCZELNA
BLACHA TRAPEZOWA TR 94/250/1 9.5¢cm

A2 |MEMBRANA DACHOWA PVC .
WELNA MINERALNA GR. 5-25cm 37.0cm
WELNA MINERALNA DACHOWA 20.0 cm
PLYTA ZELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI 16.0 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2.5¢cm

B1 POSADZKA SPORTOWA SYSTEMOWA NA PODWOJNYCH LEGARACH 11.0cm
PLYTA ZELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI. . 10.0cm
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS O DUZEJ WYTRZYMALOSCI 12.0cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA
C_)HUDY BETON 10.0cm
ZWIR ZAGESZCZONY UBIJANY WARSTWAMI 20.0 cm

B2 |PLYTKI GRESOWE NA KLEJU LUB PARKIET DREWNIANY 2.0cm
WYLEWKA CEMENTOWA . . 5.0cm
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS O DUZEJ WYTRZYMALOSCI 12.0cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA
PLYTA ZELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI 15.0cm
ZWIR ZAGESZCZONY UBIJANY WARSTWAMI 20.0 cm

C1 RUSZT KRZYZOWY Z PROFILI STALOWYCH SYSTEMOWYCH 10.0cm
2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 2.5¢cm

C2 |RUSZT KRZYZOWY Z PROFILI STALOWYCH SYSTEMOWYCH 10.0 cm
2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA 2.5cm

C3 |RUSZT KRZYZOWY Z PROFILI STALOWYCH SYSTEMOWYCH 10.0 cm
PLYTA SUFITOWA METALOWA PERFOROWANA 2.5cm

Generalny projektant projektu typowego: Projektant:

project mirostaw pacek

modern structure design & cosultancy

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl

Nazwa inwestycji:

PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM

Inwestor:

Gmina Starogard Gdanski

Adres inwestyciji:

DZ.NR 56, 58 i 55/7 OBR. KOKOSZKOWY,
GM.STAROGARD GD.

Branza:

ARCHITEKTURA

Faza:

PROJEKT TYPOWY

Projektant:

mgr inz.arch. Patrycja Steinke-Odebralska Nr uprawnien: Data projektu:
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen nr PO/KK/296/2009

Sprawdzajacy:

mgr inz.arch. Karol Szykowny

uprawnienia do projektowania

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
upr.nr PO/KK/o54/03

Nr uprawnien:

Autor

projektu typowego:

do projektowania bez ograniczen 1 28/99 MAJ 2023

w specjalnosci architektonicznej

arch. GRZEGORZ MIASKO ?:]W Nr uprawnien: Data projektu typowego:

Weryfikator

projektu typowego:

f‘
arch. AGNIESZKA MIASKO / ~ Nruprawnien:
do projektowania bez ograniczen 'ég/ 1 29/99

w specjalnosci architektonicznej
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Wykaz zastosowanych przepiséw, norm i literatury
specjalistycznej

1.
2.

10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.
20.
21.

22.

awa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.682),

Ustéya z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz.2887),

Rozporz&gzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznyWh, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022
p0z.248),

Rozporzgdzeni§ Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowegbudynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 Nr 109, poz.719
Z pOzniejszymi zmignami),

Rozporzgdzenie Mini§ra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego za&gatrzenia w wode, oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 Nr 124, poz.1030),

Rozporzgdzenie Ministra Sgraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzgcychWgpewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wy§awania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. 2007 Nr
143, poz.1002 z pdzniejszymi zRgianami),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wenetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowdgia dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu gdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozaroweg(Dz.U. 2021, poz.1722),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyroba®g budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 r. poz. 1213),

PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budygkow. Obliczanie gestoS¢ obcigzenia ogniowego i
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozari

PN-EN 671-1, 2 State urzgdzenia gasnicze. HydraRly wewnetrzne.
PN-EN 62305-1, 2, 3, 4 Ochrona odgromowa,

PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne -- Barwy beZjjeczenstwa i znaki bezpieczeristwa --
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.,

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczernstwa. Zasady umieszczaniaggnakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych,

PN-HD 60364-1, 4, 5, 6, 7. Instalacje elektryczne niskiego napie

PN-B-02877-4, PN-B-02877-4:2001/Az1 Ochrona przeciwpozasgwa budynkéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania,

PN-EN 1363-1 Badania odpornosci ogniowej -- Czes$¢ 1: Wymagania og&e,

PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Czes&§1: Miejsca pracy we
wnetrzach,

PN-EN 60598-2-22 Oprawy oS$wietleniowe -- Czes$¢ 2-22: Wymagania szcze§gifowe -- Oprawy
osSwietleniowe do os$wietlenia awaryjnego,

N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i buGgwa,
PN-1SO 8421-1, 2, 6, 7 Ochrona przeciwpozarowa -- Terminologia

PN-B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki \godne.
Wymagania ogdlne,

PN-B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw -- PrzeciwpoZzarowe zaopatrzenie wodney--
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa,
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kres opracowania

iotem niniejszego opracowania jest zabezpieczenie przeciwpozarowe dla projektu typowego
towe;.

ie obejmuje podstawowe dane okreslone w § 5 ust.1 rozporzagdzenia MSWIA [7] , ktdre sg
0 pobzniejszego uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej projektu

— nosnos¢ konstr
— ewakuacje ludzi,
— prowadzenie akcji rggowniczej oraz ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru w projektowanym

W opisie okreslone sg niezb
rozwigzan budowlano — instal
czynne i bierne.

€ wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla projektowanych
jnych hali uwzgledniajgce specjalne i techniczne srodki zabezpieczen,

Ponizsze opracowanie dotyczy w
przeciwpozarowej zewnetrznej. Proj
uprzednim zaadaptowaniu do warunk

cznie typowego projektu budynku hali i nie obejmuje ochrony
t moze by¢ wykorzystywany na obszarze catego kraju po jego
zabudowy i zagospodarowania terenu na konkretnej dziatce
budowlanej, oraz po zweryfikowaniu o8grony przeciwpozarowej biorgc pod uwage uwarunkowania
lokalizacji. Opinia rzeczoznawcy ds. ppoz. §tanowi potwierdzenie, ze projekt typowy spetnia wymagania
ochrony przeciwpozarowej — nie stanowi ongyw zadnym wypadku uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej, o ktdrym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA w sprawie uzgadniania projektu ... [7].
Uzgodnienie to musi by¢ uzyskanie na etapie adgptacji projektu typowego.

Informacje o powierzchni \wewnetrznej, wysokosci i
liczbie kondygnacji

Budynek sportowy projektowany jest jako obiekt wolno
odlegtosciach wymaganych w rozdziale 7 rozporzgdzeniem

jacy, przy zatozeniu usytuowania go w
[3].
Budynek podzielony jest na dwie czesci:

1. hale sportowg — jednokondygnacyjng,

2. cze$¢ zaplecza socjalnego z wydzielonymi pomieszczenia
jednokondygnacyjna.

technicznymi i magazynem -

Hala sportowa

W hali sportowej odbywac sie mogg zawody i ¢wiczenia sportowe.
Czes$¢ ta miesci:

— hale do rozgrywek sportowych.

Czes¢ zaplecza socjalnego

W zapleczu hali sportowej mieszczg sie funkcje podstawowe: socjalne, biurowegy oraz funkcje

uzupetniajgce: magazynowe i techniczne:
— socjalne:

szatnie,

umywalnie,

toalety meska i damska,
toaleta dla niepetnosprawnych,
pomieszczenie gospodarcze,

agrwNPE
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biurowe:
6. pokdj trenera — pokdj 1—-szej pomocy wraz z tazienka.

ach funkcji uzupetniajgcych w hali sportowej mieszczg sie pomieszczenia:

Powierzchnia wewnetrzna (m?)
PARTER 1 342,86
Powierzchnia Povylerzchnla Powierzchnia Powierzchnia
. uzytkowa . .

Kondygnacja uzytkowa uzytkowa uzytkowa

sala sportowa (m?) i UEETIEEIE czes¢ zaplecza (m?) tgcznie (m?)
gazyn (m?)
PARTER 1077,58 165,64 1 306,11

Wysokos¢é budynku

Wysokos$¢ hali sportowej wynosi 11,87 m mierzona o
dachu.

oziomu terenu wokot budynku do kalenicy

W celu okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych ob
kwalifikuje sie do budynkdw niskich (N).

t zgodnie z § 8 rozporzgdzenia Ml [3]

llos¢ kondygnaciji

Obiekt bedzie budynkiem jednokondygnacyjnym.
Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym
informacje o parametrach pozarowych materiatow
niebezpiecznych pozarowo oraz zawrozeniach
wynikajacych z procesow technologicznych, a takze
w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozarow
przyjetych do celéow projektowych

W budynku nie bedg przechowywane materiaty state palne niebezpieczne pozarowo w roz
przepisu w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terend

ieniu

W pomieszczeniu magazynowym przechowywany bedzie sprzet sportowy.
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Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na
rzeznaczenie i sposéb uzytkowania

nek hali sportowej jako budynek niski, jednokondygnacyjny, zaprojektowany jest w nastepujgcych
h odpornosci pozarowe;j:

o kategorii zagrozenia Iludzi oraz
przewid nej liczbie oséb na kazdej kondygnaciji,
a takze pomieszczeniach, ktorych drzwi
ewakuacyjne powinny otwieraé¢ sie na zewnatrz
pomieszczen

Kategoria zagrozenia ludzi

Funkcja projektowanego obiektu oraz p
sportowg wraz z zapleczem zalicza sie do

widywana ilos¢ oséb w nim przebywajgca powoduje, ze sale
tegorii zagrozenia ludzi ZL I.

Pomieszczenia magazynowe i techniczne niefga przeznaczone na pobyt ludzi i zostaty zakwalifikowane
jako PM. Pomieszczenia te sg oddzielone $cialfgmi i stropami o stosownej odpornosci ogniowe;.
Przewidywana ilo$¢ oséb

hala sportowa - do 500 osob,

pozostate pomieszczenia - ponizej 50 oséb.

Pomieszczenia, ktérych drzwi ewakuacyjne p
pomieszczen

inny otwiera¢ sie na zewnatrz

pomieszczenie charakterystyka kond j powierzchnia
sala sportowa 500 oséb (powyzej 50 1101,12 m2
0s6b)
kottownia 1 17,73 m?

Informacje o podziale na strefy pozarowe

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego obiektu, zapewnienia ewakuac§i ochrony mienia oraz
prowadzenia skutecznych dziatan ratowniczych, obiekt sportowy dzieli sie nafpastepujgce strefy
pozarowe:

FEE zakres wystepowania strefy pozarowej SEEVILEER powierzchnia
pozarowa strefy
1 hala sportowa z zapleczem socjalnym ZL | 1 269,25 m?
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magazyn sprzetu sportowego PM 27,12 m? 10 000 m2

pomieszczenia techniczne: pom. elektryczne PM 9,02 m2 10 000 m2

pomieszczenia techniczne: pom. wodomierza PM 9,02 m2 10 000 m2

ieszczenia techniczne: pom. techniczne PM 17,73 m2 10 000 m2

ozarowe sg mniejsze od dopuszczalnych wielkos$ci stref pozarowych okreslonych
3].

Projektowane stre
W rozporzgdzeniu

Maksymaln
poszczegoiny
warunkami prz

W pomieszczeniach ZL nie okresl

gestos¢ obciazenia ogniowego
stref pozarowych PM wraz =z
tymi do jej okreslenia

ie obcigzenia ogniowego.

Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogiowego we wszystkich strefach PM — Qg4 < 500 MJ/m?2.

Informacje o klasi
odpornosci ogniowej
ognia przez elementy bu

odpornosci pozarowej oraz
stopniu rozprzestrzeniania

Wymagania dla elementéw oddzielen
pozarowymi

zeciwpozarowych miedzy strefami

Sciany oddzielenia pozarowego miedzy strefami 1 -+ REI 60, sg wykonane z bloczkéw
gazobetonowych gr. 24,0 cm. Drzwi i okna w $cianachNgddzielenia pozarowego powinny mieé
odpornosé pozarowg El 30.

€go, na szerokosci 2,0 m i na petnej
0 i by¢ wykonane z materiatéw
wchodzgce w zakres pasa o

Sciany zewnetrzne, z ktérymi stykajg sie $ciany oddzielenia pozar
wysokosci tych scian, muszg mie¢ klase odpornosci ogniowej
niepalnych. Otwory okienne lub drzwiowe w $cianie zewnetrzn
odpornosci pozarowej, muszg mie¢ odpornos¢ pozarowg El 60.

Dach nad strefami 2 + 5 (budynek nizszy): RE 30, sg wykonane jako ptytySgelbetowe. Stropy posiadajg
odporno$é ogniowg przez wykonanie otuliny betonowej na zbrojeniu gr@bosci 3,5 cm. Przepusty
instalacyjne (kanaty wentylacyjne i kominowe) nalezy zabezpieczy¢ do odporn§gci ogniowej co najmniej
El 30.

Odpornosé ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéow

budowlanych
Zgodnie z rozporzgdzeniem MI [3] dla stref 1 i 2 zakwalifikowanych do ,D” klasy odporn

elementy budynku spetniajg nastepujgce wymagania w zakresie odpornosci
rozprzestrzeniania ognia:

i pozarowej
niowej i

— gidwne elementy konstrukcyjne: R 30,
— stropy: REI 30,
— stropodach:
= elementy konstrukcyjne: bez wymagan,
= pokrycie dachu: NRO spetniajgce klase Broor,
— $ciany zewnetrzne: ElI 30 (0o—i) — w pasach wysokosci 0,8 m na styku stropow
miedzykondygnacyjnych z elewacjami.
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— $ciany wewnetrzne: bez wymagan.

Rgodnie z rozporzgdzeniem Ml [3] dla stref 3 i 4 zakwalifikowanych do ,E” klasy odpornosci pozarowej
elymenty budynku spetniajg nastepujagce wymagania w zakresie odpornosci ogniowe] i
rozj§zestrzeniania ognia:

— giQne elementy konstrukcyjne: bez wymagan,
— strojy: bez wymagan,
— stropGylach:
= eleffenty konstrukcyjne: bez wymagan,
»  pokry§ie dachu: NRO spetniajgce klase Broor,
— $ciany zewRgtrzne: bez wymagan.
— $ciany wewngirzne: bez wymagan.

Hala powinna byCQwykonana z elementdédw nierozprzestrzeniajgcych ognia, dlatego tez sg one
zaprojektowane z maggriatéw niepalnych lub niezapalnych tj. takich, ktére w obszarze dziatania zrédta
ognia moga lokalnie ulegac spaleniu wedtug przyjetych kryteriéw, natomiast poza tym obszarem lub po
usunieciu zrédta ognia nigulegajg spaleniu. W przypadku zabezpieczenia materiatu palnego do granicy
niezapalnosci srodkiem ogRiochronnym w sposéb okreslony w jego aprobacie technicznej (Swiadectwie
dopuszczenia), moze on byc§tosowany do budowy obiektéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi.

Przestrzeh miedzystropowa (p&wyzej sufitu podwieszonego) nie jest wykorzystywana do wentylacji ani
ogrzewania pomieszczen (kanaffywentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzgce przez te przestrzenie
zakonczone sg nawiewnikami i/lubvywiewnikami wykonanymi w poziomie sufitu podwieszonego, tak
ze kubatura wspomnianych przestrz&gi nie jest uzywana do cyrkulacji powietrza).

Wymagania dla wystroju wnetrz

W projekcie uwzgledniono nastepujgce zasgdy wykonczenia wnetrz:

1. Nie stosuje sie materiatéw tatwo zapaln§Zgh, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce.

2. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych Yelom ewakuacji nie stosuje sie materiatow tatwo
zapalnych.

3. Okiadziny sufitow oraz sufity podwieszane z&projektowano z materialdbw niepalnych Iub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod Wotywem ognia.

4. Posadzke w magazynie zaprojektowano jako niepalna.

5. Wykonczenie Scian w magazynach zaprojektowano jako nigpalne.

Informacje o wystepowaniu materiatéow
wybuchowych oraz zagrozenia buchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuche

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Obiekt wyposazony jest w instalacje gazowg zasilang z sieci, doprowadzolg do kottowni gazowej
zlokalizowanej na parterze budynku. Jest to jedyne pomieszczenie, w ktérym 2Qajdujg sie urzgdzenia
gazowe. Kotlownia wyposazona jest w system aktywnego bezpieczenstWa z urzadzeniami
sygnalizacyjno — odcinajgcymi.

Informacje o warunkach i strategii ewakuagji ludzi

lub ich uratowania w inny sposéb, uwzglednijajace
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ktérych bedg przebywaé ludzie, zaprojektowane sg bezpieczne wyjscia poziomymi
drogami komunik§cyjnymi (drogami ewakuacyjnymi), prowadzgcymi bezposrednio na zewnatrz, lub do

innej strefy pozaro

Zgodnie z § 238, us
powyzej 50 oséb (sala
minimum 5 m od siebie.
sportowej:

pkt 4 rozporzadzenia Ml [3] z pomieszczenia, w ktérych moze znajdowac sie
ortowa) nalezy zaprojektowac co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne w odlegtosci
zwigzku z powyzszym zaprojektowane sg 2 sztuki drzwi wyjsciowych z sali

— 1 para drzwi bezposredni§yna zewnatrz budynku posiadajgce wymiary 1,71 x 2,09 m,
— 1 para drzwi na droge ewak®acyjng w zapleczu o wymiarach 1,30 x 2,08 m,

Wszystkie ww. drzwi otwierajg sie
siebie.

zewnatrz pomieszczen oraz sg w odlegtosciach powyzej 5 m od

Drzwi z sali sportowej oraz wszystkie
wyposazyC¢ w okucia antypaniczne.

wi na drogach ewakuacyjnych z tego pomieszczenia, nalezy

Z zaplecza hali sportowej zaprojektowano wiiscia ewakuacyjne w jednym kierunku:

— nazewnatrz obiektu poprzez wiatrotap, drAgiami o szerokosci 1,30 x 2,08 m.

Z magazynu sprzetu sportowego (strefa pozaro
szerokosci 2,0 x 2,0 m.

2) ewakuacja jest do strefy pozarowej 1 drzwiami o

Z pomieszczen technicznych na parterze (strefy
bezposrednio na zewnatrz drzwiami o szerokosci 1,20

ozarowe 3 + 5) zaprojektowano ewakuacje

Ustalenie dltugosci przejs¢ i dojsé ewakuacyj

Zachowane sg wymagane przepisami dtugosci przejs¢ w pgnieszczeniach (ponizej 40 m), ktére sg

nastepujgce:
— hala sportowa - 27,88 m,
— zaplecze socjalne hali - 10,70 m.

Zachowane sg rowniez wymagane przepisami dtugosci dojs¢ ewakuacfinych, ktére sg nastepujace:

— w zapleczu hali sportowej zaliczonym do ZL | (ponizej 20 m na pozio
jednym dojsciu) — 9,96 m,

j drodze ewakuacyjnej przy

Dtugos¢ przejscia w pomieszczeniu magazynu sklasyfikowanego jako PM (strgfa 2) wynosi:
— magazyn 5,61 m (ponizej 100 m).
Dtugos¢ przejscia w pomieszczeniach technicznych PM (strefa 4) wynosi:

— kottownia - 4,97 m (ponizej 100 m).

Wymagania dla drég ewakuacyjnych

Korytarze majg wymagane przepisami wymiary:

— szeroko$¢ 2,11 m i wysokos$¢ 2,50 m w zapleczu hali sportowej,
powyzej wymaganej szerokosci 1,4 m i wysokosci 2,2 m.

Sciany korytarzy — drég ewakuacyjnych w strefie pozarowej 1 (klasa ,D”) majg odporno$é ognio
El 15.
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Wymagania dla przejsé ewakuacyjnych w pomieszczeniach

FQzejscia w pomieszczeniach majg zachowang szerokos¢ min. 0,9 m, a w pomieszczeniach
teCnicznych, w ktérych nie zaktada sie przebywania powyzej 3 oséb min. 0,8 m.

W safysportowej szerokosé przejsc nie jest ograniczona.

Inforinacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych
oraz SNnnych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpiecagnstwu pozarowemu wraz z okresSleniem
zakresu i §elu ich stosowania

Instalacja elektryc2ga

Przepusty instalacyjne przeghodzace przez elementy oddzielen przeciwpozarowych sg zabezpieczone
do wartosci odpornosci ogni€ej tych oddzieleh. Przejscia przez pozostate elementy sg uszczelnione
materiatem niepalnym.

Oswietlenie awaryjne i ozngkowanie na potrzeby ewakuacji

Zgodnie z § 181, ust. 2 rozporzgdzeWja Ml [3] w sali sportowej jest wymagane oswietlenie awaryjne.
Zgodnie z § 181, ust. 1 w/w rozporzgdzégja przez oswietlenie awaryjne rozumie sige zaréwno oswietlenie
ewakuacyjne jak i oswietlenie bezpieczeNgtwa.

Zaprojektowane oswietlenie spetnia nastep§igce wymagania przepiséw:

Oswietlenie ewakuacyjne wg PN-90/E-02033 R3] jest to rodzaj o$wietlenia awaryjnego umozliwiajgcy
tatwe i pewne wyjscie z budynku w czasie zanikoswietlenia podstawowego. Spetnia ono nastepujace
warunki:

— W zadnym punkcie powierzchni drég ewakuacyjaych natezenie oswietlenia nie jest mniejsze niz
11Ix.

— OSwietlenie ewakuacyjne pojawi sie w czasie niy diuzszym niz 2 s po zaniku oswietlenia
podstawowego.

— Zastosowano oprawy oswietleniowe wyposazone w piki§gramy znakéw ewakuacyjnych.

Oswietlenie awaryjne, ktére ma dziata¢ w przypadku pozaru, sfetnia nastepujgce warunki:

- Zrédlo zasilania zapewnia dostawe energii w odpowiednio dtigim czasie (co najmniej 2 godziny).

Drogi ewakuacyjne sg oznakowane zgodnie z Polskimi Norfgami (PN-92/N-01256/02 ,Znaki
bezpieczenstwa. Ewakuacja.”), gdzie okreslony jest rodzaj i ksztatt zn&ow ewakuacyjnych. Przyjete sg
nastepujgce zasady:

— W kazdym miejscu drogi ewakuacyjnej widoczny jest co najmniej jedelyznak ewakuacyjny.

— Lampy ewakuacyjne w obiektach sg zaprojektowane na takiej wysokos§i, aby nie byly zastoniete
przez inne osoby, plansze reklamowe, czy elementy architektoniczne Qudynku oraz elementy
wyposazenia, np. regaty.

— Znaki ewakuacyjne dobrane sg pod wzgledem wielko$ci tak aby bezwzgledi§ie widoczne byty na
drodze ewakuacyjnej z okreslonej odlegtosci widzenia,

— Lampy oznaczajgce wyjscia projektuje sie bezposrednio nad wyjsciami albo tuz ook nich, a lampy
kierunkowe znajdujg sie w miejscach, w ktorych drogi ewakuacyjne zmieniajg kieruek.

— Zastosowano oprawy oswietleniowe wyposazone w piktogramy znakéw ewakuacyjn

— Przewiduje sie takze umieszczenie znakéw ewakuacyjnych fotoluminescencyjnych.

— Dla oswietlenia awaryjnego przewiduje sie stosowanie kabli NRO — nierozprzestrzeniajgge ognia i
odporne na dziatanie wysokiej temperatury — zapewniajgce ciggtos¢ dostawy energii [§zez co
najmniej 60 min.

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
Tel 603-800-189
e-mail biuro@mpproject pl
www.mpproject. pl



Patrycja Steinke-Odebralska


PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM PROJEKT TYPOWY, CZESC ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANA
SOCJALNYM | BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
WYMIARACH 22 X 44 m str. 12

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

udynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu zgodnie z § 23, ust. 6 i 7
orzgdzenia MSW [4], zabudowany w poblizu gléwnego wejscia do obiektu. Wytgcznik ten powinien
dyspozycji dowddcy akcji ratowniczo — gasnicze;.

sterujgcy dziataniem wytgcznika wykonano w klasie E 90 (PH 90) odpornosci ogniowej.

dziataniu zostang pozbawione zasilania wszystkie odbiory z wyjgtkiem urzgdzen, ktoére
kcjonowa¢ w czasie pozaru. Zasilanie urzgdzen dziatajgcych w czasie pozaru nalezy
zed wytgcznika przeciwpozarowego kablami lub przewodami o odpornosci ogniowej 90

powinny
realizowaé
min. (PH 90).

W Zzadnym wypa
podanie napiecia

u bezposrednio po zadziataniu wytgcznika przeciwpozarowego nie moze nastgpic¢
nych zrédet na wylgczone obwody.

Ochrona odgrom

Budynek hali sportowej
Normg [12]. Instalacje
wykorzystaniem naturalnych
konstrukcji. Dla ewentualnych
ochrone poprzez zwody pionowe?:

tanie wyposazony w podstawowg ochrone odgromowg zgodnie z Polskg
onano za pomocg zwodoéw poziomych niskich, nieizolowanych, z
ementow przewodzgcych w tym zbrojenia fundamentéw, metalowych
mentéw wyniesionych ponad poziom dachu budynku przewidziano

Przy montazu obudowy hali nalezy z&pewnic potgczenia metaliczne miedzy elementami stupow i dachu.

Zabezpieczenie przewodow weRtylacyjnych i klimatyzacyjnych

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyj przechodzgce przez Sciany i stropy wydzielen
przeciwpozarowych sg zgodnie z § 268 usiy4, 5, 6 rozporzgdzenia Ml [3] zabezpieczone klapami
przeciwpozarowymi odcinajagcymi o odpornos§i ogniowej EIS réwnej odpornosci ogniowej danego
stropu lub $ciany. Klapy sa sterowane autonomiCgnie poprzez wyzwalacze termiczne (czujki topikowe)
uruchamiajgce mechanizm sterujgcy klapy.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez wydzie
zgodnie z § 234 ust 1, 2, 3, 4 rozporzadzenia
oktadzinami itp.) o odpornosci ogniowej przewidzianej
wentylacyjne zaprojektowane sg z materiatow niepalnych.

e pomieszczenia, ktérych nie obstuguja, sa
I [3] obudowane elementami (Sciankami,
Scian wydzielenia pozarowego. Przewody

Instalacja gazowa

Obiekt wyposazony jest w instalacje gazowg zasilang z sieci ze
gazowej.

trznej doprowadzong do kottowni

Pomieszczenie kottowni o mocy 158,8 kW zlokalizowane jest na parterz&i wydzielone jest od sgsiednich
pomieszczen $cianami w klasie REI 60 odpornosci ogniowej. Pofgstate Sciany sg Scianami
zewnetrznymi. Drzwi na zewnatrz beda posiadaty od wewngtrz zamknieciggbezklamkowe, otwierajgce
sie z kottowni pod naciskiem.

Kottownia wyposazona jest w system aktywnego bezpieczenstwa z detektora
razie wykrycia nieszczelnosci jego doptywu za pomocg zaworu elektromagnety
na zewnatrz obiektu. Pomieszczenie kottowni posiada skuteczng wentylacje do
cieplnej urzadzen grzewczych.

i gazu odcinajgcymi w
ego usytuowanego
sowang do mocy

Instalacja gazowa wyposazona jest w kurek gtdwny usytuowany na zewnagtrz budygku w szafce

Cisnienie gazu doprowadzonego do $ciany zewnetrznej budynku nie przekracza 500 kPa, Rgtomiast
cisnienie gazu w instalacji wewnatrz budynku nie jest wyzsze niz 5 kPa.

Instalacja gazowa poprowadzona jest 0,1 m powyzej innych przewoddéw instalacyjnych w sp@gob
zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania oraz mozliwos¢ prowadzenia prac konserwacyjnych!
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dynku nie stosuje sie urzadzen i instalacji zasilanych gazem ptynnym propan — butan. Przejscia

zabezpieczone sg przy zastosowaniu certyfikowanych rozwigzan systemowych do
dniej klasy odpornosci ogniowej. Przejscia przez pozostate elementy budowlane uszczelnione
iatem niepalnym.

Przepusty instai§cyjne przechodzgce przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych sg
ami o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej danej przegrody.

Pomieszczenia w obiekcie hdi sportowej sg wyposazone w podreczny sprzet gasniczy i agregaty
gasnicze w ilosciach i rodzajaclywynikajgcych z ich powierzchni, funkcji i rodzaju znajdujgcych sie w
nich materiatéw i urzgdzen tecfgicznych wg norm okreslonych w §13 rozporzadzenia MSW [4].
Przewidziane sg 4 gasnice GP—6Z:Wy sali sportowej, w zapleczu, w magazynie, w kottowni.

Szczegotowe zasady wyposazenia b
bezpieczenstwa pozarowego i instrukcj

nku w sprzet gasniczy powinny zosta¢ okreslone w instrukgciji
techniczno — ruchowych.

Wewnetrzna instalacja wodociagoWya przeciwpozarowa

Obiekt hali sportowej jest wyposazony w insta
wody do celéw przeciwpozarowych tj. hydranty
przy nominalnym cisnieniu nie mniejszym ni
przeciwpozarowej powinna zapewnic¢ prace dwoéch

je wodociggowa przeciwpozarowg z punktami poboru
o jednoczesnej wydajnosci nie mniejszej niz 2 dm3/s
0,2 MPa. Wydajnos$¢ instalacji wodociggowej
iednich hydrantow.

Hydranty zaprojektowane zostaty jako zestawy szafko

zawierajgce waz potsztywny dtugosci 30,0 m,
pradownice oraz zawor. Znajdujg sie one: w sali sportowg

— 1 szt., w zapleczu hali — 1 szt.

Zasiegiem hydrantéw objeta jest cata powierzchnia sali s
zasieg jednego hydrantu wynosi 33,0 m.

rtowej wraz z zapleczem, przyjmujac ze

Informacje o przyjetych scenari ach pozarowych

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Po jego zadziataniu zostang pozbawione zasilania wszystkie odbiory
powinny funkcjonowaé w czasie pozaru. Zasilanie urzadzenh dziatajgcy
realizowac¢ sprzed wylgcznika przeciwpozarowego kablami lub przewodami
min. (PH 90).

wyjgtkiem urzadzen, ktdre
W czasie pozaru nalezy
odpornosci ogniowej 90

W Zzadnym wypadku bezposrednio po zadziataniu wytgcznika przeciwpozarowe
podanie napiecia z innych zrédet na wytgczone obwody.

nie moze nastgpic

Instalacje uzytkowe
Klapy odcinajgce przeciwpozarowe na kanatach i przewodach wentylacyjnych wyposdgone sg we
wiasne czujniki termiczne powodujgce ich zamkniecie w przypadku wykrycia pozaru.
Scenariusz pozarowy

Szczegotowy scenariusz pozarowy powinien zosta¢ opracowany na etapie adaptacji projektu goto
po okresleniu doboru poszczegodinych urzgdzehn wspétdziatajgcych w instalacjach istotnych z pun
widzenia ochrony przeciwpozarowej. Roéwniez na etapie adaptacji na podstawie wspomnianeg
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enariusza powinna zosta¢ opracowana szczegotowa matryca sterowan. Uszczegdétowiony scenariusz
p&arowy oraz matryca sterowah wymagajg odrebnego uzgodnienia przez rzeczoznawce ds.
zabWzpieczen przeciwpozarowych.

Inf acje o przygotowaniu obiektu budowlanego
do owadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informagje o punktach poboru wody do celéow
przeciwpWzarowych, nasadach stuzacych do
zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do
nich dojsciach

Hydranty wewnetrzne

Obiekt hali sportowej jest wyposazony Wjinstalacje wodociggowa przeciwpozarowg z punktami poboru
wody do celdw przeciwpozarowych tj. hydriaty @25 o jednoczesnej wydajnosci nie mniejszej niz 2 dm3/s
przy nominalnym cisnieniu nie mniejsz niz 0,2 MPa. Wydajnos¢ instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej powinna zapewni¢ prace dWoch sasiednich hydrantow.

Hydranty zaprojektowane zostaty jako zestawy sfafkowe zawierajgce waz pétsztywny dtugosci 30,0 m,
pradownice oraz zawor. Znajdujg sie one: w sali sgprtowej — 1 szt., w zapleczu hali — 1 szt.

Zasiegiem hydrantéw objeta jest cata powierzchniaSgali sportowej wraz z zapleczem, przyjmujgc ze
zasieg jednego hydrantu wynosi 33,0 m.

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku
do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa
w art. 6¢c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia'24 sierpnia 1991
r. o ochroni przeciwpozarowe, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno —\budowlanym
W niniejszym projekcie typowym nie przewiduje sie rozwigzahn zamiennych.

Wytyczne do adaptacji projektu typowego dla
konkretnej lokalizaciji.

Niniejszy projekt typowy moze by¢ wykorzystywany na obszarze catego kraju po jegofuprzednim
zaadaptowaniu do warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu na konkretnej dziatce b j
oraz po zweryfikowaniu ochrony przeciwpozarowej biorgc pod uwage uwarunkowania lokalizadl
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formacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Budygek hali sportowej zaprojektowany zostat jako obiekt wolnostojgcy. Zgodnie z §271
rozporjgdzenia Ml [3] nalezy zachowac odlegtosci do sgsiednich budynkow:

- min. m od budynkéw w klasie ZL oraz PM o obcigzeniu ogniowym do 1000 MJ/m?,
- min. 1 od budynkéw PM o obcigzeniu ogniowym do 4000 MJ/m?2,
— min. 20 d budynkéw PM o obcigzeniu ogniowym powyzej 4000 MJ/m?,

przy zatozeniu, wielkos¢ otworéow w Scianach nie przekracza 35 %; w innym przypadku nalezy
zwiekszy¢ minimawge odlegtosci zgodnie z § 271 rozporzgdzeniem M| [3].

W przypadku niezalfydowanych sgsiednich dziatek nalezy zachowaé odlegtos¢ od granicy dziatki
okreslong w § 272 rozgrzadzenia Ml [3] wynoszgcg co najmniej potowe odlegtosci od budynku (wg §
271 rozporzgdzenia Ml przyjmujac, ze na dzialce sgsiedniej powstanie budynek o przeznaczeniu
okreslonym w miejscowyni§glanie zagospodarowania przestrzennego.

Jezeli obiekt graniczyt bed z terenami lesnymi, nalezy zachowac odlegtos¢ od granicy lasu
min. 12,0 m.

Drogi pozarowe oraz dojsci§ dla ekip ratowniczych

Do budynku nalezy zaprojektowac dr pozarowg.

Droga pozarowa powinna przebiegaé tuz jednego dtuzszego boku budynku lub w inny sposob
okreslony w rozporzgadzeniu MSWIA [5].

Zaprojektowana droga pozarowa powinna sp&gia¢ nastepujgce wymogi:

— minimalna szeroko$¢ jezdni -4,0m,
szerokos¢ 4,0 m nalezy utrzymac na odcinku ®,0 m przed i za budynkiem,

— maksymalne pochylenie drogi -5 %,

— wzdtuz drogi nalezy wykonac¢ utwardzone poboczelQ szerokosci -1,0m,

— najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi -11m,

— odlegtos¢ drogi od $ciany budynku -5+15m,

— nacisk na o$ samochodu - 100 kN,

— droga pozarowa powinna by¢ drogg przejazdowg (mieCdrugi wyjazd), lub powinna na swoim
zakonczeniu posiada¢ utwardzony plac manewrowy o wymigach 20,0 x 20,0 m (ewentualnie inne
rozwigzanie alternatywne).

Mozliwe jest takze doprowadzenie drogi pozarowej w taki sposéb, abfyzapewnione byto potagczenie z tg
drogg wyjs¢ z budynku utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5 m{dtugosci nie wiekszej niz 30 m.

Szczegoty techniczne drég pozarowych nalezy opracowac¢ na podsta rozporzgdzenia MSWIA w
Sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, oraz drog pozarowych

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zewnetrzne zaopatrzenie wodne do celéw przeciwpozarowych powinno by¢ Waprojektowane wg
rozporzgdzenia MSWIA [5].

Poniewaz kubatura obiektu przekracza 5 000 m*® (wynosi 13 193,94 m3) nalezy ewidzie¢ dwa
hydranty zewnetrzne o srednicy Dn 80 oraz zapewni¢ wydajnos¢ wodociggu min. 2084m3¥/s. Jezeli
powyzszy warunek nie bedzie maogt by¢ spetniony, nalezy zaprojektowac zbiornik przeci zarowy o
objetosci V=200 m?® zgodnie z PN-82/B-02857 [27].

Uwagi koncowe.

1. Na podstawie rozporzgdzenia MSWIA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyro
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia,
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takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. Nr 143, poz.1002 z
pozniejszymi zmianami) [6]:

. wszystkie  wyroby, materiaty, urzadzenia i elementy budowlane zabezpieczen
przeciwpozarowych uzyte w konstrukcji lub do wykonczenia wnetrz w projektowanym budynku
owinny posiada¢ Certyfikaty zgodnosci Instytutu Techniki Budowlanej.

b. s i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej, techniczne $rodki zabezpieczenia
prze§iwpozarowego powinny posiadaé¢ aktualne Certyfikaty zgodnosci Centrum Naukowo -
Badawgzego Ochrony Przeciwpozarowej.

2. Wszystkie gdzenia elektryczne, gazowe, parowe powinny mie¢ niezaleznie od wymaganych
atestow Doz§u Technicznego uznane przez polskie wiltadze sSwiadectwa dopuszczenia do
uzytkowania zeWyzgledu na bezpieczehstwo obstugi wydane na podstawie Uchwaty Rady Ministrow
Nr 118 z 1996 roky (U.P. nr 26, poz 180).

3. Podczas odbioru - Wzekazywania obiektu do eksploatacji wymagane bedzie udokumentowanie
przed wladzami nadzGu budowlanego i Panstwowej Strazy Pozarnej spetnienie wymogéw ochrony
przeciwpozarowej oraz Wzedtozenie certyfikatdbw na zastosowane wyroby, materiaty, urzadzenia i
elementy budowlane zabWzpieczeh przeciwpozarowych, ktére zostaty uzyte w konstrukcji lub do
wykohczenia wnetrz, a ta sprzet, urzgdzenia ochrony przeciwpozarowej i techniczne srodki
zabezpieczenia przeciwpozaifywego.

4. Przed oddaniem budynku do uz§tkowania powinna zosta¢ opracowana Instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego budynku, zgodna z rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 roku w spiywie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nrg09, poz. 719) [4], zawierajgca m.in. wymagania ochrony
przeciwpozarowej wynikajgce z przezgaczenia obiektu, sposobu uzytkowania i jego warunkéw
technicznych, zasady prowadzenia pifegladéw technicznych i czynnosci konserwacyjnych
stosowanych w obiekcie urzgdzen przeci zarowych i gasnic, zasady postepowania na wypadek
pozaru i innego zagrozenia, zasady praktycipego sprawdzania organizacji i warunkéw ewakuacji
ludzi oraz zasady i sposoby zaznajamiania uzy§sownikéw obiektu z trescig przedmiotowej instrukcji
oraz z przepisami przeciwpozarowymi.

W sprawach nie ujetych w niniejszym opracowaniu nalgzy stosowac zapisy odpowiednich Dziennikow
Ustaw oraz Polskich Norm.

Czes¢ techniczna

Czes¢ techniczna niniejszego projektu typowego jest zgodna zescig architektoniczno — budowlana.
Warunki ochrony przeciwpozarowej w czesci technicznej tozsame z opisem dla CzeSci
architektoniczno — budowlane;j.

Opracowanie projektu typowego: mgr inz. arch. Grzegorz Ngsko
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