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mgr inz. Bartosz Tarakan Starogard Gd. 30.01.2024 .

upr. POM/0179/PWOE/14
w specjalnosei: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 jako projektant instalacji elektrycznej wewnetrznej w projektowanej ,Budowie przyszkolnej
hali sportowej z zapleczem socjalnym przy szkole PSP w Kokoszkowach — tacznik dz. nr 56 i 55/7
obr. Kokoszkowy oswiadczam, ze projekt budowlany branzy elektrycznej zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ngrinz. Bartogz__Ia@ap _

Projektant: §HE .w.iegnia ane do projektowanta
J . rowaia roboj ybudowlanymt

- )rmr enw ?eﬁ%w instalacyine)

VI-w w esie sied, insla cji i urzadzen :
wiry( £nytii Oraz elektroenergelycznyc

) upr. POMIIEI215/1

Jarosiow Kuy
i Uprawn, budowlen: ooy jektowania i
: Kierowania robotamiu i/ wian i bez
ograniczen w spa}{alymstalacyjnej w
zakresie sl=7u-Nlacji i urzadzen
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RESKA OKREQOWA
E%AMII?ZYNIBMW BUDOWNICTWA

) 4
&m “_tal;t‘ﬁ_é‘;_'; ﬁﬁj’?;ﬂ&h.’ﬁ Gdansk, dnia 23 czerwea 2015 r.

sygn, akt. 22/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r.poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, 2e:

Pan BARTOSZ RAFAL TARAKAN
magister inZynier elektrotechniki
urodzony dnia 07.09.1980 r. w Starogardzie Gdanskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0021/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na padstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Bartosz Rafal Tarakan upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. i-Dz. U.
z2013 r,, poz. 1409 ze zm.), W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

A N\
(2 Ny dr inz. Leszek Niedostatkiewicz
| | ] |
'.\ \ J .,' .
WICEPRZEWODNICZACY
N Okregowej Kon}isji Kwalifikacyjnej
T . I./ v/
. L Eu‘
drinz. Marek Westlowski
CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr ink i alinowski
Otrzymujg:
1.Pan Bartosz Rafal Tarakan
80-180 Borkowo, ul. Zeglarska 8b/2
2.0krggowa Rada lzby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
2
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Zaswiadczenie
© pumerze werytikacyimm:
POM-3PP-KNA-CPD *

Pan Bartosz Rafai Tarakan o numerze ewidencyjnym POM/IE/0215/15

adres zamieszkania ul.Zeglarska 8B/2, 80-180 Borkowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaéwiadzenie rostato wygencrowsne elekronicznie | opatrzone bezpieczmym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2023-07-31 roku przez:

Krzysztof Wilde, Preewodniczycy Rady Pomorskiej Olregowe] kzby Indynierdw Budownictwa.
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WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-I1-7132/02 Gdarisk, dnia 2002 - 07 - 4D

DECYZJA NR 78/Gd/2002

Kl

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt [i2 i art, 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. § pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr § poz. 42 z 2002 1.), w
zwigzku z arl. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002r.)i § 9 ust. 1 - rozparzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkecji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z

1995 1)
nadaje:

Panu: Jarostawowi KUR

magistrowi inZynierowi elektrotechnikowi

ur. w dniu 29 lipca 1967 . w Mragowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Otrzymuje :

Pan Jarostaw KUR

ul. Heleny Lange 12 I ;

83-200 Starogard Gdariski Sy
2. ala

A
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]
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Zaswiadczenie
© pumerze weryfiknogmym:
POM-2iF-11D-UPSE *

Pan Jarostaw Kur o numerze ewidencyinym POM/IE/0165/03

adres zamieszkania ul _Skarszewska 2A/12, 83-200 Starogard Gdariski

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-05-01 do 2023-10-31.

Zafwiadzenie zostato wygenerowane eleitronicmie i opatrzone bezpiecznym podpisem eleidronizznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2023-04-28 roku prrez:

Krzysztof wilde, Preewodniczycy Rady Pomorskiej Olregowe] lzby indynierdw Budownictwa.

Zzodnie 2 art. 7TE KL
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3.0 Opis techniczny.
3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenie inwestora

- projekt techniczny architektoniczno-budowlany,

- uzgodnienie z inwestorem,

- obowigzujace normy i przepisy w zakresie instalacji elektrycznych aw
szczeg6inosci pakiet norm E-05009.

3.2 ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie:

tablic rozdzielczych,

instalacji WLZ - tu,

instalacji oswietieniowej,

instalacji gniazd wtyczkowych 230 V,
instalacji ochrony od porazen elektrycznych,

3.3 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Realizowanym tematem jest : ,Budowa przyszkolnej hali sportowej z zapleczem
socjalnym przy szkole PSP w Kokoszkowach -tacznik dz. nr 56 i 55/7 obr. Kokoszkowy”

Dane charakterystyczne:
- moc zainstalowana w obiektach Pi= 6,00 kW

- wspétczynnik zapotrzebowania kz =0,85
- moc szczytowa Psz= 5,10 kW
- napigcie 230/400 V, 50 Hz

konfiguracja wewnetrznych linii zasilajgcych i instalacji odbiorczej TN - S

Wszystkie urzadzenia oraz oprawy oswietleniowe uzyte do obliczer oraz do
przedstawienia zasady dziatanie systeméw sa urzadzeniami przyktadowymi.
Nalezy zastosowa¢ urzadzenia o takich samych lub poréwnywalnych
parametrach.
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3.4 ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

3.4.1Zasilanie w energie elektryczng.

Zasilanie projektowanej rozbudowy projektuje sie z rozdzielni gtéwnej RG hali sportowej
kablem YKY 5x4 mm?2.

3.4.2 Ochrona od porazen :

Jako dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych nalezy zastosowaé
ZGODNY Z UKLADEM SIECI TN-C/TN-C-S szybkie wytaczenie tw,0,4 s. Po wykonaniu
uziomow dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia .

3.5 TABLICE ROZDZIELCZE.

Tablice rozdzielcza energii elektrycznej TR zaprojektowano jako zamknigtg, typu RW firmy
~FAEL", RP firmy , SABAJ" lub podobng innej firmy np. "LEGRAND, zlokalizowang zgodnie
z planem instalacji elektrycznej w pomieszczeniu technicznym.
Zasilanie tablicy rozdzielczej RG wykona¢ wewnetrzng, linig zasilajgcg przewodem YKY
5x4mm? z rozdzielni hali sportowe;j
Tablice rozdzielczg RG wyposazy¢ w nastepujace aparaty:
- wytgcznik gtéwny FR 63 A z umieszczonym

napisem na zewnatrz rozdzielni - GLOWNY WYLACZNIK PRADU

Instalacja jest zaprojektowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
§ 183.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy

doplyw pradu do wszystkich obwodéw zaprojektowany

jest na zewnatrz budynku.

Whyitaczniki nalezy odpowiednio oznakowad.

Glowny wytacznik spetnia réwniez role wytacznika

p. pozar.

Przeciwpoza rowy
wy’fqézhik pradu

- wylacznik przeciwporazeniowy, réznicowopradowy typu P 302 - 25A 30 mA,

- wytaczniki samoczynne jednobiegunowe typu S-301

Ponadto tablice nalezy wyposazy¢ dodatkowo w szyne ochronng PE i zacisk PEN. Parametry
zastosowanych urzadzen podano na zataczonych rysunkach i schematach.

3.6 INSTALACJA OSWIETLENIOWA.

Natezenie oswietlenia dobrano zgodnie z norma, PN-84/E-02033 ,,Oéwietlenie wnetrz Swiattem
elektrycznym”.

Jako oswietlenie podstawowe przyjeto oprawy LED firmy OPTILUM, typy opraw zestawiono i
pokazano rozmieszczenie na rysunku.

Szczegoly z opisem pokazano na zataczonych planach instalacii elektryczne;.

Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodem YDYp 3 i 4x1,5 mm?2 pod tynkiem oraz w
pozostatych przypadkach w rurkach ostonowych Peschla lub korytach kablowych. Obwody
oswietleniowe instalowane w przestrzeniach zamknietych pod regipsami, nalezy instalowac¢ w
rurkach niepalnych i na podiozu drewnianym zabezpieczyé wylacznikami réznicowo pradowymi
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dia grupy obwodéw 30 mA. Przewody stosowaé o napigciu izolacji 750 V. Zatgczanie lamp
odbywac sig bedzie wytacznikami klawiszowymi zainstalowanymi w poszczegéinych
pomieszczeniach na wysokosci 1,4 m od posadzki. Obwody istniejace] instalacji
oswietleniowej nalezy powigzaé z nowowybudowana instalacja i zasili¢ z projektowane;j
rozdzieini RG.

Rozmieszczenie zgodnie z rysunkami.

3.7 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230 V.

Zaprojektowano obwody gniazdowe 230V i 3x400V.

W czesci remontowanej gniazda montowaé podtynkowo na wysokosci 0,3m.

W pomieszczeniach technicznych stosowacé osprzet szczelny /min 1P44/.

Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych na zataczonych rysunkach. llosé i lokalizacje uzgodnié na
roboczo z Inwestorem.

Instalacje gniazdows (gniazda ogdlnego stosowania) wykonaé przewodami typu YDYzZo 3x2,5

i zabezpieczy¢ wylacznikami nadmiarowo-pradowymi oraz dodatkowo wytacznikami réznicowo-
pradowymi. Szczegdty na zataczonych rysunkach.

Rozmieszczenie gniazd zgodnie z rysunkiem nr E1.
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3.8 INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Podstawowa ochrona od porazen realizowana jest przez producenta urzadzen i materiatéw
dostarczanych na budowe. Stosowac wylacznie materialy z aktualnymi certyfikatami.
Certyfikaty winny by¢ kontrolowane przy dostarczeniu materiatéw na plac budowy.

Ochrona przed dotykiem posrednim

Jako ochroneg przed dotykiem po$rednim projektuje sie samoczynne wytaczenie zasilania oraz
urzadzenia/obudowy w Il klasie ochronnosci.

Ochrona uzupetniajaca

Jako ochrong uzupetniajgcg projektuje sie urzadzenia réznicowopradowe krotkozwloczne o
pradzie rdznicowym 30mA.

Instalacja potgczen wyréwnawczych
Wykonac gtdwne potgczenia wyrbwnawcze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W oparciu o norme PN-HD 60364-4-41 przy rozdzielnicy RGnn nalezy wykonaé gtéwna szyne
wyréwnania potencjatéw. Szyna ta powinna faczyé ze soba nastepujace czesci przewodzace:
o przewodd ochronny PE rozdzielnicy gtéwnej budynku RGnn — LgYzo 186,
e uziom budynku — drut ocynkowany FeZn fi 8mm (LYzZo 25),
 instalacje wodociggowa, gazowg (za wstawka izolacyjna), kanalizacyjng (wykonang z
mat. przewodzacego),
¢ metalowe elementy konstrukcyjne, urzadzenia centralnego ogrzewania itp.

Elementy przewodzace doprowadzone z zewnatrz budynku, powinny byé potgczone

w budynku mozliwie jak najblizej miejsca ich wprowadzenia.

Wykona¢ miejscowe potaczenia wyrdwnawcze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Stosowac przewdd DYzo o przekroju min. 4mm. Przewody przytaczyé do gtéwnej szyny
wyréwnania potencjatéw.

- Rezystancja uziemienia przewodu ochronnego instalacji zasilajacej PE i ochronnikow
przepie¢ musi spetnia¢ warunek dodatkowy warunek Rd < 10Q.

Po wykonaniu montaZzu instalacji elektrycznej nalezy wykonaé pomiary i badania
powykonawcze.



3.8 UWAGI KONCOWE.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych” cz. V oraz
Polskimi Normami.

Przed zakonczeniem robot, nalezy sprawdzi¢ pomiarem, rezystancjg wykonanych potaczen
wyréwnawczych. Dotyczy to sprawdzania jakosci wykonanych potaczen wyréwnawczych,
wartosci rezystanciji potaczen przewodow wraz ze wszelkimi ich elementami.

Wykaz wazniejszych aktédw prawnych oraz norm do stosowania:

Umowa z Inwestorem.

Ustawa: Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) z p6zniejszymi zmianami (tekst
jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
budowlane).

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. 1991 nr 81 poz.
351) z poézniejszymi zmianami (tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowe).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U. 2002r, nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity wprowadzony
Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 719, z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
2009, Nr 124, poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2015r., poz. 2117).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
roku w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. 2007, nr 143, poz. 1002), z pdZniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w
sprawie sposobu deklarowania wia$ciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966) z pdzniejszymi
zZmianami.

Polska Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zbior
norm.

Poiska Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zbiér
norm.

Polska Norma PN-EN 62305 (2009): Ochrona odgromowa. Zbiér norm.

Norma N SEP-E-001 (2003): Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.



Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.

Norma N SEP-E-004:2004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Polska Norma PN-EN 62305 (2009): Ochrona odgromowa. Zbiér norm.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych.

Polska Norma PN-EN 60439-1 (2003) Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.
Zestawy badane w petnym i niepelnym zakresie badan typu.

Polska Norma PN-EN 12464-1:2012 - Swiatio i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy —
miejsca pracy we wnetrzach.

Polska Norma PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.
Polska Norma PN-EN 1838:2005 - Zastosowanie oéwietlenia. Oswietlenie awaryjne.
PN-EN 60598-2-22:2004 - Wymagania szczegOtowe. Oprawy os$wietleniowe do
oSwietlenia awaryjnego.

Polska Norma PN-N-01256-02:1992 - Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja.

Polska Norma PN-N-01256-05:1998 - Znaki bezpieczenstwa — Zasady umieszczania
znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Norma N SEP-E-004:2004 - Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Norma N SEP-E-001:2003: Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych.

Projekt architektoniczny.

Obowiazujace przepisy i normy.
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4.0 OBLICZENIA TECHNICZNE.
41 ZAPOTRZEBOWANIE MOCY.

W niniejszym opracowaniu do obliczen przyjeto:

a)moc i ilos¢ opraw oswietleniowych wg stanu zaprojektowanego zgodnie z PN,
b)moc na jedno gniazdo wtyczkowe 230 Vv - 0,2 KW,
c) usredniony wspétczynnik jednoczesnosci 0,8

P=6,00 kW  cos®=0,85 Ps =5,10-kW

Ibl =ecccmcmaeao e — = 8,67A
| .73xUxcos® [,73x400x0,85

Uwzgledniajgc zapas mocy szczytowej nalezy zastosowaé zabezpieczenie w rozdzielni
glownej istniejgcego budynku WTN OO 16 A dla WLZ — tu.
Szczegoly doboru podano w zestawieniu zbiorczym ( w egz. archiwalnym).

4.2 DOBOR ZABEZPIECZEN DLA POSZCZEGOLNYCH OBWODOW.
Prad znamionowy zabezpieczen dobrano wedtug wzoréw:

Ib = /dla obwodéw jednofazowych/

Prad Idd - obcigzalnos$ci diugotrwatej przewodu /podany w PN - 91/E/ - 05009/43 i
473/ powinien by¢ nie mniejszy od pradu obliczonego jak wyzej. Ponadto prad Idd
powinien przy przecigzeniach spetnia¢ warunek:

1,45 x Idd > 1z

gdzie Iz - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego wziety z
charakterystyki czasowo - pradowej ( po uptywie | godziny)

4.3 OBLICZANIE SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN

Dostateczne szybkie wytgczenie napigcia nastapi w przypadku spetienia zaleznosci
Uo>Zsxla

gdzie:

Zs - impedancja petli zwarciowej obwodu obejmujaca zrodto zasilania i przewod ochronny
od miejsca zwarcia do zrédta zasilania w / "W./

la - prad powodujacy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia w czasie 0,4 s okreslony na
podstawie charakterystyki czasowo-pradowej =zalezny od pradu Znamionowego
zabezpieczeniaw / A/

Uo - napigcie znamionowe wzgledem ziemi w /V /
15



4.4 OBLICZENIE SPADKOW NAPIECIA
Obliczenie spadkéw napigcia dokonano zgodnie ze wzorem:

200 x I x| x cos @

AUy = /wV/ ~ obwod 1-faz.
yxSxUu
100 x 1,73 x 1 x Ix cos®
Ux = / wV | — obwdd sitowy
y xSxU

gdzie :

| - prad A / obliczony ze wzoru z punktu 2.0. /

| - dtugos¢ obwodu m

S - przekrdj przewodu mm?

y - przewodno$¢ wtasciwa mat. przewodu S x m / mm

4.5 OBLICZANIE SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN

Dostateczne szybkie wylgaczenie napigcia nastapi w przypadku spelnienia zaleznosci
Uo>Zsxla

gdzie:

Zs - impedancja petli zwarciowej obwodu obejmujgca Zrédto zasilania i przewéd ochronny
od miejsca zwarcia do zrodta zasilania w / "W./

la - prgd powodujgcy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia w czasie 0,4 s okreslony na
podstawie charakterystyki czasowo-pragdowej zalezny od pradu Znamionowego
zabezpieczeniaw / A/

Uo - napigcie znamionowe wzgledem ziemi w /V /

4.6 OBLICZENIE SPADKOW NAPIECIA
Obliczenie spadkéw napiecia dokonano zgodnie ze wzorem:

200xIxIxcos @

AUy = IwV/ ~ obwod 1-faz.
yxSxu
100 x 1,73 x| x Ix cos®
Uy = / wV /[ — obwdd sitowy
Yy xSxU

gdzie :

| - prad A / obliczony ze wzoru z punktu 2.0. /

| - dlugos¢ obwodu m

S - przekroj przewodu mm?2

Y - przewodnos¢ wiasciwa mat. przewodu S x m / mm



WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Wewnetrzna instalacja elektryczna w Opracowania projektu technicznego instalacji i
urzadzen elektrycznych projektowanej ,Budowa przyszkolnej hali sportowej z zapleczem
socjalnym przy szkole PSP w Kokoszkowach - facznik dz. nr 56 i 55/7 obr. Kokoszkowy”

mgr inz. Bartosz Tarakan
Uprawnieni wiane do projektowania

i Kigfowania rof Gtasgi budowlanymi
bez odrzniczen ;(gpe_q Ino$ci instalacyjnej

w zakresiEslecr, instalacyi i urzadzen

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministratinfrastrukéyayaycnia 23 czerwea 2003r. Dz. U. nr

120 , w sprawie informaciji dotyczacej bezpieeZEdaWa ¥ Bchrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sig informacje dotyczace zagrozen, ktore
mogg wystgpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z ,Budowa przyszkolnej hali
sportowej z zapleczem socjalnym przy szkole PSP w Kokoszkowach tacznik dz. nr 56 i 55/7
obr. Kokoszkowy”

Projektowat:

§ 2 pkt. 3 wiw Rozporzadzenia — ,zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektow”

- zakres robot opisuje dokumentacja a kolejno$é realizacii poszczegodinych zadan
przy budowie zostanie ustalona przez Kierownika Robét w oparciu o technologie robét i
kolejnos¢ dostawy materiatdéw i urzadzen.

§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”,

a) czynne instalacie i urzadzenia elektryczne - instalacja elektryczna (prowizorka
budowlana)

b) pojazdy mechaniczne oraz sprzet budowlany poruszajacy sie w trakcie prac
zwigzanych z rozbudows,

¢) upadek z rusztowania przy pracach wykonywanych na wysokoséci w istniejace; CzesCi
budynku,

§ 2 pkt. 3 ust. 4 Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia
oraz miejsce i czas ich wystgpienia”,

Lp. | Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce Czas wystapienia
zagrozenia
1. | Potracenie przez srednia Plac budowy Caly czas trwania
pojazdy robot

poruszajgce sie
na terenie placu budowy

2. | Upadek wysoka Dobudowane pomieszczenie Caly czas trwania
z rusztowania oraz pomieszczenia istniejace robot
budynku
3 Porazenie pradem o wysoka Miejsce wykonywania prac Montaz nowej
napieciu do 1 kV elektroinstalacyjnych instalacji, prace
rozruchowe i
pomiarowe

§ 2 pkt. 3 ust. 5 wiw Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikéw przed przystapieniem do realizacfi7robét szczegolnie niebezpiecznych”



Sposdb instruktazu pracownikow nalezy dostosowac do potrzeb i mozliwosci uwzgledniajac
obowigzujace przepisy, zwyczaje panujace w przedsigbiorstwie wykonujgcym prace, zdolnoéci
instruowanych pracownikow do percepcji i do zapamigtania przekazywanych informaciji.
Szczegdlng uwage nalezy zwr6ci¢ na zrozumienie i utrwalenie wiedzy o ponad przecietnych
zagrozeniach, w tym zagrozZeniu od poruszajacych sig pojazdéw, zagrozeniach przy pracach
na wysokosciach oraz o zagrozeniach porazeniem pradem elektrycznym. Poza ogdlnym
szkoleniem przed rozpoczeciem robét, ktére powinno by¢ odnotowane w formie pisemnej,
informacje o tych zagrozeniach nalezy ustnie przekazywac¢ wszystkim pracownikom kazdego
dnia przed rozpoczeciem pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét w strefach szczegélnego zagroZenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) pracownicy wykonujacy prace zagrazajace porazeniem pradem elektrycznym musza
by¢ poinformowani o istniejacym zagrozeniu, a technologie prac dostosowaé
do istniejacego zagrozenia;

b) pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne powinni byé przeszkoleni
I posiada¢ odpowiednie uprawnienia energetyczne oraz wykonywaé prace zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i instrukcjami, w szczegélnosci zgodnie z instrukcjami
zaktadowymi oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 17.09.1990r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U.nr 80, poz.912);

c) pracownicy powinni mie¢ pozytywne wyniki aktualnych badan lekarskich
dopuszczajgcych ich do wykonywania prac a pracownicy wykonujacy prace
na wysokosciach powinni mie¢ dodatkowo uprawnienia do pracy na wysokosci;

d) teren robédt nalezy wygrodzi¢ barierami;

e) pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna
Z uprawnieniami do wykonywania pomiarow;

f) dla prawidiowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewnié pracownikom
stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz $rodki ochrony indywidualne;j;

g) do wykonywania prac za pomoca narzedzi i urzadzen, w szczegdlnosci urzadzen
0 napedzie mechanicznym powinni by¢ upowaznieni tylko pracownicy odpowiednio
przeszkoleni.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzié lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia ,planu BIOZ".
Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.
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