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OPIS TECHNICZNY

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PSP W KOKOSZKOWACH
UL. SZKOLNA 24, 83-200 KOKOSZKOWY, DZ. NR 56, 58, 55/7 OBR.
KOKOSZKOWY

1.0. Podstawa opracowania
1.1 Umowa ze Zleceniodawcg.
1.2 Podktady architektoniczne.
1.3 Obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z tematem.
1.4. Uzgodnienia miedzybranzowe.

2.0. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt techniczny przytgcza wodociggowego i
kanalizacji sanitarnej dla obstugi projektowanego boiska wielofunkcyjnego wraz z
zadaszeniem o statej konstrukcji przy szkole PSP w Kokoszkowach
zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 24 w Kokoszkowach na dz. nr 56, 58, 55/7 obr.
Kokoszkowy.

Zakres opracowania obejmuje:

- przytgcze wodociggowe

- przytgcze kanalizacji sanitarnej

Celem opracowania jest umozliwienie obstugi projektowanego boiska.

3.0. Charakterystyka inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatek na dz. nr 56,
58, 55/7 przy ul. Szkolnej 24 w Kokoszkowach

4.0. Przytacza wodociagowe

Zrodtem wody dla  obiektu bedzie sie¢ wodociggowa dn90PE na terenie
przedmiotowych dziatek .

Zaprojektowano jedno przytgcze wodociggowe do budynku o srednicy ¢63PE.
Przytgcze wodociggowe stuzy¢ bedzie dla nastepujgcych potrzeb:
zaopatrzenie uzytkownikow w wode dla celow bytowo-gospodarczych,
przygotowanie cieptej wody dla budynku.

Przytgcze wodociggowego zostanie wykonana z rur i ksztattek (dotyczy
tukow i kolan) polietylenowych o cisnieniu nominalnym nie mniejszym niz PN 10
bar, tgczonych przez zgrzewanie. Zaprojektowano rury cisnieniowe z PE do
wodny pitnej SDR11 PN16. Zaleca sie technologie zgrzewania doczotowego.

Wigczenie do sieci nalezy wykona¢ w wezle wodociggowym W1 za
pomocg nawiertki.

Jako zasuwe odcinajgce zaprojektowano zasuwe do przytaczy domowych
z gwintem zewnetrznym oraz wewnetrznym.

Wrzeciono zasuwy, nalezy umiesci¢ w zeliwnej skrzynce wodociggowej.
Zasuwe wodociggowg nalezy wypoziomowac. Pod zasuwe nalezy wykonac
podbudowe betonowg. Za zasuwg nastgpi zmiana materiatu z zeliwa na PE.

Armature odcinajgcg oznakowac przy uzyciu tabliczek informacyjnych.



Zmiany kierunku trasy przewodu wodociggowego o kat rowny lub wiekszy
od 15st. zostang wykonane przy uzyciu kolan lub tukow. Zmiany kierunku trasy
sieci wodociggowej o kat mniejszy niz 150 wykonywane bedg poprzez giecie
rurociggu na zimno na budowie (zgodnie z instrukcjg producenta przewodu).

Odcinek istniejgcej sieci wodociggowej 90PCV o dtugosci 13.0m, pod
zaprojektowanym tgcznikiem, nalezy wymieni¢ na rure cisnieniowg z PE-RC do
wodny pitnej SDR11 PN16. Zaleca sie technologie zgrzewania doczotowego.

Uktadanie przewodow:

Montaz rurociggu wykonywac przy dodatnich temperaturach otoczenia na
gtebokosci 1,60 m. Rurocigg uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm, a
nastepnie obsypa¢ warstwami 15-20 cm, zageszczajgc kazdg warstwe do
uzyskania min.20cm przykrycia nad rurociggiem o stopniu zageszczenia wg.
zmodyfikowanej metody Proctora 97% ZMP. Wykop zasypac¢ gruntem rodzimym,
warstwami gr. 20 cm zageszczajgc kazdg mechanicznie do 97% ZMP. Wzdtuz
przytgcza utozyC drut miedziany identyfikacyjny o przekroju 1,5 mm2 DY.
Poftgczenia przewodu identyfikacyjnego muszg by¢ izolowane, konce
wyprowadzi¢ do obudowy zasuwy. Okoto 0,4 m nad ukladanym przytgczem
rozwija¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego.

Zewnetrzng instalacje wody uktada¢ w suchym wykopie na gtebokosci 1,6 m.

Roboty ziemne:

Potozenie rurociggu musi by¢ tak dobrane, aby uktad jego linii nie
powodowat zadnych szkéd w innych systemach, fundamentach i strukturach
lgcznie z systemami drég. Odlegtos¢ od innych systeméw musi by¢
wystarczajgca dla przeprowadzenia prac remontowych. Odlegtosci te reguluje
prawo budowlane i stosowne przepisy branzowe.

Podsypka i obsypka piaskowa rurociggow:

Materiat do podsypki powinien spetniaC nastepujgce wymagania:
* nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
* materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu. Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, moze
by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak
wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim. Wysokos¢
podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m. Jezeli w dnie wykopu wystepujg
kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podfoze jest skalne, wysoko$¢ obsypki
powinna wzrosngc¢ o 0,05 m.
Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy
do wykonania wypetnienia musi spetniaé te same warunki co materiat do
wykonania podtoza. Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu,
jesli ten grunt spetnia powyzsze wymagania.




Opomiarowanie instalacji wodociggowej.

Obliczenia zapotrzebowania na wode na cele bytowe zgodnie z PN-92/B-01706

Rodzaj punktu Qn[l/s] llo$¢ (szt.) Qn xilos¢
Czerpalnego

Umywalka 0,14 10 1,40
Zlew 0,14 2 0,28
Ptuczka zbiornikowa 0,13 7 0,91
Natrysk 0,30 9 2,70
Zawor ze ztagczka 0,30 6 1,80
pisuar 0,30 1 0,30
Razem 2gn 7,39

qobl = 4,4 Zq, 027 — 3,14 = 4,4%(7,39)0,27-3,14 =4,4 dm3/s =15,87 m3/h

Zuzycie wody opomiarowane zostanie za pomocg zestawu wodomierzowego
zlokalizowanego w projektowane] kottowni. Zaprojektowano wodomierz o
przeptywie Qs = 10,00 m3/h (DN32), petno przelotowe grzybkowe zawory
odcinajgce DN 50 oraz zamontowany od strony instalacji zawor zwrotny
antyskazeniowy DN 50 klasy EA zapobiegajgcego wtornemu zanieczyszczeniu
wody sieciowej. Wodomierz zamontowany na konsoli wyposazy¢ w tgczniki
standardowe umozliwiajgce wymiane.

5.0. Przylacze kanalizacji sanitarne;.
Odbiornikiem Sciekdéw z obiektu bedzie istniejgca sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie przedmiotowych dziatek. Scieki z obiektu odptywaé bedg do sieci
grawitacyjnie. Przytgcze i przykanalik nalezy prowadzi¢ zgodnie ze spadkiem po
trasie pokazanej w czesci rysunkowej opracowania. Przylacze i przykanalik
wykonac¢ w catosci z rury PVC litej SN8, fgczonej na wcisk z zastosowaniem
uszczelek gumowych.
W celu wigczenia sie do sieci nalezy wykonac studnie betonowa dn1200. Studnia
nalezy wyposazy¢ we wtaz zeliwny typu ciezkiego.
Na przykanaliku zaprojektowano studnie inspekcyjng ¢0,425 m (prefabrykaty z
tworzywa sztucznego). Studnie nalezy wyposazy¢ we wtaz zeliwny typu lekkiego.
Na istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej dn200, pod zaprojektowanym
tacznikiem, zaprojektowano rure ostonowg stalowg dn300 o dtugosci 11,0m.
Gtebokos¢ utozenia przytgcza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
od powierzchni terenu do spodu rury powinna wynosi¢ min. 1,2m + Srednica rury.
Przewody ukfadaé¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy wynoszgcej
10cm, przewody do wysokosci min. 0,3m ponad wierzch rury zasypac
materiatem sypkim podlegajgcym zageszczeniu. Powyzej dopuszcza sie
zasypanie wykopu gruntem rodzimym. Po zakohczeniu prac nalezy teren
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Ponadto roboty technologiczne winne by¢



wykonane zgodnie z ,Warunkami Technologicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t”
— podanymi przez producentow rur oraz armatury.

Po utozeniu przewodow i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy
wykonac¢ badanie szczelnosci przytgcza kanalizacji sanitarnej. Probe cisnienia
kanalizacji sanitarnej wykonac¢ nalezy na cisnieniu od 0,01 MPa do 0,05 MPa i
obserwowac czy nie nastgpit spadek zwierciadta wody. W razie stwierdzenia
nieszczelnosci na ztgczach nalezy natychmiast dokona¢ naprawy.

6.0 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachu zostang odprowadzone do istniejgca sieci kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej na terenie przedmiotowych dziatek.

Instalacje kanalizacji deszczowej zewnetrzng wykona¢ z rur PCV o Srednicach
9160, ¢200 klasy SN8, taczonej na wcisk z zastosowaniem uszczelek
gumowych.

Na terenie dziatki inwestora zaprojektowano studnie inspekcyjne ¢0,425 m
(prefabrykaty z tworzywa sztucznego). Studnie nalezy wyposazy¢ we wiaz
zeliwne typu lekkiego.

Roboty ziemne:

Gteboko$¢ utozenia instalacji kanalizacji sanitarnej od powierzchni terenu do
spodu rury powinna wynosi¢ min. 1,2m + Srednica rury. Przewody uktadaé na
podsypce piaskowej o grubosci warstwy wynoszgcej 10cm, przewody do
wysokosci min. 0,3m ponad wierzch rury zasypaC materiatem sypkim
podlegajgcym zageszczeniu. Powyzej dopuszcza sie zasypanie wykopu gruntem
rodzimym. Po zakonczeniu prac nalezy teren doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego. Ponadto roboty technologiczne winne by¢ wykonane zgodnie z
,Warunkami Technologicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t” — podanymi przez
producentow rur oraz armatury.

Proba szczelnoSci:

Po utozeniu przewodow i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy
wykona¢ badanie szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej. Prébe cisnienia
kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy na cisnieniu od 0,01 MPa do 0,05 MPa i
obserwowac czy nie nastgpit spadek zwierciadta wody. W razie stwierdzenia
nieszczelnosci na ztgczach nalezy natychmiast dokonac naprawy.

7.0 Wytyczne montazowe.

Prace wykonac zgodnie z :
- Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 z 2000r., poz. 1126 ze zmianami zawartymi w
Ustawie z dnia 27.03.2003r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych ustaw, Dz. U. nr 80 =z 2003r. Poz. 718),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002r);
- Obowigzujgcymi normami branzowymi
-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom lI- instalacje sanitarne i przemystowe ,,



-, Wytycznymi  stosowania i  projektowania  wewnetrznych  instalacji
wodociggowych i grzewczych z rur plastikowych ,,

- Wytycznymi producentdw urzgdzen grzewczych i wentylacyjnych,
- Instrukcjami producentdéw rur i urzgdzen,

- Warunkami BHP wykonania robot instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

-Eksploatacje instalacji powierzyé nalezy osobom przeszkolonym w zakresie
fachowym i BHP.

opracowal: mgr inz. Rafal Gorecki
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.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
A

1
1.1.Zakres robot

Wykonanie przytgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej dla obstugi
projektowanego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji
przy szkole PSP w Kokoszkowach zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 24 w
Kokoszkowach na dz. nr 56, 58, 55/7 obr. Kokoszkowy.

- Organizacja i zabezpieczenie placu budowy wg potrzeb

- Dow6z materiatéw do budowy instalaciji

- Wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane i zainstalowanie rur ochronnych
- Proba szczelnosci instalacii

1.2. Elementy budynku mogace stwarzaé¢ zaqrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

- sie¢ gazowa

- sieC elektryczna

- sieC teletechniczna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie€ kanalizacji deszczowej

1.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji obiektu

- Ograniczone przestrzenie

- Promieniowanie cieplne

- Wysitek fizyczny

- Gtebokie wykopy

- Uszkodzenie przewoddw i urzadzen elektrycznych

- Porazenie prgdem elektrycznym

- Uszkodzenie ciata pracownika narzedziem ostrych krawedziach
- Upadek przedmiotow z wysokosci

- Uszkodzenie organizmu od dzwigania duzych ciezardéw.

1.4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot budowlanych (skala, rodzaj ,i miejsce zagrozenia)

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny
posiadac aktualne szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w
sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy DZ.U. Nr 62 poz.285 z dnia 1 czerwca 1996r. Ponadto kazdy z
pracownikow przed przystgpieniem do robét powinien otrzymaé szczegdtowy
instruktaz dotyczgcy mozliwych zagrozeh bezpieczenstwa i zdrowia a takze
skale i miejsce powstania =zagrozen oraz zasady postepowania przy
wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej pomocy i
ewakuaciji z miejsc zagrozonych. Pracownicy powinni by¢ takze poinstruowani na
temat zastosowania srodkow i zasad bezpieczenstwa, ktére majg na celu



wyeliminowanie sytuacji zagrazajgcych zyciu i zdrowiu ludzi. Instruktaz powinien
zawierac takze:

- imienny podziat pracy

- kolejnos¢ wykonywania zadan

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegodlnych czynnosciach.

1.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeinstwom

- Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem

- Przy robotach budowlanych nalezy: sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu, pouczyc¢
pracownikow o bezpiecznych metodach pracy i stanowiskach, powierzy¢ obstuge
sprzetu pouczonemu pracownikowi.

- Teren prowadzenia robo6t stwarzajgcych zagrozenie, powinien by¢ wydzielony i
wyraznie oznakowany w miejscach niebezpiecznych nalezy stosowac srodKi
zapobiegajgce przed skutkami zagrozen( siatki ,barierki , tasmy).

- Tam gdzie jest to technicznie mozliwe-roztadunek materiatdw nalezy stosowac
srodki ochrony przed spadajgcymi przedmiotami.

- W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢ mozliwos¢ bezpiecznej ewakuacji.
- Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru

- Nieautomatyczne gasnice muszg byc tatwo dostepne i proste w uzyciu.

- Strefy zagrozenia muszg by¢ wyraznie oznakowane

- Pracodawca powinien zapewni¢ w kazdej chwili mozliwo$¢ udzielenia pierwszej
pomocy oraz wezwania przeszkolonego personelu.

- Pracownikom ktorzy ulegli wypadkowi nalezy zapewni¢ transport do punktu
medycznego.

- Wszedzie tam gdzie wymagajg tego warunki pracy, $rodki pierwszej pomocy
muszg by¢ tatwo dostepne.

- Wszystkie urzgdzenia i akcesoria przeznaczone do budowy muszg byc:

a ) Witasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do
wykonywanych czynnosci.

b) Witasciwie uzytkowane

c) Utrzymanie w stanie gwarantujgcym sprawno$¢

d) Sprawdzanie i poddawanie okresowym kontrolg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

e) Obstugiwanie przez wykwalifikowanych pracownikéw

- Wykonanie prac szczegolnie niebezpiecznych dla zycia zdrowia ludzi nalezy
zapewni¢ co najmniej dwie osoby —Do prac takich naleza:

a) Prace wykonywane w poblizu urzgdzen elektro-energetycznych znajdujgcych
sie pod napieciem

- W sytuacjach, kiedy nie mozna unikng¢ zagrozen Ilub nie mozna ich
wystarczajgco ograniczy¢ za pomocg $rodkdow ochrony zbiorowej lub
odpowiedniej organizacji pracy, powinny by¢ stosowane s$rodki ochrony
indywidualnej, ktore powinny :

a) By¢ odpowiednie do danego zagrozenia i nie powodowaC same z siebie
zagrozenia.

b) Uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy

c) Uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika

d) By¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika.



1.6.Uwagi koncowe

Przy sporzagdzaniu informacji na temat bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniono przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej w sprawie ogdélnych zasad i
bezpieczenstwa i higieny pracy Tj. DZ. U. 03.169.1650

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, rozprowadzania i
przesytania gazu oraz prowadzgcych prace montazowe sieci gazowych. DZ.U z
1993 nr. 83 p0z.392 z p6z. zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

(Dz. U. z dnia 15 pazdziernika 2001 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

(Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.)

opracowal: mgr inz. Rafal Gorecki



