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OPIS TECHNICZNY

11 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny konstrukcyjny tacznika faczacego
budynek istniejgcej szkoty PSP z projektowanym budynkiem boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem
o statej konstrukcji (wedtug projektu typowego) na dz. nr 56 obr. Kokoszkowy w gminie Starogard
Gdanski.

1.2 Podstawa opracowania

a) Projekt architektoniczno-budowlany

b) Obowigzujgce normy w zakresie projektowania konstrukcji zelbetowych, murowych,
monolitycznych oraz posadowienia bezposredniego budowli,

c) Obliczenia statyczne.

1.3 Zakres projektu

Zaprojektowanie elementéw konstrukcyjnych budynku takich jak:
a) fundamenty
b) éciany parteru
¢) stropodach zelbetowy
d) nadproza okienne i drzwiowe

2.0 Przyjete parametry do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych,
2.1 Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.
U. z 2012, poz. 463) - zaprojektowany obiekt zaliczony jest do pierwszej kategorii geotechnicznej.
2.2 Warunki geotechniczne

Po wykonaniu wykopu kontrolnego pod warstwa nasypu budowlanego i warstwy gruntu
organicznego stwierdzono zaleganie warstwy nosnej gruntu w postaci glin piaszczystych. Woda gruntowa
wystepuje ponizej poziomu posadowienia budynku. Przy wykonywaniu robét ziemnych, kierownik budowy
wpisem do dziennika budowy powinien potwierdzi¢ zgodno$¢ warunkow gruntowych z przyjetymi do
projektu.
2.3 Materiaty konstrukcyjne

Beton C25/30

fa= 25 MPa - wytrzymato$¢ charakterystyczna na Sciskanie
fan= 1,8 MPa - wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie
fom= 2,6 MPa - wytrzymato$¢ $rednia na rozcigganie

fu= 16,7 MPa - wytrzymato$¢ obliczeniowa na Sciskanie

fw= 1,20 MPa - wytrzymatos$¢ obliczeniowa na rozcigganie
Em= 31 GPa - modut sprezystosci betonu
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Stal B500SP - stal zbrojeniowa (prety gtowne)

faa= 500 MPa - charakterystyczna granica plastycznosci stali
fa= 435 MPa - obliczeniowa granica plastycznosci stali

Stal S235JR — stal zbrojeniowa (strzemiona)

fao= 235 MPa - charakterystyczna granica plastycznosci stali
fa= 204 MPa - obliczeniowa granica plastycznosci stali

Stal S235 - stal konstrukcyjna

Re min = 235 MPa - minimalna granica plastycznosci
min R, = 375 MPa - minimalna wytrzymato$¢ na rozcigganie

Stal konstrukcyjna powinna posiadac atest na powyzsze wymagania.

2.4 Przyjete wartosci obcigzen charakterystycznych
Konstrukcje budynku zaprojektowano na nastepujgce obcigzenia:
- obcigzenia state:
a) ciezarem wiasnym konstrukdji
b) ciezarem wtasnym pokrycia
c) ciezarem warstw wykonczeniowych

— wartoéci obcigzen $niegiem wyznaczono na podstawie normy PN-EN 1991-1-3 ,Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdine - Obcigzenie Sniegiem”.

strefa III s« = 0,96 kN/m? (warunki normalne)

- wartosci obcigzen wiatrem wyznaczono na podstawie normy PN-EN 1991-1-4 ,Eurokod 1: Oddziatywania
na konstrukcje - Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania wiatru”.

strefa I
teren III

- wartosci obcigzen uzytkowych wyznaczono na podstawie normy PN-EN 1991-1-1 ,Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogolne - Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach”.

a) obcigzenie uzytkowe stropodachu g« = 0,40 kN/m? (kategoria H)
3.0 Roboty ziemne
Prace ziemne nalezy wykonywac przy braku opaddéw atmosferycznych, ktérych wody mogtyby

gromadzi¢ sie w dnie wykopu. Prace ziemne przy krawedzi budynku istniejgcego wykonywac recznie.
Poziom dna wykopu nie powinien by¢ nizszy niz poziom posadowienia istniejgcych fundamentéw.
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4.0 Opis projektowanych rozwigzan architektoniczno-budowlanych
4.1 Fundamenty

tawy fundamentowe i stopy fundamentowe wykonac¢ z betonu C25/30, zbrojenie stalg B500SP
zgodnie z rysunkami szczegétowymi. Fundamenty wykona¢ na 10cm podkfadzie z chudego betonu C8/10.
Fundamenty bezwzglednie posadowi¢ na warstwie gruntu nosnego rodzimego zalegajacego ponizej gleby
przy minimalnej gtebokosci posadowienia 1,0m pod poziomem terenu. Poziom posadowienia i wielkosci
fundamentéw podano na rysunkach szczegdtowych. Grubo$¢ otuliny zbrojenia ze wzgledu ochrony
antykorozyjnej mierzona do lica pretow wynosi minimum 50 mm.

UWAGA!

W wypadku stwierdzenia innej no$nosci gruntu lub napotkano na grunty nienosne, fundamenty nalezy
przeprojektowac. Posadowienie projektowanych fundamentéw wzdtuz istniejgcych elementéw budynku
nalezy wykonac na takim samym poziomie jak istniejgce fundamenty.

4.2  Sciany

$ciany fundamentowe - bloczki betonowe klasy C16/20 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej
marki 5 MPa

Sciany parteru — bloczki gazobetonowe odmiany "600" gr. 24cm na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 3 MPa

4.3 Wience i nadproza
Wience zelbetowe z betonu C25/30, zbrojenie stal 4#12mm B500SP, strzemiona ®6mm S235IJR w
rozstawie zgodnym z rysunkami szczegotowymi.

Nadproza drzwiowe i okienne z belek prefabrykowanych L19 wysokosci 19cm gatunku N, Nn oraz
zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30, zbrojenie zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

4.4 Trzpienie
Trzpienie zelbetowe z betonu C25/30, zbrojenie stalg B500SP, strzemiona gémm S235]R zgodnie z
rysunkami szczegétowymi. Przy koncach trzpieni nalezy zagesci¢ rozstaw strzemion, zgodnie z

informacjami zawartymi na rysunkach szczegoétowych.

4.5 Stropodach

Strop zelbetowy monolityczny wylewany na mokro z betonu C25/30 dwukierunkowo zbrojony
grubosci 16cm, zbrojony stalg #12mm B500SP zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane.

Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych wykonano w programach komputerowych
licencjonowanych takich firm jak: Microsoft, Cadsis, Specbud i Intersoft.
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