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LEGENDA:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACIIS grub. 4 cm

worstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACl6W grub. 4 cm

C50/30 stabilizowanym mechanicznie grub, 20 cm

nhawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm

podsypka cementowo — piaskowa grub. 5 cm

podbudowa z mieszanki niezwiozanhej z kruszywem Cpyg
stabilizowanym mechanicznie grub. sr. 20 cm

kraweznik najozdowy 15x22 cm

towo. betonowa z betonu klasy Cl12/13

obrzeze betonowe 8x30 cm

nawierzchnia z mieszanki niezwiogzanej z kruszywem Cyg
stabilizowanym mechanicznie grub. sr. 20 cm

skarpy umochione kamieniem polhym 16-25 cm no podsypce
cementowo-piaskowe j

przepust z rur polietylenowych PEHD #40 cm

fundamentowa tawa z kruszywa naturalnego pod przepusty
gr. 10 cm

przepust z rur polietylenowych PEHD 860 cm

fundamentowa tawa z kruszywa naturalhego pod przepusty
gr. 20 cm

przepust z rur polietylenowych PEHD #80 cm

zelbetowa $&cianko oporowo przepustu rurowego PEHD @40

zelbetowa $&cianko oporowo przepustu rurowego PEHD @60

zelbetowa $&cionko oporowo przepustu rurowego PEHD @80

tawa fundamentowa pod Sciany oporowe z betonu C20/25

warstwa podbudowy z betonu asfaltowego ACI6P grub. 6 cm

warstwa podbudowy wykonana z mieszonki niezwigzoane ] z kruszywem
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