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//////////// Sprute lico do zachowania.
4

Silnie uszkodzone lico gotyckie uzupetni¢ kitami

Uzupetnienie spoin i bezbarwna impregnacja powierzchni odsadzek (np. Hydrostop)

Usuniecie tymczasowego zadaszenia korony muréow

Oczyszczenie lica muru. Konserwacja i uzupetnienie spoin. Spoina z rysg zgodna z
programem prac konserwatorskich.

Oczyszczenie lica muru. Usuniecie spoin. Nowa spoina ptaska, cofnieta w stosunku
do lica 0 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac konserwatorskich.

Oczyszczenie lica cokotu kamiennego. Usuniecie spoin. Nowa spoina ptaska,

cofnieta w stosunku do lica o 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac
konserwatorskich. W razie potrzeby uzupetni¢ przestrzenie miedzy gtazami tamang
cegty, drobniejszymi kamieniami lub rudg darniowa.

Oczyszczenie lica muru z rudy darniowej. Konserwacja i uzupetnienie spoin. Spoina
zrysg zgodna z programem prac konserwatorskich.

Czapki przypoér do przemurowania. Warstwa cegty o wymiarach gotyckich na ptask,
z zachowaniem istniejgcego spadku.

Usung¢ warstwe tynku i oczysci¢. Wymurowaé nowe lico muru z cegty o wymiarach
gotyckich w watku jednowozéwkowym. Spoina z rysg wg programu prac
konserwatorskich.

Uzupetni¢ cokot warstwg eratykéw. Po usunieciu lica ustali¢ potozenie negatywow
po dawnych gtazach cokotu i uzupeti¢ je nowymi. Spoiny ptaskie. Zaprawa i
kolorystyka wg programu prac konserwatorskich. W razie potrzeby uzupetni¢
przestrzenie miedzy gtazami tamang cegtg, drobniejszymi kamieniami lub ruda
darniowa.
Odstoniecie reliktow dawnego krenelazu. Rozebra¢ partie korony muréw pod
nadzorem architektonicznym lub konserwatorskim. W miare mozliwosci materiat
rozbiérkowy - oryginalne cegty i ich fragmenty zachowac¢ i wykorzysta¢ wtérnie w
innych elementach projektu.
Uzupetni¢ zerwang korone krenelazu dwiema warstwami cegly. Szczegdtowe
ustalenia w trybie nadzoru autorskiego. Ustali¢ poziom historycznego chodnika
bojowego i do jego wysokosci rozebra¢ wtérne przemurowania korony muru.

Czesciowe scalenie kolorystyczne ceglanych partii uzupetnien lica - zaprawki do
cegly, angoba itp.

Wykonanie ceglanych zwienczen chodnika bojowego, oraz korony muréw ze

spadkiem 1%

Wykonanie hydroizolacji muru - szlamowanie 2 warstwy cegty ponizej korony

Przeszycia rys i spekan muru pretami helifix w spoinach
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Rozwiniecie muru Odc. 8, strona wewn. 1:100
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Oczyszczenie lica muru. Konserwacja i uzupetnienie spoin. Spoina z rysg zgodna z
programem prac konserwatorskich.

Oczyszczenie lica muru. Usuniecie spoin. Nowa spoina ptaska, cofnieta w stosunku
do lica 0 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac konserwatorskich.

Oczyszczenie lica cokotu kamiennego. Usuniecie spoin. Nowa spoina ptaska,
cofnieta w stosunku do lica o 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac
konserwatorskich. W razie potrzeby uzupetni¢ przestrzenie miedzy gtazami tamang
cegty, drobniejszymi kamieniami lub rudg darniowa.

Oczyszczenie lica muru z rudy darniowej. Konserwacja i uzupetnienie spoin. Spoina
z rysg zgodna z programem prac konserwatorskich.

Czapki przypoér do przemurowania. Warstwa cegty o wymiarach gotyckich na ptask,
z zachowaniem istniejgcego spadku.

Usung¢ warstwe tynku i oczysci¢. Wymurowaé nowe lico muru z cegty o wymiarach
gotyckich w watku jednowozéwkowym. Spoina z rysg wg programu prac
konserwatorskich.

Sprute lico do zachowania.

Uzupetni¢ cokot warstwg eratykéw. Po usunieciu lica ustali¢ potozenie negatywow
po dawnych gtazach cokotu i uzupeti¢ je nowymi. Spoiny ptaskie. Zaprawa i
kolorystyka wg programu prac konserwatorskich. W razie potrzeby uzupetni¢
przestrzenie miedzy gtazami tamang cegtg, drobniejszymi kamieniami lub ruda
darniowa.

Odstoniecie reliktow dawnego krenelazu. Rozebra¢ partie korony muréw pod
nadzorem architektonicznym lub konserwatorskim. W miare mozliwosci materiat
rozbiérkowy - oryginalne cegty i ich fragmenty zachowac¢ i wykorzysta¢ wtérnie w
innych elementach projektu.

Uzupetni¢ zerwang korone krenelazu dwiema warstwami cegly. Szczegdtowe
ustalenia w trybie nadzoru autorskiego. Ustali¢ poziom historycznego chodnika
bojowego i do jego wysokosci rozebra¢ wtérne przemurowania korony muru.

Silnie uszkodzone lico gotyckie uzupetni¢ kitami

Czesciowe scalenie kolorystyczne ceglanych partii uzupetnien lica - zaprawki do
cegtly, angoba itp.

Uzupetnienie spoin i bezbarwna impregnacja powierzchni odsadzek (np. Hydrostop)

Usuniecie tymczasowego zadaszenia korony muréw

Wykonanie ceglanych zwienczen chodnika bojowego, oraz korony muréw ze
spadkiem 1%

Wykonanie hydroizolacji muru - szlamowanie 2 warstwy cegty ponizej korony

Przeszycia rys i spekan muru pretami helifix w spoinach
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LEGENDA:

Oczyszczenie lica muru. Konserwacja i uzupetnienie spoin. Spoina z rysg zgodna z
programem prac konserwatorskich.

Oczyszczenie lica muru. Usuniecie spoin. Nowa spoina ptaska, cofnieta w stosunku
do lica 0 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac konserwatorskich.

Oczyszczenie lica cokotu kamiennego. Usuniecie spoin. Nowa spoina ptaska,
cofnieta w stosunku do lica o 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac
konserwatorskich. W razie potrzeby uzupetni¢ przestrzenie miedzy gtazami tamang
cegtyg, drobniejszymi kamieniami lub rudg darniowa.

Oczyszczenie lica muru z rudy darniowej. Konserwacja i uzupetnienie spoin. Spoina
zrysg zgodna z programem prac konserwatorskich.

Czapki przypoér do przemurowania. Warstwa cegty o wymiarach gotyckich na ptask,
z zachowaniem istniejgcego spadku.

Usung¢ warstwe tynku i oczysci¢. Wymurowaé nowe lico muru z cegty o wymiarach
| gotyckich w watku jednowozéwkowym. Spoina z rysg wg programu prac
konserwatorskich.

Sprute lico do zachowania.

Uzupetni¢ cokot warstwg eratykéw. Po usunieciu lica ustali¢ potozenie negatywow
po dawnych gtazach cokotu i uzupeti¢ je nowymi. Spoiny ptaskie. Zaprawa i
kolorystyka wg programu prac konserwatorskich. W razie potrzeby uzupetni¢
przestrzenie miedzy gtazami tamang cegtg, drobniejszymi kamieniami lub ruda
darniowa.

Odstoniecie reliktow dawnego krenelazu. Rozebra¢ partie korony muréw pod
nadzorem architektonicznym lub konserwatorskim. W miare mozliwosci materiat
rozbiérkowy - oryginalne cegty i ich fragmenty zachowac¢ i wykorzysta¢ wtérnie w
innych elementach projektu.

Uzupetni¢ zerwang korone krenelazu dwiema warstwami cegly. Szczegdtowe
ustalenia w trybie nadzoru autorskiego. Ustali¢ poziom historycznego chodnika
bojowego i do jego wysokosci rozebra¢ wtérne przemurowania korony muru.

o (©2 TN &) R SN

Silnie uszkodzone lico gotyckie uzupetni¢ kitami

10
11

Czesciowe scalenie kolorystyczne ceglanych partii uzupetnien lica - zaprawki do
YY) cegty, angoba itp.

Uzupetnienie spoin i bezbarwna impregnacja powierzchni odsadzek (np. Hydrostop)

Usuniecie tymczasowego zadaszenia korony muréw

Wykonanie ceglanych zwienczen chodnika bojowego, oraz korony muréw ze
spadkiem 1%

Wykonanie hydroizolacji muru - szlamowanie 2 warstwy cegty ponizej korony

Przeszycia rys i spekan muru pretami helifix w spoinach

UWAGA:

- prace przy poszczegolnych elementach opracowania wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektows,

- w przypadku elementéw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podjaé w trybie
nadzoru autorskiego,

- wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem
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Rozwiniecie muru Odc. 7, strona wewn. 1:100
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LEGENDA:

Oczyszczenie lica muru. Konserwacja i uzupetnienie spoin. Spoina z rysg zgodna z
programem prac konserwatorskich.

Oczyszczenie lica muru. Usuniecie spoin. Nowa spoina ptaska, cofnieta w stosunku
do lica 0 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac konserwatorskich.

Oczyszczenie lica cokotu kamiennego. Usuniecie spoin. Nowa spoina ptaska,
cofnieta w stosunku do lica o 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac
konserwatorskich. W razie potrzeby uzupetni¢ przestrzenie miedzy gtazami tamang
cegtyg, drobniejszymi kamieniami lub rudg darniowa.

Oczyszczenie lica muru z rudy darniowej. Konserwacja i uzupetnienie spoin. Spoina
z rysg zgodna z programem prac konserwatorskich.

Czapki przypoér do przemurowania. Warstwa cegty o wymiarach gotyckich na ptask,
z zachowaniem istniejgcego spadku.

Usung¢ warstwe tynku i oczysci¢. Wymurowaé nowe lico muru z cegty o wymiarach
gotyckich w watku jednowozéwkowym. Spoina z rysg wg programu prac
konserwatorskich.

Sprute lico do zachowania.

Uzupetni¢ cokot warstwg eratykéw. Po usunieciu lica ustali¢ potozenie negatywow
po dawnych gtazach cokotu i uzupeti¢ je nowymi. Spoiny ptaskie. Zaprawa i
kolorystyka wg programu prac konserwatorskich. W razie potrzeby uzupetni¢
przestrzenie miedzy gtazami tamang cegtg, drobniejszymi kamieniami lub ruda
darniowa.

Odstoniecie reliktow dawnego krenelazu. Rozebra¢ partie korony muréw pod
nadzorem architektonicznym lub konserwatorskim. W miare mozliwosci materiat
rozbiérkowy - oryginalne cegty i ich fragmenty zachowac¢ i wykorzysta¢ wtérnie w
innych elementach projektu.

Uzupetni¢ zerwang korone krenelazu dwiema warstwami cegly. Szczegdtowe
ustalenia w trybie nadzoru autorskiego. Ustali¢ poziom historycznego chodnika
bojowego i do jego wysokosci rozebra¢ wtérne przemurowania korony muru.

Silnie uszkodzone lico gotyckie uzupetni¢ kitami

Czesciowe scalenie kolorystyczne ceglanych partii uzupetnien lica - zaprawki do
cegly, angoba itp.

Uzupetnienie spoin i bezbarwna impregnacja powierzchni odsadzek (np. Hydrostop)

Usuniecie tymczasowego zadaszenia korony muréw

Wykonanie ceglanych zwienczen chodnika bojowego, oraz korony muréw ze
spadkiem 1%

Wykonanie hydroizolacji muru - szlamowanie 2 warstwy cegty ponizej korony

Przeszycia rys i spekan muru pretami helifix w spoinach
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- w przypadku elementdéw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje
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Autorska Pracownia
arch. Macieja Matachowicza
Parafialna 16, 52-233

Gmina Byczyna
Rynek 1, 46-220 Byczyna

Wroctaw
tel. 71 345 26 54
zabytki@rewaloryzacja.com

wspotpraca:

mgr inz. arch. Franciszek Hackemer

Odcinek "B" (potudniowo-wschodni) muréw miejskich
w Byczynie z wiezami: Polskg i Piaskowsg.
ul. Florianska, ul. Zamoyskiego, ul. Waska; Byczyna
AM 7; dz. nr: 421/3. 474. 498, 499, 500, 501, 502
501; Obreb: BYCZYNA
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PROJEKTANT, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

dr inz. arch. Maciej Matachowicz upr. 88/81/WBPP, 383/82/ WBPP

PROJEKTANT, uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej

podpis:—

dr inz. arch. Anna Matachowicz upr. 54/DSOKK/2011

nr rysunku:

4/ W

podpis:




LEGENDA:

1 “ Oczyszczenie lica muru. Konserwacja i uzupetnienie spoin. Spoina z rysg zgodna z
k programem prac konserwatorskich.

2 A Oczyszczenie lica muru. Usuniecie spoin. Nowa spoina ptaska, cofnieta w stosunku
~ -, dolicao 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac konserwatorskich.

Oczyszczenie lica cokotu kamiennego. Usuniecie spoin. Nowa spoina ptaska,

x| cofnigta w stosunku do lica o 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac
konserwatorskich. W razie potrzeby uzupetni¢ przestrzenie miedzy gtazami tamang
cegta, drobniejszymi kamieniami lub rudg darniowa.

Oczyszczenie lica muru z rudy darniowej. Konserwacja i uzupetnienie spoin. Spoina
z rysg zgodna z programem prac konserwatorskich.

Czapki przypoér do przemurowania. Warstwa cegty o wymiarach gotyckich na ptask,
z zachowaniem istniejgcego spadku.

Usuna¢ warstwe tynku i oczy$ci¢. Wymurowac nowe lico muru z cegly o wymiarach
] gotyckich w watku jednowozéwkowym. Spoina z rysg wg programu prac
konserwatorskich.

0
5 Sprute lico do zachowania.
)

Uzupetni¢ cokot warstwag eratykéw. Po usunigciu lica ustali¢ potoZzenie negatywéw
| po dawnych gtazach cokotu i uzupeti¢ je nowymi. Spoiny ptaskie. Zaprawa i
kolorystyka wg programu prac konserwatorskich. W razie potrzeby uzupetni¢
przestrzenie miedzy gtazami famang cegtg, drobniejszymi kamieniami lub rudg
darniowg.

Odstoniecie reliktow dawnego krenelazu. Rozebra¢ partie korony muréw pod
nadzorem architektonicznym lub konserwatorskim. W miare mozliwosci materiat
rozbiérkowy - oryginalne cegty i ich fragmenty zachowac¢ i wykorzysta¢ wtérnie w
innych elementach projektu.

Uzupetni¢ zerwang korone krenelazu dwiema warstwami cegly. Szczegdtowe
ustalenia w trybie nadzoru autorskiego. Ustali¢ poziom historycznego chodnika
bojowego i do jego wysokosci rozebra¢ wtérne przemurowania korony muru.

Silnie uszkodzone lico gotyckie uzupetni¢ kitami

Czesciowe scalenie kolorystyczne ceglanych partii uzupetnien lica - zaprawki do
/) cegly, angoba itp.

Uzupetnienie spoin i bezbarwna impregnacja powierzchni odsadzek (np. Hydrostop)

Usuniecie tymczasowego zadaszenia korony muréw

Wykonanie ceglanych zwienczen chodnika bojowego, oraz korony muréw ze
spadkiem 1%

Wykonanie hydroizolacji muru - szlamowanie 2 warstwy cegly ponizej korony

Przeszycia rys i spekan muru pretami helifix w spoinach
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Rozwiniecie muru Odc. 4, strona wewn. 1:100
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Rozwiniecie muru Odc. 2, strona wewn. 1:100
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Autorska Pracownia
arch. Macieja Matachowicza
Parafialna 16, 52-233
Wroctaw
tel. 71 345 26 54
zabytki@rewaloryzacja.com

Gmina Byczyna
Rynek 1, 46-220 Byczyna

PROJEKT WYKONAWCZY- nazwa i adres obiektu budowlanego:

Odcinek "B" (potudniowo-wschodni) muréw miejskich

tytut rysunku:

skala:—

Odc.: 2, 4, 5; strona wewn. Rozwinigcie muru 1:100

rdata:

12.12.2022

w Byczynie z wiezami: Polskg i Piaskowsg.
PROJEKTANT, uprawnienia do projektowania

mgr inz. arch. Franciszek Hackemer

wspdtpraca:

ul. Florianska, ul. Zamoyskiego, ul. Waska; B na
Y 9 4 yezy bez ograniczeri w specjalnosci architektonicznej

dr inz. arch. Maciej Matachowicz upr. 88/81/WBPP, 383/82/ WBPP

AM 7; dz. nr: 421/3. 474. 498, 499, 500, 501, 502

501; Obreb: BYCZYNA PROJEKTANT, uprawnienia do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci architektonicznej

dr inz. arch. Anna Matachowicz upr. 54/DSOKK/2011

podpis:—{

nr rysunku:

5/W

podpis:




1 “ Oczyszczenie lica muru. Konserwacja i uzupetnienie spoin. Spoina z rysa zgodna z
k programem prac konserwatorskich.

Oczyszczenie lica muru. Usuniecie spoin. Nowa spoina ptaska, cofnieta w stosunku
do lica 0 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac konserwatorskich.

Oczyszczenie lica cokotu kamiennego. Usuniecie spoin. Nowa spoina ptaska,
cofnieta w stosunku do lica o 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac
konserwatorskich. W razie potrzeby uzupetni¢ przestrzenie miedzy gtazami tamang
cegtyg, drobniejszymi kamieniami lub rudg darniowa.

Oczyszczenie lica muru z rudy darniowej. Konserwacja i uzupetnienie spoin. Spoina
z rysg zgodna z programem prac konserwatorskich.

Czapki przypoér do przemurowania. Warstwa cegty o wymiarach gotyckich na ptask,
z zachowaniem istniejgcego spadku.

N
N

Usung¢ warstwe tynku i oczysci¢. Wymurowaé nowe lico muru z cegty o wymiarach
gotyckich w watku jednowozéwkowym. Spoina z rysg wg programu prac
konserwatorskich.
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7
9 Sprute lico do zachowania.

Uzupetni¢ cokot warstwg eratykéw. Po usunieciu lica ustali¢ potozenie negatywow
po dawnych gtazach cokotu i uzupeti¢ je nowymi. Spoiny ptaskie. Zaprawa i
kolorystyka wg programu prac konserwatorskich. W razie potrzeby uzupetni¢
przestrzenie miedzy gtazami tamang cegtg, drobniejszymi kamieniami lub ruda
darniowa.

Odstoniecie reliktow dawnego krenelazu. Rozebra¢ partie korony muréw pod
nadzorem architektonicznym lub konserwatorskim. W miare mozliwosci materiat
rozbiérkowy - oryginalne cegty i ich fragmenty zachowac¢ i wykorzysta¢ wtérnie w
innych elementach projektu.

Uzupetni¢ zerwang korone krenelazu dwiema warstwami cegly. Szczegdtowe
ustalenia w trybie nadzoru autorskiego. Ustali¢ poziom historycznego chodnika
bojowego i do jego wysokosci rozebra¢ wtérne przemurowania korony muru.

1 O @ Silnie uszkodzone lico gotyckie uzupetni¢ kitami

1 1 ///\///\ Czesciowe scalenie kolorystyczne ceglanych partii uzupetnien lica - zaprawki do o
Y/ cegdly, angoba itp. Rozwiniecie muru Odc. 4, strona zewn. 1:100 Rozwiniecie muru Odc. 2, strona zewn. 1:100
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1 2 Uzupetnienie spoin i bezbarwna impregnacja powierzchni odsadzek (np. Hydrostop)

1 3 Usuniecie tymczasowego zadaszenia korony muréow

1 4 Wykonanie ceglanych zwienczen chodnika bojowego, oraz korony muréw ze
spadkiem 1%

1 5 Wykonanie hydroizolacji muru - szlamowanie 2 warstwy cegty ponizej korony

1 6 Przeszycia rys i spekan muru pretami helifix w spoinach
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Rozwiniecie muru Odc. 5, strona zewn. 1:100
Rysunek Skala 1 100 Wwestor: PROJEKT WYKONAWCZY————nazwa i adres obiektu budowlanego: tytut rysunku: skala:—data:———
N — I — T T ; hAlJOF?k?i’AfafOﬁ"'a_ Gmina Byczyna Odcinek "B" (potudniowo-wschodni) muréw miejskich Odc.: 2, 4, 5; strona zewn. Rozwinigcie muru. 1:100 [12.12.2022
1 0 5 10m arCP-ar;gm: 1; 202_;’:3'023 Rynek 1, 46-220 Byczyna w Byczynie z wiezami: Polska i Piaskowa. — - nr rysunku:
, ul. Florianska, ul. Zamoyskiego, ul. Waska; Byczyna PROJEKTANT, uprawnienia do projektowania dr inz. arch. Maciej Matachowi 88/81/WBPP. 383/82/ WBPP
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LEGENDA:

1

Oczyszczenie lica muru. Konserwacja i uzupetnienie spoin. Spoina z rysg zgodna z
programem prac konserwatorskich.

Oczyszczenie lica muru. Usuniecie spoin. Nowa spoina ptaska, cofnieta w stosunku
do lica 0 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac konserwatorskich.

Oczyszczenie lica cokotu kamiennego. Usuniecie spoin. Nowa spoina ptaska,
cofnieta w stosunku do lica o 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac
konserwatorskich. W razie potrzeby uzupetni¢ przestrzenie miedzy gtazami tamang
cegta, drobniejszymi kamieniami lub rudg darniowa.

Oczyszczenie lica muru z rudy darniowej. Konserwacja i uzupetnienie spoin. Spoina
zrysg zgodna z programem prac konserwatorskich.

Czapki przypoér do przemurowania. Warstwa cegty o wymiarach gotyckich na ptask,

5 z zachowaniem istniejgcego spadku. e
4 i 4 ; f SIS SIS R R R R N N N N N N A N N N N N R ey
6 Usunq;warstwetypku|oczy§C|c.WymurowacnoweIlcomuruzceglyowymlarach SIS SIS LL LSS SIS LSS SIS LSS S SIS LSS SIS LLANL AL L LSS SIS LSS SIS LSS SIS LSS LSS SIS SN
J gotyckich w watku jednowozéwkowym. Spoina z rysg wg programu prac SIS 7 SIS SIS SIS SIS SIS SIS SSSLSLSS IS LSS LSS IS SIS LSS IS SIS SIS AT s S
konserwatorskich. LSS S S S S S SSSS / SHKIH S S S S S S S SSSSS SIS SS S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS s
SIS SIS LSS SIS SIS LSS SIS S S S S SSSSS / LI IANLL S S S S S S SSSSSSSSSSSSSSSSSSAS I SN SIS S S S SIA LSS S SRB S S S SSDS ST /77
7 ////////////S te lico d h . SIS S S S S S S SSSSSS / e SIS S S S S S S SSSSSSNSSS NS S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSST /777
700, SPrute fico do zachowania. R A a2 A SIS R A A A A N N NNy e R
_ VA A AV AV AV eV A AV A A SV SV SV A A GV AV AV S G SV S SV AV A GV SV G GV A AV A SV eV eV eV e 1 o aaeed SIS LSS SN s IS SN S A
8 7 Uzupetni¢ cokot warstwag eratykéw. Po usunigciu lica ustali¢ potoZzenie negatywéw R R R R A A A S N A A S A S S e e LSS SIS LSS SIS a4 LSS SIS LSS ST 7/ s/
podawnychglazachcokoluiuzupelni(’:jenowymi.Spoinyplaskie.Zaprawai R R R R R R R N N N N N N N N R R RN NN Y YNV s SIS A4 / SIS IN S SIS SIS LI 77 7777777777 777777777777%7 A7
" kol K K torskich. W razi trzeb tnic SIS SIS LSS SIS LS LSS SIS SIS LSS S SIS SIS S el s / s WIS S IES S SIS SN S S S S SSSSANN S S S SRS
olorystyka wg programu prac konserwatorskich. W razie potrzeby uzupetnic R R R R A A A A A A Iy R / R R A R N A R N N N N N N N N R NN AN VN s
przestrzenie miedzy gtazami famang cegtg, drobniejszymi kamieniami lub rudg R R R R A R N N A N N N N N A N N N N N S NN N A e ees SIS Z s 7/ SR aes X SSSS
darniowa. LSS S S S S S S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSYSSSSSS S S s VL L S S S S S S S SSSSSS /S S
Odsloniecie reliktéw d K lazu. Rozebraé partie k . d R R R R R N N N N N N N N N R RN R R R NN N NI SSSSSS X s A R N R N N N R N N NN NN SIS AX
9 stonigcie reliklow dawnego krenelazu. Rozebrac partie korony murow pod [Py L LS Ll L L LLLS L e ees s s SIS ISI IS SIS IS SIS0 777777 TANA s s s
nadzorem architektonicznym lub konserwatorskim. W miare mozliwosci materiat X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X s/ /777X X X X X X X X X X X X X X s/ /777 XX X X XX X X X X X X X 7/ R A A A A A A A A A A e A N Vel
rozbidrkowy - oryginalne cegly i ich fragmenty zachowaé i wykorzysta¢ wtérnie w ‘ e aed SSSSSS A S A M M e e e
. ) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X /s s/ XX X XX X XX X X X X X X s ss/L X XX X X X X X s R R R N N R R N Vs
innych elementach projektu. Yy Yy
Uzupetni¢ zerwang korone krenelazu dwiema warstwami cegly. Szczegdtowe X X X X X X X X X X X X X X X X X X X % VA R S R
ustalenia w trybie nadzoru autorskiego. Ustali¢ poziom historycznego chodnika i
bojowego i do jego wysokosci rozebra¢ wtérne przemurowania korony muru. |
1 O @ Silnie uszkodzone lico gotyckie uzupetni¢ kitami
1 1 \///\\///\\ Czesciowe scalenie kolorystyczne ceglanych partii uzupetnien lica - zaprawki do
YN cegly, angoba itp. Rozwiniecie muru Odc. 3, strona zewn. 1:100
1 2 Uzupetnienie spoin i bezbarwna impregnacja powierzchni odsadzek (np. Hydrostop)
1 3 Usuniecie tymczasowego zadaszenia korony muréw
1 4 Wykonanie ceglanych zwienczen chodnika bojowego, oraz korony muréw ze
spadkiem 1%
1 5 Wykonanie hydroizolacji muru - szlamowanie 2 warstwy cegly ponizej korony
1 6 Przeszycia rys i spekan muru pretami helifix w spoinach
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LEGENDA:

Oczyszczenie lica muru. Konserwacja i uzupetnienie spoin. Spoina z rysg zgodna z
programem prac konserwatorskich.

Oczyszczenie lica muru. Usuniecie spoin. Nowa spoina ptaska, cofnieta w stosunku
do lica 0 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac konserwatorskich.

Oczyszczenie lica cokotu kamiennego. Usuniecie spoin. Nowa spoina ptaska,
cofnieta w stosunku do lica o 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac
konserwatorskich. W razie potrzeby uzupetni¢ przestrzenie miedzy gtazami tamang
cegtyg, drobniejszymi kamieniami lub rudg darniowa.

Oczyszczenie lica muru z rudy darniowej. Konserwacja i uzupetnienie spoin. Spoina
z rysg zgodna z programem prac konserwatorskich.

Czapki przypoér do przemurowania. Warstwa cegty o wymiarach gotyckich na ptask,
z zachowaniem istniejgcego spadku.

Usung¢ warstwe tynku i oczysci¢. Wymurowaé nowe lico muru z cegty o wymiarach
gotyckich w watku jednowozéwkowym. Spoina z rysg wg programu prac
konserwatorskich.

7
9 Sprute lico do zachowania.

Uzupetni¢ cokot warstwg eratykéw. Po usunieciu lica ustali¢ potozenie negatywow
po dawnych gtazach cokotu i uzupeti¢ je nowymi. Spoiny ptaskie. Zaprawa i
kolorystyka wg programu prac konserwatorskich. W razie potrzeby uzupetni¢
przestrzenie miedzy gtazami tamang cegtg, drobniejszymi kamieniami lub ruda
darniowa.

Odstoniecie reliktow dawnego krenelazu. Rozebra¢ partie korony muréw pod
nadzorem architektonicznym lub konserwatorskim. W miare mozliwosci materiat
rozbiérkowy - oryginalne cegty i ich fragmenty zachowac i wykorzysta¢ wtérnie w
innych elementach projektu.

Uzupetni¢ zerwang korone krenelazu dwiema warstwami cegly. Szczegdtowe
ustalenia w trybie nadzoru autorskiego. Ustali¢ poziom historycznego chodnika
bojowego i do jego wysokosci rozebra¢ wtérne przemurowania korony muru.

Silnie uszkodzone lico gotyckie uzupetni¢ kitami

Czesciowe scalenie kolorystyczne ceglanych partii uzupetnien lica - zaprawki do
cegtly, angoba itp.

Uzupetnienie spoin i bezbarwna impregnacja powierzchni odsadzek (np. Hydrostop)

Usuniecie tymczasowego zadaszenia korony muréw

Wykonanie ceglanych zwienczen chodnika bojowego, oraz korony muréw ze
spadkiem 1%

Wykonanie hydroizolacji muru - szlamowanie 2 warstwy cegty ponizej korony

Przeszycia rys i spekan muru pretami helifix w spoinach
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LEGENDA:
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9 Sprute lico do zachowania.

Oczyszczenie lica muru. Konserwacja i uzupetnienie spoin. Spoina z rysg zgodna z
programem prac konserwatorskich.

Oczyszczenie lica muru. Usuniecie spoin. Nowa spoina ptaska, cofnieta w stosunku
do lica 0 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac konserwatorskich.

Oczyszczenie lica cokotu kamiennego. Usuniecie spoin. Nowa spoina ptaska,
cofnieta w stosunku do lica o 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac
konserwatorskich. W razie potrzeby uzupetni¢ przestrzenie miedzy gtazami tamang
cegty, drobniejszymi kamieniami lub rudg darniowa.

Oczyszczenie lica muru z rudy darniowej. Konserwacja i uzupetnienie spoin. Spoina
zrysg zgodna z programem prac konserwatorskich.

Czapki przypoér do przemurowania. Warstwa cegty o wymiarach gotyckich na ptask,
z zachowaniem istniejgcego spadku.

Usung¢ warstwe tynku i oczysci¢. Wymurowaé nowe lico muru z cegty o wymiarach
gotyckich w watku jednowozéwkowym. Spoina z rysg wg programu prac
konserwatorskich.

Uzupetni¢ cokot warstwg eratykéw. Po usunieciu lica ustali¢ potozenie negatywow
po dawnych gtazach cokotu i uzupeti¢ je nowymi. Spoiny ptaskie. Zaprawa i
kolorystyka wg programu prac konserwatorskich. W razie potrzeby uzupetni¢
przestrzenie miedzy gtazami tamang cegtg, drobniejszymi kamieniami lub ruda
darniowa.

Odstoniecie reliktow dawnego krenelazu. Rozebra¢ partie korony muréw pod
nadzorem architektonicznym lub konserwatorskim. W miare mozliwosci materiat
rozbiérkowy - oryginalne cegty i ich fragmenty zachowac i wykorzysta¢ wtérnie w
innych elementach projektu.

Uzupetni¢ zerwang korone krenelazu dwiema warstwami cegly. Szczegdtowe
ustalenia w trybie nadzoru autorskiego. Ustali¢ poziom historycznego chodnika
bojowego i do jego wysokosci rozebra¢ wtérne przemurowania korony muru.

Silnie uszkodzone lico gotyckie uzupetni¢ kitami

Czesciowe scalenie kolorystyczne ceglanych partii uzupetnien lica - zaprawki do
cegtly, angoba itp.

Uzupetnienie spoin i bezbarwna impregnacja powierzchni odsadzek (np. Hydrostop)

Usuniecie tymczasowego zadaszenia korony muréow

Wykonanie ceglanych zwienczen chodnika bojowego, oraz korony muréw ze
spadkiem 1%

Wykonanie hydroizolacji muru - szlamowanie 2 warstwy cegty ponizej korony

Przeszycia rys i spekan muru pretami helifix w spoinach
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UWAGA:

- prace przy poszczegolnych elementach opracowania wykonac zgodnie z dokumentacjg

projektowa,

- w przypadku elementéw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podjaé w trybie
nadzoru autorskiego,

- wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem
opracowania,
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Odcinek "B" (potudniowo-wschodni) muréw miejskich
w Byczynie z wiezami: Polskg i Piaskowsg.

Wroctaw
tel. 71 345 26 54
zabytki@rewaloryzacja.com

mgr inz. arch. Franciszek Hackemer

wspotpraca:

ul. Florianska, ul. Zamoyskiego, ul. Waska; Byczyna

AM 7; dz. nr: 421/3. 474. 498, 499, 500, 501, 502
501; Obreb: BYCZYNA

Wieza Bramy Polskiej, rzuty 1:100
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bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

dr inz. arch. Maciej Matachowicz upr. 88/81/WBPP, 383/82/ WBPP

PROJEKTANT, uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej

dr inz. arch. Anna Matachowicz upr. 54/DSOKK/2011
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- prace przy poszczegolnych elementach opracowania wykonac zgodnie z dokumentacjg ELEWACJA POLUDNIOWA
projektows,

- w przypadku elementdéw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podjaé w trybie
nadzoru autorskiego,

- wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem

opracowania,
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UWAGA: 302
- prace przy poszczegolnych elementach opracowania wykonac zgodnie z dokumentacjg
projektowa, PRZEKROJ C-C
- w przypadku elementdéw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podjaé w trybie
nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem
opracowania,
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ELEWACJA ZACHODNIA

- prace przy poszczegolnych elementach opracowania wykonac zgodnie z dokumentacjg

projektowa,

- w przypadku elementdéw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podjaé w trybie

nadzoru autorskiego,

- wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem

opracowania,
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- prace przy poszczegolnych elementach opracowania wykonac zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

- w przypadku elementdéw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podjaé w trybie
nadzoru autorskiego,

- wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem
opracowania,
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- prace przy poszczegolnych elementach opracowania wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

- w przypadku elementéw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podjaé w trybie
nadzoru autorskiego,

- wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodnic¢ z autorem
opracowania,
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Nawierzchnia projektowana, biol. czynna - trawnik
Nawierzchnia projektowana z duzych elementéw (ptyty betonowe)

Liczba projektowanych kondygnacji w budynkach adaptowanych

Projektowany punkt swietiny

Projektowane oswietlenie liniowe

Projektowane maszty oswietlenia - wys. 4 m

Projektowane kosze na odpadki

Projektowane tawki parkowe

Projektowane tawki parkowe z oparciami i podtokietnikami

Projektowane tawki multimedialne (fotowoltaiczne)

Projektowane tablice informacyjne i infokioski

Elementy istniejgce do usunigcia

Rysunek skala 1:200

tytut rysunku: skala:—data:
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Autorska Pracownia
arch. Macieja Matachowicza

Gmina Byczyna

RYS. WYKONAWCZY
Odcinek "B" (potudniowo-wschodni) muréw miejskich

-nazwa i adres obiektu budowlanego:




Zatozy¢ szybe antywtamaniowg P4 w naswietlu

Krate stalowg z pretow fi8 kotwi¢ do slemienia
i muru. Malowa¢ na RAL 7021

dobra¢ i zatozy¢ zabytkowy

zamek skrzynkowy

powierzchnie zewn. oku¢ blachg

zatozy¢ antabe

X

zawiasy pasowe z liliowym

zwienczeniem, osadzone

w oscieznicy. Malowane na

RAL 7021

\za+02yé pasowa,

DRZWI D1; 1:20

stalowg dekoracje skrzydta

\Krawedzie desek sfazowac

dobrac i zatozy¢ zabytkowy
amek skrzynkowy

powierzchnie zewn. okué¢ blachg

zatozy¢ pasowa,
stalowg dekoracje skrzydta

zatozy¢ antabe

Skrzydito w konstrukcji deskowej

\ Krawedzie desek sfazowaé

Oscieznica z deski 12 x 6cm

I[malowana na RAL 7021

PROFIL BELKI SLEMIENIOWEJ DRZWI D1; 1:10

Rysunek skala 1:20
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Autorska Pracownia
arch. Macieja Matachowicza
Parafialna 16, 52-233
Wroctaw
tel. 71 345 26 54
zabytki@rewaloryzacja.com

westor:
Gmina Byczyna
Rynek 1, 46-220 Byczyna

mgr inz. arch. Franciszek Hackemer

wspotpraca:

Skrzydito w konstrukcji deskowej

DRZWI D2; 1:20

UWAGA:

- przed przystgpieniem do prac doktadny gabarytéw otworéw zmierzy¢ w obiekcie.
Wykonawca powinien wykonac¢ szablony otworéw z ptyt g-k

- elementy drewniane impregnowac i malowac na kolor RAL 7021

- prace przy poszczegolnych elementach opracowania wykonac zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

- w przypadku elementéw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podjgé w trybie
nadzoru autorskiego,

- wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem
opracowania,

PROJEKT WYKONAWCZY—nazwa i adres obiektu budowlanego:

Odcinek "B" (potudniowo-wschodni) muréw miejskich

w Byczynie z wiezami: Polskg i Piaskowsg.
ul. Florianska, ul. Zamoyskiego, ul. Waska; Byczyna

AM 7;dz. nr: 421/3, 474, 498, 499, 500, 501, 502
Obreb: BYCZYNA

tytut rysunku: skala:——-data:
DRZWI D1i D2 - detal 1:20 27.0k2.23
L N nr rysunku:
P e e o pekova; dr inz. arch. Maciej Matachowicz upr. 88/81/WBPP, 383/82/ WBPP
— . podpis:— 17"“’
KT spaunena koproekovenabe2 ir inz. arch. Anna Matachowicz upr. 54/DSOKK/2011

podpis:




DRZWI D1; 1:20

Krate stalowg z pretéw fi8 kotwi¢ do Slemienia

i muru. Malowac¢ na RAL 7021

zatozy¢ antabe
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Rysunek skala 1:20
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Autorska Pracownia
arch. Macieja Matachowicza
Parafialna 16, 52-233
Wroctaw
tel. 71 345 26 54
zabytki@rewaloryzacja.com

Gmina Byczyna
Rynek 1, 46-220 Byczyna

mgr inz. arch. Franciszek Hackemer

wspotpraca:

PROJEKT WYKONAWCZY—nazwa i adres obiektu budowlanego:

Odcinek "B" (potudniowo-wschodni) muréw miejskich
w Byczynie z wiezami: Polskg i Piaskowsg.
ul. Florianska, ul. Zamoyskiego, ul. Waska; Byczyna
AM 7; dz. nr: 421/3, 474, 498, 499, 500, 501, 502
Obreb: BYCZYNA

Krawedzie desek sfazowac

Skrzydito w konstrukcji deskowej

UWAGA:

- przed przystgpieniem do prac doktadny gabarytéw otworéw zmierzy¢ w obiekcie.
Wykonawca powinien wykonac¢ szablony otworéw z ptyt g-k

- elementy drewniane impregnowac i malowac na kolor RAL 7021

- prace przy poszczegolnych elementach opracowania wykonac zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

- w przypadku elementéw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podjgé w trybie
nadzoru autorskiego,

- wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem

opracowania,
tytut rysunku: skala:——-data:
DRZWI D3 - detal 1:20 27.02.23
PROJEKTANT, uprawnienia do projektowania P . , nr rysunku:
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Autorska Pracownia
arch. Macieja Matachowicza
Parafialna 16, 52-233
Wroctaw
tel. 71 345 26 54
zabytki@rewaloryzacja.com

UWAGA:

- przed przystgpieniem do prac doktadny gabarytéw otworéw zmierzy¢ w obiekcie.
Wykonawca powinien wykonac¢ szablony otworéw z ptyt g-k

- elementy drewniane impregnowac i malowac¢ na kolor RAL 7021

- prace przy poszczegodlnych elementach opracowania wykonac zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

- w przypadku elementéw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podjaé w trybie
nadzoru autorskiego,

- wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem
opracowania,

westor:
Gmina Byczyna
Rynek 1, 46-220 Byczyna

PROJEKT WYKONAWCZY—nazwa i adres obiektu budowlanego:

Odcinek "B" (potudniowo-wschodni) muréw miejskich
w Byczynie z wiezami: Polskg i Piaskowsg.

ul. Florianska, ul. Zamoyskiego, ul. Waska; Byczyna

AM 7; dz. nr: 421/3, 474, 498, 499, 500, 501, 502
Obreb: BYCZYNA

mgr inz. arch. Franciszek Hackemer

wspotpraca:

tytut rysunku: skala:——-data:
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