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UWAGA:

- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją

projektową,

- w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednie decyzje podjąć w trybie

nadzoru autorskiego,

- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem

opracowania,

- oprawy L1 oświetlenia murów montować w odległości ok. 70cm od lica muru.

A1- 840

03.2023

tytuł rysunku: data:

nr rysunku:

podpis:

SPRAWDZAJĄCY, uprawnienia do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych  

mgr inż. Krystyna Stanclik upr. nr 172/DOŚ/09 

Inwestor:

Rynek 1, 46-220 Byczyna

 lub nazwa zadania skala:

Odcinek "B" (południowo-wschodni) murów miejskich

nazwa i adres obiektu budowlanego:

AM  7; dz. nr: 421, 454, 474, 490, 490/5, 490/6, 490/16  498, 499, 500, 
podpis:

PROJEKTANT, uprawnienia do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych

współpraca:

w Byczynie z wieżami: Polską i Piaskową.

ul. Floriańska, ul. Zamoyskiego, ul. Wąska; Byczyna

Gmina Byczyna

3/E

1:50

Autorska Pracownia

arch. Macieja Małachowicza

Parafialna 16, 52-233

Wrocław

tel. 71 345 26 54

zabytki@rewaloryzacja.com

501; Obręb: BYCZYNA

Rzuty - instalacje elektryczne / teletechniczne

mgr inż. Maria Pawlik upr. nr 255/81/WBPP 
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DACH

Zestawienie oświetlenia

MOC(W)

L1

Oprawa doziemna 23W 1011lm 3000K

IP 66 IK10

23W

L2 Oprawa doziemna 52.8W  3180 lm

3000K IP 67 IK10

52.8W

G1 Oprawa 34,6W 934lm 3000K + szybka

Gobo na słupie wys 4m

34,6W

P1 4811 lm 3000K 47,3W

P2 1236 lm 3000K 18,1W

PWP.P

PWP.P

+14,10

DACH-WIEŻA PIASKOWA (BASZTA)
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PROJEKT WYKONAWCZY
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LED  21W 1414lm 3000K rozsył asymetryczny, montaż na ścianie na wys. 2,3 m +

oslona przeciwolśnieniowa plaster miodu kolor obudowy czarny  IP 66 IK 08

LED  21W 1375 lm 3000K rozsył  prostokątny montaż na ścianie na wys. 2,3 m +

oslona przeciwolśnieniowa plaster miodu 131-9596 kolor obudowy czarny  IP 66 IK 08
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