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. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy iluminacji zabytkowego obwarowania Byczyna — odcinek B
muréw obronnych, oswietlenie placu od strony ul. Watowej, instalacje elektryczne wewnetrzne w Baszcie
Piaskowej i Wiezy Bramnej Wschodniej, 46-220 Byczyna, ul. Florianska, Zamoyskiego, Waska ( dz. nr 421,
454, 474, 490, 490/5, 490/6, 490/16, 498, 499, 500, 501, AM7, obreb Byczyna).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,

- wytyczne Inwestora,

- plan zagospodarowania terenu 1:500,
- podktady budowlane 1:100,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- zasilanie i rozdziat energii,

- instalacje iluminaciji obiektu,

- instalacje elektryczne wewnetrzne,

- system SSP dla Wiezy Polskiej,

- system zliczania osob dla Wiezy Polskiej,
- monitoring Wiezy Polskiej,

- instalacje LAN wiezy Polskie;.

4. OPIS SZCZEGOLOWY

Zabytkowe obwarowanie miasta Byczyna — odcinek B zawiera:

- cigg muréw obronnych o diugosci okoto 260 m,

- Wieze Bramng Wschodnig,

- Baszte Piaskowa.

Aktualnie, w instalacje elektryczne wyposazona jest Wieza Bramna — moc przytgczeniowa 2 kW, napiecie
znamionowe 230V.

Projektant wystapit do Tauron Dystrybucja S.A. o zmiane warunkow przytgczenia - zwiekszenie mocy
zapotrzebowanej do wartosci 27kW, napiecie znamionowe 400V.

Przewiduje sie zasilanie projektowanych obiektow z sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia Tauron
Dystrybucja S.A. poprzez zestaw zigczowo-pomiarowy z bezposrednim uktadem pomiaru energii/licznikiem
3-fazowym energii czynnej.

W opracowaniu przewidziano :

- oswietlenie iluminacyjne muréw za pomocg doziemnych opraw ze Zrodtami Swiatta LED,

- iluminacje elewacji obiektéw — Wiezy Bramnej i Baszty Piaskowej — za pomocg doziemnych opraw ze

zrodtami swiatta LED,



- oswietlenie placu wielozadaniowego przy Wiezy Bramnej oprawami ze Zzrodiami swiatta LED
zamontowanymi na stupach prostych o wysoko$ci 4m,

- instalacje wewnetrzne w obiektach — Wiezy Bramnej i Baszcie Piaskowej — o$wietlenia ogdlnego, gniazd
wtykowych potrzeb ogdlnych

- zasilanie studni z gniazdami elektrycznymi 230/400V,

- zasilanie infokiosku,

Instalacje rozprowadzone bedg z tablic rozdzielczych zamontowanych w obiektach — w Wiezy i w Baszcie;
przewiduje sie montaz elementéw tablic w obudowach nasciennych, o stopniu ochrony IP 55(43) — IK 07(10).
Obwody wewnatrz obiektéw wykonane bedg przewodami Cu, 750V, uktadanymi w rurkach ochronnych
n.t./na cegle, z osprzetem szczelnym o stopniu ochrony IP65(44); zastosowane bedg oprawy oswietleniowe
ze zrodtami Swiatta LED szczelne, o stopniu ochrony IP 65(44) — IK 07(10).

Obwody zewnetrzne - iluminacji muréw i elewacji obiektéw, zasilania stupow, studni z gniazdami, infokiosku,—
wykonane bedg kablami typu YKXS, 1kV, uktadanymi w terenie.

Sterowanie iluminacjg obiektow, muréw obronnych i placu przewidziano za pomocg systemu sterowania
oswietleniem DALI poprzez zastosowanie w projektowanych tablicach rozdzielczych obiektéw czterech ro-
uteréw DALI2 umozliwiajgcych sterowanie oprawami w protokole DALI i DALIZ2.

Router DALI ma zaprogramowany zegar astronomiczny (state nastawy czasowe) oraz dodatkowg mozliwos¢é
sterowania miejscowego poprzez panel sterowania DALI.

Proponowany router DALI posiada cztery magistrale wyjsciowe po 64 adresy urzgdzen sterowanych
(opraw/paneli, itp.).

Magistrale DALl wykonane bedg kablami Cu (typu YKXS), 0,6/1kV w RKGS, p.p. (p.t.), w DVK w ziemi
(max dtugosé magistrali - od routera DALI do ostatniej oprawy w jednej linii - 300m).

Sterowanie instalacjg iluminacji odbywac¢ sie bedzie poprzez panel DALI - program catoroczny (elektroniczny
zegar astronomiczny zawarty w oprogramowaniu routera), 7 scen iluminacji, przycisk zat./wyt. oraz przyciski
$ciemniania/rozjasniania.

Kazdg ze scen swietlnych mozna zmieni¢ programowo réwniez po ukoriczeniu prac instalacyjnych.
Rozmieszczenie opraw iluminacji obiektéw oraz trasy kabli pokazano na planie zagospodarowania terenu /

schemacie topograficznym.

5. OCHRONA PRZED PORAZENIEM, INSTALACJE POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41
oraz N SEP-E-001 w ukftadzie TN-S; ochrona przed dotykiem posrednim - samoczynne wytgczanie zasilania /
wyltgczniki roznicowopradowe.
Do tablic nalezy doprowadzi¢ przewody uziemiajgce od uzioméw wykonanych przy obiektach — Wiezy i
Baszty; stupy oswietleniowe nalezy uziemic.
Przewiduje sie zastosowanie uziomoéw pionowych z pretéw o dtugosci L=3-6-9m / uzioméw poziomych wy-

konanych tasmg FeZn25x4mm; rezystancja uziomu powinna spetnia¢ warunek Ru<10 Ohm.
6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W rozdzielnicy ,CERBEX” PWP gtéwny wytacznik pradu sterowany bedzie przyciskiem PWP.P — przeciwpo-

zarowy wytgcznik pragdu - zamontowanym przy wejsciu gtdbwnym do budynku od strony zewnetrzne;.

10. INSTALACJA ODGROMOWA, UZIOM



Na budynku Wiez nalezy wykonaé nowg instalacje odgromowg przewodem DFe 8mm — zwody poziome,
przewody odprowadzajgce.

Istniejacy uziom obiektu nalezy sprawdzi¢ pomiarowo i ewentualnie uzupetni¢ za pomocg uziomu mieszane-
go poziomego / pionowego — tasma FeZn30x4 / prety gwintowane 3-6-9m.

Potgczenia elementéw uziomu miedzy sobg i przewodami uziemiajgcymi wykona¢ nalezy poprzez spawanie,
a miejsca potgczen zabezpieczy¢ przed korozjg.

Rezystancja uziomu powinna wynosic:

- Ru < 10 Ohm - uziom instalacji odgromowe;.

11. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

Podstawy opracowania
PKN-CEN/TS 54-14:2020 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania, odbio-
ru, eksploatacji i konserwaciji
PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang A1:2007
PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory aku-
styczne
PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe
PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki punktowe; dziatajgce z wyko-
rzystaniem swiatta rozproszonego, swiatta przechodzgcego lub jonizacji; ze zmiang A2:2009
PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ptomienia — Czujki punktowe; ze zmiang
A1:2006
PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmiang A1:2006
PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajgce z wykorzy-
staniem wigzki swiatta przechodzgcego
PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzgdzenia wejscia/wyjscia; ze zmiang AC:2007
Wytyczne Inwestora
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wy-
kazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002
z pézn. zm.)
Wytyczne projektowania Instalaciji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP : 2021

Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowej

11.1  Opis systemu

Ochrong objeto wszystkie kondygnacje wiezy. Jako detektory zastosowano czujki punktowe.

Przy wej$ciu oraz na ostatniej kondygnacji przewidziano umiejscowienie Recznych Ostrzegaczy Pozaro-
wych. Na tych samych kondygnacjach przewiduje sie lokalizacje sygnalizatorow akustycznych.

Centrale sygnalizacji pozaru umiejscowiono na poziomie o przy wejsciu do wiezy. Ze wzgledu na matg ilos¢
czujek i przyciskow ROP zrezygnowano z systemu adresowalnego na rzecz centrali analogowej 2 strefowej.
Centrala musi posiada¢ mozliwos¢ podigczenia nadajnika UT do strazy pozarnej (musi byé wyposazona w
zbiorcze wyjécie alarmu oraz usterki). Sam nadajnik nie jest czescig niniejszej dokumentaciji

W obiekcie przewiduje sie zastosowanie 2 stopniowej organizacji alarmowania.

e Stopien 1 - alarm z czujki do weryfikaciji



e Stopien 2 - alarm z przycisku ROP lub z czujki po uptywie czasu na sprawdzenie.
Stopien 1 powinien zatgczy¢ sygnalizatory.
Stopien 2 powinien:

o Wystac sygnat do PSP o pozarze
Proponuje sie ustawienie czasow opoznienia na:

e T1-60s — czas na potwierdzenie przez obstuge zatgczenia alarmu 1 stopnia

e T2 =180s - czas na weryfikacje zagrozenia i ewentualne skasowanie fatszywego alarmu.
Okablowanie systemu nalezy wykonac:

e Petla dozorowa — przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8

e Sygnalizatory - przewodem HTKSHekw PH90 1x2x0,8 w systemach kablowych zgodnych z krajowg

oceng technicza.

11.2 Zestawienie urzadzen

Lp. | Urzadzenie Jedn. | llosé
1 Gniazdo czujki szt. 7

2 | Czujka optyczna dymu analogowa szt. 7

4 | Reczny ostrzegacz pozarowy szt. 2

5 | Centrala sygnalizacji pozaru minimum 2 grupy szt. 1

6 | Akumulator 7Ah/12V szt. |2

7 | Sygnalizator akustyczny szt 2

8 | Przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8 m

9 | Przewdd HTKSHekw PH90 1x2x0,8 m 200
10 | Uchwyty i kotki do przewodu niepalnego szt. 150

12. INSTALACJE TELETECHNICZNE W WIEZY POLSKIEJ
W budynku wiezy Polskiej przewidziano montaz:

- monitoring strefy wejsciowej oraz wnetrza Wiezy Polskiej,

- systemu zliczania os6b na wejsciu,

- instalacji LAN.

6. UWAGI KONCOWE
- Jako ochrone przed porazeniem przewiduje sie samoczynne wytgczanie zasilania/ wytgczniki
réznicowopradowe.

- Po wykonaniu prac montazowych nalezy sprawdzi¢ pomiarowo skutecznos¢ ochrony przed porazeniem.

- Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami, nor-
mami, przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz pod odpowiednim nadzorem.

- W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych nalezy porozumiec sie z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu

rozwigzania technicznego.



