Specyfikacja techniczna opraw oswietleniowych dla obiektu lluminacja zabytkowych muréw miejskich Byczyna 01.2023 03.2023
Wymagania ogdlne dla wszystkich opraw oswietleniowych:

- wszystkie oprawy oswietleniowe muszg by¢ produkowane seryjnie; karty katalogowe oraz pliki fotometryczne opraw, bez zadnych modyfikacji, muszg znajdowac sie na state na
- wszystkie oprawy majg by¢ jednoznacznie identyfikowane z kartg katalogowa (np. za pomocg indywidualnych numerdw katalogowych)

- wszystkie oprawy oswietleniowe powinny posiadaé parametry techniczne rownowazne lub lepsze (jednakze nie gorsze), anizeli oprawy oswietleniowe uzyte w projekcie

- wszystkie ewentualne oprawy rownowazne muszg posiadac identyczne lub lepsze (jednakze nie gorsze) parametry skutecznosci swietlnej, spadku strumienia swietlnego z

- nie dopuszcza sie opraw przerabianych lub modyfikowanych, wyprodukowanych jednorazowo pod potrzeby projektu

- ze wzgledu na kwestie gwarancyjne, wszystkie proponowane oprawy muszg znajdowac sie w ciggtej produkcji od minimum 2 lat

- gwarancja na sprzet oswietleniowy — minimum 5 lat

- wskazane w specyfikacji oprawy muszg posiadacdeklaracje CE producenta potwierdzenia deklarowanych przez Producenta parametrow urzadzenia

- wszystkie oprawy powinny posiadac aktualng deklaracje CE wystawiong przez producenta CE musi znajdowac sie takze obowigzkowo na etykiecie oprawy

- wszystkie oprawy musza spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego

- wszystkie oprawy muszg posiadaé parametr tetnienia na wskazanym (lub nizszym) poziomie oraz parametry maksymalnego olsnienia (UGR) i luminancji (Lmax65) na poziomie

- dla wskazanych pozycji, oprawy oswietleniowe pod wzgledem kolorystyki / materiatu obudowy / stylistyki zewnetrznej / wyglagdu zewnetrznego / powinny by¢ jednolite wedtug
- jesli wykonaweca zaproponuje typ opraw o wygladzie odmiennym od wskazanego w specyfikacji, kazdorazowo musi uzyskac zgode ze strony Zamawiajgcego i Architekta oraz

- jesli wykonaweca zaproponuje inny typ opraw jak wskazany w dokumentacji, musi przedstawic prébki opraw dla kazdego proponowanego typu oraz przedstawié obliczenia
Uzasadnienie: oprawy, ktére sg na stronie internetowej producenta i majg dostepne na niej pliki fotometryczne, sg w prosty i pewny sposéb weryfikowalne pod wzgledem
Wymédg cechowania znakiem CE jest wymagany przez prawo; oprawy mogace mie¢ bezposredni kontakt z dzie¢mi muszg posiada¢ certyfikat ENEC potwierdzajgcy ich



Oznaczenie

L1

funkcja

podswietlenie muréw

Zdjecie

wymiary w mm

$rednica 250 mm wys 203 mm

maksymalna waga w kg 4,5 kg
moc W 23W
strumien $wiatfa Im 1011 Im z oprawy
sprawnos¢ Im/W 44|m/W
CcCT 3000K
Ra Ra>80
Imax=1013 cd C0-180 v=159°

krzywa rozsytu $wiatta

180°

trwatosc¢ uzytkowa LED

100 000h/L90/B10

Klasa ochronnosci elektr.

Klasa Il




parametry zasilania /zasilacza 230V DALI
trwatosc¢ uzytkowa zasilacza 100 000h/B10
P IP66

IK IK10

opis materiatowy

Doziemna oprawa z pierscieniem stalowym ; klosz ze szkta bezpiecznego hartowaneg
piaskowanego , wytrzymujacego nacisk do 2000 kg; uklad optyczny cofniety, co daje efekt
jednorodnego o$wietlenia klosza, bez widocznych punktow LED; oprawa posiada zintegrowany
uktad zasilania 230/48V w komplecie ;

akcesoria

kuweta montazowa

dokumenty formalne

deklaracja CE




Oznaczenie

L2

funkcja

Podswietlenie scian wiez

Zdjecie

wymiary w mm

87 x 104 mm sdt 1501 mm

maksymalna waga w kg 6,71 kg
moc W 52,8 W
strumien swiatfa Im 3180 Im z oprawy
sprawnos¢ Im/W 60 Im/W
CCT 3000K
Ra Ra>80
Imax=11654 cd  C25-205 =179°
180°
™
krzywa rozsytu $wiatta | |
|
90° 90°
I
7500\ P /
trwatos¢ uzytkowa LED 100 000h/L80/B10

Klasa ochronnosci elektr.

Klasa Il




parametry zasilania /zasilacza 230V DALI
trwatosc¢ uzytkowa zasilacza 100 000h/B10
P IP66

IK IK10

opis materiatowy

Architektoniczna oprawa prostokatna o niewielkich rozmiarach, korpus z profilu aluminiowego
malowany na kolor biaty , w ksztatcie prostokatnym podtuznym o szerokosci nie wiekszej niz 87
mm, oprawa wytrzymuje nacisk do 2000 kg ; korpus wykonany z odlewanego cisnieniowo
aluminium,uktad optyczny zapewniajacy duzy komfort wizualny- uktad reflektora liniowego ;
oprawa przystosowana do pracy ciggtej w temperaturze otoczenia -25°C + 25°C; max wartosé
tetnienia dla oprawy <2%; wymagana szczelnos¢ minimum IP66;

akcesoria

kuweta montazowa

dokumenty formalne

deklaracja CE




Oznaczenie

G1

funkcja naswietlacze Gobo do projekc;ji specjalnych
,-Lf"\
Zdjecie [
-

wymiary w mm

Srednica 116 mm wys 252mm dlugos¢ 365 mm

maksymalna waga w kg 5,45 kg

moc W 34,6 W
strumien swiatfa Im 953 Im
sprawnos¢ Im/W 27,5Im/W
CCT 3000K

Ra n/a

wzor do wyswietlenia flaga polska, herb miasta lub inny obraz zwigzany z historig miasta
trwatos¢ uzytkowa LED 100 000h/L90/B10
Klasa ochronnosci elektr. Klasa Il
parametry zasilania /zasilacza 230V DALI
trwatosc¢ uzytkowa zasilacza 100 000/B10

P IP66

IK IKO7

opis materiatowy

korpus z odlewu aluminiowego malowany na kolor czarny; klosz ze szka bezpiecznego, hartowanego;
mozliwosc¢ szybkiego otwierania i zmiany gobo ; reczne ustawianie ostrosci wzoru; szybka z wzorem
szklana ; naswietlacze montowane sa na stupie jak na zdjeciu, stup wys 4,5 m prosty, aluminiowy
malowany na czarno;

akcesoria

ramka do gobo i uchwyt do montazu na slupie Srednicy 102 mm

dokumenty formalne

deklaracja CE




Oznaczenie

PL1 PL2

funkcja

o$wietlenie wnetrza wiezy

Zdjecie

wymiary w mm

265 x225 x 70 mm

maksymalna waga w kg 4,2 kg
moc W 21W 21W
strumien swiatta Im 1414 Im 1500Im
sprawnos¢ Im/W 67 Im/W 71 Im/W
CCT 3000K
Ra Ra>80
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trwatosc¢ uzytkowa LED 100 000h/L80/B10
Klasa ochronnosci elektr. Klasa |
parametry zasilania /zasilacza 230V DALI
trwatos$¢ uzytkowa zasilacza 100 000/B10
IP IP66
IK IKO7

opis materiatowy

korpus z odlewu aluminiowego malowany na kolor czarny; szkto
hartowane bezpieczne ; uktad optyczny soczewkowy; zastosowano
ostone przeciwol$nieniowg plaster miodu

akcesoria

ostona przeciwolsnieniowa plaster miodu

dokumenty formalne

deklaracja CE
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