
Oświadczam o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji  
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Multimedialna ławka
fotowoltaiczna

Makieta Byczyny - 1:200

Maszty instalacji oświetlenia 
z możliwością montażu projektorów

Nawierzchnia placu - kostka brukowa granitowa
Nawierzchnia ścieżek z płyt betonowych

70x70cm o minimalnej fudze

Infokiosk - Wieża Bramy Polskiej /
Bitwa pod Byczyną

Wieża Bramy Polskiej

G1

Tablica informacyjna 
Baszta Piaskowa

Tablica informacyjna 
Mury miejskie 
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Wymiana istniejącej szachownicy terenowej
Płyty granitowe czarne i jasnoszare 50x50cm

o powierzchni płomieniowanej
Maszt flagi do przesunięcia
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T-BASZTA

T-WIEŻA

I+P

Teren opracowania

Obszar oddziaływania projektu

Elementy projektowane - linie widokowe

Elementy projektowane - podcienia, balkony, ganki

Budynek adaptowany bez zmiany obrysu zewnętrznego

Nawierzchnia projektowana z małych elementów (kostka brukowa)

Nawierzchnia projektowana z małych elementów, biol. czynna (ekokrata)

Nawierzchnia projektowana, biol. czynna - trawnik

Nawierzchnia projektowana z dużych elementów (płyty betonowe)

Liczba projektowanych kondygnacji w budynkach adaptowanych

Projektowany punkt świetlny

Projektowane oświetlenie liniowe

Projektowane maszty oświetlenia - wys. 4 m

Projektowane opaski wokół opraw oświetlenia - nawierzchnia z granitowej kostki brukowej

Projektowane kosze na odpadki

Projektowane ławki parkowe

Projektowane tablice informacyjne i infokioski

Elementy istniejące do usunięcia

LEGENDA:

G1

LEGENDA-INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

T-BASZTA
T-WIEŻA

Tablice elektryczne zasilająco - sterujące
iluminacji muru, odb. ogólnych Wieży / Baszty

Trasa kabli nN zasialjących oraz sterowniczych
systemu DALI

Ilość kabli po jednej trasie
2

L2
L1

ŚM

Zestawienie oświetlenia MOC(W) Ilość

L1 Oprawa doziemna Light UP E159  23W
1011lm 3000K IP 66 IK10 23W 80

L2 Oprawa doziemna Linealuce Compact
UB54 52.8W  3180 lm 3000K IP 67 IK10

52.8W 8

G1 Oprawa GOBO Palco EN24 34,6W
934lm 3000K + szybka Gobo na słupie

wys 4m

34,6W 2

P1 EF51: Spotlight with base - Warm White
Led - integrated electronic control gear -

Medium optic 4811 lm 3000K

47,3W 1

P2 EF37: Spotlight with base - Warm White
Led - integrated electronic control gear -

Super Spot optic 1236 lm 3000K

18,1W 1

S Słupek  Bega 71 013 z gniazdami
elektrycznymi

1

Studzienka przyłączeniowa z gniazdami
do obsługi imprez

S

5 0 25 50m

Rysunek   skala 1:500

UWAGA:
- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją
projektową,
- w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednie decyzje podjąć w trybie
nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem
opracowania,
- oprawy L1 oświetlenia murów montować w odległości ok. 70cm od lica muru.

tytuł rysunku: data:

nr rysunku:

podpis:

SPRAWDZAJĄCY, uprawnienia do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności architektonicznej  

dr inż. arch. Maciej Małachowicz upr. 88/81/WBPP, 383/82/ WBPP 
dr inż. arch. Anna Małachowicz upr. 54/DSOKK/2011

Inwestor:

Rynek 1, 46-220 Byczyna
mgr inż. arch. Franciszek Hackemer

skala:
Odcinek "B" (południowo-wschodni) murów miejskich

PROJEKT BUDOWLANY nazwa i adres obiektu budowlanego:

AM  7; dz. nr: 421/3, 474, 498, 499, 500, 501, 502 podpis:

GŁÓWNY PROJEKTANT, uprawnienia do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

współpraca:

w Byczynie z wieżami: Polską i Piaskową.
ul. Floriańska, ul. Zamoyskiego, ul. Wąska; Byczyna

Gmina ByczynaAutorska Pracownia
arch. Macieja Małachowicza

Parafialna 16, 52-233
Wrocław

tel. 71 345 26 54
zabytki@rewaloryzacja.com  Obręb: BYCZYNA 0 / A

1:500PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

podpis:

SPRAWDZAJĄCY, uprawnienia do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych  

mgr inż. Krystyna Stanclik upr. nr 172/DOŚ/09 
podpis:

PROJEKTANT, uprawnienia do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych

mgr inż. Maria Pawlik upr. nr 255/81/WBPP 
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Założyć drzwi deskowe, okute, wg rys. wyk.
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Kosz na odpady Ławka multimedialna
z panelem fotowoltaicznym

Rysunek   skala 1:100
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Rozwinięcie muru Odc. 8, strona wewn. 1:100

12.12.2022
tytuł rysunku: data:

nr rysunku:

podpis:

SPRAWDZAJĄCY, uprawnienia do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności architektonicznej  

dr inż. arch. Maciej Małachowicz upr. 88/81/WBPP, 383/82/ WBPP 

dr inż. arch. Anna Małachowicz upr. 54/DSOKK/2011

Inwestor:

mgr inż. arch. Franciszek Hackemer

skala:PROJEKT BUDOWLANY nazwa i adres obiektu budowlanego:

podpis:

GŁÓWNY PROJEKTANT, uprawnienia do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

współpraca:

Autorska Pracownia
arch. Macieja Małachowicza

Parafialna 16, 52-233
Wrocław

tel. 71 345 26 54
zabytki@rewaloryzacja.com

Odcinek "B" (południowo-wschodni) murów miejskich

AM  7; dz. nr: 421/3. 474. 498, 499, 500, 501, 502

w Byczynie z wieżami: Polską i Piaskową.
ul. Floriańska, ul. Zamoyskiego, ul. Wąska; Byczyna

501; Obręb: BYCZYNA

Rynek 1, 46-220 Byczyna
Gmina Byczyna

1 / A

1:100Odc. 8, strona wewn. Rozwinięcie muru.

Oczyszczenie lica muru. Konserwacja i uzupełnienie spoin. Spoina z rysą zgodna z
programem prac konserwatorskich.
Oczyszczenie lica muru. Usunięcie spoin. Nowa spoina płaska, cofnięta w stosunku
do lica o 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac konserwatorskich.

Oczyszczenie lica cokołu kamiennego.  Usunięcie spoin. Nowa spoina płaska,
cofnięta w stosunku do lica o 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac
konserwatorskich. W razie potrzeby uzupełnić przestrzenie między głazami łamaną
cegłą, drobniejszymi kamieniami lub rudą darniową.

Oczyszczenie lica muru z rudy darniowej. Konserwacja i uzupełnienie spoin. Spoina
z rysą zgodna z programem prac konserwatorskich.

Czapki przypór do przemurowania. Warstwa cegły o wymiarach gotyckich na płask,
z zachowaniem istniejącego spadku.

Usunąć warstwę tynku i oczyścić. Wymurować nowe lico muru z cegły o wymiarach
gotyckich w wątku jednowozówkowym. Spoina z rysą wg programu prac
konserwatorskich.

Sprute lico do zachowania.

Uzupełnić cokół warstwą eratyków. Po usunięciu lica ustalić położenie negatywów
po dawnych głazach cokołu i uzupełnić je nowymi. Spoiny płaskie. Zaprawa i
kolorystyka wg programu prac konserwatorskich. W razie potrzeby uzupełnić
przestrzenie między głazami łamaną cegłą, drobniejszymi kamieniami lub rudą
darniową.
Odsłonięcie reliktów dawnego krenelażu. Rozebrać partie korony murów pod
nadzorem architektonicznym lub konserwatorskim. W miarę możliwości materiał
rozbiórkowy - oryginalne cegły i ich fragmenty zachować i wykorzystać wtórnie w
innych elementach projektu.
Uzupełnić zerwaną koronę krenelażu dwiema warstwami cegły. Szczegółowe
ustalenia w trybie nadzoru autorskiego. Ustalić poziom historycznego chodnika
bojowego i do jego wysokości rozebrać wtórne przemurowania korony muru.

LEGENDA:
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10 Silnie uszkodzone lico gotyckie uzupełnić kitami

Uzupełnienie spoin i bezbarwna impregnacja powierzchni odsadzek (np. Hydrostop)12
Usunięcie tymczasowego zadaszenia korony murów13
Wykonanie ceglanych zwieńczeń chodnika bojowego, oraz korony murów ze
spadkiem 1%14
Wykonanie hydroizolacji muru - szlamowanie 2 warstwy cegły poniżej korony15
Przeszycia rys i spękań muru prętami helifix w spoinach

11 Częściowe scalenie kolorystyczne ceglanych partii uzupełnień lica - zaprawki do
cegły, angoba itp.

16
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Wymienić pokrycie dachu na dachówki ceramiczne
 typu karpiówka w łuskę w kolorze ceglastym, mrozoodporne.
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Rysunek   skala 1:100

1 0 5 10m

Rozwinięcie muru Odc. 8, strona zewn. 1:100

12.12.2022
tytuł rysunku: data:

nr rysunku:

podpis:

SPRAWDZAJĄCY, uprawnienia do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności architektonicznej  

dr inż. arch. Maciej Małachowicz upr. 88/81/WBPP, 383/82/ WBPP 

dr inż. arch. Anna Małachowicz upr. 54/DSOKK/2011

Inwestor:

mgr inż. arch. Franciszek Hackemer

skala:PROJEKT BUDOWLANY nazwa i adres obiektu budowlanego:

podpis:

GŁÓWNY PROJEKTANT, uprawnienia do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

współpraca:

Autorska Pracownia
arch. Macieja Małachowicza

Parafialna 16, 52-233
Wrocław

tel. 71 345 26 54
zabytki@rewaloryzacja.com

Odcinek "B" (południowo-wschodni) murów miejskich

AM  7; dz. nr: 421/3. 474. 498, 499, 500, 501, 502

w Byczynie z wieżami: Polską i Piaskową.
ul. Floriańska, ul. Zamoyskiego, ul. Wąska; Byczyna

501; Obręb: BYCZYNA

Rynek 1, 46-220 Byczyna
Gmina Byczyna

2 / A

1:100Odc. 8, strona zewn. Rozwinięcie muru. 1:100

Oczyszczenie lica muru. Konserwacja i uzupełnienie spoin. Spoina z rysą zgodna z
programem prac konserwatorskich.
Oczyszczenie lica muru. Usunięcie spoin. Nowa spoina płaska, cofnięta w stosunku
do lica o 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac konserwatorskich.

Oczyszczenie lica cokołu kamiennego.  Usunięcie spoin. Nowa spoina płaska,
cofnięta w stosunku do lica o 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac
konserwatorskich. W razie potrzeby uzupełnić przestrzenie między głazami łamaną
cegłą, drobniejszymi kamieniami lub rudą darniową.

Oczyszczenie lica muru z rudy darniowej. Konserwacja i uzupełnienie spoin. Spoina
z rysą zgodna z programem prac konserwatorskich.

Czapki przypór do przemurowania. Warstwa cegły o wymiarach gotyckich na płask,
z zachowaniem istniejącego spadku.

Usunąć warstwę tynku i oczyścić. Wymurować nowe lico muru z cegły o wymiarach
gotyckich w wątku jednowozówkowym. Spoina z rysą wg programu prac
konserwatorskich.

Sprute lico do zachowania.

Uzupełnić cokół warstwą eratyków. Po usunięciu lica ustalić położenie negatywów
po dawnych głazach cokołu i uzupełnić je nowymi. Spoiny płaskie. Zaprawa i
kolorystyka wg programu prac konserwatorskich. W razie potrzeby uzupełnić
przestrzenie między głazami łamaną cegłą, drobniejszymi kamieniami lub rudą
darniową.
Odsłonięcie reliktów dawnego krenelażu. Rozebrać partie korony murów pod
nadzorem architektonicznym lub konserwatorskim. W miarę możliwości materiał
rozbiórkowy - oryginalne cegły i ich fragmenty zachować i wykorzystać wtórnie w
innych elementach projektu.
Uzupełnić zerwaną koronę krenelażu dwiema warstwami cegły. Szczegółowe
ustalenia w trybie nadzoru autorskiego. Ustalić poziom historycznego chodnika
bojowego i do jego wysokości rozebrać wtórne przemurowania korony muru.

LEGENDA:
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10 Silnie uszkodzone lico gotyckie uzupełnić kitami

Uzupełnienie spoin i bezbarwna impregnacja powierzchni odsadzek (np. Hydrostop)12
Usunięcie tymczasowego zadaszenia korony murów13
Wykonanie ceglanych zwieńczeń chodnika bojowego, oraz korony murów ze
spadkiem 1%14
Wykonanie hydroizolacji muru - szlamowanie 2 warstwy cegły poniżej korony15
Przeszycia rys i spękań muru prętami helifix w spoinach

11 Częściowe scalenie kolorystyczne ceglanych partii uzupełnień lica - zaprawki do
cegły, angoba itp.

16



13,14

13, 14

UWAGA:
- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją
projektową,
- w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednie decyzje podjąć w trybie
nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem
opracowania,

1 0 5 10m

Rysunek skala 1:100  

Rozwinięcie muru Odc. 7, strona wewn. 1:100

Rozwinięcie muru Odc. 6, strona wewn. 1:100

12.12.2022
tytuł rysunku: data:

nr rysunku:

podpis:

SPRAWDZAJĄCY, uprawnienia do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności architektonicznej  

dr inż. arch. Maciej Małachowicz upr. 88/81/WBPP, 383/82/ WBPP 

dr inż. arch. Anna Małachowicz upr. 54/DSOKK/2011

Inwestor:

mgr inż. arch. Franciszek Hackemer

skala:PROJEKT BUDOWLANY nazwa i adres obiektu budowlanego:

podpis:

GŁÓWNY PROJEKTANT, uprawnienia do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

współpraca:

Autorska Pracownia
arch. Macieja Małachowicza

Parafialna 16, 52-233
Wrocław

tel. 71 345 26 54
zabytki@rewaloryzacja.com

Odcinek "B" (południowo-wschodni) murów miejskich

AM  7; dz. nr: 421/3. 474. 498, 499, 500, 501, 502

w Byczynie z wieżami: Polską i Piaskową.
ul. Floriańska, ul. Zamoyskiego, ul. Wąska; Byczyna

501; Obręb: BYCZYNA

Rynek 1, 46-220 Byczyna
Gmina Byczyna

3 / A

1:100Odc.: 6, 7, strona wewn. Rozwinięcie muru. 

Oczyszczenie lica muru. Konserwacja i uzupełnienie spoin. Spoina z rysą zgodna z
programem prac konserwatorskich.
Oczyszczenie lica muru. Usunięcie spoin. Nowa spoina płaska, cofnięta w stosunku
do lica o 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac konserwatorskich.

Oczyszczenie lica cokołu kamiennego.  Usunięcie spoin. Nowa spoina płaska,
cofnięta w stosunku do lica o 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac
konserwatorskich. W razie potrzeby uzupełnić przestrzenie między głazami łamaną
cegłą, drobniejszymi kamieniami lub rudą darniową.

Oczyszczenie lica muru z rudy darniowej. Konserwacja i uzupełnienie spoin. Spoina
z rysą zgodna z programem prac konserwatorskich.

Czapki przypór do przemurowania. Warstwa cegły o wymiarach gotyckich na płask,
z zachowaniem istniejącego spadku.

Usunąć warstwę tynku i oczyścić. Wymurować nowe lico muru z cegły o wymiarach
gotyckich w wątku jednowozówkowym. Spoina z rysą wg programu prac
konserwatorskich.

Sprute lico do zachowania.

Uzupełnić cokół warstwą eratyków. Po usunięciu lica ustalić położenie negatywów
po dawnych głazach cokołu i uzupełnić je nowymi. Spoiny płaskie. Zaprawa i
kolorystyka wg programu prac konserwatorskich. W razie potrzeby uzupełnić
przestrzenie między głazami łamaną cegłą, drobniejszymi kamieniami lub rudą
darniową.
Odsłonięcie reliktów dawnego krenelażu. Rozebrać partie korony murów pod
nadzorem architektonicznym lub konserwatorskim. W miarę możliwości materiał
rozbiórkowy - oryginalne cegły i ich fragmenty zachować i wykorzystać wtórnie w
innych elementach projektu.
Uzupełnić zerwaną koronę krenelażu dwiema warstwami cegły. Szczegółowe
ustalenia w trybie nadzoru autorskiego. Ustalić poziom historycznego chodnika
bojowego i do jego wysokości rozebrać wtórne przemurowania korony muru.

LEGENDA:

1
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8

9

10 Silnie uszkodzone lico gotyckie uzupełnić kitami

Uzupełnienie spoin i bezbarwna impregnacja powierzchni odsadzek (np. Hydrostop)12
Usunięcie tymczasowego zadaszenia korony murów13
Wykonanie ceglanych zwieńczeń chodnika bojowego, oraz korony murów ze
spadkiem 1%14
Wykonanie hydroizolacji muru - szlamowanie 2 warstwy cegły poniżej korony15
Przeszycia rys i spękań muru prętami helifix w spoinach

11 Częściowe scalenie kolorystyczne ceglanych partii uzupełnień lica - zaprawki do
cegły, angoba itp.

16



13, 14

13, 14

1 0 5 10m

Rysunek skala 1:100  

Rozwinięcie muru Odc. 7, strona zewn. 1:100

Rozwinięcie muru Odc. 6, strona wewn. 1:100

UWAGA:
- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z
dokumentacją projektową,
- w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednie decyzje
podjąć w trybie nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić
z autorem opracowania, 12.12.2022

tytuł rysunku: data:

nr rysunku:

podpis:

SPRAWDZAJĄCY, uprawnienia do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności architektonicznej  

dr inż. arch. Maciej Małachowicz upr. 88/81/WBPP, 383/82/ WBPP 

dr inż. arch. Anna Małachowicz upr. 54/DSOKK/2011

Inwestor:

mgr inż. arch. Franciszek Hackemer

skala:PROJEKT BUDOWLANY nazwa i adres obiektu budowlanego:

podpis:

GŁÓWNY PROJEKTANT, uprawnienia do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

współpraca:

Autorska Pracownia
arch. Macieja Małachowicza

Parafialna 16, 52-233
Wrocław

tel. 71 345 26 54
zabytki@rewaloryzacja.com

Odcinek "B" (południowo-wschodni) murów miejskich

AM  7; dz. nr: 421/3. 474. 498, 499, 500, 501, 502

w Byczynie z wieżami: Polską i Piaskową.
ul. Floriańska, ul. Zamoyskiego, ul. Wąska; Byczyna

501; Obręb: BYCZYNA

Rynek 1, 46-220 Byczyna
Gmina Byczyna

4 / A

1:100Odc.: 6, 7, strona zewn. Rozwinięcie muru. 1:100

Oczyszczenie lica muru. Konserwacja i uzupełnienie spoin. Spoina z rysą zgodna z
programem prac konserwatorskich.
Oczyszczenie lica muru. Usunięcie spoin. Nowa spoina płaska, cofnięta w stosunku
do lica o 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac konserwatorskich.

Oczyszczenie lica cokołu kamiennego.  Usunięcie spoin. Nowa spoina płaska,
cofnięta w stosunku do lica o 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac
konserwatorskich. W razie potrzeby uzupełnić przestrzenie między głazami łamaną
cegłą, drobniejszymi kamieniami lub rudą darniową.

Oczyszczenie lica muru z rudy darniowej. Konserwacja i uzupełnienie spoin. Spoina
z rysą zgodna z programem prac konserwatorskich.

Czapki przypór do przemurowania. Warstwa cegły o wymiarach gotyckich na płask,
z zachowaniem istniejącego spadku.

Usunąć warstwę tynku i oczyścić. Wymurować nowe lico muru z cegły o wymiarach
gotyckich w wątku jednowozówkowym. Spoina z rysą wg programu prac
konserwatorskich.

Sprute lico do zachowania.

Uzupełnić cokół warstwą eratyków. Po usunięciu lica ustalić położenie negatywów
po dawnych głazach cokołu i uzupełnić je nowymi. Spoiny płaskie. Zaprawa i
kolorystyka wg programu prac konserwatorskich. W razie potrzeby uzupełnić
przestrzenie między głazami łamaną cegłą, drobniejszymi kamieniami lub rudą
darniową.
Odsłonięcie reliktów dawnego krenelażu. Rozebrać partie korony murów pod
nadzorem architektonicznym lub konserwatorskim. W miarę możliwości materiał
rozbiórkowy - oryginalne cegły i ich fragmenty zachować i wykorzystać wtórnie w
innych elementach projektu.
Uzupełnić zerwaną koronę krenelażu dwiema warstwami cegły. Szczegółowe
ustalenia w trybie nadzoru autorskiego. Ustalić poziom historycznego chodnika
bojowego i do jego wysokości rozebrać wtórne przemurowania korony muru.

LEGENDA:

1
2
3

4
5
6

7
8

9

10 Silnie uszkodzone lico gotyckie uzupełnić kitami

Uzupełnienie spoin i bezbarwna impregnacja powierzchni odsadzek (np. Hydrostop)12
Usunięcie tymczasowego zadaszenia korony murów13
Wykonanie ceglanych zwieńczeń chodnika bojowego, oraz korony murów ze
spadkiem 1%14
Wykonanie hydroizolacji muru - szlamowanie 2 warstwy cegły poniżej korony15
Przeszycia rys i spękań muru prętami helifix w spoinach

11 Częściowe scalenie kolorystyczne ceglanych partii uzupełnień lica - zaprawki do
cegły, angoba itp.
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Rozwinięcie muru Odc. 5, strona wewn. 1:100

Rozwinięcie muru Odc. 4, strona wewn. 1:100

Rozwinięcie muru Odc. 2, strona wewn. 1:100

Rysunek   skala 1:100

1 0 5 10m
12.12.2022

tytuł rysunku: data:

nr rysunku:

podpis:

SPRAWDZAJĄCY, uprawnienia do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności architektonicznej  

dr inż. arch. Maciej Małachowicz upr. 88/81/WBPP, 383/82/ WBPP 

dr inż. arch. Anna Małachowicz upr. 54/DSOKK/2011

Inwestor:

mgr inż. arch. Franciszek Hackemer

skala:PROJEKT BUDOWLANY nazwa i adres obiektu budowlanego:

podpis:

GŁÓWNY PROJEKTANT, uprawnienia do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

współpraca:

Autorska Pracownia
arch. Macieja Małachowicza

Parafialna 16, 52-233
Wrocław

tel. 71 345 26 54
zabytki@rewaloryzacja.com

Odcinek "B" (południowo-wschodni) murów miejskich

AM  7; dz. nr: 421/3. 474. 498, 499, 500, 501, 502

w Byczynie z wieżami: Polską i Piaskową.
ul. Floriańska, ul. Zamoyskiego, ul. Wąska; Byczyna

501; Obręb: BYCZYNA

Rynek 1, 46-220 Byczyna
Gmina Byczyna

5 / A

1:100Odc.: 2, 4, 5; strona wewn. Rozwinięcie muru

Oczyszczenie lica muru. Konserwacja i uzupełnienie spoin. Spoina z rysą zgodna z
programem prac konserwatorskich.
Oczyszczenie lica muru. Usunięcie spoin. Nowa spoina płaska, cofnięta w stosunku
do lica o 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac konserwatorskich.

Oczyszczenie lica cokołu kamiennego.  Usunięcie spoin. Nowa spoina płaska,
cofnięta w stosunku do lica o 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac
konserwatorskich. W razie potrzeby uzupełnić przestrzenie między głazami łamaną
cegłą, drobniejszymi kamieniami lub rudą darniową.

Oczyszczenie lica muru z rudy darniowej. Konserwacja i uzupełnienie spoin. Spoina
z rysą zgodna z programem prac konserwatorskich.

Czapki przypór do przemurowania. Warstwa cegły o wymiarach gotyckich na płask,
z zachowaniem istniejącego spadku.

Usunąć warstwę tynku i oczyścić. Wymurować nowe lico muru z cegły o wymiarach
gotyckich w wątku jednowozówkowym. Spoina z rysą wg programu prac
konserwatorskich.

Sprute lico do zachowania.

Uzupełnić cokół warstwą eratyków. Po usunięciu lica ustalić położenie negatywów
po dawnych głazach cokołu i uzupełnić je nowymi. Spoiny płaskie. Zaprawa i
kolorystyka wg programu prac konserwatorskich. W razie potrzeby uzupełnić
przestrzenie między głazami łamaną cegłą, drobniejszymi kamieniami lub rudą
darniową.
Odsłonięcie reliktów dawnego krenelażu. Rozebrać partie korony murów pod
nadzorem architektonicznym lub konserwatorskim. W miarę możliwości materiał
rozbiórkowy - oryginalne cegły i ich fragmenty zachować i wykorzystać wtórnie w
innych elementach projektu.
Uzupełnić zerwaną koronę krenelażu dwiema warstwami cegły. Szczegółowe
ustalenia w trybie nadzoru autorskiego. Ustalić poziom historycznego chodnika
bojowego i do jego wysokości rozebrać wtórne przemurowania korony muru.

LEGENDA:

1
2
3

4
5
6

7
8

9

10 Silnie uszkodzone lico gotyckie uzupełnić kitami

Uzupełnienie spoin i bezbarwna impregnacja powierzchni odsadzek (np. Hydrostop)12
Usunięcie tymczasowego zadaszenia korony murów13
Wykonanie ceglanych zwieńczeń chodnika bojowego, oraz korony murów ze
spadkiem 1%14
Wykonanie hydroizolacji muru - szlamowanie 2 warstwy cegły poniżej korony15
Przeszycia rys i spękań muru prętami helifix w spoinach

11 Częściowe scalenie kolorystyczne ceglanych partii uzupełnień lica - zaprawki do
cegły, angoba itp.
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Rozwinięcie muru Odc. 5, strona zewn. 1:100

Rozwinięcie muru Odc. 4, strona zewn. 1:100 Rozwinięcie muru Odc. 2, strona zewn. 1:100

Rysunek   skala 1:100

1 0 5 10m
12.12.2022

tytuł rysunku: data:

nr rysunku:

podpis:

SPRAWDZAJĄCY, uprawnienia do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności architektonicznej  

dr inż. arch. Maciej Małachowicz upr. 88/81/WBPP, 383/82/ WBPP 

dr inż. arch. Anna Małachowicz upr. 54/DSOKK/2011

Inwestor:

mgr inż. arch. Franciszek Hackemer

skala:PROJEKT BUDOWLANY nazwa i adres obiektu budowlanego:

podpis:

GŁÓWNY PROJEKTANT, uprawnienia do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

współpraca:

Autorska Pracownia
arch. Macieja Małachowicza

Parafialna 16, 52-233
Wrocław

tel. 71 345 26 54
zabytki@rewaloryzacja.com

Odcinek "B" (południowo-wschodni) murów miejskich

AM  7; dz. nr: 421/3. 474. 498, 499, 500, 501, 502

w Byczynie z wieżami: Polską i Piaskową.
ul. Floriańska, ul. Zamoyskiego, ul. Wąska; Byczyna

501; Obręb: BYCZYNA

Rynek 1, 46-220 Byczyna
Gmina Byczyna

6 / A

1:100Odc.: 2, 4, 5; strona zewn. Rozwinięcie muru.

Oczyszczenie lica muru. Konserwacja i uzupełnienie spoin. Spoina z rysą zgodna z
programem prac konserwatorskich.
Oczyszczenie lica muru. Usunięcie spoin. Nowa spoina płaska, cofnięta w stosunku
do lica o 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac konserwatorskich.

Oczyszczenie lica cokołu kamiennego.  Usunięcie spoin. Nowa spoina płaska,
cofnięta w stosunku do lica o 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac
konserwatorskich. W razie potrzeby uzupełnić przestrzenie między głazami łamaną
cegłą, drobniejszymi kamieniami lub rudą darniową.

Oczyszczenie lica muru z rudy darniowej. Konserwacja i uzupełnienie spoin. Spoina
z rysą zgodna z programem prac konserwatorskich.

Czapki przypór do przemurowania. Warstwa cegły o wymiarach gotyckich na płask,
z zachowaniem istniejącego spadku.

Usunąć warstwę tynku i oczyścić. Wymurować nowe lico muru z cegły o wymiarach
gotyckich w wątku jednowozówkowym. Spoina z rysą wg programu prac
konserwatorskich.

Sprute lico do zachowania.

Uzupełnić cokół warstwą eratyków. Po usunięciu lica ustalić położenie negatywów
po dawnych głazach cokołu i uzupełnić je nowymi. Spoiny płaskie. Zaprawa i
kolorystyka wg programu prac konserwatorskich. W razie potrzeby uzupełnić
przestrzenie między głazami łamaną cegłą, drobniejszymi kamieniami lub rudą
darniową.
Odsłonięcie reliktów dawnego krenelażu. Rozebrać partie korony murów pod
nadzorem architektonicznym lub konserwatorskim. W miarę możliwości materiał
rozbiórkowy - oryginalne cegły i ich fragmenty zachować i wykorzystać wtórnie w
innych elementach projektu.
Uzupełnić zerwaną koronę krenelażu dwiema warstwami cegły. Szczegółowe
ustalenia w trybie nadzoru autorskiego. Ustalić poziom historycznego chodnika
bojowego i do jego wysokości rozebrać wtórne przemurowania korony muru.

LEGENDA:

1
2
3

4
5
6

7
8

9

10 Silnie uszkodzone lico gotyckie uzupełnić kitami

Uzupełnienie spoin i bezbarwna impregnacja powierzchni odsadzek (np. Hydrostop)12
Usunięcie tymczasowego zadaszenia korony murów13
Wykonanie ceglanych zwieńczeń chodnika bojowego, oraz korony murów ze
spadkiem 1%14
Wykonanie hydroizolacji muru - szlamowanie 2 warstwy cegły poniżej korony15
Przeszycia rys i spękań muru prętami helifix w spoinach

11 Częściowe scalenie kolorystyczne ceglanych partii uzupełnień lica - zaprawki do
cegły, angoba itp.
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13, 1413, 1413, 14

Rozwinięcie muru Odc. 3, strona wewn. 1:100

Rozwinięcie muru Odc. 3, strona zewn. 1:100

Rysunek   skala 1:100

1 0 5 10m
12.12.2022

tytuł rysunku: data:

nr rysunku:

podpis:

SPRAWDZAJĄCY, uprawnienia do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności architektonicznej  

dr inż. arch. Maciej Małachowicz upr. 88/81/WBPP, 383/82/ WBPP 

dr inż. arch. Anna Małachowicz upr. 54/DSOKK/2011

Inwestor:

mgr inż. arch. Franciszek Hackemer

skala:PROJEKT BUDOWLANY nazwa i adres obiektu budowlanego:

podpis:

GŁÓWNY PROJEKTANT, uprawnienia do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

współpraca:

Autorska Pracownia
arch. Macieja Małachowicza

Parafialna 16, 52-233
Wrocław

tel. 71 345 26 54
zabytki@rewaloryzacja.com

Odcinek "B" (południowo-wschodni) murów miejskich

AM  7; dz. nr: 421/3. 474. 498, 499, 500, 501, 502

w Byczynie z wieżami: Polską i Piaskową.
ul. Floriańska, ul. Zamoyskiego, ul. Wąska; Byczyna

501; Obręb: BYCZYNA

Rynek 1, 46-220 Byczyna
Gmina Byczyna

7 / A

1:100Odc. 3. Strona zewn. i wewn. Rozwinięcia muru.

Oczyszczenie lica muru. Konserwacja i uzupełnienie spoin. Spoina z rysą zgodna z
programem prac konserwatorskich.
Oczyszczenie lica muru. Usunięcie spoin. Nowa spoina płaska, cofnięta w stosunku
do lica o 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac konserwatorskich.

Oczyszczenie lica cokołu kamiennego.  Usunięcie spoin. Nowa spoina płaska,
cofnięta w stosunku do lica o 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac
konserwatorskich. W razie potrzeby uzupełnić przestrzenie między głazami łamaną
cegłą, drobniejszymi kamieniami lub rudą darniową.

Oczyszczenie lica muru z rudy darniowej. Konserwacja i uzupełnienie spoin. Spoina
z rysą zgodna z programem prac konserwatorskich.

Czapki przypór do przemurowania. Warstwa cegły o wymiarach gotyckich na płask,
z zachowaniem istniejącego spadku.

Usunąć warstwę tynku i oczyścić. Wymurować nowe lico muru z cegły o wymiarach
gotyckich w wątku jednowozówkowym. Spoina z rysą wg programu prac
konserwatorskich.

Sprute lico do zachowania.

Uzupełnić cokół warstwą eratyków. Po usunięciu lica ustalić położenie negatywów
po dawnych głazach cokołu i uzupełnić je nowymi. Spoiny płaskie. Zaprawa i
kolorystyka wg programu prac konserwatorskich. W razie potrzeby uzupełnić
przestrzenie między głazami łamaną cegłą, drobniejszymi kamieniami lub rudą
darniową.
Odsłonięcie reliktów dawnego krenelażu. Rozebrać partie korony murów pod
nadzorem architektonicznym lub konserwatorskim. W miarę możliwości materiał
rozbiórkowy - oryginalne cegły i ich fragmenty zachować i wykorzystać wtórnie w
innych elementach projektu.
Uzupełnić zerwaną koronę krenelażu dwiema warstwami cegły. Szczegółowe
ustalenia w trybie nadzoru autorskiego. Ustalić poziom historycznego chodnika
bojowego i do jego wysokości rozebrać wtórne przemurowania korony muru.

LEGENDA:

1
2
3

4
5
6

7
8

9

10 Silnie uszkodzone lico gotyckie uzupełnić kitami

Uzupełnienie spoin i bezbarwna impregnacja powierzchni odsadzek (np. Hydrostop)12
Usunięcie tymczasowego zadaszenia korony murów13
Wykonanie ceglanych zwieńczeń chodnika bojowego, oraz korony murów ze
spadkiem 1%14
Wykonanie hydroizolacji muru - szlamowanie 2 warstwy cegły poniżej korony15
Przeszycia rys i spękań muru prętami helifix w spoinach

11 Częściowe scalenie kolorystyczne ceglanych partii uzupełnień lica - zaprawki do
cegły, angoba itp.
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Wykonać pełną, murowaną balustradę
 z cegieł o wymiarach gotyckich, w wątku gotyckim,
ze strzelnicami - kluczowymi i szczelinowymi.

12

13, 1413, 1413

Rysunek   skala 1:100

1 0 5 10m

Rozwinięcie muru Odc. 1, strona zewn. 1:100

12.12.2022
tytuł rysunku: data:

nr rysunku:

podpis:

SPRAWDZAJĄCY, uprawnienia do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności architektonicznej  

dr inż. arch. Maciej Małachowicz upr. 88/81/WBPP, 383/82/ WBPP 

dr inż. arch. Anna Małachowicz upr. 54/DSOKK/2011

Inwestor:

mgr inż. arch. Franciszek Hackemer

skala:PROJEKT BUDOWLANY nazwa i adres obiektu budowlanego:

podpis:

GŁÓWNY PROJEKTANT, uprawnienia do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

współpraca:

Autorska Pracownia
arch. Macieja Małachowicza

Parafialna 16, 52-233
Wrocław

tel. 71 345 26 54
zabytki@rewaloryzacja.com

Odcinek "B" (południowo-wschodni) murów miejskich

AM  7; dz. nr: 421/3. 474. 498, 499, 500, 501, 502

w Byczynie z wieżami: Polską i Piaskową.
ul. Floriańska, ul. Zamoyskiego, ul. Wąska; Byczyna

501; Obręb: BYCZYNA

Rynek 1, 46-220 Byczyna
Gmina Byczyna

8 / A

1:100Odc. 1, strona zewn. Rozwinięcie muru

Oczyszczenie lica muru. Konserwacja i uzupełnienie spoin. Spoina z rysą zgodna z
programem prac konserwatorskich.
Oczyszczenie lica muru. Usunięcie spoin. Nowa spoina płaska, cofnięta w stosunku
do lica o 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac konserwatorskich.

Oczyszczenie lica cokołu kamiennego.  Usunięcie spoin. Nowa spoina płaska,
cofnięta w stosunku do lica o 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac
konserwatorskich. W razie potrzeby uzupełnić przestrzenie między głazami łamaną
cegłą, drobniejszymi kamieniami lub rudą darniową.

Oczyszczenie lica muru z rudy darniowej. Konserwacja i uzupełnienie spoin. Spoina
z rysą zgodna z programem prac konserwatorskich.

Czapki przypór do przemurowania. Warstwa cegły o wymiarach gotyckich na płask,
z zachowaniem istniejącego spadku.

Usunąć warstwę tynku i oczyścić. Wymurować nowe lico muru z cegły o wymiarach
gotyckich w wątku jednowozówkowym. Spoina z rysą wg programu prac
konserwatorskich.

Sprute lico do zachowania.

Uzupełnić cokół warstwą eratyków. Po usunięciu lica ustalić położenie negatywów
po dawnych głazach cokołu i uzupełnić je nowymi. Spoiny płaskie. Zaprawa i
kolorystyka wg programu prac konserwatorskich. W razie potrzeby uzupełnić
przestrzenie między głazami łamaną cegłą, drobniejszymi kamieniami lub rudą
darniową.
Odsłonięcie reliktów dawnego krenelażu. Rozebrać partie korony murów pod
nadzorem architektonicznym lub konserwatorskim. W miarę możliwości materiał
rozbiórkowy - oryginalne cegły i ich fragmenty zachować i wykorzystać wtórnie w
innych elementach projektu.
Uzupełnić zerwaną koronę krenelażu dwiema warstwami cegły. Szczegółowe
ustalenia w trybie nadzoru autorskiego. Ustalić poziom historycznego chodnika
bojowego i do jego wysokości rozebrać wtórne przemurowania korony muru.

LEGENDA:

1
2
3

4
5
6

7
8

9

10 Silnie uszkodzone lico gotyckie uzupełnić kitami

Uzupełnienie spoin i bezbarwna impregnacja powierzchni odsadzek (np. Hydrostop)12
Usunięcie tymczasowego zadaszenia korony murów13
Wykonanie ceglanych zwieńczeń chodnika bojowego, oraz korony murów ze
spadkiem 1%14
Wykonanie hydroizolacji muru - szlamowanie 2 warstwy cegły poniżej korony15
Przeszycia rys i spękań muru prętami helifix w spoinach

11 Częściowe scalenie kolorystyczne ceglanych partii uzupełnień lica - zaprawki do
cegły, angoba itp.
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Wykonać pełną, murowaną balustradę
 z cegieł o wymiarach gotyckich, w wątku gotyckim,
ze strzelnicami - kluczowymi i szczelinowymi.
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Rysunek   skala 1:100

1 0 5 10m

Rozwinięcie muru Odc. 1, strona wewn. 1:100

12.12.2022
tytuł rysunku: data:

nr rysunku:

podpis:

SPRAWDZAJĄCY, uprawnienia do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności architektonicznej  

dr inż. arch. Maciej Małachowicz upr. 88/81/WBPP, 383/82/ WBPP 

dr inż. arch. Anna Małachowicz upr. 54/DSOKK/2011

Inwestor:

mgr inż. arch. Franciszek Hackemer

skala:PROJEKT BUDOWLANY nazwa i adres obiektu budowlanego:

podpis:

GŁÓWNY PROJEKTANT, uprawnienia do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

współpraca:

Autorska Pracownia
arch. Macieja Małachowicza

Parafialna 16, 52-233
Wrocław

tel. 71 345 26 54
zabytki@rewaloryzacja.com

Odcinek "B" (południowo-wschodni) murów miejskich

AM  7; dz. nr: 421/3. 474. 498, 499, 500, 501, 502

w Byczynie z wieżami: Polską i Piaskową.
ul. Floriańska, ul. Zamoyskiego, ul. Wąska; Byczyna

501; Obręb: BYCZYNA

Rynek 1, 46-220 Byczyna
Gmina Byczyna

9 / A

1:100Odc. 1. strona wewn. Rozwinięcie muru

Oczyszczenie lica muru. Konserwacja i uzupełnienie spoin. Spoina z rysą zgodna z
programem prac konserwatorskich.
Oczyszczenie lica muru. Usunięcie spoin. Nowa spoina płaska, cofnięta w stosunku
do lica o 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac konserwatorskich.

Oczyszczenie lica cokołu kamiennego.  Usunięcie spoin. Nowa spoina płaska,
cofnięta w stosunku do lica o 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac
konserwatorskich. W razie potrzeby uzupełnić przestrzenie między głazami łamaną
cegłą, drobniejszymi kamieniami lub rudą darniową.

Oczyszczenie lica muru z rudy darniowej. Konserwacja i uzupełnienie spoin. Spoina
z rysą zgodna z programem prac konserwatorskich.

Czapki przypór do przemurowania. Warstwa cegły o wymiarach gotyckich na płask,
z zachowaniem istniejącego spadku.

Usunąć warstwę tynku i oczyścić. Wymurować nowe lico muru z cegły o wymiarach
gotyckich w wątku jednowozówkowym. Spoina z rysą wg programu prac
konserwatorskich.

Sprute lico do zachowania.

Uzupełnić cokół warstwą eratyków. Po usunięciu lica ustalić położenie negatywów
po dawnych głazach cokołu i uzupełnić je nowymi. Spoiny płaskie. Zaprawa i
kolorystyka wg programu prac konserwatorskich. W razie potrzeby uzupełnić
przestrzenie między głazami łamaną cegłą, drobniejszymi kamieniami lub rudą
darniową.
Odsłonięcie reliktów dawnego krenelażu. Rozebrać partie korony murów pod
nadzorem architektonicznym lub konserwatorskim. W miarę możliwości materiał
rozbiórkowy - oryginalne cegły i ich fragmenty zachować i wykorzystać wtórnie w
innych elementach projektu.
Uzupełnić zerwaną koronę krenelażu dwiema warstwami cegły. Szczegółowe
ustalenia w trybie nadzoru autorskiego. Ustalić poziom historycznego chodnika
bojowego i do jego wysokości rozebrać wtórne przemurowania korony muru.

LEGENDA:

1
2
3

4
5
6

7
8

9

10 Silnie uszkodzone lico gotyckie uzupełnić kitami

Uzupełnienie spoin i bezbarwna impregnacja powierzchni odsadzek (np. Hydrostop)12
Usunięcie tymczasowego zadaszenia korony murów13
Wykonanie ceglanych zwieńczeń chodnika bojowego, oraz korony murów ze
spadkiem 1%14
Wykonanie hydroizolacji muru - szlamowanie 2 warstwy cegły poniżej korony15
Przeszycia rys i spękań muru prętami helifix w spoinach

11 Częściowe scalenie kolorystyczne ceglanych partii uzupełnień lica - zaprawki do
cegły, angoba itp.
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wyburzenia, rozbiórki

ściany, elementy istniejące,

ściany projektowane - murowane, przemurowania

LEGENDA:

projektowane otwory

linie widokowe
uskok / krzywizna wysklepki powyżej przekroju

wnęka / krzywizna poniżej przekroju

UWAGA:
- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją
projektową,
- w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednie decyzje podjąć w trybie
nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem
opracowania,

1 0 5 10m

Rysunek skala 1:100  
12.12.2022

tytuł rysunku: data:

nr rysunku:

podpis:

SPRAWDZAJĄCY, uprawnienia do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności architektonicznej  

dr inż. arch. Maciej Małachowicz upr. 88/81/WBPP, 383/82/ WBPP 

dr inż. arch. Anna Małachowicz upr. 54/DSOKK/2011

Inwestor:

mgr inż. arch. Franciszek Hackemer

skala:PROJEKT BUDOWLANY nazwa i adres obiektu budowlanego:

podpis:

GŁÓWNY PROJEKTANT, uprawnienia do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

współpraca:

Autorska Pracownia
arch. Macieja Małachowicza

Parafialna 16, 52-233
Wrocław

tel. 71 345 26 54
zabytki@rewaloryzacja.com

Odcinek "B" (południowo-wschodni) murów miejskich

AM  7; dz. nr: 421/3. 474. 498, 499, 500, 501, 502

w Byczynie z wieżami: Polską i Piaskową.
ul. Floriańska, ul. Zamoyskiego, ul. Wąska; Byczyna

501; Obręb: BYCZYNA

Rynek 1, 46-220 Byczyna
Gmina Byczyna

10 / A

1:100Wieża Bramy Polskiej, rzuty
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+32,10

Eksponowany ślad po kurtynie muru
do zachowania
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wyburzenia, rozbiórki

ściany, elementy istniejące,

ściany projektowane - murowane, przemurowania

LEGENDA:

projektowane otwory

linie widokowe
uskok / krzywizna wysklepki powyżej przekroju

wnęka / krzywizna poniżej przekroju

ELEWACJA POŁUDNIOWA

ELEWACJA PÓŁNOCNA
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tytuł rysunku: data:

nr rysunku:

podpis:

SPRAWDZAJĄCY, uprawnienia do projektowania bez 
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dr inż. arch. Anna Małachowicz upr. 54/DSOKK/2011

Inwestor:

mgr inż. arch. Franciszek Hackemer

skala:PROJEKT BUDOWLANY nazwa i adres obiektu budowlanego:

podpis:

GŁÓWNY PROJEKTANT, uprawnienia do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

współpraca:

Autorska Pracownia
arch. Macieja Małachowicza

Parafialna 16, 52-233
Wrocław

tel. 71 345 26 54
zabytki@rewaloryzacja.com

Odcinek "B" (południowo-wschodni) murów miejskich

AM  7; dz. nr: 421/3. 474. 498, 499, 500, 501, 502

w Byczynie z wieżami: Polską i Piaskową.
ul. Floriańska, ul. Zamoyskiego, ul. Wąska; Byczyna

501; Obręb: BYCZYNA

Rynek 1, 46-220 Byczyna
Gmina Byczyna

11 / A

1:100Wieża Bramy Polskiej. Elewacje: północna i południowa

1 0 5 10m

Rysunek skala 1:100  

UWAGA:
- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją
projektową,
- w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednie decyzje podjąć w trybie
nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem
opracowania,



Wymienić pokrycie dachu na dachówki ceramiczne
 typu karpiówka w łuskę w kolorze ceglastym, mrozoodporne.

Wykonać nowe stopnie schodów 
wejściowych. Granitowe, pełne, 

o powierzchni płomieniowanej.

Wykonać drewnianą balustradę 
schodów o wysokości 110cm

Założyć drzwi deskowe, okute, wg rys. wyk.

+32,10

Wykonać drabinę w formie
kotwionych do muru klamr

stalowych z pochwytem

Wykonać ganek o konstrukcji drewnianej,
na konsolach granitowych.

Balustrada o wysokości 110cm.

Skuć wylewkę betonową wejścia. 
Odsłoniętą warstwę cegieł uzupełnić 

i wykonać nowe spoiny.

Uzupełnić ubytki murów cegłą
o wymiarach gotyckich w wątku

jednowozówkowym

Wykonać posadzki drewniane z desek 
Konstrukcja stropu z belek drewnianych

20x25cm

+5,64
+5,88

0,00

Istniejące schody zachować. Elementy 
w złym stanie technicznym wymienić.

Całość oczyścić i zaimpregnować. 
W razie konieczności wymienić całość 

klatki schodowej z zachowaniem geometrii

Więźba dachowa do zachowania. Po odsłonięciu dokonać oceny
stanu technicznego w trybie nadzoru. Elementy w słabym stanie 
należy wymienić. Ołatowanie do całkowitej wymiany

Wykonać posadzki drewniane 
z desek drewnianych gr. 28mm

Wykonać nowy pochwyt balustrady
drewniany, o przekroju 5x10cm 

na wysokości 110cm. Pozostałe elementy 
balustrady ocenić pod względem stanu 

zachowania i w razie konieczności wymienić.

Wykonać nowe balustrady drewniane
o wysokości 110cm wg rys. wyk.

Otwory strzelnicze zamknąć oknem 
nierozwieralnym. Szklenie dwuszybowe 

w minimalistycznej ramie aluminiowej
lub stalowej o jak najmniejszym przekroju

+10,63

+14,88

+18,39

+21,74

+25,85

94

Istniejące schody zachować. Elementy 
w złym stanie technicznym wymienić.

Całość oczyścić i zaimpregnować. 
W razie konieczności wymienić całość 

Istniejącą stolarkę okienną,
zastąpić drzwiami.

+32,10

Wymienić pokrycie dachu na dachówki ceramiczne
 typu karpiówka w łuskę w kolorze ceglastym, mrozoodporne.

Więźba dachowa do zachowania. Po odsłonięciu dokonać oceny
stanu technicznego w trybie nadzoru. Elementy w słabym stanie 
należy wymienić. Ołatowanie do całkowitej wymiany

Wykonać posadzki drewniane z desek 

Konstrukcja stropu z belek drewnianych
20x25cm

Wykonać posadzki drewniane 
z desek drewnianych gr. 28mm

0,00

Wykonać drabinę w formie
kotwionych do muru klamr

stalowych z pochwytem

Otwory strzelnicze zamknąć oknem 
nierozwieralnym. Szklenie dwuszybowe 

w minimalistycznej ramie aluminiowej
lub stalowej o jak najmniejszym przekroju

Wymienić okna wieży. Okna rozwieralne,
szklenie dwuszybowe w ramie drewnianej.

Podziały z listew osadzonych między szybami
lub naklejanych na szkło. Wg rys. wyk.
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139 120 63
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PRZEKRÓJ C-C

PRZEKRÓJ A-A
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SPRAWDZAJĄCY, uprawnienia do projektowania bez 
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dr inż. arch. Anna Małachowicz upr. 54/DSOKK/2011

Inwestor:

mgr inż. arch. Franciszek Hackemer

skala:PROJEKT BUDOWLANY nazwa i adres obiektu budowlanego:
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GŁÓWNY PROJEKTANT, uprawnienia do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

współpraca:

Autorska Pracownia
arch. Macieja Małachowicza

Parafialna 16, 52-233
Wrocław

tel. 71 345 26 54
zabytki@rewaloryzacja.com

Odcinek "B" (południowo-wschodni) murów miejskich

AM  7; dz. nr: 421/3. 474. 498, 499, 500, 501, 502

w Byczynie z wieżami: Polską i Piaskową.
ul. Floriańska, ul. Zamoyskiego, ul. Wąska; Byczyna

501; Obręb: BYCZYNA

Rynek 1, 46-220 Byczyna
Gmina Byczyna

12 / A

1:100Wieża Bramy Polskiej. Przekroje: A-A i C-C

1 0 5 10m

Rysunek skala 1:100  

UWAGA:
- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją
projektową,
- w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednie decyzje podjąć w trybie
nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem
opracowania,

nanoCAD Text
klatki schodowej z zachowaniem geometrii 
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wyburzenia, rozbiórki

ściany, elementy istniejące,

ściany projektowane - murowane, przemurowania

LEGENDA:

projektowane otwory

linie widokowe
uskok / krzywizna wysklepki powyżej przekroju

wnęka / krzywizna poniżej przekroju

UWAGA:
- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją

projektową,
- w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednie decyzje podjąć w trybie

nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem

opracowania,
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501; Obręb: BYCZYNA

Rynek 1, 46-220 Byczyna
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1:100Baszta Piaskowa. Rzuty.
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Wykonać pełną, murowaną balustradę
 z cegieł o wymiarach gotyckich, w wątku gotyckim,
ze strzelnicami - kluczowymi i szczelinowymi.

+15,50

-5,42

Usunąć tymczasowe zabezpieczenie korony muru.
Wymurować czapkę z dwóch  warstw cegły o 

wymiarach gotyckich ze spadkiem 1% w kierunku
 zewn. Poniżej czapki zabezpieczyć koronę szlamowaniem

Widoczny ślad po spruciu krenelaża do zachowania.

Wykonać pełną, murowaną balustradę
 z cegieł o wymiarach gotyckich, w wątku gotyckim,
ze strzelnicami - kluczowymi i szczelinowymi.

+15,50

Usunąć tymczasowe zabezpieczenie korony muru.
Wymurować czapkę z dwóch  warstw cegły o 

wymiarach gotyckich ze spadkiem 1% w kierunku
 zewn. Poniżej czapki zabezpieczyć koronę szlamowaniem

wyburzenia, rozbiórki

ściany, elementy istniejące,

ściany projektowane - murowane, przemurowania

LEGENDA:

projektowane otwory

linie widokowe
uskok / krzywizna wysklepki powyżej przekroju

wnęka / krzywizna poniżej przekroju
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12.12.2022
tytuł rysunku: data:

nr rysunku:

podpis:

SPRAWDZAJĄCY, uprawnienia do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności architektonicznej  

dr inż. arch. Maciej Małachowicz upr. 88/81/WBPP, 383/82/ WBPP 

dr inż. arch. Anna Małachowicz upr. 54/DSOKK/2011

Inwestor:

mgr inż. arch. Franciszek Hackemer

skala:PROJEKT BUDOWLANY nazwa i adres obiektu budowlanego:

podpis:

GŁÓWNY PROJEKTANT, uprawnienia do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
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Odcinek "B" (południowo-wschodni) murów miejskich

AM  7; dz. nr: 421/3. 474. 498, 499, 500, 501, 502

w Byczynie z wieżami: Polską i Piaskową.
ul. Floriańska, ul. Zamoyskiego, ul. Wąska; Byczyna

501; Obręb: BYCZYNA

Rynek 1, 46-220 Byczyna
Gmina Byczyna

14 / A

1:100Baszta Piaskowa. Elewacje: wschodnia i zachodnia.
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Rysunek skala 1:100  

UWAGA:
- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją
projektową,
- w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednie decyzje podjąć w trybie
nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem
opracowania,



+15,50

Wykonać pełną, murowaną balustradę
 z cegieł o wymiarach gotyckich, w wątku gotyckim,
ze strzelnicami - kluczowymi i szczelinowymi.

+14,10

Wykonać schody drabiniaste, drewniane. 
Balustrady o wysokości 110cm.

+0,17

+2,81

+5,45

+7,90

+10,20

Otwory strzelnicze zamknąć oknem 
nierozwieralnym. Szklenie dwuszybowe 

w minimalistycznej ramie aluminiowej
lub stalowej o jak najmniejszym przekroju

602
56 56490

Wykonać pełną, murowaną balustradę
 z cegieł o wymiarach gotyckich, w wątku gotyckim,
ze strzelnicami - kluczowymi i szczelinowymi.

+15,50

+14,10

Wykonać schody drabiniaste, drewniane. 
Balustrady o wysokości 110cm.

+0,17

+2,81

+5,45

+7,86

+10,20

Otwory strzelnicze zamknąć oknem 
nierozwieralnym. Szklenie dwuszybowe 

w minimalistycznej ramie aluminiowej
lub stalowej o jak najmniejszym przekroju

Konstrukcja stropu z belek drewnianych
20x25cm

12 x 12cm

602
56 490 56

wyburzenia, rozbiórki

ściany, elementy istniejące,

ściany projektowane - murowane, przemurowania

LEGENDA:

projektowane otwory

linie widokowe
uskok / krzywizna wysklepki powyżej przekroju

wnęka / krzywizna poniżej przekroju

PRZEKRÓJ B-BPRZEKRÓJ A-A

12.12.2022
tytuł rysunku: data:

nr rysunku:

podpis:

SPRAWDZAJĄCY, uprawnienia do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności architektonicznej  

dr inż. arch. Maciej Małachowicz upr. 88/81/WBPP, 383/82/ WBPP 

dr inż. arch. Anna Małachowicz upr. 54/DSOKK/2011

Inwestor:

mgr inż. arch. Franciszek Hackemer

skala:PROJEKT BUDOWLANY nazwa i adres obiektu budowlanego:

podpis:

GŁÓWNY PROJEKTANT, uprawnienia do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

współpraca:

Autorska Pracownia
arch. Macieja Małachowicza

Parafialna 16, 52-233
Wrocław

tel. 71 345 26 54
zabytki@rewaloryzacja.com

Odcinek "B" (południowo-wschodni) murów miejskich

AM  7; dz. nr: 421/3. 474. 498, 499, 500, 501, 502

w Byczynie z wieżami: Polską i Piaskową.
ul. Floriańska, ul. Zamoyskiego, ul. Wąska; Byczyna

501; Obręb: BYCZYNA

Rynek 1, 46-220 Byczyna
Gmina Byczyna

15 / A

1:100Baszta Piaskowa. Przekroje A-A i B-B.

1 0 5 10m

Rysunek skala 1:100  

UWAGA:
- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją
projektową,
- w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednie decyzje podjąć w trybie
nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem
opracowania,
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0/0
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78+40

15
75

Drzwi jednoskrzyłowe, deskowe,
z naświetlem, okute od zewnątrz. Belka

ślemieniowa profilowana wg rys.
wykonawczych.

Okno ostrołuczne, rozwieralne,
ze szkleniem dwuszybowym,

zespolonym w ramie
drewnianej.

strona zewn. strona wewn.

Drzwi jednoskrzyłowe, deskowe. Od
zewnątrz okute blachą. Antaba wg rys.
wykonawczych. Zawiasy pasowe na

hakach.

O2

0
-1

0/0

0
1

3
4

0
5

0
0

15
90

Okno - zabezpieczenie otworu
strzelniczego. Nierozwieralne.

Szklenie zespolone w
minimalistycznej ramie

aluminiowej lub stalowej o jak
najmniejszym przekroju

0
-1

0/0

0
1

1
4

0
5

0
0

29
75+12

Okno - zabezpieczenie otworu
strzelniczego. Nierozwieralne.

Szklenie zespolone w
minimalistycznej ramie

aluminiowej lub stalowej o jak
najmniejszym przekroju

O4

Okno - zabezpieczenie otworu
strzelniczego. Nierozwieralne.

Szklenie zespolone w
minimalistycznej ramie

aluminiowej lub stalowej o jak
najmniejszym przekroju

0
-1

0/0

1
1

0
2

0
3

0
0

15
105

O5

Okno - zabezpieczenie otworu
strzelniczego. Nierozwieralne.

Szklenie zespolone w
minimalistycznej ramie

aluminiowej lub stalowej o jak
najmniejszym przekroju
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wewnętrznej
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Symbol D3
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100
190+70

Drzwi jednoskrzyłowe, deskowe,
z naświetlem, okute.

strona zewn. strona wewn.

Okno zwieńczone odcinkowo.
Nierozwieralne. Szklenie

zespolone w minimalistycznej
ramie aluminiowej lub stalowej
o jak najmniejszym przekroju
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O8

Okno - zabezpieczenie otworu
strzelniczego. Nierozwieralne.

Szklenie zespolone w
minimalistycznej ramie

aluminiowej lub stalowej o jak
najmniejszym przekroju

Okno - zabezpieczenie otworu
strzelniczego. Nierozwieralne.

Szklenie zespolone w
minimalistycznej ramie

aluminiowej lub stalowej o jak
najmniejszym przekroju

0
-1

0/0

0
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1
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0
0

20
85+8

0
3

Okno - zabezpieczenie otworu
strzelniczego. Nierozwieralne.

Szklenie zespolone w
minimalistycznej ramie

aluminiowej lub stalowej o jak
najmniejszym przekroju

O9

0
-1

0/0

1
1

0
2

0
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20
55

0
3

Okno - zabezpieczenie otworu
strzelniczego. Nierozwieralne.

Szklenie zespolone w
minimalistycznej ramie

aluminiowej lub stalowej o jak
najmniejszym przekroju
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wyburzenia, rozbiórki

ściany, elementy istniejące,

ściany projektowane - murowane, przemurowania

LEGENDA:

projektowane otwory

linie widokowe
uskok / krzywizna wysklepki powyżej przekroju

wnęka / krzywizna poniżej przekroju

UWAGA:
- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z

dokumentacją projektową,
- w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednie decyzje

podjąć w trybie nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić

z autorem opracowania,

0.5 0 2.5 5m

Rysunek skala 1:50  
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tytuł rysunku: data:

nr rysunku:

podpis:

SPRAWDZAJĄCY, uprawnienia do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności architektonicznej  

dr inż. arch. Maciej Małachowicz upr. 88/81/WBPP, 383/82/ WBPP 

dr inż. arch. Anna Małachowicz upr. 54/DSOKK/2011

Inwestor:

mgr inż. arch. Franciszek Hackemer

skala:PROJEKT BUDOWLANY nazwa i adres obiektu budowlanego:

podpis:

GŁÓWNY PROJEKTANT, uprawnienia do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

współpraca:

Autorska Pracownia
arch. Macieja Małachowicza

Parafialna 16, 52-233
Wrocław

tel. 71 345 26 54
zabytki@rewaloryzacja.com

Odcinek "B" (południowo-wschodni) murów miejskich

AM  7; dz. nr: 421/3. 474. 498, 499, 500, 501, 502

w Byczynie z wieżami: Polską i Piaskową.
ul. Floriańska, ul. Zamoyskiego, ul. Wąska; Byczyna

501; Obręb: BYCZYNA

Rynek 1, 46-220 Byczyna
Gmina Byczyna

16 / A

1:50Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej



UWAGA:
- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją
projektową,
- w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednie decyzje podjąć w trybie
nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem
opracowania,

1 0 5 10m

12.12.22
tytuł rysunku: data:

nr rysunku:

podpis:

SPRAWDZAJĄCY, uprawnienia do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych  

mgr inż. Krystyna Stanclik upr. nr 172/DOŚ/09 

Inwestor:

Rynek 1, 46-220 Byczyna
mgr inż. arch. Franciszek Hackemer

skala:
Odcinek "B" (południowo-wschodni) murów miejskich

PROJEKT BUDOWLANY nazwa i adres obiektu budowlanego:

AM  7; dz. nr: 421, 454, 474, 490, 490/5, 490/6, 490/16  498, 499, 500, podpis:

PROJEKTANT, uprawnienia do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych

współpraca:

w Byczynie z wieżami: Polską i Piaskową.
ul. Floriańska, ul. Zamoyskiego, ul. Wąska; Byczyna

Gmina Byczyna

1/E

1:100Autorska Pracownia
arch. Macieja Małachowicza

Parafialna 16, 52-233
Wrocław

tel. 71 345 26 54
zabytki@rewaloryzacja.com 501; Obręb: BYCZYNA

Rysunek skala 1:100  
Schemat poglądowy zasilania

mgr inż. Maria Pawlik upr. nr 255/81/WBPP 
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