UWAGA:

- prace przy poszczegoélnych elementach opracowania wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

- w przypadku elementéw niewyszczegodlnionych odpowiednie decyzje podjgé w trybie
nadzoru autorskiego,

- wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem
opracowania,

- oprawy L1 o$wietlenia muréw montowaé¢ w odlegtosci ok. 70cm od lica muru.

Rysunek skala 1:500
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LEGENDA:

-------------------- Teren opracowania

—————--=- —  Obszar oddziatywania projektu

Elementy projektowane - linie widokowe

Elementy projektowane - podcienia, balkony, ganki

Budynek adaptowany bez zmiany obrysu zewnetrznego

|:| Nawierzchnia projektowana z matych elementéw (kostka brukowa)

|:| Nawierzchnia projektowana z matych elementéw, biol. czynna (ekokrata)

2 v v

Nawierzchnia projektowana, biol. czynna - trawnik

|:| Nawierzchnia projektowana z duzych elementéw (ptyty betonowe)

Liczba projektowanych kondygnacji w budynkach adaptowanych
.L1 Projektowany punkt Swietlny
g Projektowane oswietlenie liniowe
C3.1 Projektowane maszty oswietlenia - wys. 4 m
\:\ Projektowane opaski wokot opraw oswietlenia - nawierzchnia z granitowej kostki brukowej
sc|)\/| Projektowane kosze na odpadki
— Projektowane tawki parkowe
—= Projektowane tablice informacyjne i infokioski
X Elementy istniejgce do usuniecia

LEGENDA-INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

T-BASZTA  Tablice elektryczne zasilajgco - sterujgce

T-WIEZA iluminacji muru, odb. ogdlnych Wiezy / Baszty
& S Studzienka przytaczeniowa z gniazdami
o do obstugi imprez

Trasa kabli nN zasialjgcych oraz sterowniczych

systemu DALI

+ llos¢ kabli po jednej trasie

Zestawienie oswietlenia Moc(w) | [losé
L1 Oprawa doziemna Light UP E159 23W 23W 80
1011Im 3000K IP 66 IK10
L2 Oprawa doziemna Linealuce Compact | 52.8W 8
UB54 52.8W 3180 Im 3000K IP 67 IK10
G1 Oprawa GOBO Palco EN24 34,6W 34,6W 2
934Im 3000K + szybka Gobo na stupie
wys 4m
P1 | EF51: Spotlight with base - Warm White | 47,3W 1
Led - integrated electronic control gear -
Medium optic 4811 Im 3000K
P2 | EF37: Spotlight with base - Warm White | 18,1W 1
Led - integrated electronic control gear -
Super Spot optic 1236 Im 3000K
S Stupek Bega 71 013 z gniazdami 1
elektrycznymi
o PROJEKT BUDOWLANY-nazwa i adres obiektu budc tytut rysunku: skala:—data:
et horska Pracowna | Gmina Byczyna Odcinek "B" (potudniowo-wschodni) murow miejskich PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
Parafiana 16, 52.233 | Rynek 1, 46-220 Byczyna ul. Florivavh?l:gzml%gnvﬂgzsi?;;g oﬂ.us.k?vgg'(aa?g’%?yna GLOWNY PROJEKTANT, uprawnienia do projekowania . + s . ; frrysunk:
Wroctaw — - ’ ' ’ bez ograniczen w spedianodei achiekoniczng 0 inZ. arch. Maciej Matachowicz upr. 88/81/WBPP, 383/82/ WBPP
tel. 7134526 54 mgr inz. arch. Franciszek Hackemer AM 7;dz. nr: 422)/;,@%‘{4[% ¢g%Y4l\?2’ 500, 501, 502 SPRANDZAACY, prawions dopopkovan oz« 3 - podbis— 0 [ A
zabytki@rewaloryzacja.com oirace: : ograniczen w specjalnoéci architekionicznej drinz. arch. Anna Matachowicz upr. 54/DSOKK/2011 podpis:
T e conen MQF inZ. Krystyna Stanclik upr. nr 172/D0S$/09 -

SPRAWDZAJACY, uprawnienia do projektowania bez HeE : H
cgraniczehwépeqalﬁoéci instalaqi%lejktrycznych mgr Inz. Marla PanIk upr. nr 255/81/\NBPP

podpis:




1 \\‘ Oczyszczenie lica muru. Konserwacja i uzupetnienie spoin. Spoina z rysg zgodna z
k programem prac konserwatorskich.

2 Oczyszczenie lica muru. Usunigcie spoin. Nowa spoina ptaska, cofnigta w stosunku
do lica 0 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac konserwatorskich.

Oczyszczenie lica cokotu kamiennego. Usuniecie spoin. Nowa spoina ptaska,
cofnigta w stosunku do lica o 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac
konserwatorskich. W razie potrzeby uzupetni¢ przestrzenie miedzy gtazami tamang
cegta, drobniejszymi kamieniami lub rudg darniowa.

Oczyszczenie lica muru z rudy darniowej. Konserwacja i uzupetnienie spoin. Spoina
z rysg zgodna z programem prac konserwatorskich.

Czapki przypor do przemurowania. Warstwa cegty o wymiarach gotyckich na ptask,
z zachowaniem istniejgcego spadku.

Usung¢ warstwe tynku i oczysci¢. Wymurowaé nowe lico muru z cegty o wymiarach
| gotyckich w watku jednowozéwkowym. Spoina z rysg wg programu prac
konserwatorskich.

o0 . .
/’/,/’/, ;| Sprute lico do zachowania.
4

W Uzupetni¢ cokot warstwa eratykow. Po usunieciu lica ustali¢ potozenie negatywow

A po dawnych gtazach cokotu i uzupetni¢ je nowymi. Spoiny ptaskie. Zaprawa i
kolorystyka wg programu prac konserwatorskich. W razie potrzeby uzupetni¢
przestrzenie miedzy gtazami famang cegtg, drobniejszymi kamieniami lub rudg
darniowg.

l:| Odslonigcie reliktdw dawnego krenelazu. Rozebraé partie korony muréw pod
nadzorem architektonicznym lub konserwatorskim. W miare mozliwosci materiat
rozbiérkowy - oryginalne cegty i ich fragmenty zachowac¢ i wykorzysta¢ wtérnie w
innych elementach projektu.
Uzupetni¢ zerwang korone krenelazu dwiema warstwami cegly. Szczegétowe
ustalenia w trybie nadzoru autorskiego. Ustali¢ poziom historycznego chodnika
bojowego i do jego wysokosci rozebra¢ wtérne przemurowania korony muru.

1 0 @ Silnie uszkodzone lico gotyckie uzupetni¢ kitami

1 1 Czesciowe scalenie kolorystyczne ceglanych partii uzupetnien lica - zaprawki do
cegly, angoba itp.
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1 2 Uzupetnienie spoin i bezbarwna impregnacja powierzchni odsadzek (np. Hydrostop)

1 3 Usuniecie tymczasowego zadaszenia korony muréw

1 4 Wykonanie ceglanych zwienczen chodnika bojowego, oraz korony muréw ze
spadkiem 1%

1 5 Wykonanie hydroizolacji muru - szlamowanie 2 warstwy cegly ponizej korony

1 6 Przeszycia rys i spekan muru pretami helifix w spoinach
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Rozwinigcie muru Odc. 8, strona wewn. 1:100
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1 \\‘ Oczyszczenie lica muru. Konserwacja i uzupetnienie spoin. Spoina z rysg zgodna z
k programem prac konserwatorskich.

2 ~ s/ Oczyszczenie lica muru. Usunigcie spoin. Nowa spoina ptaska, cofnieta w stosunku
SS S S

~ -4 dolicao 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac konserwatorskich.
Oczyszczenie lica cokotu kamiennego. Usuniecie spoin. Nowa spoina ptaska,
cofnigta w stosunku do lica o 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac
konserwatorskich. W razie potrzeby uzupetni¢ przestrzenie miedzy gtazami tamang
cegta, drobniejszymi kamieniami lub rudg darniowa.

Oczyszczenie lica muru z rudy darniowej. Konserwacja i uzupetnienie spoin. Spoina
z rysg zgodna z programem prac konserwatorskich.

Czapki przypor do przemurowania. Warstwa cegty o wymiarach gotyckich na ptask,
z zachowaniem istniejgcego spadku.

Usung¢ warstwe tynku i oczysci¢. Wymurowaé nowe lico muru z cegty o wymiarach
gotyckich w watku jednowozéwkowym. Spoina z rysg wg programu prac
konserwatorskich.

v
% Sprute lico do zachowania.

Uzupetni¢ cokét warstwg eratykéw. Po usunigciu lica ustali¢ potozenie negatywow
| po dawnych gtazach cokotu i uzupetni¢ je nowymi. Spoiny ptaskie. Zaprawa i
kolorystyka wg programu prac konserwatorskich. W razie potrzeby uzupetni¢
przestrzenie miedzy gtazami famang cegtg, drobniejszymi kamieniami lub rudg
darniowa.

QOdstonigcie reliktéw dawnego krenelazu. Rozebra¢ partie korony muréw pod
nadzorem architektonicznym lub konserwatorskim. W miare mozliwosci materiat
rozbiérkowy - oryginalne cegty i ich fragmenty zachowac¢ i wykorzysta¢ wtérnie w
innych elementach projektu.

Uzupetni¢ zerwang korone krenelazu dwiema warstwami cegly. Szczegétowe
ustalenia w trybie nadzoru autorskiego. Ustali¢ poziom historycznego chodnika
bojowego i do jego wysokosci rozebra¢ wtérne przemurowania korony muru.

Silnie uszkodzone lico gotyckie uzupetni¢ kitami

Czesciowe scalenie kolorystyczne ceglanych partii uzupetnien lica - zaprawki do
/) cegly, angoba itp.

Uzupetnienie spoin i bezbarwna impregnacja powierzchni odsadzek (np. Hydrostop)

Usunigcie tymczasowego zadaszenia korony muréw

Wykonanie ceglanych zwienczen chodnika bojowego, oraz korony muréw ze
spadkiem 1%

Wykonanie hydroizolacji muru - szlamowanie 2 warstwy cegly ponizej korony

Przeszycia rys i spekan muru pretami helifix w spoinach
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Rozwinigcie muru Odc. 8, strona zewn. 1:100
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Rysunek skala 1:100
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westor:

Autorska Pracownia
arch. Macieja Matachowicza
Parafialna 16, 52-233
Wroctaw
tel. 71 345 26 54
zabytki@rewaloryzacja.com

Gmina Byczyna
Rynek 1, 46-220 Byczyna

Odcinek "B" (potudniowo-wschodni) muréw miejskich
w Byczynie z wiezami: Polskg i Piaskowsg.
ul. Florianska, ul. Zamoyskiego, ul. Waska; Byczyna

mgr inz. arch. Franciszek Hackemer

AM 7; dz. nr: 421/3. 474. 498, 499, 500, 501, 502
501; Obreb: BYCZYNA

PROJEKT BUDOWLANY-nazwa i adres obiektu budowlanego::

tytut rysunku:

skala:—

Odc. 8, strona zewn. Rozwinigcie muru. 1:100 1:100

rdata:

12.12.2022

GLOWNY PROJEKTANT, uprawnienia do projektowan
bez ograniczer w specjalnosci architektonicznej

®dr inz. arch. Maciej Matachowicz upr. 88/81/WBPP, 383/82/ WBPP

SPRAWDZAJACY, uprawnienia do projekiowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej

dr inz. arch. Anna Matachowicz upr. 54/DSOKK/2011

podpis:—{

nr rysunku:

2/A

podpis:




LEGENDA:

Oczyszczenie lica muru. Konserwacja i uzupetnienie spoin. Spoina z rysg zgodna z
programem prac konserwatorskich.

Oczyszczenie lica muru. Usunigcie spoin. Nowa spoina ptaska, cofnigta w stosunku
do lica 0 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac konserwatorskich.

Oczyszczenie lica cokotu kamiennego. Usuniecie spoin. Nowa spoina ptaska,
cofnigta w stosunku do lica o 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac
konserwatorskich. W razie potrzeby uzupetni¢ przestrzenie miedzy gtazami tamang
cegta, drobniejszymi kamieniami lub rudg darniowa.

Oczyszczenie lica muru z rudy darniowej. Konserwacja i uzupetnienie spoin. Spoina
z rysg zgodna z programem prac konserwatorskich.

Czapki przypor do przemurowania. Warstwa cegty o wymiarach gotyckich na ptask,
z zachowaniem istniejgcego spadku.

Usung¢ warstwe tynku i oczysci¢. Wymurowaé nowe lico muru z cegty o wymiarach
1] gotyckich w watku jednowozéwkowym. Spoina z rysg wg programu prac
konserwatorskich.

Sprute lico do zachowania.

Uzupetni¢ cokét warstwg eratykéw. Po usunigciu lica ustali¢ potozenie negatywow
| po dawnych gtazach cokotu i uzupeti¢ je nowymi. Spoiny ptaskie. Zaprawa i
kolorystyka wg programu prac konserwatorskich. W razie potrzeby uzupetni¢
przestrzenie miedzy gtazami famang cegtg, drobniejszymi kamieniami lub rudg
darniowa.

QOdstonigcie reliktéw dawnego krenelazu. Rozebra¢ partie korony muréw pod
nadzorem architektonicznym lub konserwatorskim. W miare mozliwosci materiat
rozbiérkowy - oryginalne cegty i ich fragmenty zachowac¢ i wykorzysta¢ wtérnie w
innych elementach projektu.

Uzupetni¢ zerwang korone krenelazu dwiema warstwami cegly. Szczegétowe
ustalenia w trybie nadzoru autorskiego. Ustali¢ poziom historycznego chodnika
bojowego i do jego wysokosci rozebra¢ wtérne przemurowania korony muru.

Silnie uszkodzone lico gotyckie uzupetni¢ kitami

Czesciowe scalenie kolorystyczne ceglanych partii uzupetnien lica - zaprawki do
cegly, angoba itp.

Uzupetnienie spoin i bezbarwna impregnacja powierzchni odsadzek (np. Hydrostop)

Usunigcie tymczasowego zadaszenia korony muréw

Wykonanie ceglanych zwienczen chodnika bojowego, oraz korony muréw ze
spadkiem 1%

Wykonanie hydroizolacji muru - szlamowanie 2 warstwy cegly ponizej korony

Przeszycia rys i spekan muru pretami helifix w spoinach

UWAGA:

- prace przy poszczegolnych elementach opracowania wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektows,

- w przypadku elementéw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podjaé w trybie
nadzoru autorskiego,

- wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem

Rozwinigcie muru Odc. 7, strona wewn. 1:100
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Rozwinigcie muru Odc. 6, strona wewn. 1:100

opracowania,

Rysunek skala 1:100

N T — T T ;
1 0 5 10m

Autorska Pracownia
arch. Macieja Matachowicza
Parafialna 16, 52-233
Wroctaw
tel. 71 345 26 54
zabytki@rewaloryzacja.com

Gmina Byczyna
Rynek 1, 46-220 Byczyna
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Odcinek "B" (potudniowo-wschodni) muréw miejskich
w Byczynie z wiezami: Polskg i Piaskowsg.

tytut rysunku:
Odc.: 6, 7, strona wewn. Rozwinigcie muru. 1:100

rdata:

12.12.2022

mgr inz. arch. Franciszek Hackemer

ul. Florianska, ul. Zamoyskiego, ul. Waska; Byczyna
AM 7; dz. nr: 421/3. 474. 498, 499, 500, 501, 502

GLOWNY PROJEKTANT, uprawnienia do projektowan
bez ograniczer w specjalnosci architektonicznej

®dr inz. arch. Maciej Matachowicz upr. 88/81/WBPP, 383/82/ WBPP

501; Obreb: BYCZYNA

SPRAWDZAJACY, uprawnienia do projekiowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej

podpis:—

dr inz. arch. Anna Matachowicz upr. 54/DSOKK/2011
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LEGENDA:

Oczyszczenie lica muru. Konserwacja i uzupetnienie spoin. Spoina z rysg zgodna z
programem prac konserwatorskich.

Oczyszczenie lica muru. Usunigcie spoin. Nowa spoina ptaska, cofnigta w stosunku
do lica 0 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac konserwatorskich.

Oczyszczenie lica cokotu kamiennego. Usuniecie spoin. Nowa spoina ptaska,
cofnigta w stosunku do lica o 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac
konserwatorskich. W razie potrzeby uzupetni¢ przestrzenie miedzy gtazami tamang
cegta, drobniejszymi kamieniami lub rudg darniowa.

Oczyszczenie lica muru z rudy darniowej. Konserwacja i uzupetnienie spoin. Spoina
z rysg zgodna z programem prac konserwatorskich.

Czapki przypor do przemurowania. Warstwa cegty o wymiarach gotyckich na ptask,
z zachowaniem istniejgcego spadku.

Usung¢ warstwe tynku i oczysci¢. Wymurowaé nowe lico muru z cegty o wymiarach

1 gotyckich w watku jednowozéwkowym. Spoina z rysg wg programu prac

konserwatorskich.

Sprute lico do zachowania.

Uzupetni¢ cokét warstwg eratykéw. Po usunigciu lica ustali¢ potozenie negatywow

| po dawnych gtazach cokotu i uzupetni¢ je nowymi. Spoiny ptaskie. Zaprawa i

kolorystyka wg programu prac konserwatorskich. W razie potrzeby uzupetni¢
przestrzenie miedzy gtazami famang cegtg, drobniejszymi kamieniami lub rudg
darniowa.

QOdstonigcie reliktéw dawnego krenelazu. Rozebra¢ partie korony muréw pod
nadzorem architektonicznym lub konserwatorskim. W miare mozliwosci materiat
rozbiérkowy - oryginalne cegty i ich fragmenty zachowac¢ i wykorzysta¢ wtérnie w
innych elementach projektu.

Uzupetni¢ zerwang korone krenelazu dwiema warstwami cegly. Szczegétowe
ustalenia w trybie nadzoru autorskiego. Ustali¢ poziom historycznego chodnika
bojowego i do jego wysokosci rozebra¢ wtérne przemurowania korony muru.

Silnie uszkodzone lico gotyckie uzupetni¢ kitami

Czesciowe scalenie kolorystyczne ceglanych partii uzupetnien lica - zaprawki do
cegly, angoba itp.

Uzupetnienie spoin i bezbarwna impregnacja powierzchni odsadzek (np. Hydrostop)

Usunigcie tymczasowego zadaszenia korony muréw

Wykonanie ceglanych zwienczen chodnika bojowego, oraz korony muréw ze
spadkiem 1%

Wykonanie hydroizolacji muru - szlamowanie 2 warstwy cegly ponizej korony

Przeszycia rys i spekan muru pretami helifix w spoinach

UWAGA:

- prace przy poszczegolnych elementach opracowania wykona¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa,

- w przypadku elementdéw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje
podjac w trybie nadzoru autorskiego,

- wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢
z autorem opracowania,
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Rozwinigcie muru Odc. 7, strona zewn. 1:100

Rozwinigcie muru Odc. 6, strona wewn. 1:100
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Odcinek "B" (potudniowo-wschodni) muréw miejskich
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LEGENDA:

1 “ Oczyszczenie lica muru. Konserwacja i uzupetnienie spoin. Spoina z rysg zgodna z
k programem prac konserwatorskich.
2 AR Oczyszczenie lica muru. Usunigcie spoin. Nowa spoina ptaska, cofnigta w stosunku
» -,/ dolicao 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac konserwatorskich.
3 x x x| Oczyszczenie lica cokotu kamiennego. Usunigcie spoin. Nowa spoina ptaska,
x_x x| cofnieta w stosunku do lica o 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac

konserwatorskich. W razie potrzeby uzupetni¢ przestrzenie miedzy gtazami tamang
cegta, drobniejszymi kamieniami lub rudg darniowa.

Oczyszczenie lica muru z rudy darniowej. Konserwacja i uzupetnienie spoin. Spoina
z rysg zgodna z programem prac konserwatorskich.

Czapki przypor do przemurowania. Warstwa cegty o wymiarach gotyckich na ptask,
z zachowaniem istniejgcego spadku.

Usung¢ warstwe tynku i oczysci¢. Wymurowaé nowe lico muru z cegty o wymiarach
| gotyckich w watku jednowozéwkowym. Spoina z rysg wg programu prac
konserwatorskich.

Sprute lico do zachowania.
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Uzupetni¢ cokét warstwg eratykéw. Po usunigciu lica ustali¢ potozenie negatywow

| po dawnych gtazach cokotu i uzupetni¢ je nowymi. Spoiny ptaskie. Zaprawa i
kolorystyka wg programu prac konserwatorskich. W razie potrzeby uzupetni¢
przestrzenie miedzy gtazami famang cegtg, drobniejszymi kamieniami lub rudg ; .
darniowa. > .

9 l:] QOdstonigcie reliktéw dawnego krenelazu. Rozebra¢ partie korony muréw pod o ‘ / /
nadzorem architektonicznym lub konserwatorskim. W miare mozliwosci materiat ///% Z
rozbiérkowy - oryginalne cegty i ich fragmenty zachowac¢ i wykorzysta¢ wtérnie w -z —
innych elementach projektu.

Uzupetni¢ zerwang korone krenelazu dwiema warstwami cegly. Szczegétowe
ustalenia w trybie nadzoru autorskiego. Ustali¢ poziom historycznego chodnika
bojowego i do jego wysokosci rozebra¢ wtérne przemurowania korony muru.
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Rozwinigcie muru Odc. 4, strona wewn. 1:100
Silnie uszkodzone lico gotyckie uzupetni¢ kitami

1 1 Czesciowe scalenie kolorystyczne ceglanych partii uzupetnien lica - zaprawki do

cegly, angoba itp.

1 2 Uzupetnienie spoin i bezbarwna impregnacja powierzchni odsadzek (np. Hydrostop)

1 3 Usunigcie tymczasowego zadaszenia korony muréw
Rozwinigcie muru Odc. 2, strona wewn. 1:100
1 4 Wykonanie ceglanych zwienczen chodnika bojowego, oraz korony muréw ze

spadkiem 1%
1 5 Wykonanie hydroizolacji muru - szlamowanie 2 warstwy cegly ponizej korony

1 6 Przeszycia rys i spekan muru pretami helifix w spoinach
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Rozwinigcie muru Odc. 5, strona wewn. 1:100
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1 “ Oczyszczenie lica muru. Konserwacja i uzupetnienie spoin. Spoina z rysg zgodna z
k programem prac konserwatorskich.

Oczyszczenie lica muru. Usunigcie spoin. Nowa spoina ptaska, cofnigta w stosunku
do lica 0 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac konserwatorskich.

Oczyszczenie lica cokotu kamiennego. Usuniecie spoin. Nowa spoina ptaska,
cofnieta w stosunku do lica o 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac
konserwatorskich. W razie potrzeby uzupetni¢ przestrzenie miedzy gtazami tamang
cegta, drobniejszymi kamieniami lub rudg darniowa.

Oczyszczenie lica muru z rudy darniowej. Konserwacja i uzupetnienie spoin. Spoina
zrysg zgodna z programem prac konserwatorskich.

Czapki przypor do przemurowania. Warstwa cegty o wymiarach gotyckich na ptask,
z zachowaniem istniejgcego spadku.

Usung¢ warstwe tynku i oczysci¢. Wymurowaé nowe lico muru z cegty o wymiarach
1] gotyckich w watku jednowozéwkowym. Spoina z rysg wg programu prac .
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Uzupetni¢ cokét warstwg eratykéw. Po usunigciu lica ustali¢ potozenie negatywow p Vs s
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kolorystyka wg programu prac konserwatorskich. W razie potrzeby uzupetni¢ ) s T n
przestrzenie miedzy gtazami famang cegtg, drobniejszymi kamieniami lub rudg - IR Sy sy S YA “ Va2
darniowg.

9 l:| Odstoniecie reliktow dawnego krenelazu. Rozebra¢ partie korony muréw pod
nadzorem architektonicznym lub konserwatorskim. W miare mozliwosci materiat
rozbiérkowy - oryginalne cegty i ich fragmenty zachowac¢ i wykorzysta¢ wtérnie w
innych elementach projektu.
Uzupetni¢ zerwang korone krenelazu dwiema warstwami cegly. Szczegétowe
ustalenia w trybie nadzoru autorskiego. Ustali¢ poziom historycznego chodnika
bojowego i do jego wysokosci rozebra¢ wtérne przemurowania korony muru.

1 0 @ Silnie uszkodzone lico gotyckie uzupetni¢ kitami

1 1 \///\\///\\ Czesciowe scalenie kolorystyczne ceglanych partii uzupetnien lica - zaprawki do
NN cegly, angoba itp. Rozwinigcie muru Odc. 4, strona zewn. 1:100 Rozwinigcie muru Odc. 2, strona zewn. 1:100
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Uzupetnienie spoin i bezbarwna impregnacja powierzchni odsadzek (np. Hydrostop)

1 3 Usunigcie tymczasowego zadaszenia korony muréw

1 4 Wykonanie ceglanych zwienczen chodnika bojowego, oraz korony muréw ze
spadkiem 1%

1 5 Wykonanie hydroizolacji muru - szlamowanie 2 warstwy cegly ponizej korony

1 6 Przeszycia rys i spekan muru pretami helifix w spoinach
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Rozwinigcie muru Odc. 5, strona zewn. 1:100

Rysunek skala 1:100
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LEGENDA:

10
11

Oczyszczenie lica muru. Konserwacja i uzupetnienie spoin. Spoina z rysg zgodna z
programem prac konserwatorskich.

Oczyszczenie lica muru. Usunigcie spoin. Nowa spoina ptaska, cofnigta w stosunku
do lica 0 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac konserwatorskich.

Oczyszczenie lica cokotu kamiennego. Usuniecie spoin. Nowa spoina ptaska,
cofnigta w stosunku do lica o 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac
konserwatorskich. W razie potrzeby uzupetni¢ przestrzenie miedzy gtazami tamang
cegta, drobniejszymi kamieniami lub rudg darniowa.

:’z:z:::z:} Oczyszczenie lica muru z rudy darniowej. Konserwacja i uzupetnienie spoin. Spoina
0:0:!:21 zrysg zgodna z programem prac konserwatorskich.
Czapki przypor do przemurowania. Warstwa cegty o wymiarach gotyckich na ptask,

z zachowaniem istniejgcego spadku.

V Usung¢ warstwe tynku i oczysci¢. Wymurowaé nowe lico muru z cegty o wymiarach
A gotyckich w watku jednowozéwkowym. Spoina z rysg wg programu prac
konserwatorskich.

N0
NG . .
//////,///,/ Sprute lico do zachowania.

W Uzupetni¢ cokét warstwg eratykéw. Po usunigciu lica ustali¢ potozenie negatywow
A po dawnych gtazach cokotu i uzupetni¢ je nowymi. Spoiny ptaskie. Zaprawa i
kolorystyka wg programu prac konserwatorskich. W razie potrzeby uzupetni¢
przestrzenie miedzy gtazami famang cegtg, drobniejszymi kamieniami lub rudg
darniowg.
QOdstonigcie reliktéw dawnego krenelazu. Rozebra¢ partie korony muréw pod
l:| nadzorem architektonicznym lub konserwatorskim. W miare mozliwos$ci materiat
rozbiérkowy - oryginalne cegty i ich fragmenty zachowac¢ i wykorzysta¢ wtérnie w
innych elementach projektu.
Uzupetni¢ zerwang korone krenelazu dwiema warstwami cegly. Szczegétowe
ustalenia w trybie nadzoru autorskiego. Ustali¢ poziom historycznego chodnika
bojowego i do jego wysokosci rozebra¢ wtérne przemurowania korony muru.

@ Silnie uszkodzone lico gotyckie uzupetni¢ kitami

///\///\ Czesciowe scalenie kolorystyczne ceglanych partii uzupetnien lica - zaprawki do
N .
wovoy) cegly, angoba itp.

1 2 Uzupetnienie spoin i bezbarwna impregnacja powierzchni odsadzek (np. Hydrostop)

1 3 Usunigcie tymczasowego zadaszenia korony muréw

1 4 Wykonanie ceglanych zwienczen chodnika bojowego, oraz korony muréw ze
spadkiem 1%

1 5 Wykonanie hydroizolacji muru - szlamowanie 2 warstwy cegly ponizej korony

1 6 Przeszycia rys i spekan muru pretami helifix w spoinach
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Rozwinigcie muru Odc. 3, strona wewn. 1:100
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Rozwinigcie muru Odc. 3, strona zewn. 1:100
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Autorska Pracownia
arch. Macieja Matachowicza
Parafialna 16, 52-233
Wroctaw
tel. 71 345 26 54
zabytki@rewaloryzacja.com

Gmina Byczyna
Rynek 1, 46-220 Byczyna

mgr inz. arch. Franciszek Hackemer

PROJEKT BUDOWLANY-nazwa i adres obiektu budowlanego:

et 0 e el et o e et e
A
SSLLLSSSSS LS SIS
SLILS S LSS S SLS

RN RNy I
SSALSL SIS SIS

IR SIS
SIIITIIAL LSS IS ST SIS LS
T S S LS

& AT Skl oA ATt S S

NN NN NN
NANANN NN N NN NN N

Odcinek "B" (potudniowo-wschodni) muréw miejskich
w Byczynie z wiezami: Polskg i Piaskowsg.
ul. Florianska, ul. Zamoyskiego, ul. Waska; Byczyna
AM 7; dz. nr: 421/3. 474. 498, 499, 500, 501, 502
501; Obreb: BYCZYNA

tytut rysunku:

skala:—

Odc. 3. Strona zewn. i wewn. Rozwinigcia muru. 1:100
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LEGENDA:

Oczyszczenie lica muru. Konserwacja i uzupetnienie spoin. Spoina z rysg zgodna z
programem prac konserwatorskich.

Oczyszczenie lica muru. Usuniecie spoin. Nowa spoina ptaska, cofnieta w stosunku
do lica 0 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac konserwatorskich.

Oczyszczenie lica cokotu kamiennego. Usuniecie spoin. Nowa spoina ptaska,
cofnieta w stosunku do lica o 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac
konserwatorskich. W razie potrzeby uzupetni¢ przestrzenie miedzy gtazami tamang
cegtg, drobniejszymi kamieniami lub rudg darniowa.

Oczyszczenie lica muru z rudy darniowej. Konserwacja i uzupetnienie spoin. Spoina
zrysg zgodna z programem prac konserwatorskich.

Czapki przypoér do przemurowania. Warstwa cegty o wymiarach gotyckich na ptask,
z zachowaniem istniejgcego spadku.

Usuna¢ warstwe tynku i oczy$ci¢. Wymurowac nowe lico muru z cegly o wymiarach
gotyckich w watku jednowozéwkowym. Spoina z rysg wg programu prac
konserwatorskich.

Sprute lico do zachowania.

Uzupetni¢ cokot warstwag eratykéw. Po usunigciu lica ustali¢ potoZzenie negatywéw
po dawnych gtazach cokotu i uzupeti¢ je nowymi. Spoiny ptaskie. Zaprawa i
kolorystyka wg programu prac konserwatorskich. W razie potrzeby uzupetni¢
przestrzenie miedzy gtazami famang cegtg, drobniejszymi kamieniami lub rudg
darniowg.

Odstoniecie reliktow dawnego krenelazu. Rozebra¢ partie korony muréw pod
nadzorem architektonicznym lub konserwatorskim. W miare mozliwosci materiat
rozbiérkowy - oryginalne cegty i ich fragmenty zachowac i wykorzysta¢ wtérnie w
innych elementach projektu.

Uzupetni¢ zerwang korone krenelazu dwiema warstwami cegly. Szczegdtowe
ustalenia w trybie nadzoru autorskiego. Ustali¢ poziom historycznego chodnika
bojowego i do jego wysokosci rozebra¢ wtérne przemurowania korony muru.
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///\///\ Czesciowe scalenie kolorystyczne ceglanych partii uzupetnien lica - zaprawki do
11 %9 -
o) cegly, angoba itp.

Silnie uszkodzone lico gotyckie uzupetni¢ kitami

1 2 Uzupetnienie spoin i bezbarwna impregnacja powierzchni odsadzek (np. Hydrostop)

1 3 Usuniecie tymczasowego zadaszenia korony muréw e

1 4 Wykonanie ceglanych zwienczen chodnika bojowego, oraz korony muréw ze */ &7 /'/ r

| | A
spadkiem 1%

1 5 Wykonanie hydroizolacji muru - szlamowanie 2 warstwy cegly ponizej korony

1 6 Przeszycia rys i spekan muru pretami helifix w spoinach
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Rozwinigcie muru Odc. 1, strona wewn. 1:100

westor:

LEGENDA:

programem prac konserwatorskich.

cegta, drobniejszymi kamieniami lub rudg darniowa.
z rysg zgodna z programem prac konserwatorskich.

z zachowaniem istniejgcego spadku.

konserwatorskich.

”
9 Sprute lico do zachowania.

darniowg.

innych elementach projektu.

1 0 @ Silnie uszkodzone lico gotyckie uzupetni¢ kitami

/\\/\\ cegly, angoba itp.

1 3 Usunigcie tymczasowego zadaszenia korony muréw

spadkiem 1%

1 6 Przeszycia rys i spekan muru pretami helifix w spoinach

1 “ Oczyszczenie lica muru. Konserwacja i uzupetienie spoin. Spoina z rysg zgodna z
AN

Oczyszczenie lica muru. Usunigcie spoin. Nowa spoina ptaska, cofnigta w stosunku
do lica 0 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac konserwatorskich.

Oczyszczenie lica cokotu kamiennego. Usuniecie spoin. Nowa spoina ptaska,
cofnigta w stosunku do lica o 3-5 mm. Zaprawa i kolorystyka wg programu prac
konserwatorskich. W razie potrzeby uzupetni¢ przestrzenie miedzy gtazami tamang

Oczyszczenie lica muru z rudy darniowej. Konserwacja i uzupetnienie spoin. Spoina
Czapki przypor do przemurowania. Warstwa cegty o wymiarach gotyckich na ptask,

Usunag¢ warstwe tynku i oczysci¢. Wymurowaé nowe lico muru z cegty o wymiarach
| gotyckich w watku jednowozéwkowym. Spoina z rysg wg programu prac

Uzupetni¢ cokét warstwg eratykéw. Po usunigciu lica ustali¢ potozenie negatywow
| po dawnych gtazach cokotu i uzupetni¢ je nowymi. Spoiny ptaskie. Zaprawa i
kolorystyka wg programu prac konserwatorskich. W razie potrzeby uzupetni¢
przestrzenie miedzy gtazami famang cegtg, drobniejszymi kamieniami lub rudg

9 QOdstonigcie reliktéw dawnego krenelazu. Rozebra¢ partie korony muréw pod
nadzorem architektonicznym lub konserwatorskim. W miare mozliwosci materiat
rozbiérkowy - oryginalne cegty i ich fragmenty zachowac i wykorzysta¢ wtérnie w
Uzupetni¢ zerwang korone krenelazu dwiema warstwami cegly. Szczegétowe

ustalenia w trybie nadzoru autorskiego. Ustali¢ poziom historycznego chodnika
bojowego i do jego wysokosci rozebra¢ wtérne przemurowania korony muru.

1 1 \///\\///\\ Czesciowe scalenie kolorystyczne ceglanych partii uzupetnien lica - zaprawki do

1 2 Uzupetnienie spoin i bezbarwna impregnacja powierzchni odsadzek (np. Hydrostop)

1 4 Wykonanie ceglanych zwienczen chodnika bojowego, oraz korony muréw ze

1 5 Wykonanie hydroizolacji muru - szlamowanie 2 warstwy cegly ponizej korony
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- prace przy poszczegolnych elementach opracowania wykonac zgodnie z dokumentacjg

projektowa,

- w przypadku elementéw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podjaé w trybie
nadzoru autorskiego,

- wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem
opracowania,
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Odcinek "B" (potudniowo-wschodni) muréw miejskich
w Byczynie z wiezami: Polskg i Piaskowsg.
ul. Florianska, ul. Zamoyskiego, ul. Waska; Byczyna
AM 7; dz. nr: 421/3. 474. 498, 499, 500, 501, 502
501; Obreb: BYCZYNA

PROJEKT BUDOWLANY-nazwa i adres obiektu budowlanego:

z cegiet o wymiarach gotyckich, w watku gotyckim
ze strzelnicami - kluczowymi i szczelino

ELEWACJA WSCHODNIA

LEGENDA:

linie widokowe

== uskok / krzywizna wysklepki powyzej przekroju
Li--= wneka / krzywizna ponizej przekroju

$ciany, elementy istniejgce,

m 4ciany projektowane - murowane, przemurowania

: wyburzenia, rozbiorki

17 ~ Iprojektowane otwory
tytut rysunku: skala:——-data:————
Baszta Piaskowa. Elewacje: wschodnia i zachodnia. 1:100 [12.12.2022
" nr rysunku:
o dpravee SO inz. arch. Maciej Matachowicz upr. 88/81/WBPP, 383/82/ WBPP
dpis:—
SPRAWDZAJACY, uprawnienia do projektowania bez podpis 14 / A

ograniczen w specjalnosci architektonicznej

dr inz. arch. Anna Matachowicz upr. 54/DSOKK/2011

podpis:




UWAGA:

PRZEKROJ A-A

ini rewniane.
Balustrady o wysokosci 110cm.

- prace przy poszczegolnych elementach opracowania wykonac zgodnie z dokumentacjg

projektowa,

- w przypadku elementdéw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podjaé w trybie

nadzoru autorskiego,

- wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem

opracowania,
Rysunek skala 1:100

F]]]]_ I — I I ]
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westor:

10m

Autorska Pracownia
arch. Macieja Matachowicza
Parafialna 16, 52-233
Wroctaw
tel. 71 345 26 54
zabytki@rewaloryzacja.com

Gmina Byczyna
Rynek 1, 46-220 Byczyna

mgr inz. arch. Franciszek Hackemer

wspdtpraca:

Odcinek "B" (potudniowo-wschodni) muréw miejskich
w Byczynie z wiezami: Polskg i Piaskowsg.
ul. Florianska, ul. Zamoyskiego, ul. Waska; Byczyna
AM 7; dz. nr: 421/3. 474. 498, 499, 500, 501, 502
501; Obreb: BYCZYNA

PROJEKT BUDOWLANY-nazwa i adres obiektu budowlanego:

Konstrukcja stropu z belek drewnianych
20x2§cm

__Otwory strzelnicze zamkng¢ oknem
nierozwieralnym. Szklenie dwuszybowe

w mlnlmali_st%czr]e' ramie aluminiowej
lub stalowej o jak najmniejszym przekroju

——— 1 \Wykonac schody drabiniaste, drewniane.
m Balustrady o wysokosci 110cm.

+5,45
VS

w

+2,81
T

PRZEKROJ B-B

LEGENDA:

linie widokowe

== uskok / krzywizna wysklepki powyzej przekroju
Li--= wneka / krzywizna ponizej przekroju

$ciany, elementy istniejgce,

m 4ciany projektowane - murowane, przemurowania

: wyburzenia, rozbiorki

I: ;Iprojektowane otwory

tytut rysunku: skala:——-data:————
Baszta Piaskowa. Przekroje A-A i B-B. 1:100 12.12k.2022
A L N nr rysunku:
o dpravee SO inz. arch. Maciej Matachowicz upr. 88/81/WBPP, 383/82/ WBPP
— - podpis:— 15 /A
SPRANDZMACY wauneraomoskouenabez ir jnz. arch. Anna Matachowicz upr. 54/DSOKK/2011
podpis:




Symbol D1 D2 o1 02 03 04 05
LXR
OO
Zestawienie SAYAVAYAYAYA
stolarki AVAVAVAVAVAVAVA \
projektowanej . ‘ Jg\ Jg
wewnetrznej % C?; I”’:
rys. skala 1:50 $ $
Z < 1]
()% i
&~
% i : % f
N == ,
T Wﬂll
strona zewn. strona wewn.
szt. lewe/prawe 1/0 1/0 14/0 0/0 0/0 0/0 0/0
poziom -1 0 1 2 3 -1 0 1 2 3 -1 0 1 2 5 | 1 0 1 4 -1 0 4 -1 0 1 2 3 | -1 0 1 2 3
ilos¢ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 | 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
otwér w $wietle 100 100 50 15 29 15 15
szer. / wys. + tek 190+70 190+65 78+40 90 75+12 75 105

Drzwi jednoskrzytowe, deskowe,

Drzwi jednoskrzytowe, deskowe. Od

Okno ostrotuczne, rozwieralne,

Okno - zabezpieczenie otworu

Okno - zabezpieczenie otworu

Okno - zabezpieczenie otworu

Rysunek skala 1:50

westor:

A — — —
0.5 0 2

5

arch. Macieja Matachowicza

zabytki@rewaloryzacja.com

Autorska Pracownia

Parafialna 16, 52-233

Gmina Byczyna
Rynek 1, 46-220 Byczyna

Wroctaw
tel. 71 345 26 54

wspotpraca:

mgr inz. arch. Franciszek Hackemer

501; Obreb: BYCZYNA

PROJEKT BUDOWLANY-nazwa i adres obiektu budowlanego:

Odcinek "B" (potudniowo-wschodni) muréw miejskich
w Byczynie z wiezami: Polskg i Piaskowsg.
ul. Florianska, ul. Zamoyskiego, ul. Waska; Byczyna

AM 7; dz. nr: 421/3. 474. 498, 499, 500, 501, 502

Wieza Bramy Polskigj

Uwagi Okno - zabezpieczenie otworu
9 z naswietlem, okute od zewnatrz. Belka zewnatrz okute blachg. Antaba wg rys. ze szkleniem dwuszybowym, | strzelniczego. Nierozwieralne. | strzelniczego. Nierozwieralne. | strzelniczego. Nierozwieralne. | strzelniczego. Nierozwieralne.
Slemieniowa profilowana wg rys. wykonawczych. Zawiasy pasowe na zespolonym w ramie Szklenie zespolone w Szklenie zespolone w Szklenie zespolone w Szklenie zespolone w
wykonawczych. hakach. drewnianej. minimalistycznej ramie minimalistycznej ramie minimalistycznej ramie minimalistycznej ramie
aluminiowej lub stalowej o jak | aluminiowej lub stalowej o jak | aluminiowej lub stalowej o jak | aluminiowej lub stalowej o jak
najmniejszym przekroju najmniejszym przekroju najmniejszym przekroju najmniejszym przekroju
Symbol D3 06 o7 08 09 010
2
- )
ZestaW|e.n|e e A4
stolarki n
projektowanej . (_5
wewnetrznej (al
rys. skala 1:50
)
)
N
%)
< — (4v] LEGENDA:
T m
linie widokowe
strona zewn strona wewn T~ = uskok/ krzywizna wysklepki powyzej przekroju
Lo = wneka / krzywizna ponizej przekroju
szt. lewe/prawe 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 —_— . o
$ciany, elementy istniejgce,
poziom -1 0 1 2 3 -1 0 2 4 |1 0 2 3| -1 0 1 2 3 -1 0 2 3 -1 0 1 2 3 . ) )
m 4ciany projektowane - murowane, przemurowania
ilos¢ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
otwr w §wietle 100 60 20 20 20 20 wyburzenia, rozbiond
szer. [ wys. + tek 190+70 60+15 95+5 85 85+8 55 T
. . . . . . . . I - Iprojektowane otwory
. Drzwi jednoskrzytowe, deskowe, Okno zwienczone odcinkowo. |Okno - zabezpieczenie otworu| Okno - zabezpieczenie otworu | Okno - zabezpieczenie otworu | Okno - zabezpieczenie otworu | | F———
Uwagi Z naswietlem, okute. Nierozwieralne. Szklenie strzelniczego. Nierozwieralne. | strzelniczego. Nierozwieralne. | strzelniczego. Nierozwieralne. | strzelniczego. Nierozwieralne.
zespolone w minimalistycznej Szklenie zespolone w Szklenie zespolone w Szklenie zespolone w Szklenie zespolone w UWAGA-
ramie aluminiowej lub stalowej minimalistycznej ramie minimalistycznej ramie minimalistycznej ramie minimalistycznej ramie - prace przy poszczegdlnych elementach opracowania wykonaé zgodnie z
o jak najmniejszym przekroju | aluminiowej lub stalowej o jak | aluminiowej lub stalowej o jak | aluminiowej lub stalowej o jak | aluminiowej lub stalowej o jak dokumentacja projektowa
najmniejszym przekroju najmniejszym przekroju najmniejszym przekroju najmniejszym przekroju A - P -
- w przypadku elementéw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje

podjac w trybie nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢
z autorem opracowania,

ograniczen w specjalnosci architektonicznej

dr inz. arch. Anna Matachowicz upr. 54/DSOKK/2011

tytut rysunku: skala:——-data:————
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 1:50 |12.12.2022
" nr rysunku:
o A dpravee PO inz. arch. Maciej Matachowicz upr. 88/81/WBPP, 383/82/ WBPP
dpis:—
SPRAWDZAJACY, uprawnienia do projektowania bez podpis 16 / A

podpis:
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UWAGA:

- prace przy poszczegolnych elementach opracowania wykona¢ zgodnie z dokumentacjg

projektows,

- w przypadku elementéw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podjaé w trybie

nadzoru autorskiego,

- wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem

opracowania,
Rysunek skala 1:100
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westor:: PROJEKT BUDOWLANY-nazwa i adres obiektu budowlanego: tytut rysunku: skala:——-data:

Autorska Pracownia Gmina Byczyna QOdcinek "B" (potudniowo-wschodni) muréw miejskich ilani . 12.12.22
arch. Macieja Matachowicza R K 1 y46y220 B w Byczynie z wiezami: Polskg i Piaskowa. Schemat plequWy zasilania 1:100 nr rysunku:

Parafialna 16, 52-233 ynek 1, 46- yczyna ul. Floriariska, ul. Zamoyskiego, ul. Waska; Byczyna PROJEKTANT, upraanieia do pojekionania in3 Stancli 172/DOS/

Wroctaw . - bez ograniczen w specjalnosci instalac elektrycznyen MG INZ. Krystyna tanclik upr. nr 72/D 09
tel. 71 345 26 54 mgr inz. arch. Franciszek Hackemer AM 7; dz. nr: 421, 454, 474, 490, 490/5, 490/6, 490/16 498, 499, 500, podpis:—] 1/E
i i 501; Obreb: BYCZYNA SPRAWDZAJACY, uprawnienia do projektowania bez ins : :
zabytki@rewaloryzacja.com ’ ograniczew specianosci instaacj elekirycznych mgr Inz. Maria Pawlik upr. nr 255/81/WBPP
)6tpraca: podpis:



nanoCAD Text
oświetlenie 

nanoCAD Text
gniazda 

nanoCAD Text
obwody rezerwowe 

nanoCAD Text
ośw. Wieży 

nanoCAD Text
słup x 2 P1+2XP2 

nanoCAD Text
ośw. muru 

nanoCAD Text
ośw. muru 

nanoCAD Text
ośw. muru 

nanoCAD Text
ośw. muru 

nanoCAD Text
oświetlenie 

nanoCAD Text
gniazda 

nanoCAD Text
obwody rezerwowe 

nanoCAD Text
ośw. Baszty 

nanoCAD Text
ośw. muru 

nanoCAD Text
ośw. muru 

nanoCAD Text
ośw. muru 

nanoCAD Text
ławka multimedialna 

nanoCAD Text
infokiosk 

nanoCAD Text
tablica inform. Baszta Piaskowa 


	b24a3c60c07a173de00ff56e956fe4edc795c184485e7f157e6ad74131cb7f27.pdf
	b24a3c60c07a173de00ff56e956fe4edc795c184485e7f157e6ad74131cb7f27.pdf
	b24a3c60c07a173de00ff56e956fe4edc795c184485e7f157e6ad74131cb7f27.pdf
	b24a3c60c07a173de00ff56e956fe4edc795c184485e7f157e6ad74131cb7f27.pdf
	b24a3c60c07a173de00ff56e956fe4edc795c184485e7f157e6ad74131cb7f27.pdf
	b24a3c60c07a173de00ff56e956fe4edc795c184485e7f157e6ad74131cb7f27.pdf
	b24a3c60c07a173de00ff56e956fe4edc795c184485e7f157e6ad74131cb7f27.pdf
	b24a3c60c07a173de00ff56e956fe4edc795c184485e7f157e6ad74131cb7f27.pdf
	b24a3c60c07a173de00ff56e956fe4edc795c184485e7f157e6ad74131cb7f27.pdf
	b24a3c60c07a173de00ff56e956fe4edc795c184485e7f157e6ad74131cb7f27.pdf
	b24a3c60c07a173de00ff56e956fe4edc795c184485e7f157e6ad74131cb7f27.pdf
	b24a3c60c07a173de00ff56e956fe4edc795c184485e7f157e6ad74131cb7f27.pdf
	b24a3c60c07a173de00ff56e956fe4edc795c184485e7f157e6ad74131cb7f27.pdf

