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element |. projekt zagospodarowania dziatki lub terenu

Nazwa zamierzenia Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna — odcinek B z baszta Piaskowa i

budowlanego:
Adres obiektu:
Kategoria obiektu:

Jednostka ewidencyjna,
obreb, nr dziakki:

Inwestor, adres:

Roboty budowlane ujete
W opracowaniu:

Jednostka projektowa:

wieza bramng wschodnia
Byczyna, AM:7, dz. nr 498
VIII — inne budowle

Jednostka ewidencyjna:, Obreb: BYCZYNA, AM.: 7, dz. nr: 421/3, 474, 498,499, 500, 501,

502
identyfikator dziatki: 160401_4.0012.AR_7.948

Inwestor: Gmina Byczyna Adres: Rynek 1, 46-220 Byczyna

Budowa schodéw zewnetrznych, remont, rozbiérka, zagospodarowanie terenu

Autorska Pracownia arch. Macieja Malachowicza
52-233 Wroclaw, ul. Parafialna 16,

tel. 071 345 26 54,

email: zabytki@rewaloryzacja.com,
www.rewaloryzacja.com

specjalnosc¢: zakres, imie i nazwisko projektanta, nr uprawnien: Data opracowania: Podpis:
architektoniczna architektura, gtéwny projektant:
do projektowania bez dr inz. arch. Maciej Matachowicz nr upr.: 12.12.2022
ograniczen 88/81/WBPP, 383/82/WBPP T
architektoniczna architektura, sprawdzajacy:
do projektowania bez dr inz. arch. Anna Matachowicz nr upr.: 12.12.2022
ograniczen 54/DSOKK/2011
Wroctaw 12.12.2022
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Zatacznik do strony tytutowej

Spis tresci

element I. Projekt zagospodarowania dziatki Tub terenU..........cc.ccuevieiririninininicccccte e 1
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Zalacznik do strony tytutlowej
Oswiadczenie projektantow
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1. Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu

4. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Spis czesci rysunkowej i zatacznikéw graficznych:
Nrrys: Nazwa rysunku: Skala:

1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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Oswiadczenie projektantéw

Nizej podpisani projektanci o$wiadczaja , ze: projekt zagospodarowania terenu, wchodzacy w sklad
opracowania p.n.: ,,Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna — odcinek B z baszta Piaskowa i
wieza bramna wschodnia” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.( art.34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane, Dz. U. z 1994 Nr 89 poz.
414 z pbézniejszymi zmianami Dz. U. z 2021 poz. 2351; z 2022r. Poz. 88, 1557,1768, 1783, 1846, 2206 ).

Przedstawione rozwigzania projektowe spelniaja wymogi wymagan podstawowych, funkcjonalnych,
uzytkowych, bezpieczenistwa i ochrony (zgodnie z art.5 ustawy z dn. 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane, Dz.
U. z 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami Dz. U. z 2021 poz. 2351; z 2022r. Poz. 88, 1557,1768,
1783, 1846, 2206 ).

Nizej podpisani projektanci o§wiadczaja, ze: Sq $wiadomi odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie falszywego
o$wiadczenia. Wykonana dokumentacja jest spdjna technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma shuzy¢.

specjalnos’é‘: projektant: opracowana cze$¢ projektu, zakres: data opracowania:
architektoniczna dr inz. arch. Maciej Matachowicz nr projekt budowlano architektoniczny 12.12.2022

do projektowaniabez .\ . 88/81/WBPP, 383/82/WBPP podpis:
ograniczen

specjalnos¢: sprawdzajacy: projekt budowlano architektoniczny data opracowania:
architektoniczna 12.12.2022

do projektowaniabez - 4. jn; arch. Anna Matachowicz nr upr.: podpis:
ograniczen

54/DSOKK/2011
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Czes$¢ Opisowa

1.

1.1.

1.2.

1.3.

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest odcinek potudniowo-wschodni muréw miejskich Byczyny
wzdhiz ul. Florianskiej od pomiedzy ulicami Waska i Zamojskiego, zwany odcinkiem ,,B”, wraz z Wieza
Bramy Polskiej oraz Baszta Piaskowa.

Okreslenie isthiejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu

Odcinek muréw rozciggajacy sie na ok. 150 m w kierunku péhocno-wschodnim od Baszty Piaskowej
jest od wnetrza obwodu niedostepny. Przylegaja do niego ogrody prywatnych doméw mieszkalnych (dziatki o
numerach: 490/5, 490/6, 490/7, 490/8. 490/2, 490/9, 490/10, 490/11, 490/12, 489, 488, Arkusz Mapy: 7, Obreb:
BYCZYNA). Do niektérych partii muru dostawiona zostala prowizoryczna, prywatna zabudowa wiat
ogrodowych, komoérek itp. Na dzialce o numerze 490/15 obecnie znajduje sie budynek stacji trafo. Na dziatce
490/16 z kolei miesci sie nieczynny szalet miejski. Konicowy, zachodni fragment muru znajduje sie na dziatce
drogowej o numerze 487/2. Pozostala, p6inocna cze$¢ odcinka ,,B” przylega wnetrzem do dziatki drogowej nr
474.

Od poludnia z Wieza Bramy Polskiej sasiaduje dlugi na ok. 20 m, tréjkatny w rzucie trawnik
wypehiajacy przestrzen miedzy murem a skrajnia drogi (dziatka nr 474). Na nim miesci sie latarnia oSwietlenia
miejskiego i znak drogowy.

Od péinocy Wieza Bramy Polskiej sasiaduje z dziatka 421/3 — drogowa mieszczaca ulice Zamoyskiego.

Na catej dhugosci odcinka ,,B” muréw od strony zewnetrznej obwodu rozciaga sie teren parkowy (dziatki
o numerach: 499, 500, 501, 502. Aleje parkowe wykonane zostaly z plyt betonowych, podobnie jak
nawierzchnia placu w péiocnej partii parku (miedzy ulicami Zamojskiego i Watowa. Plac o wymiarach ok. 20
x 30 m stanowi obecnie wazne miejsce zycia kulturalnego miasta, stuzac organizacji imprez, obchodéw $wiat.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Zaprojektowano przebudowe schodéw wejsciowych do Wiezy Bramy Polskiej. Istniejace dwa granitowe
stopnie nalezy wymieni¢ na wykonane z tego samego materialu nowe, o stalych wymiarach. Projekt zaktada
réwniez wykonanie przy nich balustrad drewnianych o wysoko$ci 110cm.

Projekt obejmuje wykonanie ganku Wiezy Bramy Polskiej na wysokosci pierwotnego chodnika
bojowego muru (ok. 6,04 m powyzej poziomu wejécia do wiezy). Ganek ma }aczy¢ pierwotne wejscie do wiezy
(obecnie okno w $cianie zachodniej) z odstonieta korona muru.

Zaprojektowano wymiane nawierzchni na obszarze przylegajacym do Wiezy Bramy Polskiej od strony
poludniowej. Fragment znajdujacego sie tam trawnika,o narysie trapezoidalnym o dlugosci 10,98 m i szerokosci
maksymalnej 4,88 m oraz minimalnej — 2,45 m nalezy zastapi¢ nawierzchnia utwardzong z matych elementéw —
granitowej kostki brukowej.

Zaprojektowano trzy nasadzenia zywoplotéw liSciastych. Dwa z nich zlokalizowane sa po stronie
zewnetrznej] obwodu muréw — przy poludniowym kraicu placu przy Wiezy Bramy Polskiej. Trzeci
zaprojektowano po stronie wewnetrznej obwodu muréw, na mniej wiecej tym samym odcinku — przy
skrzyzowaniu ulic Dlugiej i Florianskiej. Dopuszcza sie zastapienie zywoplotow szpalerami niskiej zieleni
krzewiastej.

Od strony zewnetrznej muru (wzdhuz ul. Watowej) przewidziano iluminacje muréw.
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2. Zestawienie parametrow i powierzchni:

Nr Dziatki

Powierzchnia zabudowy:

554 m?

Powierzchnia uzytkowa :

22,76 m (Wieza Polska) + 37,48 (Baszta
Piaskowa) = 60,24 m

Powierzchnia catkowita

43,60 m (Wieza Polska) + 129,84 m
(Baszta Piaskowa) = 173,44 m

474

Powierzchnia dziatki

2892 m?

Powierzchnia biologicznie czynna (istniejaca):

119,84 m*

Powierzchnia biologicznie czynna (projektowana):

65,79 m’

Wskaznik pow. biol. czynnej (istniejacy):

4,14%

Wskaznik pow. biol. czynnej (projektowany):

2,27%

499

Powierzchnia dziatki

1044 m?

Powierzchnia biologicznie czynna (istniejaca):

889 m?

Powierzchnia biologicznie czynna (projektowana):

877 m?

Wskaznik pow. biol. czynnej (istniejacy):

85,15%

Wskaznik pow. biol. czynnej (projektowany):

84,00%

500

Powierzchnia dziatki

1292 m?

Powierzchnia biologicznie czynna (istniejaca):

1060 m?

Powierzchnia biologicznie czynna (projektowana):

1046 m?

Wskaznik pow. biol. czynnej (istniejacy):

82,04%

Wskaznik pow. biol. czynnej (projektowany):

80,95%

501

Powierzchnia dziatki

829 m?

Powierzchnia biologicznie czynna (istniejaca):

649,40 m*

Powierzchnia biologicznie czynna (projektowana):

641,39 m*

Wskaznik pow. biol. czynnej (istniejacy):

78,33%

Wskaznik pow. biol. czynnej (projektowany):

77,37%

502

Powierzchnia dziatki

3966 m?

Powierzchnia biologicznie czynna (istniejaca):

2934,4m’

Powierzchnia biologicznie czynna (projektowana):

2855m?

Wskaznik pow. biol. czynnej (istniejacy):

73,99%

Wskaznik pow. biol. czynnej (projektowany):

71,96%

Dla terenu okreSlonego jako ,11KDD” w ,,UCHWALE NR LVIII/428/10 RADY MIEJSKIEJ] W

BYCZYNIE z dnia 30 wrzesnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miasta Byczyny” i obejmujacego swoim zasiegiem dzialki o numerze: 474 nie ma
zawartych w planie wymogé6w dotyczacych wskaznikéw powierzchni biologicznie czynnej. (§ 74. 1., § 74. 2)

Dla terenu okreslonego jako ,,9ZP” w ,,UCHWALE NR LVIII/428/10 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z

dnia 30 wrzesnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
miasta Byczyny” i obejmujacego swoim zasiegiem dzialki o numerach: 499, 500, 501, 502, nie ma zawartych
w planie wymogoéw dotyczacych wskaznikéw powierzchni biologicznie czynnej. (§ 59. 1., § 59. 2.)
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Informacje i dane:
Wpis do rejestru zabytkéw:

Mury miejskie Byczyny wraz z czeSciowo zachowang fosa i Baszta Piaskowa zostaty wpisane do rejestru
zabytkow nieruchomych Wojewddztwa Opolskiego decyzjq nr 5/51 z 17 listopada 1951 1.

Stare Miasto i uklad urbanistyczny Byczyny zostaly wpisane do rejestru zabytkéw nieruchomych
Wojewddztwa Opolskiego decyzja nr 41/49 z 10 czerwca 1949 r. oraz decyzja 800/64 z 14 kwietnia 1964 r.

Ograniczenia i zakazy wynikajace z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego:

Teren objety opracowaniem jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
ustalonym Uchwalg Nr LVII1/428/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 wrze$nia 2010 1.

,»Dla obiektéw, o ktérych mowa w ust.1, ustala sie nakaz: 1) zachowania i rewaloryzacji historycznego
ukladu urbanistycznego miasta , muréw miejskich z fragmentami zachowanej fosy i bramami Piaskowa, Polska
i Niemiecka, ,,

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej,

Na odcinku muru remontowanego obronnego przewiduje sie utworzenie punktu widokowego w Wiezy
Bramy Polskiej. Obiekt bedzie udostepniany niewielkim grupom zwiedzajacych.

Wieze Polska zakwalifikowano do kategorii ZLIII. Jest budynkiem wysokim. Istniejace drogi publiczne
od strony zachodniej i wschodniej spelniaja wymogi dla drogi pozarowe;j.

Odleglos¢ wiezy od sasiednich budynkéw spelnia wymagania przepisow — najblizszy budynek
(mieszkalny) znajduje sie w odlegtosci 9,6m (ul. Chopina 20) kolejny 9,65 m ( pl. Wolnosci 3).

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Obszar oddzialywania obiektu przebiega przez dziatki AM: 7, obrebu: BYCZYNA o numerach:
421/3, 454, 455/1, 474, 498, 502

Obszar oddziatywania zostat pokazany na rys. nr 0/ A.
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Uwagi:

prace przy poszczegélnych elementach opracowania wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, przyjetymi
rozwigzaniami systemowymi, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zasadami wiedzy technicznej oraz projektu techniczne-
go.

w przypadku elementéw niewyszczegélnionych odpowiednie decyzje podja¢ w trybie nadzoru autorskiego,
wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania,

podczas prac budowlanych na obiekcie istniejacym wystepuje mozliwos¢ odkrycia elementéw dotad niedo-
stepnych lub odbiegajacych od zainwentaryzowanych. W przypadku rozbieznosci wzgledem zalozen doku-
mentacji elementy realizacyjne dostosowac do aktualnej sytuacji, odpowiednie dzialania nalezy ustali¢ z pro-
jektantem,

w przypadku podanych nazw wiasnych i rozwiazan systemowych dopuszcza sie, po uzgodnieniu z projektan-
tem, uzycie zamiennikéw lub rozwigzan analogicznych o poréwnywalnych lub lepszych parametrach. W za-
kresie prac remontowych i odtwarzanych elementéw nowa struktura musi posiada¢ lepsze parametry wytrzy -
malosciowe i termoizolacyjne.

elementy detalu architektonicznego oraz szczeg6lowe rozwiazania techniczne wykona¢ wg projektow tech-
nicznych architektury oraz poszczegélnych branz, rozwiazania dostosowac do aktualnej sytuacji realizacyjnej,
zakres i spos6b wykonania korekt uzgodni¢ w trybie nadzoru autorskiego.

prace instalacyjne wykona¢ wg projektéw i wytycznych technicznych, dobér technologi przed przystapieniem
do prac nalezy uzgodni¢ z projektantem.

wszelkie prawa autorskie osobiste i majatkowe do utworu zgodnie z Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 zastrze-
zone; wykorzystanie projektu badzZ jego elementéw do innych dziatan niz zwiazanych z realizacja przedmiotu
zamOwienia zastrzezone. Zmiany projektowe bez zgody autora zabronione. Powielanie, publikacja z podaniem
nazwy jednostki projektowej i autora za zgoda jednostki projektowej dopuszczalne.

istotne odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe sa
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowe (art. 36a ustawa z dn. 17 VII
1994r. Prawo Budowlane z péZniejszymi zmianami)

opracowat 12.12.2022
dr inz. arch. Maciej Matachowicz

nr upr.: 88/81/WBPP, 383/82/WBPP
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element Il.

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres obiektu:
Kategoria obiektu:

Jednostka ewidencyjna,
obreb, nr dziatki:

Inwestor, adres:

Roboty budowlane ujete
W opracowaniu:

Jednostka projektowa:

Projekt architektoniczno-budowlany, architektura,

Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna — odcinek B z baszta Piaskowa i
wiezq bramng wschodnigq

Byczyna, AM:7, dz. nr 498
VIII - inne budowle

Jednostka ewidencyjna:, Obreb: BYCZYNA, AM.: 7, dz. nr: 421/3, 474, 498,499, 500, 501,
502
identyfikator dziatki: 160401_4.0012.AR_7.948

Inwestor: Gmina Byczyna Adres: Rynek 1, 46-220 Byczyna

Budowa schodéw zewnetrznych, remont, rozbiérka, zagospodarowanie terenu

Autorska Pracownia arch. Macieja Malachowicza
52-233 Wroctaw, ul. Parafialna 16,

tel. 071 345 26 54,

email: zabytki@rewaloryzacja.com,
www.rewaloryzacja.com

specjalnosc¢: zakres, imie i nazwisko projektanta, nr uprawnien: Data opracowania: Podpis:
architektoniczna architektura, gtéwny projektant:
do projektowania bez dr inz. arch. Maciej Matachowicz nr upr.: 12.12.2022
ograniczen 88/81/WBPP, 383/82/WBPP
architektoniczna architektura, sprawdzajacy:
do projektowania bez dr inz. arch. Anna Matachowicz nr upr.: 12.12.2022
ograniczell 54/DSOKK/2011
specjalnodc: instalacyjnaw  Instalacje elektryczne, projektanrt
zakresie sieci, instalacji i . :
urzadzen elektrycznych i mer m.Z' KryStyI}a Stanclik 12.12.2022
elektroenergetycznych do nr upr.: 172/DOS/09
projektowania bez ograniczen
SpiCjalnoééi instalalcyjna w  Instalacje elektryczne, sprawdzajacy
zakresie sieci, instalacji i B : ;
. X mgr inz. Maria Pawlik
urzadzen elektrycznych i & - 995/81/WBPP 12.12.2022
elektroenergetycznych do Or upr.: W
projektowania bez ograniczen
Wroctaw 12.12.2022
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Spis czesci rysunkowej i zatgcznikéw graficznych:

Nr rys: Nazwa rysunku: Skala:
1/A Odc. 8, strona wewn. Rozwiniecie muru. 1:100 1:100
2/A Odc. 8, strona zewn. Rozwiniecie muru. 1:100 1:100
3/A Odc.: 6, 7, strona wewn. Rozwiniecie muru. 1:100 1:100
4/A Odc.: 6, 7, strona zewn. Rozwiniecie muru. 1:100 1:100
5/A Odc.: 2, 4, 5; strona wewn. Rozwiniecie muru. 1:100 1:100
6/A Odc.: 2, 4, 5; strona zewn. Rozwiniecie muru. 1:100 1:100
7/A Odc. 3, strona zewn. i wewn. Rozwiniecie muru. 1:100 1:100
8/A Odc. 1, strona zewn. Rozwiniecie muru. 1:100 1:100
9/A Odc. 1, strona wewn. Rozwiniecie muru. 1:100 1:100
10/A Wieza Bramy Polskiej. Rzuty. 1:100 1:100
11/A Wieza Bramy Polskiej. Elewacje: p6inocna i potudniowa. 1:100 1:100
12/A Wieza Bramy Polskiej. Przekroje: A-A i C-C. 1:100 1:100
13/A Baszta Piaskowa. Rzuty. 1:100 1:100
14/A Baszta Piaskowa. Elewacje: wschodnia i zachodnia. 1:100 1:100
15/A Baszta Piaskowa. Przekroje A-A i B-B. 1:100
16/A Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 1:50
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Oswiadczenie projektantéw

Nizej podpisani projektanci o$wiadczajq , ze: projekt architekoniczno — budowlany, wchodzacy w sktad
opracowania p.n.: ,,Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna — odcinek B z baszta Piaskowa i
wieza bramna wschodnia” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej ( art.34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane, Dz. U. z 1994 Nr 89 poz.
414 z pbézniejszymi zmianami Dz. U. z 2021 poz. 2351; z 2022r. Poz. 88, 1557,1768, 1783, 1846, 2206 ).

Przedstawione rozwigzania projektowe spelniaja wymogi wymagan podstawowych, funkcjonalnych,
uzytkowych, bezpieczenistwa i ochrony (zgodnie z art.5 ustawy z dn. 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane, Dz.
U. z 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami Dz. U. z 2021 poz. 2351; z 2022r. Poz. 88, 1557,1768,
1783, 1846, 2206 ).

Nizej podpisani projektanci o§wiadczaja, ze: Sq $wiadomi odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie falszywego
o$wiadczenia. Wykonana dokumentacja jest spdjna technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma shuzy¢.

specjalnos’c": projektant: opracowana cze$¢ projektu, zakres: data opracowania:
architektonicznado  dr inz. arch. Maciej Matachowicz nr projekt budowlano architektoniczny 12.12.2022
projektowania bez upr.: 88/81/WBPP, 383/82/WBPP podpis:
ograniczen

specjalnosc: sprawdzajacy: projekt budowlano architektoniczny data opracowania:

architektoniczna do
projektowania bez
ograniczen

dr inz. arch. Anna Malachowicz nr upr.:

54/DSOKK/2011

12.12.2022
podpis:
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Czes$¢ Opisowa Projektu architektoniczno-budowlanego

1. Dane Ogdlne

1.1. Nazwa zamierzenia budowlanego: Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna —
odcinek B z basztg Piaskowa i wiezg bramng wschodnig

1.2.  Adres obiektu:

Byczyna, AM:7, dz. nr 498

1.3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Miejskie mury obronne, VIII — inne budowle

1.4. Jednostka ewidencyjna, obreb, nr dziatki:

Jednostka ewidencyjna:, Obreb: BYCZYNA, AM.: 7, dz. nr: 421/3, 474, 498,499, 500, 501, 502
identyfikator dziatki: 160401_4.0012.AR_7.948

1.5. Inwestor, adres:
Inwestor: Gmina Byczyna Adres: Rynek 1, 46-220 Byczyna
1.6. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- koncepcja architektoniczna uzgodniona z Inwestorem

1.7. Zakres robét budowlanych ujetych w opracowaniu:
Kurtyna muru:
- Zabezpieczenie, oczyszczenie i konserwacja lica muru.
- Rozebranie istniejacego, tymczasowego zabezpieczenia korony;
- Konserwacja i zabezpieczenie korony muréw
- Wykonanie czapek przyp6r muru;
- Wymurowanie odcinka blankowania o dtugosci ok. 17 m., przy wiezy Bramy Polskiej;
- Odstoniecie reliktow krenelazu i zabezpieczenie ich;
Wieza Bramy Polskiej:
- Remont wewnetrznej klatki schodowej;
- Konserwacja wiezby dachowej z wymiana czesci jej elementéw;
- Wymiana pokrycia dachu;
- Wykonanie ganku o konstrukcji drewnianej (czesciowo na konsolach kamiennych);
- Zalozenie nowej stolarki okiennej i drzwiowej;
- Zabezpieczenie, oczyszczenie i konserwacja lica muru.;
Wieza Baszty Piaskowej:
- Wymurowanie balustrady i wykonanie tarasu widokowego na szczycie Baszty Piaskowej;
- Wykonanie schodéw drabiniastych i stropéw we wnetrzu wiezy;
- Zalozenie nowej stolarki okiennej i drzwiowej;

- Zabezpieczenie, oczyszczenie i konserwacja lica muru;
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2.

Okreslenie istniejgcego stanu obiektu, zagospodarowania dziatki lub terenu,

ocena stanu technicznego, zatozenia i wytyczne projektowe.

2.1.

2.2,

Lokalizacja

Odcinek ,,B” muréw miejskich Byczyny ogranicza teren historycznego miasta od poludniowego-
wschodu. Jego granice wytycza na poinocy ulica Zamoyskiego i na potudniu ulica Waska. Réwnolegle do
muru, we wnetrzu jego obwodu biegnie ulica Floriariska. W obrebie odcinka B znajduja sie dwie wieze.
Pierwsza, przy jego p6inocnym krancu (skrzyzowanie: ul. Florianska, Okrezna i Zamoyskiego), stanowiaca
niegdy$ wieze Bramy Polskiej, ktéra nie zachowala sie do dzisiejszych czaséw. Druga, w czesci potudniowej,
okoto 40 m od kranca odcinka B, nazywana Baszta Piaskowa.

Uktad historyczny i zidentyfikowane przeksztatcenia struktury zatozenia wptywajace na

decyzje projektowe

Na zespét miejskich muréw obronnych Byczyny skladaja sie: dwie zachowane baszty przybramne
(Bramy Polskiej i Niemieckiej), wieza tzw. Baszta Piaskowa, (w niektérych opracowaniach okreslana rowniez
jako element bramny ?) oraz dobrze zachowany pojedynczy obw6d muru kurtynowego. Obie bramy (Niemiecka
i Polska) flankowaty prostokatne, otwarte, przejazdowe przedbramia (szyje bramne). Przy Bramie Niemieckiej
zachowana jest jedna ze $cian szyi bramnej, a przedbramie Bramy Polskiej uczytelniono w poziomie terenu.
Wedhig dotychczasowych badan relikty pierwszego murowanego obwodu obronnego reprezentuja partie
przyziemia na cokole z glazoéw narzutowych, licowane tamang rudq darniowa. Wedlug obecnego stanu badan
poczatki muréw siegajq wieku XIII. Mury i wieze ceglane w watku jednowozéwkowym pochodza z XIV - XV
wieku. W 1431 roku Byczyne oblegali i zniszczyli Husyci. Zwieficzenia wiez byly modernizowane w okresie
renesansu. W 1588 roku pod murami miasta skapitulowal przed Janem Zamoyskim Maksymilian Habsburg. W
okresie wojny trzydziestoletniej Byczyna byta kilkukrotnie zajmowana przez walczace wojska. W drugiej
potowie XIX wieku nastapily rozbiérki korony muréw. Pod koniec XIX lub, na przelomie XIX i XX wieku
powstato neogotyckie zwieniczenie wiezy Bramy Polskiej (by¢ moze na bazie wczes$niejszego, renesansowego
zwieniczenia) z czterospadowym dachem otoczonym z trzech stron krenelazem z naroznymi, wielobocznymi
wiezyczkami wysunietymi na konsolkach. Pokrycie dachu wykonano z dachéwki karpiéwki. W okresie
miedzywojennym usunieto wtérng nadbudowe i przeksztatcono ostatnia Sredniowieczna kondygnacje wiezy,
wprowadzajac w miejsce podwdjnych i pojedynczych okien, zwielokrotnione, ostrotuczne otwory. Nowy,
réwniez czterospadowy dach pokryty zostal dachéwka eséwka. W latach 1962 — 67 zostaly wykonane
inwentaryzacje pomiarowe, projekt oraz prace restauratorskie baszt i muréw miejskich (S. Marchwicki — PKZ
Wroclaw), wraz z projektem ich zabezpieczenia. W latach 2008-2009 badania archeologiczno-architektoniczne
prowadzili Lech Stanisz i Jerzy Romanow. Ostatni projekt remontu muréw (czeSciowo zrealizowany) zostat
wykonany w 2017 roku.

Najstarszy widok muréw przedstawia rysunek F. B. Wernhera z ok. polowy XVIII wieku oraz
schematyczny plan miasta z 1758 roku. Na rysunku Wernhera widoczne jest jeszcze $redniowieczne
zwieniczenie muréw prostokatnymi blankami oraz nowozytne, renesansowe attyki na pozbawionych stromych
dachéw wiezach. Moze to wskazywac na brak XVI — wiecznych przeksztalcen tych partii muréw. Stan wiezy
Bramy Polskiej po przebudowie z korica XIX wieku i przeksztalceniu w okresie miedzywojennym jest dobrze
udokumentowany na archiwalnych fotografiach. W trakcie inwentaryzacji i wizji lokalnej stwierdzono z duzym
prawdopodobienistwem istnienie zachowanych reliktéw dolnej partii krenelaza na odcinku miedzy wieza Bramy
Polskiej i Baszta Piaskowa. Na elewacjach wiezy Bramy Polskiej i Baszty Piaskowej zachowaly sie zarysy
sprutych profili blankowania.
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Fot. 2: Wieza Piaskowa w Byczynie. Widok od strony pétnocno-
zachodniej.

Fot. 3: Odcinek "B" (potudniowo-wschodni) muréw w Byczynie. Widok  Fot. 4: Potudniowo-zachodni kraniec odcinka "B" muréw w Byczynie.
od strony potudniowo-zachodniej. Widok od strony pétnocnej.

Fot. 5: Zewnetrzna strona odcinka "B" muréw w Byczynie w partii Fot. 6: Zewnetrzna strona odcinka "B" muréw w Byczynie w partii
srodkowej. Widoczne przypory muru, a w tle Baszta Piaskowa. Widok w  Srodkowej. Widoczne przypory i wtérny otwor drzwiowy. W dolnych

kierunku zachodnim partiach muru cokot z eratykow i rudy darniowej.
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Fot. 7: Wewnetrzna strona odcinka "B" muréw w Byczynie w partii Fot. 8: Wewnetrzna strona odcinka "B" muréw w Byczynie w partii
centralnej. Widoczna zabudowa prywatnych ogrodéw przylegajqca Srodkowo-podinocnej. Widoczna prywatna zabudowa mieszkaniowa
bezposrednio do lica muru. przylegta bezposrednio do lica muru.

Fot. 9: Wiezba dachowa wiezy Bramy Polskiej. Fot. 10: Wieza Bramy Polskiej — wnetrze najwyzszej (poza poddaszem)
kondygnacji.

Fot. 11: Wnetrze wiezy Bramy Polskiej. Widoczna drewniana klatka Fot. 12: Wnetrze wiezy Bramy Polskiej - otwor dawnego wejscia do
schodowa i rozglifiona wneka otworu strzelniczego. wiezy na poziomie +1.
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Fot. 13: Wnetrze wiezy Bramy Polskiej - wegar dawnego wejscia do Fot. 14: Wnetrze Baszty Piaskowej na najwyzszej kondygnacji. Widoczny

wiezy na poziomie +1. Widoczny hak zawiasu i ceramiczny prég wejscia. zelbetowy stropodach i wneki okienne oraz tymczasowy strop drewniany,
balustrada i drabiny.

28 Al < (I Y AR
Fot. 15: Wnetrze Baszty Piaskowej — kondygnacja +1. Po lewej stronie
wneka potudniowego otworu strzelniczego. Widoczna tymczasowa
drabina.

Fot. 17: Wejscie do Baszty Piaskowej na kondygnacji +1. Widoczny
(B \ oryginalny - zerwany i wtérnie domurowany tek na drewnianych,
Fot. 16: Wnetrze do Baszty Piastkowej - kondygnacja +2. Widoczne nieusunietych krqzynach.

zacieki i zagrzybienie muru.

" Re s ! Ny
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2.4.

Ocena stanu technicznego i przyjete, gtbwne wytyczne i zatozenia projektowe

Odcinek muru obronnego o dlugosci 264 m, szerokosci ok. 1,80 m i wysokosci od 4 do ok. 6,80 m zostat
wykonany w technice ,,opus emplectum”.

Fundamenty murowane z glazéw narzutowych, posadowione ponizej poziomu przemarzania. Mur nie
wykazuje zagrazajacych jego statyce odchylen od pionu, rys i spekan.

Na odcinku muru zaobserwowano uszkodzenia (odspojenia) lica ceglanego wymagajace naprawy.

Stan muru pozwala na wykonanie projektowanych prac budowlanych.

Stwierdzony stan

Wytyczne i zaloZenia projektowe

Spoiny partii cokotowych z
ubytkami i wtérnymi
uzupelnieniami.

Nalezy usuna¢ wtérnie zalozone partie spoin i uzupeini¢ spoina gtadka,
wycofana w stosunku do lica o 3-5mm.

Partie cokotowe muru i wiez maja
liczne ubytki lica, czesciowo
wtornie uzupelnione cegla.

Nalezy usuna¢ ceglane partie lica w cokole, odstaniajac negatywy po dawnym
licu z eratyk6éw. Uzupehi¢ je, z zachowaniem wynikajacego z negatywow
uktadu kamieni. Przestrzenie miedzy glazami uzupehic famana cegla, ruda
darniowa badz drobniejszymi kamieniami.

Duze partie gotyckiego lica
zachowane w dobrym stanie.

Nalezy oczySci¢ lico muru oraz uzupei¢ spoiny. Spoina z rysa (zgodnie z
programem prac konserwatorskich).

Partie gotyckiego lica silnie
uszkodzone lub zerwane.

Nalezy uzupehi¢ ubytki kitami.

Zerodowane czapki przypér kurtyny
muru

Nalezy przemurowac czapki cegla o wymiarach gotyckich i zahydrofobizowac.

Partie muréw o wtdrnie
przemurowanym licu w dobrym
stanie.

Oczyszczenie lica, wymiana spoin. Spoina ptaska, cofnieta w stosunku do lica
muru o 3-5 mm.

Partie lica muru wtérnie
otynkowane.

Nalezy oczysci¢ lico z tynku i zakonserwowa¢ zerwanie prawdopodobnie
znajdujace sie pod nim. Ewentualne duze ubytki uzupehi¢ kitami.

Cze$ciowo zachowane partie muru z
rudy darniowej

Oczysci¢ i zakonserwowac lico. Uzupelni¢ spoiny — spoina z rysa wg programu
prac konserwatorskich.

Kurtyna muru peknieta w kilku
miejscach.

Nalezy przeszy¢ spekania pretami np. helifix miedzy warstwami cegie} lub
wloknami weglowymi.

Zerodowane odsadzki zewnetrzne
obu wiez.

Nalezy uzupehi¢ spoiny i zabezpieczy¢ bezbarwnym impregnatem (np.
Hydrostop).

Tymczasowa czapka
zabezpieczajgca korone muréw o
uszkodzonym punktowo pokryciu z

papy.

Nalezy usuna¢ tymczasowe zabezpieczenie korony muréw. Wymurowac z cegly
o wymiarach gotyckich zwieniczenia ze spadkiem 1% i zabezpieczy¢
szlamowaniem 2 warstwy cegly ponizej szczytu.

Pokrycie dachu wiezy Bramy
Polskiej ma widoczne uszkodzenia i
jest nieszczelne. Widoczne sg
réwniez wtérne uzupelnienia i
niesp4jnosc¢ kolorystyczna.

Nalezy usuna¢ istniejace pokrycie i zastapi¢ je nowym — dachéwka ceramiczna,
karpiéwka, mrozoodporna, utozona w tuske.

Wiezba dachowa wiezy Bramy
Polskiej w stosunkowo dobrym
stanie zachowania.

Po odstonieciu catosci konstrukcji nalezy dokona¢ oceny stanu zachowania w
trybie nadzoru. Elementy w stabym stanie wymieni¢. Pozostale zabezpieczy¢ i
zaimpregnowac oraz uzy¢ wtornie. Lacenie do catkowitej wymiany.

Klatka schodowa wiezy Bramy
Polskiej w stosunkowo dobrym
stanie zachowania.

Elementy skorodowane wymieni¢. Pozostate elementy zaimpregnowac.
Balustrady uzupetni¢ do wysokos$ci 110cm i wzmocnic.

Stropy drewniane gérnych

Posadzki z desek do catkowitej wymiany. Elementy konstrukcyjne podda¢
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kondygnacji wiezy Bramy Polskiej
czesciowo przemoczone i
zniszczone.

ocenie po zdjeciu posadzek. Zachowane w dobrym stanie wykorzysta¢ wtornie.
Pozostate elementy konstrukcji wymienic.

Tymczasowe stropy drewniane
Baszty Piaskowej z partiami
zawilgoconymi i uszkodzonymi.

Usuna¢ obecne stropy i wykona¢ nowe wg rys. proj.

Tymczasowe drabiny w Baszcie
Piaskowe;j.

Usuna¢ drabiny i zastapi¢ schodami drabiniastymi wg rys. proj.

Uszkodzenia dolnych partii muru na
dhugosci ok. 25 m w péinocnej partii
odcinka B (ok. 17,7 m na potudnie
od wiezy Bramy Polskiej), zostaly
wtérnie uzupelione
monolitycznym, betonowym
cokotem.

Cokét betonowy do zachowania. Nalezy ograniczy¢ jego widoczno$¢ przy
pomocy projektowanych nasadzen.
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3. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego;
Kategoria obiektu budowlanego VIII — inne budowle
Projekt przewiduje udostepnienie Wiezy Polskiej turystom jako punkt widokowy oraz przygotowanie jej
wnetrz dla wykonania ekspozycji.
4, Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,

Wieza Bramy Polskiej:
Wyglad zewnetrzny:

Prostopadtoscienna wieza o wysokosci ok. 32,5 m, zwieficzona czterospadowym dachem. Od zewnatrz
obwodu obwarowan Byczyny zlicowana z kurtyng muru. W szczytowej partii rzedy okien zwienczonych
ostrolucznie — w elewacji wschodniej i zachodniej po cztery, w pozostalych dwo6ch — po trzy. Poza nimi w
$cianach znajduja sie pojedyncze, prostokatne otwory strzelnicze. Od strony zachodniej, na wysokos$ci ok. 5,5 m
powyzej poziomu chodnika przy ul. Florianskiej przy wiezy, zaprojektowano ganek o konstrukcji drewnianej, z
balustrada i zadaszeniem wejscia do wiezy.

Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji:

Lico murowane z cegly o wymiarach gotyckich w watku jednowozéwkowym. Liczne otwory
maczulcowe na calej wysokodci. Projektowane pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej, karpiowki,
mrozoodpornej w kolorze ceglastym. Daszek powyzej wej$cia do wiezy z ganku wykonczony analogicznie.

Kurtyna muru:
Wyglad zewnetrzny:

Kurtyna muru do konserwacji i oczyszczenia. W partii bezposrednio przyleglej do wiezy Bramy Polskiej
o szeroko$ci ok 17 m zaprojektowano odtworzenie krenelaza. Blanki ze strzelnicami o rozglifionych od
wewnatrz otworach. Chodnik bojowy polaczony z gankiem wiezy Bramy Polskiej, oddzielony od niego
balustrada. Pozostata cze$¢ korony muru zabezpieczona ceglana czapka ze spadkiem.

Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji:

Lico murowane z cegly o wymiarach gotyckich w watku jednowozéwkowym. Liczne otwory
maczulcowe na catej dtugosci. Obszerne partie lica przemurowanego cegla wspoétczesna, maszynowa. Partie
cokotowe z eratykéw i (cze$Sciowo) rudy darniowej. Lico muru do konserwacji i oczyszczenia.

Baszta Piaskowa:
Wyglad zewnetrzny:

Wieza prostopadtoscienna, o licu poludniowym zréwnanym z licem kurtyny muru. Wysoko$¢ wiezy ok.
22 m. W szczytowej kondygnacji cztery otwory okienne (po jednym w kazdej z elewacji), zamkniete tekiem
odcinkowym. W nizszych kondygnacjach pojedyncze, szczelinowe otwory strzelnicze. U szczytu wiezy
istniejace, betonowe rzygacze. Wejscie do wiezy znajduje sie na kondygnacji +1, ok. 5,5m powyzej gruntu w
tym miejscu. Na szczycie zaprojektowano taras widokowy zabezpieczony murowana balustrada z otworami
strzelniczymi — po trzy w kazdej z elewacji, kluczowe i szczelinowe naprzemiennie.

Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji:

Mur wiezy wykonany z cegiel gotyckich w watku jednowozéwkowym, zdobiony zendréwkami. W
gormej partii widoczne przemurowanie lica (5-15 warstw cegiet). Cze$¢ cokotowa wykonana z eratykéw i rudy
darniowe;j.
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5.

6.

7.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

w

Kubatura: 4203,5

N

Powierzchnia zabudowy: 554
Powierzchnia uzytkowa: 22,76 (Wieza Polska) + 37,48 (Baszta Piaskowa) = 60,24
Powierzchnia catkowita 43,60 (Wieza Polska) + 129,84 (Baszta Piaskowa) = 173,44

N

N

Wysoko$¢ fasady do okapu/gzymsu 26,20 (Wieza Polska), 21,80 (Baszta Piaskowa)

Wysokos¢ do izolacji nad ostatnig kond. 25,83 (Wieza Polska), 19,54 (Baszta Piaskowa)
uzytkowa

Wysoko$¢ do kalenicy 32,53 (Wieza Polska), 2

Dhugosé, glebokos¢: 6,31 (Wieza Polska), 5,55 (Baszta Piaskowa), 251 (kurtyna
muru)

Szeroko$¢, fasada: 6,95 (Wieza Polska), 6,19 (Baszta Piaskowa)

3 83 3 8 8 8

=i

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1 (Wieza Polska), 2 (Baszta Piaskowa)
Liczba kondygnacji podziemnych: 0

Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Wieze i odcinek muru miejskiego posadowiony jest na istniejacych, historycznych fundamentach.
Fundamenty wykonane z muru kamiennego (otoczaki). Projekt nie zmienia istniejacego posadowienia muréw i
wiez ani nie przewiduje nowych elementéw wymagajacych posadowienia. Projektowane prace dotycza remontu
i przebudowy historycznych muréw oraz zagospodarowanie terenu przylegtego. Opinia geotechniczna nie jest
wymagana.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

a) zapotrzebowania i jako$Sci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych,

Nie przewiduje sie instalacji wodociagowej w obiekcie. Obiekt nie bedzie generowat Sciekéw.
Odprowadzenie wdd opadowych — bez zmian.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy. Nie przewiduje sie instalacji c.0., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji itd.
¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw,
Nie dotyczy. Obiekt nie bedzie wytwarzal odpadow.

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczeg6lnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Nie dotyczy. Obiekt nie ma wptywu na istniejacy drzewostan i powierzchnie biologicznie czynna. Nie
przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.
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7.1. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy. Obiekt nie posiada ogrzewania.

7.2. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewnhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:;

Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczna i odgromowa. Przewiduje sie réwniez
wyposazenie budynku w instalacje alarmowa ppoz. Od strony zewnetrznej zostanie wykonana instalacja
o$wietleniowa (wedtug projektu zagospodarowania terenu).

7.3. Inne wymagania zwigzane z oszczedno$cia energii:

Nie dotyczy.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

8.1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnaciji:
Parametry budynku wg: 5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego str. 11/21
Grupa wysokosciowa budynku: W (wysoki)
Wymagana klasa odpornosci pozarowej: B
Wieza Bramy Polskiej
Liczba kondygnaciji: 1
Liczba kondygnacji uzytkowych: 1

Baszta Piaskowa:
Liczba kondygnacji: 2
Liczba kondygnacji uzytkowych: -

8.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych:

Mozliwe zagrozenia pozarowe w obiekcie to te spowodowane umyslnym lub nieumy$lnym dziataniem
czlowieka, takie jak:

— umys$lne podpalenie lub nieumyslne zaprészenie ognia,

— awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych,

— pozostawienie wlaczonych urzadzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciagtej,
— nieostrozne prowadzenie prac remontowych.

Budynek wyposazony zostanie w nastepujace instalacje:

— elektryczna,

- alarmowa ppoz,

- odgromowa,
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8.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie ha zewnatrz

Kategoria zagrozenia ludzi: Parter ZLIII, kondygnacje 2-5 ZLIV, nie przewiduje sie przebywania wiecej
niz 50 os. w budynku — 4-10 os. na kondygnacji.

8.4. Przewidywana gestosé¢ obciazenia ogniowego:

W wiezach Q< 500 MJ. W obiektach nie przewiduje sie skladowania materialéw niebezpiecznych
pozarowo.

8.5. Informacja o zgodzie na odstepstwo dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, o
ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art.
6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz.
961), jezeli zostaty wydane.

Udostepnienie wiezy bramy Polskiej jako punktu widokowego wymaga uzyskania odstepstwa od
obowiazujacych przepisow.
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Uwagi:

prace przy poszczeg6lnych elementach opracowania wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, przyjetymi
rozwigzaniami systemowymi, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zasadami wiedzy technicznej oraz projektu techniczne-
go.

w przypadku elementéw niewyszczegélnionych odpowiednie decyzje podja¢ w trybie nadzoru autorskiego,
wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania,

przed pomalowaniem elewacji, zalozeniem tynkow barwionych w masie, probki kolorystyczne oraz fakturalne
nalezy uzgodni¢ w trybie nadzoru autorskiego,

podczas prac budowlanych na obiekcie istniejacym wystepuje mozliwos¢ odkrycia elementéw dotad niedo-
stepnych lub odbiegajacych od zainwentaryzowanych. W przypadku rozbieznosci wzgledem zalozen doku-
mentacji elementy realizacyjne dostosowa¢ do aktualnej sytuacji, odpowiednie dzialania nalezy ustali¢ z pro-
jektantem,

w przypadku podanych nazw wiasnych i rozwiazan systemowych dopuszcza sie, po uzgodnieniu z projektan-
tem, uzycie zamiennikéw lub rozwiazan analogicznych o poréwnywalnych lub lepszych parametrach. W za-
kresie prac remontowych i odtwarzanych elementéw nowa struktura musi posiada¢ lepsze parametry wytrzy-
malosciowe i termoizolacyjne.

elementy detalu architektonicznego oraz szczegdlowe rozwigzania techniczne wykona¢ wg projektow wyko-
nawczych architektury oraz poszczegélnych branz, rozwigzania dostosowac¢ do aktualnej sytuacji realizacyjnej.

prace instalacyjne wykona¢ wg projektéw i wytycznych technicznych, dobdr technologi przed przystapieniem
do prac nalezy uzgodni¢ z projektantem.

wszelkie prawa autorskie osobiste i majatkowe do utworu zgodnie z Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 zastrze-
zone; wykorzystanie projektu badzZ jego elementéw do innych dziatan niz zwiazanych z realizacja przedmiotu
zamowienia zastrzezone. Zmiany projektowe bez zgody autora zabronione. Powielanie, publikacja z podaniem
nazwy jednostki projektowej i autora za zgoda jednostki projektowej dopuszczalne.

istotne odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe sa
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowe (art. 36a ustawa z dn. 17 VII
1994r. Prawo Budowlane z p6Zniejszymi zmianami)

opracowat 12.12.2022
dr inz. arch. Maciej Matachowicz

nr upr.: 88/81/WBPP, 383/82/WBPP
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element lil. Projekt instalacji elektrycznej

Nazwa zamierzenia Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna — odcinek B z baszta Piaskowa i
budowlanego: wieza bramng wschodnia

Adres obiektu: Byczyna, AM:7, dz. nr 498

Kategoria obiektu: VIII — inne budowle

Jednostka ewidencyjna, Jednostka ewidencyjna:, Obreb: BYCZYNA, AM.: 7, dz. nr: 421/3, 474, 498,499, 500, 501,
obreb, nr dziatki: 502
identyfikator dziatki: 160401_4.0012.AR_7.948

Inwestor, adres: Inwestor: Gmina Byczyna Adres: Rynek 1, 46-220 Byczyna
Opracowanie: Mgr inz. Krystyna Stanclik, uprawnienia nr 172/DOS/09
podpis

Wroclaw 12.12.2022

Spis zawartosci:

element I. Spis tresci
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1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi projekt budowlany iluminacji zabytkowego obwarowania Byczyna — odcinek B muréw

obronnych, o$wietlenie placu od strony ul. Walowej, instalacje elektryczne wewnetrzne w Baszcie Piaskowej i Wiezy
Bramnej Wschodniej, 46-220 Byczyna, ul. Florianiska, Zamoyskiego, Waska ( dz. nr 421/3. 474, 498, 499, 500,
501,502 , AM7, obreb Byczyna).

2.

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA
zlecenie Inwestora,

wytyczne Inwestora,

plan zagospodarowania terenu 1:500,
podklady budowlane 1:100,
uzgodnienia miedzybranzowe,
obowigzujgce normy i przepisy.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:

zasilanie i rozdzial energii,
instalacje iluminacji obiektu,

instalacje elektryczne wewnetrzne.

4. OPIS SZCZEGOLOWY

Zabytkowe obwarowanie miasta Byczyna — odcinek B zawiera:
- ciagg muréw obronnych o dtugosci okoto 260 m,

- Wieze Bramng Wschodnia,

- Baszte Piaskowa.

Aktualnie, w instalacje elektryczne wyposazona jest Wieza Bramna — moc przylaczeniowa 2 kW,
napiecie znamionowe 230V.
Projektant wystgpit do Tauron Dystrybucja S.A. o zmiane warunkéw przylaczenia - zwiekszenie mocy
zapotrzebowanej do wartosci 27kW, napiecie znamionowe 400V.

Przewiduje sie zasilanie projektowanych obiektéw z sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia Tauron
Dystrybucja S.A. poprzez zestaw zltaczowo-pomiarowy z bezposrednim uktadem pomiaru energii/licznikiem 3-
fazowym energii czynnej.

W opracowaniu przewidziano :
- o$wietlenie iluminacyjne muréw za pomoca doziemnych opraw ze Zrédlami $wiatla LED,

- iluminacje elewacji obiektow — Wiezy Bramnej i Baszty Piaskowej — za pomoca doziemnych opraw ze
zrodtami Swiatta LED,

- oSwietlenie placu wielozadaniowego przy Wiezy Bramnej oprawami ze Zrodtami Swiatta LED
zamontowanymi na shupach prostych o wysokosci 4-6m,

- instalacje wewnetrzne w obiektach — Wiezy Bramnej i Baszcie Piaskowej — o$wietlenia ogd6lnego,
gniazd wtykowych potrzeb ogélnych

- zasilanie studni z gniazdami elektrycznymi 230/400V,
- zasilanie fawki multimedialnej,

- zasilanie infokiosku,

- zasilanie tablicy informacyjnej Baszta Piaskowa.

Instalacje rozprowadzone bedq z tablic rozdzielczych zamontowanych w obiektach — w Wiezy i w
Baszcie; przewiduje sie montaz elementéw tablic w obudowach nasciennych, o stopniu ochrony IP 55(43) — IK
07(10).
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Obwody wewnatrz obiektéw wykonane beda przewodami Cu, 750V, uktadanymi w rurkach ochronnych
n.t./na cegle, z osprzetem szczelnym o stopniu ochrony IP65(44); zastosowane beda oprawy o$wietleniowe ze
zrédlami $wiatla LED szczelne, o stopniu ochrony IP 65(44) — IK 07(10).

Obwody zewnetrzne - iluminacji muréw i elewacji obiektéw, zasilania stupéw, studni z gniazdami, fawki
multimedialnej, infokiosku, tablicy informacyjnej Baszta Piaskowa — wykonane beda kablami Cu, 1kV,
ukladanymi w terenie.

Sterowanie iluminacjq obiektéw, muréw obronnych i placu przewidziano za pomoca systemu sterowania o$wietleniem
DALI poprzez zastosowanie w projektowanych tablicach rozdzielczych obiektéw routeréw DALI2 umozliwiajacych
sterowanie oprawami w protokole DALI i DALI2.

Router DALI ma zaprogramowany zegar astronomiczny (state nastawy czasowe) oraz dodatkowa mozliwos¢ sterowa-
nia miejscowego poprzez panel sterowania DALI.

Proponowany router DALI posiada cztery magistrale wyjsciowe po 64 adresy urzadzen sterowanych (opraw/paneli,
itp.).

W opracowaniu zaproponowano nastepujacy podziat na magistrale i oprawy do nich podtaczone:

A. z tablicy Wiezy:

- elewacje Wiezy Bramnej,

- shupy oswietlenia placu oraz oprawy P1 + 2 x P2,

- iluminacja muréw obronnych — 4 odcinki,

B. z tablicy Baszty:

- elewacja Baszty,

- iluminacja muréw obronnych — 3 odcinki.

Magistrale DALI wykonane beda kablami Cu (typu YKXS), 0,6/1kV w RKGS, p.p. (p.t.), w DVK w ziemi  (max
dhugo$¢ magistrali - od routera DALI do ostatniej oprawy w jednej linii - 300m).

Sterowanie instalacjq iluminacji odbywac sie bedzie poprzez panel DALI - program caloroczny (elektroniczny zegar
astronomiczny zawarty w oprogramowaniu routera), 7 scen iluminacji, przycisk zat./wyt. oraz przyciski §ciemniania/
rozjasniania.

Kazda ze scen $wietlnych mozna zmieni¢ programowo réwniez po ukoficzeniu prac instalacyjnych.

Rozmieszczenie opraw iluminacji obiektow oraz trasy kabli pokazano na planie zagospodarowania terenu.

5. OCHRONA PRZED PORAZENIEM, INSTALACJE POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41 oraz
N SEP-E-001 w uktadzie TN-S; ochrona przed dotykiem posrednim - samoczynne wyaczanie zasilania / wylaczniki
réznicowopradowe.
Do tablic nalezy doprowadzi¢ przewody uziemiajace od uzioméw wykonanych przy obiektach — Wiezy i Baszty; stupy
oSwietleniowe nalezy uziemic.
Przewiduje sie zastosowanie uzioméw pionowych z pretéw o dhugosci L=3-6-9m / uzioméw poziomych wykonanych
taSma FeZn25x4mm; rezystancja uziomu powinna speinia¢ warunek Ru<10 Ohm.
6. UWAGI KONCOWE

- Jako ochrone przed porazeniem przewiduje sie samoczynne wylaczanie zasilania/ wytaczniki
réznicowopradowe.

- Po wykonaniu prac montazowych nalezy sprawdzi¢ pomiarowo skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem.

- Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi przepisami, normami,
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz pod odpowiednim nadzorem.

- W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiazaniach
technicznych nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu

rozwigzania technicznego.
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1. dr inz. arch. Maciej Matachowicz, uprawnienia nr 383/82/WBPP
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2. dr. inz. arch. Maciej Matachowicz, zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby
Architektow

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Edmund Malachowicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 383/82/WBPP,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0452.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0452-EF72-YEY3-B35C-C216

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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dr inz. arch. Maciej Matachowicz, uprawnienia nr 88/81/WBPP
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4. dr. inz. arch. Maciej Matachowicz, zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby
Inzynieréw Bud.

® POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-XZP-3V9-L2S *

Pan Maciej Matachowicz o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0563/06
adres zamieszkania ul. Ortowskiego 11, 51-637 Wroctaw
jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-25 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

el. IV str. 32



dr inz. arch. Anna Matachowicz, uprawnienia nr 54/DSOKK/2011

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Zofia Matachowicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 54/DSOKK/2011,

jest wpisana na liste cztonkdow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1493.

Cztonek czynny od: 03-04-2012r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-06-2022 r. Wroctaw.
Zasdwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaéwiadczenia:

DS-1493-3F1C-81YD-1Y98-D96A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.irbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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6. dr inz. arch. Anna Matachowicz, zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby
Architektow

| ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, 2e:

mgr inz. arch. Anna Zofia Matachowicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoseci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 54 /DSOKK /2011,

jest wpisana na liste cztonkdw Dolnoslaskiej Okregowej [zby Architektow RP
pod numerem: DS-1493.

Cztonek czynny od: 03-04-2012r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-06-2022 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systerie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1493-3F1C-81YD-1Y98-D96A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac mr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontakiujgc sie berposrednio z wiasciwg Okregowa [zba Architektdw RP.
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Mgr inz. Krystyna Stanclik, uprawnienia nr 172/DOS/09

N DOLNOSLASKA
.l OKREGOWA

I 2 B &
%*{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

s

OKK.7131-35/2009/09 Wroclaw, dnia 01 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zp6Zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z p6zn. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani
Krystyna Barbara Stanclik
magister inzynier elektryk
urodzona dnia 31 grudnia 1947 r. we Wrocawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 172/DOS/09

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Krystyna Barbara Stanclik posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowq oraz
uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru

Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za pos$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wrocta iU w terminie 14 dni od dnia jej

doregczenia.

Otrzymujg;:

1. Pani Krystyna Barbara Stanclik
Ul. Oskara Minkowskiego 4/7
50-362 Wroclaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

2. pfof. drinz. Kazi\n;igrzC plifski
3. mgrinz. Malgorzéthiko{ajewska-
Janiaczyk /.

v
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8. Mgr inz. Krystyna Stanclik, zaswiadczenie o przynaleznosci do I1zby
Inzynieréw Budownictwa

® POLSKA
| Z B A

WV

INZYNIEROW

%% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-R2F-KFZ-L1V *

Pani Krystyna Stanclik o numerze ewidencyjnym DOS/IE/5771/01

adres zamieszkania ul. Osiedlowa 11, 55-055 Bykdw

jest cztonkiemn Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-10 roku przez:

Janusz Szezepaniski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego raswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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10. Mgr inz. Maria Pawlik, zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa

® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-SGX-ZDD-C1Z *

Pani Maria Pawlik o numerze ewidencyjnym DOS/IE/4224/01

adres zamieszkania ul. Skrajna 20/3, 53-031 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoélaskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-13 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnodlgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zpodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawne] wystarcza ziozenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli rtoione w formie elektronicznej jest rdwnowaine z odwiadczeniem woli ziodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 23 pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego.

Nazwa zamierzenia Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna — odcinek B z baszta

budowlanego: Piaskowa i wiezq bramng wschodnigq

Adres obiektu: Byczyna, AM:7, dz. nr 498

Kategoria obiektu: ~ VIII — inne budowle

Jednostka Jednostka ewidencyjna:, Obreb: BYCZYNA, AM.: 7, dz. nr: 421/3, 474,
ewidencyjna, obreb, 498,499, 500, 501, 502

nr dziatki: identyfikator dziatki: 160401_4.0012.AR_7.948

Inwestor, adres: Inwestor: Gmina Byczyna Adres: Rynek 1, 46-220 Byczyna

Roboty budowlane Budowa schodéw zewnetrznych, remont, rozbiérka, zagospodarowanie terenu
ujete w

opracowaniu:
Jednostka Autorska Pracownia arch. Macieja Malachowicza
projektowa: 52-233 Wroclaw, ul. Parafialna 16,
tel. 071 345 26 54,
email: zabytki@rewaloryzacja.com,
www.rewaloryzacja.com
Opracowat:
specjalnosc¢: zakres, imie i nazwisko projektanta, nr Data opracowania: Podpis:
uprawnien:
architektoniczna architektura, gtéwny projektant:
do projektowania bez dr inz. arch. Anna Matachowicz nr upr.: 12.12.2022
ograniczen 54/DSOKK/2011

Wroctaw 12.12.2022
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow;

Projekt remontu konserwatorskiego kurtyny muru, odbudowa odcinkéw krenelaza, budowa
schodéw zewnetrznych, budowa punktu widokowego w wiezy bramy Polskie;j.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Od zewnetrznej strony do muru przylega publiczny teren zielony, od Srodka drogi publiczne
lub prywatne ogrody.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Nie wystepuja.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

- Prowadzone beda prace na wysokosci powyzej 5 m
- Obstuga sprzetu zmechanizowanego
- Reczny transport materiatéw budowlanych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowy instruktaz pracownikéw w
zakresie sposobu prowadzenia rob6t oraz zasad BHP.

Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy zobowiazany jest sporzadzi¢
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodny z wytycznymi wyszczegélnionymi w Dz. U. Nr 47
poz. 401

6. Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zabezpieczyc¢ teren, ustawi€ tablice ostrzegawcze.

Wyposazy¢ teren budowy w sprzet p.poz oraz $rodki do udzielania pierwszej pomocy -
apteczka.

Wydzieli¢ bezpieczne przejscia i drogi ewakuacji.
Pracownikéw wyposazy¢ w sprzet odpowiedni do wykonywanych prac.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe i odbiér robét nalezy wykona¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane;j.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego uzytku, posiadajace wlasciwe atesty.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych szczegétowo zapoznac sie z warunkami pozwolenia na
budowe, dokumentacja techniczna, projektowa, z uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp.
zawartymi w czeSci formalno — prawne;j.

Okresli¢ miejsca sktadowania materiatéw budowlanych i miejsca zwatek.

Zabezpieczy¢ budowe przed opadami atmosferycznymi, uwzgledniajac pore roku i czas
trwania prac.

Przy wykonywaniu prac na wysokosciach nalezy stosowac sie do przepisow BHP dla prac na
wysokosciach.

W razie potrzeby kontaktowac sie z projektantem wyszczeg6lnionym w decyzji pozwolenia na
budowe.

Przy odbiorze poszczegélnych etapéw prac budowlanych stosowaé sie do warunkéw
bezpieczeristwa, BHP i p. POZ.
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