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Wieza Bramy Polskiej:

Pokrycie dachu wiezy Bramy Polskiej nalezy rozebrac i zastapi¢ nowym, wykonanym z
dachowki ceramicznej, mrozoodpornej, karpiowki A4 huske.

Laty i kontrlaty wiezby wiezy Bramy Polskiej do wusuniecia i zastgpienia nowymi.
Wiezba dachowa wiezy Bramy Polskiej powinna zosta¢ poddana ogledzinom po zdjeciu pokrycia i
olatowania. Elementy zachowane w dobrym stanie pozostawi¢, w miare potrzeby ociosac i
impregnowac. Pozostale fragmenty wiezby wymienic.

Na wysokosci istniejacego otworu drzwiowego w elewacji zachodniej wiezy Bramy Polskiej
wykona¢ ganek w konstrukcji drewnianej, biegnacy wzdhuiz $ciany do miejsca taczenia wiezy z
kurtyng muru. Ganek zalozy¢ na konsolach drewnianych kotwionych do muréw (w partii
potudniowej) oraz konsolach kamiennych wstawionych we wtérnie zamurowane, widoczne w licu
muru otwory po analogicznych elementach (pod drzwiami w elew. Zachodniej). Drzwi wejSciowe z
ganku do wiezy przekry¢ daszkiem, szerokim na 224cm. Pokrycie wykona¢ z ceramicznej
dachowki karpiowki, mrozoodpornej, ulozonej w tuske. Balustrade ganku wykona¢ z drewna.
Powinna mie¢ ona wysoko$¢ 110cm (od podiogi ganku) i konstrukcje ztozong ze shupkow i
krzyzulcow. Podloge ganku wykonac z desek o grubosci ok. 2,8cm. Okno w przejsciu z ganku do
wiezy usungC i zastapi¢ drzwiami deskowymi, jednoskrzydlowymi, okutymi blachg ze
stylizowanymi, pasowymi zawiasami. Drzwi wejSciowe do wiezy z poziomu parteru usunac i
zalozy¢ drzwi z naswietlem, deskowe, jednoskrzydlowe ze stylizowanymi, pasowymi zawiasami.
Wszystkie otwory strzelnicze w wiezy Bramy Polskiej zamkna¢ nierozwieralnymi oknami o
szkleniu zespolonym w minimalistycznych ramach aluminiowych lub stalowych. Okna
najwyzszego poziomu rozebra¢ i zastgpi€C oknami ostrotucznymi, rozwieralnymi, o szkleniu
zespolonym w ramach drewnianych. Istniejagce schody prowadzace do wejscia wiezy rozebrac.
Zalozy¢ nowe stopnie, wykonane z granitu o powierzchni ptomieniowanej. Schody powinny zostac
uzupetnione balustrada drewniang, o wysokosci 110cm i konstrukcji analogicznej do balustrady
ganku.

Istniejace strop na dwéch najwyzszych poziomach wiezy Bramy Polskiej usung¢ i wykona¢
nowe, o konstrukcji analogicznej do istniejacych. Belki stropowe, po rozbiorce i ogledzinach moga
zosta¢ uzyte wtornie. Deski podlogi do catkowitej wymiany. Grubo$¢ desek — 2,8cm. Istniejace
schody nalezy podda¢ ogledzinom i dokona¢ wymiany elementéw uszkodzonych. Elementy
konstrukcyjne zachowane w dobrym stanie oczysci¢, w razie potrzeby ociosa¢ i zaimpregnowac.
Stopnie schodéw do catkowitej wymiany. Balustrade schodow wzmocni¢, elementy zniszczone
usunacC i zastgpi¢ analogicznymi. W razie potrzeby zamontowa¢ dodatkowy pochwyt balustrady,
tak, aby miata ona min. 110cm wysokoSci na calym przebiegu. Balustrade zabezpieczajacq otwor
schodéw w stropie na najwyzszym poziomie zdemontowa¢ i wykona¢ nowa, o wys. 110cm i
konstrukcji analogicznej do balustrady ganku. Przy wejsciu na ganek zakotwi¢ w murze drabinke
stalowq z dwiema poreczami prowadzacq do niszy drzwiowej. Elementy stalowe malowac na kolor
matowy, grafitowy: RAL 7021 lub RAL 9011. Ubytki we wnekach okiennych wiezy uzupehi¢
cegla o wymiarach gotyckich ze spoing ptaska. Posadzke na parterze wiezy naprawi¢ — oczyscic,
uzupehic ubytki w wylewce.

Baszta Piaskowa:

Na szczycie baszty nalezy wykonac balustrade zabezpieczajaca gorny taras. Powinna mie¢
ona 140 cm wysokosci (od posadzki tarasu) i zosta¢ wymurowana z cegly o wymiarach gotyckich,
w watku jednowozéwkowym. Na kazdej z czterech stron balustrady nalezy wykonac po trzy otwory
strzelnicze, kluczowe i szczelinowe naprzemiennie, rozglifione do wewnatrz.

Posadzke gornego tarasu odstoni¢. Odstoniete partie muréw historycznych zabezpieczy¢
szlamowaniem pod warstwa cegly, hydrofobizowac¢. Strop zZelbetowy powinien zosta¢ rozebrany i



wykonany na nowo, bez zmiany potozenia. Otwor w stropie zabezpieczy¢ klapa drewniana,
zabezpieczong przed opadami, rozwierana.

Istniejgce stropy drewniane w baszcie nalezy usung¢. Nowe stropy wykonac z korekta
wysokosci poziomow, wykorzystujac odsadzki, otwory maczulcowe i otwory bo belkach
stropowych. W razie koniecznosci odsadzki i otwory podku¢ do odpowiednich rozmiaréw. Przyjac
nalezy belki stropowe drewniane, o przekroju 20x25cm. Na belkach uktada¢ deski o grubosci
2,8cm. Istniejace drabiny nalezy usung¢. W ich miejscu wykona¢ schody drabiniaste o konstrukcji
drewnianej, policzkowej. Stopnie rowniez wykonac¢ z drewna. Balustrady schodow o wysokosci
110 cm wykonac z drewna i opierac na stupkach, w razie potrzeby stezajqc konstrukcje
krzyzulcami. Otwory strzelnicze baszty (wszystkie), nalezy zamkna¢ nierozwieralnymi oknami o
szkleniu zespolonym w minimalistycznej ramie stalowej lub aluminiowej. Drzwi wejsciowe do
baszty (zlokalizowane na poziomie +1) nalezy usunac i zastapi¢ nowymi, deskowymi,
jednoskrzydtowymi drzwiami na stylizowanych zawiasach pasowych. Posadzke na poziomie +1
podnies$¢ o ok. 17cm i wykonac z desek.

Kurtyna muru:

Nalezy rozebrac istniejace zwienczenie muru wykonane z konstrukcji drewnianej krytej
papa. Po usunieciu korone muru oczyscic i podda¢ ogledzinom. Wt6rne, gérne warstwy cegiet
nalezy rozebra¢ w celu ujawnienia reliktow oryginalnego krenelaza. W partii poinocnej,
bezposrednio przy Wiezy Bramy Polskiej na odcinku 17m wymurowac¢ chodnik bojowy z
krenelazem. W kazdej z blanek wymurowac otwor strzelnicy, rozglifiony i zwieniczony tekiem.
Wszystkie elementy z cegly o wymiarach gotyckich, w watku jednowozowkowym. Spoina gladka,
cofnieta o 3-5mm w stosunku do lica muru. Chodnik bojowy ze spadkiem 1%. Korone muru na
pozostatych odcinkach zabezpieczy¢ prosta czapka z cegiel o wymiarach gotyckich na sztorc, ze
spadkiem 1% w strone zewnetrzng. Na catej dhugosci muru zatozy¢ szlamowanie dwie warstwy
cegly ponizej korony. Hydrofobizowac.

Lico muru oczysci¢ i konserwowac zgodnie z programem prac konserwatorskich. Partie
zerwanego lub silnie uszkodzonego lica gotyckiego uzupeic kitami. Lico gotyckie zachowane w
dobrym stanie oczysci¢ i uzupeic spoiny z rysa. Partie lica wtdrnego oczysci¢, konserwowac,
wymieni¢ spoiny na zagladzone, cofniete o 3-5mm. Partie otynkowane oczySci¢ z tynku i
zakonserwowac zerwanie lub lico znajdujace sie pod nim wg zasad opisanych powyzej. Partie lica z
rudy darniowej oczysci¢ i zakonserwowac. Uzupetni¢ spoiny — spoina z rysa. Partie cokotowe
uzupetnione wtdrnie cegla rozebrac i odstoni¢ negatywy po dawnym licu z eratykéw. Uzupehic
lico dobierajac glazy o odpowiednich gabarytach. Przestrzenie miedzy nimi uzupelnic tamang
cegla, rudq darniowq badz drobnymi kamieniami.

Pekniecia w kurtynie muru przeszy¢ pretami np. Helifix miedzy warstwami cegiel.
Alternatywnym rozwigzaniem moze byc¢ uzycie wlokien weglowych. Zerodowane czapki przypor
muru rozebrac i wymurowac nowe. Nalezy uzy¢ cegly o wymiarach gotyckich i powtorzy¢ ksztatt
istniejacych czapek. Hydrofobizowac.



Plac i tereny przylegte do wiezy Bramy Polskiej:

Istniejace w otoczeniu placu tawki nalezy zdemontowac.

Nawierzchnie placu nalezy rozebra¢. W jej miejscu zaprojektowana zostata nawierzchnia z
granitowej kostki brukowej oraz ptyt betonowych z minimalng fuga. W potudniowej czesci placu, w
miejscu dzisiejszej szachownicy, nalezy wykona¢ nowa. Powinna by¢ ona wykonana z jasnoszarych
i czarnych plyt granitowych 50x50 cm o powierzchni plomieniowanej. Rowniez dwie Sciezki
wychodzace z placu w kierunku poludniowym nalezy wykona¢ z nawierzchnig z ptyt betonowych z
minimalng fuga. W p6inocno-wschodnim narozniku placu nalezy lokowac infokiosk oraz ustawiona
na odpowiednim postumencie makiete Byczyny wykonana z brazu. Wzdhuz péinocnej i wschodniej
strony placu montowac tawki systemowe, modutowe. Centralna tawka poinocnej strony powinna
by¢ tawkq multimedialng i fotowoltaiczna.

Oprawy osSwietlenia punktowego nalezy osadzac w gruncie z opaska z kostki granitowej o
szerokos$ci ok. 20 cm. Wzdhiz wschodniej elewacji wiezy Bramy Polskiej nalezy wykonac opaske
zwirowa, szerokg na ok. 100-120cm, ktora zabezpieczy projektowane elementy oSwietlenia przed
ros$linnoscia. W potudniowej czesci placu wykonac studzienke przylaczeniowa do obstugi imprez.
Nalezy rowniez zmieni¢ lokalizacje masztu flagi, tak aby znajdowat sie on w osi projektowanej
szachownicy. Przy wschodniej granicy placu nalezy osadzi¢ w gruncie dwa maszty instalacji
oSwietlenia (systemowe).

Obszar na potudnie od wiezy Bramy Polskiej (po wewn. stronie muru) wyréwnac i
wybrukowa¢ kostka granitowa. W jego poludniowej partii zamontowac fotowoltaiczng tawke
multimedialna.

W potudniowo-zachodniej partii placu oraz w poblizu Baszty Piaskowej przewidziano dwie
tablice informacyjne. Nalezy zamontowac je trwale wigzac z gruntem — kotwigc do wykonanej w
tym celu stopy fundamentowej. Na terenie parku przewiduje sie wymiane koszéw na odpady.
Projektowane kosze montowac trwale wigzac z gruntem.

Przewody elektryczne zapewniajace zasilanie wszystkich projektowanych elementow
o$wietlenia, infokioskéw itd. nalezy utozy¢ wg projektu instalacji elektryczne;j.
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