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2/IW Odc. 8, strona zewn. Rozwiniecie muru. 1:100 1:100
3/W Odc.: 6, 7, strona wewn. Rozwiniecie muru. 1:100 1:100
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10/W  Wieza Bramy Polskiej. Rzuty. 1:100 1:100
11/W  Wieza Bramy Polskiej. Elewacje: p6hnocna i potudniowa. 1:100 1:100
12/W  Wieza Bramy Polskiej. Przekroje: A-A i C-C. 1:100 1:100
13/W  Baszta Piaskowa. Rzuty. 1:100 1:100
14/W  Baszta Piaskowa. Elewacje: wschodnia i zachodnia. 1:100 1:100
15/W  Baszta Piaskowa. Przekroje A-A i B-B. 1:100
16/W  Projekt zagospodarowana placu przy wiezy Bramy Polskiej 1:50
17/W  Drzwi D11 D2 - detal 1:20
18/W  Drzwi D3 - detal 1:20
19/W  Ganek wiezy Bramy Polskiej - detal 1:20
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Czes$¢ Opisowa

1.

2.2,

2.3.

Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest projekt budowlany z grudnia 2022 r. opracowany przez Autorska Pracownie
arch. Macieja Malachowicza. Wszelkie nierozwigzane w projekcie wykonawczym elementy nalezy rozwigza¢ w
trybie nadzoru autorskiego zgodnie z projektem budowlanym.

Podstawa wykonania prac konserwatorskich w obrebie zabytkowych muréw miejskich jest program prac
konserwatorskich, opracowany w 2022 r. przez A.Witkowska.

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest odcinek potudniowo-wschodni muréw miejskich Byczyny
wzdhuz ul. Florianskiej od pomiedzy ulicami Waska i Zamojskiego, zwany odcinkiem ,,B”, wraz z Wieza
Bramy Polskiej oraz Baszta Piaskowa.

Okreslenie isthiejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu

Odcinek muréw rozciggajacy sie na ok. 150 m w kierunku péhmocno-wschodnim od Baszty Piaskowej
jest od wnetrza obwodu niedostepny. Przylegaja do niego ogrody prywatnych doméw mieszkalnych (dziatki o
numerach: 490/5, 490/6, 490/7, 490/8. 490/2, 490/9, 490/10, 490/11, 490/12, 489, 488, Arkusz Mapy: 7, Obreb:
BYCZYNA). Do niektérych partii muru dostawiona zostala prowizoryczna, prywatna zabudowa wiat
ogrodowych, komorek itp. Na dzialce o numerze 490/15 obecnie znajduje sie budynek stacji trafo. Na dzialce
490/16 z kolei mieSci sie nieczynny szalet miejski. Koncowy, zachodni fragment muru znajduje sie na dzialce
drogowej o numerze 487/2. Pozostala, p6inocna cze$¢ odcinka ,,B” przylega wnetrzem do dziatki drogowej nr
474,

Od poludnia z Wieza Bramy Polskiej sasiaduje dlugi na ok. 20 m, tréjkatny w rzucie trawnik
wypelniajacy przestrzenn miedzy murem a skrajnig drogi (dziatka nr 474). Na nim mie$ci sie latarnia o§wietlenia
miejskiego i znak drogowy.

Od pétnocy Wieza Bramy Polskiej sasiaduje z dziatka 421/3 — drogowa mieszczaca ulice Zamoyskiego.

Na catej dhugosci odcinka ,,B” muréw od strony zewnetrznej obwodu rozciaga sie teren parkowy (dziatki
o numerach: 499, 500, 501, 502. Aleje parkowe wykonane zostaly z plyt betonowych, podobnie jak
nawierzchnia placu w péiocnej partii parku (miedzy ulicami Zamojskiego i Walowa. Plac o wymiarach ok. 20
x 30 m stanowi obecnie wazne miejsce zycia kulturalnego miasta, stuzac organizacji imprez, obchodéw $wiat.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Zaprojektowano przebudowe schodéw wejsciowych do Wiezy Bramy Polskiej. Istniejace dwa granitowe
stopnie nalezy wymieni¢ na wykonane z tego samego materialu nowe, o statych wymiarach. Projekt zaktada
réwniez wykonanie przy nich balustrad drewnianych o wysokosci 110cm.

Projekt obejmuje wykonanie ganku Wiezy Bramy Polskiej na wysokosci pierwotnego chodnika
bojowego muru (ok. 6,04 m powyzej poziomu wejscia do wiezy). Ganek ma laczy¢ pierwotne wejscie do wiezy
(obecnie okno w $cianie zachodniej) z odstonieta korona muru.

Zaprojektowano wymiane nawierzchni na obszarze przylegajacym do Wiezy Bramy Polskiej od strony
poludniowej. Fragment znajdujacego sie tam trawnika,o narysie trapezoidalnym o dtugosci 10,98 m i szerokosci
maksymalnej 4,88 m oraz minimalnej — 2,45 m nalezy zastapi¢ nawierzchnig utwardzong z matych elementéw —
granitowej kostki brukowej. Zaprojektowano wymiane nawierzchni placu od zewnetrznej strony muru oraz
ustawienie nowych obiektow matej architektury (tfawki, kosze na S$mieci, infokiosk, makieta, tablice
informacyjne).

Zaprojektowano trzy nasadzenia zywoplotéw liSciastych. Dwa z nich zlokalizowane sa po stronie
zewnetrznej] obwodu muréw — przy potudniowym krancu placu przy Wiezy Bramy Polskiej. Trzeci
zaprojektowano po stronie wewnetrznej obwodu muréw, na mniej wiecej tym samym odcinku — przy
skrzyzowaniu ulic Dlugiej i Floriafiskiej. Dopuszcza sie zastapienie zywoplotow szpalerami niskiej zieleni
krzewiastej.

Od strony zewnetrznej muru (wzdtuz ul. Watowej) przewidziano iluminacje muréw.

Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna — odcinek B z basztg Piaskowa i wieza bramna wschodnig str. 3



Autorska Pracownia arch. Macieja Malachowicza

52-233 Wroclaw, ul. Parafialna 16, tel. 071 345 26 54, email: zabytki@rewaloryzacja.com,Projek

3. Zestawienie parametrow i powierzchni:

Nr Dziatki

Powierzchnia zabudowy:

554 m?

Powierzchnia uzytkowa :

22,76 m (Wieza Polska) + 37,48 (Baszta
Piaskowa) = 60,24 m

Powierzchnia catkowita

43,60 m (Wieza Polska) + 129,84 m
(Baszta Piaskowa) = 173,44 m

474

Powierzchnia dziatki

2892 m?

Powierzchnia biologicznie czynna (istniejaca):

119,84 m*

Powierzchnia biologicznie czynna (projektowana):

65,79 m’

Wskaznik pow. biol. czynnej (istniejacy):

4,14%

Wskaznik pow. biol. czynnej (projektowany):

2,27%

499

Powierzchnia dziatki

1044 m?

Powierzchnia biologicznie czynna (istniejaca):

889 m?

Powierzchnia biologicznie czynna (projektowana):

877 m?

Wskaznik pow. biol. czynnej (istniejacy):

85,15%

Wskaznik pow. biol. czynnej (projektowany):

84,00%

500

Powierzchnia dziatki

1292 m?

Powierzchnia biologicznie czynna (istniejaca):

1060 m?

Powierzchnia biologicznie czynna (projektowana):

1046 m?

Wskaznik pow. biol. czynnej (istniejacy):

82,04%

Wskaznik pow. biol. czynnej (projektowany):

80,95%

501

Powierzchnia dziatki

829 m?

Powierzchnia biologicznie czynna (istniejaca):

649,40 m*

Powierzchnia biologicznie czynna (projektowana):

641,39 m*

Wskaznik pow. biol. czynnej (istniejacy):

78,33%

Wskaznik pow. biol. czynnej (projektowany):

77,37%

502

Powierzchnia dziatki

3966 m?

Powierzchnia biologicznie czynna (istniejaca):

2934,4m’

Powierzchnia biologicznie czynna (projektowana):

2855,0m’

Wskaznik pow. biol. czynnej (istniejacy):

73,99%

Wskaznik pow. biol. czynnej (projektowany):

71,96%

Dla terenu okreSlonego jako ,11KDD” w ,,UCHWALE NR LVIII/428/10 RADY MIEJSKIEJ] W

BYCZYNIE z dnia 30 wrzesnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miasta Byczyny” i obejmujacego swoim zasiegiem dzialki o numerze: 474 nie ma
zawartych w planie wymogéw dotyczacych wskaznikoéw powierzchni biologicznie czynnej. (§ 74. 1., § 74. 2)

Dla terenu okreslonego jako ,,9ZP” w ,,UCHWALE NR LVIII/428/10 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z

dnia 30 wrzesnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
miasta Byczyny” i obejmujacego swoim zasiegiem dzialki o numerach: 499, 500, 501, 502, nie ma zawartych
w planie wymogoéw dotyczacych wskaznikéw powierzchni biologicznie czynnej. (§ 59. 1., § 59. 2.)

Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna — odcinek B z basztg Piaskowa i wieza bramna wschodnig
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Informacje i dane:
Wpis do rejestru zabytkéw:

Mury miejskie Byczyny wraz z czeSciowo zachowang fosa i Baszta Piaskowa zostaty wpisane do rejestru
zabytkow nieruchomych Wojewddztwa Opolskiego decyzjq nr 5/51 z 17 listopada 1951 1.

Stare Miasto i uklad urbanistyczny Byczyny zostaly wpisane do rejestru zabytkéw nieruchomych
Wojewddztwa Opolskiego decyzja nr 41/49 z 10 czerwca 1949 r. oraz decyzja 800/64 z 14 kwietnia 1964 r.

Ograniczenia i zakazy wynikajace z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego:

Teren objety opracowaniem jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
ustalonym Uchwalg Nr LVII1/428/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 wrze$nia 2010 1.

,»Dla obiektéw, o ktérych mowa w ust.1, ustala sie nakaz: 1) zachowania i rewaloryzacji historycznego
ukladu urbanistycznego miasta , muréw miejskich z fragmentami zachowanej fosy i bramami Piaskowa, Polska
i Niemieckq".

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej,

Na odcinku muru remontowanego obronnego przewiduje sie utworzenie punktu widokowego w Wiezy Bramy
Polskiej. Obiekt bedzie udostepniany niewielkim grupom zwiedzajacych.

Wieze Polska zakwalifikowano do kategorii ZLIII. Jest budynkiem wysokim. Istniejace drogi publiczne
od strony zachodniej i wschodniej spelniaja wymogi dla drogi pozarowej.

Odleglos¢ wiezy od sasiednich budynkéw spelnia wymagania przepisow — najblizszy budynek
(mieszkalny) znajduje sie w odlegtosci 9,6m (ul. Chopina 20) kolejny 9,65 m ( pl. Wolnosci 3).
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Obszar oddzialywania obiektu przebiega przez dziatki AM: 7, obrebu: BYCZYNA o numerach:
474, 498, 421/3, 454

Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna — odcinek B z basztg Piaskowa i wieza bramna wschodnig Str. 5
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Czes$¢ Opisowa Projektu architektoniczno-budowlanego
6.1. Zakres roboét budowlanych ujetych w opracowaniu:
Kurtyna muru:
- Zabezpieczenie, oczyszczenie i konserwacja lica muru.
- Rozebranie istniejacego, tymczasowego zabezpieczenia korony;
- Konserwacja i zabezpieczenie korony muréw
- Wykonanie czapek przypér muru;
- Wymurowanie odcinka blankowania o dtugosci ok. 17 m., przy wiezy Bramy Polskiej;
- Odstoniecie reliktow krenelazu i zabezpieczenie ich;
Wieza Bramy Polskiej:
- Remont wewnetrznej klatki schodowej;
- Konserwacja wiezby dachowej z wymiana czesci jej elementow;
- Wymiana pokrycia dachu;
- Wykonanie ganku o konstrukcji drewnianej (czeSciowo na konsolach kamiennych);
- Zalozenie nowej stolarki okiennej i drzwiowej;
- Zabezpieczenie, oczyszczenie i konserwacja lica muru.;
Wieza Baszty Piaskowej:
- Wymurowanie balustrady i wykonanie tarasu widokowego na szczycie Baszty Piaskowej;
- Wykonanie schodéw drabiniastych i stropéw we wnetrzu wiezy;
- Zalozenie nowej stolarki okiennej i drzwiowej;
- Zabezpieczenie, oczyszczenie i konserwacja lica muruy;
Teren zieleni publicznej
- wymiana nawierzchni placu;
- wykonanie nowej nawierzchni trawiastej
- ustawienie nowych tawek, koszy na $mieci, infokiosku i tawki solarnej;
- ustawienie 2 shupéw pod o$wietlenie;
- wykonanie makiety miasta Byczyna w skali 1:250;
7. Okreslenie istniejacego stanu obiektu, zagospodarowania dziatki lub terenu,
ocena stanu technicznego, zatozenia i wytyczne projektowe.

7.1. Lokalizacja

Odcinek ,,B” muréw miejskich Byczyny ogranicza teren historycznego miasta od poludniowego-
wschodu. Jego granice wytycza na poinocy ulica Zamoyskiego i na potudniu ulica Waska. Réwnolegle do
muru, we wnetrzu jego obwodu biegnie ulica Florianska. W obrebie odcinka B znajduja sie dwie wieze.
Pierwsza, przy jego péinocnym krancu (skrzyZowanie: ul. Floriafiska, Okrezna i Zamoyskiego), stanowiaca
niegdys wieze Bramy Polskiej, ktéra nie zachowala sie do dzisiejszych czaséw. Druga, w czesci potudniowej,
okoto 40 m od kranca odcinka B, nazywana Baszta Piaskowa.

7.2. Ocena stanu technicznego i przyjete, gtbwne wytyczne i zatozenia projektowe

Odcinek muru obronnego o dhugosci 264 m, szerokos$ci ok. 1,80 m i wysokosci od 4 do ok. 6,80 m zostat
wykonany w technice ,,opus emplectum”.

Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna — odcinek B z basztg Piaskowa i wieza bramna wschodnig str. 6
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7.3.

Fundamenty murowane z glazéw narzutowych, posadowione ponizej poziomu przemarzania. Mur nie
wykazuje zagrazajacych jego statyce odchylen od pionu, rys i spekan.

Na odcinku muru zaobserwowano uszkodzenia (odspojenia) lica ceglanego wymagajace naprawy.
Stan muru pozwala na wykonanie projektowanych prac budowlanych.

Opis prac budowlanych:
Prace rozbiorkowe

Nalezy rozebra¢ korone muru obronnego (nadbudowa i wspélczesne zabezpieczenie z papy na stelazu
drewnianym). Nalezy rozebra¢ pokrycia dachowe obu wiez. Po odstonieciu konstrukcji drewnianej wiezby
nalezy dokona¢ ogledzin i wskaza¢ ewentualne elementy do wymiany lub wzmocnienia.

Rozebra¢ podtoge drewniana na podestach klatki schodowej w wiezy bramy Polskiej.
Rozebra¢ stropy drewniane we wnetrzu baszty Piaskowej.
Prace murarskie

Wymurowa¢ nowa korone muru obronnego wraz z fragmentami krenelaza. Do prac murarskich nalezy
uzywac cegly o wymiarach gotyckich o kolorze i fakturze dopasowanej do istniejacej na obiekcie. Dopuszcza
sie uzycie cegly rozbiorkowej. Nowa korone muru nalezy zahydrofobizowa¢ poprzez pomalowanie
bezbarwnym preparatem do izolacji lica muru np. Hydrostop. Nowe zwieficzenia muru ze spadkiem 1% i
zabezpieczy¢ szlamowaniem 2 warstwy cegly ponizej szczytu.

Nalezy wymurowa¢ nowa balustrade ceglang z cegly o wymiarach gotyckich na szczycie baszty
Piaskowej.

Nalezy naprawi¢ ubytki w licu muru:

Nalezy usuna¢ ceglane partie lica w cokole, odstaniajac negatywy po dawnym licu z eratykdw.
Uzupehi¢ je, z zachowaniem wynikajacego z negatyw6w ukladu kamieni. Przestrzenie miedzy glazami
uzupehi¢ famana cegla, ruda darniowa badz drobniejszymi kamieniami.

Nalezy uzupehic¢ ubytki cegly kitami.

Nalezy usuna¢ wtérnie zatozone partie spoin i uzupehic:

- partie cokolowe z eratykéw spoina gtadka, wycofang w stosunku do lica o 3-5mm.

- lico muru ceglanego - spoina z ryska - zgodnie z programem prac konserwatorskich.

Nalezy usuna¢ zabrudzenia z tynku, odstoniete lico zakonserwowa¢, dopuszczalne uzycie kitow lub
wymiana pojedynczych cegiel, zaleznie od stopnia zniszczenia.

Pekniecia lica muru nalezy przeszy¢ spekania pretami np. helifix miedzy warstwami cegiet lub wléknami
weglowymi.

Prace ciesielskie

Wiezba dachowa wiezy bramy Polskiej oczysci¢, dokona¢ niezbednych wymian i napraw metodami
ciesielskimi. Naprawi¢ konstrukcje schodéw we wnetrzu wiezy bramy Polskiej.

Wykona¢ nowe konstrukcje drewniane we wnetrzu baszty Piaskowej oraz ganek na poziomie 1 pietra
wiezy bramy Polskiej.

Prace brukarskie

Wykona¢ nowe nawierzchnie z kostki betonowej oraz ekokratki. Wykona¢ nowe stopnie granitowe przy
wejsciu do wiezy bramy Polskiej. W nawierzchni placu nalezy odtworzy¢ szachownice z plyt granitowych o
wym. 50x50 cm.

Prace stolarskie i Slusarskie

Wykona¢ nowe zamkniecia otworéw wedlug zestawien. Klamki, okucia do dobrania w trybie nadzoru -
dopuszcza sie uzycie elementéw historycznych pozyskanych np. na rynku antykwarycznym.
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tuske.

Prace dekarskie

Wykona¢ nowe pokrycie dachowe wiez — dachéwka ceramiczna, karpiéwka, mrozoodporna, utozona w

Wykona¢ nowe zadaszenie w formie tarasu na szczycie baszty Piaskowej. Konstrukcja tarasu -
drewniana, wylaz - klapa drewniana obita blacha, posadzka - ceramiczna: plytki ceramiczne w kolorze
ceglastym, mrozoodporne o wym. 20 x 20 cm. Odwodnienie tarasu ma wykorzystywac istniejace rzygacze.
Rysunek wykonawczy tarasu i klapy zostanie dostarczony przez biuro projektowe po zdjeciu pokrycia
dachowego i domierzeniu niedostepnych obecnie elementéw.

Mala architektura:

Nalezy ustawi¢ obiekty matej architektury (kosze na $mieci, fawki, infokiosk). Posadowienie obiektow
typowe - wedlug wytycznych dostawcy.

Zestawienie drewna:

Wieza Polska
Wiezba dachowa
Symbol Element b [cm]PrzekrOIh [cm] Dlugosé [cm] Liczba el. Dtugos¢ taczna [cm]

KN Krokiew narozna 16 22 780 4 3120
K1 Krokiew 130 1 130
K2 Krokiew 230 1 230
K3 Krokiew 330 1 330
K4 Krokiew 330 1 330
K5 Krokiew 240 1 240
K6 Krokiew 130 1 130
K7 Krokiew 120 1 120
K8 Krokiew 210 1 210
K9 Krokiew 310 1 310
K10 Krokiew 310 1 310
K11 Krokiew 210 1 210
K12 Krokiew 12 20 130 1 130
K13 Krokiew 130 1 130
K14 Krokiew 230 1 230
K15 Krokiew 330 1 330
K16 Krokiew 330 1 330
K17 Krokiew 235 1 235
K18 Krokiew 140 1 140
K19 Krokiew 120 1 120
K20 Krokiew 220 1 220
K21 Krokiew 310 1 310
K22 Krokiew 310 1 310
K23 Krokiew 220 1 220
K24 Krokiew 120 1 120
KL1 Kleszcze 10 29 950 2 1900
KL2 Kleszcze 960 2 1920
KL3 Kleszcze 10 20 430 2 860
KL4 Kleszcze 450 2 900
St1 Stup 22 22 1050 1 1050
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Wieza Polska
Ganek
Symbol Element b [cm:r rzekrolh [om] Dlugosé [cm]| Liczba el. ,‘qgl:]go[i?n]
KNS1 Konsola — el. Pion. 130 4 520
KNS2 Konsola — el. Skos. 150 4 600
KNS3 Konsola — el. Poziom. 14 14 125 4 500
KNS4 Konsola — el. Skos. 2 220 2 440
KNS5 Konsola — el. Poziom. 2 165 2 330
Bl Belka 125 1 125
B2 Belka 580 1 580
B2a Belka 12 16 500 1 500
B3 Belka 610 1 610
B3a Belka 550 1 550
S1 Stup 235 2 470
B4 Belka 16 16 120 2 240
B5 Belka 230 1 230
KG1 Krokiew ganku 14 10 180 3 540
T1 Stupek balustrady 14 14 100 11 1100
KRzZ1 Krzyzulec balustrady 135 20 2700
KRZ2 Krzyzulec balustrady 8 12 105 1 105
KRZ3 Krzyzulec balustrady 135 1 135
PB1 Pochwyt balustrady 620 1 620
PB2 Pochwyt balustrady 12 16 590 1 590
PB3 Pochwyt balustrady 120 1 120
K_otwiona do muru belka 8 12
PK1 wiezby daszku 135 2 270
B6 Belka 8 25 230 1 230
D2 Deska 20 2,8 120 56 6720
Kotwiona do muru belka 10
PK2 wiezby daszku 101 240 1 240
Wieza Polska
Balustrada schodéw zewnetrznych
Przekréj s . Diugosé
Symbol Element b [em] h [em] Dlugos$é [cm] Liczba el. chzng [cm]
S3 Stupek 14 14 120 4 480
KRZ4 Krzyzulec balustrady 8 12 140 2 280
PB4 Pochwyt balustrady 16 14 110 2 220
Wieza Polska
Strop
Przekrgj . . Dlugosé
Symbol Element b [cm] h [cm] Dtugosé [cm] Liczba el. lqczng [em]
BS1 Belka stropowa 20 o5 410 4 1640
BS2 Belka stropowa 450 2 900
D1 Deska 20 58 450 15 6750
D11 Deska ' 120 5 600
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Wieza Polska
Balustrada schodéw wewnetrznych (PROJEKTOWANA)

Symbol Element b [cm]P rzekro;h fem] Dtugos¢ [cm]| Liczba el. i qg;l;go[i;]
S3 Stupek 10 10 120 6 720
KRZ5 Krzyzulec balustrady 4 12 120 4 480
KRZ6 Krzyzulec balustrady 140 2 280
PB4 Pochwyt balustrady 10 14 110 2 220
PD1 Podwalina 340 1 340

Wieza Bramy Polskiej
Schody

Symbol Element b [cm]P rzekrolh [em] Diugos¢ [cm]| Liczba el. *qzt:lio[ifn]
BP4 Belka policzkowa 90 12 1080
BP5 Belka policzkowa 190 6 1140
BP6 Belka policzkowa 80 2 160
BP7 Belka policzkowa 210 4 840
BP8 Belka policzkowa 10 30 110 2 220
BP9 Belka policzkowa 290 6 1740
BP10 Belka policzkowa 120 2 240
BP11 Belka policzkowa 250 2 500
BP12 Belka policzkowa 300 2 600
B7 Belka spocznika 220 2 440
B8 Belka 340 4 1360
B9 Belka 360 2 720
B10 Belka spocznika 16 20 90 1 90
B11 Belka 260 2 520
B12 Belka 290 4 1160
B13 Belka 320 2 640
ST2 Stopien 28 5 90 111 9990
D6 Deska 20 2,8 105 55 5775
S6 Stupek balustrady 10 10 105 16 1680
BL Belka balustrady 10 6 180 1 180
BL2 Belka balustrady 8 4 180 1 180
BL3 Belka balustrady 10 6 250 4 1000
BL4 Belka balustrady 8 4 250 4 1000
BL5 Belka balustrady 10 6 200 4 800
BL6 Belka balustrady 8 4 200 4 800
BL7 Belka balustrady 10 6 60 2 120
BL8 Belka balustrady 8 4 60 2 120
BL7A Belka balustrady 10 6 80 3 240
BL8A Belka balustrady 8 4 80 3 240
BL9 Belka balustrady 10 6 100 1 100
BL10 Belka balustrady 8 4 100 1 100
BL9 Belka balustrady 10 6 120 1 120
BL10 Belka balustrady 8 4 120 1 120
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Baszta Piaskowa
Schody

Symbol Element b [cm]P rzekrolh [em] Dlugos¢ [cm]| Liczba el. lqg;l:lg(}iﬁ’l]
BP1 Belka policzkowa 480 2 960
BP2 Belka policzkowa 8 30 300 2 600
BP3 Belka policzkowa 320 6 1920
S4 Stupek balustrady 8 8 100 48 4800
S5 Stupek balustrady 130 6 780
KRzZ7 Krzyzulec balustr. 4 8 150 8 1200
PB5 Pochwyt balustr. 320 6 1920
PB6 Pochwyt balustr. 8 12 290 2 580
PB7 Pochwyt balustr. 500 2 1000
ST1 Stopien 30 5 90 55 4950
PW1 Podwalina 8 14 200 10 2000

Baszta Piaskowa
Stropy
Symbol Element b [cm]P rzekrolh [em] Dtugosé [cm] Liczba el. lqlz;lr‘\go[i?n]

BS3 Belka stropowa 16 20 250 4 1000

BS4 Belka stropowa 280 6 1680

BS5 Belka stropowa 12 12 280 2 560

BS6 Belka stropowa 16 20 330 4 1320

D2 Deska 335 6 2010

D3 Deska 345 6 2070

D4 Deska 370 20 7400

D5 Deska 310 22 6820

D6 Deska 20 2,8 110 12 1320

D7 Deska 90 13 1170

D8 Deska 120 13 1560

D9 Deska 140 6 840

D10 Deska 50 6 300

Prace w obrebie zieleni

W trakcie prac nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewéw. Roslinno$¢ na terenach przylegtych nalezy

zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

Po wykonaniu prac budowlanych oraz w miejscu usuwanej nawierzchni utwardzonej nalezy zatozy¢ lub
rekultywowac trawniki.
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8. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego;
Kategoria obiektu budowlanego VIII — inne budowle
Projekt przewiduje udostepnienie Wiezy Polskiej turystom jako punkt widokowy oraz przygotowanie jej
wnetrz dla wykonania ekspozycji.
9. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,

Wieza Bramy Polskiej:
Wyglad zewnetrzny:

Prostopadto$cienna wieza o wysokosci ok. 32,5 m, zwiericzona czterospadowym dachem. Od zewnatrz
obwodu obwarowan Byczyny zlicowana z kurtyna muru. W szczytowej partii rzedy okien zwienczonych
ostrotucznie — w elewacji wschodniej i zachodniej po cztery, w pozostalych dwéch — po trzy. Poza nimi w
Scianach znajduja sie pojedyncze, prostokatne otwory strzelnicze. Od strony zachodniej, na wysokos$ci ok. 5,5 m
powyzej poziomu chodnika przy ul. Florianiskiej przy wiezy, zaprojektowano ganek o konstrukcji drewnianej, z
balustrada i zadaszeniem wejscia do wiezy.

Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji:

Lico murowane z cegly o wymiarach gotyckich w watku jednowozéwkowym. Liczne otwory
maczulcowe na calej wysoko$ci. Projektowane pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej, karpiowki,
mrozoodpornej w kolorze ceglastym. Daszek powyzej wejscia do wiezy z ganku wykoniczony analogicznie.

Kurtyna muru:
Wyglad zewnetrzny:

Kurtyna muru do konserwacji i oczyszczenia. W partii bezposrednio przyleglej do wiezy Bramy Polskiej
o szeroko$ci ok 17 m zaprojektowano odtworzenie krenelaza. Blanki ze strzelnicami o rozglifionych od
wewnatrz otworach. Chodnik bojowy polaczony z gankiem wiezy Bramy Polskiej, oddzielony od niego
balustrada. Pozostata cze$¢ korony muru zabezpieczona ceglana czapka ze spadkiem.

Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji:

Lico murowane z cegly o wymiarach gotyckich w watku jednowozéwkowym. Liczne otwory
maczulcowe na catej dlugosci. Obszerne partie lica przemurowanego cegla wspoélczesna, maszynowa. Partie
cokolowe z eratykow i (czeSciowo) rudy darniowej. Lico muru do konserwacji i oczyszczenia.

Baszta Piaskowa:
Wyglad zewnetrzny:

Wieza prostopadloscienna, o licu potudniowym zréwnanym z licem kurtyny muru. Wysoko$¢ wiezy ok.
22 m. W szczytowej kondygnacji cztery otwory okienne (po jednym w kazdej z elewacji), zamkniete tekiem
odcinkowym. W nizszych kondygnacjach pojedyncze, szczelinowe otwory strzelnicze. U szczytu wiezy
istniejace, betonowe rzygacze. Wejscie do wiezy znajduje sie na kondygnacji +1, ok. 5,5m powyzej gruntu w
tym miejscu. Na szczycie zaprojektowano taras widokowy zabezpieczony murowana balustrada z otworami
strzelniczymi — po trzy w kazdej z elewacji, kluczowe i szczelinowe naprzemiennie.

Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji:

Mur wiezy wykonany z cegiel gotyckich w watku jednowozéwkowym, zdobiony zendréwkami. W gdrnej
partii widoczne przemurowanie lica (5-15 warstw cegiel). Cze$¢ cokolowa wykonana z eratykéw i rudy
darniowej.
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10. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

w

Kubatura: 4203,5

N

Powierzchnia zabudowy: 554
Powierzchnia uzytkowa: 22,76 (Wieza Polska) + 37,48 (Baszta Piaskowa) = 60,24
Powierzchnia catkowita 43,60 (Wieza Polska) + 129,84 (Baszta Piaskowa) = 173,44

N

N

Wysoko$¢ fasady do okapu/gzymsu 26,20 (Wieza Polska), 21,80 (Baszta Piaskowa)

Wysokos¢ do izolacji nad ostatnig kond. 25,83 (Wieza Polska), 19,54 (Baszta Piaskowa)
uzytkowa

Wysoko$¢ do kalenicy 32,53 (Wieza Polska), 2

Dhugosé, glebokos¢: 6,31 (Wieza Polska), 5,55 (Baszta Piaskowa), 251 (kurtyna
muru)

Szeroko$¢, fasada: 6,95 (Wieza Polska), 6,19 (Baszta Piaskowa)

3 83 3 8 8 8

=i

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1 (Wieza Polska), 2 (Baszta Piaskowa)
Liczba kondygnacji podziemnych: 0

11. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Wieze i odcinek muru miejskiego posadowiony jest na istniejacych, historycznych fundamentach.
Fundamenty wykonane z muru kamiennego (otoczaki). Projekt nie zmienia istniejacego posadowienia muréw i
wiez ani nie przewiduje nowych elementéw wymagajacych posadowienia. Projektowane prace dotycza remontu
i przebudowy historycznych muréw oraz zagospodarowanie terenu przylegtego. Opinia geotechniczna nie jest

wymagana.

12. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

a) zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych,

Nie przewiduje sie instalacji wodociagowej w obiekcie. Obiekt nie bedzie generowat $ciekéw.
Odprowadzenie wéd opadowych — bez zmian.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy. Nie przewiduje sie instalacji c.0., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji itd.
¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,
Nie dotyczy. Obiekt nie bedzie wytwarzat odpadéw.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczeg6lnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Nie dotyczy. Obiekt nie ma wptywu na istniejacy drzewostan i powierzchnie biologicznie czynng. Nie
przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

12.1. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy. Obiekt nie posiada ogrzewania.
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12.2. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewnhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:;

Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczng i odgromowa. Przewiduje sie réwniez
wyposazenie budynku w instalacje alarmowa ppoz. Od strony zewnetrznej zostanie wykonana instalacja
oswietleniowa (wedtug projektu zagospodarowania terenu).

12.3. Inne wymagania zwiazane z oszczednoscia energii:
Nie dotyczy.
13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.
13.1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnaciji:
Parametry budynku wg: 10. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego str. 11/13
Grupa wysokosciowa budynku: W (wysoki)
Wymagana klasa odpornosci pozarowej: B
Wieza Bramy Polskiej
Liczba kondygnacji: 1
Liczba kondygnacji uzytkowych: 1

Baszta Piaskowa:
Liczba kondygnacji: 2
Liczba kondygnacji uzytkowych: -

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych:

Mozliwe zagrozenia pozarowe w obiekcie to te spowodowane umyslnym lub nieumy$lnym dziataniem
cztowieka, takie jak:

— umys$lne podpalenie lub nieumyslne zaprészenie ognia,

— awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych,

— pozostawienie wlaczonych urzadzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciagtej,
— nieostrozne prowadzenie prac remontowych.

Budynek wyposazony zostanie w nastepujace instalacje:

— elektryczna,

- alarmowa ppoz,

- odgromowa,

13.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie ha zewnatrz

Kategoria zagrozenia ludzi: Parter ZLIII, kondygnacje 2-5 ZLIV, nie przewiduje sie przebywania wiecej
niz 50 os. w budynku — 4-10 os. na kondygnacji.

13.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia oghiowego:

W wiezach Q< 500 MJ. W obiektach nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych
pozZarowo.
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13.5. Informacja o zgodzie na odstepstwo dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, o
ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art.
6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz.
961), jezeli zostaty wydane.

Udostepnienie wiezy bramy Polskiej jako punktu widokowego wymaga uzyskania odstepstwa od
obowiazujacych przepisow.
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14.

Uwagi:

prace przy poszczegélnych elementach opracowania wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, przyjetymi
rozwigzaniami systemowymi, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zasadami wiedzy technicznej oraz projektu techniczne-
go.

w przypadku elementéw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podja¢ w trybie nadzoru autorskiego,
wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania,

przed pomalowaniem elewacji, zalozeniem tynk6w barwionych w masie, prébki kolorystyczne oraz fakturalne
nalezy uzgodni¢ w trybie nadzoru autorskiego,

podczas prac budowlanych na obiekcie istniejacym wystepuje mozliwos¢ odkrycia elementéw dotad niedo-
stepnych lub odbiegajacych od zainwentaryzowanych. W przypadku rozbieznosci wzgledem zatozen doku-
mentacji elementy realizacyjne dostosowa¢ do aktualnej sytuacji, odpowiednie dzialania nalezy ustali¢ z pro-
jektantem,

w przypadku podanych nazw wiasnych i rozwiazan systemowych dopuszcza sie, po uzgodnieniu z projektan-
tem, uzycie zamiennikéw lub rozwigzan analogicznych o poréwnywalnych lub lepszych parametrach. W za-
kresie prac remontowych i odtwarzanych elementéw nowa struktura musi posiada¢ lepsze parametry wytrzy-
malosciowe i termoizolacyjne.

elementy detalu architektonicznego oraz szczegdtowe rozwigzania techniczne wykona¢ wg projektow wyko-
nawczych architektury oraz poszczegdélnych branz, rozwigzania dostosowac¢ do aktualnej sytuacji realizacyjnej.
prace instalacyjne wykona¢ wg projektéw i wytycznych technicznych, dobér technologi przed przystapieniem
do prac nalezy uzgodni¢ z projektantem.

wszelkie prawa autorskie osobiste i majatkowe do utworu zgodnie z Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 zastrze-
zone; wykorzystanie projektu badz jego elementéw do innych dziatan niz zwiazanych z realizacja przedmiotu
zamowienia zastrzezone. Zmiany projektowe bez zgody autora zabronione. Powielanie, publikacja z podaniem
nazwy jednostki projektowej i autora za zgoda jednostki projektowej dopuszczalne.

istotne odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe sa
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowe (art. 36a ustawa z dn. 17 VII
1994r. Prawo Budowlane z péZniejszymi zmianami)

opracowat 28.02.2022
dr inz. arch. Maciej Matachowicz
nr upr.: 88/81/WBPP, 383/82/WBPP
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1. dr inz. arch. Maciej Matachowicz, uprawnienia nr 383/82/WBPP
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2. dr. inz. arch. Maciej Matachowicz, zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby
Architektow

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Edmund Malachowicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 383/82/WBPP,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0452.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0452-EF72-YEY3-B35C-C216

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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dr inz. arch. Maciej Matachowicz, uprawnienia nr 88/81/WBPP
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4. dr. inz. arch. Maciej Matachowicz, zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby
Inzynieréw Bud.

® POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-XZP-3V9-L2S *

Pan Maciej Matachowicz o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0563/06
adres zamieszkania ul. Ortowskiego 11, 51-637 Wroctaw
jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-25 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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dr inz. arch. Anna Matachowicz, uprawnienia nr 54/DSOKK/2011

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Zofia Matachowicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 54/DSOKK/2011,

jest wpisana na liste cztonkdow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1493.

Cztonek czynny od: 03-04-2012r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-06-2022 r. Wroctaw.
Zasdwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaéwiadczenia:

DS-1493-3F1C-81YD-1Y98-D96A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.irbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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6. dr inz. arch. Anna Matachowicz, zaswiadczenie o przynaleznos$ci do Izby
Architektow

| ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, 2e:

mgr inz. arch. Anna Zofia Matachowicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoseci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 54 /DSOKK /2011,

jest wpisana na liste cztonkdw Dolnoslaskiej Okregowej [zby Architektow RP
pod numerem: DS-1493.

Cztonek czynny od: 03-04-2012r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-06-2022 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systerie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1493-3F1C-81YD-1Y98-D96A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac mr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontakiujgc sie berposrednio z wiasciwg Okregowa [zba Architektdw RP.
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