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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazen matej

architektury, elementéw placu zabaw i ogrodzenia panelowego na terenie projektowanego placu zabaw w Kuszewie.

1.2, Zakres stosowania specyfikadii

Niniejsza specyfikacia techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3. Zakres rohot objetych ST

1.3.1. Montaz elementdw matej architektury

1.3.2. Montaz elementéw placu zabaw

1.3.3. Ogrodzenie systemowe, stalowe, panelowe wys. 120 cm
1.3.4. Furtka jednoskrzydtowa szer. 100 cm i wys. 120 cm

1.4, Okreslenia podstawowe

Pozostate okredlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STO -

+~Wymagania ogdlne”
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STO - ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STO - ,Wymagania ogdlne”

2.2. Stosowane materialy
2.2.1. Elementy matei architektury:

« FAWKA Z PODEOKIETNIKAMI
o  Wymiary: 177 x 87 x 63 cm (df. X wys. X szer.)
o Konstrukcja — elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze grafitowym
o Siedzisko — deski drewniane lite, impregnowane powierzchniowo w kolorze jasny dab
o Posadowienie trwale w gruncie w stopach fundamentowych z betonu C16/20

. KOSZ NA ODPADY
o  Wymiary: Wys. 107 cm, szeroko$¢ 40 cm, dtugos¢ 54 cm

o Pojemno$t kosza — 35 |

o Konstrukcja — elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze grafitowym
o by drub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami, nakretki kotpakowe

o Fundamenty — stopy z betony min. C16/20

e« TABLICA Z REGULAMINEM
o  Wymiary: 190 wys.

o  Powierzchnia ekspozycji — 40 x 60 cm
- Standard wykonania:-
o konstrukcja: stal ocynkowana i malowana proszkowo, 2 stupy wykonane z rury o $rednicy 42,2x2
o tablica: plyta z tworzywa HDPE/ HPL
o montaz na state w gruncie przez zabetonowanie elementdw kotwigcych (beton min. C16/ 20)
o  belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi wspawanymi do stupdw. by $rub, nakrgtki ostoniecie plastikowymi

za$lepkami. Nakretki kotpakowe.
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o kolorystyka stupdw: grafitowy

2.2.2, Urzadzenia zabawowe:

s [1] HUSTAWKA WAHADEOWA PODWOINA
o  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 3,47x2,11x2,35m

o Strefa bezpieczenstwa 7,7 mx2,9m2
o  Max wys. upadku 1,4 m
Standard:

o konstrukcja nodna ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, przekroju kotowym o $rednicy nie mniejszej niz 76 mm.
o shupy zakoticzone deklami stalowymi wspawanymi do stupéw
o fancuchy ze stali nierdzewnej
o  lszt - siedzisko koszyczek
o 1szt-— siedzisko ptaskie
o urzadzenie na stale posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20
e [2] BUJAK SPREZYNOWY
o  Wymiary (dh. x szer. x wys.) 1,57 x0,27x1,05m

o Strefa bezpieczehstwa ?3m
o  Max wys. upadku 04m
Standard:

o korpus wykonany z tréjwarstwowej ptyty HDPE

o elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

o wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystajace elementy $rub i nakretek ostoniete zaslepkami.

o potaczenia $rubowe zabezpieczone antykorozyinie przez ocynkowanie

o kotwienie: trwale w podiozu na stalowej sprezynie $r. 20 mm w stopie betonowej klasy min. C16/20

e  [3] STOZEK OBROTOWY
o  Wymiary (dh. x szer. x wys.) 2,08 x2,08x2,25m

o  Strefa bezpieczenstwa @ 5,5 m-23,8m2
o Max wys. upadku 1m
Standard:

o elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

o liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu, taczone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory

o  belki konstrukcyine ostoniete deklami stalowymi wspawanymi do stupdw. £by $rub, nakretki ostonigte plastikowymi
zaslepkami. Nakretki kotpakowe.

o urzadzenie na state posadowione w gruncie, w stopie betonowej klasy min. C16/20

o [4] ZESTAW ZABAWOWY ZE ZIEZDZALNIA
o  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 8,02x4,0x3,4m

o Strefa bezpieczenstwa 11,4 x 7 m— 53,3 m2
o  Max wys. upadku 2m
Standard:

o elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

o podest - plyta HPL antyposlizgowa

o  plyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE tréjwarstwowe z frezowanymi rysunkami

o $lizg ze stali nierdzewnej, ostony boczne z ptyty HDPE

o  shupy konstrukcyjne taczone za pomoca obejm. £by érub, nakretki ostoniete zadlepkami z tworzywa sztucznego. Nakretki
kotpakowe.

o urzadzenie na state posadowione w gruncie, w stopie betonowej klasy min. C16/20
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Skiad zestawu:
o 5x wieza czworokatna
o 2x dach koputa
o 1 xdach czterospadowy
o 1xzjeidzalnia

o 1x wejscie wspinaczkowe

o  1x schody
o  1xtunel
o 1xspirala

o 1xluk podestowo — linowy z barierkami
o 1 xtukowa $cianka z krazkami

o 3 xbalkonik

o 1xkétkoikrzyzyk

o 1xliczydto

o 1 xsklepik

o 3 xbariera

o 1x bariera bulaj

URZADZENIA ZABAWOWE

«  Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczace urzadzen zabawowych, materiatéw z ktdrych sg wykonane zabawki,
nawierzchni na ktdrych stojg urzadzenia, oraz systematycznej kontroli bezpieczeristwa na placu zabaw.

e Sprzet powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okredlonymi w szczegdlnoéci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktéw oraz przepisach w sprawie
bezpieczenstwa i higieny.

«  Elementy zabawowe — katalogowe powinny posiadad aktualne certyfikaty bezpieczeristwa wydane przez akredytowana jednostke
certyfikujacq

«  Urzadzenia wykonane z i stali galwanizowanej (ocynkowana ogniowo) i stali nierdzewnej. Elementy dodatkowe wykonane ze sklejki
wodoodpornej antyposlizgowej i ptyty HDPE.

e  Elementy drewniane rdzeniowe z robinii akacjowej o wilgotnosci ponizej 20%, okorowane, usunigta warstwa miekka drewna,
oszlifowane
«  Sito - Stal szlachetna, Wszelkie éruby, taficuchy i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewngtrznych nierdzewne

«  Urzadzenia zabawowe powinny by¢ mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie z normg PN — EN 1176 — 2017,

«  Sprzet rekreacyjny powinien byé rozmieszczony na placu zabaw w sposéb umozliwiajgcy zachowanie stref bezpieczenstwa pomiedzy
urzgdzeniami.

«  Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania, potrzebne takze do konserwadji, napraw, oraz
konkretne wytyczne do sprawdzenia elementéw przed oddaniem do uzytkowania.

«  Stawiane urzadzenia nie moga by¢ prototypami

e  Plac zabaw powinien byé systematycznie kontrolowany.

«  Kontrola funkcjonalnosci placu zabaw — kilka razy w roku.

«  Kontrola przez ogledziny — réznych elementéw placu zabaw — przynajmniej raz w roku.

2.2.3. Oarodzenie panelowe 2D, stalowe systemowe:

_ . _Ogrodzenie tworza nastepujace elementy: . .. N
1 — stup stalowy, profil kwadratowy o przekroju 60x60x1,5 mm, h 1800 mm, zakoriczony kapturkiem z tworzywa sztucznego zw. panele
2D
2 — panel z siatki zgrzewanej o szer. 2500 mm i wys. 1030 mm, oczko 200x50 mm, prety poziome 2 x @6 mm, pionowe @5 mm
3 — zigczki metalowe do mocowania paneli do stupw
4 — stopa fundamentowa z betonu C 16/20 gt. 80 cm
5 — prefabrykowana podmurdwka betonowa gtadka wys. 20 cm w kolorze szarym

2.2.3, Furtka stalowa 2D:
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Wymiary furtki (1 szt.):
o szerokos¢ furtki: 1000 mm (w Swietle przejscia)
e wysoko$é: 1230 mm

Furtke tworza nastepujace elementy:

1 - rama furtki wykonana z profili stalowych o przekroju 40 x 60 mm,

2 - stupy stalowe, profil kwadratowy o przekroju 80x80x2 mm, h=1800 mm, zakoriczony kapturkiem z tworzywa sztucznego,
3 - panel z siatki zgrzewanej wys. 1230 mm, oczko 200x50 mm, poziome 2 x @6 mm, pionowe @5 mm,

4 ~ zawiasy regulowane, umozliwiajgce ruch skrzydta w promieniu 180°,

5 ~ zamek bezpieczny, zewnetrzny, z regulowanym zamknieciem,

6 — stopa fundamentowa z betonu C 16/20 gt. 80 cm

Elementy stalowe ocynkowane galwanicznie lub zanurzeniowo (grubos¢ powloki 275 g/m2), malowane proszkiem poliestrowym w kolorze
zielonym RAL 6005.

2.2.5. Materialy montazowe:

e W przewadze w stopy fundamentowe beton C16/20, zgodnie z instrukcjg producenta lub zgodnie z kartg techniczng produktu,
zgodnie z dokumentacja techniczng oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami.
e  Nalezy uwzgledni¢ montaz w gruntach organicznych

3. SPRZET

3.1. Oadine wymagania datyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO - ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymaaania dotyczace transpartu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STO- ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STO - ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Montaz elementow matej architektury

a) Zgodnie z instrukcjg producenta.
b) Zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP.
c) Zgodnie z dokumentacjg projektowa

5.3. Montaz elementdw zabawowych

a) Zgodnie z instrukcja producenta i dokumentacja projektowg
b) Zgodnie z obowigzujacymi normami bezpieczenstwa
5.2. Montaz ogrodzenia i furtki

«  Zgodnie z instrukcjg producenta. Jeéli wykonawca zmieni rozwiazanie systemowe ogrodzenia, jest zobowiazany do montazu

elementéw zgodnie z kartg techniczng danego systemu. Ewentualna zmiana systemu musi by¢ poprzedzona akceptacia IN.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogdine zasady kontroli jakodci robdt

0gdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2, Sprawdzenie elementdw malej architektury
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Zgodnie z instrukga producenta

Zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP

Zgodnie z wytycznymi realizacji i montazu pkt. 5.4
5.2. Montaz elementdw zabawowych

Zgodnie z instrukcjg producenta i dokumentadig projektowg
Zgodnie z ohowiazujgcymi normami bezpieczenstwa

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

0Ogélne zasady obmiaru robdt podano w STO - ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest kpl. (komplet) zamontowanego elementu matej architektury, elementu zabawowego

m — metr zamontowanego ogrodzenia panelowego

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Qgdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STO - ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacia projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO - ,Wymagania ogdine” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Obowiazujace normy dotyczace bezpieczenstwa placdw zabaw:

Obowiazujg nastepujace normy dotyczace urzadzei i kontroli bezpieczenstwa na placach zabaw, do ktdrych nalezy sie stosowac:
PN — EN 1176 -1 — 2017 — Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Ogélne wymagania bezpieczefstwa i metod badar

PN — EN 1176 -2 — 2017 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i metod badan hustawek

PN — EN 1176 -3 — 2017 - Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan zjezdzalni

PN — EN 1176 -4 — 2017 — Wyposazenie placéw zabaw

PN — EN 1176 -5 — 2017 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczerstwa i metod badan karuzeli

PN — EN 1176 -6 — 2017 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i metod badar urzadzen kotyszacych
PN — EN 1176 -7 — 2017 — Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatagji

PN —EN 1176 -10 — 2017 — Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie

PN — EN 1176 -11 — 2017 — Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie

PN — EN 1177 ~ 2017 — Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metod badari
Urzadzenia powinny byé mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie z normg PN — EN 1176 -7 — 2009.

PN — EN 1176 -1 — 2017 - Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczeristwa i metod badan

PN — EN 1176 -7 — 2017 — Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

Normy-
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3.  PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreSlenia
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6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i
ocena zgodnosc
7. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw
8. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych
metodami nieniszczacymi
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreSlenie agresywnosci
korozyjnej $rodowisk
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdinego
zastosowania
11, PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
ogdlnego przeznaczenia
12.  PN-H-82200 Cynk
13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci, Gatunki
14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania
cieplnego. Gatunki
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdinego przeznaczenia. Gatunki
16. PN-H-84023-07 Stal okredlonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
17.  PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki
18. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco
19. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rdwnoramienne
20. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco
21.  PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
22.  PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco
23.  PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco
24,  PN-H-97051 Ochrona przed karozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogdine wytyczne
25.  PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukgi stalowych. Ogdlne
wytyczne
26. PN-M-06515 Dzwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowych ustrojéw nodnych
27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania
28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwoé¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy
wadliwoéci na podstawie ogledzin zewnetrznych
30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania
31. PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia
32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania
33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7
34. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogélne

wymagania i badania

35. PN-M-82054-03  Sruby, wkrety i nakretki, Wiasnosci mechaniczne rub i wkretéw

36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
praduktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie
zahezpieczonych podtozy stalowych oraz podiozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

38. BN-839/1076-02 Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukgjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania



