UPROSZ(ZONA DOKUMENTACJ/A TECHNICZNA

Wzmocnienie drogi wojewoddzkiej nr 442
na odcinku Obory - Niniew

droga wojewddzka nr 442 - odcinek Gizatki - Niniew
od km 37+250 do km 38+600
e Powiat: pleszewski
It;(:lléil\ll\flaa cr||2 o(l))‘lektu Jednostka ewidencyjna: Gizatki,
90: Obreb ewidencyjny: 302004 _2.0007, Obory, dz. nr 55

Jednostka ewidencyjna: Chocz - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 302001_5.0008, Niniew, dz. nr 150

Kategoria obiektu XV

budowlanego:

Branza: drogowa

Data opracowania: marzec 2023 .
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1.2

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU:

»Wzmocnienie drogi wojewddzkiej nr 442 na odcinku Obory - Niniew"

PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz.1693),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi iich usytuowanie ( Dz.U. 2022 poz. 1518)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. 2022 poz. 988),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351),
Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz.
2454),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 wrzesnia 2015 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. 2022 poz. 2625),

normatywy i wytyczne,

ustawy i zarzadzenia obowigzujgce w budownictwie,

wizja w terenie oraz pomiary uzupetniajace

LOKALIZACJA ROBOT

Droga wojewddzka nr 442 na odcinku Obory - Niniew od km 37+250 do km 38+600 (woj. wielkopolskie,
pow. pleszewski, gmina Gizatki, gmina Chocz- obszar wiejski).

Ogdlny zakres i lokalizacje robdt przedstawiono na zataczonych w projekcie rysunkach
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a) poczatek odcinka km 37+250

=

b) skrzyzowanie w kierunku m. Wrondw
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¢) zatoki autobusowe w m. Obory

e AR
M
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13 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wzmocnienie drogi wojewodzkiej nr 442 Obory - Niniew o dtugosci
1350,00m. Zakres wzmocnienia obejmuje obszar zabudowany i niezabudowany. Celem opracowania jest
poprawa stanu nawierzchni jezdni, wraz ze skrzyzowaniami z drogami gminnymi. W ramach wzmocnienia
wykonana bedzie nawierzchnia jezdni. Obecnie nawierzchnia jezdni jest w ztym stanie technicznym, posiada
liczne spekania podtuzne, poprzeczne oraz siatkowe. Nawierzchnia posiada takze nierdwnosci w profilu
poprzecznym i podtuznym, uszkodzone i zanizone krawedzie.

1.4 STAN ISTNIEJACY

Odcinek przewidziany do wzmocnienia przebiega w ciggu drogi wojewddzkiej nr 442. Caty obszar
zadania znajduije sie w granicach pasa drogowego.

Parametry techniczne dla ww. odcinka:

« klasa techniczna - gtéwna G;

kategoria ruchu -KR3,

*  rodzaj nawierzchni jezdni - mineralno-asfaltowa,

«  szerokosc¢ nawierzchnijezdni - odtworzyc istniejaca szer.: 6,00 - 6,20 m

«  szerokosc¢ pobocza: - umocni¢ frezowing istniejgcg szerokos¢: 1,0m

+  sposdb odwodnienia - rowy przydrozne oraz odcinkowo kanalizacja deszczowa

Ponizej zdjecia przedstawiajace stan nawierzchni:
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15 ROBOTY PRZYGOTOWAW(CZE

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu, przekazanym przez Zamawiajgcego. W zaleznosci od potrzeb
i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wkgczony
w cene kontraktowa.

1.6  ZAKRESROBOT

W ramach wzmocnienia drogi planuje sie realizacje robdt w zakresie:

lezdnia

Konstrukcja nawierzchni jezdni (cata dtugos¢ remontowanego odcinka):

«  remonty czastkowe betonem asfaltowym AC16W,
«  warstwa Scieralna z AC11550/70 grubosci 5 cm,

W obszarze remontow powierzchniowych przewiduje sie frezowanie uszkodzonych miejsc i uzupetnienie
ubytkow betonem asfaltowym AC16 W z odpowiednim oczyszczeniem, skropieniem i zacieciem powstatej faty.

Niwelete nawierzchni wykona¢ w maksymalnym dostosowaniu do uksztattowania istniejgcej nawierzchni
jezdni, uwzgledniajac projektowang warstwe scieralng po uprzednim frezowaniu profilujgcym oraz
wyrownaniu betonem asfaltowym, w celu uzyskania normatywnego przekroju podtuznego. Przekroj
poprzeczny jezdni daszkowy o pochyleniu 2%. Na odcinku gdzie wystepuje chodnik przylegajacy do krawedzi
jezdni nalezy przewidziec frezowanie wgtebne z uwagi na koniecznos¢ uzyskania nowej warstwy scieralnej na
poziomie istniejace.

Na catym odcinku wzmacnianej nawierzchni nalezy wykona¢ oznakowanie poziome cienkowarstwowe
w takim samym ukfadzie jak w stanie istniejagcym. Wykonawca przed przystapieniem do robt zobowigzany
jest do zinwentaryzowania przedmiotowego oznakowania cienkowarstwowego.

Ponizej przedstawiona jest tabela z wykonanych pomiardw istniejacej szerokosci jezdni bitumicznej:

kilometracja szerokos¢ istniejaca nawierzchni jezdni [m]
37+250 6,00
37+300 6,10
37+350 6,00
37+400 6,10
37+450 6,00
37+500 6,00
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37+550 6,20
37+600 6,20
37+650 6,00
37+700 6,00
37+750 6,10
37+800 6,10
37+850 6,00
37+900 6,00
37+950 6,00
38+000 6,00
38+050 6,00
38+100 6,10
38+150 6,00
38+200 6,00
38+250 6,00
38+300 6,00
38+350 6,00
38+400 6,10
38+450 6,10
38+500 6,20
38+550 6,20
38+600 6,20

Pobocza

Na poboczach przewidziano:

«  mechaniczng $cinke na szerokos¢ 1,00 m (w miejscach gdzie jest to konieczne)
«  utwardzenie destruktem (pochodzacym z frezowania nawierzchni) o gr. 10 cm i szer. 1,00 m

Rowy

W miejscach wskazanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego nalezy wykona¢ odmulenie rowow.

Odwaodnienie
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Nie zmienia sie warunkéw odwodnienia - wody opadowe sprowadzone zostang za pomoc3 istniejacych
i zadanych spadkdw w kierunku rowdw przydroznych. Na odcinku, gdzie wystepuje chodnik przylegajacy
do jezdni bitumicznej znajduje sie Sciek przykraweznikowy oraz wpusty deszczowe podtgczone do istniejace;
kanalizacji deszczowej. Z uwagi na projektowane frezowanie na istniejgcych zatokach autobusowych i zatoce
postojowej (przewiduje sie rozebranie i ponowne utozenie $cieku przykraweznikowego na tawie betonowej.
Sciek nalezy utozy¢ z zachowaniem normatywnych spadkéw podtuznych umozliwiajacych sprawny odptyw
wadd opadowych do istniejgcych wpustdw deszczowych.

17 UWAGI

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujagcymi normami
i przepisami BHP.

Materiaty z rozbiorki okreslone przez Przedstawiciela Zamawiajacego jako nieprzydatne wykonawca
odtransportuje we wiasnym zakresie na skfadowisko przy zachowaniu przepisow odnosnie ochrony
srodowiska i zagospodarowania odpadami zgodnie z Ustawa ,,0 odpadach” z dnia 14 grudnia 2012 r

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage na istniejgce uzbrojenie
terenu. Do robdt ziemnych przystapi¢ mozna po uprzednim, doktadnym zlokalizowaniu istniejacego
uzbrojenia. W poblizu istniejgcych urzadzen wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem
zainteresowanych instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia.

Koszty transportu i utylizacji nie podlegajg odrebnej zapfacie i przyjmuije sie, ze wigczone s3 w cene
kontraktowa.

Opracowat:



