OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zakres ZWiK.

OPIS ROBOT SIEC WODOCIAGOWA.
,Budowa sieci wodociggowej w ul. Nowojachtowej od ul. Jachtowej do ul.

Uzdrowiskowej”.

Kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggéw do odprowadzania Sciekow

Projekt zagospodarowania terenu swoim zakresem obejmuje nastepujaca
infrastrukture:

- budowg sieci wodociaggowej wraz z hydrantami ppoz
- wlaczenia do istniejacych sieci wodociggowych

- odtworzenia terenu poza zakresem drogowym

Parametryczny techniczne obiektu:

. Rura PE100-RC 225mm, SDR17 — 642,4m

. Rura zeliwna z kro¢céw FF DN80mm — 9,4m
. Trojnik Zeliwny kolierzowy 200x80mm — 4 szt.
. Czwornik zeliwny kotnierzowy 200x200mm-— 1 szt.

. Redukcja FFR 200/100mm — 2 szt.
. Hydrant nadziemny DN80 z kolanem stopowym DN80 — 4 kpl.

. Zasuwa DN200 wraz z drazkiem i skrzynka do zasuw — 2 kpl.
. Zasuwa DN100 wraz z drazkiem i skrzynka do zasuw — 2 kpl.
. Zasuwa DN80 wraz z drazkiem i skrzynka do zasuw — 4 kpl.
UWAGA:

Roboty ziemne wykonywane w ramach robat instalacyjnych (dot. m.in. robot
kanalizacji sanitarnej i wodociggu) rozliczane beda ponizej rzednej na jakiej konczg sie
roboty zwigzane z wybieraniem gruntu i wykonaniem podbudowy jezdni i ciagéw
pieszo jezdnych. Odstepstwa od tej zasady wymagaja odrebnej zgody Zamawiajacego.

Szczegotowe wymagania dotyczace rurociaggow, zasuw, hydrantdw oraz pozostalych
rozwigzan technicznych zawarte zostaly w projekcie zagospodarowania terenu.

Uwaga: w przypadku kolizji (skrzyzowan) z istniejagcym uzbrojeniem o duzej sztywnosSci
wzdluznej, ktorego rz¢dne nie zostaly okreslone w dokumentacji a przebiegajacym w
ptaszczyznach uktadania projektowanych sieci nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ i



powiadomi¢ projektanta oraz wtasciciela.

Wszelkie ewentualne uszkodzenia przewodow obcych w czasie prowadzenia robot nalezy
bezzwlocznie zglosi¢c wilasciwemu uzytkownikowi tych przewodoéw. Roboty prowadzié¢
zgodnie z instrukcjg producentow rur i armatury.

Odbiér koncowy winien nastagpi¢ na podstawie rysunkéw powykonawczych i
protokotow odbioréw czesciowych i prob. Napotkane kolizje z istniejacym uzbrojeniem
rozwigzywane bedg sukcesywnie w ramach nadzoru autorskiego.

Sie¢ wodociagowa wraz z odgalezieniami, po wykonaniu, a przed wiaczeniem do
istniejgcej infrastruktury ZWIK nalezy podda¢ odbiorowi.

W miejscach zblizen do drzew i krzewow wszelkie roboty nalezy wykonac recznie z
zachowaniem maksymalnej liczby korzeni. Catos$¢ robot przy ww. zblizeniach nalezy wykona¢
przy spetnieniu pozostatych warunkow wykonania, zawartych w ustawie o ochronie przyrody
z dnia 16.04.2004r. (Dz.U. N192, poz. 880 po6zn. zm.). Zgodnie z art. 82 ust.1 roboty ziemne
w poblizu drzew i1 krzewdéw moga by¢ prowadzone wylacznie w sposdb najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z realizacja przedsiewzigcia
wystapia:
- rozbidrki konstrukeji istniejagcych nawierzchni drég i chodnikow, elementdéw betonowych,
- zdjgcia warstw humusu,
- odbudowy — odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikow,
- wykonywanie robot ziemnych w zakresie wykopdw 1 nasypow,
- plantowanie i humusowanie przylegtego terenu skarp i poboczy,

Pelna dokumentacja powykonawcza budowy sklada si¢ z :

- projekt zagospodarowania terenu sieci wodociggowej z naniesionymi zmianami (jezeli
wystapig) wraz z akceptacjg projektanta

- dziennik budowy

- szkice i mapy inwentaryzacyjne

- oswiadczenie geodety o zgodnosci wykonania zadania zgodnie z dokumentacja

- atesty 1 aprobaty uzytych materiatéw , deklaracje zgodnosci

- os$wiadczenie kierownika budowy potwierdzone przez projektanta w przypadku wystapienia
zmian

- protokoty prob szczelnosci

- badania wydajnos$ci hydrantow

- protokoty robot zanikowych

- badania bakteriologiczne wody po wykonaniu sieci wodociggowych

Dodatkowe informacje:

1.  Podane w przedmiarze robdt ilosci 1 asortyment robot nalezy traktowac jako pogladowe,
stuzace okresleniu szacunkowego zaawansowania wykonywanych robét, a nie opisaniu
ilosci robdt do wykonania.

2. Wszystkie materialy podstawowe i1 pomocnicze niezbedne do wykonania zadania
zapewnia Wykonawca.



10.

Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ nawierzchnie podlegajace rozbidrce badz
przebudowie w czasie wykonania niezbednych prac montazowych i dowigzan do
sasiadujacych terenow, do stanu pierwotnego zgodnie z ustaleniami z wlascicielem
terenu.

Wykonawca zobowigzany  jest do oddania do zagospodarowania
lub/i unieszkodliwienia powstatych odpadéw. Wykonawca jest wytworca odpadow w
mys$l ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Do dokumentéow odbiorowych
Wykonawca dotagczy oswiadczenie o zagospodarowaniu odpadow.

Wykonawca  zobowigzany jest zawiadomi¢ niezwlocznie  Zamawiajacego
o wszelkich zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie
prowadzenia prac.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia obiektow budowlanych w toku realizacji
inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

Wykonawca sporzadzi kompletng dokumentacje powykonawczg.

Przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji budowy i dokumentacji
powykonawczej w wersji papierowej (2 egz.) oraz w wersji elektronicznej (1 egz.) na
ptycie CD lub innym nos$niku, zawierajacej komplet dokumentow wersji papierowej w
tym dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
prowadzenia robot w formacie pdf. (wersja papierowa i elektroniczna dokumentacji
powykonawczej beda tozsame, wlaczajac w to wszystkie dokumenty i decyzje dotyczace
obiektu, instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji 1 urzadzen zwigzanych z tym
obiektem a takze deklaracje zgodnoS$ci, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty
| wyroby i urzadzenia.

Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ w imieniu Zamawiajacego ZWIK zawiadomienia
o zakonczeniu budowy do Powiatowego Nadzoru Budowlanego.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiada¢ niezbedne,
wymagane przez prawo deklaracje zgodnosci i jakosci z europejskimi normami
dotyczacymi okreslonej grupy produktow.



