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TOM 1 ARCHITEKTURA

| UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Kopia wierdzenia o prz leznosci do 1zb . = pr

Jabgkse
I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIE)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Rafat Janowicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/102/05,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw
pod numerem: PO-0840.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-02-2010 r. Gdansk.
Zasdwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2011 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Sotkowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0840-CAFB-6EF5-448F-6E4B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryflkacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisle internetowym Izby Archltektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z whasciwa Okregowa Izbg Architektéw.

A

/
/

ZA ZGODNOSCE RYGINALEM

dr inz. arch, Rafal Janowicz
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zii dani r ien budow ch - pr nt

IZBA ARCHITEKTOW

RAECZY POSrOUITET POLSKIT

POMORSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomarskiej Okregowej lzby Architektow
Targ Weglowy 27, 80-836 Gdansk
Gdarisk, 3 grudnia 2005r.

Nr ewid. uprawniers PO/KK/102/05

DECYZJA

Na podstawie art, 12 ust, 1 pkt 1 ust. 27 3, art. 13 ust.1 pkt 1 iart.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, zmiany: Dz. U. z 2004 1. Nr 6, poz. 41, Nr
92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 | Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 54, Nr 163, poz. 1362, Nr 163 poz, 1364,
Nr 169 poz. 1419); art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U.z 20011, Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz, U. 7 2002 r. Nr
23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 | Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz, 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr
141, poz. 1482; 2 2005 r. Nr 150, poz, 1247 J; oraz art. 104 1107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z
2001 r. Nr 49, poz. 509 z 2002 r Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387: z 2003 . Nr 130, poz.
1188 1 Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. N 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

stwierdza sie, ze

Pan mgrinz. architekt  Rafaf Janowicz

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne { praktyke zawodowg
| nadaje sia Mu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektoniczne] do projektowania bez ograniczef

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od desyzji niniejsze] przysluguje Panu odwolanie do Krajowej Komisfi Kwalifikacyjnej Izby Architektow za posradnictwem
okregows] komisji kwallflkacyjnej, ktora wydata decyzfg. Odwolanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej
decyzjl,

Przewodniczacy  Czlonek Zespolu  Chonek Zespoly  Czlonek Zey’ Czlonek Zespalu  Sekretarz Zespolu
Zaspolu : ‘
. é( % ot Qs@u& (o 8 dued
L Ur -
Konrad Plawﬂs% Eizbieta AntondWolanski mec. Anna Aleksandra
Zdunkowska - Lewicka Cwynar Sliwecka
Mroz
I, Strona (wnioskodawcaj: mor in. arch. Rafal Janowicz, 80-600 Gdarisk Wigckowsklego 10722
2. Minister Infrastniktuey,
3. Gy docyzja stanie sl ostateczna:

1 Gltwny Inspektor Nadzomu Budawlanego - w calu whisania da centralnego rejesty os6b posiadajacych uprawnlonia budowtane,
. 2 Rada Pomorskizj Okregowe; by Architaldow,
. aad,

B0-836 Gdmisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: (0-58) 300 06 56. Fax: (0-58) 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hity:/fwww.pomorskeiurp.pl
R:gon?mo17%6395-00028 Konto: FKO BP SAINO/Gieisk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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OSWIADCZENIE

Na podstawie:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 5
grudnia 2003 z pézniejszymi zmianami ), w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o
zmianie ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 93 z 2004 roku p. 8) dot. art. 20 ust. 4

oswiadczam, ze niniejszy projekt:

Projekt remontu istniejacego pomieszczenia tomografu

Lebork; ul. Wegrzynowicza 13

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;.

uprawnienia b'r.l
architektoniczg)

lane w specjalnosci

o projektowania bez
ograniczen

Nr ewid. uprawnienn PO/KK/102/05
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] OPIS TECHNICZNY

do

projektu remontu istniejacego pomieszczenia tomografu
Lebork; ul. Wegrzynowicza 13

v PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie wykonania projektu remontu pomieszczenia tomografu
- Materiaty dostarczone przez inwestora
- Koncepcja zaakceptowana przez Inwestora

\'} OPIS STANU ISTNIEJACEGO
V.1 LOKALIZACJA

Podmiotowy lokal mieéci sie w budynku szpitala - Samodzielnego
Publicznego Zaktad Opieki Zdrowotnej w Leborku, zlokalizowanym przy ulicy
Wegrzynowicza.

Charakterystyka ogolna obiektu:

- budynek szpitala

- Podtogi remontowanych pomieszczen znajdujg sie na jednym poziomie.

- Remontowane pomieszczenia posiadajg o$wietlenie naturalne.

- Zespot pomieszczen pracowni Tomografu usytuowany jest wzdtuz ciagu
komunikacyjnego

- Ekspertyza konstrukcyjna dostarczona przez Inwestora wykonana przez Akant SC
potwierdzajgca nosnoéc¢ istniejacych stropéw -co najmniej 500kg/m?

Budynek jest podtaczony do miejskich sieci: - wodociggowej,

- kanalizacyjnej, - energetycznej, - ciepinej

Vi PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu istniejacych pomieszczen
pracowni tomografu komputerowego, polegajacego na wymianie urzgdzenia
tomografu wraz z urzgdzeniami pomomocniczymi i wykonaniu niezbednych prac
remontowych w celu zapewnienia wiasciwych warunkéw higienicznych i
zdrowotnych, warunkow bezpieczeristwa personelu, pacjentéw, uzytkownikow oraz
jak najlepszg opieke nad chorym podczas udzielania $wiadczeri ambulatoryjnych.

Nie przewiduje sie przebudowy. Ukiad pomieszczen pozostanie bez zmian.

VI.1 PROGRAM OBIEKTU

- Remont nie zmienia funkcji pomieszczen.
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Projekt budowlany

VI ZAKRES PRAC ADAPTACYJNYCH

Projektuje sie wykonanie robét zgodnie z rys. A- 1 w tym:
- Wymiana wykfadziny PCV antyelktroistatycznej
-Uzupetnienia uszkodzen i malowanie $cian

-Wymiana sufitu podwieszanego

- prace zwigzane z wyposazeniem obiektu.

Fot. nr 1 wnetrze pom. tomografu
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Fot. nr 2 wnetrze sterowni

Vi ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie pomieszczen remontowanych
Zmierzone
Kondygnacja Pomieszczenie Powierzchnie
parter
01/02 Pom tomografu 24,21 m2
01/04 Sterownia 8,27 m2
razem 32,48 m2

IX TOMOGRAF

Przed rozpoczeciem robét wykonawca, oraz w razie jakichkolwiek
watpliwosci wykonawca winien skontaktowac sie z przedstawicielem
firmy Siemens dostawcy urzadzenia i projektantem w celu potwierdzenia
rozwigzan.

Po zakonczeniu prac wszystkie roboty powinny zostac zatwierdzone i
odebrane przez przedstawiciela firmy Siemens - dostawcy urzadzenia

Zgodnie z zatgcznikiem technicznym urzadzenia Gantry wymienianego
urzadzenia wazace 1186 kg zachowujg identyczny ciezar jak Gantry
demontowanego urzadzenia.

Przewiduje sie zwiekszenie ciezaru stotu do z 330 do 430 kg co nie
narusza wielkosci dopuszczalnego obcigzenia 500kg/m2

Po wykonaniu robét demontazowych przed montazem nalezy dokona¢
ogledzin stanu technicznego istniejgcych wzmocnien i ich oceny.
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X DANE TECHNICZNE

Kanaty wentylacii mechanicznej obudowac w systemie karton - gips.
Wszystkie $ciany pomieszczen muszg by¢ gtadkie, tatwe do mycia i
odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.

Sciany w pomieszczeniach Tomografu powinny zachowywac wytyczne
zgodnie z projektem oston radiologicznych

Dodatkowe informacje zawarto w zatqczniku do projektu i kartach
pomieszczen i danych technicznych dostarczonych przez producenta
systemu.

Skoordynowac z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonanym przez
firme SIEMENS, dostawce urzadzenia Tomografu i obstugujacych.

Sciany gabinetéw lekarskich pomalowaé farbg zmywalng, odporng na
dziatanie $rodkdéw dezynfekcyjnych, posiadajaca stosowny atest.

IV.3.2. Sufity

Wszystkie sufity pomieszczen medycznych powinny by¢ gtadkie, tatwe
do mycia i czyszczenia.

Sufit kasetonowy do wymiany, uktad rastréw bez zmian wykonac w
standardzie sufitdw dopuszczonych do stosowania w pomieszczeniach
zabiegowych.

1V.3.3. Stolarka okienna i drzwiowa
Bez zmian.
| 1v.3.4. Posadzki

Wszystkie podtogi pomieszczen muszg byc¢ gtadkie, tatwe do mycia i
odporne na dziatanie srodkdw dezynfekcyjnych.

W remontowanych pomieszczeniach przewidziano wymiane posadzek,
zaprojektowano z wyktadziny homogenicznej, posadzki
antyelektrostatyczne zgodnie z kartami pomieszczen.

UWAGA: W miejscach tgczenia posadzki wyktadziny homogenicznej i
terakoty- poziom wykoriczonej posadzki powinien by¢ jednakowy réznice
grubosci warstw wykonczeniowych nalezy wyrobi¢ w podtozu.

Wiekszo$¢ zastosowanych w projekcie materiatdéw i urzadzen mozna,
przy akceptacji pisemnej Projektanta, zastapi¢ innymi o analogicznych
parametrach technicznych.
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| Iv.3.8. Wykonczenie wnetrz

e rodzaj posadzki, $écian i sufitbw dobra¢ zgodnie z projektem
aranzacji wnetrz, uwzgledniajac wytyczne zawarte w kartach
pomieszczen.

o Sciany wokdét umywalek i zlewozmywakéw powinny  byc
wykoriczone ~w  spos6b  zabezpieczajacy  sciane przed
zawilgoceniem, zaprojektowano fartuchy =z oktadziny fatwo
zmywalnej do wysokosci 1,6 m i szerokosci, co najmniej 0,6 m
poza obrys urzadzenia przy umywalkach, zlewozmywakach w
pomieszczeniach bez okfadziny $ciennej, lub do wysokosci doinego
wienca szafek wiszacych,

e cokoty przy podtogach powinny by¢ wykonane do wysokosci 0,08m,
z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom dla podtég w tych
pomieszczeniach. Pofaczenia podtdg ze $cianami powinny byc
wykonane w sposOb bezszczelinowy.

e ostony state w gabinecie Tomografu przeciwko promieniowaniu
jonizujacemu nalezy przyja¢ wg- projektu ochrony radiologicznej

e Wszystkie zastosowane materialy wykonczeniowe powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia dostosowane do
funkcji pomieszczenia w szczegolnosci do obiektow stuzby zdrowia,
materiaty zastosowane w pomieszczeniu tomografu powinny by¢
dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach zabiegowych.

UWAGA

Wszystkie materiaty uzyte do budowy i wykonczenia budowlanego
powinny posiada¢ wymagane certyfikaty dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie a materiaty wykonczeniowe dopuszczajgce do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Wszystkie przewody instalacji sanitarno grzewczych, elektrycznych oraz
wentylacyjnych powinny byé obudowane, aby nie stwarza¢ mozliwosci
zbierania kurzu.

Kolorystyka pomieszczen wg projektu aranzacji.

Xl INSTALACJE

Wg oddzielnego opracowania branzowego. Przyja¢ zgodnie z norma i
wytycznymi zawartymi w projekcie.
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X1.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Natezenie oswietlenia nalezy przyja¢ zgodnie z norma.
Przed odbiorami natezenie Swiatta sztucznego i dziennego na
stanowiskach pracy potwierdzi¢ pomiarami.

Skoordynowad z wytycznymi firmy SIEMENS.

Bez znian .Zaopatrzenie w wode z sieci miejskiej.
Odprowadzenie $ciekédw do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

W zwigzku z adaptacjg lokalu nie przewiduje sie zwigkszenia
ucigzliwosdci akustycznej w stosunku dla sasiednich budynkéw.
Wentylacje mechaniczng wyttumié do poziomu zgodnego z polskimi
normami.

Xl DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Bez zmian.
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Xl ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.

Remont nie zmienia warunkdéw ochrony przeciwpozarowej.
Nie przewiduje sie przebudowy.

Uktad pomieszczen - bez zmian.

Do wykoniczenia wnetrz budynku nie przewiduje sie zastosowania
materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozkfady termicznego sq
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce oraz tatwo zapalnych
wyktadzin podtogowych.

Sufity podwieszane i oktadziny sufitdw powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajacych pod wptywam ognia.

Xill.1__UWAGI KONCOWE

1.  Wiekszo$¢ zastosowanych w projekcie materiatow i urzadzen mozna, przy
akceptacji pisemnej Projektanta, zastgpi¢ innymi o analogicznych parametrach
technicznych

2. Wszystkie wymiary potwierdzi¢ przed przystapieniem do odpowiednich prac.

3. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robét budowlanych kolizji lub
niezgodnosci z projektem - nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta w celu
potwierdzenia przyjetego rozwigzania.

4. Wszelkie wbudowane materiaty budowlane muszg posiada¢ wymagane atesty i
certyfikaty.

5. Zagadnienia nieobjete niniejszym opracowaniem wyjasnione zostang w ramach
nadzoru autorskiego. Niniejsze opracowanie projektowe chronione jest Prawem
Autorskim w/g Ustawy z dnia 04.02.1994 r. Dz. Ust. Nr 24/1994.

-koniec opisu-
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INFORMACJA BIOZ

STRONA TYTULOWA
hNazwalopaceania INORMACJA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA
Nazwa i adres obiektu Lebork, ul. Wegrzynowicza 13
budowlanego
| Nazwa opracowania, Projekt remontu istniejacego pomieszczenia tomografu
ktérego dotyczy Lebork; ul. Wegrzynowicza 13
informacja BIOZ
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Leborku
Inwestor )
ul. Wegrzynowicza 13
| 83 — 300 Lebork
! = _
f'—_— — — i_.— — — — —
Autor opracowania dr inz. arch. Rafat Janowi¢:
uprawnlenla budowlane w specjalnes i I['
architektonicznej do projektowania) beg |
ograniczen ‘/b |
Nr ewid. uprawnien PO/KK/102/05 | | podpis |
adres 80-809 Gdarisk ul. Wigckowskiego 10/22
Zawartosé Strona tytutowa |
opracowania Czes¢ opisowa: ,

INFORMACJA BIOZ || 1.0 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

2.0 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystagpienia.

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych.

6.0 Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i ‘
innych zagrozen.

| |
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Xlll.2CZESC OPISOWA BIOZ:

2 bot dla ¢ mierzenia b lanego.

- Wykonanie robét zgodnie z projektem architektonicznym remontu
istniejacego pomieszczenia tomografu.
W tym:
- Wymiana posadzek
- Wykonanie robét instalacyjnych.
- Prace wykonczeniowe - zwigzane z aranzacjg wnetrza.
- Prace zwigzane z wyposazeniem obiektu.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
- Prace remontowe wykonywane beda w budyneu istniejgcym.

sk ie el ntéw za arowania dzi i lub terenu Br

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie przewiduje sie.

Wskazani zace przewi ch zagrozen stepujacyc z
reali ii robot budowl kreslajace skale i rodzaje za Zen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych:

- Upadek pracownika z wysokosci - prace wykonywane na powierzchni
znajdujacej sie na wysokosci co najmniej 1m. nad poziomem podtogi,
lub ziemi (podczas pracy na rusztowaniach lub drabinach)

- Porazenie pradem (przy uszkodzeniu mechanicznym przewodéw, lub
postepowaniu pracownika niezgodnym z zasadami BHP)

- Uderzenie postronnej osoby spadajacym przedmiotem (podczas prac
na wysokosci)

Teren budowy lub robdét powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed

osobami postronnymi.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

rzystapieniem do realizacji robét sz blnie niebezpie

NADZOR

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz
budowlany.

PRACOWNICY
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie.
Wszyscy pracownicy powinni mie¢ kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia
stosownie do charakteru wykonywanej pracy. Na miejscu budowy powinny by¢
udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje BHP.
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Pracownicy powinni przejs¢ przeszkolenie ogodlne przeszkolenie z zakresu
BHP. w szczegdlnosci w zakresu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r.,w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych” oraz z zakresu Obwieszczenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. ,w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.”

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni stanowiskowo w zakresie BHP, w tym ze
znajomosci obstugi urzadzen, z ktérych korzystajg, w zakresie postgpowania w
wypadku powstania zagrozenia, w zakresie stosowania Srodkéw ochrony
indywidualnej, oraz w zakresie wykonywania robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

WYKONAWCA

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest
obowigzany opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomic z
nig pracowniké4w w zakresie wykonywanych przez nich robét. Instruktaz
pracownikdw powinien obejmowad w szczegdlnosci imienny podziat pracy,
kolejno$¢ wykonywania zadan, wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy
przy poszczegoélnych czynnosciach.

W przypadku zaistnienia zagrozenia nalezy niezwlocznie zaprzesta
wykonywania roboét i usng¢ przyczyne zagrozenia.!

niebezpi nstw wynikaj wykonywani ot budowlan w
strefach szczegdln zaqrozenia zdrowia lub w ich iedztwi
iaj i i na komuni i mozliwiaj

c
szvbka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i miedzy innymi zgodnie
z:Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.,w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych”
Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003r. ,w sprawie ogdlnych przepisébw bezpieczeristwa i higieny
pracy”, Ustawg z dnia 26 czerwca 1974r. ,Kodeks Pracy” z zmianami

W szczegdlnosci:

Miejsce budowy powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy, zgodnie
Z przepisami.

Skladowanie urzadzerr i materiatdw powinno odbywaé sie w sposéb
nieutrudniajgcy ewakuacji w przypadku wystapienia zagrozenia.

Nalezy wydzieli¢, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne

Miejsca niebezpieczne, w ktérych wystepuje zagrozenie dla pracownikéw,
powinny byé oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczenstwa
zgodnie z wymaganiami.

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ miejsce do przechowywania apteczki i
sprzetu medycznego pierwszej pomocy.

Na terenie budowy powinna znajdowac sie dokumentacja projektowa.
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SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE) I ZBIOROWE]

Przy wykonywaniu robét tego wymagajacych pracownicy powinni korzystaé z
specjalistycznych srodkéw ochrony indywidualnej. Stosowanie niezbednych
érodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na
terenie budowy.

Szczegdtowe zasady stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, oméwione sg
min. W obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej ,w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.”

Srodki ochrony zbiorowej nalezy stosowaé zgodnie z przepisami, min. do
zabezpieczern stanowisk na wysokosci przed upadkiem z wysokosci, w
szczegblnoéci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robot przynajmniej w zakresie

1. Ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

2. Wykonania drdg, wyjs¢ i przejsc dla pieszych

3. Doprowadzenie energii elektrycznej, wody, oraz odprowadzenia, lub
utylizacji sciekow

4. Urzgdzenia pomieszczen sanitarno - higienicznych

5. Zapewnienia os$wietlenia naturalnego i sztucznego

6. Zapewnienia wtasciwej wentylacji

7. Zapewnienia tacznosci telefonicznej

8. Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z projektem w razie niejasnosci
nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem przepiséw BHP i warunkéw technicznych
wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych.

-koniec opisu-
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KARTA POMIESZCZENIA

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki

1 | Oddziat - Zaktad Zdrowotnej w Leborku
ul. Wegrzynowicza 1, Lebork

2 | Nazwa i numer Pomieszczenie tomografu,

pomieszczenia pom. Nr Nr 01/02

3 Podtoga wyktadzina homogeniczna antyelektrostatyczna wywinigta
na sciane do wys. 8cm

4 | Sciany Gladkie, zmywalne. éciany pomalowane farba posiadajacq
atesty do stosowania w stuzbie zdrowia.

5 Sufit Sufit podwieszany rastrowy o charakterystyce jak dla stuzby
zdrowia. Posiadajacy atesty do stosowania w stuzbie zdrowia.
Skoordynowa¢ z projektem oston radiologicznych pomieszczenia.

6 Stolarka Gtadka, zmywalna odporna na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.
Wedtug zestawienia stolarki. Skoordynowaé z projektem oston
radiologicznych pomieszczenia.

7 | Wykonczenie Przy umywalkach ,fartuchy” z ptytek ceramicznych do

specjalne wysokosci 1,60 m i szerokosci minimum 60 cm poza obregb
urzadzenia.
Przed wykonczeniem podiogi wykonaé kanaty kablowe
zgodnie z wytycznymi producenta tomografu.
Wykona¢ ostony radiologiczne wg projektu oston.

8 Ogrzewanie
Grzejniki atestowane gtadkie, tatwe do czyszczenia,
mocowanie grzejnikow umozliwiajace tatwe utrzymanie

| czystosci grzejnika, scian i podtogi

9 Wentylacja Mechaniczna wg projektu wentylacji mechanicznej, B
Klimatyzacja | Tak - zgodnie z wytycznymi inwestora

10 | Instalacje wod. kan. Podtaczenia wg rysunku technologicznego, zasilanie
centralne wg proj instalacji.

11 | Instalacja cieptej wody | Podtaczenia wg rysunku technologicznego, zasilanie
centralne wg proj instalacji.

12 | Instalacje specjalne Syanalizacia ostrzegawcza pracy urzadzenia RTG

13 | Instalacja Ogodlne wg PN EN 12464 - 1:2002

os$wietleniowa 500ix , IP 44
14 | Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych
wtvkowych 1 - fazowe 10 A i 230V ze stykiem ochronnym,

15 | Instalacja telefoniczna | Brak

16 | Instalacja logiczna Brak

17 | Inne Wszystkie materiaty uzyte do budowy i wykoniczenia
budowlanego powinny posiada¢é wymagane certyfikaty
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie a
materiaty wykonczeniowe dopuszczajace do stosowania w
obiektach stuzby =zdrowia, powierzchnie wykonczenia
pomieszczenia zmywalne, odporne na dziatanie $rodkow
dezynfekcyjnych.

18 | Wyposazenie Umywalka ceramiczna (wyposazy¢ w podajnik mydta,

pojemnik na reczniki jednorazowe i Smietnik zamknigty),
Tomogragf komputerowy. Dodatkowe wyposazenie wg
wytycznych inwestora i obowigzujacych przepisow.
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Szpital Powiatowy
Lebork

Fial.

Wytyczne instalacyjne
SOMATOM Emotion 16 Excel Edition
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SOMATOM Emotion 16 Excel Edition .
ul. Zupnicza 11

Opr. Dorota Skrzypczak 03-821 Warszawa 1225
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1. Informacje ogdlne

Pomieszczenia przeznaczone na pracownie CT powinny spetnia¢ wymogi okre$lone
w polskich przepisach, a w szczegdlnosci w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia
2006 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi.
W przypadku urzadzen, ktérych elementy sa napedzane silnikami, nalezy zachowac
minimalne odstepy 500 mm od potozenia kraricowego elementéw ruchomych do przegréd
i elementéw statych. Nalezy zachowaé niezbedne, minimalne odlegtosci dia serwisu od urzadzen
do projektowanych elementéw zabudowy pracowni. Strop, na ktérym znajdowac sie¢ bedg

urzadzenia musi by¢ wytrzymaty i stabilny.

Tab.1.1. Minimalne wymiary pomieszczenia

Minimalna wysoko$¢ pracowni 220 cm

Minimalna wysoko§¢ pracowni zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia ot
cm

z dnia 21.08.2006 r.

Minimalne wymiary pracowni, w ktérych technicznie mozliwy jest montaz 555 x 305 cm

‘Minimalna powierzchnia pracowni zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia 15 m?
m

z dnia 21.08.2006 .

Usytuowanie aparatu znajduje sie na rysunku 2011 025-GRY1087-w-01.
Nr projektu: GRY1087 Warszawa, 2011-03-07
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2. Informacje na temat elementow skladowych aparatu

Tomograf komputerowy SOMATOM Emotion 16 Excel Edition sktada si¢ z nastgpujgcych

elementoéw:

e gantry,
e stolu pacjenta,

e konsoli sterowania z monitorem, klawiaturg i panelem kontrolnym,

e komputeréow PC: Image Reconstruction System (IRS) i Image Control System (ICS),

e przytacza LCB.

Tab. 2.1. Podstawowe wymiary elementéw sktadowych

Wymiary (di. x szer. x wys.) Waga Poziom dzwieku
Element
[mm] [kal [dB(A)]
bez opakowania )
w odlegtosci 1 m
(z opakowaniem)
2300 x 684 x 1817 1186
Gantry 66
(2600 x 1060 x 2150) (1306)
r 2230 x 680 x 934 < 431 b
Stét pacjenta 60
(2380 x 800 x 1100) (491)
Szafka LCB 750 x 300 x 815 48 -
IRS, ICS *1 *1 -
. 420 x 210 x 408 9
Monitor 19" -
(635 x 330 x 620) (13)

*1 jak dla komputera

Nr projektu: GRY1087

SOMATOM Emotion 16 Excel Edition

Opr. Dorota Skrzypczak

Warszawa, 2011-03-07
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Rys. 2.1. Wymiary gantry tomografu
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(A) Widok z przodu
(B) Widok z bok
(C) Widok z géry
1) Wentylacja — wylot powietrza
2) Osie gantry
3) Obudowa gantry
Nr projektu: GRY1087 Warszawa, 2011-03-07
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Rys. 2.2. Wymiary gantry tomografu — widok boczny
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1) Os gantry
2) Obszar skanowania
3) Odlegto$¢ zalezna od skanowanego obszaru
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3. Wymagania dotyczace pomieszczen CT

3.1. Wielkos¢ pomieszczenia

Zgodnie z wytycznymi producenta minimalna wysoko$¢ pomieszczenia to 220 cm.

Nalezy zachowa¢ minimalne odstepy 500 mm od elementéw urzadzenia napgdzanych
silnikami i ruchomych (od ich potozenia kranicowego) do $cian lub innych urzadzen znajdujacych
sie w pomieszczeniu.

Nalezy zachowac¢ niezbedne (minimalne) odlegtosci od urzadzen dla dostepu dla serwisu.

Konsola operatorska znajdujgca sie w sterowni musi by¢ ustawiona tak, aby pacjent byt
widoczny w kazdym potozeniu blatu stotu i gantry (ewentualnie nalezy zastosowaé wewnetrzng
TV). Pomiedzy sterownig i pokojem badan nalezy wbudowa¢ okno wgladowe ze szkta otowiowego
o odpowiednim wspétczynniku pochtaniania. Dolna krawedz okienka powinna znajdowac sie na

poziomie ok. +85 cm ponad poziomem wykonczonej posadzki sterowni.
3.2. Warunki klimatyczne pomieszczenia

Nalezy zapewnic ilo§¢ wymian powietrza w pracowni tomografu wg aktualnych polskich
przepiséw.
W pomieszczeniu tomografu nalezy zadbac, aby temperatura i wilgotno$¢ wzgledna

zawieraly sie w granicach ponizszego klimatogramu.
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*2 - wymagany zakres temperaturowo — wilgotnosciowy, w jakich powinien pracowac tomograf.

Zalecane warunki pracy tomografu to:

- temperatura w pomieszczeniu: 24°C + 2°C;

- wilgotno$é wzgledna 30%...60%.

Nalezy zadbac, aby gradient temperatury nie przekraczat 6 K/h.

Jesli powyzsze warunki nie moga by¢ spetnione w okresie catego roku nalezy wykonac

instalacje klimatyzacyjna z kontrola temperatury oraz, jesli zachodzi potrzeba, instalacje

utrzymujacq odpowiednig wilgotnosc.
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3.3. Ochrona radiologiczna

Przy obliczaniu warto$ci oston radiologicznych zastosowanie majg aktualne przepisy
krajowe.

Pomieszczenie tomografu komputerowego nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
bezpieczenstwa pracy z promieniowaniem jonizujacym i ewentualnie uzupetni¢ i wykonaé
konieczne prace ochronne.

Sciany i przegrody poziome pokoju badan nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig
przenikania promieniowania za pomoca materiatéw stanowigcych odpowiedni réwnowaznik otowiu.
Jako materialy ostonowe zastosowaé¢ mozna panele z wktadkg z blachy otowiowej lub zamiennie
mieszanke barytobetonowg o obliczonej gestosci.

Drzwi do pokoju badan nalezy zaprojektowaé jako ochronne. Okno wgladowe ze sterowni
nalezy wykona¢ ze szkfa otowiowego o obliczonym réwnowazniku otowiu. Nalezy zwréci¢ uwage
na zabezpieczenie futryny okienka otowiowego.

Rozktad dawki rownowaznej przedstawia rysunek ponize;.

Wyniki podane sg w pGy/1mAs i pochodzg z pomiaréw wykonanych przy maksymainej
grubosci warstwy 16 x 1.2 mm przy 130kV w ptaszczyznie poziomej w osi systemu. Uzyto fantomu

cylindrycznego PMMA o srednicy 32 cm i dlugosci 16 cm.
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4. Montaz czesci sktadowych tomografu

Przed montazem czes$ci sktadowych tomografu nalezy sprawdzié, czy istniejacy strop ma
odpowiednig no$nosé, a podioze jest odpowiednie do montazu.

Sprawdzenie nosnosci stropu jest obowigzkiem Uzytkownika. W razie potrzeby strop
nalezy wzmocnigé.

Wymagane jest, aby aparat ustawia¢ na jednorodnym podtozu betonowym o grubosci
min. 16 cm. Beton nie moze by¢ spekany i zniszczony. W kazdym przypadku, w planowanym
miejscu montazu, Uzytkownik powinien sprawdzi¢, czy w podiozu nie ma warstw nienosnych
(izolacja termiczna, akustyczna, podsypka). Jesli jest, nalezy jg usungé na obszarze pod gantry
i stolem pacjenta, a powstata niecke wypetnié¢ betonem klasy min. C20/25.

Gantry ustawiane jest bezposrednio na podtozu. Ze wzgledu na wystepowanie duzych sit
nacisku nalezy bezwzglednie zapewni¢ strop o odpowiedniej wytrzymatosci. Gantry nie jest
kotwione do podtoza.

Stét pacjenta jest ustawiany na ptycie o wymiarach podanych na rysunku 2011 025-
GRY1087-w-02a i jest obligatoryjnie kotwiony czterema kotwami. Ze wzgledu na wystepujace sity
wyciagajace o wartosci do 2.76 kN nalezy go posadawia¢ na podtozu betonowym (min. C20/25)
wypoziomowanym zgodnie z poziomem posadowienia gantry. Dopuszczalna nieréwno$¢ podtoza
po osi diugiej tomografu wynosi 1Tmm/m. Materiaty do poziomowania stotu (podktadki) oraz
materialy montazowe (kotwy) sg zawarte w dostawie.

Na rysunku 2011 025-GRY1087-w-02a pokazane sg punkty mocowania gantry
(opcjonalne) i stotu pacjenta.

Jezeli instalacja planowana jest na stropie kanatowym lub gestozebrowym zalecane jest
zapewnienie mozliwo$ci montazu ,przez strop”. Nalezy zapewni¢ wtedy odpowiednie materiaty

montazowe.
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Do obliczen obcigzenie statyczne przyjaé:

- dla punktu A — 5995 N,
- dla punktu B — 5995 N,

- dla punktu C — 5995 N,

- dla punktu D — 5995 N.

Obcigzenie dynamiczne podczas obrotu gantry powoduje zmiang obcigzenia statycznego

o+ 250 N.
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5. Przygotowanie kanatéw kablowych

Okablowanie wchodzace w skiad dostawy w pomieszczeniach pracowni CT prowadzone
bedzie w kanatach kablowych.

W pracowni znajduja sie¢ kanaty kablowe, ktére zostang wykorzystane. Uktad istniejacych
kanatow kablowych znajduje sie na rys. 2011 025-GRY1087-w-03.

Na czas montazu mechanicznego kanaty nalezy pozostawi¢ odkryte na catej dtugosci. Po
zakonczeniu montazu kanaty nalezy przykry¢ oraz utozy¢ wykoriczeniowe warstwy podiogowe.
Przygotowa¢ pokrywy kanatéw z blachy stalowej o min. grubosci 4 mm. W pomieszczeniu powinna
znajdowaé sie wykonczeniowa warstwa podtogowa, ale nalezy pamigtaé o mozliwosci jej
uszkodzenia podczas transportu aparatu. Po zakoriczeniu montazu kanaty nalezy przykry¢
pokrywami. W oznaczonych migjscach nalezy pozostawi¢ otwory montazowe. Pokrywy kanatéw
musz3, by¢ zdejmowalne w razie potrzeby serwisowej. Na co dziehn wyktadzina powinna by¢

zaspawana.

Nr projektu: GRY1087 Warszawa, 2011-03-07

SOMATOM Emotion 16 Excel Edition

Opr. Dorota Skrzypczak 14z 25



Healthcare

6. Wytyczne elektryczno - energetyczne

Uzytkownik zapewnia zasilanie aparatu (400 V, 50 Hz TN-S), wykonuije tablice sieciowg,
oraz do punktu LCB doprowadza pieciozytowy kabel z tablicy sieciowej wedtug danych dia
tomografu.

W zakres prac do wykonania przed montazem wchodzi:

- wykonanie gtéwnej linii zasilajgcej CT,

- wykonanie zasilania urzadzen towarzyszacych nie zasilanych z linii gtéwnej przeznaczonej dla
CT,;

- sprawdzenie i ewentualne wykonanie o$wietlenia pomieszczeh CT oraz zapewnienie zasilania

innych odbiornikéw Uzytkownika.

6.1. Zasilanie CT

LINIA GLOWNA:

1. Uzytkownik zapewnia linig zasilajacg od podstacji lub rozdzielni gtéwnej do tablicy
sieciowej tomografu, wykonuje tablice, doprowadza przewdd zasilajacy od tablicy do przytacza
LCB (ztacze w szafce LCB pozwala na przytaczenie kabla 5 x 35 mm?) oraz zapewnia kabel od
LCB do gantry. Dopuszczalne dtugosci kabli od LCB do gantry:

- max. 28 m — kabel 35 mm?;

- max. 20 m — kabel 25 mm?;

- max. 15 m — kabel 16 mm”.

2. Tomograf zasilié z tablicy sieciowej gigtkim przewodem /L1-L3/PE/N do miejsca
ustawienia LCB, pozostawiajac 1.2 m wolnego konca.

3. Instalacja elektryczna musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. W miejscu uzgodnionym z Project Managerem Siemensa wykonac tablice sieciowg TR.
Do linii zasilajgcej tomograf nie podtgczac innych odbiornikow.

Parametry, jakie powinna speiniaé linia zasilajaca tomograf, znajdujg sie w tabeli ponizej.

Impedancja mierzona w punkcie LCB.
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Tab. 6.1. Parametry sieci elektrycznej

IMPEDANCJA
NAPIECIE ZASILAJACE CZESTOTLIWOSC
ELEMENT LINII
(V] [Hz] [mQ)]
gantry ze stotem pacjenta
Emotion 16 3~400 +10% 50 +10% 220

UWAGA: na dzien uruchomienia aparatu Uzytkownik przygotuje protokét z pomiaru impedanc;ji

linii. Zapewnienie odpowiedniej impedancji linii oraz przedstawienie protokotu warunkuje

mozliwo$¢ uruchomienia aparatu.

Tab. 6.2. Pobér mocy systemu

Emotion 16
[kVA]
Moc przytaczeniowa 43,6
Standby 3
Krétkoczasowo 70

6.2. Przyktadowa tablica sieciowa TR

Uzytkownik wykonuje tablice sieciowa (TR) do zasilania aparatu, ktérej uktad

zaproponowany jest na rysunku ponizej.
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Rys. 6.1. Przykfadowa tablica sieciowa
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Tab. 6.3. Opis oznaczen TR

Potaczenie wyréwnawcze

Wytacznik roznicowo pradowy 80A/Ixn300mA, UN=400/415V~

zalecany: nr w katalogu Siemens: 5SM1 647-6.

Stycznik sieciowy

® | O ©

Lampa ostrzegawcza nad drzwiami wejsciowymi do pracowni CT. Wigczanie
lampy powinno odbywac sie réownoczesnie z podaniem zasilania na

generator.

)

Lampa ostrzegawcza nad drzwiami wejsciowymi do pracowni CT. VWtgczanie
lampy powinno odbywac sie réwnoczesnie z podaniem zasilania na lampe
RTG.

Whytaczniki awaryjne zasilania z blokowaniem ¢ "E""o 1|
mechanicznym — np. SIEMENS 3SB3801-0DF3 .

AT ym - n. SIEMERS 5589 |
Montaz na $cianie pracowni i sterowni na - |
wysokosci 180 cm. )

!-. &I

Wigcznik/wytacznik zasilania z lampa kontrolng .

EAT stanu - np. SIEMENS 3SB3803-0DA3 n !
Montaz w poblizu tablicy rozdzielczej. O

PDS Power Distribution System

IMS System obrazowania IMS (zasilanie z LCB)

LCB Line Connection Box

Warto$¢ w nawiasie pokazuje ilo§¢ zapasu kabla, jakg Uzytkownik powinien

pozostawi¢ w poblizu punktu instalacyjnego

Urzadzenia w dostawis Siemensa
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6.3. Zasilanie urzadzen towarzyszacych

Konsola IMS (komputery systeméw obrazowania ICS i IRS) zasilane sg z LCB.

6.4. Gniazda 230V, lampy ostrzegawcze

Przed montazem nalezy sprawdzié, czy instalacja oSwietleniowa jest sprawna.

Zapewni¢ dodatkowe gniazda ~230V w pomieszczeniu badan i sterowni. Sugerowane
potozenie gniazd na rys. 2011 025-GRY 1087-w-04.

Zasilanie powyzszych zapewni¢ z innegj linii niz zasilanie linii gtéwnej CT.

Nad drzwiami wej$ciowymi do pomieszczenia CT zamontowad lampy informujace
o0 mozliwosci i o wystgpieniu promieniowania (rys. 2011 025-GRY1087-w-04).

W LCB znajduje sie styk do wykorzystania jako sterowanie stycznika wtaczajgcego lampy
ostrzegawcze. Pomiedzy LCB a tablica sieciowa potozy¢ przewdd gietki 2 x 1,5 i zakonczy¢ przy
LCB puszka hermetyczna.

Dodatkowo gniazda sieciowe nalezy zapewni¢ w miejscu usytuowania:

- konsoli syngo MMWP - 2 gniazda,

- konsoli syngo.via - 4 gniazda.
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7. Instalacje teletechniczne

7.1. Sie¢ komputerowa

Nalezy zapewnic¢ sie¢ komputerowa w obrebie pracowni potaczong z Internetem (min. 1
Mbit/s) ze statym adresem IP oraz z siecig komputerowg o$rodka zdrowia (rys. 7.1.). Zalecana
przepustowos¢ sieci to 1 Gbit/s. Nalezy zastosowaé urzadzenia kategorii 5e lub wyzszej oraz
okablowanie sieci strukturalnej typu FTP.

Gniazda sieci komputerowej nalezy umiescié:

- w sterowni — 3 sztuki,

- w poblizu konsoli syngo MMWP - 1 sztuke,

- w poblizu konsoli syngo.via - 2 sztuki,

- w kazdym planowanym miejscu usytuowania urzadzen wymagajacych podtaczenia do
sieci komputerowej.

Na rysunku 2011 025-GRY1087-w-04 pokazane jest potozenie urzgdzen dodatkowych.

Rys. 7.1. Schemat blokowy wymaganej instalacji teleinformatycznej

PRACOWNIA CT

[ Sle¢ komputerows pracownl| CT polaczona z slecla Internet (staty nr |P) I'_I-—-—---l. Polaczenle z slecla komputerowa osrodka zdrowla
b ) - ~
STEROWNIA \ FOMIESZCZENIA DODATKOWE

- syngn MMWP - 1xRJ45
- konsola kontrolna - 2xRJ45
- syngo,vla - 2xRJ45

- Zdalna Dlagnostyka Slemensa -
1xRJ45 = urzadzenla UZzytkownlka -
‘ wg zapotrzebowanla (opcla) |
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7.2. Zdalna Diagnostyka Siemensa

Zdalna Dlagnostyka Slemensa (SRS)

Slemens Healthcare

=== |[|f 2Z¢alna Dlagnostyka Slemensa {SRS) Jest wydalnym | unlweersalnym rozwlazanles stubasym do koreystanla
— 2 szaroklego zakresu usleg zdalnych zwlgzanyeh 2 aparaturg mecdyczna Slemensa.
SRS zapewnla sprawng ndentyflkacle awarll | blecow, szybka zdalng naprawe, wykrywarls odblenalacych
Sprwer ad nerm parametréw przed wysiaplenlem usterek,
SR8
Dla colow SRS wymagane |est zapewnlenie poigozenia z Intermetem oraz szpitalng slecia xomputerowa,

Uzytkownlk

A/’ ol .

Internet )
Vo (wydzlelony

‘l‘,-- TN,
b Inzernel
1 (tunel VPN)
" _
tak

M o

tak

= { publezny acres I),/

Wymagasla:
- pzrpURtowait min, 1 Ghits

- okanlowanie sieci strusturalngj ypu FTP

- zastosowan|e ureqdzen kategor|) Se [ub wyzscej

Whymaganlal

Swlich

Nowy
syslem

Istnlelacy
syslen

- podiaczenle do slecl lnternet (min, 1 KMblt's) ze statym adrasem P
- caslogowanle srzpdeeh kategor]l Ge |uls wyzsee|

- okaolcwanie sieci struxturalne] typu F1P

Nowy
ayalem

Istnigjacy
syslern

Padtaczenle da aternetn oraz sznlialnef slecl kompulerowe) mus| byé zapewnlone w miejscl monlai nowego systemu przyna)mnle;
dwal lygodnle przed urushomlenlern aparatu,

W kokdym mlejscu usytuowania elementaw systemu dla celow SRS naledy zapewelt ndnlmum Jedro gnlazdo RJ45,

Wymagani Jest plsemna zgoda Przedstawlclsla placovek| na podiqczenie Zduina) Dlagnostyk] Sleimensa do szpltalns; slacl komputerowe}
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7.3. Instalacja zalacz / wytacz

W pomieszczeniu badan CT znajdowaé sie majg wytaczniki awaryjne z blokowaniem
mechanicznym (AT), a w poblizu tablicy rozdzielczej wtgcznik/wytgcznik zasilania (EAT).
Usytuowanie na rys. 2011 025-GRY1087-w-04.
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8. Transport aparatu

W celu wprowadzenia aparatu do pomieszczenia CT nalezy zapewni¢ droge
transportowg. Gantry wprowadza si¢ na kétkach przy uzyciu specjalnego urzadzenia
transportowego. Waga gantry na urzadzeniu transportowym bez opakowania: 1311 kg.

Tab. 8.1. Wymiary transportowanej gantry

Opis Wymiary [mm]
Maksymalna dtugosé 3160
Minimalna diugosé 2570
Maksymalna szerokos¢ 1440
Minimalna szeroko$é 1054
Minimalna wysokos§¢ 1824

Transport przez otwory drzwiowe
Przeswit pod gantry — 7 mm.
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Transport i sktadowanie gantry CT powinno odbywac¢ sie przy warunkach klimatycznych

opisanych w tabeli ponizej.

Tab. 8.2. Warunki transportu i skfadowania

Temperatura -20°C...+50°C
Wilgotno$¢ wzgledna 10%...95%
Dopuszczalny gradient temperatury 6 K/h
Cisnienie atmosferyczne 700 hPa...1060 hPa
Maksymalny czas skfadowania aparatu 2 miesigce

Uwaga: zapewnienie drogi transportu oraz odpowiedniej wytrzymatosci posadzki na catej drodze

transportu jest obowigzkiem Uzytkownika.
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9. Uwagi koncowe

Wszelkie prace budowlane i instalacyjne powinny by¢ zakonczone przed montazem

aparatu. W pomieszczeniach nalezy zapewnié warunki do montazu {j:

sprawdzi¢ wytrzymato$¢ stropu i ew. wykonaé wzmocnienie podtoza do posadowienia

tomografu;

- przygotowac podtoze w miejscu montazu gantry i stotu: sprawdzié i zapewni¢ réwno$¢é
powierzchni (+/- 1 mm na 1 mb dlugosci);

- w podiodze wykonaé kanaly kablowe do montazu kabli;

- na poditodze, poza kanatami kablowymi, utozyé wykorniczeniowg warstwe podtogowa;

- zapewni¢ linie zasilajaca, wykonaé tablice sieciowa wraz z osprzetem elektrycznym;

- wykonaé okablowanie od tablicy sieciowej do szafki LCB oraz zapewnié okablowanie od LCB
do gantry;

- zapewni¢ sprawng instalacje oswietleniowa i elektryczng;

- zapewni¢ sieé¢ komputerowa pracowni;

- zapewnié sprawng instalacje wentylacyjng/klimatyzacyjng, wykonang zgodnie z wymogami
przepiséw, uwzgledniajaca wydatki ciepta od urzadzen;

- zapewni¢ zabezpieczenie pomieszczen przed promieniowaniem;

- wykona¢ instalacje lamp ostrzegawczych przed promieniowaniem;

- zakonczy¢ wszelkie prace mokre i kurzace;

- odkurzy¢ pomieszczenia;

- zapewni¢ droge transportowg od miejsca roztadunku z samochodu ciezarowego do miejsca

montazu.
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