1

L5S

POMIESZCZENIE
TOMOGRAFU

25

23

I gz ! I |
=[]
1.04
] 105
STEROWNIA
_IH |
/ 352
“ ”

25

SIEMENS

Healthcare Sector

SIEMENS Sp. z 0.0.
Healthcare Sector
ul. Zupnicza 11
03-821 Warszawa

Szpital Powiatowy

Lebork

SOMATOM Emotion 16 - usytuowanie aparatu

2011 025-GRY1087-w-01

Skala 1:100

Skrzypczak

2011-03-07




SOMATOM Emotion 16 - legenda

Waga (kg), emisja ciepta do powietrza (W)

Poz. Konfiguracja kg w Uwagi
1.01|Gantry 1186| 6800 |#1 T
1.02|Stot pacjenta - 431 R
1.03|Szafka LCB 55 o
1.04 |Monitor, panel kontrolny, klawiatura 10 100
1.05|Komputery ICS i IRS 60 600
1.06 | syngo MMWP 40 575|#2
1.07|UPS . 24 #2
1.08|syngo.via 47| 1035 |#2

#1 - 1000 W stand-by

#2 - usytuowanie w miejscu uzgodnionym z Project Managerem Siemensa

1— wymiary przyja¢ od powierzchni wykornczonych scian (z warstwami ochrony radiologicznej)

wymagana przestrzefi serwisowa urzadzen

I zakres ruchu aparatu i stolu pacjenta

SIEMENS Sp. z 0.0.
Sl E M E N S Healthcare Sector
Healthc ul. Zupnicza 11
ealthcare Sector 03-821 Warszawa

Szpital Powiatowy
Lebork

SOMATOM Emotion 16 - legenda

2011 025-GRY1087-w-01a

Skrzypczak

2011-03-07




L5

129

achrony

*1 - wymlary przyja¢ od 4clan (z
“2 - ptyta montazowa slolu pacjenla
*3 - punkly monlazowa slolu pacjenla

*4 - 2akres sprawdzenla lub wykonania podio2a do montazu (beton min, C20/25)

SIEMENS Sp. z 0.0.

SI E M E N S Healthcare Sector

ul. Zupnicza 11
Healthcare Sector 03-821 Warszawa

Szpital Powiatowy
Lebork

SOMATOM Emotion 16 - przygotowanie podtoza do montazu

2011 025-GRY1087-w-02

Skala 1:100

Skrzypczak

2011-03-07
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185

88.8 L 89.4 s

]B/

$ruby poziomujace
oraz 4 otwory @15mm
do mocowania gantry
(montaz opcjonalny)
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3]6 ™ 4 otwory @ 14 mm
P e do mocowania stolu
| (montaz obligatoryjny).
53 _ Wartos¢ sit wyciagajacych
A I T w jednym punkcie
| dochodzi do 2,76 kN.
|
|
|
|
|
|
|
|

podejscie kablowe 7x11cm
w obudowie od spodu gantry

SIEMENS Sp. z 0.0.
Healthcare Sector
ul. Zupnicza 11
03-821 Warszawa

SIEMENS

Healthcare Sector

Szpital Powiatowy
Lebork

SOMATOM Emotion 16 - informacje montazowe (1)

2011 025-GRY1087-w-02a

Skala 1:20

Skrzypczak

2011-03-07




Punkt F stat max Amplituda Ozn. Wyjasnienie
pomiarowy (N] dlaFy NI
. + s095 41250 = F ot Obclazenie statyczne podioza (waga gantry)
B 5995 +/-250 F & ObcigZenie podtoza podczas obrotu gantry
C 5995 +/-250 RézZnica pomiedzy minimalnym
Amplituda a maksymalnym obcigzeniem podczas obrotu
D 5995 +/'250 gantry_

A, B, Ci D sg punktami poziomowania gantry znajdujacymi sig w otworach montazowych gantry.

SIEMENS
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SIEMENS Sp. z 0.0.
Healthcare Sector
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03-821 Warszawa

Szpital Powiatowy

Lebork

SOMATOM Emotion 16 - informacje montazowe (2)
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SIEMENS Sp. z 0.0.

SI E M E N S Healthcare Sector

ul. Zupnicza 11
Healthcare Sector 05-891 Warszawa

Szpital Powiatowy
Lebork

SOMATOM Emotion 16 - potozenie kanatéw kablowych

2011 025-GRY1087-w-03

Skala 1:100

Skrzypczak

2011-03-07




DO WYKONANIA PRZED INSTALACJA

Kanat kablowy odkryty - wymagane pofozenie podejs¢ z kanatu kablowego.

Wykona¢ dla:
wymlar otworu w kanale kablowym
POS Gantry 20x 15
@%J Konsola kontrolna 15%x5
LCB Szafka LCB 20 x 20

N Korytko PCV 20/6 cm do zamaskowania kabli w sterowni

.......
......

''''''''''''' Istniejacy kanat kablowy do wykorzystania

POZOSTALE OZNACZENIA:
*1 - wymiary przyjaé od powierzchni wykoriczonych $cian (z warstwami ochrony radiologiczne;j).

SIEMENS

Healthcare Sector

SIEMENS Sp. z o0.0.
Healthcare Sector
ul. Zupnicza 11
03-821 Warszawa

Lebork

Szpital Powiatowy

SOMATOM Emotion 16 - kanaty kablowe - opis

2011 025-GRY1087-w-03a

Skrzypczak

2011-03-07
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SIEMENS Sp. z 0.0.
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2011 025-GRY1087-w-04
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DO WYKONANIA PRZED INSTALACJA

RJ45

(D)o

Gniazda sieciowe ~230V/16A dla urzadzen towarzyszacych CT

Gniazda sieci komputerowej

Wigcznik/wytacznik urzadzenia z lampka kontrolng stanu

Wytacznik bezpieczeristwa z mechanicznym blokowaniem (180 cm na podioga)
Instalacje podtaczenia wylacznikéw wykonaé wg rys. tablicy sieciowej

Lampa ostrzegawcza o mozliwosci wystapienia promieniowania nad drzwiami. Sterowanie
zapewnié wg rys. tablicy sieciowej

Lampa ostrzegawcza o wystepowaniu promieniowania nad drzwiami. Sterowanie zapewnic
wg rys. tablicy sieciowej

Tablica sieciowa - poloZzenie istniejgcej tablicy.

Kabel zasilania:

Przygotowa¢ kabel L1-L3/N/PE od TR do podejscia LCB pozostawiajac 1.2 m zapasu na
potrzeby montazu.

Przekroje kabla: min 16 mm?2 Cu, max 35 mm? Cu. Polozy¢ oddzielne zyly LgY. Kable polozyé
w warstwach betonu podtogi w peszlu.

Gniazda sieciowe ~230V ogoélnego stosowania dla serwisu i in. urzadzen.

UWAGA: dodatkowo nalezy zapewnié:
- w poblizu konsoli syngo MMWP - 1 gniazdo sieci komputerowej, 2 gniazda sieciowe ~230V,
- w poblizu konsoli syngo.via - 2 gniazda sieci komputerowej, 4 gniazda sieciowe ~230V.

SIEMENS | Fcaiivcare Socior

Healthcare Sector | Ul Zupnicza 11

03-821 Warszawa

Szpital Powiatowy
Lebork

SOMATOM Emotion 16 - instalacje dodatkowe - opis

2011 025-GRY1087-w-04a Skrzypczak |2011-03-07




Jednostka Projektowa:

IARCHITEKCI

Inwestor:

~JANOWICZ ARCHITEKCI”

ul. J. Wieckowskiego 10/22
80 — 809 Gdansk
tel. 507 09 08 77
fax. 058 303 71 40

+~SIEMENS Sp. z 0.0.”

ul. Zupnicza 11
03-821 Warszawa

Nazwa opracowania:

Adres inwestycji:

Projekt ' ostony radiologicznej
do projektu modernizacji istniejagcego
pomieszczenia — gabinetu tomografu
komputerowego

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ
ul. Wegrzynowicza 13
84-300 LEBORK

Faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Autorzy opracowania:

ARCHITEKTURA: /0
7 defs
drinz. arch. Rafat Janowicz
upraw:}wma hunrzwl.;;l:: \:\; :Prgkirz\z‘j?ﬂ "
szl o
Branze Zmiany e
OCHRONA Pierwsza edycja Gdarsk; 2011.03.17

RADIOLOGICZA




: Projekt oston radiologicznych Gdanisk
Z;‘va’gﬁﬁ)s%?ﬁy SPZOZ , ul.Wegrzynowicza 13 LEBORK Data: 2011.03.18
Czes¢ Opis techniczny - Projekt ochrony radiologicznej |Aktual.: edycja1

Strona: 2/8

Zawartosc¢ opracowania:
1. Materialy wejsciowe uzyskane od inwestora

2. Zatozenia do obliczen
3. Obliczenia oston

Materiaty wejsciowe uzyskane od inwestora
Informacje dot. instalowanego aparatu rtg , rozktad izodoz - zat.1

2. Informacje dot. przewidywanych ilo$¢ badan rtg - zat.2

3. Informacje o $cianach i stropach; wymagane ostony dodatkowe -
zat. 3

Rzut pracowni rtg rys.Al- zat.4
5. Informacje dot. wentylacji mechanicznej - zat. 5

Podstawa opracowania

1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe ( tekst jednolity
Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 ze zmianami )

2. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawle
dawek granicznych promieniowania jonizujgcego ( Dz.U. Nr 20 poz.
168 ).

3. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w spra-
wie szczegbtowych warunkdw bezpiecznej pracy z urzadzeniami ra-
diologicznymi (Dz. U. Nr 180, poz.1325)

4, Polska Norma PN-86/1-80001 ,Materiaty i sprzet ochronny przed
promieniowaniem X i gamma. Obliczanie oston statych.”

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt oston radiologicznych
do projektu modernizacji istniejacego gabinetu rtg.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt oston radiologicznych. Prze-
widuje sie maksymalne wykorzystanie istniejacego uktadu po-
mieszczen. Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne do projektow
branzowych w tym architektonicznego i wentylacji mechanicznej
( wg oddzielnego opracowania).




: Projekt oston radiologicznych Gdansk
Zfé;’g ﬁgjﬁ%iﬁy SPZOZ , ul.Wegrzynowicza 13 LEBORK Data: 2011.03.18
Gk Opis techniczny - Projekt ochrony radiologicznej |Aktual.: edycja‘
' Strona: 3/8

Zalozenia do obliczen

Sytuacja :Plan gabinetu tomografu komputerowego

01/03] K zbina pacjenta
266mll  wyki PTV

|01/02}| Pom tonagrafu
26,2 mi] wykl PLY antyelaktrostatyrzng

|= 1
439

sl

01703]| w |
£ 37 m2fgre

UZGODNIONO
i pastanowieniem

Nr SE.-NS-80 ,L?(%mz H!QO/H.U/_

bl L

— PROJEKT Dstoprinia 0605%0'44‘(. ......
FLYV anryetkirosrary-zna
P4V
Sciana A-B sterownia rtg
Sciana A-B WC pacjenta
Sciana B—C-D-E-F-G-H-1I korytarz
Sciana I-J-K kabina pacjenta
Sciana K-L pomieszczenie socjalne
Sciana L-A $ciana zewnetrzna

Nad gabinetem - sale oddziatu szpitala
Pod gabinetem - piwnica ( szatnie personelu )




Projekt Budowlany
Nazwa inwestycji

Czesc

Projekt oston radiologicznych Gdansk

SP20OZ , ul.Wegrzynowicza 13 LEBORK Data: 2011.03.18

Opis techniczny - Projekt ochrony radiologicznej |Aktual.: edycjal
Strona: 4/8

Limity dawek promieniowania jonizujgcego -przyjete zgodnie § 2
ust.1. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r.
w sprawie szczegdtowych  warunkdédw  bezpiecznej  pracy
z urzadzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180, poz.1325).

Tabela 1
Limity dawek
osoby pracujace w pomieszczeniach pra- 3 mSv w ciagu roku
cowni rentgenowskiej, poza gabinetem rtg ( 50 uGy/tydzien)

( w sterowni rtg)

. . . 0,5 mSv w ciagu roku
osoby pracujace w pomieszczeniach poza ( 8,3 uGy/tydzier)

pracowniq rtg

osoby z ogétu ludnosci przebywajace 0'5( ?gv :;v 7tlac?zlile:ﬁ(;ku
w sasiedztwie aparatu rtg 1> HGY/LY

Dane techniczne aparatu rtg ( dane uzyskane od inwestora -
zat. 1)

Przewidywana ilo$¢ badan rtg w tygodniu ( dane uzyskane od inwe-
stora - zat.2. )

Parametry badania rtg przyjete w obliczeniach:
obcigzenie  pradowo-czasowe podczas badania rtg -
10 000 mAs
napiecie 130 kV
taczne tygodniowe obclgzenie pradowo-czasowe :
1 000 000 mAs

Wartodci wspdtczynnika T okre$lajacego prawdopodobienstwo
przebywania oséb za ostong :
v' miejsca pracy
T=1
v miejsca krotkiego przebywania ( szatnie )
T=0,25

v miejsca sporadycznego przebywania ( WC, korytarze )
T=0,05




o Projekt oston radiologicznych Gdansk
Z’:ﬁg ﬁg&g’;ﬁgﬁy SPZ0OZ , ul.Wegrzynowicza 13 LEBORK Data: 2011.03.18
Czesé Opis techniczny - Projekt ochrony radiologicznej |Aktual.: edycjal
Strona: 5/8
Obliczenia

I.

Dawka promieniowania w odlegtosci | od centrum tomografu

D= E-—Kfﬂ [uGy/ tydzier]

D - dawka ( tygodniowa) w odlegtosci | od centrum tomografu, z
uwzglednieniem wspbtczynnika T [uGy/tydzien],

Dim= 0,1 pGy/1 mAs —dawka w odlegtosci 1 m od centrum to-
mografu przypadajaca na 1 mAs ( na podstawie rozkfadu izodoz ),

IAt= 1 000 000 [ mAs] - tygodniowe obcigzenie prqdowo-

czasowe,

| - odlegto$¢ ostony od centrum tomografu [ m],

T - wspdtczynnik okreslajacy prawdopodobienstwo przebywania

II.

Wymagana krotnos¢ ostabienia promieniowania przez ostong

D
k =

D limit

Diimit - limit dawki ( tygodniowy) [pGY],

D - dawka ( tygodniowa) pochtonieta przez osobeg znajdujaca sie w
odlegtosci | od centrum tomografu, bez ostony [UGy/tydzieA],

k - wymagana krotno$¢ ostabienia promieniowania przez ostong




: Projekt oston radiologicznych Gdansk
Z;o;sv/;t 5;5203%37)/ SPZOZ , ul.Wegrzynowicza 13 LEBORK Data: 2011.03.18
Czest Opis techniczny - Projekt ochrony radiologicznej [Aktual.: edycja‘

Strona: 6/8
Tabela2
Oslony - wymagana krotnoé¢ ostabienia promieniowania
Wymagana
Osfona 4 T Dimie b . krotnosé
[m] [UGy/tydzien] [uGy/tydzien] ostabienia
1 2 i3 4 5 6
. 2,05 | 1 50 11 500 230
terownia rtg
A-B
We 3,35 | 0,05 8,3 460 55

B-C-D-E-F-G-

H-I 3,8 | 0,05 8,3 346 42
korytarz

o 2,4 | 0,05 8,3 868 105

abina pacjenta
K-L
Pomieszczenie so- | 2,0 1 8,3 25 000 3000
cjalne
Swop dolny | 54 | 0,25 8,3 6 250 750
szatnia
Strop gomy | 2,0 | 1 8,3 25 000 3000
ale szpitalne

Nie wykonano obliczer dla $ciany zewnetrznej ( ostona L-A ), pracownia
tomografii komputerowej usytuowana jest na wysokim parterze ( nad
szatniami ) teren za tg ostong jest niedostepny dla ludnosci.




Projeki Budowlany
Nazwa inwestycji

Projekt oston radiologicznych
SPZ0OZ , ul.Wegrzynowicza 13 LEBORK

Opis techniczny - Projekt ochrony radiologicznej

Gdansk
Data: 2011.03.18
Aktual.: edycjal

Czesc¢
Strona: 7/8
Tabela 3
Réwnowazniki ofowiu osfon istniejacych i osfon wymaganych
i Réwnowaznik ostony
Wymagany rowno- e } Wymagana ostona
Ostona waznik ostony ’Stxg‘?ifg d(é)ﬁg:l;f;;vo dodatkowa
[mm Pb] [mm Pb] [mm Pb]
a b C d
$ciana 2,0 -
A-B . 1,0 drzwi 0,6 0,4
sterownia
okienko
kontrolne 1,0 -
$ciana 2,0 -
A-B !
we 0,6
drzwi - o!
B-C-D-E-F-G- éciana 1,5
H-1I 0,6 5
korytarz drzwi 1,5
I-3-K $ciana 3,0
Kabina pacjen- 0,8 =
ta drzwi 3,0
K-L $ciana 3,0
Pomieszczenie 2,0 -
socjalne drzwi 3,0
Strop dolny 1,5 4,0 )
szatnia
Strop gérny
Sale szpitalne 2,0 4,0

! - patrz :Wnioski pkt.2




. Projekt oston radiologicznych Gdansk
d
Z;‘gfvlg ﬁ"v'v'e”s";ﬁzﬁy SPZOZ , ul.Wegrzynowicza 13 LEBORK Data: 2011.03.18
Cre88 Opis techniczny - Projekt ochrony radiologicznej |Aktual. edycja‘
Strona: 8/8
Whnioski

1. Ostony - $ciany, drzwi, okienko kontrolne w sterowni -
nalezy wykonaé z materiatléw o rownowaznikach otowiu
okreslonych w tabeli 3, co zapewni dostateczna ochrone

przed promieniowaniem jonizujacym.

2. Drzwi do WC nie wymagaja zabezpieczenia pod warun-
kiem, ze w trakcie wykonywania badania nikt nie bedzie
przebywat w tym pomieszczeniu. Zapis o zakazie przeby-
wania w trakcie badania rtg nalezy umiesci¢ w instrukcji

okreslajacej zasady ochrony radiologicznej.




Jednostka Projektowa

Inwestor:

Instal-Sanit

ul. Mlodziezowa 2
83 - 000 Pruszcz Gdariski
tel. 608 35 86 35

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNE]
W LEBORKU
UL. WEGRZYNOWICZA 13
83-300 LEBORK

Nazwa opracowania:

Adres inwestycji:

PROJEKT REMONTU ISTNIEJACEGO
POMIESZCZENIA TOMOGRAFU

ul. Wegrzynowicza 13, 83-300 Lebork

Faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Autorzy opracowania
Branza sanitarna

mgr inz. Stefan Kutaga <  Kulaga _
POM/002L/PNOSE. 7T ¢ podpis
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mgr inz. Rafat Malinowski podpis
—
Branza Zmiany Data
SANITARNA Pierwsza edycja Gdarisk
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PROJEKT REMONTU ISTNIEJACEGO POMIESZCZENIA TOMOGRAFU

Spis Tresci

1. Przedmiot opracowania 3
2.  PodStawa OPIraCOWANIA....ccceeirerssossssosssnssssssssssesssssrossersosssesasssssssassssassssssisssisssssassnss 3
3. Cel OPTACOWANMIA ccveuericsassosssssssssnsssasssssssssasssssssassssssssassessssssssessessasssarssssnsssasssassssssassssnnsnsssnssansns 3
4. Zakres opracowania 3
5. Wartosci temperaturowe i wilgotnosciowe 3
6.  ODUCZEIMIA ..vcrcrscrsassanssessersasssscosasasssasssnsonsusassasnasansnonssibFREIRETISTTIIIRRIHIOIANIREISIINIUS TSI RRITES s oes 3
7. Instalacja KliMAtyZacji..ccceeeccresesscnmmissnniinsssninnsrssanisssnnsnisssnnsssssnnsasanens 4

7.1. Charakterystyka inStAlaCHi............ccoiiiiiiieiiiiitiiie ittt 4

7.2 Praca instalacji KIIMAtYZAC]T ceecesssesesssessssssssssssssssasssssssasassassasssaneessonsansssnsssnssassssanssssissasnssanassns 4
Cze¢$¢ rysunkowa

1- Instalacja klimatyzacji typu split

Informacja BIOZ



PROJEKT REMONTU ISTNIEJACEGO POMIESZCZENIA TOMOGRAFU

Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Niniejszy projekt dotyczy instalacji klimatyzacji typu split.

2. Podstawa opracowania

- Projekt architektoniczno budowlany
- Obowigzujace normy i przepisy
- Ustalenia z Inwestorem
3. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego klimatyzacji typu split
dla remontu istniejagcego pomieszczenia tomografu.

4. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania sg objete:

- Instalacja klimatyzacji typu split
- Zaprojektowanie tras oraz przekrojow rur freonowych
- Obliczenia bilansu cieplnego

5. Wartosci temperaturowe i wilgotnosciowe

» Parametry powietrza zewnegtrznego: PN-76/B-03420

LATO:

- t=30°C 0 =45%

ZIMA:

- t=-18°C ¢ = 100%

e Parametry powietrza wewnetrznego: PN-78/B-03421
LATO:

- 1=2442°C ¢ = nieregulowana

ZIMA;

- t=20£2°C ¢ = nieregulowana
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6. Obliczenia

6.1 Zyski ciepla

Na potrzeby istniejacego pomieszczenia tomografu pracuje uklad wentylacyjno-klimatyzacyjny
oparty na klimatyzatorze kanalowym firmy Carrier o nominainej mocy chtodniczej 6,6kW. Ukfad
dziata na czynniku chtodniczym typu R22, jego stan okresla si¢ jako sprawny w dzialaniu (zaktada
sie mniejszg moc urzadzenia niz nominalna o ok. 30% z racji ponad 10lat pracy). Obecna instalacja
dziata na powietrzu $wiezym petnigc funkcje wentylacji.

Nowy tomograf posiada 6,8kW zyskoéw ciepla, dlatego projektuje si¢ urzadzenie pokrywajace
niedobory urzadzenia istniejacego o wymagang wartosc.

Uklad zapewnia 1200m3/h powietrza dla potrzeb pomieszczenia tomografu, co daje
ok. 16wymian powietrza / godzing.

7. Instalacja klimatyzacji

7.1. Charakterystyka instalacji

Na_potrzeby instalacji klimatyzacyjnej pomieszczenia pracowa¢ bedzie klimatyzator typu
split . freonowy” firmy $ciennego model PKA-RP35HAL o mocy chlodniczej 3,5kW oraz mocy
grzewczej 3,7kW lub rownowazny. Klimatyzator sterowany bedzie za pomocg sterownika na
podczerwien. Instalacj¢ pomigdzy jednostka wewngtrzna a zewngtrzng wykonac z rur miedzianych
ciggnionych 1/4” oraz 1/2”. Jednostka zewnetrzna klimatyzatora zostanie umieszczona na elewacji
budynku zgodnie z cz¢écia rysunkowa. Skropliny zostana odprowadzone do istniejacego pionu KS z
wykorzystaniem tzw. pustki powietrznej tj. syfonu.

7.2 Praca instalacji klimatyzacji

W czasie pracy lokalu dla instalacji wentylacyjnej przewiduje si¢ ciagle dziatanie. Poza
okresem uzytkowania dopuszcza si¢ przerw¢ w pracy instalacji z zachowaniem warunku normalne;j

~

pracy, przez co najmniej jedng godzing przed i po uzytkowaniu lokalu.
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Gdarisk, 03.2011r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 20 pkt. 4 Prawa Budowlanego ze zmianami,
niniejszym o$wiadczam, ze:
PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ISTNIEJACEGO POMIESZCZENIA
TOMOGRAFU, UL. WEGRZYNOWICZA 13 W LEBORKU
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Stefan Kulaga

POM/OOZ?{)/OS/OS
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Nazwa opracowania

INORMACIJA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu
budowlanego

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W LEBORKU
UL. WEGRZYNOWICZA 13
83-300 LEBORK

Nazwa opracowania,

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACII

ktorego dotyczy KLIMATYZACJI TYPU SPLIT
informacja BIOZ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI
Inwestor ZDROWOTNEJ W LEBORKU
Adres UL. WEGRZYNOWICZA 13

83-300 LEBORK

Zawartos$¢ opracowania | Strona tytulowa
INFORMACJA BIOZ

Cz¢s¢ opisowa:

1.0 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

2.0 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

3.0 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skalg i rodzaje
zagrozeh oraz miejsce 1 czas ich wystapienia.

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

6.0 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
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CZESC OPISOWA BIOZ:

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

- Wykonanie rob6t zgodnie z czgscig rysunkowa
Wykonanie robdét instalacji klimatyzacji typu split
Wykonanie prob na ci$nienie, montaz urzadzen,
- Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych.
- Prace ogélnobudowlane zwigzane przejsciami przez przegrody budowlane.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Budynek, dla ktorego wykonywane beda instalacje to budynek istniejacy.

Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg
stwarzal zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie przewiduje si¢ dodatkowych elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wyst¢pujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre§lajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystgpienia.

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych:

- Upadek pracownika z wysokosci — prace wykonywane na powierzchni znajdujacej si¢ na
wysokos$ci co najmniej 1m. nad poziomem podtogi, lub ziemi (podczas pracy na rusztowaniach
lib drahinach)

- Porazenie pradem (przy uszkodzeniu mechanicznym przewodéw, lub postgpowaniu pracownika
niezgodnym z zasadami BHP)

- Uderzenie postronnej osoby spadajagcym przedmiotem (podczas prac na wysokos$ci)

Teren budowy lub robot powinien byé skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Wskazanie  sposobu  prowadzenia instruktazu  pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

NADZOR
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany.

PRACOWNICY

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Wszyscy pracownicy powinni mie¢ kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia stosownie do
charakteru wykonywanej pracy. Na miejscu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do
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stalego korzystania aktualne instrukcje BHP. Pracownicy powinni przej§¢ przeszkolenie ogolne
przeszkolenie z zakresu BHP. w szczegolnosci w zakresu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r.,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” oraz z zakresu Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia 28 sierpnia 2003r. ,w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.”
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni stanowiskowo w zakresie BHP, w tym ze znajomosci obshugi
urzadzen, z ktorych korzystaja, w zakresie postgpowania w wypadku powstania zagrozenia, w
zakresie stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej oraz w zakresie wykonywania robot
szczegOlnie niebezpiecznych.

WYKONAWCA

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany
opracowac¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robét. Instruktaz pracownikoéw powinien obejmowaé w szczegdlnosci
imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
przy poszczegoblnych czynnosciach.

W przypadku zaistnienia zagrozenia nalezy niezwlocznie zaprzesta¢ wykonywania robot i
usngé przyczyng zagrozenia. !

Wskazanie Srodkow techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i miedzy innymi zgodnie z:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych” Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. ,,w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenistwa i
higieny pracy”, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. , Kodeks Pracy” ze zmianami w szczego6lnosci:

Miejsce budowy powinno byé wyposazone w sprzet przeciwpozarowy, zgodnie z przepisami.
Skladowanie urzadzen i materiatow powinno odbywaé si¢ w sposob nieutrudniajacy ewakuacji w
przypadku wystapienia zagrozenia.

Nalezy wydzieli¢, oznaczy¢ i1 zabezpieczyé strefy niebezpieczne, miejsca niebezpieczne, w
ktorych wystepuje zagrozenie dla pracownikéw, powinny by¢ oznakowane widocznymi barwami
lub znakami bezpieczenstwa zgodnie z wymaganiami.

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ miejsce do przechowywania apteczki i sprzetu
medycznego pierwszej pomocy. Na terenie budowy powinna znajdowaé si¢ dokumentacja
projektowa.
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SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE]J I ZBIOROWEJ

Przy wykonywaniu robét tego wymagajacych pracownicy powinni korzystaé z
specjalistycznych $rodkow ochrony indywidualnej. Stosowanie niezbednych $rodkoéw ochrony
indywidualnej obowiazuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.

Szczegolowe zasady stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej, oméwione s3 min. W
obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej ,,w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczefistwa i higieny pracy.”

Srodki ochrony zbiorowej nalezy stosowaé zgodnie z przepisami, min. do zabezpieczen
stanowisk na wysokosci przed upadkiem z wysokosci, w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne
i siatki bezpieczenstwa.

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY.

Nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robot w zakresie:

1. Ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
2. Wykonania wyjsc¢ i przej$é dla pieszych

3. Doprowadzenie energii elektrycznej.

4. Urzadzenia pomieszczenh sanitarno — higienicznych

5. Zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego

6. Zapewnienia wlasciwej wentylacji

7. Zapewnienia facznosci telefonicznej

8. Urzadzenia skladowisk materialow i wyrobow

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob postronnych. Wszystkie prace
instalacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem w razie niejasnosci nalezy skontaktowac si¢ z
projektantem. Wszystkie roboty instalacji gazowej nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem przepisow BHP i warunkow technicznych wykonywania i odbioru
robot budowlano-montazowych.



POMORSKA OKREGOWA
I7CA 1ZZYNIERGW BUDOWNICTWA
£ 040 Gdanisk, ul. Swietojaniska 43/44
LRR) Tei. (0-38) 324.89-77

Fex (0-%8) 201-44-98

Gdanisk, dnia 24 wrzeénia 2003 r.
syg. akt 135/POM/OKK/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2600 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42, z pdén. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1
i art. 14 ust. 1 pkr 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U, z 2000 r. nr 106 poz. 1126
z péin. zm) oraz § 4 vst. 2 i § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z

pézn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
pdén, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan STEFAN KULAGA
" magister inzynier
urodzony dnia 29.04.1974 r. w Gdarisku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0021/PWOS/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdarisku, na podstawie protokoiéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzarmninu, uchwalg, nr 2/0KK/03 z dnia 23 wrzeénia 2003 r. stwierdzila, posiadanie wymaganego

prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnien
budowlanych.

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg czionkéw wiadciwe) izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sfuty odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Gdansku w terminie 14 dni
od daty dorgezenia.

Otrzymujg;

1.Pan Stefan Kulaga

uvl. Gdafiska 11A/14, 80-518 Gdansk
2,0kregowa Rada Izby

3.Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

S LE 7

ICZACY
Dhregowej

{¢mis{l Ewalifikacyjne}

Ryszard Holasa
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Instalacja klimatyzacji
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Projekt Budowlany
Nazwa inwestyci
Czescé

Projekt oston radiologicznych

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny w Stupsku, ul.Hubalczykow1l

Opis techniczny - Projekt ochrony radiologicznej
zataqczniki

Gdansk
Data: 2011.03.18
Aktual.: edycjail

Strona: 1/3

Zatacznik nr 1

Informacje dot. instalowanego aparatu rtg-

dostarczone przez Inwestora

Tomograf komputerowy SOMATOM EMOTION 16 EXCEL EDI-

TION.

Dane dot. rozktadu mocy dawki promieniowania wokét tomografu
komputerowego ( materiaty informacyjne z marca 2011 r.)
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Wyniki podane sg w UGy/1mAs i pochodzg z pomiaréw wykonanych przy
maksymalnej gruboséci warstwy 16 x 1,2 mm przy 130kV w pfaszczyznie

poziomej w osi

systemu.

Uzyto fantomu cylindrycznego PMMA o $rednicy 32 ¢cm i dtugosci 16 cm.




Projekt Budowlany
Nazwa inwestyc)l
Czesc

Projekt oston radiologicznych
Wojewddzki Szpital Specjalislyczny w Stupsku, ul.Hubalczykowl | Data: 2011.03.18

Opis techniczny - Projekt ochrony radiologicznej |Aktual.: edycjat

zataczniki

Gdansk

Strona: 2/3

Zatacznik nr 2
Informacje dot. ilosci badan rtg
- dostarczone przez Inwestora

Projekt budowlany - branza-ostony przed promieniowaniem ( czerwiec 2007 r.)

Przewidywana ilo$¢ badan rtg w tygodniu : 100

Zatacznik nr 3
Informacje o ostonach
dostarczone przez Inwestora -

Projekt budowlany - branza-ostony przed promieniowaniem ( czerwiec 2007 r.)

Os’ron: D_OfSt?WO‘Na Ostona dodatkowa
materiar ostony
grubosé [ cm ] [mm PR
$ciana Cegta petna 24 cm 0
sterownia drzwi Drewno 0 cm 0,6
i okienko )
kontrolne L0
Sciana Cegta petna 24 cm 2
WC
drzwi Drewno O cm 0
sciana Cegta petna 12 cm 0,5
korytarz —
drzwi Drewno 0 cm 1,5
_ _ sciana Cegfa petna 24 cm 1,0
pomieszczenie
SgEiAle drzwi Drewno 0 cm 3,0
) $ciana Cegta petna 24 cm 1,0
kabina
pacjenta drzwi Drewno 0 cm 3,0
stropy Beton 30 cm 0
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Zatacznik nr 4
informacje o pomieszczeniu opisowni

Przewidywane urzadzenie jest urzadzeniem cyfrowym przewiduje sie

eksport informacji pozyskanych w czasie badan do sytemu informa-

tycznego Szpitala i w wykonywanie opiséw w Spitalu w obrebie po-
mieszczen istniejacej opisowni zlokalizowanej poza zespotem po-

mieszczen diagnostycznych ( pietro wyzej). Instalowane urzgdzenie
pozwala réwniez na podpisanie umowy z firma zewnetrzng $wiad-

czaca ustugi w zakresie opisow wynikow badan i przesytanie doku-

mentacji formacie cyfrowym poprzez sie¢ Internet.




Lebork, dnia 21.11.2007 r.
SE.ZNS-80/492/57/07

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pahstwowej Inspekcji
Sanitarnej (j.t. Dz.U. 2 2006 r. Nr 122, poz. 851 z péin. zm.) oraz art. 123 K.p.a. -
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leborku po zapoznaniu si¢ z przedlozong przez
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zaktad Opieki Zdrowotnej, 84-300 Lebork, ul.
Wegrzynowicza 13 przy piSmie z dnia 2007-11-09 (wptyw 2007-11-09) dokumentacjg
projektowsg pracowni Tomografu Komputerowego: ,Projekt Budowlany, Branza
architektoniczna, Przebudowy pomieszczen w zwiazku z wymiang Tomografu
Komputerowego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zaktadzie Opieki
Zdrowotnej w Leborku, ul. Wegrzynowicza 13, 84-300 Lebork”, ,,Projekt Budowlany, Branza
sanitarna, Modemizacja instalacji klimatyzacji, wody i kanalizacji w zwigzku z wymiang
Tomografu Komputerowego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakladzie
Opieki Zdrowotnej w Leborku, ul. Weprzynowicza 13, 84-300 Lebork™, wyk, przez
Pracowni¢ Projektowo-Realizacyjng ,,AR-KON”, mgr inz. Konstanty Lemanski, ul.
Starzynskiego 11, 76-200 Shupsk, czerwiec 2007 r.

postanawia
przediozony projekt pracowni Tomografu Komputerowego uzgodnié bez uwag

UZASADNIENIE

Inwestor ztozyl przy pismie z dnia 2007-11-09 (wptyw 2007-11-09) dokumentacje
projektowg pracowni Tomogratu Komputerowego zlokalizowanej w Leborku przy ul.
Wegrzynowicza 13. Projektowana jest adaptacja istniejacych pomieszczeri do nowych potrzeb
zwigzanych 7 dostawg | montazem aparatu diagnostycznego TK. Zaprojektowano pracownig
Tomografu Komputerowego o pow. 52,79 m” i wysokoéei 2,6 m wyposazona w klimatyzacie.
wentylacj¢ grawitacyjng i mechaniczng - z jednym stanowiskiem diagnostycznym , z
pomieszcezeniami niezbednymi do prawidlowego jej funkcjonowania: sala badan, sterownig,
kabing dla pacjentow przystosowana dla oséb niepelnosprawnych, pomieszczeniem
przygotowania pacjenta i we dla pacjentow niepetnosprawnych dostgpnym z sali badan. W
pozostatej czgsci budynku, na tej samej kondygnacji dostgpne sa: pomieszczenia socjaine,
tazienka personelu (w przepisowej odleglosci od stanowiska pracy), poczekalnia wraz z
toaletami dla pacjentdw, archiwum dokumentacii, ondj opisowy, i pomieszczenie
porzadkowe, Podlogi z materiatow umozliwiajacych ich_nTyEE"l’—a{:zynfckch. Sciany
wykonczone materiatami umozliwiajacymi ich mycie i dezynfekcje.

Na podstawie analizy przedtozonego materialu ustalono, ze przedstawiona dokumentacja
projektowa spelnia wymagania higieniczne i zdrowotne zawarte w aktach prawnych:
- Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.
690 z poézn. zm.).



- Rozporzqdzeme Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z pén. zm. ).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 llstopada 2006 r. w sprawie wymagan Jjakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia

zaktadu opicki zdrowotnej (Dz.U. Nr 213, poz. 1568).

Wobec tego, ze spetniono obowiazujace wymagania higieniczne i zdrowotne uzgodniono jak

w sentencji.

Postanowienie dotyczy dokumentacji inwestycji: jw., na ktérej znajduje si¢ klauzula
uzgodnienia Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Lgborku.

Na postanowienie niniejsze stuzy stronie zazalenie do Panstwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego w Gdansku, ul. Dgbinki 4 za poérednictwem Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Leborku w terminie 7 dni od daty jego dorgczenia,
Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 K.p.a.).

Otrzymuja:
[. Jako strona w sprawie:
v 1. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Zaktad Opiceki Zdrowotnej T
84-300 Lebork, ul. qurzynowmzaqlt}‘ g A
+ decyzja platnicza + zwrot dokmée:}lo’wﬁ Sy ‘%\

I1. Do wiadomosci:
1. Padstwowy Wojewddzki ln:«,pektor Sqm
80-211 Gdarnsk ul. Dgbinki 4 \= ;

2. a/a ZNS X :
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Lebork, dnia 2007-11-23

SE.ZNS-80/493/113/07
za dowodem doreczenia

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.3 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej
(j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 122 poz. 851 ze zmianami) oraz art. 123 K.p.a. Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Leborku po zgtoszeniu z dnia 2007-10-24 przez Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Leborku, 84-300 Lebork, ul. Wegrzynowicza 13
(data wpiywu- 2007-10-26) odbioru pomieszczen pracowni Tomografu Komputerowego
w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej w Le-
borku przy ul. Wegrzynowicza 13

Stwierdza
wykonanie w/w obiektu zgodnie z projektem budowlanym

Uzasadnlienie

W wyniku kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 2007-11-09 i w dniu 2007-11-23 stwier-
dzono, co nastgpuje:
Inwestycja zostata zrealizowana na podstawie Projektu Budowlanego, Branza architektoniczna, Przebu-
dowy pomieszczen w zwigzku z wymiang Tomografu Komputerowego w Samodzielnym Publicznym Spe-
cjalistycznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej w Leborku, ul. Wegrzynowicza 13, 84-300 Lebork, Projektu
Budowlanego, Branza sanitarna, Modernizacja instalacji klimatyzacji, wody | kanalizacji w zwiazku z wy-
miang Tomografu Komputerowego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakladzie Cpieki Zdro-
wotnej w Leborku, ul. Wegrzynowicza 13, 84-300 Lebork. Projekt budowlany zostal opracowany przez
Pracownig Projektowo-Realizacying #AR-KON”, mgr inz. Konstanty Lemanski, ul. Starzyniskiego 11, 76-
200 Stupsk. Data opracowania: czerwlec 2007 r. Projekt budowlany uzgodniono pod wzgledem wymagan
higienicznych | zdrowotnych przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Leborku - Po-
stanowlenie Nr SE.ZNS-80/492/57/07 z dnla 2007-11-21. Pracownia Tomografu Komputerowego zlokaii-
Zowana jest przy ul. Wegrzynowicza 13 w Leborku., Powlerzchnia pracowni Tomografu Komputerowego -
52,79 m?. Wysokos¢ pomieszczen ca 2,60 m. Pracownia Tomografu Komputerowego wyposazona w kli-
matyzacjg, wentylacig grawitacyjna i mechaniczng - z jednym stanowiskiem diagnostycznym, z pomiesz-
czeniami niezbednymi do prawidlowego jef funkcjonowania: salq badan, sterownia, kabing dla pacjentéw
przystosowang dla osob niepeinosprawnych, pomieszczeniem przygotowanin pacjenta | wc dla pacjentow
niepetnosprawnych dostepnym z sall badap. Podtogi z materiatéw umozliwiajacych ich mycie i dezynfek-
cje. Sciany wykoriczone materiatam umozliwiajacymi ich mycie | dezynfekcje.

Wobec spetnienia wymagan higienicznych i zdrowotnych , Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Leborku postanowit jak w sentenciji.

Na postanowienie niniejsze stuzy stronie zazalenie do Panstwowego Wojewbdzkiego Inspektora
Sanitarnego w Gdarisku, ul. Debinki 4 za posrednictwem Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego w Leborku w terminie 7 dni od daty jego doreczenia. Wniesienie zazalenia nie wstrzymuje wykona-
nia postanowienla (art.143 kpa).

Otrzymuja:

1. Jako strony w sprawie:

¥ 1. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakiad Opieki Zdrowotnej

84-300 Lebork, ul. Wegrzynowicza 13 MU Y Ao A
wraz decyzjg rachunkowa V4,
I1. Do wiadomosci: ‘&,\( ALl B

S
1. Paitstwowy Wojewddzki [nspektor Sanitarny )
80-211 Gdarisk ul. Debinki 4 e
2. PINB przy Starostwie Powiatowym w Leborku
3. a/a ZNS + Epidemiologia

MD



PANS TWOMWY WOIEWEDZKI
IMSPEKTOR SANITARRY

w Gdafisku
dlz wojewddziwa pomorskiego

80-211 Gdafsk, ul. Debinki 4 Gdansk, dnia 29 11 2087

SE.NS-70/430/64SL/RM/07
Za dowodem doreczenia

ZEZWOLENIE Nr 150-HR/ZIA/07

Paristwowy Wojewoddzki Inspektor Sanitarny w Gdansku dzialajac na podstawie
art.12 ust. 1a ustawy z 14 marca 1985 r. o Paristwowej inspekcji Sanitarnej (tekst jed-
nolity Dz.U. z 2006 r., Nr 122, poz. 851 z p6zn. zm.), w oparciu o art. 104 KPA oraz art.
4 ust. 1 pkt 5 i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst
jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 276), po rozpatrzeniu wniosku Samodzielnego Pu-
blicznego Specjalistycznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Leborku ul. Wegrzynowicza
13, z dnia 24 pazdziernika 2007 r. oraz protokotu kontroli sanitarnej Nr 35SL-HR/PJ/07
z dnia 20 listopada 2007 r.

zezwala
na stosowanie
rentgenowskiego tomografu komputerowego typu SOMATOM EMOTION 6
firmy: Siemens AG (nr fabr. 43856, prod. 2006 r.)

przez:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zaktad Opieki Zdrowotnej
ul. Wegrzynowicza 13
84-300 Lebork

Uzasadnienie

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Leborku
w dniu 24 pazdziernika 2007 r. wystapit do Paristwowego Wojewddzkiego Inspekto-
ra Sanitarnego w Gdarsku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na stosowanie rent-
genowskiego tomografu komputerowego typu SOMATOM EMOTION 6 firmy Sie-
mens AG w pracowni rentgenowskiej w Leborku przy ul. Wegrzynowicza 13.

Do wniosku dotgczono dokumenty okresione w rozporzgdzeniu Rady Mini-
strow z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentéw wymaganych przy skladaniu
wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie dziatalnoSci zwigzanej z naraze-
niem na dziatanie promieniowania jonizujacego albo przy zgtoszeniu wykonywania
tej dziatalnosci (Dz. U. Nr 220 poz.1851, zmiany: Dz. U. Zz 2004 r. Nr 98, poz. 981,
Dz. U. 22006 r. Nr 127, poz. 883).



Biorac pod uwage to, ze kontrola sanitarna przeprowadzona przez WSSE w
Gdarisku nie wykazala nieprawidlowosci (protokot z kontroli sanitarnej Nr 35SL-
HR/PJ/07 z dnia 20 listopada 2007 r.) Paristwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny
w Gdarnsku postanowit jak na wstepie.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gtéwnego Inspektora Sanitarnego w
Warszawie za posredniciwem Paristwowego Wojewbdzkiego Inspektora Sanitarne-
go w Gdarisku w terminie 14 dni od daty otrzymania nin. decyz;ji.

Otrzymuije:
Panstwowy Wojewsdzk
Inspgkior Sanmitarny

dansiu S‘k

ul. Wegrzynowicza 13
84-300 Lebork
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Ogledziny przeprowadzono na podstawie:
e art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 14 marcal985 r. o Panstwowe] [nspekeji Sanitamej (Dz. U. 7 1998r. Nr
90. poz. 575 7 pdin, zm.),

e art. 85 § 1 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego

o arl. 36 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 7 pdzni.
VAL R

Sposob przeprowadzania oglgdzin okresla Procedura Kontroli PK/ZNS/01
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III. Sprawdzenic zgodnosci realizacji obiektu budowlanego z projektem budowlanym.
Podczas o}:lgd/,m stwierdzono. ze oblekt budowlany zostal /rcallzowan\ zgodnie 7 pro;cktem
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V. Do protokotu dofaczono nastgpujace wnioski dowodowe przekazane przez bioracych udziat
w ogledzinach:

................................................................. SR e \ess Sl Sy
{pomiary skutecznosci wentylacji, d 'zynjakcj'a sieci, wynik badania wody, pomiary promieniowania i inne)
Uzyte podcezas kontroli wyposazenie: . hﬂw SIRRVA e RN SN RS EE HARR ST R T -

M, . .
Protokél niniejszy zostat sporzadzony w ... jednobrzmigcych egzemplarzach, ktore po
vmowieniu zostaly podpisane.

W przypadku odmowy podpisania protokotu nalezy dokonac¢ odpowiedniej adnotacji.

odczytaniu i
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(padaé numer sirony profokolu, okreslenia lub wyrazy blgdne i fe, :_I;rri;c:;‘iwg{ggqm)
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84-300 L
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Podpisy innych 0séb uczestniczacyeh w ogledzinach:

Protokot ogledzin pr ﬁCl“-‘lﬂ\’Vdd?Oﬂ\«Ch w dniu:

otrzymali w dniu; R A AR

Pndmw\ alrgypraych:
ds Tapabigand uqqﬂudmruﬁwl'hncw

( P as i
w et g Y2t R

(inwestor/pelnomocnik inwestora)

Wyniki ogledzin dotyczg wylgeznie skontrolowanego obiektu.

s seadin, o
Niniejszy protokol nur moze by¢ bez zgody Panstwowego ..\0wdLbaiil .., Inspektora
Sanitarnego w . \.{nm M\t veeens s aan e ena s S powielany inaczej jak tylko w catoscei.

Protokot sprawdzono pod wzgigdem formalnym po dokonaniu czynnodei kontrolnych i zatwierdzono /
nie zatwierdzono* wyniki kontroli na egzemplarzu protokotu wlasciwego panstwowego inspektora
sanitarnego:

{ data, podpis kierownika komdsrki organizacyjnej /
kierownika technicznego/ zastepcyy)

*- wilaseiwe zakrestic
X niepotrzebne skre$lic



