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Adres inwestydji

Rodzaj inwestydji Przytaczenie do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

1. Przytacze wodociggowe

11 Miejsce wigczenia i przebieg -  przytacze wody na cele bytowe nalezy wpia¢ do sieci wodociagowe @T110PE
zlokalizowanej w obrebie ul. Targowej (dz. nr 70);

- wiaczenie nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie trojnika zeliwnego oraz
zasuwy zeliwnej;

— wilaczenie wykonanego przytacza do sieci wykonuje ZWIK na wniosek
Inwestora; termin wigczenia nalezy ustali¢ z wyprzedzeniem;

1.2 Cele przeciwpozarowe - zlokalizowana w obrebie ul. Targowej (dz. nr 70) sie¢ wodociggowa @110PE
nie zapewni wody w iloici i o parametrach niezbednych do celdéw
przeciwpozarowych; ZWiK dopuszcza wykonanie od tej sieci instalaji
zasilajgcej hydrant lub zbiornik ppoz. pod warunkiem zlokalizowania go na
dziatce inwestora oraz wykonania jego oddzielnego opomiarowania;

- proponowane rozwigzanie nalezy uzgodni¢ z ZWiK;
13 Materiaty — nalezy stosowa¢ rury co najmniej PEHD PN10 SDR17;
- wpiecie do sieci nalezy wykona¢ poprzez zastosowania trojnika oraz zasuwy
wykonanych z zeliwa:
- trojnik zeliwny:
- wykonany jako odlew monolityczny;
-~ wykonany z zeliwa sferoidalnego gatunku EN-GJS-400-15;
- przykgcza kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2;
- dhugos¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 545 i PN/H-74107;
- zabezpieczony antykorozyjnie wewnatrz i zewnatrz farbg
posiadajaca atest higieniczny;
— zasuwa kotnierzowa PN10 wykonana z zeliwa sferoidainego
z wymiennym uszczelnieniem trzpienia o parametrach minimum:
- wykonana z zeliwa sferoidalnego gatunku EN-GJS-400-15;
- przytacza kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2;
—  dhugoé¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1;
—  armatura réwnoprzelotowa zgodnie z EN-736-3;
- trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym;
- klin nawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz gumg EPDM
lub NBR;
- zabezpieczone antykorozyjnie wewnatrz i zewnatrz farba
posiadajaca atest higieniczny;
- obudowa teleskopowa do zasuw o parametrach minimum:
- obudowa tego samego producenta co zasuwa;
—  pret stalowy o przekroju kwadratowym;
- kaptur oraz orzech trzpienia wykonane z zeliwa;
- zabezpieczone antykorozyjnie przez malowanie lub cynkowanie;
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—  skrzynka zasuwowa o parametrach minimum:
- wykonana z zeliwa szarego gatunku EN-GJL-250 wg PN-EN 1561
(pokrywa) i PEHD wg DIN 4056 (korpus);
14 Gleboko$¢ posadowienia — 0k 1,50 m od docelowego poziomu terenu w celu zabezpieczenia przyfaczy
przez przemarzaniem;

15  Zestaw wodomierzowy - zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ w wydzielonym miejscu zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w  sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; ZWiK
zaleca umieszczenie zestawu wodomierzowego w studni  betonowe;
lub z tworzywa sztucznego o $rednicy nie mniejszej niz 1000 mm
lub 1200 mm w przypadku lokalizacji w niej wiecej niz jednego zestawu
wodomierzowego;

- w przypadku lokalizacji zestawéw wodomierzowych w budynku nalezy
zZlokalizowa¢ je w wydzielonym pomieszczeniu spetniajgcym warunki
okreélone w Rozporzadzeniu; pomieszczenie to musi znajdowac sie
w miejscu przejécia przytacza przez przegrode zewnetrzng budynku;

- przewdd w miejscu przejécia przez Sciane studni betonowej lub przegrode
zewnetrzng budynku nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie przejscia

szczelnego;

— wodomierz dostarczy i zamontuje ZWiK na podstawie wniosku o zawarcie
umowy;

- bezpoérednio przed i za wodomierzem nalezy zastosowal zawory
odcinajace;

— za zaworem odcinajgcym za wodomierzem nalezy zamontowad zawor
zwrotny antyskazeniowy;

2. Przytgcze kanalizagji sanitarnej

11 Miejsce wiaczenia i przebieg —  przylgcze nalezy wpig¢ do sieci kanalizagji sanitarnej DN20OKAM
zlokalizowanej w ul. Targowej (dziatka nr 70 obreb 10); wiaczenie nalezy
wykona¢ do studni o rzednych 33.87/28.74 lub 34.02/28.55;

- wlaczenia przyfacza do sieci nalezy dokona¢ pod nadzorem ZWiK;

- w obrebie dziatki nr 52/23 przy jej granicy z dziatkg drogowg ul. Targowej
nalezy wykona¢ studnie rewizyjna;

- w przypadku lokalizagi studni w obrebie drég dojazdowych nalezy
zabezpieczy¢ ja przed obcigzeniami wynikajacymi z ruchu kotowego;

1.2 Materiaty - przyfacze nalezy wykona¢ z rur kielichowych PVC klasy SN8 o srednicy
nie mniejszej niz DN160 tgczonych na uszczelki gumowe;

- w przypadku lokalizagi studni rewizyjnej w obrebie drég dojazdowych
nalezy wykona¢ ja jako studnie betonowg z pokrywa nastudzienng
i pierécieniem odcigzajacym; wiaz nalezy wyréwnac do rzednych terenu;

- nalezy stosowa¢ monolityczng prefabrykowang dennice i kregi fabrycznie
wyposazone w stopnie ztazowe i tuleje ochronne z tworzyw sztucznych;

— w celu zabezpieczenia budynku przed zalewaniem przy awaryjnych
spietrzeniach $ciekéw w sieci ZWIK zaleca zamontowanie na przytaczu
urzadzenia przeciwzalewowego; w przypadku skanalizowania piwnic
i innych pomieszczer w budynku, potozonych ponizej poziomu, z ktérego
krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw $ciekdw wykonanie
urzadzenia przeciwzalewowego jest obowigzkowe; urzadzenie to pozostaje
wiasnoscig inwestora;

1.3 Minimalny spadek - rury nalezy uktada¢ ze spadkiem okreslonym przez projektanta, jednak nie
mniejszym niz 1,5%;
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3. Przytacze kanalizagji deszczowej

11 Migjsce wigczenia i przebieg - sie¢ kanalizagi deszczowej zlokalizowana w ul. Targowej, a nastepnie
w ul. Wojska Polskiego nie umozliwi odbioru wod opadowych i roztopowych
w podanej iloéci; wody opadowe i roztopowe nalezy zagospodarowac
w obrebie dziatki pozostajgcej wrasnoscig inwestora;

—  dopuszcza sie przytaczenie do sieci kanalizacji deszczowej po uzyskaniu
zgody jej wiasciciela, Gminy Miejskiej Tczew, oraz przy zapewnieniu
wstrzymania zrzutu wéd opadowych do czasu zakoriczenia nawalnych
opaddw, na przyktad poprzez budowe zbiornika retencyjnego z przelewem;
przytacze nalezy wowczas wpia¢ do sieci kanalizacji deszczowej DN30OBET
zlokalizowanej w ul. Targowej (dziatka nr 70 obreb 10); wigczenie nalezy
wykona¢ do istnigjacej studni o rzednych 33.63/31.41; dopuszcza sie
whaczenie przytacza do sieci poprzez nowg studnie po wczesniejszym
uzgodnieniu jej lokalizadji oraz uzyskaniu zgody na jej budowe od wiasciciela
tej sieci;

- wiaczenia przytacza do sieci nalezy dokona¢ pod nadzorem ZWiK;

— w obrebie dziatki nr 52/23 w poblizu jej granicy z dziatka drogowa
ul. Targowej nalezy wybudowa¢ studnie rewizyjng z osadnikiem nie
mniejszym niz 0,5 m;

- w przypadku lokalizacji studni rewizyjnej w obrebie drég dojazdowych
nalezy zabezpieczy¢ ja przed obcigzeniami wynikajgcymi z ruchu kotowego;

12 Materiaty - przylacze nalezy wykona¢ z rur kielichowych PVC klasy SN8 o srednicy

nie mniejszej niz DN160 tgczonych na uszczelki gumowe;

- w przypadku lokalizacji studni rewizyjnej w obrebie drég dojazdowych
nalezy wykona¢ ja jako studnie betonowa z pokrywa nastudzienna
i pierécieniem odcigzajacym; wiaz nalezy wyréwnac do rzednych terenu;

- w miejscach zmian kierunku przytgcza nalezy stosowac studzienki betonowe
lub z tworzywa sztucznego;

13 Minimalny spadek - rury nalezy uktadac¢ ze spadkiem okreslonym przez projektanta, jednak nie

mniejszym niz 1,5%;

4. Uzgodnienie

41 W oparciu o niniejsze warunki nalezy sporzadzi¢ projekt techniczny lub plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

42 Dokumentacje techniczng, o ktérej mowa w punkcie 4.1 nalezy uzgodni¢ w Dziale Uzgodnier Dokumentadji ZWiK.
Do uzgodnienia nalezy przediozy¢ dwa egzemplarze dokumentadji w wersji papierowe.

5. Warunki wykonania

51 Wszystkie prace zwigzane z wykonywaniem przytaczy musza wykonywac osoby uprawnione.

5.2 Termin rozpoczecia robét nalezy uzgodni¢ z ZWiK Sp. z 0.0. przed rozpoczeciem prac.

53 W przypadku zabudowy dziatki, nasadzen roslin i zagospodarowania terenu dziatki nalezy zachowa¢ odstep
minimum 1,0 m od przylaczy wod-kan. ZWiK Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za straty poniesione
przez Inwestora a zwigzane z awariami urzadzen pozostajacych wiasnoscig ZWiK oraz ich usuwaniem w przypadku
nie zastosowania sie do powyzszego zalecenia.

54 Po wykonaniu przytacza wodociagowego nalezy wykona¢ badanie mikrobiologiczne wody w zakresie:

- bakterie grupy coli,

- Escherichia coli,

— enterokoki,

— ogolna liczba mikroorganizméw w 22 + 2°C;

55 W przypadku wykonania chlorowania przytacza wodociagowego, probke wody mozna pobra¢ nie wczesniej niz
po uptywie 24 godzin od zakoriczenia ptukania przewodow.
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56 Wyniki badarh muszg odpowiada¢ parametrom wody do spozycia okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 2294).

6. Odbidr sieci i przytaczy

6.1 Wykonane odcinki przytaczy przed zasypaniem nalezy zgfosi¢ do ZWiK w celu sporzadzenia protokotu odbioru
technicznego w wykopie otwartym. Protokét odbioru w wykopie otwartym nie jest réwnoznaczny z protokotem
odbioru przytaczy.

6.2 Odbioru przytacza dokonuje sie na podstawie protokotu odbioru koricowego.

63 Do Dziatu Technicznego ZWiK nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty wymagane do spisania protokotu odbioru
korcowego:
—  protokét odbioru technicznego w wykopie otwartym,
— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
—  wyniki badan mikrobiologicznych wody;

6.4 Odbiér koricowy jest podstawg do sporzgdzenia umowy o zaopatrywanie w wode i odprowadzanie sciekdw;

6.5 Po zakonczeniu budowy nalezy zapewni¢ stuzbom technicznym ZWiK dostep do urzadzen i przytaczy.

Niniejsze warunki pozostajg wazne przez dwa lata.
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