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Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla budowy budynku ustugowego
Tczew ul. Targowa dz. nr 52/23

WSTEP

1. Zakres opracowania
Niniejszg opinie i dokumentacje geotechniczng wykonano na zlecenie
Szpitale Tczewskie S.A. Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna
wraz z dokumentacjg z badan podtoza gruntowego, ustalajgce warunki gruntowo-
wodne terenu dla budowy budynku ustugowego w miejscowosci Tczew
ul. Targowa dz. nr 52/23, obr. 0010, j.ew. 221401 1, gm. Tczew, pow. tczewski,

woj. pomorskie.

2. Podstawa prawna opracowania
Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-
wodnych terenu dla potrzeb planowanej budowy. Zakres wykonanych prac zostat
uzgodniony z inwestorem.
Podstawg prawng wykonania dokumentacji jest Rozporzgdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 27 kwietnia 2012 poz. 463).
Ponadto wykorzystano normy branzowe oraz materiaty zrédtowe:
e Polska Norma PN-EN 1997-1:Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne —
Czesc 1: Zasady ogdlne.
e Polska Norma PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne:
Czesc¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
e Polska Norma ISO 14688-1:2006 - Badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.
e Polska Norma ISO 14688-2:2006 — Badania geotechniczne. Badania
laboratoryjne gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.
¢ Norma budowlana PN — 81/B — 03020 ,Posadowienie bezposrednie
budowli”.
e Szczegdétowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50000 (Arkusz nr 92
Tczew, PIG 1988, opracowat: J.E. Mojski, zreambulowat 2013: W. Rgbek)

wraz z objasnieniami.
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Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50000 (Arkusz nr 92 Tczew, PIG
1998, autor: M. Lidzbarski) wraz z objasnieniami.

Mapa Geosrodowiskowa Polski Plansza A w skali 1:50000 (Arkusz nr 92
Tczew, PIG 2017, autor: K. Seifert).

Mapa Geosrodowiskowa Polski Plansza B w skali 1:50000 (Arkusz nr 92
Tczew, PIG 2017, autor: P. Rézanski).

Objasnienia do mapy Geosrodowiskowej (Arkusz 92 Tczew, autorzy:

O. Koztowska, K. Andrzejewska-Kubrak i in.).
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|. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Potozenie i morfologia
Pod wzgledem fizycznogeograficznym wedtug J. Kondrackiego teren badan lezy
w  Prowincji Niz  Srodkowoeuropejski, w  podprowingji Pobrzeza
Potudniowobattyckiego, w makroregionie Pobrzeze Gdanskie, w mezoregionie
Zutawy Wislane (314.51). Pod wzgledem geomorfologicznym obszar badan

stanowi fragment wysoczyzny morenowe;.

2. Warunki gruntowo-wodne

Z badan terenowych wynika, ze w gtdwnej mierze wierzchnig warstwe stanowi
nasyp niekontrolowany mineralno-organiczny miejscami z domieszkg glin
préchniczych oraz gruzéw, szlaki o migzszosci 0,3-1,5 m. Miejscami pod
nasypami nawiercono glebe.

Grunty rodzime nawiercono w postaci przewarstwiajgcych sie utworéw spoistych
oraz niespoistych. Grunty spoiste stwierdzono w postaci glin piaszczystych oraz
piaskow gliniastych, natomiast grunty niespoiste nawiercono w postaci piaskow
drobnych, piaskéw srednich oraz piaskéw grubych.

W trakcie badan do gtebokosci rozpoznanej otworami nie nawiercono zwierciadta

wod gruntowych.
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3. Wnioski

Na przedmiotowym terenie stwierdzono korzystne warunki gruntowe,
a wystepujgce na nim utwory piaszczyste oraz spoiste tworzg dogodne warunki
do bezposredniego posadowienia obiektu.

Uwzgledniajgc rozpoznane warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji
przyjeto proste warunki gruntowe. W dokumentacji ustalono warunki gruntowe,
geologiczne i stopien ich skomplikowania, niezbedne do opracowania opinii
geotechnicznej i do okreSlenia kategorii geotechnicznej. Projektowany obiekt
budowlany proponuje sie zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej. Zgodnie
Z rozporzgdzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych ostatecznie o sposobie posadowienia obiektu oraz
przyjeciu kategorii geotechnicznej zadecyduje projektant po dokonaniu obliczen

statycznych.
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. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Badania terenowe

Prace terenowe zrealizowano w grudniu 2024 roku pod nadzorem mgr inz.
Damiana Klimowicz.

Na badanym terenie wykonano 12 sond rdzeniowych o gtebokosci 5,0-7,0 m p.p.t.
(zat. 2.1-2.12). Wykonano takze 5 sond udarowych typu SLVT do gtebokosci
5,0-7,0 m (zat. 4.1-4.5). Punkty badawcze w terenie wytyczono metodg domiaréw
prostokatnych do istniejgce] sytuacji na podstawie mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500 dostarczonej przez Zleceniodawce. Lokalizacja
wykonanych otworéw zostata przedstawiona na mapie (zat. 1). W trakcie
wykonywania otworéw geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe,
pobierano proby gruntdow o naturalnej wilgotnosci, notowano uktad warstw,

ponadto wykonano badania penetrometrem wciskowym PW-1.

2. Badania laboratoryjne
Prace kameralne obejmowaty:
— zestawienie i analize wynikbw wykonanych w ramach niniejszej opinii
I dokumentacji,
— graficzne opracowanie zawiera mape dokumentacyjng, profile analityczne
punktéw badawczych, przekroje geotechniczne, wykresy uziarnienia
I sondowania SLVT.
W ramach badan laboratoryjnych wykonano:
— szczegoOtowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych préb
w terenie,
— analize uziarnienia gruntu wybranych proéb.
Wartosci parametréw Ip i I wyznaczono ,in situ” w terenie, za$ wartosci
parametréw normowych zawartych w tabeli 1, okreslono metodg korelacyjng
w odniesieniu do cechy wiodacej. Stopien plastycznosci I. gruntéw spoistych
okreslono w oparciu o wyniki badania penetrometrem, wyniki badan

makroskopowych przeprowadzonych w terenie. Natomiast stopien zageszczenia
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Ip dla gruntéw sypkich okreslono w oparciu o wyniki sondowan dynamicznych
SLVT.

3. Morfologia i budowa geologiczna

Wedlug Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50000 Ark. 92 — Tczew
opisywany obszar znajduje sie w obrebie wysoczyzny morenowej i zbudowany jest
z glin zwatowych stadiatu gérnego Zlodowacenia Pétnocnopolskiego.

Teren badan znajduje sie w zasiegu zlodowacen potnocnopolskich i przykryty jest
osadami czwartorzedowymi. W obrebie przeprowadzonych prac stwierdzono
wystepowanie gruntow wieku plejstocenskiego wyksztatconych jako utwory
lodowcowe.

Z rozpoznania geologicznego wynika, ze powierzchnie terenu przykrywa nasyp
niekontrolowany, gtéwnie mineralno-organiczny z domieszkg glin prochniczych,
gruzu oraz szlaki o migzszosci 0,3-1,5 m. Miejscami pod nasypami nawiercono
glebe. Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne. Do warstwy
geotechnicznej | zaliczono mato spoiste piaski gliniaste w stanie plastycznym
(IL = 0,4). Srednio spoiste gliny piaszczyste w stanie plastycznym zaliczono
do warstwy Il, grunty te charakteryzowaty sie zmiennym stopniem plastycznosci
IL. = 0,3-0,43. Gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym zaliczono do warstwy
lIA, o stopniu plastycznosci I = 0,15. Grunty niespoiste, w postaci piaskow
drobnych w stanie srednio zageszczonym zaliczono do warstwy Il o stopniu
zageszczenia w przedziale Ip = 0,56-0,63. Gtebsze warstwy piaskéw drobnych
w stanie zageszczonym zakwalifikowano do warstwy IlIA o stopniu zageszczenia
Ib = 0,72. Warstwa geotechniczna IV to piaski srednie $rednio zageszczone
o Ip = 0,55-0,66. Piaski Srednie oraz piaski grube w stanie zageszczonym

zaliczono do warstwy IVA, o Ip =0,71-0,73.
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4. Warunki hydrogeologiczne
W trakcie badan do gtebokosci rozpoznanej otworami nie nawiercono zwierciadta

waod gruntowych.

Wspétczynnik wodoprzepuszczalnosci dla piaskéw drobnych obliczony zgodnie ze
wzorem USBSC wynosi 2,78 x 10” [m/s].
Wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci dla piaskéw srednich obliczony zgodnie ze
wzorem USBSC wynosi 1,06 x 10 [m/s].
Orientacyjne wartosci wspotczynnika filtracji dla nawierconych gruntéw wedtug -
Hydrogeologia ogdlna — B. Kozerski, Z. Pazdro, 1990 Warszawa mieszczg sie
w granicach:
e Piaski srednie, piaski grube to grunty dobrze przepuszczalne: wartosci
liczbowe wspodtczynnika kio [m/s] 10#+1073
e Piaski drobne to grunty s$rednio przepuszczalne: wartosci liczbowe
wspdiczynnika ki [m/s] 10°+10™
e Gliny to grunty pétprzepuszczalne: wartosci liczbowe wspoétczynnika kig
[m/s] 108+10°
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5. Charakterystyka geotechniczna podtoza gruntowego
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych oraz
w oparciu o norme PN-81/B03020 dokonano oceny podtoza przez wydzielenie
warstw geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych, ustalono bazujgc na wynikach badan laboratoryjnych, sondowan
sondg SLVT, praktyce zawodowej oraz zaleznosci korelacyjnych na podstawie
cech wiodgcych gruntow.
WARSTWA |
Zaliczono do niej utwory mato spoiste w postaci piaskow gliniastych plastycznych.
Stopien plastycznosci tej warstwy I = 0,4.
Grunty te zaliczono do grupy konsolidacji ,C” — inne grunty spoiste morenowe
nieskonsolidowane zgodnie z kryteriami PN-81/B-03020.
WARSTWA I

Zaliczono do niej utwory srednio spoiste w postaci glin piaszczystych

w stanie plastycznym. Stopien plastycznosci tej warstwy |, = 0,4.

Grunty te zaliczono do grupy konsolidacji ,B” — grunty spoiste morenowe
nieskonsolidowane zgodnie z kryteriami PN-81/B-03020.

WARSTWA 1IA

Zaliczono do niej utwory $rednio spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie

twardoplastycznym. Stopien plastycznosci tej warstwy I, = 0,15.

Grunty te zaliczono do grupy konsolidacji ,B” — grunty spoiste morenowe
nieskonsolidowane zgodnie z kryteriami PN-81/B-03020.

WARSTWA I

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci piaskow drobnych w stanie Srednio

zageszczonym. Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,6.
WARSTWA 1lIA

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci piaskow drobnych w stanie

zageszczonym. Stopien zageszczenia tej warstwy Ip=0,7.
WARSTWA IV

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci piaskow srednich Srednio

zageszczonych. Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,6.

10
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WARSTWA IVA

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci piaskow srednich i piaskéw grubych

zageszczonych. Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,7.

Szczegdtowo potozenie poszczegdlnych warstw geotechnicznych przedstawiono
na kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat. 2.1-2.12). oraz
przekrojach geotechnicznych (zat. 3.1-3.8).

Zestawienie  wartosci  charakterystycznych  parametréw  geotechnicznych
przedstawiono w tab. nr 1. Wartos§¢ parametréw charakterystycznych przed
zastosowaniem obliczen nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik materiatowy vy,
ktéry wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od zastosowanych obliczen przyjmujgc

wartosc bardziej niekorzystna.
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6. Wnioski i zalecenia techniczne

W  wyniku przeprowadzonych badah stwierdza sie, Zze zalegajgce
w podtozu warstwy geotechniczne sg nosne i nadajg sie do posadowienia
bezposredniego. Nasypy niekontrolowane oraz gleba sg stabonosne i nalezy
je catkowicie usung¢. Ze wzgledu na wystepowanie, w poziomie
posadowienia obiektu, gruntéw niespoistych i spoistych, zaleca sie
ujednolicenie podtoza poprzez wymiane gruntéw spoistych.

W trakcie badan do gtebokosci rozpoznanej otworami nie nawiercono
zwierciadta wod gruntowych.

Utwory spoiste sg gruntami wysadzinowymi i bardzo wrazliwymi
na oddziatywanie warunkéw atmosferycznych, tj. opaddw i zmian temperatur.
Podczas robot ziemnych nalezy stosowa¢ odpowiednie  Srodki
zabezpieczajgce, chronigce przed naptywem wod  pochodzenia
atmosferycznego. Nalezy rowniez zminimalizowaé czas ekspozycji
tych gruntéw i mozliwie szybko przykry¢ je podktadem betonowym. Dziatania
te zapobiegng uplastycznianiu stropu tych gruntéw oraz pogorszeniu
ich parametréw wytrzymatosciowych.

Na przedmiotowym terenie stwierdzono korzystne warunki gruntowe,
a wystepujgce na nim utwory tworzg dogodne warunki do bezposredniego
posadowienia obiektu. Uwzgledniajgc rozpoznane warunki gruntowo-wodne
przyjeto proste warunki gruntowe.

W dokumentacji ustalono warunki gruntowe, geologiczne i stopien
ich skomplikowania, niezbedne do opracowania opinii geotechnicznej
i do okreslenia kategorii geotechnicznej. Projektowany obiekt budowlany
proponuje sie zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej. Zgodnie
z rozporzagdzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych ostatecznie o sposobie posadowienia
obiektu oraz przyjeciu kategorii geotechnicznej zadecyduje projektant
po dokonaniu obliczen statycznych.
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—  Zestawienie wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych
przedstawiono w tab. nr 1. Wartos¢ parametréw charakterystycznych przed
zastosowaniem obliczen nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik materiatowy
Ym, ktory wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od zastosowanych obliczen
przyjmujgc warto$¢ bardziej niekorzystng.

—  Giebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m p.p.t. wg normy
PN-81/B-03020.

- Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050
Roboty ziemne. Wymagania ogolne.”

— Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra  Transportu, = Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) prace terenowe
nie byly robotami geologicznymi lecz badaniami geotechnicznymi. W zwigzku
z tym niniejsza dokumentacja nie podlega zatwierdzeniu przez

administracyjne stuzby geologiczne.

6.1 Wnioski i zalecenia dotyczace pargingu

—  Woysadzinowos¢ gruntu wg. Z. Witun zalezy od sktadu granulometrycznego
gruntu, potozenia w jednostce klimatycznej oraz potozenia (wysokosci)
zwierciadta wod gruntowych i kapilarnosci gruntu. Grunty pod wzgledem
wysadzinowos$ci mozna podzieli¢ na trzy grupy:

e Grupa A - czyste zwiry, pospotki i piaski — grunty niewysadzinowe
o kapilarnosci biernej mniejszej od 1 m, bezpieczne w kazdych warunkach
wodnogruntowych i klimatycznych; sg to grunty zawierajgce mniej niz 20%
czgsteczek mniejszych niz od 0,05 mm i mniej niz 3% czgstek mniejszych od
0,02 mm.

e Grupa B - piaski bardzo drobne, piaski pylaste i piaski préchniczne - grunty
watpliwe o kapilarnosci biernej 1 + 1,3 m, zawierajgce 20-30% czgstek
mniejszych od 0,05 mm i 3-10% czgstek mniejszych od 0,02 mm.

13
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e Grupa C - wszystkie grunty spoiste i organiczne - grunty wysadzinowe
o kapilarnosci biernej wiekszej od 1,3 m; sg to grunty zawierajgce wiecej niz
30% czastek mniejszych od 0,05 mmi wiecej niz 10% czgsteczek mniejszych
od 0,02 mm. Grunty te wyjatkowo tylko nie sg wysadzinowe, jezeli zalegajg
wysoko ponad zwierciadtem wody gruntowej i nie sg zawilgocone, a wiec
w stanie zwartym i potzwartym.

W zbadanym podtozu gruntowym warstwy: I, 1l i lIA zaliczono do grupy C —
grunty wysadzinowe. Natomiast warstwy Ill, 1IA, IV i IVA zaliczono
do gruntéw niewysadzinowych.

Wedtug Normy PN-B-06050 odpornos¢ gruntow na mroz oraz zdolnosé
gruntow do skurczu lub pecznienia:

Warstwa geotechniczna IlI, 1A, IV i IVA (piaski $rednie i piaski drobne bez
domieszek pylastych i ilastych) charakteryzujg sie petng mrozoodpornoscig
oraz brakiem zdolnosci do skurczu lub pecznienia.

Warstwy geotechniczne I, 1l i lIA (gliny i piaski gliniaste) charakteryzujg sie
Srednig mrozoodpornoscig oraz $rednig do duzej zdolnoscig do skurczu
i pecznienia.

Warunki wodne, zgodnie z zat. nr 4 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430), okresla sie jako dobre (h>2,0m m p.p.t.).

Wedtug Normy PN-81/B-03020 gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie
wynosi 1,0 m.

Zaleca sie wykonywanie robot ziemnych zgodnie z normg PN-B-06050.
W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych
w nawigzaniu do warunkow przyjetych do projektowania.

W miejscu wystepowania gruntéw spoistych, zaleca sie czesciowg wymiane
gruntu pod planowany parking oraz wzmocnienie podtoza co najmniej 0,5 m
warstwg podbudowy.

Projektowany parking proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.
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IV. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie.
Jakiekolwiek prace budowlane na badanym terenie bedg wigzaty sie z ingerencjg
w strukture gruntdow rodzimych. Powodowaé to bedzie, ze grunty zalegajgce
w podtozu zostang dodatkowo rozluznione. Podczas prac budowlanych nalezy
dotozy¢é wszelkich staran, aby nie doszto do dodatkowego nawodnienia utworéw
spoistych zalegajgcych w podtozu.
Podczas prac projektowych zaleca sie przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie
terenu, aby w jak najmniejszym stopniu obnizy¢ parametry geotechniczne.
Dla gruntow spoistych w postaci glin i piaskow gliniastych przewiduje sie
mozliwo$¢ niewielkich zmian wifasciwosci gruntdow w czasie. Zmiany te moga
zachodzi¢ w stropowej partii gruntow z uwagi na okresowe uplastycznienie,
spowodowane nawodnieniem. Nalezy pamieta¢ o ich bezwzgledniej ochronie
w otwartych wykopach budowlanych przed przemakaniem i przemarzaniem.
Prowadzenie prac ziemnych powinno byC¢ realizowane zgodnie z projektem
budowlanym oraz obowigzujgcymi normami i przepisami prawa budowlanego.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
Wystepujgce w podtozu grunty nie powinny oddziatywa¢ negatywnie
na inwestycje. Na badanym terenie stwierdzono grunty niespoiste oraz spoiste,
ktore podzielono na warstwy geotechniczne
Warstwa | — piaski gliniaste, plastyczne I, = 0,4,
Warstwa Il — gliny piaszczyste, plastyczne I, = 0,4,
Warstwa IlA — gliny piaszczyste, twardoplastyczne I, = 0,15,
Warstwa Il — piaski drobne, srednio zageszczone Ip = 0,6,
Warstwa IllA — piaski drobne, zageszczone Ip = 0,7,
Warstwa VI - piaski Srednie, srednio zageszczone Ip = 0,6,
Warstwa IVA - piaski Srednie i piaski grube, zageszczone Ip = 0,7.
Wartosci parametréw Ip i I wyznaczono ,in situ” w terenie, za$ wartosci
parametréow normowych zawartych w tabeli 1, okreslono metodg korelacyjng
w odniesieniu do cechy wiodacej. Stopien plastycznosci |, gruntow spoistych

okreslono w oparciu o wyniki badania penetrometrem, wyniki badan
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makroskopowych przeprowadzonych w terenie. Natomiast stopien zageszczenia
Ip dla gruntéw sypkich okreslono w oparciu o wyniki sondowan dynamicznych
SLVT.
Przed okresleniem obliczeniowych parametrow geotechnicznych nalezy pomnozy¢
warto$¢ charakterystyczng przez wspétczynnik materiatowy yn, ktéry wynosi 0,9
lub 1,1 w zaleznosci od zastosowanych obliczen przyjmujgc warto$¢ bardziej
niekorzystna.

3. Okreslenie czesciowych wspoétczynnikow bezpieczenstwa.
Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z zatgcznikiem
B do normy EN 1997-1: Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne cz.1 zasady
ogolne. Wartos¢ parametrow charakterystycznych przed zastosowaniem obliczen
nalezy pomnozy¢ przez wspoétczynnik materiatowy v, ktory wynosi 0,9 lub 1,1
w zaleznosci od zastosowanych obliczen przyjmujgc wartos¢ bardziej
niekorzystng.

4. Okreslenie oddziatywan gruntow.
Wystepujgce w podtozu grunty nie powinny oddziatywa¢ negatywnie na budynek.
W wykonanych otworach w poziomie posadowienia obiektu stwierdzono grunty
nodne, niespoiste i spoiste. Zaleca sie ujednolicenie podtoza poprzez wymiane
gruntow spoistych. Nasypy oraz glebe nalezy catkowicie usungé. Staranne
wykonanie wykopu oraz warstwowe zageszczenie gruntu zasypowego
zminimalizuje osiadanie fundamentu. Z uwagi na okres zimowy trzeba zachowac
gtebokos¢ posadowienia ponizej 1,0 m p.p.t. w celu ochrony przed przemarzaniem
i pogorszeniem warunkow gruntowych, zgodnie z normg PN-B-03020:1981.
Prawidlowe zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego zgodnie
z przyjetymi normami technicznymi spowoduje, iz nie wystgpig negatywne
oddziatywania gruntu na inwestycje.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego.
Przyjety model obliczeniowy (uktad warstw geotechnicznych) reprezentujg karty
dokumentacyjne otworéw wiertniczych, zat. nr 2.1-2.12. oraz przekroje

geotechniczne 3.1-3.8.
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6. Okreslenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego.
Na obecnym etapie projektowania inwestycji nie jest mozliwe obliczenie nosnosci
I osiadania gruntu. Osiadanie nalezy rozpatrywac zgodnie z zatgcznikiem F normy
EN 1997-1:2004.

7. Dane niezbedne dla zaprojektowania posadowienia obiektow.
Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentu zawarte sg w Opinii
geotechnicznej oraz Dokumentacji badan podtoza gruntowego, wykonanych dla
okreslenia warunkow gruntowych w obrebie projektowanego budynku.
W ramach przedmiotowych badan wykonano 12 otworéw geotechnicznych
o gtebokosci 5,0-7,0 m p.p.t. (zat. 2.1-2.12). Wykonano takze 5 sond udarowych
typu SLVT do gtebokosci 5,0-7,0 m (zat. 4.1-4.5). W trakcie wiercenia dokonywano
analizy makroskopowej przewiercanych gruntéw. Stopienh plastycznosci okreslono
na podstawie badania penetrometrem wciskowym PW-1. Stopien zageszczenia
okreslono na podstawie wynikéw sondy SLVT.
Teren badan znajduje sie w zasiegu zlodowacen potnocnopolskich i przykryty jest
osadami czwartorzedowymi. W obrebie przeprowadzonych prac stwierdzono
wystepowanie gruntow wieku plejstocenskiego wyksztatconych jako utwory
lodowcowe. W poziomie posadowienia wystepujg spoiste i niespoiste.
Powierzchnie terenu przykrywa nasyp niekontrolowany o migzszosci 0,3-1,5 m,
gtéwnie mineralno-organiczny z domieszkg glin préchniczych, gruzu oraz szlaki
0 migzszosci 0,3-1,5 m. Miejscami pod nasypami nawiercono glebe. Grunty
rodzime podzielono na warstwy geotechniczne. Do warstwy geotechnicznej |
zaliczono mato spoiste piaski gliniaste w stanie plastycznym (I, = 0,4). Srednio
spoiste gliny piaszczyste w stanie plastycznym zaliczono do warstwy II, grunty te
charakteryzowaty sie zmiennym stopniem plastycznoéci I, = 0,3-0,43. Gliny
piaszczyste w stanie twardoplastycznym zaliczono do warstwy I[IA, o stopniu
plastycznosci I, = 0,15. Grunty niespoiste, w postaci piaskow drobnych w stanie
Srednio zageszczonym zaliczono do warstwy Ill o stopniu zageszczenia
w przedziale Ip = 0,56-0,63. Giebsze warstwy piaskdw drobnych w stanie
zageszczonym zakwalifikowano do warstwy IlIA o stopniu zageszczenia Ip = 0,72.
Warstwa geotechniczna |V to piaski srednie srednio zageszczone o Ip = 0,55-0,66.
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Piaski srednie oraz piaski grube w stanie zageszczonym zaliczono do warstwy
IVA, o Ip =0,71-0,73.
W trakcie badan do gtebokosci rozpoznanej otworami nie nawiercono zwierciadta
waod gruntowych.
Dla projektowanej inwestycji przyjeto proste warunki gruntowe oraz Il kategorie
geotechniczng. Zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ostatecznie o sposobie
posadowienia obiektu oraz przyjeciu kategorii geotechnicznej zadecyduje
projektant po dokonaniu obliczen statycznych.

8. Wykonawstwo wykopéw pod fundamenty.
Metoda wykonania wykopu powinna by¢ dobrana do zakresu robot, rozmiaru
i gtebokosci wykopdw, jak réwniez uksztattowania terenu oraz sprzetu. Nalezy
stosowac sie do zasad, oraz przestrzega¢ zachowania nachylenia skarp, zgodnie
z PN-B-06050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania Ogolne. Nadzorowi
powinno podlegac¢ przede wszystkim wykonanie wykopu i nasypu. Materiat uzyty
do wykonania nasypu powinien by¢ zageszczany warstwami, w zaleznosci od
uzytego do zageszczenia sprzetu o migzszosci 0,2-0,3 m. Nasyp nalezy
zageszcza¢ warstwami i dopiero po osiggnieciu wymaganego zageszczenia
warstwy poprzedniej moze by¢ zageszczana warstwa kolejna. Nasyp piaszczysty
nalezy zagesci¢ co najmniej do wskaznika zageszczenia 1s<0,96.

9. Wptyw wody gruntowej na fundamenty.
Fundamenty i elementy konstrukcji narazone na kontakt z wodg gruntowg winny

by¢ odpowiednio zaizolowane antykorozyjnie, przeciwwodnie i przeciwwilgociowo.
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10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego
obiektu budowlanego, obiektéw sagsiadujacych i otaczajagcego gruntu,
niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot
ziemnych lub w ich wyniku oraz czasie uzytkowania obiektu budowlanego.
Podczas roboét ziemnych monitoring mozna ograniczy¢ do nadzoru geologicznego.
Pozniejszy zakres czynnosci majgcych na celu monitoring obiektu budowlanego
i obiektéw sasiadujgcych na etapie budowy jak i eksploatacji powinien zostac
okreslony przez Projektanta obiektu budowlanego w projekcie budowlanym.

11. Zalecenia koncowe
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych Dz. U. poz. 463.

Projekt geotechniczny ma na celu dostarczenie informacji niezbednych dla
prawidtowego zaprojektowania posadowienia obiektu budowlanego. Sposéb

rozwigzan konstrukcyjnych zostanie przedstawiony w projekcie budowlanym.
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TABELA WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW

GEOTECHNICZNYCH

Lokalizacja: Tczew ul. Targowa, dz. nr 52/23,
obreb 0010, j.ew. 221401_1, gm. Tczew, powiat tczewski, woj. pomorskie

Tab. 1

Objasnienia geologiczne

Parametry geotechniczne wg sondowania SLVT oraz literatury wg PN-81/-03020

Stratygrafia Numer vfyn};b’\t‘)IEg’:‘urstlé rSu):]TLb\Zl Stopien Stopien Wilgotnos¢ Gestos¢ SD6INOSE Kat tarcia Edometryczny modut Wsp6tczynnik
Opis Litologiczny warstwy 9- 14688 g PN- 9- zageszczenia plastycznosci naturalna objetosciowa f[ipa] wewnetrznego Scisliwosci materiatowy
geotech. 86/B02460 Ip I W, [%] o [tYm? u du [7] Mo [MPa] Ym
Czwartorzed
Piasek gliniasty | clSa Pg - 0,4 16 2,1 10,6 11,6 19 000 1+0,1
Glina piaszczysta 1 sisaCl Gp - 0,4 17 2,1 24,7 14,5 23 000 1+0,1
Glina piaszczysta 1A sisaCl Gp - 0,15 12 2,2 33,4 19,2 42 000 1+0,1
Piasek drobny 1 FSa Pd 0,6 - 16 1,75 - 30,9 74 000 1+0,1
Piasek drobny A FSa Pd 0,7 - 14 1,85 - 31,4 88 000 1+0,1
Piasek $redni \Y MSa Pd 0,6 - 14 1,85 - 33,6 112 000 1+0,1
Piasek $redni MSa Ps
Piacek gruby \% Con br 07 - 12 1.9 - 34,2 132 000 140,1
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CSa+ FGr| 0,50 [br-s7] w - zg 6.7m | VA
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:50 mgr inz. Damian Klimowicz 2 . 1




Geocentrum

KARTA DOKUMENTACYJNA Nrotworu: Profil nr 2
OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Tczew, ul.Targowa, dz. nr 52/23
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS

Rzedna:

Data wyk.: 11.12.2024

33,70 [m n.p.m.]

. © | s % 2 OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU .2 >
R 5 = Q) — = N o c
£5(82| 288 (82| .§ |8< ) <] o | & 2188 | 25§
2z |25 | 288 |22 58 |N® Rodzaj i barwa gruntu S5 8 | L2 _leg|®al22
sP|Tw| 32 |8¢e| 289 |&=2 X= y= N5 | £ |88 sE |88 |w2|85
23128 |gNs|BE| %5 |TE — 2218|8882 |Ss8(8g|2¢
cG |8 | o=T | D = ES T | 2 |=09 5| h>|8Ba |9
‘w N = > g’ o - (o8] s © 17} = O (9]
— 22 7] s © % o
Q.
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nasyp niekontrolowany
0,70 mineralno-organiczny+szlaka w - - -
[cZ]
) o
Nasyp niekontrolowany 0,8m
0,80 mineralno-organiczny/glina préchnicza w - - 1,0m -
[or]
= o
. . . . 1‘5m
Glebalglina prochnicza + piasek gliniasty
0,80 prochniczy w - - -
[c.br-c.sz] 2‘(8,“
Glina piaszczysta 3%
2,70 w - tpl | 0,15 | =°M | 1IA
[or]
B o
5,5m
Piasek gruby+zwir
6,0—CSa+ FGr 2100 [bl’-SZ] w - zg IVA
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:50 mgr inz. Damian Klimowicz 22




KARTA DOKUMENTACYJNA Nrotworu: Profil nr 3

Temat: Tczew, ul.Targowa, dz. nr 52/23 Rzedna: 33,60 [mn.p.m.]
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 11.12.2024
. o g2 £ OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU S o
2clgS| 288 |82 _§ |BE N s] o | 5 2188 |35
SS|2a|25% |82 €28 |R > Rodzaj i barwa gruntu s5 |8 |42 Sle8 |22 2¢c
=9 ow C'§"’ _80' 2o ﬁ“" = - v= N‘a.) c -Q_e St 06)_8 (E'CICJ N%
25188 5fz |8e| o5 |RE e °21 5 88|85 |55(F8(%8
cG |8 | o=T | D = ES T | 2 |=09 | Hh>|858|0°
‘w N = o) %) o - o= s © 0 = O (@]
- -3 o g ® a o
Q.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nasyp niekontrolowany
mineralno-organiczny/glina piaszczysta + glina
1,00 prochnicza w - - | 010 -
[c.br] o
_ 1.0 0,8m
— o
1,5m
2,0
AFsaimsal 3,00 Piasek drobn%/é/rs)lasek Sredni w ) szg "
3,0
— o
3,5m
= 4,0
5,0
Piasek drobny
1 FSa 3,00 [br-sz] w - zg A
6,0 o
6,0m
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:50 mgr inz. Damian Klimowicz 2 3




KARTA DOKUMENTACYJNA Nrotworu: Profil nr 4
Geocentrum OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Tczew, ul.Targowa, dz. nr 52/23 Rzedna: 33,40 [mn.p.m.]
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 11.12.2024
. © | s % 2 OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU .2 >
82|g8| 888 |gz| 7 [RE - e o | § Z|8¢g |25
Sz|E€5 | 388|822 58 |Rz Rodzaj i barwa gruntu S5 8 | L2 _leg|®al22
'59 O T CE”’ _80' eg’ ﬁ"’ X= - v= N‘s, c .Q_e %'E %’_8 (E'CICJ m%
23128 |gNs|BE| %5 |TE — Y 2218|8882 |Ss8(8g|2¢
cG |8 | o=T | D =2 ES T | 2 |=09 5| h>|8Ba |9
‘w N = > %) o - (o8] s © 17} = O (9]
= - 2 g © o o
Q.
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14
050 Nasyp niekontrolowany mineralno-organiczny
’ [cz] . . ) )
Nasyp niekontrolowany
0,50 mineralno-organiczny/glina piaszczysta - - - 0,10 -
= Nasyp niellgﬂtrolowany
050 mineralno-organiczny/glina proéchnicza + gruz
’ ceglany B B ° °
= [c.br]
Glebalpiasek gliniasty préchniczy
0,50 - - - -
[c.br]
csa 1,50 Piasek gliniasty w ) ol 0,40 |
[or]
3,0 o]
3,0m
4,0
Glina piaszczysta 0.43
5,0 3,00 w - pl ) o] Il
[or] 5,0m
6,0
Piasek drobny o
FSa 0,50 [br] w - szg grm | M
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:50 mgr inz. Damian Klimowicz 2 4




KARTA DOKUMENTACYJNA Nrotworu: Profil nr 5

Temat: Tczew, ul.Targowa, dz. nr 52/23 Rzedna: 33,60 [mn.p.m.]
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 11.12.2024
. o g2 £ OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU .2 >
8 g2 |288 |8z _2 |BE N s ] o | % 188 |5
P:lgh |25 |2e| E2 N z Rodzaj i barwa gruntu e 5|8 | 52 N R P T
59 ga £z _80' 28’ ﬁ“g,’ X= s y= N o £ S 9 S E g.g (E'CICJ S5
25|28 5R3 2| 23 |T2 — Y 2> 5 |BY|22 |88 |Ng|3¢e
cG |8 | o=T | D = ES 0T | © | =0 5| h>|8Bo|E©9
‘w N = o) g’ o - o= s © 0 = O (9]
—_ 22 n 2 © % o
Q.
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nasyp niekontrolowany
. ) ) . A
1,00 mineralno orgamcz:g/glma prochnicza + gruz w ) ) 0,10 )
glany
[c.br]
Glina piaszczysta 1 (23
0,70 w - tpl | 015 | "M | 1A
[or] ’
2,0
- o
2,5m
3,0
Piasek drobny
i FSa 3,30 li.br] w - szg 111
4,0
- (0]
4.5m
= 5,0
— [©]
5,5m
Piasek gruby+zwir
6,0—CSa+ FGr 2100 [br—SZ] w - zg IVA
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:50 mgr inz. Damian Klimowicz 2 5




KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: Profil nr 6

Temat: Tczew, ul.Targowa, dz. nr 52/23 Rzedna: 32,90 [mn.p.m.]
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 11.12.2024
. o s98 OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU S T
82|g8| 888 |gz| 7 [RE - e o | § Z|8¢g |25
P:lgh |25 |2e| E2 > Rodzaj i barwa gruntu s5 | 2 2 cQ | 2= 2¢c
« O |T® csS®» o a OS> UJE — R N = 8 8o c 2 L9 [ QO s 5
SS| o8 -2_ |2 8 0 N, & X= y= 02| = f5|ss|2ag|®c Q
c2 58| s NS |2E S <5 7 — c>| o |BN|82|e8|NS |32
3|28 | oeT | BT e ES g | 2 |=2 | 52|88 |EF
eN =188 - G| = T g8 &
23 g g
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nasyp niekontrolowany
130 mineralno-organiczny/glina proéchnicza + piasek
’ gliniasty préchniczy ) ) ) o )
[c.br] 0,8m
o
1,5m
Piasek gliniasty
1,2 - '
.20 [br] w p 0,30 o |
2,0m
1,70 Glina piaszczysta w 3 ol 0,30 I
[br] o
3,5m
(0]
5,0m
2.80 Glina piaszczysta w i ol | 040 I
[br]
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:50 mgr inz. Damian Klimowicz 26




KARTA DOKUMENTACYJNA Nrotworu: Profil nr 7

Temat: Tczew, ul.Targowa, dz. nr 52/23 Rzedna: 34,00 [mn.p.m.]
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 11.12.2024
c| 2© OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU > T
s @© e O T c —_— ) ()
82|g8| 888 |gz| 7 [RE B s ] o | % 188 |5
SS|2a|25% |82 €28 |R > Rodzaj i barwa gruntu s5 |8 |42 Sle8 |22 2¢c
'59 O T CE”’ _80' eg’ ﬁ"’ X= - v= N‘s, c .Q_e %'E %’_8 (E'CICJ m%
23|88 | gN5 [BE| %3 |TE — 2218 |B¥|8:2|28|8s |28
cG P8 B | = E‘;“ o ® D | =9 o | hx|8a8 |0
aNl Z|sB¢ N 5| 3| g 21°8]°8
s 2 a
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nasyp niekontrolowany
0,50 |mineralno-organiczny/glina préchnicza + szlaka - - - -
_ [c.br-cZ]
Glina piaszczysta
1,80 - tpl | 0,15
br] w p o 1A
1,5m
3,0 MSa// Piasek sredni//piasek gruby + zwir o
csa+ Far| 790 [br] w - szg 30m| vV
4,0
i Piasek drobny o
Fsa | 1,50 [br] w | - | sz 4Sm |
5,0
6,0 . .
1,70 Glina piaszczysta w ) ol 0,40 I
[br]
o
6,5m
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:50 mgr inz. Damian Klimowicz 2 7




KARTA DOKUMENTACYJNA Nrotworu: Profil nr 8

Temat: Tczew, ul.Targowa, dz. nr 52/23 Rzedna: 33,40 [mn.p.m.]
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 11.12.2024
) ol 2@ OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU o> T
8E|g2| 888 |8z| _& |QE o E 82|25
52123855 (La| &8 |8 > Rodzaj i barwa gruntu 518 |2 L8R |22 |2c
59 ga C'E"’ _80' 98) ﬁ“(;,' X= s y= N‘a.) i=} -Q_e %'E ‘go (E‘GCJ m%
23|28 aN5 [BE| 5 |€E — 22|38 |8Y|82 |83 |8s|z¢
5878|238 |> | 2 |EZ 88| 2 |52|">|55|85|=8
=|®3% 82| g NelTel e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Gleba/piasek gliniasty prochniczy
0,30 - - - -
. [br]
08
1,0 ,8m
) 19
i Bm
FSsa | 290 Piasek drobny w | - | sz I
[-br]
2,0
3,0 e}
- 3,0m
4,0 o]
4,0m
MSa 2.30 Piasek sredni w ) szg v
i [br]
5,0 o
5,0m
6,0
MSa// FGr| 1,50 Piasek sredni// zwir [br] w - zg IVA
SKALA: Opracowat: Zat. nr:

1:50

mgr inz. Damian Klimowicz
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KARTA DOKUMENTACYJNA Nrotworu: Profil nr 9

1:50

mgr inz. Damian Klimowicz

2.9

Temat: Tczew, ul.Targowa, dz. nr 52/23 Rzedna: 33,30 [mn.p.m.]
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 11.12.2024
. ol g8 OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU > T
8T g2 | 832 |97 z |QE © g 88|25
°2|L3|25% (22| =8 |§ > Rodzaj i barwa gruntu 518 |, s _|8R|®2|2 2
55|88 SR2|8E| 83 |&% x=___;y= 32| 5 |9%5|85|59|85|%5
2|5 aNS | of 9] 5 e — c2| 9 |oQ|w2 SO |NG L
G |?8 | 25T | > = |ES 2% | © | =29 5/2%|8g9|t79g
\w N s: 0’2 g U)..‘;). 2 g N O = 8- 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nasyp niekontrolowany
0,50 mineralno-organiczny+szlaka - - - -
= Glina plﬁ)u‘gr%czysta - _ tol A
1,04 Msa 0.90 Plase[kbf]redm w i szg 1,8m vV
20 Fsa 0,90 PlaseIEbc:;obny w ) szg o "
2,0m
3,0
MSa 260 Plase[kbf]rednl w ) s7g v
4,0 Q
4,0m
= 5,0
. . i
MSa+ FGrl 1,50 Piasek s[rt)elf]1n| Zwir w ) s7g v
6,0 o
6,0m
MSa+ FGr| 0,50 e wl| - | zg o | va
- 6,8m
SKALA: Opracowat: Zat. nr:




KARTA DOKUMENTACYJNA Nrotworu: Profil nr 10

Temat: Tczew, ul.Targowa, dz. nr 52/23 Rzedna: 34,70 [mn.p.m.]
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 11.12.2024
. ol g2 @ OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU > T
8E|g2| 888 |8z| _& |QE o E 82|25
5823 2538 8 |8 > Rodzaj i barwa gruntu i~ :Lg’ o 2 8RR |I22 |2 z
= 9| ow C.gw _80' 98’ ﬁ“" X= s y= Na = -Q—e SE 'go (E'CICJ m%
23|28 aN5 [BE| 5 |€E — 22|38 |8Y|82 |83 |8s|z¢
c® |8 oyET |5~ = Eg 2T | D | =9 o (%(g B8 |E©
\w N s: 0’2 g U)..‘;). 2 g N O = 8- 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
030 Nasyp niekontrolowany
- ’ mineralno-organiczny+szlaka [cz] B B 3 3
_ 0,20 Glina piaszczysta [br] w - tpl 1A
o
1,0 ) . — 0,8m
MSal/FGr| 1.30 Piasek s[rgr(]im//zww w ) szg v
— o
1,5m
2,0
3,0 o
Piasek drobn 3,0m
Fsa | 3,00 y w | - | szg 1
[or]
4,0
B o
4.5m
5,0
B o
5,5m
Piasek gruby+zwir
2,20 - Z
6,0-] CSa+ FGr br] w g IVA
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:50 mgr inz. Damian Klimowicz 2 . 1 O




KARTA DOKUMENTACYJNA Nrotworu: Profil nr 11

Temat: Tczew, ul.Targowa, dz. nr 52/23 Rzedna: 33,60 [mn.p.m.]
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 11.12.2024
. ol g8 OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU > T
R _§.g§ o= 2 | S E © < 89 25
2123|358 (22| €8 (8¢ Rodzaj i barwa gruntu s5 |8 | 5| L|8R|(22|eE
colsw| 852 |%a| €D |42 Y= y= NG| £ |88| st 80 T2 |85
23|28 aN5 [BE| 5 |€E — 22|38 |8Y|82 |83 |8s|z¢
c® |8 osT | = ES 2% | © | =29 5/2%|8g9|t79g
\w N s: O’E g U)..‘;). 2 g N O = 8- 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nasyp niekontrolowany
0,80 mineralno-organiczny+glina préchnicza - - - -
[c.br-cZ]
= Gruz ceglany
- 1,0 020 0 S B -
MSa 1,50 Piasek sredni w ) szg v
[or]
2,0 o
2,0m
307 30
. ,0m
FSa 150 Piasek drobny w _ szg m
[or]
= 4,0
) wi
dcsa+ Farl 1,00 Piasek gruby+zwir w ) 2g o VA
[or] 4,5m
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:50 mgr inz. Damian Klimowicz 2 . 1 1




KARTA DOKUMENTACYJNA Nrotworu: Profil nr 12
Geocentrum OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Tczew, ul.Targowa, dz. nr 52/23 Rzedna: 34,10 [mn.p.m.]
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 11.12.2024
. © | s % 2 OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU .2 >
82|g8| 888 |gz| 7 [RE - e o | § Z|8¢g |25
SS|2a|25% |8 E2 |R2 Rodzaj i barwa gruntu -5 |8 g 3|22 |22
_o|lom| 83w |94 [Sis) @ 3 — Cy= N & 2 | 82| c2|2c|ZT |55
5|3 ® - 22 | 2 50 N, 5 X= y= Dol £ || §E|ac|TCE 5]
232N | gR3 8| 235 |28 — 2218 |B¥|8:2|28|8s |28
S G |?°B | oeT |DT 2 ES o® | O | =09 | h>|8s |9
eN =188 B °% | = T g1~-8| &
22 g g
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nasyp niekontrolowany
100 mineralno-organiczny/glina prochnicza + piasek
’ gliniasty prochniczy . . ) 0,10 )
[c.br]
= Nasyp niekontrolowany
050 mineralno-organiczny/piasek gliniasty
’ préchniczy . . ) )
= [c.br]
Piasek gliniasty
1,00 - I |040 | o |
[br] v P 2,0m
(0]
3,0m
3,50 Glina piaszczysta w ) ol | 0,40 I
[or]
(0]
4,5m
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:50 mgr inz. Damian Klimowicz 2 . 1 2




Profil nr 2 Profil nr 11

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY |-

myﬁ%k?ns? Profil nr 1 33,70 33,60 myﬁ%k?ns?
. . . 33’20 . . .
34,00 — 34,00
33,50 0,00 3350
0,00 Mg/ nN+A Mg/ nN+GH
33,00 — 33,00
32,50 Mg/ nN/GH+C Mg/ nN/GH L 3250
32,00 1,00 MS L 32,00
Or/GH+clsaH a
31,50 tpl — 31,50
31,00 L 31,00
30,50 2,50 FSa L 30,50
30,00 529 30,00
29,50 R - 29,50
2000 M 0 e Tl Csa+FGr B 2900
28,50 L 28,50
zg
28,00 L 28,00
27,50 L 27,50
27,00 L 27,00
6,50 —| 7.00
26,50 zg | CSa+ FGr — 26,50
26,00 7,00 L 26,00
Gleb. w m 7,00 7,00 5,00
Oodl. wm 48,50 35,00
Geocentrum

| — numer warstwy geotechnicznej

BUDYNEK USLUGOWY
Tczew, ul.Targowa,
obr.0010, jew. 221401_1,
dz.nr 52/23

ZLECENIODAWCA:

Skala: Zat. nr

.1:500
Szpitale Tczewskie S.A. gic;ZnJ:mO 51



AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY I-I

AutoCAD SHX Text
Zał. nr. nr

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
- numer warstwy geotechnicznej

AutoCAD SHX Text
pion.1:100

AutoCAD SHX Text
poz.1:500.1:5001:500500

AutoCAD SHX Text
3.1

AutoCAD SHX Text
 ZLECENIODAWCA: : 

AutoCAD SHX Text
Szpitale Tczewskie S.A.

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK USŁUGOWY Tczew, ul.Targowa, obr.0010, j.ew. 221401_1, dz.nr 52/23


Wysokosc¢

Profil nr 12 Wysokos¢

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY II—II

[mn.p.m.] . [mn.p.m.]
5500 Profil nr 3 Profil nr 4 34,10 4500
’ 33,60 ’
34,50 ’ 33,40 | 3450
34,00 o mien T 34,00

ag/n
33,50 0,00 : +olsaH 33,50
’ " NnN/clsa ’
32,50 1,00 Mg/ nN/sisaCl 9 L 3250
32,00 Mg/ nN/GH+C clSa L 32,00
31,50 ml! ! — 31,50
31,00 szg | FSa//MSa L 31,00
30,50 L 30,50
1"
30,00 ) - 30,00
sisaCl
29,50 4,00 - ___ - 29,50
29,00 - 29,00
28,50 s L 28,50
28,00 zg | FSa L 28,00
27,50 A L 27,50
27,00 - 27,00
26,50 7,00 — L 26,50
26,00 L 26,00
Gleb. w m 7,00 7,00 6,00
Odl. wm 49,00 33,00
Geocentrum

| — numer warstwy geotechnicznej

BUDYNEK USLUGOWY
Tczew, ul.Targowa,
obr.0010, jew. 221401_1,
dz.nr 52/23

ZLECENIODAWCA:

Skala:
poz.1: 500

Szpitale Tczewskie S.A. pion.1: 100

Zat. nr

5.7



AutoCAD SHX Text
Zał. nr. nr

AutoCAD SHX Text
- numer warstwy geotechnicznej

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY II-II

AutoCAD SHX Text
3.2

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
pion.1:100

AutoCAD SHX Text
poz.1:500.1:5001:500500

AutoCAD SHX Text
 ZLECENIODAWCA: : 

AutoCAD SHX Text
Szpitale Tczewskie S.A.

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK USŁUGOWY Tczew, ul.Targowa, obr.0010, j.ew. 221401_1, dz.nr 52/23


Profil nr 7

Profil nr 5 34.00
Wysokosc¢ 33.60 Profil nr 6 ’ Wysokosc¢
[mn.p.m.] ’ ront nr [m n.p.m.]
34,00 32,90 0.00 34,00
0.00 ’ ) Mg/ nN/GH+A
33,50 : L 33,50
32,50 1,00 sisaCl - 32,50
tpl [|sisaCl Mg/ nN/GH+clsaH
32,00 1,78 sisaCl| 2 32,00
31,50 31,50
31,00 MSal/ Csa+ FGr— 31,00
30,50 [— 30,50
szg
30,00 30,00
29,50 ol FSa [— 29,50
29,00 L 29,00
28,50 5,00 — 4.20 [— 28,50
28,00 . L 28,00
zg | CSa+FG sisaCl
27,50 a+ FGr L 27,50
' IVA sisaCl ’
27,00 pl[f sisaCl | 2700
26,50 7,00 — [— 26,50
26,00 L 26,00
25,50 [— 25,50
25,00 L 25,00
Gleb. wm 7,00 7,00 7,00
Odl. wm 49,50 45,50

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY -l

Geocentrum| |

— numer warstwy geotechnicznej

BUDYNEK USLUGOWY
Tczew, ul.Targowa,
obr.0010, jew. 221401_1,
dz.nr 52/23

ZLECENIODAWCA:
Szpitale Tczewskie S.A.

Skala: Zat. nr

S ii100| 5.5



AutoCAD SHX Text
Zał. nr. nr

AutoCAD SHX Text
- numer warstwy geotechnicznej

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY III-III

AutoCAD SHX Text
3.3

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
pion.1:100

AutoCAD SHX Text
poz.1:500.1:5001:500500

AutoCAD SHX Text
 ZLECENIODAWCA: : 

AutoCAD SHX Text
Szpitale Tczewskie S.A.

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK USŁUGOWY Tczew, ul.Targowa, obr.0010, j.ew. 221401_1, dz.nr 52/23


V-1V

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY IV—IV

Profil nr 10
Wysokos¢ 34.70 Wysokos¢
[mn.p.m.] . ’ [mn.p.m.]
35,00 Profil nr 8 Profil nr 9 3500
34,50 33,40 33,30 Mg/ S{WA - 34,50
34,00 . — 34,00
33,50 0,00 MSa//Z - 3350
33,00 0,30 - 33,00
32,50 L 32,50
32,00 L 32,00
31,50 829 1l szg | Fsa 1 ezgl| Fsa — 31,50
31,00 ‘ - 31,00
30,50 ///Mg’ 30,50
30,00 320 L 30,00
29,50 I\ - 29,50
29,00 szg | MSa csarpe | 2900
28,50 - 2850
28,00 5,50 _//5%_ v ) — 28,00
27,50 2g | Msa/l For - V' szg | Msa+FGr - 700 2750
27,00 7,00 — IVA R P — 27,00
26,50 ;3| Msa+ For - 26,50
26,00 L 26,00
Gleb. wm 6,00 7,00 7,00
Odl. wm 45,00
Geocentrum| |

— numer warstwy geotechnicznej

BUDYNEK USLUGOWY
Tczew, ul.Targowa,
obr.0010, jew. 221401_1,
dz.nr 52/23

ZLECENIODAWCA:
Szpitale Tczewskie S.A.

Skala:

poz.1: 500
pion.1: 100

Zat. nr

3.4
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poz.1:500.1:5001:500500

AutoCAD SHX Text
 ZLECENIODAWCA: : 

AutoCAD SHX Text
Szpitale Tczewskie S.A.

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK USŁUGOWY Tczew, ul.Targowa, obr.0010, j.ew. 221401_1, dz.nr 52/23


. Profilnr 1 Profil nr 3 Profil nr 5 Profil nr 8 B
Wysokosc¢ rofil nr 33.60 33.60 Wysokosc¢
m n.p.m. ' ’ 33,40 m n.p.m.
[ p.m.] 33,20 , [ p.m.]
34,00 —— 34,00
33,50 606 - 33,50
33,00 0,00 Mg/ nN/sisaCl+GH Or/clsaH L 33,00
3250 Mg/ nN/GH+C 3250
32,00 1,00 — 32,00
31,50 tpl 529 | FSa — 31,50
31,00 szg | FSa//MSa 1] L 31,00
30,50 2,50 1l 1] - — 30,50

SZi a |
30,00 529 | FSa 2 32 30,00
29,50 350 T 400 - 2950
29,00 IV szg | MSa — 29,00
2850 —y | 3 - 2850
28,00 29 | Fsa A zg |Fsa WA _— vy B 28,00
27,50 CSarFor - 29 | MSall FGr 27.50
27,00 | 27,00
650+—— 700 7,00
26,50 ; OZ(? CSa+ FGr ’ — 26,50
26,00 e L 26,00
Glgb. wm 7,00 7,00 7,00 6,00
Odl. wm 10,50 17,50 17,50
PRZEKROJ GEOTECHNICZNY V-V
Geocentrum | — numer warstwy geotechnicznej

ZLECENIODAWCA:
Szpitale Tczewskie S.A.

BUDYNEK USLUGOWY
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Zat. nr
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 ZLECENIODAWCA: : 

AutoCAD SHX Text
Szpitale Tczewskie S.A.

AutoCAD SHX Text
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VI - VI

Profil nr 2
L. Profil nr 4 i .
Wysoko$é 33,70 Profil nr 6 Profilnr9  wysokos¢
[mn.p.m.] 33,40 romi nr 33,30 [mn.p.m.]
34,00 32,90 —— 34,00
0,00
33,50 L 3350
’ Mg/ nN+A )
33,00 0,70 CER Mg/ nN Mg/nN+A Rl 3300
32,50 Mg/ nN/GH Mg/ nN/sisaCl : isaCl 3250
1,50 Mg/ nN/GH+C szg | MSa
32,00 - 32,00
_Or/GH+cIsaH —
31,50 230 Or/clsaH szg | Fsa L 3150
31,00 - - 31,00
30,50 - 30,50
30,00 tpl | sisaCl L 30,00
29,50 MSa 29,50
29,00 - 29,00
28,50 5.00 i - 2850
28,00 - 28,00
27,50 29 | CSa+ FGr szg | MSa+FGr gl 27,50
27,00 L 27,00
7004 TN T e £,50-——
SO T[Sz Fsa T oo zg | MSa+ FGr gl
26,50 - IVA 7.00 L V=aT e 26,50
26,00 - 26,00
25,50 - 2550
25,00 L 2500
Gleb. wm 7,00 7,00 7,00 7,00
odl. wm 16,50 17,50 17,50
PRZEKROJ GEOTECHNICZNY VI=VI
Geocentl‘um | — numer warstwy geotechnicznej

BUDYNEK USLUGOWY
Tczew, ul.Targowa,
obr.0010, jew. 221401_1,
dz.nr 52/23

ZLECENIODAWCA: Skm?jzoo Zat. nr
Szpitale Tczewskie S.A. g%zrﬁ’zmo 5 6
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VII - VI

Profil nr 12 Wysokos¢

34,10

6,00

Wysokosc¢
[mnpm]  profil nr 11
35,00 33,60
34,50
34,00
0,00
500
32,50 188
32,00 529
31,50
31,00 2,50
30,50 529
30,00
29,50 4,00
29,00 zg | CSa+ FGr VA
28,50 5,00 —
28,00
Gleb. w m 5,00
odl. wm 25,50

[mn.p.m.]

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY VII—=VII
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VIII - VI

Profil nr 10
Wysokos¢ Profil nr 7 34,70 Wysokos¢
[mn.p.m.] [mn.p.m.]
35,00 34,00 — 35,00
34,50 Mg/ nN+A o 3450
isaCl
34,00 0,00 L 34,00
Mg/ nN/GH+A ]
33,50 0,50 MSa//Z L 33,50
33,00 | 33,00
32,50 tpl L 32,50
32,00 32,00
2 —
31,50 30 szg | Fsa - 31,50
31,00 szg | MSa// Csa+ FGr — 31,00
30,50 M — 30,50
3,80 —
30,00 | — 30,00
29,50 szg — 29,50
29,00 csarkar 1 29,00
28,50 5,30 L 28,50
28,00 ol L 28,00
27,50 - L 27,50
27,00 7,00 - 27,00
26,50 26,50
26,00 L 26,00
Gteb. wm 7,00 7,00
odl.wm 17,00

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY ViI-VII
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Sonda

KARTA WYNIKOW oray otw. o PrOfil Nr 1

BADAN SONDA SLVT Rzedna: 33,20 [mn.p.m.]
Data wyk.: 11.12.2024

Geocentrum

Temat: Tczew, ul.Targowa, dz. nr 52/23

gleb. | obser. profil Liczba uderzen na 10cm wpedu sondy (N10) interpretacja

[mppt]| wody litolo. 10 20 30 40 50 N10 D

0,2
0.4
0,6
0,8
1,0

29

1,2
1.4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4

25

2,6
2,8
3,0
3.2
34

FSa 20 | 0.63

36
38
4,0
42
44
46
48
5,0
5.2
54
56
58
6,0
6,2
64

FSa 33 | 0.72

6,6
6,8

CSa+ FGr 39 | 0.75

Id 0,50 0,63 0,70 0,76 0,80

Stopien zageszczenia Id < 0,33 0,33-0,67 0,67-0,8 > 0,80

Stan gruntu luzny Srednio zageszczony zageszczony b.zag.

Zat. nr:

Opracowat: mgr inz. Damian Klimowicz 4 . 1




Sonda

KARTA WYNIKOW Sray otw. o PrOfil T 8

BADAN SONDA SLVT Rzedna: 33,40 [mn.p.m.]
Data wyk.: 11.12.2024

Geocentrum

Temat: Tczew, ul.Targowa, dz. nr 52/23

gleb. | obser. profil Liczba uderzen na 10cm wpedu sondy (N10) interpretacja

[mppt]| wody litolo. 10 20 30 40 50 N10 D

0,2 3

0.4
0,6
0,8
1,0
1,2
1.4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0

FSa 14 | 0.56

32
34
3,6
3,8
4,0
4,2
4.4
46
48
5,0
52
54

MSa 20 | 0.63

56
58
6,0
6,2
64
6,6
6,8

MSa// FGr 33 | 0.72

Id 0,50 0,63 0,70 0,76 0,80

Stopien zageszczenia Id < 0,33 0,33-0,67 0,67-0,8 > 0,80

Stan gruntu luzny Srednio zageszczony zageszczony b.zag.

Zat. nr:

Opracowat:  mgr inz. Damian Klimowicz 42




Sonda

KARTA WYNIKOW Sray otw. o PrOfil T 9

BADAN SONDA SLVT Rzedna: 33,30 [mn.p.m.]
Data wyk.: 11.12.2024

Geocentrum

Temat: Tczew, ul.Targowa, dz. nr 52/23

gleb. | obser. profil Liczba uderzen na 10cm wpedu sondy (N10) interpretacja

[mppt]| wody litolo. 10 20 30 40 50 N10 D

0,2
0.4

13

0,6
0,8
1,0
1,2
1.4

MSa 13 | 0.55

1,6
1,8
2,0
2,2
2,4

FSa 15 | 0.58

2,6
2,8
3,0
3.2
34
3,6
3.8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0

MSa 18 | 0.61

5.2
54
56
58
6,0
6,2
64

MSa+ FGr 23 | 0.66

6,6
6,8

MSa+ FGr 32 | 0.72

Id 0,50 0,63 0,70 0,76 0,80

Stopien zageszczenia Id < 0,33 0,33-0,67 0,67-0,8 > 0,80

Stan gruntu luzny Srednio zageszczony zageszczony b.zag.

Zat. nr:

Opracowat: ~mgr inz. Damian Klimowicz 43




Sonda

KARTA WYNIKOW oray otw. o PrOfil r 10

BADAN SONDA SLVT Rzedna: 34,70 [mn.p.m.]
Data wyk.: 11.12.2024

Geocentrum

Temat: Tczew, ul.Targowa, dz. nr 52/23

gleb. | obser. profil Liczba uderzen na 10cm wpedu sondy (N10) interpretacja

[mppt]| wody litolo. 10 20 30 40 50 N10 D

0,2 4

0.4

12

0,6
0,8
1,0
1,2
1.4
1,6
1,8

MSa//FGr 17 | 0.60

2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3.2
34
3,6
3.8
4,0
4,2
4,4
4,6

FSa 17 | 0.60

48
5,0
5.2
54
56
58
6,0
6,2
64
6,6
6,8

CSa+ FGr 34 | 0.73

Id 0,50 0,63 0,70 0,76 0,80

Stopien zageszczenia Id < 0,33 0,33-0,67 0,67-0,8 > 0,80

Stan gruntu luzny Srednio zageszczony zageszczony b.zag.

Zat. nr:

Opracowat:  mgr inz. Damian Klimowicz 44




Sonda

KARTA WYNIKOW Sray otw, nr PrOfil r 11

BADAN SONDA SLVT Rzedna: 33,60 [mn.p.m.]
Data wyk.: 11.12.2024

Geocentrum

Temat: Tczew, ul.Targowa, dz. nr 52/23

gleb. | obser. profil Liczba uderzen na 10cm wpedu sondy (N10) interpretacja

[mppt]| wody litolo. 10 20 30 40 50 N10 D

0.2
04
06
08

13

17
1,0

1,2
1.4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4

MSa 16 | 0.59

2,6
2,8
3,0
3.2
34
3,6
3.8
4,0

FSa 19 | 0.62

4,2
4.4
46
48

CSa+ FGr 31 0.71

Id 0,50 0,63 0,70 0,76 0,80

Stopien zageszczenia Id <0,33] 0,33-0,67 0,67-0,8 > 0,80

Stan gruntu luzny $rednio zageszczony zageszczony b.zag.

Zat. nr:

Opracowat: ~mgr inz. Damian Klimowicz 4 5
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PCA PZW . SO 9001 SINEO Sp z o.0.
- 20 Sineo " e Raport 161.12.2024
..,,.._ | . Wydanie 1
AB 1914 Data wydania 20.12.2024

Nazwa projektu L61.12.2024 Tczew, ul. Targowa, dz. nr 52/23
Nazwa dokumentu Raport z badar laboratoryjnych L61.12.2024
. Geocentrum Sp. z 0.0.
Klient 3
ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdarisk
Numer wydania Wydanie 1
Data wydania 20.12.2024
Historia zmian
Numer wydania Data wydania Informacja o zawartosci oraz zmianach
1 20.12.2024 Raport koricowy z badan laboratoryjnych
Badania wykonano w akredytowanym laboratorium
SINEO Sp z 0. 0.
ul. Galaktyczna 3 80-299 Gdansk
Wyniki dotyczg wytacznie obiektéw badanych
Raport bez pisemnej zgody SINEO Sp. z o.0.
nie moze by¢ powielany inaczej niz w catosci.
SINEO Sp. z 0.0.

ul. Galaktyczna 3, 80-299 Gdansk
Raport: Strona 2/8



SINEO Sp z o0.0.

;'z,‘g sine Q. !‘ 150 500t Raport L61.12.2024

§ J Wydanie 1
Foee Data wydania 20.12.2024

Spis Tresci

1. Zakres i metodyka badan 4

1.1 Cel i zakres badan 4

1.2 Metodyka badan 5

1.2.1 Analiza granulometryczna - metoda sitowa 5

2. Uwagi 5
Zataczniki:

Zatacznik A - Sprawozdania z badan - Analiza granulometryczna - metoda sitowa

SINEO Sp. z 0.0.

ul. Galaktyczna 3, 80-299 Gdansk
Raport: Strona 3/8



SINEO Sp z o0.0.

;'z,‘g sine Q. !‘ 150 500t Raport L61.12.2024

| vomn | Wydanie 1
Foee Data wydania 20.12.2024

PCA

1. Zakres i metodyka badan

1.1 Cel i zakres badan

W celu okreslenia parametrow charakteryzujacych préby gruntu dostarczone przez Zamawiajgcego
przeprowadzono wskazane ponizej badania laboratoryjne.

Zakres badan zleconych przez Zamawiajacego

Rodzaj badania llosc badan

[A] Analiza sitowa zgodnie z PN-EN 1SO 17892-4:2017-01 2

Znakiem [A] oznaczono badania akredytowane.

SINEO Sp. z 0.0.

ul. Galaktyczna 3, 80-299 Gdansk
Raport: Strona 4/8



SINEO Sp z o0.0.

;'z,‘g sine Q. !‘ 150 500t Raport L61.12.2024

Wydanie 1
Foee Data wydania 20.12.2024

PCA

ey

1.2 Metodyka badan
1.2.1 Analiza granulometryczna - metoda sitowa
Badanie akredytowane wykonanywane zgodnie z normg PN-EN I1SO 17892-4:2017-01

Grunt niespoisty przeznaczony do analizy granulometrycznej metody sitowa nalezy przed badaniem wysuszyc.
Wysuszony materiat nalezy zwazy¢ z doktadnoscig 0,1g. Nastepnie grunt przesiewa sie przez zestaw sit o $rednicach
od 0,063mm do 63mm przez co najmniej 10 minut przy pomocy mechanicznej wytrzasarki. Grunt pozostaty na
kazdym z sit oraz denku nalezy zwazy¢ z doktadnoscig 0,1g. Na koniec nalezy obliczy¢ tgczng mase gruntu pozostatego
na kazdym z sit oraz denku. W przypadku w ktorym masa konicowa rdzni sie od masy poczatkowej o wiecej niz 1%
przesiewanie nalezy powtdrzy¢. Badanie nalezy powtdrzy¢ rdwniez w przypadku w ktérym ktérekolwiek z sit zostato
przecigzone tj. masa gruntu pozostata na sicie po przesianiu przekroczyta wartosci dopuszczalne.

Na podstawie masy gruntu pozostawionego na poszczegdlnych sitach wykonujg sie krzywa uziarnienia w zakresie od
0,063mm do 63mm.

2. Uwagi

Numer akredytacji laboratorium SINEO Sp. z 0.0.: AB 1914

SINEO Sp. z 0.0.

ul. Galaktyczna 3, 80-299 Gdansk
Raport: Strona 5/8



Sprawozdania z badan

Analiza granulometryczna

Metoda sitowa
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SINEO Sp z o0.0.

PZW ° ISO 9001 . L
BPG S 1 n e o " [y or— S-PG-01_3a Sprawozdanie: Analiza Sitowa
° Wydanie 4
Data wydania 04.10.2024
Sprawozdanie z analizy sktadu granulometrycznego
badanie akredytowane wykonywane zgodnie z PN-EN 1SO 17892-4:2017-01
Projekt L61.12.2024 Tczew, ul. Targowa, dz. nr 52/23

Nr sprawozdania | 01.L61.12.2024/AS Otwor

Rodzaj gruntu wg PN-EN ISO 14688-1:2018-05
brazowy PIASEK drobny

Zawartosc¢ procentowa frakcji (% )

Itowa Pytowa Piaskowa
<0,002mm 0,002-0,05 mm 0,05-2,00 mm
0,01 % 1,86 % 98,04 %
Zawartos¢ procentowa frakcji (% )
Itowa Pytowa Piaskowa
<0,002mm 0,002-0,063 mm 0,063-2,00 mm
0,01 % 2,26 % 97,65 %
Krzywa uziarnienia
100 1 I 1
} } }
90 | | |
| | |
1 | 1
ﬁ 80 | ] ]
o) | | |
T 70 1 | 1
B | | |
5 60 i i i
Q | |
= | |
? 50 1 | 1
I ! | |
o 40 1 1 1
> I i I
g 30 : : !
g : l :
& 20 } } }
| | |
10 T 1 !
| | / |
0 1 |
0,02 0,063 0,2
Srednica ziaren [mm]
D10 D30 DGO
@ 0,100 mm @ 0,140 mm ? 0,226 mm
Uwagi:

10* Gtebokos¢ 3m*

Rodzaj gruntu wg PN-EN ISO 14688-2:2018-05
réwnomiernie uziarniony PIASEK

Rodzaj gruntu na podstawie analizy
granulometrycznej wg
PN-B-02480:1986

>2,00 mm
Pd

0,08 %

Zwirowa

Rodzaj gruntu na podstawie analizy
granulometrycznej wg
PN-EN I1SO 14688-2:2006/Ap2:2012

FSa

Zwirowa
>2,00 mm

0,08 %

Przechodzi przez sito:
? 6,30 mm

| 100,00 %
: @ 4,00 mm
: 100,00 %
: @ 2,00 mm
| 99,92 %

: @ 1,00 mm
: 99,72 %
|

|

|

|

|

}

|

|

|

|

@ 0,50 mm
96,34 %
? 0,20 mm
53,30 %
? 0,10 mm
10,03 %

@ 0,063 mm
2,27 %

kio USBSC Cy Cc

0,63 2 6,3

2,78E-05 m/s 2,3 0,9

Badanie wykonane zgodnie z PN-EN 1SO 17892-4:2017-01 z wykorzystaniem Zestawu Sit 1

Zawartos¢ frakcji ponizej 0,063mm obliczona na podstawie ksztattu krzywej uziarnienia.

Préba pobrana przez Zamawiajgcego. Wyniki dotyczg wytgcznie obiektow badanych.

Ttem koloru niebieskiego oraz gwiazdka oznaczono dane pochodzace od Zamawiajacego.

Klasa préby: Data pobrania proby: Data dostarczenia préby:
B3 17.12.2024
Data wykonania badania: Badania wykonat(a) Zatwierdzit(a)
18.12.2024 Martyna Studziriska mgr inz. Milena Rymszo-Gmerek

SINEO Sp. z 0.0.
ul. Galaktyczna 3, 80-299 Gdansk

Sprawozdanie 01.0L61.12.2024/AS z 2024.12.19 14:36
KONIEC SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie: Strona 1/1
Raport: Strona 7/8



SINEO Sp z o0.0.

PZW ° ISO 9001 . L
BPG S 1 n e o " [y or— S-PG-01_3a Sprawozdanie: Analiza Sitowa
° Wydanie 4
Data wydania 04.10.2024
Sprawozdanie z analizy sktadu granulometrycznego
badanie akredytowane wykonywane zgodnie z PN-EN 1SO 17892-4:2017-01
Projekt L61.12.2024 Tczew, ul. Targowa, dz. nr 52/23

Nr sprawozdania | 02.161.12.2024/AS Otwor

Rodzaj gruntu wg PN-EN ISO 14688-1:2018-05
brazowo-szary PIASEK Sredni

Zawartosc¢ procentowa frakcji (% )

11* Gtebokos¢ 2 m*

Rodzaj gruntu wg PN-EN ISO 14688-2:2018-05
stabo uziarniony PIASEK

Rodzaj gruntu na podstawie analizy
granulometrycznej wg

Howa Pylowa Piaskowa Zwirowa PN-B-02480:1986
<0,002mm 0,002-0,05 mm 0,05-2,00 mm >2,00 mm P
0,00 % 0,71 % 90,14 % 9,14 % S
Zawartos¢ procentowa frakcji (% ) HOE R R pOdSta‘f‘”e EIEIE]
- " granulometrycznej wg
ltowa Pytowa Piaskowa Zwirowa PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012
<0,002mm 0,002-0,063 mm 0,063-2,00 mm >2,00 mm MS
0,00 % 0,87 % 89,99 % 9,14 % a
Krzywa uziarnienia Przechodzi przez sito:
100 : : : : : @ 6,30 mm
1 | 1 | ! 95,06 %
90 ' | ' |
| | | | | @ 4,00 mm
| | | | |
5 80 | | | i | 93,70 %
> | | | | |
T 70 1 | 1 i i @ 2,00 mm
B | | | | o
£ 60 : . : . 90,85 %
9] | | | | |
g - X | X | X ? 1,00 mm
} | } | }
§ X | X | X 78,64 %
& 40 1 | 1 ! ! @ 0,50 mm
- 1 | 1 | 1 2
g 30 ! ' ' ! ! 52,94 %
S | | | | |
= | | | | | ? 0,20 mm
& 20 | | | |
| | | | | 17,53 %
10 t t 1 ! !
| l__/‘ | | | $0,10 mm
0 : : : 3,41%
0,02 0,063’ A - 0,2 0,63 2 6,3 30,063 mm
Srednica ziaren [mm]
0,87 %
Dyo Dy, Deo kyo USBSC C Cc
@ 0,147 mm @ 0,284 mm ? 0,599 mm 1,06E-04 m/s 4,1 0,9
Uwagi:

Badanie wykonane zgodnie z PN-EN 1SO 17892-4:2017-01 z wykorzystaniem Zestawu Sit 1
Zawartos¢ frakcji ponizej 0,063mm obliczona na podstawie ksztattu krzywej uziarnienia.
Préba pobrana przez Zamawiajgcego. Wyniki dotyczg wytgcznie obiektow badanych.

Ttem koloru niebieskiego oraz gwiazdka oznaczono dane pochodzace od Zamawiajacego.

Klasa préby: Data pobrania proby: Data dostarczenia préby:
B3 - 17.12.2024
Data wykonania badania: Badania wykonat(a) Zatwierdzit(a)
18.12.2024 Martyna Studziriska mgr inz. Milena Rymszo-Gmerek
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI NA KARTACH OTWOROW | PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN—EN ISO 14688,
oraz scharmonizowanie klasyfikacji nazewnictwa w/gq normy PN—86/B—02480

GRUNTY ANTROPOGENICZNE/ NASYPOWE Symbole gruntéw w/g normy PN EN ISO 14688

oraz alternatywana klasyfikacja gruntdw w/g

Mg/nB - nasyp budowlany
nazewnictwa normy PN—86/B—02480

]

Mg/nN -nasyp niekontrolowany kamieni
-kamienie

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

-Zwir

Or/H - niskoorganiczne/ Humus (2%<ln<6%) saGr  -pospdika

Or/Nm - $rednioorganiczne/ Namut (6%<l.n<20%) oar 2wir gliniasty

Or/T - wysokoorganiczne/ Torf (lon>20%)

clsaGr -pospéika gliniasta

GRUNTY MINERALNE RODZIME CSa  -plasekgruby

MSa -piasek sredni

Norma PN EN ISO 14688 Norma PN-86/B-02480 I:I
| I:I FSa -piasek drobny
LBo - Largre Bouldres
630 Duze Gtazy I:I siSa -piasek pylasty
[mm]
I Bo - Bouldres I:I clSa  -piasek gliniasty
200 Gtazy fc - Frakcja Kamienista
[mm] Cobble Fraction I:I saSi -pyt piaszczysty
I Co - Cobbles
63 Kamienie I:I Si -pyt
[mm] |
| **, «| CGr - Coarse| 40 - sisaCl  -glina piaszczysta
0 |- G 4 Grupy | [mm]
[mm] |- ' s - clSi -glina pylasta
T SRR L MGr - Medium )
63 |+ - < Sredni f. - Frakcja Zwirowa - sisaCl -glina piaszczysta zwiezta
(mm] | Gravel § Gravel Fraction
I ] Zwir FGr - Fine - sasiCl -glina zwiezta
2.0 RS Drobny 2.0
[mm] [mm] - saCl -it piaszczysty
T CSa - Coarse
[mm]
I MSa - Med'u_m f, - Frakcja Piaskowa - siCl -it pylasty
02 | sang Sredni Sand Fraction
[mm] Piasek
T lase FSa - Fine
0,63 Drobny
[mm]
T CSi - Coarse [005]
mm
0,02 s Gruby
[mm]
T MSi - Medium )
00063 o Sredni fr - Frakqa Ey%owa
[mm] ! Silt Fraction
, Pyt FSi - Fine
0,0002 Drobny | 5002
[mm] . ’ [mm] fi - Frakcja ltowa
- Silt Fraction

INNE GRUNTY NIEOBJETE NORMA
-kreda jeziorna (CaCOs:>30%)

-gytia

-wegiel brunatny
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI NA KARTACH OTWOROW | PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN—EN ISO 14688

GRUNTY ANTROPOGENICZNE/ NASYPOWE
Mg/nB - nasyp budowlany

]

Mg/nN -nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

Or/H - niskoorganiczne/ Humus (2%<ln<6%)

Or/Nm - $rednioorganiczne/ Namut (6%<l.n<20%)

Or/T - wysokoorganiczne/ Torf (lon>20%)

GRUNTY MINERALNE RODZIME

Sler awir
[ ]sa  -piasek
[ s -yt
o -

OZNACZENIA FRAKCJI
Sa - frakcja gtéwna

sa - frakcja drugorzedna

sa - przewarstwienia

siSa/clSa - frakcje réwnorzedne

NAZWA FRAKCJI GRUNTU

C -gruby
M - $redni
F  -drobny

NAZWY GRUNTOW

w/qg zatacznika polskiego
normy PN EN ISO 14688

CGr - zwir gruby

MGr - zwir $redni

FGr - zwir drobny

CSa - piaek gruby

MSa - piasek $redni

FSa - piasek drobny

siSa - piasek z pytem
clSa - piasek z item

saSi - pyt z piaskiem

Si - pyt

clSi - pytzitem

saclSi - pyt z item i piaskiem
sasiCl - it z pytem i piaskiem
siCl - itz pylem

saCl -itz piaskiem

Cl - it

INNE GRUNTY NIEOBJETE NORMA
-kreda jeziorna (CaCOs>30%)

-gytia

-wegiel brunatny

OZNACZENIA DOTYCZACE WODY

~ -glebokos¢ saczenia
wody gruntowej w [m p.p.t.]

-sgczenia wody gruntowej w warstwie

-gtebokos¢ swobodnego
zwierciadta wody gruntowej w [m p.p.t.]

-gtebokos¢ ustabilizowanego
zwierciadta wody gruntowej w [m p.p.t.]

-gteboko$¢ nawierconego

2,1 N .
zwierciadta wody gruntowej w [m p.p.t.]

WILGOTNOSC GRUNTOW

s -suchy

mw - mato wilgotny

w - wilgotny

m - mokry

nw - nawodniony

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
In  -luzny

szg -$redniozageszczony

zg -zageszczony

STANY GRUNTOW SPOISTYCH
pt -ptynny

mpl -miekkoplastyczny

pl -plastyczny

tpl -twardoplastyczny

pzw -potzwarty

zw -zwarty

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNU

+ - domieszki

sa_ - przewarstwienia

/- na pograniczu, frakcje réwnorzedne
() - okreslenia uzupetniajgce

OPROBOWANIE WIERCENIA

NU -préba o naturalnym uziarnieniu
NW - préba o naturalnej wilgotnosci

NNS - préba o naturalnej strukturze
O - gtebokos$¢ pobrania proby
30M  gruntuw [m p.p.t]
® - glebokos$é pobrania proby
21m  wody w [m p.p.t]

Profil nr 13 numer otworu wiertniczego
151,27 rzedna terenu [m n.p.m.]

rzedna terenu [m n.p.m.] (w metrach nad poziomem morza)
rzedna terenu [m n.p.w.] (w metrach nad poziomem wody)

rzedna terenu [m w.w.]  (w metrach wysokos$ci wzglednej)
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI NA KARTACH OTWOROW | PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN—86/B—02480

GRUNTY ANTROPOGENICZNE/ NASYPOWE

nB

=]
P4

w O @
o

1

N

-nasyp budowlany

-nasyp niebudowlany (niekontrolowany)
-gleba

-gruz ceglany

-gruz betonowy

-zuzel

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

T

Nmp

Nmt

—

Py
2

Wil

.

=] Ko

[ ™
e
-Gﬂ
-sz
-Gz

= ),
y
=

w

|

-grunt préchniczny (2%<ln<5%)
-namut piaszczysty (5%<Iln<30%)
-namut pylasty (5%<I.n<30%)
-torf (lon>30%)

-kreda jeziorna (CaCO:>30%)

-gytia

GRUNTY MINERALNE RODZIME

-otoczaki

-zwir

-pospdika

-zwir gliniasty
-pospotka gliniasta
-piasek gruby
-piasek Sredni
-piasek drobny
-piasek pylasty
-piasek gliniasty
-pyt piaszczysty
-pyt

-glina piaszczysta
-glina

-glina pylasta
-glina piaszczysta zwiezta

-glina zwiezta

- Gnz -glina pylasta zwiezta

-it piaszczysty

-it

-it pylasty

-wegiel brunatny

OZNACZENIA DOTYCZACE WODY

~ -glebokos¢ saczenia
wody gruntowej w [m p.p.t.]

-sgczenia wody gruntowej w warstwie

21 -gtebokos¢ swobodnego
’ zwierciadta wody gruntowej w [m p.p.t.]
1—1'7 -gtebokos¢ ustabilizowanego
/ zwierciadta wody gruntowej w [m p.p.t.]
/o

-gteboko$¢ nawierconego
zwierciadta wody gruntowej w [m p.p.t.]

WILGOTNOSC GRUNTOW
s -suchy

mw - mato wilgotny

w - wilgotny

m - mokry

nw - nawodniony

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
In  -luzny

szg -Sredniozageszczony

zg -zageszczony

STANY GRUNTOW SPOISTYCH
pt -ptynny

mpl -migkkoplastyczny

pl -plastyczny

tpl -twardoplastyczny

pzw -potzwarty

zw -zwarty

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNU

+  -domieszki

sa_ -przewarstwienia

/' -na pograniczu, frakcje réwnorzedne
() -okreslenia uzupetniajace

OPROBOWANIE WIERCENIA

NU -préba o naturalnym uziarnieniu
NW -préba o naturalnej wilgotnosci

NNS -préba o naturalnej strukturze
O -gtebokosc¢ pobrania proby
3.0m gruntuw [m p.p.t]
® -glebokosc¢ pobrania proby
21m \wody w [m p.p.t]

Profil nr 13 numer otworu wiertniczego
151,27 rzedna terenu [m n.p.m.]

rzedna terenu [m n.p.m.] (w metrach nad poziomem morza)
rzedna terenu [m n.p.w.] (w metrach nad poziomem wody)

rzedna terenu [m w.w.]  (w metrach wysokos$ci wzglednej)
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