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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest koncepcja budynku Zaktadu opieki leczniczej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng, zlokalizowanych na terenie dziatki nr 52/23 i 364/17, obreb ewidencyjny 0010, jednostka ewidencyjna
221401_ gmina M. Tczew, powiat tczewski, wojewddztwo pomorskie.

Zakres zamierzenia obejmuje koncepcje lokalizacji i rozwigzan funkcjonalno — przestrzennych budynku oraz
zagospodarowanie terenu, a w szczegolnosci:

- Bryte , uktad funkcjonalny - parterowego, wolnostojgcego, niepodpiwniczonego budynku ustugowego stuzby zdrowia —
Zaktad opieki leczniczej wraz z proponowanymi wstepnymi rozwigzaniami konstrukcyjnymi i materiatowymi, wstepne
wyposazenie technologiczne poszczegdlnych pomieszczen ze zdefiniowaniem ich funkcji;

- Utwardzony parking naziemny przy budynku z miejscami postojowymi dla 59 samochodéw i 40 rowerdw o nawierzchni
poétprzepuszczalnej w postaci ptyt azurowych z retencjg wody 50%;

- Komunikacja pieszo-jezdna oraz o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, petnigca funkcje drogi pozarowej ze
stanowiskiem czerpania wody d/c przeciwpozarowych , dojazdéw oraz dojs$¢ do budynku, potaczenia z droga publiczng ;

- ciggi piesze utwardzone , stanowigce dojscie piesze od ulicy Targowej a takze komunikacje na ternie dziatki;

- miejsce sktadowania odpaddw segregowanych w kontenerach;

- opaski zwirowe wokdt budynkdw oraz rabaty zwirowe (nawierzchnie pétprzepuszczalne);

- lokalizacje powierzchnia biologicznej czynnej w postaci trawnikdw oraz nawierzchni z roslinnoscig niskg ozdobng;

- zasadniczg trase zewnetrznej instalacji wodociggowej wraz pokazaniem mozliwosci wtgczenia jej do miejskiej sieci
wodociggowe] oraz lokalizacje zapasowego, podziemnego zbiornika wody pitnej na potrzeby ZOL, oraz lokalizacje
podziemnych zbiornikéw przeciwpozarowych na wode.

- zasadniczg trase zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej o mozliwosciach chwilowej retencji wody wraz z
przedstawieniem mozliwosci wtaczenia jej do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej;

- zasadniczg trase zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przedstawieniem mozliwosci wigczenia jej do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ;

- proponowang trase wewnetrznej linia zasilania (WLZ) do wraz z lokalizacja ztaczy kablowych w granicy dziatki ;

- telekomunikacyjng kanalizacje kablowa na terenie inwestycji wraz z pokazaniem mozliwosci wigczenia sie do sieci
telekomunikacyjnej operatora;

- Proponowang trase instalacji zewnetrznej gazowej i lokalizacji punktu gazowego na granicy dziatki
oraz lokalizacje urzadzen grzewczych dla budynku;

- Zasadniczy sposob rozwigzania wentylacji w budynku

- Zasadnicze zatozenia bezpieczenstwa pozarowego

- Informacje na temat wyposazenia technicznego budynku z zakresu wielobranzowego, parametry definiujgce
zapotrzebowanie na media dla poszczegdlnych rodzajéw instalacji: bilansu cieplnego budynku na podstawie zestawienia
kubatur pomieszczen, ilosci odbieranych $ciekéw sanitarnych i zapotrzebowania na wode na podstawie zestawienia ilosci
0s0Ob i sanitariatéw, bilansu wentylacyjnego na podstawie zestawienia kubatur pomieszczen i przewidywanej ilosci
wymian, ilosci odbieranych wéd opadowych i roztopowych na podstawie wyliczonych zlewni na terenie inwestycji,
zapotrzebowania na gaz lub inne medium grzewcze ;

- Wstepng charakterystyke energetyczng budynku
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1. CZESC ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANA Z INFORMACJAMI NA TEMAT KONSTRUKCII
BUDYNKU | ELEMENTOW INFRASTRUKTURY DROGOWE!

1.1. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji jest niezabudowany i nieutwardzony. Na terenie inwestycji nie wystepujg zadrzewienia ani
zakrzewienia. Rzedne terenu od 34,1m n.p.m do 33,Im n.p.m. Teren inwestycji jest prawie ptaski z
minimalnym spadkiem w kierunku potudniowo-zachodnim. Rzedne terenu bezposrednio w rejonie
projektowanego budynku mieszczg sie w przedziale 33,40 m n.p.m. a 34,00 m n.p.m. Naturalna warstwica
przy wjazdach na dziatke budynkéw wynoszg ok. 33,79 m.n.p.m oraz 34,00 m.n.p.m . Teren, na ktérym
zaprojektowano budynek posiada dostep do drogi publicznej- Ulica Targowa. Teren inwestycji jest czeSciowo

uzbrojony .
1.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.2.1. ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE

Posadowienie budynku — posadzke parteru, sugeruje zlokalizowa¢ sie na rzednych oscylujgcych w
granicach 33,40 -33,60 m.n.p.m, po uprzednim uzyskaniu szczegétowych i aktualnych danych z mapy
d/c projektowych.

Budynek wieloskrzydtowy o z wydzielonym wewnetrznym patio sytuuje sie maksymalnie w gtebi
dziatki, umozliwiajgc w ten sposdb lokalizacje parkingu z przodu posesji i pozostawienie rezerwy
terenowej od frontu ulicy Targowej na sygnalizowang przez inwestora budowe dodatkowego
segmentu budynku przychodni specjalistycznej w przysztosci. Budynek nie posiada podpiwniczenia,
jest parterowy, przykryty dachami ptaskimi o nachyleniu min. 3%.

Wysokos¢ budynku w rejonie attyk 5,15 m, a w rejonie wejscia gtdwnego 5,75m;

Dtugosé budynku — 105,67m;

Szeroko$é budynku — 53, 54 m;

Powierzchnia zabudowy- 3077,81 m2;

Powierzchnia netto budynku — 2650,83m2;

Kubatura brutto budynku — ok. 14 150m3;

Budynek w geometrii stanowi wieloskrzydtowa bryte z zadaszonym podjazdem / wejsciem w czesci
centralnej od strony pétnocno—wschodniego naroznika w rejonie parkingu. Czes¢ pétnocno —
wschodniego skrzydta stanowi strefa przyjecia do placéwki, z weztem higieniczno — sanitarnym
pracownikdéw, zespotem pomieszczen magazynowych, pomieszczeniem pro-morte z dostepem
niezaleznym od strony komunikacji jezdnej dla wszystkich tych pomieszczen. Od strony potudniowo -
zachodniej elewacji tego skrzydta (od strony patio) zlokalizowano pomieszczenia terapii zajeciowej i
jadalnie.

Skrzydto potnocno-zachodnie w czesci oddalonej najbardziej na pétnoc, stanowi zaplecze techniczne
budynku. W czesci centralnej zlokalizowano pomieszczenia i zaplecze rehabilitacyjne, natomiast w
czesci potudniowej rozpoczyna sie skrzydto najdtuzsze, potudniowo-zachodnie — zawierajace czes¢
pobytowg pacjentdéw z pokojami tézkowymi oraz niezbednym zapleczem sanitarnym. W czesci
centralnej tego skrzydta zlokalizowano punkt pielegniarski z pomieszczeniami zaplecza personelu.
Skrzydto centralne taczace strefe wejscia gtdwnego do budynku z punktem pielegniarskim jest takze
przeznaczone na pobyt pacjentow.

Elementem spinajgcym wszystkie skrzydtfa jest wygodna , doswietlona naturalnie komunikacja
wewnetrzna w ksztatcie czworoboku.

Budynek ze wzgledu na swéj charakter podzielony zostat na 4 strefy pozarowe , majace zwiekszy¢
bezpieczenstwo ewakuacji w przypadku ewentualnego zagrozenia.
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- Wewnetrzne patio stanowi teren rekreacyjny z duzg iloscig zieleni dekoracyjnej, elementami matej
architektury , tarasami oraz zaluzjowym zadaszeniem tarasu przy jadalni. Sugeruje sie wykonanie na
patio oczka wodnego.

- Wszystkie tazienki pacjentéw dostosowane sg dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami.

- Wykonczenie zewnetrzne budynku — stanowi w wiekszosci cienkowarstwowy tynk zewnetrzny. W
wybranych strefach , jak wejscie do obiektu, patio, czy wejscie do punktu pielegniarskiego na
elewacji zastosowano oktadzine klinkierowa. Elementy tej oktadziny pojawiajg sie takze lokalnie na
fragmentach pozostatych elewacji.

1.2.2. WARUNKI GRUNTOWE
Na podstawie wynikdéw badan geologicznych zaktada sie warunki gruntowe proste i kategorie |
lub Il posadowienia, ktérg nalezy przyjac na etapie projektu budowlanego.
W warstwach wierzchnich stwierdzono od gtebokosci 0,3m do 2m niekontrolowane nasypy w postaci
warstw mineralno-organicznych, glin préchniczych oraz piaskéw gliniasto- préchniczych, ktére w
miejscach lokalizacji budynku i utwardzen podlegaty bedg wymianie. W warstwach nosnych
stwierdzono wystepowanie w zaleznosci od lokalizacji gruntdw spoistych i niespoistych.

1.2.3. KONSTRUKCJA BUDYNKU
Posadowienie budynku oparte o zelbetowe , monolityczne tawy i stopy na rodzimym

przepuszczalnym, nosnym gruncie lub projektowanej, odpowiednio zageszczonej podbudowie.
Izolacja czesci budynku majgcych stycznosé z gruntem zabezpieczona izolacjg przeciwwodng i
przeciwwilgociowg (w badaniach geologicznych nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej).
Konstrukcje budynku stanowig murowane sciany no$ne wykonane z bloczkéw betonowych w czesci
podziemnej oraz silikatowych w czesci nadziemnej o grubosci 24cm i no$nosci dostosowanej do
obcigzen budynku. Sciany dylatacyjne wykonane jako zelbetowe, monolityczne. Bryta budynku
podzielona pod wzgledem dylatacyjnym na 4 niezalezne segmenty o dtugosci okoto 30m. Konstrukcje
stropodachu stanowita bedzie ptyta zelbetowa, monolityczna ze zbrojeniem krzyzowym oraz
zbrojeniem na przebicie oparta oprdcz $cian na zelbetowych stupach nosnych. W ptycie stropodachu
zostang wykonane otwory wzmacniane kotnierzami monolitycznymi jako miejsca lokalizacji
Swietlikéw dachowych.

1.2.4. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
Do projektowanego budynku zaktada sie doprowadzenie nastepujgcych urzadzen uzbrojenia terenu:

- Energia — zasilanie doprowadzone bedzie z projektowanych ztgczy kablowo poprzez projektowang
wewnetrzng linie zasilajaca.

- Woda - z projektowanego wodociggu miejskiego przez projektowane przytacze. Dodatkowym,
zapasowym zrodtem wody pitnej bedzie podziemny zbiornik na wode przy czesci technicznej
budynku. Do celéw przeciwpozarowych planuje sie oprdcz zasilania z sieci wodociggowej
wykorzystanie zlokalizowanych przy parkingu podziemnych zbiornikéw o wielkosci uzytkowej
100m3.

- Kanalizacja sanitarna — scieki sanitarne odprowadzone bedg projektowa instalacjg zewnetrzna
kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przytacze i miejska sie¢ kanalizacji sanitarnej

- Ogrzewanie i ciepta woda — poprzez izolowang termicznie, zewnetrzng instalacje centralnego
ogrzewania z wykorzystaniem jako Zzrddta gazowych zlokalizowanych na dachu czesci technicznej
budynku pomp ciepta powietrze/woda i kottéw kondensacyjnych gazowych. Zasilanie urzadzen
bedzie stanowita zewnetrzna instalacja gazowa z punktem gazowym w granicy ulicy Targowej
podtgczona do sieci Gazowej PSG SA.

- Kanalizacja deszczowa - wody opadowe z dachu i roztopowe z nawierzchni utwardzonych beda
odprowadzone poprzez projektowang zewn. instalacje kanalizacji deszczowej o mozliwosciach
retencyjnych poprzez regulowany odptyw do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
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- Teletechniczna kanalizacja kablowa — w celu wyposazenia budynku w dostep do telefonii i Internetu
projektuje sie kanalizacje kablowg z serwerowni budynku w okolice najblizszej studni sieci
telekomunikacyjnej w ulicy Targowej, przez ktérg zostanie poprowadzone przytacze operatora sieci.

- Wentylacja — w budynku przewiduje sie wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta oraz lokalnie
nawiewno - wywiewng podzielong wg wymogow funkcjonalnych i sanitarnych.

- Instalacje gazéw medycznych — zgodnie z wytycznymi inwestora w budynku nie przewiduje sie
wykonania instalacji gazéw medycznych.

Bardziej szczegdtowe rozwigzania przedstawione zostaty w czesciach opisowych branzowych.

1.2.5. UKEAD KOMUNIKACYJNY
- Od strony ulicy Targowej zgodnie z wytycznymi inwestora zaleca sie wykonanie ogrodzenia lub

innych elementdw infrastruktury technicznej uniemozliwiajgcymi niekontrolowany ruch i parkowanie
samochoddw.

- Dookota projektowanego budynku lokalizuje sie komunikacje pieszo — jezdng o parametrach
jezdnych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu petnigcg przede wszystkim funkcje drogi
pozarowej i komunikacje pieszo jezdng przeznaczong dla obstugi technicznej budynku i personelu.

- miejsce gromadzenia odpaddw statych lokalizuje sie w pétnocno - zachodnim narozniku terenu, w
poblizu zaplecza magazynowo — technicznego budynku.

- 0Od strony zjazdu (wyjazdu i wjazdu) lokalizuje sie parking dla samochoddéw osobowych w ilosci 59
miejsc postojowych i 40 miejsc dla rowerdw.

1.2.6. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE)

- Zostato zaprojektowane niezalezne dojscie piesze o szer. min. 150cm skomunikowane z droga
publiczng w centralnej czesci granicy przy ulicy Targowej , umozliwiajgce dostep z chodnika po
drugiej stronie ulicy.

- Na dziatke zlokalizowano 2 zjazdy z drogi publicznej. Pierwszy, ogélnodostepny —z osobno
wyodrebnionym wjazdem i wyjazdem , umozliwiajgcy dojazd do parkingu personelu, pacjentéw i
gosci, a takze innych pojazdéw zlokalizowano w pétnocnej czesci drogi. Drugi zjazd z obstuga
ograniczong dla pojazdéw technicznych , ambulanséw, stuzb komunalnych i zaopatrzenia
zlokalizowano bardziej na potudnie.

1.2.7. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

- Na terenie dziatki projektuje powierzchnie biologicznie czynng w postaci trawnikéw (na gruncie),
zielen niskg ozdobng — krzewy , byliny.

- W obrebie wewnetrznego patio sugeruje sie lokalizacje zieleni w postaci roslinnosci wodolubnej z
mozliwoscig odprowadzania cze$ci wody deszczowej w rur spustowych wewnetrznych poprzez
wylewki do rabat roslinnych, a takze zielen wertykalng w postaci pnaczy.

- Nalezy na etapie projektu budowlanego przewidziec¢ zielern wysoka — drzewa, krzewy — w celu izolacji
od terendw przylegajacych terendw przemystowych oraz bilansujgcych miejsca postojowe na dziatce
zgodnie z zapisami MPZP.

1.3. POWIERZCHNIE ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA

BILANS TERENU - DZIAtKA NR 52/23 IDENT. DZIALKI (221401_1.0010.52/23)

DANE Z PROJEKTU WYMAGANIA Z MPZP UWAGI
POWIERZCHNIA DZIALKI 10483,00 | m2
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 3395,29| m2
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w tym:
teren o nawierzchni urzgdzonej w
sposdb zapewniajgcy naturalng wegetacje 3395,29 m?2
roslin i retencje wod opadowych
. s warunek
UDZIAL POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNE)J 32,39 % min. 30% pow. dziatki spetniony
POWIERZCHNIE UTWARDZONE 3937,43 m2
w tym:
powierzchnia k9mup|kaq| Je.ZdHEJ (przedtuzenia 4527 m2
zjazddw na dziatke)
powierzchnia komunikacji pieszo-jezdne;j 2451,40| m2
powierzchna komunikacji pieszej 445,35 m?2
powierzchnia tarasow 50,85
powierchnia opa§ek zwirowych / rabat 15331
Zwirowych
powierzchnia stano{vwsk postoljowych dla 816,52 m2
samochoddw i rowerdw
powierzchnia pod wiatg $mietnikowg 20,00 m2
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 3077,81 m2
S warunek
UDZIAL POWIERZCHNI ZABUDOWY 29,36 % max. 60% pow. dziatki R
spetniony
POWIERZCHNIA CALKOWITA BUDYNKOW 3077,81 m2
INTENSYWNOSC ZABUDOWY 0,29 min. 0,1 - max.2,4 warunek
spetniony
ILOSCE tOZEK 108 | szt.
zabudowa ustugowa - 1
MIEJSCA POSTOJOWE 59 mp _ miejsce na 50 m2 warunek
powierzchni uzytkowej lokalu, spetniony
(1925/50=38,5)
w tym:
mieisca wybosasone w karte parkingow 3l m 3 miejsca jesli liczba miejsc warunek
) yp &P gowa P wynosi 41-100, spetniony
zabudowa ustugowej - 1
L . , miejsce na 50 m2 warunek
miejsca postojowe dla roweréw 40| mp . .. . .
powierzchni uzytkowej lokalu, spetniony
(1925/50=38,5)

1.4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

- Budowa wolno stojacego budynku uzytecznosci publicznej — Zaktad Opieki Leczniczej o tgcznej liczbie tézek
do 120 dla oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Strefy pozarowe z pomieszczeniami powigzanymi funkcjonalnie, zakwalifikowane do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il - jako przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.
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- Budowa podziemnego przeciwpozarowego zbiornika wodnego spetniajgcego wymagania Polskiej Normy
PN-B-02857:2017.

- Budowa stanowiska czerpania wody do celéow przeciwpozarowych wraz z dojazdem dla pojazdéw
pozarniczych drogg pozarowg, i punktem poboru wody ze studzienki ssawne;.

- Woda d/c przeciwpozarowych z istniejgcej miejskiej sieci wodociggowej, z hydrantami zewnetrznymi
przeciwpozarowymi nadziemnymi DN 80, stanowigcej zZrédto wody do celéw przeciwpozarowych w ilosci co
najmniej 10 dm3/s.

- Zaprojektowanie drég pozarowych, niestanowigcych drég publicznych.

Dane charakterystyczne budynku:
1) wysoko$é - 5,75 m od poziomu terenu

)
2) grupa wysokosci— do 12 m wiacznie nad poziomem terenu — budynek niski (N),
3) ilos$¢ kondygnacji nadziemnych: + 1, jednokondygnacyijny,
4) dtugosc boku dtuzszego — 105,67m
5) rozpietosc (najwieksza szerokosé) — 53,54m
6) powierzchnia catkowita —3077m2
7) powierzchnia zabudowy —3077m2
8) kubatura brutto —14 150m3

W obiekcie budowlanym jednokondygnacyjnym - budynek (N), wydzielone zostaty strefy pozarowe z
pomieszczeniami powigzanymi funkcjonalnie w sposdb bezposredni i rzeczywisty:
1) strefa pozarowa socjalno - terapeutyczna (nie wystepujg pokoje tézkowe) zakwalifikowana do kategorii
ZL Il zagrozenia ludzi,

2) strefa pozarowa liczba tézek 41, zakwalifikowana do kategorii ZL 1l zagrozenia ludzi,

3) strefa pozarowa liczba tézek 35, zakwalifikowana do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi,

4) strefa pozarowa liczba tézek 32, zakwalifikowana do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi,

5) strefa pozarowa — pomieszczenie rozdzielnia elektryczna,

6) strefa pozarowa — pomieszczenie przeciwpozarowa rozdzielnia elektryczna,

7) strefa pozarowa — pomieszczenie bateria centralna,

8) strefa pozarowa — pomieszczenie przytgcze wody do celéw przeciwpozarowych / pompownia

przeciwpozarowa,
9) strefa pozarowa — pomieszczenie kottownia,
10) strefa pozarowa — pomieszczenie warsztatowe.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku (N), jak dla kategorii ZL Il zagrozenia ludzi - klasa ,,B”
odpornosci pozarowej, z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ognia.

W obiekcie budowlanym (N) jednokondygnacyjnym, zostaty zastosowane oraz zaprojektowane do wykonania,

nastepujace instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe oraz inne instalacje i urzadzenia stuzace bezpieczenstwu

pozarowemu, w zakresie:

1) instalacja wodociggowa przeciwpozarowa nawodniona z hydrantami wewnetrznymi HP 25, — we
wszystkich strefach pozarowych ZL II,

2) w pomieszczeniu pompowni przeciwpozarowej, zestaw pompy pozarowej z centralg sterujaca,
wprowadzony do obrotu na podstawie dokumentow wydanych przez CNBOP-PIB, uruchamiany
samoczynnie za pomocg instalacji systemu sygnalizacji pozarowej — dla nawodnionej instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej z HP 25,
instalacja systemu sygnalizacji pozarowej obejmujgca urzadzenia sygnalizacyjno — alarmowe, stuzace do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarmow
pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatéow uszkodzeniowych; w petni automatyczna, redundantna
centralka, adresowalna, petlowa, z izolatorami zwaré, centrala sterujgca urzadzeniami
przeciwpozarowymi, + monitoring sygnatéw do Komendy Powiatowe]j Panstwowe] Strazy Pozarnej w
Tczewie - ochrona catkowita / petna obiektu budowlanego; w instalacji ssp, opréocz ROP-ssp
generujgcych alarm |l stopnia, zastosowane dedykowane ROP - ewakuacja + KD + strefy-poz.,
skierowane do personelu, - w kazdej strefie pozarowej ZL odrebny ROP ogtoszenia ewakuacji w ZL:
natychmiastowe automatyczne uruchomienie sygnalizatoréw pozarowych $wietlnych / optycznych z
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napisem i glosowych z komunikatem, wysterowanie catej kontroli dostepu KD na otwarcie, zamkniecie
stref pozarowych ZL, - jednoczesnie generujgc alarm Il stopnia,

urzadzenia transmisji alarmow pozarowych i sygnatéw uszkodzeniowych, - dla instalacji systemu
sygnalizacji pozarowej,

przeciwpozarowe klapy odcinajgce (AA) z sitownikami na przewodach wentylacyjnych, uruchamiane za
pomocg instalacji systemu sygnalizacji pozarowej, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza
termicznego,

drzwi dymoszczelne i inne zamkniecia przeciwpozarowe, wyposazone w sterowania z instalacji systemu
sygnalizacji pozarowej,

autonomiczna wydzielona instalacja oswietlenia awaryjnego (zapasowe, ewakuacyjne) oraz oswietlenia
dodatkowego (przeszkodowego) w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych, z centralng baterig
zasilajgcy z systemem monitorowania funkcji oraz automatycznego testowania,

instalacja przeciwpozarowy wytacznik prgdu PWP — urzgdzenie wykonawczo sygnalizujace certyfikowane
przez CNBOP-PIB; instalacja gtéwny wytacznik pragdu GWP,

stacjonarna kompletna instalacja detekcji gazu — dla kottowni / miejsc w ktérych wystepuje instalacja z
gazem.

Instalacje i urzadzenia techniczne.
Winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak, aby spetniaty one wymagania warunkéw
technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegdlnych oraz posiadaty stosowne
dopuszczenia, atesty lub aprobaty.

Opis przygotowat:
mgr inZ. arch. Sebastian Sikorski



