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1.1.Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem;

Ustawa: Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdiniejszymi zmianami (tekst
jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
grudnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane, Dz.U.
2021 poz. 2351);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351)
z pozniejszymi zmianami (tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o ochronie przeciwpozarowej, Dz.U. 2021 poz. 869);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)
z pbézniejszymi zmianami (tekst jednolity wprowadzony Obwieszczenie, Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o wyrobach budowlanych - Dz.U. 2021 poz. 1213);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75, poz.
690) z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie
sposobdéw deklarowania wifasciwosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966), z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do
uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609) z pdzniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021
poz. 2454);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. 2003r. Nr 120 Poz.
1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Zbidér norm PN-HD 60364 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wybrane arkusze.

Zbidér norm PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wybrane arkusze.

Polska norma PN-EN 62305-1 (2011) - Ochrona odgromowa. Zbiér norm.

Norma N SEP-E-004 (2004): Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

Norma N SEP-E-001:2003: Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa;



Polska Norma PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie — Oswietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 1.
Miejsca pracy we wnetrzach;

Polska Norma PN-EN 12464-2 Swiatto i oéwietlenie — Oswietlenie miejsc pracy — Cze$é 2.
Miejsca pracy na zewnatrz;

Polska Norma PN-EN 50172 (2005) Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;

Polska Norma PN-EN 1838 (2013) Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne;

Polska Norma PN-EN 60598-2-22 (2004) Wymagania szczegdtowe. Oprawy osSwietleniowe do
oswietlenia awaryjnego;

Polska Norma PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

PN-EN 60439-1:2003 , Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w petnym
i niepetnym zakresie badan typu.”;

Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 (2020) — Systemy Sygnalizacji Pozarowej —
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji;
Polska Norma PN-EN 54 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Zbiér norm;

Przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych;

Wytyczne Zamawiajgcego

Obowigzujace przepisy i normy;

1.2.Zakres opracowania

e Instalacje elektryczne;
e Instalacje teletechniczne;

e Urzadzenia przeciwpozarowe br. elektrycznej.

2. Przytacze elektroenergetyczne, pomiar energii elektrycznej

Przytacze elektroenergetyczne zaprojektuje i wykona zaktad energetyczny Energa-Operator S.A.
Przytacze zostanie zakoriczone ztgczem kablowo-pomiarowym posadowionym przy granicy dziatki.
Pomiar energii elektrycznej p6tposredni. Moc przytgczeniowa 170kW.

3. Instalacje elektryczne zewnetrzne

WLZ:

Wewnetrzna linia zasilajgca w postaci linii kablowej nN wykonana z kabli typu 4x YAKXS 1x240 utozona
od ztgcza kablowego przytacza do rozdzielnicy elektrycznej budynku.

Oswietlenie zewnetrzne:

Koncepcja przewiduje budowe oswietlenia wjazdu, parkingu, chodnikéw, dziedzinica. Oswietlenie
zostanie zrealizowane za pomoca latarni oswietleniowych z oprawami ze zrédtem LED. Dla zasilania



latari zaprojektowana zostanie linia kablowa typu YAKXS 5x16. Sterowanie i zasilanie instalacji
oswietlenia zewnetrznego z rozdzielni elektrycznej budynku.

Urzadzenia branzy sanitarnej:

Koncepcja przewiduje budowe linii kablowych kablami typu YKXS dla zasilania wszystkich urzadzen br.
sanitarnej, takich jak: pompy ciepta, przepompownie.

Stacje tadowania pojazddéw elektrycznych:

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje budowe na terenie parkingu stacji tadowania pojazdow
elektrycznych. Dla potrzeb stacji tadowania wybudowane zostanie przez Energa-Operator odrebne
przytacze elektroenergetyczne zakonczone ztgczem kablowo-pomiarowym w granicy dziatki. Moc
przytagczeniowa 60kW. Pomiar energii elektrycznej : pétposredni. W ramach projektu elektrycznego
wykonane zostanie okablowanie energetyczne tadowarek oraz system poboru optat.

Inne urzadzenia i systemy:

W zakresie projektu elektrycznego nalezy zaprojektowacd i wykonac¢ instalacje zasilajgcg dla szlabandw,
instalacji monitoringu wideo oraz kanalizacje kablowa dla potrzeb instalacji teletechnicznych,
sterowania urzgdzeniami br. sanitarnej, szlabandw, itp.

4. Instalacje elektryczne wewnetrzne

4.1.Uktad sieciowy, ochrona przeciwporazeniowa, ochrona od przepiec,
instalacja potgczen wyréwnawczych.

-U ktad sieciowy

Rozdzielnice: TN-S:
Proj. linie WLZ: TN-S.

Proj. instalacje odbiorcze: TN-S

-Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Podstawowa ochrona od porazen realizowana jest przez producenta urzadzen i materiatow
dostarczanych na budowe. Stosowad wytgcznie materiaty z aktualnymi certyfikatami. Certyfikaty winny
by¢ kontrolowane przy dostarczeniu materiatow na plac budowy.

Ochrona przed dotykiem posrednim
Jako ochrone przed dotykiem posrednim projektuje sie samoczynne wytaczenie zasilania, urzadzenia
w |l klasie ochronnosci.

Ochrona uzupetniajgca
Jako ochrone uzupetniajacg projektuje sie wytaczniki réznicowoprgdowe bezzwtoczne o pradzie

réznicowym 30maA.



-Ochrona od przepigé

Projektuje sie zastosowanie ochrony przepieciowej dla urzgdzen o wytrzymatosci udarowej kategorii |,
II'i [l — wg PN-IEC 60364-4-443 ( 1999 ). W tym celu w rozdzielnicach zastosowano ograniczniki

przepied.

W rozdzielnicy gtéwnej ochronniki typu 1+2+3 dla odpowiednio Il i Il i | kat. przepied.
W podrozdzielnicach ochronniki typu 2+3. Ochronniki typu 3 (I kategoria przepie¢) montowac w:

e pierwszych gniazdach obwoddw zasilajgcych stanowiska komputerowe,
e przytaczach szafek sterowniczych, jezeli bedg wystepowac.

Zaleca sie stosowanie dodatkowych ochronnikéw typu 3 w przytaczach urzadzen wrazliwych na
przepiecia.

Wymagania:

e Ochronnik kombinowany typu 1+2 (warystorowo-iskiernikowy):
o budowa modularna (wymienne moduty),
o napiecie znamionowe: 230 /400V,
o znamionowy prad wytadowczy 8/20 us (L/N-PE)/(L1+L2+L3+N-PE) : 25 /100 kA,
o napieciowy poziom ochrony (L-PE)/(N-PE): <1,5/<1,5kV,
O czas zadziatania: <100 ns.
e Ochronnik typu 3:
o diwiekowa sygnalizacja uszkodzenia,
napiecie znamionowe: 230V,
znamionowy prad wytadowczy 8/20 ps: 1,5 kA,
max. prad wytadowczy 8/20 ps: 40 kA,
napieciowy poziom ochrony (L-N) / (L/N-PE) : <1,25kV/<1,5kV,
czas zadziaftania: <25 ns.

O O O O O

Il stalacia potaczer wyréwnawczych

Wykona¢ gtéwne potaczenia wyréwnawcze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W oparciu o norme PN-HD 60364-4-41 nalezy wykona¢ gtéwne i miejscowe szyny wyréwnania
potencjatéw SWP. Szyne gtéwna zainstalowad przy rozdzielnicy gtéwnej RGnn, a szyny miejscowe przy
podrozdzielnicach i w hydroforni.

Szyna wyréwnania potencjatdw powinna tgczy¢ ze sobg nastepujgce czesci przewodzace: przewdd
ochronny PE, uziom budynku, instalacie wodociggowg, kanalizacyjng (wykonang z mat.
przewodzgcego), metalowe elementy konstrukcyjne, urzgdzenia centralnego ogrzewania, metalowe
elementy wyposazenia takie jak metalowe brodziki, zlewozmywaki, itp.

Elementy przewodzgce doprowadzone z zewnatrz budynku, powinny by¢ potgczone w budynku
mozliwie jak najblizej miejsca ich wprowadzenia.

Z uziomu fundamentowego do gtdéwnej szyny wyrdwnania potencjatow utozy¢ bednarke ocynkowang
FeZn 25x4. Szyne miejscowq potaczy¢ z szyng gtdéwng wyrdwnania potencjatéw linkg LgYzo 25mm.



Wykonaé miejscowe potaczenia wyréwnawcze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Stosowac
przewdd DYzo o przekroju min. 4mm. Szyny oznaczy¢ zgodnie z obwigzujgcymi przepisami i normami.

Po wykonaniu montazu instalacji elektrycznej nalezy wykonaé pomiary i badania powykonawcze.

4.2.Instalacja uziemienia i ochrony odgromowej

Zgodnie z normg PN-EN 62305 budynek wymaga Il klasy ochrony odgromowej (LPS-II, LPL-II).
-Uziom

Zaprojektowano uziom naturalny, fundamentowy wykorzystujac zbrojenie faw fundamentowych.

W fundamencie w dolnej siatce zbrojenia utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4 (przewdd opasujgcy
instalacji odgromowej). Bednarke spawaé do pretdw zbrojenia.

Z uziomu fundamentowego wyprowadzi¢ bednarkg ocynkowang FeZn 25x4 lub pretem ocynkowanym
@8mm przewody uziemiajagce do ztaczy kontrolnych. Ztacza kontrolne umiescié w skrzynkach
kontrolnych w gruncie lub w elewacji.

Z uziomu fundamentowego do gtéwnej szyny wyrdwnania potencjatow utozy¢ bednarke ocynkowang
FeZn 25x4 (przewdd wyréwnawczy).

-Instalacja odgromowa

Przewody uziemiajgce:

- bednarka FeZn 25x4 lub pret ocynkowany @8mm potfgczone z uziomem fundamentowym
i zaciskiem probierczym zainstalowanym w studzience kontrolnej w gruncie,

- zapewni¢ ciggtos¢ galwaniczng w rozumieniu normy odgromowe;.

Przewody odprowadzajgce:

- drut FeZn ® 8mm uktadany w rurce z polietylenu usieciowanego o grubosci scianki min. 3mm pod
warstwa ocieplenia budynku,

- zapewnic ciggtos¢ galwaniczng w rozumieniu normy odgromowej.

Zwody poziome:

siatka zwoddéw poziomych o oczku nie mniejszym niz 10x10m wykonana z drutu ocynkowanego
@8mm (drut ocynkowany montowany na uchwytach odstepowych),

siatke zwodow poziomych potgczyc z projektowanymi na dachu zaluzjami metalowymi,

siatke zwodow poziomych potgczy¢ ze zwodami poziomymi czesci istniejgcej budynku,
- zapewnic ciggtos¢ galwaniczng w rozumieniu normy odgromowej.

Zwody pionowe:

- zwody pionowe w postaci masztdw odgromowych instalowane na dachu dla ochrony urzadzen
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i fotowoltaiki,

- zwody pionowe potgczyc z siatkg zwoddw poziomych.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z instalacjg odgromowa nalezy sporzgdzi¢ metryke urzadzenia
piorunochronnego oraz protokdt z badan zgodnie z PN-EN 62305.



4.3.Rozdzielnice elektryczne. Linie WLZ

W budynku przewiduje sie budowe rozdzielnicy gtdwna, rozdzielnicy urzadzen przeciwpozarowych,
podrozdzielnice dla poszczegdlnych skrzydet budynku oraz podrozdzielnice dla wezta cieplnego.

W rozdzielnicach przewidziano:
o gtéwne wytgczniki pradu
e aparature do zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych od zwar¢ i przecigzen,
e aparature tgczeniowsy,
e uktady ochrony przeciwprzepieciowejtypul,2i3,
e uktady sterowania o$wietleniem elektrycznym,
e obwody zasilania urzadzen branzy sanitarnej i technologii budynku.

Rozdzielnice wyposazy¢ w zamki uniemozliwiajgce dostep do jej wnetrza osobom niepowotanym.

Na drzwiach rozdzielnicy umiesci¢ od wewnatrz schematy jednokreskowe dla identyfikacji obwodéw
odbiorczych z rodzajami i wartosciami wbudowanych zabezpieczen. Na drzwiach od zewnetrznej
strony umiescic trwaty opis:

»ROZDZIELNICA ...."

Podrozdzielnice zasilane bedg z rozdzielnicy gtdwnej kablami lub przewodami miedzianymi. Nalezy
zapewnic, aby linie WLZ uktadaé¢ w odrebnych korytach lub rurach instalacyjnych.

4.4.Instalacja o$wietlenia wewnetrznego

Instalacje oswietleniowg wewnetrzng zgodna z normg PN-EN 12464-1 i wytycznymi Inwestora

W pomieszczeniach oswietlenie podstawowe z zastosowaniem opraw ze zrédtami LED. Dobdr opraw
winien zapewnic spetnienie wymagan natezenia irownomiernosci oswietlenia oraz ograniczania
ol$nienia zgodnie z obowigzujgcg norma oswietleniowag PN-EN 12464-1 dla pomieszczen szpitalnych.

Oswietlenie zatgczane bedzie lokalnie tacznikami jednobiegunowymi i Sciemniaczami.

Dobor i ilo$¢ opraw oswietleniowych nalezy oprze¢ na obliczeniach wykonanych z uzyciem programu
wspomagajacego projektowanie oswietlenia, natomiast wartosé natezenia oswietlenia jak i pozostate
jego parametry nalezy pomierzy¢ po montazu opraw i potwierdzi¢ stosownym protokotem.

4.5.Instalacja gniazd wtyczkowych i sity, instalacja zasilania urzadzen
technologicznych i wyposazenia

W obiekcie wybudowana zostanie instalacja gniazd wtyczkowych 1-fazowych i 3-fazowych zgodnie
z wytycznymi Inwestora. Gniazda bedg montowane podtynkowo. Wszystkie gniazda wyposazone w
przestony toréw prgdowych.

Instalacja gniazdowa zabezpieczona wytgcznikami nadmiarowo-pradowymi z cztonami réznicowo-
pragdowymi.



Przewiduje sie obwody zasilania wyposazenia technologicznego budynku, w tym urzadzen branzy
sanitarnej i architektonicznej. Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ wymogi zapisane w kartach DTR
zastosowanych urzadzen.

4.6.Instalacje fotowoltaiczna

Koncepcja przewiduje budowe prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej paneli
(STC) 50kW.

Panele PV bedg montowane na dachu na typowych konstrukcjach wsporczych przewidzianych dla
dachow ptaskich. Kat montazu paneli ). Konstrukcje wsporcze z uwagi na metalowe poszycie dachu
beda galwaniczne przytagczone do metalowego poszycia dachu.

Panele PV montowane na typowych konstrukcjach wsporczych przeznaczonych dla dachéw ptaskich.
Katem montazu panel 15° - 30°. Zaleca sie zamontowanie wiatrownic.

Konwersja pradu statego na przemienny poprzez inwerter hybrydowy. Zastosowaé falownik DC/AC
regulatorami tadowania typu MPPT. Komunikacje z falownikami dla potrzeb odczuty danych, nadzoru,
konfigurowania i sterowania instalacjg zapewni¢ poprzez sie¢ LAN / WiFi. W instalacji fotowoltaicznej
zastosowac magazyn energii pozwalajgcy zmagazynowaé nadwyzke energii wyprodukowanej przez
panali.

Inwertery po stronie przytaczone do rozdzielnicy gtéwnej budynku.

Panele fotowoltaiczne bedg chronione od wytadowan atmosferycznych przez i zwody pionowe
instalacji odgromowej.

W ramach zadania nalezy wykonac instalacje komunikacyjng, ktéra zapewni zdalny odczyt danych,
kontrole stanu instalacji FV przez zaktadowa sie¢ LAN. Wtaczenie instalacji FV w sie¢ LAN wykona¢
w miejscu i w sposéb wskazany przez stuzby informatyczne Inwestora.

4.7.Uktadanie przewoddw instalacji elektrycznych, przepusty instalacyjne

-Uk’radanie przewodow

Stosowac kable i przewody miedziane z zytg ochronng PE i o izolacji na napiecie 750V.

Przewody uktadac na drabinach i korytach kablowych nad sufitem podwieszanym oraz podtynkowo
w zaleznosci od potrzeb.

-Przepusty instalacyjne

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw (przepusty wykona¢ w klasie El — REl oddzielenia).

Przepusty instalacyjne o @ > 4cm w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami



oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stropéw tego
pomieszczenia (przepusty wykonaé w klasie El — REI oddzielenia).

5. Instalacje teletechniczne zewnetrzne.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora na terenie zewnetrznym ZOL'u wybudowana zostanie instalacja
monitoringu, systemy sterowania wjazdami, system poboru opfat dla tadowarek pojazdow
elektrycznych. Okablowanie bedzie uktadanie w planowanej kanalizacji kablowej, co zapewni tatwy
dostep do okablowania.

Koncepcja przewiduje ponadto, zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci telekomunikacyjnej Orange
S.A., budowe kanalizacji kablowej dla potrzeb przytgcza telekomunikacyjnego. Przytagcze wybuduje
operator.

6. Budynek nr 17. Instalacje teletechniczne wewnetrzne

Wszystkie projektowane instalacje teletechniczne nalezy wykonaé zgodnie ze standardami
obowigzujgcymi w Szpitalach Tczewskich S.A.

6.1.Instalacja sieci strukturalnej

W budynku nalezy przewiduje sie budowe instalacji sieci komputerowej i telefonii stacjonarnej oparta
o wspdlne okablowanie. Okablowanie to bedzie rdwniez stuzy¢ jako medium transmisyjne dla instalacji
kontroli dostepu, monitoringu wideo, instalacji przywotawczej, kontroli stanu urzadzen i systemoéw
zainstalowanych w budynku takich jak: centralna bateria osw. awaryjnego, zasilacze UPS, instalacja
wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, ogrzewania, itp. Jest to tzw. instalacja okablowania
strukturalnego.

W budynku przewiduje sie budowe serwerowni mieszczacg gtéwny punkt dystrybucyjny oraz dwa
pomieszczenia z lokalnymi punktami dystrybucyjnymi.

Instalacja okablowania strukturalnego w klasie E(250MHz) oparta Swiattowodowe okablowanie
pionowe, miedziane okablowanie poziome (przewody kat. 6 250Mh. Ora terminale abonenckie w
postaci gniazd RJ45 kat. 6.

Do serwerowni doprowadzone zostanie przytgcze telekomunikacyjne.

6.2.Instalacja monitoringu CCTV

W budynku nalezy wybudowac instalacje CCTV wg wytycznych Inwestora. System rejestrujgcy
przewidzie¢ serwerowni. Transmisja sygnatow z kamer poprzez okablowanie strukturalne. Przy
kamerach montowac gniazda RJ45 kat. 6.

Instalacje CCTV nalezy zintegrowac z instalacjg w Szpitalach Tczewskich S.A..



6.3.Instalacja przywotawcza

W pomieszczeniach pacjentdw, salach zajeciowych i terapeutycznych, w fazienkach i toaletach
wybudowaé system przywotawczy. Zaleca sie, aby system posiadat funkcje interkomu. Wéweczas
wezwania mogg by¢ odbierane przez personel poprzez telefonie wewnetrzng zintegrowang
z systemem przywotawczym.

Ponizej topologia systemu przywotawczego i telefonii IP:
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6.4.Instalacja kontroli dostepu (SKD)

Wejscie do budynku oraz wybrane pomieszczenia objete zostang instalacjg kontroli dostepu. Przy
wejsciu do budynku wraz z kontrolg dostepu zintegrowany zostanie interkom umozliwiajgcy
komunikacje z personelem w budynku osobom niemajgcym uprawnien do samodzielnego wejscia.

Nieuprawnione wejscie winno wywotywac alarmowanie systemu KD.

Ponizej przyktadowa topologia systemu kontroli dostepu:
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7. Instalacja urzadzen przeciwpozarowych

Wszystkie projektowane instalacje urzadzen przeciwpozarowych nalezy wykona¢ zgodnie ze
standardami obowigzujgcymi w Szpitalach Tczewskich S.A.

7.1.Wyfacznik przeciwpozarowy pradu (PWP)

W budynku wymagana jest instalacja przeciwpozarowego wytgczania pragdu. Koncepcja przewiduje
budowe przeciwpozarowego wytgcznika pradu (PWP) dla instalacji elektrycznych w budynku, dla
zasilaczy UPS oraz dla instalacji fotowoltaicznej. Zadziatanie PWP spowoduje odciecie od napiecia
catego budynku za wyjgtkiem obwoddéw zasilajgcych urzadzenia przeciwpozarowe wymagajacych
zasilania w trakcie pozaru, takich jak: system sygnalizacji pozaru, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.
Przyciski PWP zlokalizowane przy wejsciach gtéwnych do budynku. Przyciski PPWP z dwoma stykami
bezpotencjatowymi NC.

Instalacja PWP wykonana kablami ognioodpornymi.



Aparat wykonawczy wytgcznika przeciwpozarowego pradu (PWP) przewiduje sie w pomieszczeniu
rozdzielnicy ppoz.. Jest to pomieszczenie wydzielone pozarowo. Jako PWP gtéwny, odcinajacy zasilanie
z sieci elektroenergetycznej, zastosowac certyfikowany zestaw PWP sktadajacy sie z:

e urzadzenia wykonawczego — wytgcznik mocy

e urzadzenia uruchomiajgcego — przycisk typu zbij szybke z sygnalizacjg (STAN DOZORU, STAN
URUCHOMIENIA)

e urzadzenia sygnalizujagcego — dodatkowa lampa sygnalizacyjna informujgca o stanie
uruchomienia.

7.2.Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W budynku przewiduje sie budowe instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z norma
PN-EN 1838 opartg na systemie centralnej baterii z zastosowaniem opraw ze Zrédtami LED
posiadajgcymi aktualne $wiadectwa dopuszczenia na zgodno$é znormg PN-EN 60598-2-22 i
przystosowane do wspotpracy z baterig centralng. Kierunki ewakuacji wskazywac¢ bedg oprawy
z piktogramami oraz piktogramy.

Dobor i ilos¢ opraw oswietleniowych nalezy oprze¢ na obliczeniach wykonanych z uzyciem programoéw
wspomagajacych projektowanie oswietlenia, natomiast wartos$¢ natezenia oswietlenia jak i pozostate
jego parametry nalezy pomierzy¢ po montazu opraw i potwierdzi¢ stosownym protokotem.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami ognioodpornymi, np. typu HDGs 3x1,5 PH90.

7.3.Instalacja systemu sygnalizacji pozaru (SSP)

W budynku zainstalowany bedzie system SSP zgodny z specyfikacjg techniczng PKN-CEN/TS 54-
14:2020-09 (ochrona petna). Centrale systemu zlokalizowa¢ w pomieszczeniu rozdzielni ppoz..

Ochronie podlegajg wszystkie pomieszczenia za wyjgtkiem pomieszczen sanitarnych. System SSP petni
nadrzedng funkcje w stosunku do pozostatych instalacji w budynku.

Koncepcja przewiduje zabezpieczenie budynku instalacjg Sygnalizacji Pozaru /SSP/, w tym:

e instalacje linii dozorowych petlowych klasy ,A”, w oparciu o optyczne punktowe i liniowe
detektory pozaru stanowigce automatyczny uktad wyzwalania,
e instalacje recznych petlowych ostrzegaczy pozarowych ROP, stanowigcych nieautomatyczny
uktad wyzwalania,
e instalacje sygnalizatoréw akustycznych lub glosowych oraz optycznych stanowigcych
podstawowsg sygnalizacje alarmu pozaru,
e instalacje elementéw we/wy (moduty wejsé/wyjsé) zapewniajgcych wspdtdziatanie systemu
z innymi urzadzeniami takimi jak:
o instalacja wentylacji mechanicznej,
o instalacja klimatyzacji,
o sterowanie instalacjg kontroli dostepu,
o kontrola stanu instalacji oswietlenia awaryjnego,



1.1.1. Linie dozorowe

Dopuszcza sie wykonanie wytgcznie petlowych linii dozorowych bez odgatezien, ktére winny byc¢
wykonane ognioodpornymi przewodami 1l-parowymi z ekranem je$li wymaga tego zastosowany
system.

1.1.2. Strefy dozorowe

Kazde pomieszczenie stanowi odrebng strefe dozorowsa.

1.1.3. Wybér wariantu alarmowania

Na obiekcie przewiduje sie organizacje alarmowania Il stopniowg. Alarm | stopnia jest alarmem
wstepnym, wymagajgcym zawsze rozpoznania pozarowego. Alarm Il stopnia jest alarmem gtéwnym.

Alarmowanie dwustopniowe zwykte — dla stref linii dozorowych wyposazonych w czujki automatyczne.
Zadziatanie czujki w linii dozorowej wywotuje alarm | stopnia, ktéry trwa przez czas t1 — przeznaczony
na zgtoszenie sie osoby obstugujgcej centralke i potwierdzenie przyjecia alarmu | stopnia. Brak
potwierdzenia w czasie t1 powoduje zatgczenie alarmu Il stopnia. Potwierdzenie przyjecia zgtoszenia
alarmu czas t1 o czas t2 — przeznaczony na rozpoznanie zagrozenia pozarowego. Jezeli w czasie t2
rozpoznajacy zagrozenie pozarowe nie skasuje stanu odliczania centrali, np. po stwierdzeniu
,fatszywego” alarmu — nastgpi automatyczne wtgczenie alarmu Il stopnia.

Alarm |l stopnia zostanie wtgczony, gdy w czasie t1 od chwili wigczenia sie alarmu | stopnia nie zgtosi
sie osoba obstugujgca centralke. Nieskasowany wéwczas sygnat akustyczny zostanie automatycznie
wyltgczony po czasie t3..

Alarm Il stopnia zostanie wtaczony kazdorazowo, po zadziataniu recznego przycisku ostrzegawczego
ROP.

W niniejszym projekcie przyjeto nastepujgce czasy: t1 - 30 sekund, t2 — 150 sekund, t3 - bez ograniczen.
Czasy alarmowania mogg by¢ skorygowane w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu.

8. Informacje dodatkowe

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami, normami i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” oraz dokonaé sprawdzenia
odbiorczego. Roboty rozpoczgé zgodnie z wydanym przez Staroste Tczweskiego pozwoleniem na
budowe. Wszystkie prace objete projektem wykonywac pod nadzorem osoby uprawnione;j.

Po zakoniczeniu prac catos¢ zgtosi¢ do odbioru korncowego. Do odbioru kornicowego dotgczyé komplet
dokumentdéw powykonawczych.

Dokumentacja powinna by¢ przedtozona Komisji najpézniej na 7 dni przed terminem odbioru obiektu.



8.1.Dokumentacja konieczna do odbioru korncowego robét

Ponizej podaje sie wykaz dokumentow koniecznych do dokonania odbioru technicznego instalacji
elektrycznych i teletechnicznych.

projekt budowlany i projekt techniczny z naniesionymi wszystkimi zmianami (zmiany
w zakresie urzadzen przeciwpozarowych uzgodnione zrzeczoznawcg ds zabezpieczen
przeciwpozarowych),
projekt wykonawczy z naniesionymi wszystkimi zmianami (zmiany w zakresie urzadzen
przeciwpozarowych uzgodnione z rzeczoznawcg ds zabezpieczen przeciwpozarowych),
oswiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu prac,
oswiadczenie wykonawcy(éw) o zakoriczeniu prac,
dziennik budowy,
wazne certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i $wiadectwa
dopuszczenia na wszystkie elementy instalacji,
protokoty z badan linii kablowych,
protokoty z badan instalacji odgromowej i uziemienia, w tym metryke urzadzenia
przeciwpozarowego.
protokdt sprawdzenia opornosci izolacji przewododw elektrycznych,
protokdt ze sprawdzenia dziatania srodkéw zapewniajgcych ochrone przeciwporazeniowg
w tym uziemienie,
protokdt z badania instalacji i urzagdzen oswietlenia podstawowego,
protokdt z badania instalacji i urzadzen oswietlenia awaryjnego,
protokoty z odbioréw czesciowych poszczegélnych elementéw instalacji elektrycznych
i teletechnicznych,
protokdt z badan okablowania strukturalnego (optycznego i miedzianego), w tym badanie
ttumiennosci,
protokoty pomiaréw SSP/badania okablowania SSP przeprowadza¢ bez elementéw liniowych/:
o izolacji przewoddw linii dozorowych,
o izolacji przewoddw linii wykonawczych,
o rezystancji petli zyt.
protokoty z przeprowadzonych préb poszczegélnych elementéw systemu SSP,
protokoty z przeprowadzonych préb wspdtdziatania systemu sygnalizacji pozarowej z:
o systemem kontroli dostepu,
o instalacjg wentylacji, klimatyzacji,
o instalacjg awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
protokoty z préb i badan systemu kontroli dostepu,
protokoty z préb i badan systemu CCTV,
protokoty z préb i badan systemu przywotawczego,
Protokoty z préb i badad instalacji fotowoltaicznej,
Protokoty z préb i badan przeciwpozarowego wytgcznika pradu,
Protokoty z przeprowadzonych szkolen,

Dokumentacja powinna by¢ przedtozona Komisji najpdzniej na 7 dni przed odbiorem.



