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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Koncepcja architektury
2. Uzgodnienia z Inwestorem
3. Obowigzujgce przepisy i normatywy

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest koncepcja instalacji centralnego ogrzewania,
kanalizacji sanitarnej, zimnej wody, cieptej wody uzytkowej, przeciwpozarowa,
kanalizacji deszczowej, gazowa, zrédta ciepta opartego na absorpcyjnych gazowych
pompach ciepta oraz kondensacyjnych kottach gazowych dla nowo projektowanego
budynku Zaktadu Opieki Leczniczej w Tczewie przy ul. Targowe;.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Dla planowanego budynku proponuje sie instalacje centralnego ogrzewania
opartg na systemie konwencjonalnego ogrzewania grzejnikowego. Ogrzewanie
grzejnikowe bedzie pracowacC jako wodne, pompowe, dwururowe w systemie
zamknietym
z rozdziatem dolnym zabezpieczone naczyniem wzbiorczym przeponowym oraz zaworem
bezpieczenstwa. Dla planowanego budynku zaproponowano grzejniki stalowe, ptytowe
dla ogrzewania wodnego dwururowego, bez radiatorow (elementéw konwekcyjnych
wewnatrz grzejnika) nie posiadajgcych réwniez oston bocznych i goérnego grilla,
przeznaczone do stosowania w obiektach o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych. Przewody instalacji C.O. proponuje sie wykona¢ z rur
wielowarstwowych typu PEX/AL./PEX (Tmax 90°C Pmax 1,0 MPa), . Potaczenia rur
PEX/AL/PEX proponuje sie wykonywa¢ w sposob przewidziany przez producenta
systemu. Przewody poziome proponuje sie prowadzi¢ pod posadzkg budynku.
Wszystkie grzejniki proponuje sie wyposazy¢é w zawory odcinajgce oraz
termostatyczne. Wszystkie zawory termostatyczne nalezy wyposazy¢ w gtowice.
Zawory termostatyczne winny posiadaé mozliwos¢é regulacji nastawy wstepne;.
Grzejniki mocowac nalezy do $cian za pomocg stelazy. Podtgczenie grzejnikow z
przewodami proponuje sie wykonac przy uzyciu typowych przytgczy grzejnikowych i
ztgczek. Krancowe grzejniki proponuje sie wyposazy¢ w automatyczne zawory
odpowietrzajgce.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej poza budynkiem

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych proponuje sie odprowadzi¢ do studni
betonowej, a nastepnie poprzez przytgcze PVC SN8 do miejskiej sieci kanalizaciji
sanitarnej, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr 3/01/2024 z dnia
15.01.2024. Dzieki duzemu zagtebieniu istniejgcej studni witgczeniowej (rzedne 34.02
/ 28,55) mozliwy jest sptyw grawitacyjny bez koniecznosci stosowania przepompowni.
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Instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej proponuje sie
wykonywac z rur kanalizacyjnych kielichowych ® 160/160 x 4,7/mm z PVC klasy 8,0
kN/m? oraz ® 200/200 x 5,9/mm z PVC klasy 8,0 kN/m?b ez rdzenia spienionego zg z
PN-EN 1401/1999 tgczonych na uszczelki gumowe. Instalacje proponuje sie uktada¢ na
podtozu piaszczystym o grubosci 10+15 cm, obsypke technologiczng z gruntu
piaszczystego proponuje sie zageszczac warstwami 20 cm do 30 cm ponad wierzch rury.

Proponuje sie stosowac studzienki rewizyjne ®1200mm, wykonane jako
ztozone
z elementéw prefabrykowanych, betonowych i zelbetowych o srednicy wewnetrznej
komory roboczej ®=1200 mm wykonanych z betonu klasy C35/45, zakohczone piytg
pokrywowg zelbetows.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku

Scieki bytowo-gospodarcze z przyboréw proponuije sie odprowadzi¢ za pomoca
rur kielichowych z PVC tgczonych na uszczelki gumowe. Przewody poziome proponuje
sie prowadzi¢ w posadzce (w warstwie styropianu) lub bruzdach sciennych. Przejscia
rur przez przeszkody proponuje sie prowadzi¢ w tulejach ochronnych wykonanych ze
stali lub z tworzyw sztucznych, a pozostatg przestrzen proponuje sie wypetnic¢ niepalng
piankg poliuretanowg. Piony proponuje sie zaopatrzy¢ w rewizje, a na dachu w
kominek wywiewny kanalizacyjny. Przewody pionowe proponuje sie mocowac¢ do
elementdéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja
uchwytow
i wspornikbw powinna zapewni¢ odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych
i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach.

5. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ, CYRKULACJI,
PRZECIWPOZAROWEJ

5.1. Instalacja wodociggowa (bytowa i przeciwpozarowa) poza budynkiem

Zasilenie budynku w wode proponuje sie wykonac¢ poprzez przylgcze do
miejskiej sieci wodociggowej 110PE zlokalizowanej w obrebie ulicy Targowej (dziatka
nr 70), zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr 3/01/2024 z dnia 15.01.2024.

Proponuje sie wykonac¢ studnie wodomierzowg z kregéw betonowych, w studni
wodomierzowej proponuje sie wykonac rozdziat wody na wode bytowg oraz wode
wykorzystywang do celéw przeciwpozarowych.

Instalacje zewnetrzng bytowg oraz przeciwpozarowg proponuje sie wykonac z
rur wodociggowych cisnieniowych z polietylenu PE 100 PN 10. Przewody proponuje
sie utozy¢ na min. 15 cm podsypce piaskowej.

Dla spetnienia wymaganej wydajnosci dla hydrantu (nr 7 wg PZT) zewnetrznego
naziemnego DN8O proponuje sie wykonac zbiorniki przeciwpozarowe podziemny o
pojemnosci catkowitej uzytkowej 100,8m3 (2x zbiornik wody CARAT XXL lub
analogiczny o pojemnosci uzytkowej 50400I, o wymiarach: $rednica 2,5m, dlugosc¢
13,89m) przystosowany do ruchu pojazdéw o masie catkowitej do 40 ton.

Dla spetnienia wymaganej wydajnosci dla hydrantu (nr 1-5 wg PZT)
zewnetrznego naziemnego DN80 proponuje sie podtgczy¢ do zasilania sieciowego.



5.2. Instalacja wodociggowa wewnatrz budynku

Zaopatrzenie w cieptg wode uzytkowg proponuje sie realizowaC poprzez
wymienniki cieptej wody uzytkowej. Przewody zimnej wody, cieptej wody uzytkowej,
cyrkulacji proponuje sie wykonac z rur sieciowych wielowarstwowych PEX/AI/PE (rura
z polietylenu sieciowanego i polietylenu z warstwg aluminium), potgczenia rur
proponuje sie wykona¢ ztgczkami zgodnie z PN-EN 1254-3. Przewody poziome
proponuje sie prowadzi¢ pod posadzkg budynku, a podejscia do baterii w bruzdach
$cian w rurach ochronnych karbowanych typu PESZEL. Przewody wody zimnej, cieptej
wody uzytkowej proponuje sie uktada¢ w warstwach izolacyjnych.

Dla potrzeb spetnienia wymogu o 24 godzinnym zapotrzebowaniu na wode
uzdatniong proponuje sie wykonaé zbiornik wody uzdatnionej (CARAT XXL lub
analogiczny o pojemnosci uzytkowej 42400I, o wymiarach: srednica 2,5m, dtugosc¢
11,65m)

6. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

6.1. Instalacja kanalizacji deszczowej poza budynkiem

Odprowadzenie wody deszczowej z zaprojektowanej instalacji kanalizacji
deszczowej proponuje sie odprowadzaé poprzez przytgcze 110PVC SN8 do miejskiej
sieci kanalizacyjnej po uprzedniej retencji wody deszczowej w obrebie dziatki
Inwestora, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr 3/01/2024 z dnia
15.01.2024.

Przed odprowadzeniem wody deszczowej do sieci proponuje sie oczysci¢ w
osadniku z poduszkg sorbentows.

Dla retencji wody deszczowej proponuje sie powiekszong instalacje
kanalizacji deszczowej w postaci rur strukturalnych typu B - K2 KAN lub analogiczne.

Studzienki ®1200, $1500 proponuje sie wykonaé¢ z elementéw
prefabrykowanych, betonowych i zelbetowych o srednicy wewnetrznej komory
roboczej d=1200 mm, d1500 mm wykonanych z betonu klasy C35/45,
wodoszczelnego /W8/, mato nasigkliwego /ponizej 4%/, mrozoodpornego F-50,
zgodne z normg DIN4034 czes¢ 1, ktore spetniajg wymagania normy PN-92/B-
10729.

6.2. Instalacja kanalizacji deszczowej wewnatrz budynku

Powstajgce scieki z potaci dachu budynku proponuje sie odprowadzac¢ poprzez
wpusty podgrzewane i za pomocg systemu podcisnieniowego. Instalacje wewnetrzng
podcisnieniowg proponuje sie wykonaé w systemie z rur HDPE tgczonych na
zgrzewanie doczotowe. Catos¢ instalacji kanalizacji prowadzonej w budynku proponuje
sie izolowac akustycznie prefabrykowang wetng mineralng o grubosci 2 cm w ptaszczu
ochronnym
z folii aluminiowe,.



7. INSTALACJA GAZOWA

7.1. Zewnetrzna instalacja gazowa

Przytgczenie punktu gazowego na dziatce Inwestora do miejskiej sieci gazowej
lezy po stronie PSG (zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi z dnia
10.01.2025 r.). Zewnetrzng instalacje gazowg proponuje sie wykona¢ z rur
polietylenowych SDR17,6 PE100 tgczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe.
Przed budynkiem proponuje sie zastosowac przejscie z rur z tworzyw sztucznych na
rury stalowe. Instalacje zewnetrzng nad gruntem, az do odbiornikow gazu fj.
absorpcyjnych gazowych pomp ciepta oraz kondensacyjnych kottdbw gazowych
proponuje sie wykonac¢ z rur gazowych, stalowych zgodnych z PN-EN10208-2+AC.
Rury stalowe proponuje sie tgczy¢ poprzez spawanie Nad instalacjg zewnetrzng na
wysokosci okoto 0,4 m nad gorng tworzaca rury nalezy proponuje sie utozy¢ tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru zottego o szerokosci nie mniejszej niz srednica rury.

7.2. Wewnetrzna instalacja gazowa

Proponuje sie doprowadzenie gazu ziemnego pod niskim cisnieniem urzgdzen
gastronomicznych.
Przewody gazowe wewnagtrz lokalu nalezy proponuje sie wykonac
ze stali fgczonej poprzez spawanie, lub z miedzi tgczonej poprzez ztgczki zaciskowe.
Instalacje proponuje sie prowadzi¢ na powierzchni scian w odlegtosci 2,0 cm od tynku.

8. INSTALACJA ZRODLA CIEPLA OPARTEGO NA ABSORPCYJNYCH
GAZOWYCH POMPACH CIEPLA ORAZ KONDENSACYJNYCH KOTLACH
GAZOWYCH

Dla celéw spetnienia zapotrzebowania instalacji centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego central wentylacyjnych oraz produkgcji cieptej wody uzytkowe;j
proponuje sie system oparty na absorpcyjnych gazowych pompach ciepta oraz
kondensacyjnych kottach gazowych

Dla celéw spetnienia zapotrzebowania centralnego ogrzewanie oraz cieptej wody
uzytkowej proponuje sie trzy zestawy jednostek: dwa zestawy kazdy ztozony z trzech
absorpcyjnych pomp ciepta zasilanych gazem GAHP-A (3AHT 00-124 S1 CW)
(sumarycznie szesc¢ jednostek) oraz zestaw ztozony z trzech kondensacyjnych kottow
gazowych AY100 (2AY100 1AY100S/4 CW). W punkcie obliczeniowym wydajnos¢
grzewcza zestawow absorpcyjnych pomp ciepta wynosi: 157,2kW. Na pozostatg moc
zostaty dobrane zewnetrzne kondensacyjne kotty gazowe o sumarycznej wydajnosci
grzewczej 300kW jako zrodto szczytowe.

Dla celow spetnienia zapotrzebowania central wentylacyjnych proponuje sie zestaw
ztozony z trzech aborcyjnych pomp ciepta zasilanych gazem GAHP-A (3AHT 00-124
S1 CW) oraz jednego kondensacyjnego kotta gazowego AY35 (3AHT 1AY35 00-157



S1CW)
W punkcie obliczeniowym A-18W55 wydajno$¢ grzewcza zestawu wynosi: 112,6kW.

Instalacja pracuje w catosci na glikolu co eliminuje ryzyko zamrozenia wymiennika.
Na cele przygotowania centralnego ogrzewania: do temperatury zewnetrznej okoto -

9°C jako jedyne zrddio ciepta pracujg pompy ciepta. Ponizej tej temperatury jako
zrédto szczytowe zatgczajg sie kondensacyjne kotty gazowe.

Na cele przygotowania cwu: pompy ciepta biorg udziat w produkcji cwu poprzez
podgrzewanie zasobnika cwu z obiegu, nastepnie wstepnie podgrzana woda jest
dogrzewana do temperatury docelowej w zasobniku dogrzewanym przez zestaw
kondensacyjnych kottéw gazowych do temperatury docelowej.

Proponuije sie lokalizacje urzgdzen na dachu budynku.



