ZAKLAD USLUG KOMUNAL:}J&CH
MIEJSKI ZARZAD DROG
83-110 Tczew, ul. Czatkowska 2e
tel. 58-531-64-66, fax 58-531-57-29
REGON 190047617 NIP 593-01-00-193 (3)

MZD.AK.5112-5/25 Tezew, dnia 27.02.2025 .

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320 ze zmianami) § 3, § 54 ust. 4 pkt 11§ 56 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),
Wytycznych Ministra Infrastruktury dot. projektowania zjazdow, wyjazdow oraz wjazdow
na drogach zamiejskich i ulicach z dnia 15 grudnia 2022 r. WR-D-33, art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572),
oraz Uchwaty Rady Miejskiej Nr XV/132/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia
upowaznienia Dyrektorowi Zakladu Ustug Komunalnych w Tezewie do zalatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r.
poz. 442), po rozpatrzeniu wniosku Sebastiana Sikorskiego reprezentujgcego firme HS
Architekei s.c., ul. Aleja Zwyciestwa 11/5, 83-110 Tezew, dziatajacego na podstawie
pelnomocnictwa udzielonego przez Inwestora: Szpitale Tczewskie Spétka Akeyjna, ul 30-go
Stycznia 57/58, 863-110 Tczew o wyrazenie zgody na lokalizacje zjazdu oraz wijazdu
i wyjazdu z pasa drogowego ul. Targowej w Tczewie (dzialka gruntowa o numerze
ewidencyjnym 70, obreb 0010, Tczew Miasto) do dziatki nr 52/23, obreb 0010, Tczew Miasto

ZEZWALAM

na lokalizacje¢ dwukierunkowego zjazdu zwyklego oraz jednokierunkowego wjazdu
i jednokierunkowego wyjazdu, rozdzielonych wyspa kanalizujjcg ruch, z pasa drogowego
ul. Targowej w Tczewie (dzialka gruntowa o numerze ewidencyjnym 70, obreb 0010,
Tczew Miasto) do dzialki nr 52/23, obreb 0010, Tczew Miasto, zgodnie ze ztozonym
projektem zagospodarowania terenu stanowigcym  zalacznik do niniejszej  decyzji,
opieczgtowanym pieczgcia MZD, wylacznie w zakresie ich sytuowania, na nastgpujgcych
warunkach:

1. Zjazd zwykly dwukierunkowy (klasy C1) powinien mieé parametry zgodne
z Wytycznymi WR-D-33,a w szczegdlnoscei:
a) szeroko$¢ jezdni zjazdu powinna wynosi¢ 5,00 m, przy czym nie moze byé wigksza niz
standardowa szerokos¢ jezdni drogi o przekroju Y% klasy L, z ktérej projektuje sie zjazd;
b) potaczenie krawedzi jezdni zjazdu z krawedzig jezdni drogi nalezy wykonaé w formie
wyokraglenia tukiem kotowym o promieniu R min. = 5,00 m;
¢) maksymalne pochylenie podtuzne zjazdu 8,0%;
d) kat przeciecia zjazdu od 75 do 105 stopni;
e) zalecane wyniesienie kraweznika 2 cm;
f) obustronne pobocza o szerokosci Wynoszacej nie mniej niz 0,75 m:
g) pochylenie poprzeczne powierzchni zjazdu, poza krawedzia jezdni drogi, nie wigksze niz
5%;
h) konstrukcje nawierzchni zjazdu nalezy wykonaé Jjako:
- jezdni — twarda ulepszong,
- poboczy — co najmniej gruntowa ulepszong.
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