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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

N~

Koncepcja architektury

Uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujgce przepisy i normatywy

Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systeméw wentylacji dla
podmiotéw wykonujgcych dziatalnosc¢ leczniczg, 2018

Informacje techniczne producentéw urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest koncepcja instalacji wentylacji mechanicznej i

klimatyzacji dla nowo projektowanego budynku Zaktadu Opieki Leczniczej w Tczewie przy
ul. Targowej. Opracowanie obejmuje: instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

3. ZALOZENIA DLA SYSTEMOW WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

3.1 Obliczeniowe parametry powietrza

Przyjeto nastepujgce parametry powietrza dla urzgdzeh wentylacyjnych:

temperatura zewnetrzna zimg dla 2 strefy : t=- 18 °C, =100 %

temperatura zewnetrzna latem dla 2 strefy : t= 30 °C, ¢=45 %

temperatura powietrza nawiewanego zimg : 20 °C

temperatura powietrza nawiewanego latem:

- Pokoje t6zkowe, gabinety, rehabilitacja, jadalnia, komunikacja: 20 °C

- Izolatka: 18 °C

- Pomieszczenia kuchenne: 16 °C

- Szatnie, umywalnie: wynikowa bez chfodzenia

wilgotnos¢ w pomieszczeniach: wynikowa, nie zaktada sie regulacji wigotnosci

Przyjeto nastepujgce parametry powietrza dla urzgdzen klimatyzacyjnych:

temperatura wewnatrz pomieszczen latem: 24°C, ale nie nizsza niz 6°C ponizej
temperatury powietrza na zewnatrz

3.2 Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego

lloSci powietrza wentylacyjnego dla poszczegolnych pomieszczen zostaty okreslone na
podstawie:

Wymagan normowych okreslajgcych strumienie powietrza wentylacyjnego dla
poszczegolnych pomieszczen.

Zalecanej krotnosci wymian okreslonej w poradnikach branzowych

Zyskow ciepta i wilgoci dla pom. kuchennych



Poz. | Pomieszczenia min. ilosci powietrza
1 Pokoje tézkowe llo$¢ powietrza na os. 50 m3/h
2 Gabinety llo$¢ powietrza na os. 30 m3/h, min. 2 wym./h
3 Gabinet zabiegowy llo$¢ powietrza na os. 30 m3/h, min. 5 wym./h
4 Izolatka llo$¢ powietrza na os. 50 m3/h, min. 10 wym./h
5 Sluza min. 5 wym./h
6 Rehabilitacja llo$¢ powietrza na os. 50 m3/h, min. 2 wym./h
7 Jada'I!‘na, Sa‘Ia terapil, llo$¢ powietrza na os. 30 m3/h
Pokdj modlitw

8 Pom. kuchenne wg. bilansu zyskow ciepta i wilgoci
9 Magazyny min. 1 wym./h

10 |Szatnie min. 4 wym./h

11 | Umywalnie min. 2 wym./h

12 | Natryski 100 m3/h na natrysk

13 |WC 50 m3/h

14 | kazienki 80-100 m3/h

15 | Pom. gospodarcze min. 0,5 wym./h

16 |Pom. techniczne min. 0,5 wym./h

17 | Brudownik, Pro-morte min.3 wym./h

18 |Pom. na odpady medyczne min. 2 wym./h

4. PODZIAL INSTALACJI WENTYLACYJNYCH

Ze wzgledu na wymagania sanitarno-higieniczne oraz funkcjonalne w budynku
projektowane sg nastepujgce uktady wentylacyjne:

e Wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciggowa pokoi tézkowych, gabinetéw, pom.
administracyjnych — uktad N1W1

e Wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciggowa lzolatki i Sluzy — uktad N2W2

e Wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciggowa pomieszczen Rehabilitacji — uktad
N3W3

e Wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciggowa pom. zaplecza kuchennego — uktad
N4W4

¢ Wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciggowa pomieszczen Jadalni, Sali terapii, pom.
modlitw — uktad NSW5

e Wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciggowa pomieszczen Szatni, Umywalni i
Natryskéw — uktad N6W6

e Wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciggowa Komunikacja (nawiew) i Pom.
Sanitarnych (wycigg) — uktad N7W7

¢ Wentylacja mechaniczna wyciggowa magazynéw — uktad WM



e Wentylacja mechaniczna wyciggowa pom. technicznych — uktad WT

¢ Wentylacja mechaniczna wyciggowa pom. Pro-morte — uktad WP

e Wentylacja mechaniczna wyciggowa pom. na odpady medyczne — uktad WB1
¢ Wentylacja mechaniczna wyciggowa Brudownika — uktad WB2

e Wentylacja mechaniczna wyciggowa pom. brudnych — uktad WB3

¢ Wentylacja mechaniczna wyciggowa tazienki w |zolatce — uktad WI

5. OPIS KONCEPCJI INSTALACJI WENTYLACJI

W budynku dla zapewnienia odpowiedniej krotnosci wymian oraz komfortu
uzytkownika przewidziano wentylacje mechaniczng nawiewno-wyciggowg wiekszosci
pomieszczen. Wentylacja bedzie realizowana przez 7 central wentylacyjnych. Urzgdzenia
bedg wyposazone w wymiennik odzysku ciepta, nagrzewnice powietrza, chtodnice (poza
centralg N6W®), filtry powietrza, wentylatory EC oraz kompletng automatykg. Swieze
powietrze jest oczyszczane na filtrach i ogrzewane wstepnie na wymienniku odzysku
ciepta. W celu uzyskania zadanej temperatury powietrza nawiewanego zimg, w centralach
przewidziano nagrzewnice wodng. Latem wstepne schtodzenie powietrza bedzie
nastepowato na chtodnicach freonowych, obstugiwanych przez agregaty klimatyzacyjne.
W pomieszczeniach z duzymi zyskami ciepta dodatkowo zostang zastosowane
urzgdzenia klimatyzacyjne. Centrale wentylacyjne N1TW1, N2W2, N4W4, NSWS i N7W7
przewidziano w wykonaniu zewnetrznym i zlokalizowano na dachu budynku. Natomiast
centrale N3W3 i N6W6 zostang zamontowane nad sufitem podwieszanym.

Dla pomieszczen brudnych, magazynéw oraz pom. technicznych przewidziano
wentylacje mechaniczng wyciggowg w oparciu o wentylatory dachowe. Nawiew do pom.
brudnych i magazynéw posrednio z komunikacji. Natomiast kompensacja powietrza w
pom. technicznych bedzie realizowana przez kraty/ zaluzje w drzwiach zewnetrznych do
tych pomieszczen.

Nawiew i wywiew z pomieszczen przy pomocy nawiewnikow/wywiewnikow
wirowych, montowanych na izolowanych skrzynkach rozpreznych wyposazonych w
przepustnice lub poprzez anemostaty w pom. sanitarnych.

Sterowanie pracg central wentylacyjnych bedzie mozliwe przy pomocy paneli
sterujgcych $ciennych. Automatyka bedzie zapewniata mozliwosé regulacji wydajnosci,
temperatury oraz ustawienie harmonograméw czasowych pracy wentylacji. Dla central
N3W3 (Rehabilitacja) oraz NSW5 (Jadalnia, Sala Terapi, pom. modlitw) zaproponowano
sterowanie wydajnoscig w zaleznosci od poziomu CO2 w pomieszczeniach.



6. ZESTAWIENIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH

Centrale wentylacyjne

Wydajnos¢ | Wydajnosc . . . . moc moc
. . . o . . . odzysk Filtracja |Filtracja .
Ozn. |Obstugiwane pomieszczenia Lokalizacja urzadzenia nawiew wyciag cieota nawiew | wvci nagrzew. | chtodnicy
[m3/h] [m3/h] i YRE L wl | fkwy
N1wy | Pokose fozkowe, gabinety, pom. Dach 6160 5360 | WYMiennik | s g7 | Ms 19,1 30,1
admin krzyzowy
N2W?2 | Izolatka, $luza Dach 1200 1040 glikolowy F7+F9 M5 10 7,1
N3W3 | Rehabilitacja podwieszanaw 1080 1080 |Wymiennik ek | Ms 3 5,5
magazynie wyp. Rehabil. krzyzowy
N4W4 | Gastronomia Dach 1740 1740 glikolowy M5+F7 EU4 12,7 12,5
Nsws | Jadalnia, Sala terapi, pom. Dach 2490 2agp | Wymiennik | M5 7,1 13,8
modlitw krzyzowy
N6WS6 | Szatnie, umywalnie,natryski podwieszana w szatni 800 700 | Wymiennik |y pyg 2,7 brak
damskiej krzyzowy
N7wy7 | omunikacja (Nawiew) + pom. Dach 2540 2675 | glikolowy M5 M5 13,8 12,7
san. (wyciag)
Wentylatory
Wydajnosé | Wydajnosc
Ozn. Lokalizacja urzadzenia nawiew wyciag
Obstugiwane pomieszczenia [m3/h] [m3/h]
WM | Magazyny Dach posrednio 365
WT1 . . . Dach nawiew:z 630
Pomieszczenia techniczne zewn.
WP | Pro-morte Dach posrednio 90
WB1 | Pom. na odpady medyczne Dach posrednio 100
WB2 | Brudownik Dach posrednio 90
WB3 | Pom. brudne Dach posrednio 120
WI | tazienka w izolatce Dach posrednio 100




7. KONCEPCJA SYSTEMU KLIMATYZACJI

W celu odprowadzenia zyskow ciepta pochodzgcych od promieniowania
stonecznego, oswietlenia, wyposazenia oraz o0sOb przebywajgcych w pomieszczeniu
zaproponowano urzgadzenia klimatyzacyjne. Klimatyzacja pomieszczen bedzie
realizowana za pomocg systeméw klimatyzacyjnych, ze zmienng iloScig czynnika
chtodniczego VRF. Do schtadzania powietrza wykorzystane bedg jednostki wewnetrzne
typu $ciennego oraz kasetonowego, potgczone instalacjg chtodniczg z agregatami
klimatyzacyjnymi. Zaprojektowano 4 systemy do obstugi pomieszczen (K1, K2, K3, K4)
oraz dodatkowe klimatyzatory typu split (K5, K6, K7 ) zapewniajgce odprowadzenie
zyskoéw ciepta z 2 Serwerowni i pom. Pro-morte. Agregaty klimatyzacyjne, zostang
zamontowane na dachu budynku.

Szczegotowe dobory urzgdzen oraz zakres klimatyzowanych pomieszczeh do
uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektéw wykonawczych, po wykonaniu obliczeh
zyskow ciepta.



