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KONCEPCJA BUDYNKU ZAKtADU OPIEKUNCZO - LECZNICZEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA -UL. TARGOWA , DZIAtKA NR 52/23 (221401_1.0010.52/23) TCZEW 83-110

ELEWACJE , PRZEKROJ A-A - 1:200, 1:50

ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH

SCIANY
SCIANY ZEWNETRZNE (kolejnos¢ warstw od zewnatrz)

SZ0 SCIANA ZEWNETRZNA COKOLOWA

U=0,17 [W/m2K] / Umax=0,20[W/m2K]

- tynk mozaikowy - od poziomu opaski zwirowej do oktadziny klinkierowej

- izolacja termiczna - styropian ekstrudowany XPS Amin=0,036[W/m2K] gr.18 cm

- hydroizolacja pionowa do wys. 30cm ponad terenem - IZOHAN WM / WM2K

- bloczki betonowe, klasa wg projektu konstrukcji gr.24 cm

- hydroizolacja pionowa potaczona z pozioma posadzki - IZOHAN WM / WM2K

SZ1 $CIANA ZEWNETRZNA

U= 0,15 [W/m2K] / Umax=0,20[W/m2K]

- tynk zewnetrzny silikonowy

- wyprawa klejowa wraz z zatopiona w niej siatka, i kotkami (8 kotkow/m2)

- izolacja termiczna - wetna mineralna fasadowa Amax=0,036 [W/m2K] gr.22 cm

- bloczki silikatowe, klasa wg projektu konstrukcji gr.24 cm

- tynk wewnetrzny gipsowy kat. Il - gr.1,5¢cm

§Z2 $CIANA ZEWNETRZNA Z OKLADZINA KLINKIEROWA,

U= 0,16 [W/m2K] / Umax=0,20[W/m2K]

- oktadzina z plytek klinkierowych mocowana na kleju elastycznym mrozoodpornym
(preferowane wigzanie dzikie) gr ok. 2cm

- wyprawa klejowa wraz z zatopiona w niej siatka i kotkami (8 kotkéw/m2)

- izolacja termiczna - wetna mineralna fasadowa Amax=0,036 [W/m2K] gr.20 cm

- bloczki silikatowe, klasa wg projektu konstrukcji gr.24 cm

- tynk wewnetrzny gipsowy kat. Il - gr.1,5cm

PODLOGI / POSADZKI (kolejnos¢ od warstwy wierzchniej)

P1 PODLOGA NA GRUNCIE

U=0,19 [W/m2k] / Umax=0,30[W/m2K]

- wykoriczenie posadzki - wyktadzina PVC - gr.0,5 cm

- wylewka samopoziomujaca - 1cm

- jastrych cementowy zbrojony gr.8,5 cm

- folia PE

- styropian posadzkowy EPS100 gr.15cm A<0,038 [W/m2K]
(w trzech warstwach mijankowo - w tym montaz instalacji)

- zasadnicza izolacja p.wilgociowa - papa zgrzewalna SBS na welonie szklanym
zgrzewana na zakfad lub folia zgrzewana PE zgrzewana

- wylewka betonowa zbrojona - gr. 15¢cm

- warstwa separacyjno - przeciwilgociowa - folia PE na zaktad - 0,5mm

- podbudowa - beton potsuchy C12/15 - gr. 10 cm

- piaski i zwiry zageszczone do Is 20,98

- grunt rodzimy no$ny

STROPODACHY (kolejnos¢ od warstwy wierzchniej)

D1 STROPODACH - IZOLOWANY

U= 0,13 [W/m2K] / Umax=0,15[W/m2K]

- pokrycie papa w dwuwarstwowym systemie krycia lub membrana PVC
- szlichta betonowa zbrojona - 6cm

- folia PE

- wetna mineralna twarda - 28 cm

- welna mineralna - plyty spadkowe - min. 2cm

- paroizolacja - papa podktadowa

- strop zelbetowy - 30cm

- pustka instalacyjna - 75-78 cm

- sufit podwieszany rastrowy, akustyczny / sufit z ptyt GK na syst. stelazu metalowym - 2cm
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