PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Oceniany budynek

Rodzaj budynku

Uzytecznosci publicznej

Przeznaczenie budynku

Opieka zdrowotna catodobowa. szpitale

Adres budynku

Tczew ul. Targowa dz. 52/23

Powierzchnia pomieszczen o
regulowanej temperaturze

powietrza (powierzchnia 2650,83
ogrzewana lub chtodzona)

Afm?]

Powierzchnia uzytkowa [m?] |2650,83

Stacja meteorologiczna, wedtug ktérej
danych obliczana jest charakterystyka
energetyczna

Gdansk

Sporzadzajgcy charakterystyke:

Imie i nazwisko: Maciej Bajkéw
Nr wpisu do rejestru: 12556

Data wystawienia: 2025.02.27

Podpis i pieczatka

Wskazniki charakterystyki
energetycznej

Rozwigzanie projektowane

Wymagania dla nowego budynku wediug
przepiséw techniczno budowlanych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na
energie uzytkowg

EU = 116,86 kWh/(m?2-rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na
energie koncowg

EK = 249,66 kWh/(m?-rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng

EP = 232,71 kWh/(m?-rok)

EP = 255,00 kwWh/(m?-rok)

Jednostkowa wielko$¢ emisji CO2

Eco2 = 0,000 t CO2/(m?-rok)

Udziat odnawialnych zrédet energii w
rocznym zapotrzebowaniu na energie
koncowag

Uoze = 38,87 %

Obliczeniowa roczna ilo$¢ zuzywanego nosnika energii lub energii przez budynek z systemem projektowanym

System techniczny

Rodzaj nosnika energii lub
energii

llo$¢é nosnika energii lub

28
energii Jednostka/(m?-rok)

Ogrzewczy

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku/Gaz
ziemny w=1,10

20,31 kWh

Energia elektryczna/systemy
ogniw fotowoltaicznych
(energia pomocnicza)
w=0,70

80,42 kWh

Przygotowania cieptej wody uzytkowej

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku/Gaz
ziemny w=1,10

129,49 kwh

Energia elektryczna/systemy
ogniw fotowoltaicznych
(energia pomocnicza)
w=0,70

0,23 kWh




Lokalne odnawialne zrodta

Chtodzenia energii/Energia stoneczna 2,81 kWh
w=0,00
Energia elektryczna/systemy

Wbudowanej instalacji o$wietlenia ogniw fotowoltaicznych 16,40 kwh

w=0,70

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku

Liczba kondygnacji budynku 1
Kubatura budynku [m?] 13542,4
Kubatura budynku o regulowanej 135424

temperaturze powietrza [mq]

Podziat powierzchni uzytkowej budynku

Ustugowa - 2650,83 m2

Temperatury wewnetrzne w budynku w
zaleznosci od stref ogrzewanych

klimatyzowana - 20C, nieklimatyzowana - 20C

Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjny
Wspotczynnik przenikania ciepta
Nazwa . przegrody U [W/(m?:K)]
przegrody Opis przegrody
uzyskany wymagany

1) podtoga na

gruncie 019 0,30

2) stolarka E 0,90 0,90

3) stolarka S 0,90 0,90

4) stolarka W 0,90 0,90

5) stropodach 0,13 0,15

6) $ciana E 0,16 0,20

7) $ciana S 0,16 0,20
Przegrody budynku

8) sciana W 0,16 0,20

9) podloga na 0.19 0,30

gruncie

10) stolarka E 0,90 0,90

11) stolarka N 0,90 0,90

12) stolarka W 0,90 0,90

13) stropodach 0,13 0,15

14) $ciana E 0,16 0,20

15) $ciana N 0,16 0,20

16) $ciana W 0,16 0,20
System projektowany

Elementy Srednia
System ogrzewczy sktadowe Opis sezonowa

systemu sprawnosc¢




- gazowa pompa ciepta (Pompy ciepfa typu
powietrze/woda, absorpcyjne, napedzane gazem

Wytwarzanie 35/28°C) 1,40
ciepta - kociot gazowy (Kotty gazowe kondensacyjne 0,95
(70/55°C) o mocy nominalnej powyzej 120 do 1200
kw)
- gazowa pompa ciepta (Ogrzewanie centralne wodne
z lokalnego zrodfa ciepfa usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
Przesyt ciepla przestrzeni ogrzewanej) 0,96
- kociot gazowy (Ogrzewanie centralne wodne z 0,96
lokalnego zrodfa ciepta usytuowanego w ogrzewanym
budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej)
- gazowa pompa ciepta (System ogrzewczy bez
Akumulacja zbiornika buforowego) 1,00
ciepta - kociot gazowy (System ogrzewczy bez zbiornika 1,00
buforowego)
- gazowa pompa ciepta (Ogrzewanie wodne z
grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z zaworem
Regulacja i termostatycznym o dziataniu proporcjonalnym z
wykorzystanie zakresem proporcjonalnosci P - 2K) 0,88
. - kociot gazowy (Ogrzewanie wodne z grzejnikami 0,89
P cztonowymi lub ptytowymi w przypadku regulacji
centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalno$ci P - 1K)
Elementy Srednia
sktadowe Opis sezonowa
systemu sprawnos¢
- gazowa pompa ciepta (Pompa ciepta typu
A powietrze/woda, absorpcyjna, napedzana gazem)
glgrt)\l/\;arzame - kociot gazowy (Kotty kondensacyjne, opalane gazem (1)52
ziemnym lub olejem opatowym lekkim, o mocy !
powyzej 50 kW)
- gazowa pompa ciepta (Centralne podgrzewanie wody
- systemy z obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami
System przygotowania cieptej wody instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami
uzytkowej rozprowadzajgcymi. Liczba punktéw poboru ciepfej
Przesyt ciepla wody_ powyzej 30 do 100) ) 0,60
- kociot gazowy (Centralne podgrzewanie wody - 0,60
systemy z obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami
instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami
rozprowadzajgcymi. Liczba punktéw poboru cieptej
wody powyzej 30 do 100)
- gazowa pompa ciepta (Zasobnik cieptej wody
uzytkowej w systemie przygotowania cieptejwody
Akumulacja uzytkowej, wyprodukowany po 2005 r.) 0,85
ciepta - kociot gazowy (Zasobnik cieptej wody uzytkowej w 0,85
systemie przygotowania cieptejwody uzytkowej,
wyprodukowany po 2005 r.)
Elementy Srednia
sktadowe Opis sezonowa
systemu sprawnosc¢
warzanie | ygy 6,80
System chlodzenia Przesyt chtodu |- VRV (System VRV i VRF) 0,95
gl](;r;wﬁlaqa - VRV (System chtodzenia bez zasobnika chfodu) 1,00
Regulacja i - VRV (I()stalacje hydraulicztlve systetm% chfodzenia
" wyposazone w zawory regulacyjne tréjdrogowe
mlg?jrjystanle zainstalowane przy chtodnicach powietrza regulacja 0.96

ciggta)




Wentylacja

mechaniczna

z rekuparacjg

System wbudowane;j instalacji oswietlenia

Inne istotne dane dotyczace budynku

fotowoltaika

Parametry przegréd ostony budynku

Parametr/wzor Opis

A suma pol powierzchni przegréd o tych samych parametrach [m?]

U, wspotczynnik przenikania ciepta [W/(m?2K)]

U max maksymalnie dopuszczalny wspotczynnik przenikania ciepta [W/(m?2K)]

f Rsi

wspdiczynnik te

mperaturowy

Przegrody nieprzezroczyste

Strefa Przegroda A Ui Ucmaxy |U<U cmax frsi |[frsi=0,72
klimatyzowana podtoga na gruncie 1590,50 0,192 0,300 TAK 0,97 [TAK
klimatyzowana stropodach 1590,50 10,128 (0,150 TAK 0,99 |TAK
klimatyzowana Sciana klinkier , wetna , silka 114,29 0,161 0,200 TAK 0,98 [TAK
klimatyzowana Sciana klinkier , wetna , silka 415,25 0,161 0,200 TAK 0,98 [TAK
klimatyzowana Sciana klinkier , wetna , silka 101,45 0,161 0,200 TAK 0,98 [TAK
nieklimatyzowana podtoga na gruncie 1060,33 0,192 0,300 TAK 0,97 [TAK
nieklimatyzowana stropodach 1060,33 0,128 0,150 TAK 0,99 [TAK
nieklimatyzowana Sciana klinkier , wetna , silka 114,29 0,161 0,200 TAK 0,98 [TAK
nieklimatyzowana Sciana klinkier , wetna , silka 447,84 0,161 0,200 TAK 0,98 [TAK
nieklimatyzowana Sciana klinkier , wetna , silka 101,45 0,161 0,200 TAK 0,98 [TAK
Razem 6596,23 (0,160

wartosé wspétczynnika U sredniowazona po powierzchni przegréd zewnetrznych

Przegrody przezroczyste, drzwi i wrota

Strefa Przegroda A Ui Ucmay |U <= U cmax

klimatyzowana stolarka 25,52 0,900 |0,900 TAK

klimatyzowana stolarka 150,96 0,900 |0,900 TAK

klimatyzowana stolarka 26,06 0,900 0,900 TAK

nieklimatyzowana stolarka 25,52 0,900 0,900 TAK

nieklimatyzowana stolarka 118,37 0,900 0,900 TAK

nieklimatyzowana stolarka 26,06 0,900 |0,900 TAK

Razem 372,49 0,901

warto$¢ wspotczynnika U Sredniowazona po powierzchni przegréd zewnetrznych

Energia pomocnicza

System projektowany

Nazwa Zapotrzebowanie mocy [Czas dziatania w(Wspomagany Y —— Zapotrzebowanie na
urzadzenia elektrycznej ciggu roku system gip d energie pomocniczg
pompy 0.15 4700 co Lokalrle odna}malne zrodta 1868,84

obiegowe energii/Energia stoneczna




pompa Lokalne odnawialne zrodta
cyrkulacyjna 0.04 5840 c.w.u. energii/Energia stoneczna 619,23
wentylacia  [1,30 61320 Wentylagia ~ |-okalne odnawialne zrodia 1,455 5
energii/Energia stoneczna
Razem: 213801,63
System projektowany
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m?-rok)]
Ogrzewanie Ciepta woda . Oswietlenie
i wentylacja uzytkowa SEaraE wbudowane Sz
[KWh/(m?-rok)] 22,97 76,47 17,43 116,86
Udziat [%] 19,65% 65,44% 14,91% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: 116,86 kWh/(m?-rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koficowa EK [kWh/(m?-rok)]
Rodzaj nosnika energii lub energii _Ogrzewame C_lepia i Chtodzenie SlniEEE Suma
i wentylacja uzytkowa wbudowane
Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku/Gaz ziemny w=1,10 20,31 129,49 0,00 0,00 149,80
Lokalne odnawialne zrodta
energii/Energia stoneczna w=0,00 0,00 0,00 281 0.00 281
Energia elektryczna/systemy ogniw
fotowoltaicznych (energia pomocnicza) |80,42 0,23 0,00 0,00 80,65
w=0,70
Energia glektrycznel/systemy ogniw 0,00 0.00 0.00 16,40 16,40
fotowoltaicznych w=0,70
Suma [KWh/(m?-rok)] 100,73 129,72 2,81 16,40 249,66
Udziat [%] 40,35% 51,96% 1,13% 6,57% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa EK: 249,66 kWh/(m?-rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m?-rok)]
S " " Ogrzewanie Ciepta woda . Oswietlenie
Rodzaj nosnika energii lub energii i wentylacja uzytkowa Chtodzenie Y et Suma
1) Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku/Gaz ziemny w=1,10 22,34 142,44 0,00 0,00 164,78
2) Lok"alne od.nawialne irédiei 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
energii/Energia stoneczna w=0,00
3) Energia elektryczna/systemy ogniw
fotowoltaicznych (energia pomocnicza) |56,29 0,16 0,00 0,00 56,46
w=0,70
4) Energia elektryczna/systemy ogniw
fotowoltaicznych w=0,70 0,00 0,00 0,00 11,48 11,48
Suma [KWh/(m?-rok)] 78,63 142,60 0,00 11,48 232,71
Udziat [%] 33,79% 61,28% 0,00% 4,93% 100%

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP: 232,71 kWh/(m?3-rok)

Podziat na strefy




Strefa: klimatyzowana

Miesieczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego

System projektowany

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
QH,ndnm | 7575,32|7171,28(3900,12| 288,83| 15,07 - - - 0,65 526,20(5519,23(8603,35
QH.nd (rocznie):33600,05
System alternatywny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
QH,nd,nM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
QH.nd (rocznie):0,00
Dlugos¢ sezonu grzewczego
Miesigc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
llos¢ dni sezonu| 51 o5 2800 31,00] 267| 000] 000 000 000 000 109)]| 3000 31,00
grzewczego
Strefa: nieklimatyzowana
Miesieczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego
System projektowany
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
QH,ndnm [ 6030,30(5934,51(3310,68| 337,16| 14,60 - - - 0,67 818,10(4528,83(6304,19
QH,nd (rocznie):27279,02
System alternatywny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
QH,nd,nM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
QH,nd (rocznie):0,00
Diugos¢ sezonu grzewczego
Miesigc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
llos¢ dni sezonu| 59 o 28 00| 31,00 803| 000 000 000 000 000 17.39| 3000 31,00
grzewczego
Zestawienie wynikéw koncowych
Opis Parametr | Wartos¢ | Jednostka
roczne zapot_rze_bowanle na energie koncowa przez system grzewczy i wentylacyjny Ok 53826,79 KWhirok
do ogrzewania i wentylacji '
;Sgé)r/]e zapotrzebowanie na energie kofcowg przez system do podgrzewania cieptej Quw 343257,09 KWhirok
roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system o$wietlenia EcL 43473.61 KWhirok
wbudowanego '
roczne zapotrzebowanie na energig koncowa dla budynku %&H\; 397083,87 kWh/rok
wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa dla budynku EK 249,66 | KWh/(m?rok)
wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku EP 232,71 | kKWh/(m?rok)
wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku wediug 5
wymagan 2021 dla budynku nowego EPretnowy 255,00 (kwh/(m?erok)
wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku wediug 2
wymagan 2021 dla budynku przebudowanego EPret prze 293,25 | kwhi(mérok)
Spetnienie wymagan oszczednosci energii okreslonych w §329 Warunkéw Technicznych
Warunek EP < Epye
System projektowany
. EP Epref
Sk Warunek | whymarok)]  [kwhimaroky)  [0°€




Poréwnanie wskaznika EP projektowanego budynku do wartosci
referencyjnej wg 2021

EP <
EPret

232,71

255,00

Warunek
spetniony




