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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niniejszym o$wiadczam, ze przedmiotowy
projekt architektoniczno-budowlany, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

y SPECJALNOSC | ZAKRES
Aﬁﬁ%ﬁ%&. IMIE |NAZWISKO | NyMER UPRAWNIEN | OPRACOWANIA Hnls
BUDOWLANYCH

uprawnienia budowlane
do projektowania bez

mgr inz, arch. ograniczen w specjalnosci
Projektant Patrycja Zielinska 9 ; peciar architektura
architektoniczne;
nr uprawnien:
200/POOKKI/IV2016
mgr inz. arch. kraj. architektura
Wspotpraca Ewelina Fuszara krajobrazu
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0872 Gdansk, dnia 14 grudnia 2016 r.
DECYZJA nr .2ocCc/POOKK/1V/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, poz. 961, poz. 1165, poz. 1250), zgodnie z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868,
poz. 996, poz. 1579)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Patrycja Magdalena Zielinska
ur. w dniu 20.06.1989 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorg¢czenia decyzji.

Cztonkowie sktadu orzekajacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby Architektow RP:
Przewodniczaca Wideprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz

Komisji Komisji Komisji
LS @ a/ 717
Elzbieta by b aniel oxii
Zdunkowska-Mréz Milan-Konopka Wociorka - Konat
Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji
Ewa Brach Marek Kleczkowski /Dorota Kurczalska Krzysztof Swedrzynski

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: Patrycja Magdalena Zielinska

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane
(po uprawomocnieniu si¢ decyzji)

Rada Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4. aa

o

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA Il O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Patrycja Zielinska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 200/POOKK/IV/2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: PO-1471.

Cztonek czynny od: 15-02-2017r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-08-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1471-CYD9-EBY2-32D5-5F53

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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1. WYKONANIE ROBOT
1.1. Zasady ogdlne

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé w trakcie prowadzenia robdt budowlanych tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaty, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét oraz
0s06b zatrudnionych i postronnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy urzadzen i wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania
i zakonczenia prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac z nalezytg
staranno$cia, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

1.2. Ochrona $rodowiska w trakcie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:
- utrzymanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojace;j,
- podejmowanie wszelkich krokéw majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
na terenie i wokdt terenu budowy oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwo$ci dla osob trzecich.

1.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisdw ochrony przeciwpozarowej na terenie budowy, utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty
spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo personel Wykonawcy.

Obiekt rekreacyjny na Swiezym powietrzu, nie wymaga si¢ zapewnienia opini.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.2023.0.822 t.j.) § 6 ust. 8, dla projektowane;
inwestycji nie jest wymagana instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

Na podstawie § 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, projektowane obiekty nie posiadajg stref
pozarowych zgodnie z § 226 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i nie podlegajg uzgodnieniu pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe.

1.4. Ochrona wlasnosci prywatnej

Przy wykonywaniu prac nalezy zwr6ci¢ uwage na istniejgce urzadzenia inzynieryjno- techniczne naziemne i podziemne
oraz uwzgledni¢ warunki podane przy uzgodnieniach branzowych projektu. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy powiadomié
pisemnie wiascicieli tych urzadzen o zamiarze wykonywania prac w ich sasiedztwie w celu sprawowania nadzoru.

1.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy. W
szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego.

2. ZAKRES PRAC

2.1. Roboty przygotowawcze

1) Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot.

2) Przygotowanie miejsca na dziatce do sktadowaniu materiatéw budowlanych.
3) Zabezpieczenie istniejace] zieleni w poblizu inwestycj.

Ad. 1) Teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposob uniemozliwi¢ wejécie osobom niepowotanym.
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Ad. 2) Wszystkie materialy budowlane znajdujace sie na terenie budowy musza zosta¢ odpowiednio zabezpieczone, tak aby
nie stanowily zagrozenia dla innych oséb, nie wykraczaty poza granice dziatek, nie zostaty zniszczone w wyniku dziatania
czynnikéw atmosferycznych.

Ad. 3) Prace przygotowawcze i budowlane nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem przyrody, nie dokonywaé zbednych wycinek
drzew lub krzewdw, nie narusza¢ naturainego uksztattowania terenu oraz nie niszczy¢ istniejacych terenéw zielonych. W
celu zminimalizowania negatywnego wptywu na stan zdrowotny drzew znajdujacych sie w strefie potencjalnego
oddziatywania robdt budowlanych, nalezy wykona¢ czynno$ci majgce na celu ochrone wszystkich ich czesci. Montaz
zabezpieczen musi zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem inwestycji. Obowigzek wtasciwego zabezpieczenia istniejacego
drzewostanu, zgodnie z Prawem ochrony przyrody jak i Prawem budowlanym, spoczywa na Wykonawcy rob6t budowlanych
i instalacyjnych.

Warunki prowadzenia robét w strefach istniejacej zieleni:

a) drzewa na terenie inwestycji nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem czesci nadziemnych (pien i korona) i korzeni
przypowierzchniowych, poprzez czytelne wyznaczenie stref ochronnych, wytaczonych z obszaru robot,

b) drzewa narazone najbardziej na uszkodzenie w trakcie realizacji wykopdw, nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo poprzez
montaz oston na pniach i strefach ozimkéw - oston nie nalezy montowa¢ bezposrednio do pnia,

¢) w przypadku prowadzenia wykopu (w rzucie korony drzewa) w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od pnia drzewa, nalezy
wykona¢ zabiegi ochronne minimalizujgce szkody w systemie korzeniowym (wykop wykonywac recznie, nie przecina¢
grubych korzeni powyzej 3 cm, ostoni¢ odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz jutg lub folia, cieniowa¢ wykop w dni
stoneczne),

d) w obrebie rzutu koron drzew zabrania si¢: sktadowania materiatow budowlanych, parkowania pojazdéw oraz poruszania
ciezkim sprzetem, zaleca si¢ czas prowadzenia prac w obrebie drzew skrécié do minimum,

e) zniszczone podczas budowy trawniki nalezy odtworzy¢ poprzez wybranie nadmiaru ziemi, nawiezienie co najmniej 5 cm
warstwy ziemi urodzajnej i wysianie mieszanki traw.

2.2. Roboty rozbiérkowe
Zakres robot rozbidrkowych obejmuije rozbidrke nawierzchni betonowej w miejscu projektowanego placu zabaw.
Materiaty pochodzace z rozbiérki Wykonawca zobowigzany jest (zgodnie z ustawa z 14 grudnia 2012r. ,O odpadach” -
(Dz.U. z 2022 r. poz. 699) przekazac¢ do utylizacji i udokumentowac ten fakt Zamawiajacemu - przedstawiajac w ramach
dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadow. W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany
jest prowadzi¢ na biezaco ewidencje wytwarzanych odpadoéw budowlanych, przy uzyciu kart ewidencji. Materialy z rozbiérki
nalezy zutylizowaé i przekaza¢ karte utylizacji odpadu Zamawiajacemu.

2.3. Roboty zasadnicze

) Wytyczenie ksztattu projektowanego placu zabaw i nawierzchni z kostki brukowe;..

) Rozmieszczenie na terenie przeznaczonym pod zabudowe projektowanego wyposazenia.

) Wykonanie prac montazowych, betonowanie/montaz do gotowych prefabrykatow betonowych.
)

)

B w N -

Zasypywanie wykopow z zageszczeniem; wyréwnanie terenu po wykopach.
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej
- prace ziemne,
- utlozenie poszczegdinych warstw konstrukcyjnych,
- utoZenie obrzezy.
6) Wykonanie pieszego ciggu komunikacyjnego:
- wykonanie robét ziemnych,
- wykonanie poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,
- utoZenie obrzezy.
7) Dostawa oraz montaz obiektéw matej architektury
8) Prace porzadkowe.

($3]

3.  ROBOTY ZIEMNE
3.1. Roboty ziemne
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W ramach inwestycji przewiduje sie roboty ziemne zwigzane z montazem wyposazenia placu, wykonania nawierzchni
bezpiecznej, ciggu komunikacji pieszej oraz niwelacjg terenu.

Roboty ziemne w wigkszoSci wykonywane beda mechanicznie. Nalezy zatozy¢é wykonywania robot wytgcznie
niewielkim sprzetem mechanicznym. Prace w zasiegu rzutu koron drzew nalezy wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu
ciezkiego. W miejscach kolizji ewentualnej z uzbrojeniem, wykopy reczne z zachowanie szczegélnej ostroznosci.

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby w jak najwiekszym stopniu zachowac istniejacg nawierzchnie
trawiasta. Po zakorczeniu robét nawierzchniowych nalezy uporzadkowaé teren przyleglty i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ odtworzenie terenéw zielonych w uszkodzonych miejscach (dosianie
trawy).

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw, nienadajacego sie do wykorzystania w procesie budowy, nalezy
przetransportowa¢ na odktad i zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg o odpadach.

3.2. Odwodnienie wykopéw

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejno$ci, aby byto zapewnione fatwe i szybkie odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych, przy czym nie powinny powodowaé szkdd na terenach sasiednich. Technologia wykonania wykopu
musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy
zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace odptyw wod z wykopu.
Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntéw niespoistych.

3.3. Warunki prowadzenia robét budowlanych

Prace budowlane ucigzliwe akustycznie nalezy prowadzi¢ w porze dnia — tj. w godz. 6.00-22.00; wszelkie prace
prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego konserwowanego w sposob prawidtowy, 0 matej
ucigzliwo$ci akustycznej

Majac na uwadze ochrone waloréw przyrodniczych terenu, ochrong mieszkancow oraz zwierzat zamieszkujacych teren
inwestycji przed ucigzliwo$cig akustyczng i wibracjami w trakcie prowadzenia prac budowlanych, ochrone $rodowiska
gruntowo-wodnego, podstawowym dziataniem na etapie realizacji inwestycji jest wiasciwa lokalizacja zaplecza budowy oraz
baz sktadowych i transportowych. Z tym wigze sie konieczno$¢ zachowania zasady oszczednego wykorzystania terenu pod
ww. tymczasowe przeznaczenie, a nastepnie jego rekultywacii.

Drogi techniczne lokalizowaC przy maksymalnym wykorzystaniu juz istniejacej sieci drég i Sciezek. Miejsce
parkowania, tankowania pojazdéw i maszyn wykorzystywanych na etapie realizacji przedsiewziecia zorganizowa¢ na terenie
0 utwardzonym podtozu. Miejsce lokalizacji maszyn nalezy zabezpieczyé przed ewentualnym zanieczyszczeniem
$rodowiska gruntowo-wodnego produktami ropopochodnymi.

Teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji utrzymywaé w nalezytej czystodci. Powstajace w trakcie dziatan
budowlanych odpady nalezy segregowa¢ i gromadzi¢é w przeznaczonych do tego celu kontenerach/pojemnikach w
wydzielonym miejscu o utwardzonym podtozu, a po zebraniu odpowiedniej iloSci przekazywaé uprawnionym podmiotom w
celu odzysku lub unieszkodliwienia.

Zaplecze placu budowy wyposazy¢ w kabiny sanitarne z bezodptywowymi zbiornikami do gromadzenia Sciekéw
sanitarnych; zapewniC opréznianie zbiornikdw na nieczystosci przez podmiot posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4.1. Wymagania ogdlne do projektowanego wyposazenia

o Urzadzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw zabezpieczonych przed destrukcyjnym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych (korozjg). Szczegdtowa specyfikacja materiatowa urzadzen zawarta jest w
kartach technicznych.

o Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikow projektowanych urzadzen i matej architektury.

o Dopuszcza sig zastosowanie urzadzen i materiatdw réwnowaznych pod wzgledem funkcjonalnym, technologicznym,
technicznym i ekonomicznym, w stosunku do opisanych/przedstawionych w projekcie.

o Projektowany sprzet musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty i by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okre$lonymi w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktow.

e Zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ wazne aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie
uzyteczno$ci publicznej.
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Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym na zabudowe.

Montaz urzadzen powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wytycznymi producenta. Instrukcje instalowania i montazu
urzadzen dostarczone przez producenta stanowig wytyczne dla wykonujacego montaz.

Fundamenty powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potknigcia si¢, uderzenia itp.). Wszelkie
czesci wystajace z fundamentéw, takie jak konce $rub, powinny sie znajdowac co najmniej 40 cm pod powierzchnia,
chyba, ze zostaty catkiem zakryte.

Wszystkie elementy ztaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;.

ZIELONE KRESKI SP. Z0.0. UL. ABELARDA 5, 20-710 LUBLIN
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4.2. Karty techniczne projektowanego wyposazenia

4.2.1. Zestaw ze zjezdzalniami - 1 szt.

Wymiary dt. x sz.: 511 x 541 cm
Wysokos$¢ urzadzenia: 332 cm

Stefa bezpieczenstwa: 861 x 891 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 120 cm
Przedziat wiekowy: 1-8 lat

Zgodnos$é z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Podane wymiary mogq rézni¢ sie w zakresie
+/- 5%.

Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny
wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiegaé
od przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:

1. S+upyb-, rury o $rednicy 76,1 mm wykonane ze stali nierdzewnej AlSI304. Zakonczenia stupéw w postaci dedykowanych
czopow wykonanych z poliamidu formowanego metodg wiryskowa.

2. Dachy wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15 mm Slizgawka polietylenowa wykonana metoda rotomouldingu z materiatu
typu LDPE.

3. Podesty - wykonane z antypos$lizgowej ptyty HPL o grubosci 13 mm.

4. Schody - wykonane z ptyty HPL o grubosci 13 mm i stali nierdzewnej AISI304. Srednica drazka 33,7 mm.

5. Drazki, porecze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej AlSI304. Montowane do stupa za pomocg dedykowanych
tacznikéw wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy
oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Srednica drazka 33,7 mm.

6. Ptyty Scianek wykonane z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm. Montowane do stupa za
pomocg dedykowanych tacznikéw wykonanych z poliamidu formowanego metodg wiryskowa,

7. Plyty scianek wspinaczkowych z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm.

8. Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych.

9. Tuba - wykonana metoda rotomoldingu z materiatu typu LDPE o wewnetrznej srednicy 53,5 cm i diugosci 125 cm.

10. Panele i elementy interaktywne: kosmos - wykonany z ptyty HDPE o grubosci 15 mm; bulaj w ksztatcie potowy kuli o
Srednicy 400 mm, wykonany z termoformowanego poliweglanu o grubosci 5mm; lada - wykonana z ptyty HDPE o grubosci
15 mm; oxo - wykonana z polietylenu ksztattowanego rotacyjnie z symbolami naniesionymi w formie; balkon wykonany z
piyty polietylenowej HDPE o grubosci 15 mm, plyty HPL o grubosci 13 mm i stalowej blachy perforowanej, cynkowanej
proszkowo i malowanej proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.

11. Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych czesci ciata.

12. Kolorystyka RAL zgodna z wizualizacja.
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Montaz:
Montaz wg podioza i wskazan producenta lub prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalacji, beton

C25/30.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci oraz
spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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4.2.2. Trampolina — 1 szt.

Wymiary dt. x sz.: 175x 175 cm
Wysokos$¢ urzadzenia: -

Stefa bezpieczenstwa: Srednica 425 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 90 cm
Przedziat wiekowy: 1-8 lat

Zgodnos$é z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.

Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny
wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiegaé od
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:

1. Elementy metalowe - stal czarna S235JR oczyszczona w procesie piaskowania.

2. Piyty Scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm.

3. Elementy zlaczne — wandaloodporne, sruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewne;.

4. Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych czesci ciata.
5. Kolorystyka RAL zgodna z wizualizacja.

Montaz:

Montaz wg podioza i wskazan producenta lub prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalacji, beton
C25/30.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang lub deklaracje zgodnosci oraz
spetniaé wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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4.2.3.Hustawka bocianie gniazdo - 1 szt.

Wymiary dt. x sz.: 185 x 289 cm
Wysokos$¢ urzadzenia: 244 cm

Stefa bezpieczenstwa: 750 x 236 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 133 cm
Przedziat wiekowy: 3-12 lat

Zgodnos$é z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.

Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad
urzadzenia  moze  nieznacznie  odbiega¢  od
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:

1. Stupy - stal czarna S235JR oczyszczona w procesie piaskowania.

2. Stupy zakoriczone czopami wykonanymi z EPDM.

3. Siedzisko o $rednicy 100 cm.

4. Zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej, podwojne utozyskowanie.

5. Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktdre mogtyby umozliwi€ zakleszczenia: palcéw, glowy i innych czesci ciata.
6. Kolorystyka RAL zgodna z wizualizacja.

Montaz:
MontaZz wg podioza i wskazan producenta lub prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalacji, beton
C25/30.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci oraz
spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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4.2.4.Hustawka podwajna - 1 szt.

Wymiary dt. x sz.: 185 x 289 cm
Wysokos$¢ urzadzenia: 244 cm

Stefa bezpieczenstwa: 750 x 236 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 133 cm
Przedziat wiekowy: 3-12 lat

Zgodnos$é z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%. ‘ 1

Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny ‘;‘( i ‘ ,
wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od |/ i ‘ .
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:

1. Stupy - stal czarna S235JR oczyszczona w procesie piaskowania.

2. Stupy zakonczone czopami wykonanymi z EPDM.

3. Siedzisko zwykte o konstrukciji aluminiowej, pokryte miekkg guma EPDM.

4. Siedzisko kubetkowe o0 konstrukcji taczacej aluminium i stal nierdzewna , pokryte miekkim poliuretanem.

4. Zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej, podwéjne utozyskowanie.

5. Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcdw, gtowy i innych czesci ciata.
6. Kolorystyka RAL zgodna z wizualizacja.

Montaz:
Montaz wg podioza i wskazan producenta lub prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalacji, beton
C25/30.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang lub deklaracje zgodnosci oraz
spetniaé wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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4.2.5.Piaskownica - 1 szt.

Wymiary dt. x sz.: 185 x 185 cm
Wysoko$¢ urzadzenia: 34 cm

Stefa bezpieczenstwa: 489 x 489 cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 34 cm
Przedziat wiekowy: 1-7 lat

Zgodnos$¢ z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Podane wymiary moga rozni¢ sie w zakresie
+/- 5%.

Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny
wyglad urzadzenia moze  nieznacznie
odbiegac od przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:

1. Elemglty metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania.

2. Ptyty Scianek wykonane z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubo$ci 15 mm.

3. Elementy ztaczne takie jak wandaloodporne $ruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej.

5. Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych czesci ciata.
6. Kolorystyka RAL zgodna z wizualizacja.

489
185

185
489

Montaz:
Montaz wg podioza i wskazan producenta lub prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalacji, beton
C25/30.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang lub deklaracje zgodnosci oraz
spetniaé wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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4.2.6.Tablica regulaminowa - 1 szt.

Wysokos$¢ 171 cm 50

Szeroko$é: 4 cm >
Dtugosé: 50 cm

Podane wymiary mogg rézni¢ sie w zakresie +/-
5%.

Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny
wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:
1.

Konstrukcja stalowa cynkowana i malowana

171

Y

proszkowo.

Tablica wykonana z aluminiowej ptyty kompozytowej z polietylenowym rdzeniem,

odpornej na zmiany temperatur.

3. Sruby ze stali nierdzewnej zakryte plastikowymi kapslami.

4. Nadruk - wydruk solwentowy 720dpi, wykonany w petnym kolorze i pokryty
wodoodporng folig UV (potysk) o podwyzszonej wytrzymatosci. Mozliwo$¢ wymiany
nadrukéw/napiséw na tablicach.

5. Bezpieczne zaslepki na gérze drazka, wykonane z pityty HDPE, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Uwagi:

Tresci umieszczone na tablicy z regulaminem nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem, uwzgledniajac zasady i warunki korzystania z placu
zabaw.

Na drazku majg znajdowac sie 2 tablice — 1 szt. z regulaminem oraz
1 szt. z informacjg, Zze inwestycja zostata zrealizowana w ramach
Budzetu Obywatelskiego 2024 (wzér i kolorystka wskazane na
rysunku obok), rozmiar uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Zaleca sie, by zasady uzytkowania byly zapisane w formie tekstowej
jak i graficznej (piktogramy).

Na tablicy muszg znajdowa¢ si¢ dane administratora i numery
alarmowe. Napisy wykonuje sie w sposéb czytelny i trwaty w kolorze
czarnym na biatym tle.

Obiekt musi by¢ zgodny z norma PN-EN:1176:2009.

Tablica powinna znajdowac sie przy gtownym wejéciu na teren obiektu.

BUDZET
OBYWATELSKI
2024

Montaz: Montaz wg podioza i wskazan producenta lub stupek kotwiony w betonowym fundamencie, 1x fundament
30x30x70cm, beton C20/C25.
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4.2.7.Lawka - 3 szt.

Wysokos$¢ 85 cm

Szerokos¢: 90 cm
Dlugosé: 190 cm

Waga: ok. 50 kg

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.
Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad

urzadzenia moze nieznacznie odbiegaC od przedstawione;
wizualizacji.

Materiaty:

1. Lawka stalowa z oparciem i podfokietnikami.

2. Siedzisko oraz oparcie wykonane z drewna iglastego lakierowanego.
3. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewne;.

|

Uwagi:
e Siedzisko oraz oparcie w kolorze teak
o Elementy konstrucyjne w kolorze RAL 9007

Montaz: Montaz wg podioza i wskazan producenta lub stupek kotwiony w betonowym fundamencie, 1x fundament
30x30x70cm, beton C20/C25.
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4.2.8.Kosz na $mieci - 2 szt.

Wysokos¢ 102 cm
Szerokos¢: 45 cm
Dlugos$é: 41 cm
Pojemnosé: ok. 70 |
Waga: ok. 50 kg

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.

Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia
moze nieznacznie odbiega¢ od przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:

1. Kosz wyposazony w daszek.

2. Siedzisko oraz oparcie wykonane z drewna iglastego lakierowanego.
3. Obudowa wykonana ze stali nierdzewne;.

41 45

102

45

Uwagi:
o Elementy drewniane w kolorze teak
o Elementy stalowe w kolorze RAL 9007

Montaz:
Montaz wg podtoza i wskazar producenta lub stupek kotwiony w betonowym fundamencie, 1x fundament 30x30x70cm,
beton C20/C25.
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4.2.9.0grodzenie — 67 mb oraz furtka - 2 szt.

Parametry panela:
- wysokos¢: 1,0 m
- dlugos¢: 2,5 m

- grubos¢: 0,04 m

Specyfikacja materiatlowa panela:

1. Prety pionowe zakoriczone na gtadko — 5mm.

2. Prety poziome — 5mm.

3. Profil stupa — 40x60mm zakonczone kapturkiem.
4. Ocynkowanie ogniowo

5. Kolor RAL - do uzgodnienia z Zamawiajacym

Uwagi:

Parametry furtki:
- wysokos¢: 1,0 m
- dlugos¢: 1,5m

- grubos¢: 0,06 m

Specyfikacja materiatowa furtki:

1. Prety pionowe zakoriczone na gtadko — 5mm.

2. Prety poziome — 5mm.

3. Profil ramy — 40x40 mm.

4. Profil stupa — 60x60mm zakoriczone kapturkiem.
5. Ocynkowanie ogniowo

6. Kolor RAL — do uzgodnienia z Zamawiajacym.

¢ panele musza mie¢ mozliwo$¢ demontazu i ponownego montazu
o fundament panela nie moze by¢ wykonany na sieci telekomunikacyjnej
o w miejscu styku ogrodzenia z istniejgcym murem panele nalezy przykreci¢ do niego

o ogrodzenie bez pomduréwki.

Montaz:
Do zabetonowania w gruncie.

ZIELONE KRESKI SP. Z0.0. UL. ABELARDA 5, 20-710 LUBLIN

20



4.2.10. Budka dla ptakéw - 5 szt.

Wysokosé 34 cm

Szerokos¢: 22,5 cm

Dlugos$é: 18 cm

Srednica otworu: 2,7 cm (3 szt.)
4.4 cm(2szt)

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.

Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia
moze nieznacznie odbiega¢ od przedstawionej wizualizacji.

Materiat:
1. Drewno
2. Poszczeg6lne elementy budki sg potaczone zszywkami.

Uwagi:

¢ budka legowa imituje dziuple w drzewie, w ktdrej ptaki beda miaty mozliwos¢ ztozy¢ jaja i wychowa¢ wyklute z nich
piskleta, a przy okazji znajdg w niej schronienie przed chtodem, wiatrem, deszczem i ostrym storicem.

o budke nalezy zawiesi¢ na drzewie (nie na gatezil) w miejscu o Srednim nastonecznieniu oraz na odpowiedniej wysoko$ci
(ok. 4m) tak, aby domowe zwierzeta i inne drapiezniki nie miaty do niej dostepu.

o budka przeznaczona jest - ze wzgledu na $rednice otworu - dla dwoch gatunkdw ptakdw: szpaka (Srednica otworu 4,4cm) i
sikorki ($rednica otworu 2,7cm).
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4.3. Fundamenty urzadzen

Fundamenty - stopy betonowe monolityczne z betonu C20/25. Mocowanie urzadzen — za pomoca systemowych kotew
stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, mocowanych w fundamencie betonowym w sposob zabezpieczajacy przed
demontazem przez osoby niepowotane.
Poziom posadowienia:
- min. 1,00m ponizej poziomu wykoriczonego terenu w przypadku gruntéw wysadzinowych (strefa Il przemarzania gruntu
zgodnie z PN).
Goéra fundamentu musi by¢ umieszczona 40cm pod powierzchnig gruntu. Jezeli wierzchotek fundamentu wykonany jest
stozkowo wg normy PN, to géra fundamentu moze sie znajdowa¢ 20cm pod powierzchnig gruntu.
Fundamenty pokryte systemowg izolacjq przeciwwilgociowg bezspoinowg lub z betonu wodoodpornego. Lokalizacja i
wielko$¢ fundamentéw — wg technicznych instrukcji montazu urzadzen opracowanych przez producenta z uwzglednieniem
miejscowych warunkéw klimatycznych i gruntowo-wodnych.

4.4, Nawierzchnia z ptyt gumowych.

Na placu zabaw projektuje sie nawierzchnie z ptyt gumowych, ktdrej wysoko$¢ upadku jest do wysokosci 2 m. Na
Projektowanym placu zabaw maksymalna wysoko$¢ upadku wynosi 133 cm.

Nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu w obrebie projektowanej nawierzchni. Rzedne projektowane
dostosowano wysokosciowo do istniejacych rzednych terenu.

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez wyprofilowanie spadkéw poprzecznych i podiuznych o warto$ciach
zapewniajacych sprawne odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonej na teren biologicznie czynny w
granicach dziatki.

W miejscu przeznaczonym pod boisko, nalezy usung¢ nawierzchnie betonowg wraz z jej podbudowa na gteboko$é 36
cm. Usuwany materiat nalezy wywiez¢ i zutylizowaé na legalnym sktadowisku odpadow.

Nawierzchnig nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wym.: 6x20x100 cm w kolorze szarym, ustawionym na tawie
betonowej zwyktej, beton C20/25. Na dtugo$ci muru nie ustawiamy obrzeza.

Kolorystyka RAL do uzgodnienia z Zamawiajacym.

=

(2d]. >

pog!

gdo

we)

Wymiary obrzeza:
r. X wys. x dt.

War Bx20x100 fom]

stw

y konstrukcyjne nawierzchni:
Warstwa Materiat Grubosé
Nawierzchnia ptyty gumowe 6cm
Podbudowa beton z nawierceniami co 50 cm 5cm
Podbudowa kruszywo tamane frakcji 0-31,5 mm, zageszczone 20 cm

geowldknina

Warstwa odsaczajaca piasek 5¢cm
Grunt rodzimy wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe do 1s=0,97, ze spadkiem 1-2%

Koryto wyprofilowaé, warstwy zageszcza¢ kolejno mechanicznie. Wszystkie grubo$ci warstw podane po zageszczeniu (do
wskaznika Is=1). Catkowita grubo$¢ nawierzchni wynosi 36 cm.
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4.5 Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej

Projektuje sie utwardzony cigg pieszy o szerokosci 150 cm z kostki betonowej bezfazowej w kolorze szarym. Dla
projektowanych nawierzchni przyjmuje sie plyte o grubosci 6 cm oraz projektuje stabilizacje ptyty za pomocg warstwy
podsypki piaskowo-cementowej. Podtoze wzmacnia sie warstwg podbudowy z kruszywa naturalnego. Zaleca sie, aby fuga
wynosita 2-3 mm. Do wypetnienia spoin nalezy zastosowa¢ piasek ptukany $redni. Chodnik przystosowany do ruchu
pieszego, bez mozliwosci wjazdu pojazdéw mechanicznych.

Nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu w obrebie projektowanej nawierzchni. Rzedne projektowane
dostosowano wysokosciowo do istnigjacych rzednych terenu oraz do niwelety istniejgcego chodnika na wigczeniach.
Projektowany poziom nawierzchni utwardzonej wyniesiony 0,03 m ponad teren.

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez wyprofilowanie spadkéw poprzecznych i podiuznych o wartoSciach
zapewniajacych sprawne odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonej na teren biologicznie czynny w
granicach dziatki. Pochylenie poprzeczne chodnika powinno wynosi¢ od 1% do 3%. Pochylenie podtuzne nie powinno
przekraczac 6%.

Nawierzchnig nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wym.: 6x20x100 cm w kolorze szarym, ustawionym na fawie
betonowej z oporem, beton C20/25. Posadowienie obrzezy wg wytycznych producenta i rysunkdw szczegétowych.

Wymiary kostki: Wymiary obrzeza:
gr. x wys. x dt. gr. x wys. x dt.
6x10x20 [cm] 6x20x100 [cm]
(Zdj. pogladowe)
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
Warstwa Materiat Grubos¢
Nawierzchnia kostka betonowa bez fazy 6cm
Podsypka podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31,5 mm; C 90/3 15¢cm
Podbudowa pomocnicza | mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C3/4 <6.0 MPa 10 cm
Warstwa odsaczajaca mieszanka niezwigzana lub z gruntu niewysadzinowego CBR =20%, 20 cm
Grunt rodzimy wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe, ze spadkiem 1-2%

Koryto wyprofilowaé, warstwy zageszcza¢ kolejno mechanicznie. Wszystkie grubosci warstw podane po zageszczeniu (do
wskaznika Is=1). Catkowita grubo$¢ nawierzchni wynosi 54 cm.

5. DANE POWIERZCHNIOWE I ILOSCIOWE

Typ zagospodarowania llosé [jedn.]
Nawierzchnia z kostki brukowej 48 m?
Nawierzchnia z ptyt gumowych 282 m?2
Obrzeze betonowe 6/20/100 cm (kostka betonowa — 8 mb; nawierzchnia z ptyt gumowych — 53 mb) 61 mb
Ogrodzenie panelowe wys. 1,0 m; szer. 2,5 m 67 mb

Furtka wys. 1,0 m; szer. 1,5 m 2 szt.
Kosz na $mieci 2 szt.
tawka 3 szt.
1
5

Tablica regulaminowa szt.
Urzadzenia zabawowe placu zabaw szt.
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| Budka dla ptakow 5 szt.

WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA

Zaprojektowane elementy wyposazenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowa¢ produkty
dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogéw wynikajacych z ich opisdw w projekcie.

Wskazane w dokumentacji projektowej cechy techniczne i jakoSciowe wszelkich materiatéw, urzadzen i produktow
stanowig_kryterium réwnowaznosci, tzn. realizator rob6t ma prawo do zastepowania ich materiatami, urzadzeniami i
produktami nie gorszymi, przy zachowaniu réwnorzednych parametréw jako$ciowych i technicznych.

Wykonawca proponujac produkty rbwnowazne do zaprojektowanych winien zataczy¢ do oferty karty techniczne oraz
zalaczong do dokumentacji wypetiong tabele réwnowaznosci. Zaproponowane karty techniczne winny zawierac:
wizualizacje produktu, parametry wielkoSciowe, materiatowe i technologiczne.

Wymaga sie zachowania parametréw jakoSciowych, estetycznych, materiatowych, wielko$ciowych, kolorystycznych,
technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie, dopuszczajgc przy tym odstepstwa wymiaréw od
zaprojektowanych urzadzen +/- 5%.

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie powinien zosta¢ powiadomiony projektant.

Po zakoriczeniu inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

UWAGI KONCOWE

Projekt wykonano w uktadzie wspotrzednych poziomym: ,2000” i wysokosciowym: Kronsztad 86.

Rzedne terenu przyjeto zgodnie z obowigzujacymi wysoko$ciami dla rozpatrywanego terenu nad poziomem morza.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie zapoznaé sie z dokumentacjg projektowa.

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio
niezwlocznie zwroci¢ sie z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy okreslonego systemu/materiatow.

Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci nalezy traktowacC jako czynne i niezwtocznie powiadomi¢ o tym
fakcie wiasciciela.

W rejonie spodziewanego istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
uzytkownika. Elementy uzbrojenia sieci nalezy przed rozpoczeciem robét zinwentaryzowaé przy udziale uzytkownika a
podczas wykonywania prac budowlanych dostosowa¢ do rzednej projektowanej niwelety.

W przypadku naruszenia na etapie realizacji robdt, istniejacych elementdéw zagospodarowania terenu, ktéry nie sg
objete robotami w ramach ww. opracowania, Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
naruszonych/uszkodzonych elementéw.

Prowadzenie rob6t ziemnych i montazowych nie wyszczegdlnionych w opisie winno by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami i prawem budowlanym oraz Normami Panstwowymi.

Metoda wykonania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot, gtebokosci wykopow,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny.

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewnic dojazd i doj$cie do obiektdw znajdujacych sie w rejonie inwestycji.
Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscig oraz wiedzq i sztukg budowlana.

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane przez pracownikdw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.
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. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

NRRYSUNKU  TYTUL RYSUNKU

2.1 Projekt zagospodarowania terenu — rysunek pomocniczy 1:250
22 Rozbiorki 1:250
23 Projekt zagospodarowania terenu - wymiarowanie 1:250
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