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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I.  OPIS TECHNICZNY
II. RYSUNKI






1 Wstep

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczno- wykonawcza wewnetrznej
instalacji elektrycznej w projektowanym obiekcie szatni sportowej  obr. Kaszyce
dz. nr 59/9 .

Inwestor wystapi do PGE z wnioskiem o okreslenie warunkéw przylaczenia na
zwigkszenie mocy z istniejacego zasilania.

2. Podstawa opracowania

e Ustalenia z inwestorem, mapa do celéw projektowych, projekt zagospodarowania

© Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki oraz ich usytuowanie ( Dz. U. Nr
75/02, poz. 690).

¢ Norma PN/IEC-60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

* Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,

e Katalogi branzowe,

3. Zakres projektu

5.1. Zasilanie budynku w energig elektryczng.
52 Istniejace ztacze licznikowe ZL

5.3. Istniejacy pomiar energii elektryczny

5.4. Bilans mocy dobér zabezpieczen.

35 Wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ).

5.6. Rozdzielnie gtéwna RG.

3 Instalacja o$wietlenia elektrycznego.

5.8, Instalacja gniazd wtykowych 1-faz., 3-faz.
59.  Gléwny wylacznik p. poz.

5.10.  Ochrona przeciwporazeniowa.

5.11.  Instalacja polaczen wyréwnawczych.
5.12. Obliczenia

5.13.  Uwagi koficowe

5.14.  Rysunki i schematy elektryczne.



3. Opis do projektu
5.1-2. Zasilanie obiektu bedzie realizowane od istniejgcego zlacza licznikowego
ZL-1 usytuowanego na dz. nr 59/9. Lokalizacje ziacza Z1L-1 uwzglednia rys. nr 1.

5.3 Istniejace zlacze ZL-1 nalezy przystosowaé do wyprowadzenia oddzielnego WLZ na
projektowany obiekt oraz wymiany istniejgcego zabezpieczenia przelicznikowego na S303B
40 A.

5,4. Bilans mocy, dobor zabezpieczen — obliczenia poz. 5.12.

5.5. Wewnetrzna linia zasilajaca

Projektowany obiekt nalezy zasili¢ od istniejgcego ziacza licznikowego ZL-1 ukliadajgc kabel
YKY 5x10 mm? o dlugosci L- 22/26 m do wylacznika ppoz nastepnie przewodem 5xLgY10
mm? do projektowanej rozdzielni gltéwnej RG usytuowanej w pomieszczeniu (Komunikacja).
Podejécie kabla YKY 5x10 mm? do RG ( wyl. ppoz.) w budynku nalezy wykona¢ w rurze
RL23 pod tynkiem. Tras¢ przylacza (WLZ) policznikowego nalezy wytyczy¢ scisle wg
projektu. Na trasie kabla wykonaé wykop na glebokos¢ na glebokosé 0,8 m szerokosé 0,3 m.
Kabel nalezy ukladaé¢ na glebokosci 0,7 m na podsypce z piasku 2x10 cm i przykry¢ folig
koloru niebieskiego. Przy podejsciach do ztacza oraz budynku pozostawi¢ zapasy kabla po
1,5 m. Kabel w czeéci utwardzonej uklada¢ w rurze ochronnej DVK 75 Calos$¢ prac
zwigzanych z ukiadaniem kabla wykona¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125.

5.6 Rozdzielnie:
Rozdzielnia RG o stopniu ochrony IP44 i klasie izolacji II.
RW 3x12 np. typu Lengrand-FAEL,

5.7 Instalacja oswietlenia

Na wniosek inwestora przyj¢to opracowanie przez firm¢ PXF Lighting sposobu o$wietlenia
pomieszczen na projektowanym obiekcie przy zastosowaniu opraw i zrodet swiatla typu LED
wg. zalaczonych rys. 3, 4 z opisem.

Instalacj¢ o$wietlenia wewngtrznego budynku nalezy wykonaé jako wtynkowa przewodami
YDYtzo 3x1,5mm’  Nalezy zastosowaé osprzet hermetyczny, a w pomieszczeniach
wilgotnych np. lazienka osprzet szczelny. Na zewnatrz budynku zastosowad oprawy szczelne.
Laczniki montowaé na wysokoscei 1,35 m od powierzchni podlogi. Pozostawia si¢ do
wyboru inwestorowi zmiang typu opraw pod warunkiem zachowania ilo$ci i mocy Zrédel
$wiatta oraz klasy ochronnosci i kodu IP.

Zabezpieczenia przeciwporazeniowe i nadmiarowo-pradowe dla poszczegélnych obwodow
uwzglednia schemat rys. 3. Plan rozmieszczenia opraw pokazano na rys. nr 2. Srednie
natezenie o$wietlenia dla wszystkich pomieszczen jest zgodne z PN-EN 1 2464” Swiatlo i
o$wietlenie miejsc pracy”.

5.8. Instalacja gniazd wtykowych 1-faz. nalezy wykonaé¢ jako wtynkowsg za pomoca
przewodéw YDYtzo 3x2,5 mm®. Wszystkie gniazda musza posiada¢ styk ochronny. Styki
ochronne gniazd laczy¢ Zzyla ochronng przewodu YDYtzo 3x2,5 mm’. Zabezpieczenie
poszczegblnych  obwodéw  gniazd wtykowych 1-faz. za pomocg wylacznika



przeciwpozarowego roznicowo-pradowego P-302, In 40A, Iay 30mA, oraz przed
przecigzeniem przy pomocy wiacznikéw samoczynnych nadmiarowo-pragdowych S301B 16A.
Natomiast gniazda 3-faz. 25A z wylgcznikiem instalowaé usytuowaé pomieszczeniach np. w
pomieszczeniu gospodarczym. Zasilanie gniazda wykonaé przewodem YDYzo 5x4mm’
YDYtzo 5x2,5 mm®. Zabezpieczenie poszczegdlnych obwodéw gniazd wtykowych 3-faz, za
pomoca wylgcznika przeciwporazeniowego réznicowo-pradowego P-304, In 40A, I
30mA, oraz przed przecigzeniem przy pomocy wylgcznikdw samoczynnych nadmiarowo-
pradowych S303B, 20 A. wielkos¢ zabezpieczenia wg mocy urzadzenia.

W pomieszczeniach dostepnych dla dzieci gniazda elektryczne nalezy instalowaé poza strefe
zasiegu t.j. na wysokosei 1,4 m od podlogi.

W pozostalych pomieszczeniach gniazda instalowaé na wysokosci 1,2 m od podlogi.
Rozmieszczenie gniazd uwzglednia rys. nr 3, 4.

3.9 Gléwny wylacznik ppoz.

Gléwny wylacznik ppoz. nalezy zamontowac na zasilaniu przed rozdzielniag RG

np. DPX-IS 63 A zaopatrzony w cewke wybijakowa ( dziata po nacignieciu przycisku ppoz.)
Wylacznik montowaé w obudowie np. SO-1 o stopniu ochrony IP44. Przycisk nalezy
zamontowa¢ na zewnatrz budynku przy gléwnych drzwiach wejsciowych. Miedzy
wylacznikiem DPX a przyciskiem nalezy utozyé przew6d ognioodporny 3x1,5 mm?.

5.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Uklad sieci TN-S. Jako system ochrony przeciwporazeniowej przyj¢to szybkie, samoczynne
odigczanie zasilanie. Rozdzial przewodu neutralno-ochronnego PEN na neutralne N i
ochronne PE nalezy wykona¢ w rozdzielni RG-1 na parterze. Wszystkie polaczenia przewodu
ochronnego musza by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy dobry styk eliminujgcy przerwy w
tym przewodzie. Przew6d ochronny nalezy polaczy¢ ze stykami ochronnymi urzadzen t.j.
bolcami gniazd wtykowych oraz metalowymi korpusami opraw o$wietleniowych. W
rozdzielnicy wewngtrznej nalezy w kazdym 2z obwodéw zainstalowaé wylaczniki
przeciwporazeniowe roznicowo-pragdowe o réznicowym pradzie zadzialania 30 mA.

5.11. Instalacja polaczen wyréwnawczych. W celu
zlikwidowania ewentualnych réznic potencjaléw instalacji o metalowych obudowach
urzagdzen nalezy wykona¢ instalacje polaczen wyréwnawczych glowne i dodatkowe
(miejscowe. W miejscu dostgpnym np. pod rozdzielnig RG-1 wykona¢ wneke w obudowie o
stopniu ochrony P44 w ktorej umiesci¢ glowng szyng wyréwnawcza GSW wykonang z
ptaskownika FeZn 30x4. Punkt GSW nalezy dodatkowo uziemi¢, wartos¢ uziemienia < 10Q2.

5.12. Obliczenia

Obciazenie:

Po zbilansowaniu potrzeb przyjeto moc  zainstalowang P,- 352 kW.
Dla tego obiektu przyjeto wspétczynnik jednoczesnoscei 0,7.



gdzie:

Is- obcigznie szczytowe

P — moc szczytowa

P, —moc przylaczeniowa

kj — wspétczynnik jednoczesnosci

Po=P,%x0,7

P =24,640 kW

gdzie:.

U =400V, cosp = 0,90

P Ps  24640x10° _ 24640
Iz = BxUx cosp  V3x400x09 622,80

Is; =39,56 A

Na postawie powyzszych obliczen przyjeto zabezpieczenie w istniejacym zlaczu 71.-1
wylacznik nadmiarowo pradowy S303B 40A.

Przyjeto kabel od ZL-1 do rozdzielni RG YKY 4 x 10 mm® gdzie lsop. Wynosi 82 A —
warunek spelniony.

Spadek napiecia
Spadki napigé w projektowanej instalacji ( warunek najbardziej nie korzystny) wyliczono wg
WZorow:

- dla obwodu 1-faz.

2x100xPxL 2x100x4000x20 2x100 %4000 x 10
YXSXUZ  56x35x2302 | 56x4x230°
AUs, = 0,15 + 0,68

ZAU,, = 0,83%

AU% =

-dla obwodu 3-faz.

100 X P XL 100 X 7000 X 20 100 X 7000 X 10
Y XSXUZ ~ 56x35x400% | 56 x 4 x 4002
AUs, = 0,04 + 0,19

EAU,, = 0,23%

AU% =

gdzie:

P - moc pobierana na danym odcinku
¥ — przewodno$¢ wlasciwa materiatu
L — dlugo$é projektowanego odcinka



S — przekrdj linii zasilajacej

Wyliczone spadki napieé¢ mniejsze od dopuszczalnych — warunek spelniony

c) sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen

Dla instalacji zabezpieczonych wylgcznikami réznicowopragdowymi warunkiem ochrony jest:
InxRg <UL

gdzie:

In — znamionowy réznicowy prad wylaczalny — przyjeto 30 mA

Rg —rezystancja uziemienia dla przewodu PE

Uy - najnizsze dopuszczalne napiecie dotyku dla warunkéw srodowiskowych ,,2” np. lazienka

Do obliczen przyj¢to wspélczynnik 1,2.

R < 25
E =1,2x0,03
Rg = 6940

Przyjete w projekcie uziemienie dla przewodu PE w rozdzielni o rezystancji 30 Q spelnia
wymagania skutecznej ochrony dodatkowej od porazen elektrycznych.

5.13. Uwagi koncowe

1. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary kontrolne rezystancji
wykonanych obwodéw oraz impedancji petli zwarcia w kazdej rozdzielni .

2. Dokona¢ pomiaru rezystancji opornoéci uziemienia szyny GSU.

3. Wykonaé¢ pomiary parametréw wylacznikéw réznicowo-prgdowych w poszczegdlnych
rozdzielniach.
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