5.Instalacja cieptej wody uzytkowej :

Ciepta woda uzytkowa podgrzewana bedzie w zbiorniku c.w.u. elektrycznym o poj. 600 litr.
Zbiomnik wraz z pompa obiegowa i cyrkulacyjna umieszczony bedzie w pomieszezeniu
gospodarczym.

Woda ciepta doprowadzona bedzie rurami z rur miedzianych z izolacjg termiczng do baterii
czerpalnych nad umywalkami i zlewozmywakami. W instalacji cieplej wody uzytkowej
zastosowano przewody cyrkulacyjne o srednicy wraz z izolacja.

9. Instalacje i urzadzenia wentylacvine

a.) Wentylacja nawiewna
Do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczen stuza okna rozszczelniane lub
nawiewniki okienne umieszczone w dolnej lub gérnej ramie okna. Dodatkowo w
pomieszczeniach sanitarnych zastosowano drzwi z kratka nawiewng dotem o wolnym
przekroju 150 cm®.
Pomieszczenie w ktérym zamontowano zbiornik c.w.u.. bedzie miato otwér
nawiewowy w Scianie zewnetrznej fi 200 mm, i dolnej krawedzi max 30 cm nad

podtoga

b.) Wentylacja wywiewna
Dla wentylacji pomieszczen szatni oraz sanitarnych (lazienka, wc) 1 pomieszczenia
gospodarczego przyjeto wentylacje wywiewna grawitacyjng o wielkosci murowanego
kanalu 14*14 cm.

Opracowat :




