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OPIS TECHNICZNY

1.Temat opracowania :

Projekt techniczny instalacji wod-kan, c.w.u. do budynku szatni sportowej klubu ,, TS 2001
Bialo-Czerwoni Kaszyce”

2.Podstawa opracowania :

- zlecenie inwestora

- projekt budowlano-architektoniczny budynku

- uzgodnienia z inwestorem

- normy i normatywy dotyczace instalacji wewnetrznej wod-kan , c.w.u.,

3.Opis instalacji wody zimnej :

Doprowadzenie wody projektowanym  przytaczem wodociagowym z rur PE100 SDR11(PN
16) @ 40*3,7 mm z sieci wodociagowe;j.

Projektuje si¢ lokalizacje wezta wodomierzowego pomieszczeniu na parterze zgodnie z PN-
B-10720, PN-92/B-01706 oraz PN-B-01706.

W podejsciu do wodomierza wbudowaé zawory odcinajace kulowe typu cigzkiego

@ 32 mm. za drugim zaworem za wodomierzem zamontowa¢ filtr siatkowy oraz zawor
zwrotny antyskazeniowy typ EA @ 25 mm.

Projektuje si¢ wodomierz skrzydetkowy typ : JS 1,5 @ 25 mm , model ,,04"" firmy Fabryki
Wodomierzy w Toruniu , ul. Targowa nr 12/22 , 87-100 Torun.

Wodomierz nalezy umiesci¢ na wysokosci 80 cm. nad posadzka studzienki.

Z uwagi na stosowanie rur PE dla przylacza nalezy indywidualnie wykonaé¢ uziemienie
instalacji elektrycznej wewnetrznej.

Instalacje wody zimnej projektuje si¢ z rur miedzianych o przekrojach jak pokazano na
rysunkach rury nalezy uktadac¢ w izolacji termicznej.

Po wykonaniu wodociggu wykona¢ probe na szczelnosé i wytrzymalosé polaczen.

W tym celu nalezy przewdd napelni¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢. Probe nalezy wykonaé
przy temperaturze nie nizszej niz +1 “C. Od momentu napelnienia przewodu woda do chwili
rozpoczgcia powinno uptyna¢ 12 godz. Probg wykonaé na cisnienie 1,0 Mpa. Rurociag mozna
uzna¢ za szczelny gdy cisnienie wskazane na manometrze nie spadnie w ciagu 30 min,
ponizej wartosci cisnienia probnego. Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy dokonaé
plukania i dezynfekeji sieci wodociggowej za pomoca roztworu wapnia chlorowanego lub
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji 24 godz.

Przewody wody cieplej projektuje si¢ prowadzi¢ réwnolegle do przewodéw wody zimnej.
Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw,
w odstegpach nie wigkszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociagu i
dla materiatu, z ktorego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewniaé
tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i halaséw w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociagi
prowadzone w scianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych
do krawedzi przegrod.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwosé odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej
potozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.



Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowaé¢ odpowiednimi otulinami.

Po wykonaniu instalacji wody zimnej , wykona¢ prébe na cignienie przed izolacja.

Przy probie wstegpnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego, podnie$¢ ciénienie do 9 bar. Po 30
minutach ci$nienie probne nie moze obnizyé sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie moga wystapié¢
zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy wykonaé probe gléwna na 2
godziny, w tym czasie cisnienie probne nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,2 bar. Po probie
wstepnej i glownej instalacj¢ nalezy podda¢ probie impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu
na przemian cis$nienia 10 i 1 bar.

Dodatkowo instalacj¢ cieplej wody nalezy poddaé badaniu temperatury strumienia
wyplywajacej wody. Badaniu nalezy poddaé okoto 15% ogélnej liczby punktéw czerpalnych
instalacji.

4.Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna :

Projektuje si¢ odprowadzenie Sciekow przylaczem do kanalizacji zewngtrznej.

Projektuje sig rury lite PVC-U TYP-S ; SDR 34 @ 160*4,7 mm.

Zaprojektowano doprowadzenie instalacji zewnetrznej do studzienki PCV @ 400 mm, w
trenie bez obciazenia ruchem kotowym, z mozliwoscia dojazdu sprzetu do czyszczenia
kanalizacji metoda ptukania hydraulicznego.

Przejscie rur przewodowych przez $ciany studzienki szczelne tulejowe. Wykop nalezy
wykona¢ rgcznie lub mechanicznie w zaleznosci od rodzaju gruntu nalezy zachowaé
odpowiedni spadek terenu.

Rury kanalizacji sanitarnej PCV nalezy podsypaé i obsypaé drobnym piaskiem o grubosci

10 cm. Przed zasypaniem rur przylacza wykonaé probe na szczelno$é. Po pozytywnym
wyniku préby nalezy wykonaé powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna przylacza wod.-
kan.

4.1. Przewody instalacji wewnetrznej kanalizacii :

Przewody kanalizacji wewnetrznej wykona¢ rur PCV o srednicach jak pokazano na rysunku
Piony i poziomy wykona¢ z rur PCV  kielichowych.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach rura @ 110 mm i zakoriczy¢ rurg wywiewna

@ 125 mm.

Przy ulozeniu instalacji sanitarnej pod posadzkowej nalezy zachowaé spadki 2%, przekroje
poszczegdlnych rurociagéw, posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacjg, nalezy
wykona¢ polaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykonaé podejscia pod poszczegdlne
urzadzenia sanitarne.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Przewody nalezy uklada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej $ciany
i w odlegtosci minimum 30 cm od najblizszej Sciany. Zmiany kierunkéw przewodow nalezy
wykona¢ za pomocg kolanek podwojnych. Promien tak wykonanego tuku nie powinien by¢
mniejszy od 10 $rednic rur przewodowych gléwnych i od 5 $rednic rur przewodow
drugorzednych. Przewody boczne powinny si¢ taczyé z przewodem glownym pod katem nie
wigkszym niz 60 st.

Usytuowanie pion6w oraz sposob podtaczenia przyboréw , pokazano na rysunkach.



