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Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ j-m. [

Poszcz

Razem

Remont odcinka drogi gminnej Nr 108623B ul. Lesnej (z droga dojazdowa); Nr 108634B ul. Podlesnej; Nr 108622B ul. Centura w
miejscowosci Biatowieza gmina Bialowieza powiat hajnowski wojewoédztwo podlaskie

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w tere- [km
d.1|D-01.01.01a |nie réowninnym (z wykonaniem mapy poinwentaryzacyjnej, odtworzeniem uszko-
dzonych w trakcie robot pkt. osnowy pomiarowej poziomej)
0.325+0.75+0.1+0.12 km 1.295
RAZEM 1.295
2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu - wtrakcie robét nalezy zachowaé¢ |m?2
d.1|D-01.02.02 |rosliny ozdobne oraz zywoptot) wraz z wywozem w miejsce wskazane przez in-
westora .(Przyjeto srednig grubos¢ 5 cm)
2500 m?2 2500.000
RAZEM 2500.000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3 Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. zmien- |m3
d.2|D-01.02.04 |nej (z wywozem materiatu z rozbiorki oraz utylizacja)
137.2+0.5 m3 137.700
RAZEM 137.700
4 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - mecha- |m
d.2|D-01.02.04 |nicznie
31+21.5+7 m 59.500
RAZEM 59.500
5 Rozebranie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej (z wywozem materiatu |m
d.2|D-01.02.04 |z rozbidrki oraz utylizacjg)
299+131+274+204+160+22 m 1090.000
RAZEM 1090.000
6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej |m
d.2|D-01.02.04 |(z wywozem materiatu z rozbidrki oraz utylizacjg)
16 m 16.000
RAZEM 16.000
7 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cemen-|m?2
d.2|D-01.02.04 |towo-piaskowej (z utozeniem na paletach i dostarczeniem do siedziby zamawia-
jacego lub utylizacja)
65+67+30 m?2 162.000
RAZEM 162.000
8 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie (z wywozem materiatu |m?2
d.2|D-01.02.04 |z rozbidrki oraz utylizacjg)
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
9 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - |m?2
d.2|D-01.02.04 |nawierzchnia chodnika (z wywozem materiatu z rozbiorki oraz utylizacja)
59.5 m?2 59.500
RAZEM 59.500
10 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wy- |m?2
d.2|D-01.02.04 |petnionych piaskiem (z dostarczeniem do siedziby zamawiajgcego)
120*3 m?2 360.000
RAZEM 360.000
11 Rozebranie nawierzchni z trylinki (z utozeniem na paletach i dostarczeniem do  |m?2
d.2|D-01.02.04 |siedziby zamawiajgcego lub utylizacja)
547 m?2 547.000
RAZEM 547.000
12 Pionowe znaki drogowe - zdjecie tarcz znakdéwz rozbidrka stupkéw (z dostarcze- |szt.
d.2|D-01.02.04 |niem do siedziby zamawiajacego)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3 ROBOTY ZIEMNE
13 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1,20 m3 z m3
d.3|D-02.00.00 |transportem urobku samochodamisamowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1
D-02.01.01  |km.Grunt kat.I-l (zjazdy + + zabezpieczenie urzagdzen + droga dojazdowa +par-
king + ul. Centura)
20+6+300+65.21*0.5+365*0.5+572.53*0.5 m3 827.370
RAZEM 827.370
4 PODBUDOWY
14 Profilowanie i zageszczanie mechanicznie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4|D-04.01.01 |nawierzchni zjzadéw i chodnikow
572.53+499.48+365.69+48.56+65.21 m?2 1551.470
RAZEM 1551.470
15 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 warstwa m?2
d.4|D-04.02.01 |gr.15cm
1551.47 m?2 1551.470
RAZEM 1551.470
16 Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 25 cm m2
d.4|D-04.04.01
1551.47 m?2 1551.470
RAZEM 1551.470
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5 NAWIERZCHNIE
17 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,uktadane na podsypce |[m2
d.5|/D-08.04.01 |cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem (zjazdy + drogi + parking)
D-05.03.23
978.94+572.53 m?2 1551.470
RAZEM 1551.470
18 Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno- asfaltowg (beton as- |t
d.5|D-05.03.05b |faltowy AC11W dla KR1).
31+80 t 111.000
RAZEM 111.000
19 Oczyszczenie mechaniczne i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.5|D-04.03.01
2697.67 m?2 2697.670
RAZEM 2697.670
20 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych (beton asfaltowy AC11S dla |m?2
d.5|D-05.03.05a |KR1),warstwa Scieralna gr.po zageszczeniu 5 cm (naktadka)
Krotnos¢ = 1.25
2697.67 m?2 2697.670
RAZEM 2697.670
21 Nawierzchnia pobocza z kruszyw naturalnych gr. 10 cm (droga dojazdowa) m?2
d.5|D-02.03.01e
120*2 m?2 240.000
RAZEM 240.000
6 ELEMENTY ULIC
22|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30,15x22 cm (najzadowe z m
d.6|0403-0300 |skosami na zjazdach + ulice),wraz z wykonaniem ftaw betonowych,na podsypce
D-08.01.01b |cementowo- piaskowej
770.1+458.8+199.72 m 1428.620
RAZEM 1428.620
23 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce betonowej spoiny wypet- |m
d.6|D-08.03.01 |niane zaprawg cementowg na zjazdach
334 m 334.000
RAZEM 334.000
7 ZIELEN D-09.01.01
24 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. m?2
d.7|D-09.01.01 |Krotno$¢ = 2
2500 m?2 2500.000
RAZEM 2500.000
8 OZNAKOWANIE PIONOWE
25 Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o srednicy zewn. 60 mm wrazz |szt.
d.8|D-07.02.01 |zabetonowaniem (lokalizacja zgodnie z istniejacg statg organizacjg ruchu)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
26 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne i (wg |szt.
d.8|D-07.02.01 |istniejgcej statej organizacji ruchu)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
9 BARIERY OCHRONNE
27 Bariery ochronne N2W3A w rozstawie stupka co 2 m (zabezpieczenie skarpy na |m
d.9|D-07.05.01 |drodze dojazdowej )
66 m 66.000
RAZEM 66.000
10 ROBOTY WYKONCZENIOWE
28 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni w granicach pasa drogowego m?2
d.10|D-06.01.01
2500 m?2 2500.000
RAZEM 2500.000
29 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzeh podziemnych - zaworéw wodocig- |[szt.
d.10|D-03.02.01a |gowych z wymiang obuddéw
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
30 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.10|D-03.02.01a
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.10|D-03.02.01a
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH URZADZEN D-M-00.00.00
32 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- |m3
d.11|D-02.01.01  |wych w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II
174*0.9*0.6 m3 93.960
RAZEM 93.960
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33 Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna koloru $r. 160 mm pod drogg (z uszczel-|m
d.11|D-01.03.04 |nieniem koncow przepustow)
8+11+8+6+6+7+11+12+6+7+6+7+6+7+6+10+5.5+5.5+7+7+6+6+6+7 m 174.000
RAZEM 174.000
34 Oznakowanie trasy urzgdzen teletechnicznych, energetycznych tasma lokaliza- |m
d.11|D-01.03.04 |cyjng pomiarowg oraz tasma oznaczeniowg utozong w ziemi nad urzadzeniami
(przepustami - rurami dwudzielnymi)
174 m 174.000
RAZEM 174.000
35 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o $cianach pionowych. Gtebo- m3
d.11|D-02.03.01e |ko$¢ wykopu do 1,5 m,
93.60 m3 93.600
RAZEM 93.600
36 Analiza wiasna. Korekta trasy kabli energetycznych Sn - przetozenie, zagtebienie |kpl
d.11|D-M-- (w przypadku wystgpienia kolizji; zgodnie z uzgodnieniami PGE Dystrybudcja
00.00.00 S.A.) z wytaczeniem urzadzen spod napigcia - 100 m
kpl 1.000
RAZEM 1.000
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