
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5,00 cm

2%2% 0,00-5,00
+5,00

 ul. Leśna ,     skala 1:50

 3,0 m  3,0 m

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5,00 cm

2%2% 0,00-3,00+1,00

3,5 m

+3,00+7,00

 ul. Podleśna, skala 1:50

-5,00
+5,00

szczegół "A"

Wyrównanie terenu wraz z
humusowaniem (gr. 5,0 cm) i obsianiem trawą

Wyrównanie terenu wraz z
humusowaniem (gr. 5,0 cm) i obsianiem trawą
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Krawężnik betonowy 15 x 30 cm

Podsypka cem. - piaskowa gr. 5 cm

Ława betonowa z oporem gr. 10 cm z bet. C 12/15
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Szczegół "B"
      skala 1:10
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 ul. Centura
3,0 m

2%  0,00 -5,00
+5,00

 Krawężnik betonowy 15 x 22 cm(najazadowy)

Podsypka cem. - piaskowa gr. 5 cm

  Ława bet. z oporem gr. 10 cm (C1215)

szczegół "B"
3,0 m

2%-5,00

KATEGORIA RUCHU KR 1

Kostaka betonowa "Polbruk"  gr. 8 cm

Podsypka cem. - piaskowa gr. 3 cm

podłoże lub grunt G1

Warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5 / 2 gr. 15,00 cm

 Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa
 łamanego C 50/30 gr. 25,00 cm

+5,00

15

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm

Podsypka cem. - piaskowa gr. 5 cm

Ława betonowa z oporem gr. 10 cm (C12/15)

0,00

-0,10

Szczegół "A"
      skala 1:10
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Krawężnik betonowy 15 x 22 cm

Podsypka cem. - piaskowa gr. 5 cm

Ława betonowa z oporem gr. 15 cm (C12/15)

Szczegół "A"
      skala 1:10
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Wyrównanie terenu wraz z
humusowaniem (gr. 5,0 cm) i obsianiem trawą

2% 2%0,00 -3,00 -4,00

3,0 m

+3,00+7,00

 ul. Leśna, Droga dojazdowa, skala 1:50

15

Krawężnik betonowy 15 x 22 cm

Podsypka cem. - piaskowa gr. 5 cm

Ława betonowa z oporem gr. 15 cm (C12/15)

Szczegół "A"
      skala 1:10
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szczegół "A"

15

Krawężnik betonowy 15 x 22 cm

Podsypka cem. - piaskowa gr. 5 cm

Ława betonowa z oporem gr. 15 cm (C12/15)

Szczegół "B"
      skala 1:10
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szczegół "B"

szczegół "A"

Szczegół "B"
      skala 1:10

KATEGORIA RUCHU KR 1

Kostaka betonowa "Polbruk"  gr. 8 cm

Podsypka cem. - piaskowa gr. 3 cm

podłoże lub grunt G1

Warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5 / 2 gr. 15,00 cm

 Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa
 łamanego C 50/30 gr. 25,00 cm

6 %

pobocze z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr. 10,00 cm

Korpus uzupełniny gruntem G1

0,750,75 m

6 %
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