Marta Lukaszuk MAPI PROJEKT ul. Ks. I. Wierobieja 2, 17-200 Hajnéwka
Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji

NAZWA INWESTYCJI ' REMONT DROGI GMINNEJ NR 108638B UL. ZAULEK QSOCZNIKOW W MIEJSCOWOSCI BIALOWIEZA
GMINA BIALOWIEZA POWIAT HAJNOW SKI WOJEWODZTWO PODLASKIE

ADRES INWESTYCJI : 17-230 Biatowieza,ul. Zautek Osocznikéw - obreb 0004 Biatowieza dziatka: nr 1158

INWESTOR : Gmina Biatowieza

ADRES INWESTORA :ul. Sportowa 1,17-230 Biatowieza

BRANZA . DROGOWA

DATA OPRACOWANIA 1 24.08.2021

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz

Razem

REMONT DROGI GMINNEJ NR 108638B UL. ZAULEK OSOCZNIKOW W MIEJSCOWOSCI BIALOWIEZA GMINA BIALOWIEZA POWIAT
HAJNOWSKI WOJEWODZTWO PODLASKIE

1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-M-00.00.00

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29751

1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin- |km
d.1/0111-01 nym (z wykonaniem mapy poinwentaryzacyjnej, oddtworzeniem granic pasa drogo-
D-01.01.01a |wego, wyznaczeniem lokalizacji zjazdéw na granicy dziatek)
0.16 km 0.160
RAZEM 0.160
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm (z wywiezieniem |m?2
d.1/0113-01 na humusu na hatde)
D-01.02.02
304 m?2 304.000
RAZEM 304.000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE D-01.02.04
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem  |m3
d.2|0102-01 materiatu z rozbiorki i utylizacjg
D-01.02.04
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
4/KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - mechanicznie | m
d.2/0323-01 (zaciecie wigczen i wyréwnanie krawedzi nawierzchni)
D-01.02.04
152.1+152.1+10 m 314.200
RAZEM 314.200
5/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (z wywie- |m
d.2/0806-02 zieniem gruzu wraz z utylizacja)
D-01.02.04
2%152.10 m 304.200
RAZEM 304.200
6/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.2|0803-05 wo-piaskowej (dostosowanie wysokos$ciowe w obrebie sk. z ul. Tropinka do ponow-
D-01.02.04 |nego wbudowania)
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
7/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (rozebra- |m
d.2|0806-02 nie do ponownego wbudowania)
D-01.02.04
6 m 6.000
RAZEM 6.000
8/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie (z wywiezieniem gruzu m2
d.2|0801-06 wraz z utylizacj)
D-01.02.04
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
9/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie tarcz znakéw z rozbidrka stupkéw szt.
d.2|/0702-08
D-07.02.01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 ROBOTY ZIEMNE D-02.00.00
10|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.dyzki 1.20 m3 w gr.kat. |m3
d.3/0202-09 I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
D-02.01.01
23*0.28 m3 6.440
RAZEM 6.440
4 PODBUDOWY D-04.04.00
11KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV |m?2
d.4/0103-03 pod zjazdy
D-04.01.01
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
12|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych zageszczona mechanicznie gr.  |m?2
d.4/0112-06 25 cm (zjazdy)
D-04.04.01 Krotnos¢ = 1.66
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
5 NAWIERZCHNIE D-05.03.23
13/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.5/0511-03 piaskowej (nawierzchnia na zjazdach i dojsciach do posesiji)
D-05.03.23
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
14/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.5/0511-03 piaskowej (wbudowanie kostki z rozbiérki dostosowanie wysoko$ciowe w obrebie sk.
D-05.03.23 |z ul. Tropinka)




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
15|KNNR 6 Warstwa pobocza z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
d.5/0112-05
D-04.04.01
152.1*2*0.5 m?2 152.100
RAZEM 152.100
16/ KSNR 6 Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej mieszankg minerano-bitumiczng as- |t
d.5/0108-02 faltowag mechaniczne
D-05.03.23
70 t 70.000
RAZEM 70.000
17|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych | m?2
d.5/1005-07 (w. wyréwnawcza, w. Scieralna)
D-04.03.01
703 m?2 703.000
RAZEM 703.000
18 KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm m2
d.5/0309-02 (naktadka) wraz z transportem
D-05.03.05a |Krotnos¢ = 1.25
703 m?2 703.000
RAZEM 703.000
6 ELEMENTY ULIC D-08.00.00
19|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm oraz 15x22 cm z wykona-  |m
d.6|0403-03 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (z ustawieniem krawezni-
D-08.01.01 koéw z rozbidrki)
316 m 316.000
RAZEM 316.000
20/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (obra- |m
d.6/0404-05 mowanie zjazadow)
D-08.03.01
49.7 m 49.700
RAZEM 49.700
7 ZIELEN D-09.01.01
21/KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm (humus z hatdy -  |m?2
d.7/0507-01 teren poza chodnikami i kraweznikami do granicy pasa drogowego)
D-09.01.01
304-152.1 m?2 151.900
RAZEM 151.900
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
22|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) terenu zielonego w granicach pasa drogowego w |m?2
d.8/0503-05 gruntach kat.I-Il
D-09.01.01
151.9 m?2 151.900
RAZEM 151.900
9 OZNAKOWANIE PIONOWE D-07.02.01
23/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynkowanych wraz z zabetonowa- |szt.
d.9/0702-01 niem (lokalizacja zgodnie z statg org. ruchu)
D-07.02.01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
24 /KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. |szt.
d.9/0702-04 do 0.3 m2 (zgodnie z statg org. ruchu)
D-07.02.01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
10 INNE D-M-00.00.00
25|Kalkulacja Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.
d.10|wlasna
D-O-
00.00.00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29751
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