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Remont drogi gminnej Nr 108633B Podolany Drugie odc. Il (dziatka nr geod. 351, 637) w

miejscowosci Biatowieza gmina Biatowieza powiat hajnowski wojewodztwo podlaskie

INWESTOR: Gmina Biatowieza, ul. Sportowa 1, 17-230 Biatowieza

BRANZA: Drogowa

PROJEKTOWA¢L: | mgr inz. Piotr Muszkatel

luty 2023 r.



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

1. Strona tytutowa
2. Spis zawartosci opracowania
3. Karta uzgodnien
4. Opis techniczny

CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
2. Plan zagospodarowania terenu-stata organizacja ruchu skala 1:1000
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KARTA UZGODNIEN

Remont drogi gminnej Nr 108633B Podolany Drugie odc. Il (dziatka nr geod. 351,

637) w miejscowosci Biatowieza gmina Biatowieza powiat hajnowski wojewddztwo

podlaskie

Termin wprowadzenia organizacji ruchu do dn.: 30.12.2025 r.

1. Urzad Gminy w Biatowiezy:

2. Starostwo Powiatowe w Hajnowce:
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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt statej organizacji ruchu na ulicy Podolany
Drugie w Biatowiezy.
Projekt opracowano w zwigzku z remontem ul. Podolany Drugie.

2. Podstawa opracowania.

-mapa terenu objetego opracowaniem, skala 1:1000

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (t. .
Dz. U. 2017 poz. 784),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach oraz zatgcznikow do
rozporzgdzenia (t. j. Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.).

- wizja lokalna w terenie.

-dokumentacja fotograficzna

3. Charakterystyka stanu istniejgcego

Lokalizacja

Droga gminna Nr 108633B Podolany Drugie odc. Il (dziatka nr geod. 351, 637)
objeta niniejszym opracowaniem potozona jest na terenie m. Biatlowieza, gmina
Biatowieza, powiat hajnowski.

Obecnie, przedmiotowa ulica stanowi dojazd do zabudowan jednorodzinnych od
drogi powiatowej ul. Podolany Pierwsze.

Stan istniejgcy:

Droga gminna w istniejgcym stanie posiada nawierzchnie z betonu
asfaltowego o szerokosci ok. 6,00. Po stronie prawej i lewej wystepuje chodnik z
ptytki betonowej o szerokosci ok. 1,5 m. Szerokos¢ pasa drogowego w obrebie
zmiany oznakowania wynosi ok. 9,5 m.

4. Opis rozwigzan projektowych w zakresie organizacji ruchu

W zwigzku z remontem drogi gminnej Nr 108633B Podolany Drugie odc. II
(dziatka nr geod. 351, 637) zachodzi koniecznos¢ uzupetnienia, oraz wymiany
istniejgcego oznakowania pionowego. W celu zmiany organizacji statej organizaciji
ruchu projektuje sie zmiane lokalizacji, wymiane i uzupetnienie o nastepujgce znaki

pionowe:
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1. Znak ostrzegawczy A-7 — skrzyzowanie z ul. Debowg oraz drogg powiatowg
ul. Podolany Pierwsze

2. Znaki informacyjne D-6 w obrebie projektowanych przejsc¢ dla pieszych

3. Znaki informacyjne D-1- skrzyzowanie z ul. Debowg

4. Znak informacyjny D-2- skrzyzowanie z drogg powiatowg ul. Podolany
Pierwsze

5. Tablica do oznaczenia skrajni drogowej U-9b w obrebie skrzyzowania z ul.
Debowa, ograniczona skrajnia w obrebie rosngcego drzewa

6. Istniejgce znaki zakazu B-33 ora B-5 likwiduje sie. Znak D-15 nalezy wymieni¢
na nowy

Projektowane, likwidowane i istniejgce oznakowanie pionowe pokazano
w czesci rysunkowej opracowania co stanowi integralng czes¢ dokumentacji.

6. Sposob ustawiania znakéw pionowych

Znaki umocowaé¢ na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach o $rednicach
zewnetrznych min. @ 50-60 mm- zabetonowa¢ w ziemi. Sposob jak i wysokosc¢
umieszczania znakow przedstawiono na rysunkach ponizej. Istniejgce i projektowane
znaki nalezy ustawia¢ zgodnie z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca

2003r. z pézn. zmianami.
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7. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu wg zatgczonego projektu ustala
sie do dn. 30.12.2025r.

8. Uwagi koncowe
— projektowane znaki i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu oraz sposéb ich
ustawienia winny spetniaC wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach oraz zatgcznikéw do rozporzadzenia
(tj. Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.),

— na podstawie § 12.1.(tj. Dz.U. 2017 poz. 784) przed wprowadzeniem
organizacji ruchu nalezy zawiadomi¢ organ zarzgdzajgcy ruchem oraz
wiasciwego Komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7
dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Opracowat:
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